Nuss:
8 mm, 9 mm
oder 10 mm

Zylinder-
abstand zum
Tiirdriicker:

72 oder 92 mm

Beschlag:

Standardbeschlag
oder Sicherheitsbeschlag

Sicherheitstechnik

schliissel-zentrale langen ‘>*"

Bahnstrafle 8, 63225 Langen
Tel. 06103/54601 , Fax. 06103/54501

Stulpbreite:
18 mm, 20 mm,
22 mm oder 24 mm

DIN-
Richtung:
DIN links
oder

DIN rechts

Einsteck-
schloss

DornmaR

Schlosslage

Innenseite
AuBenseite

Stulpschraube

Einsteckschloss

Beschlag

Fiir die Bestimmung der Lange des Profilzylinders
sind maRgebend:

o die Tiirdicke

o die Schlosslage in der Tiir
o die Beschlagdicke auBen
 die Beschlagdicke innen

Grundsatzlich sind die Zylinderldngen A und B so mit
den Tiir- und Beschlagdicken aufeinander abzustim-
men, dass das Gehduse des Profilzylinders - zumindest
auf der AuBen- bzw. Angriffseite der Tiir - um nicht
mehr als 3 mm aus dem Beschlag herausragt.

Die MaRe fiir die Bestimmung der Zylinderldngen A
und B werden von der Stulpschraube aus gemessen.



