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LC 5V 2-Kanal WIFI Relaismodul 

Datum:2020-05-09 Aufrufe: 781 

Artikelnummer : LC-WIFI-Relais-5V(LC-Relais-ESP01-2R-5V) 
Technische Informationen englisch: 
http://www.mediafire.com/file/umjn12n3ppiont8/ESP8266_2-
Road_WIFI_Relay.zip/file 
Produktdatenlink: https://pan.baidu.com/s/1eTT4Oh0 
 1. Übersicht 
LC 5V ESP8266 2-Kanal WIFI-Relaismodul ausgestattet mit ESP-01 WIFI-Modul und 
8-Bit-Hochleistungs-MCU. Benötigen Sie nur einfache Konfigurationen und dann 
können Sie das Relais mit der Handy-APP im LAN-Bereich steuern. 
2. Die Funktion und Eigenschaften 
1, On-Board N76E003/STM8S003 und ESP-01 WIFI-Modul 
2, mit zwei Modi: 
(1) Modus 1: Mobiltelefone tragen das WLAN-Modul direkt 
(2) Modus 2: Mobiltelefon und WLAN Modul auf demselben Router 
weitertragen Zusätzliche Funktion: Als USB-Relaismodul beim Trennen des ESP-01 
3, Übertragungsentfernung: 
(1) In der offenen Umgebung beträgt die maximale Übertragungsentfernung 100 m, 
wenn 
das Mobiltelefon das WLAN-Modul direkt weiterleitet; 
(2) Wenn das WLAN-Modul und das Handy auf demselben Router sind, 
hängt die Übertragungsentfernung von der Signalintensität des Routers ab; 
4 Verwenden Smartconfig Technologie der Esp8266 das Passwort für die 
konfigurieren 
ESP-01 Modul mit APP 
5, On-Board 5 V, 10 A / 250 V AC 10 A / 30 V DC - Relais, absorbiert 100000 mal 
Module kontinuierlich, mit Dioden Erguss Schutz , kurze Reaktionszeit 
6, On-Board-Modellauswahl und Arbeitspositionsanzeige LED 
7, On-Board erhaltene UART-Debug-Schnittstelle und MCU-Programmschnittstelle 
 
3. Einführung der Hardware und Anweisungen 
Größe: 59 * 40 mm 
Die Beschreibung der Platinenfunktion: 

1 ， Schnittstelle und Quellen : 

IN+、 IN-: 5V Stromeingang 

TX、 RX: UART-Kommunikation 

SWIM、 NRST: MCU-Programmschnittstelle 

S1：Modusauswahltaste , Standard ist Modus 1 

S2：Restore-Taste 

LED D2 und D4（Rot）：Relaisanzeige 

LED D7（Rot） ： Modus-1-Anzeige- 



LED D5 (blau)： Modus-2-Anzeige- 

LED D6 (grün)：Betriebszustandsanzeige，Die Beschreibung von D6 wie folgt: 

(1) Dies bedeutet interne Selbstkonfiguration oder verlorene Verbindung mit dem 
Router, wenn D6 
ausgeschaltet ist 
(2 ) Das bedeutet, dass der ESP-01 auf die APP wartet, das Passwort dafür 
konfigurieren, wenn 
D6 alle 0,5 Sek. schnell blinkt 
  
(3) Dies bedeutet, dass die gesamte Konfiguration abgeschlossen ist und auf den 
Aufbau einer TCP- 
Verbindung mit der APP wartet, wenn D6 alle 2 Sek. langsam blinkt 
(4) Dies bedeutet, dass die TCP-Verbindung zwischen ESP-01 und APP in Ordnung 
ist, wenn D6 die ganze Zeit eingeschaltet ist. 
 
 

Relaissteuerbefehl (muss im Hex-Format sein)： 

Öffnen des ersten Relais： A0 01 01 A2 

Schließen des ersten Relais： A0 01 00 A1 

Öffnen des zweiten Relais： A0 02 01 A3 

Schließen des zweiten Relais：A0 02 00 A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Englisch 

LC 5V 2-Channel WIFI Relay Module 

Date:2020-05-09    Views:781 

SKU : LC-WIFI-Relay-5V(LC-Relay-ESP01-2R-5V) 
Tech   info  english  :  http://www.mediafire.com/file/umjn12n3ppiont8/ESP82
66_2-Road_WIFI_Relay.zip/file 
Product data link：https://pan.baidu.com/s/1eTT4Oh0 
 1. Overview 
LC 5V ESP8266 2-channel WIFI relay module equip with to ESP-01 WIFI module 
and 8 bit high performance MCU, Only need simple configurations and then you can 
control the relay with cellphone APP under LAN area. 
2. The function and characteristics 
1, On-board N76E003/STM8S003 and ESP-01 WIFI module 
2, Having two modes: 
(1) Mode 1: Cell phones carry on the wifi module directly 
(2) Mode 2: Cell phone and wifi module carry on the same router 
Additional function: As an USB relay module when unplug the ESP-01 
3, Transmission distance: 
(1) In the open environment, the maximum transmission distance is 100m when 
the cell phone carry on the wifi module directly ; 
(2) when the wifi module and cell phone carrying on the same router ,the 
transmission distance depend on the router’s signal intensity; 
4, Use Smartconfig technology of ESP8266 to configurate the password for the 
ESP-01 module with APP 
5, On-board 5V, 10 A / 250 v AC 10 A / 30 v DC relay, absorb 100000 times 
continuously, Module with diode effusion protection, short response time 
6, On-board model selection and working position indicator LED 
7, On-board preserved UART debug interface and MCU program interface 
 
3. Introduced the hardware and instructions 

Size：59*40mm 

The board function description: 

1， Interface and sources： 

IN+、 IN-：5V power input 

TX、 RX： UART communication 

SWIM、 NRST：MCU program interface 

S1：Mode selection key, default is mode 1 

S2：Restore key 

LED D2 and D4（red）：Relay indicator 

LED D7（red）：  Mode 1 indicator 

LED D5（blue）： Mode 2 indicator 



LED D6（green）：Working state indicator，the description of D6 as below： 

(1)It’s means internal self-configuration or lost connection with the router when D6 
off 
(2)It’s means the ESP-01 are waiting for the APP configurate the password for it 
when 
D6 fast blink every 0.5S 
  
(3)It’s means the whole configuration is done and waiting for establishing TCP 
connection with APP when D6 slow blink every 2S 
(4) It’s means the TCP connection between ESP-01 and APP is OK when D6 on all 
the time. 
 
 

Relay control command（must be hex format）： 

Open the first relay：   A0 01 01 A2 

Close the first Relay：  A0 01 00 A1 

Open the second relay： A0 02 01 A3 

Close the second Relay：A0 02 00 A2 

 

 

  

   
 


