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GUIDE 
D’INSTALLATION 

 

 
 

POUR MONTER 
CARGOGLIDE SUR UN 

SYSTEME DECKED 

 2EME GENERATION 

CG1000 ONLY 
**MIDSIZE TRUCKS** 
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OUTILS  NÉCESSAIRES 
 

• clé hexagonale 

 

• 1/2” prise 

 
INSTALLER LA VIDÉO 

 

Lien vers la vidéo ici ou vous pouvez visiter 
DECKED.com/installvideo 

 

CONTENU  
SUPPORTS D’INTÉGRATION - 6 
MATÉRIEL D’INSTALLATION - 12 ENSEMBLES 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

D’INSTRUCTIONS 
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A LIRE AVANT D’INSTALLER 

 
Bienvenue chez DECKED! 

Veuillez lire les instructions. 

Ce manuel d’installation concerne le montage de CargoGlide sur 
les nouveaux systèmes  DECKED 2024,  2ème génération avec 
une tirioir. 

 
N’utilisez PAS d’outils pneumatiques ou d’outils à l’ancienne sans 
réglage de couple. 
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INSTALLER: 
PRÉPARER LA BENNE 

 

 
1. Si ce n’est pas fait,  installez le système DECKED 

dans votre benne. 

 

2. Retirez le plateau du CargoGlide. Demandez de l’aide à un 
ami.  Maintenez la poignée de déverrouillage en position 
déverrouillée et tirez la plate-forme le plus loin possible. 
Continuez à maintenir le déverrouillage et soulevez la 
plate-forme à un angle de 45° et tirez la plate-forme 
encore plus loin au-delà des blocs d’arrêt sur le cadre 
inférieur jusqu’à ce que la plate-forme s’arrête à nouveau. 
Abaissez soigneusement l’avant de la plate-forme du 
pont CargoGlide (extrémité du hayon) pour soulever les 
roulements de roue vers le haut et les sortir des fentes 
placées sur le côté supérieur des rails en C du cadre 
inférieur. 

 
3. Ne laissez pas la goupille de verrouillage heurter l’ensemble 

de roulement à placement latéral. 

 

4. Mettez le plateau de côté dans un endroit sûr. 
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HAYON 

PRESSEZ LA POIGNÉE. TIREZ LE PLATEAU ET SOULEVEZ-LE. 
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STEP 2: 
PRÉPARER DECKED 

 

1. Retirez les quatre anneaux en D des coin du système 
DECKED. (Il était nécessaire de les installer plus tôt 
pour un bon alignement des panneaux – nous n’avons 
pas perdu votre temps). Gardez précieusement ce 
materiel. 

1.  

2. Retirez les boulons et les rondelles des creux du 
panneau central. Gardez précieusement ce materiel. 
 

3.  Placez une entretoise de support dans les six creux. 
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RETIREZ-LES 

HAYON 

PLACEZ LES 

ESPACEURS 

 

HAYON 
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STEP 3: 
INSTALLER LES SUPPORTS 

 

1. Placez les supports sans perçage DECKED comme 
indiqué. Les broches de montage doivent être orientées 
vers le haut. 

 
2. Vous avez la possibilité de réinstaller les anneaux en D 

ou simplement les rondelles et les boulons des anneaux 
en D. Placez un anneau en D directement sur le dessus 
du support aux emplacements des anneaux en D dans 
les coins. Si aucun anneau en D n’est souhaité, placez 
une rondelle et un boulon pour anneau en D. Positionnez 
l’anneau en D là où vous le souhaitez ; il ne tournera pas 
après l’installation. Laissez-les en vrac pour le moment. 

 
3. Installez les boulons de l’anneau en D que vous avez 

retirés plus tôt à travers les rondelles et les anneaux en 
D ou les rondelles et à travers les supports sans perçage 
dans les supports d’arrimage du canal en C. Laissez-les en 
vrac pour le moment. 
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HAYON 

INSTALLATION DU 

BOULON/RONDELLE 

INSTALLATION DE 

L’ANNEAU EN D 
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STEP 4: 
INSTALLER LE CADRE INFÉRIEUR 

 

1. Demandez à un ami de vous aider à placer soigneusement 
le cadre inférieur CargoGlide sur les supports sans 
perçage, en alignant les fentes du cadre sur les broches 
du support. Les roues du cadre CargoGlide doivent être du 
côté du hayon. 

 
2. Installez 12 rondelles et écrous sur les broches du 

support. Laissez-les en vrac. 

 
3. Installez tous les STASH BINS là où vous le souhaitez 

maintenant. Selon votre pickup, ils ne peuvent pas être 
amovibles une fois le plateau CargoGlide installé. 

 
4. Installez les couvercles STASH BIN et les couvercles 

d’accès. 
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HAYON 

INSTALLER LES STASH BINS 
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STEP 5: 
DERNIERE ETAPE 

 

1. Centrez le cadre du CargoGlide de GAUCHE À DROITE 
en utilisant le motif du double plancher comme 
guide. 

 

2. Serrez les 12 écrous sur les broches du support. 

 
3. Demandez à votre ami de vous aider à réinstaller le 

plateau. Inversez les étapes précédentes pour réinstaller 
le plateau CargoGlide. Verrouillez-le soigneusement en 
position fermée. 

 
4. Vérifiez l’emplacement du CargoGlide : tirez l’ensemble 

du CargoGlide au moins à au moins 1.3cm  de la cloison 
côté cabine. Fermez complètement le hayon. Est-ce que 
tout s’adapte comme vous le souhaitez ? Ajustez 
maintenant si nécessaire. Desserrez les boulons de 
l’anneau en D si nécessaire pour déplacer le système 
d’avant en arrière. 

 

5. Serrez les six boulons de l’anneau en D. Testez la fonctionnalité.
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CENTRER LE CADRE DE GAUCHE À DROITE 

SERRER APRÈS QUE LA POSITION 

 

MOINS 1.3 cm AU CÔTÉ 

DE  
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DECKED PRODUCTS 
GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS 

 

 

DECKED LLC garantit à l’acheteur initial de ce produit que le produit sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant 
une période de trois (3) ans à compter de la date d’achat initial. Si, dans les trois (3) ans à compter de la date d’achat initiale, ce 
produit tombe en panne en raison d’un défaut de matériaux ou de fabrication, DECKED LLC remplacera toute pièce défectueuse à 
sa discrétion. 

L’acheteur d’origine doit contacter l’équipe du service client de DECKED LLC et fournir une description de la pièce défectueuse, y 
compris des photos numériques si demandée, avec la documentation d’achat originale comme validation de la couverture de 
garantie ou avoir préalablement activé sa garantie en ligne. 

 
Cette garantie NE couvre PAS et ne s’applique PAS à : 

• Dommages au produit dus à une mauvaise utilisation, une mauvaise manipulation et un abus. 

• Produits non utilisés conformément aux instructions ou recommandations du fabricant. 

• Produit non assemblé ou installé selon les instructions du fabricant. 

• L’usure normale. 

• Dommages non déclarés au système pendant le transport, cas de force majeure. De plus, les dommages consécutifs et 

les dommages accessoires (y compris la perte de temps) tels que les dommages aux personnes ou aux biens ne sont pas 

couverts par cette garantie. 

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT POUR TOUT 

BESOIN FUTURS DE GARANTIE. DECKED.com/register 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT POUR TOUT BESOIN FUTURS DE  

GARANTIE. 
DECKED.COM/REGISTER 

Les réclamations au titre de la garantie doivent inclure les 
coordonnées réciproques et peuvent être effectuées par 
courrier certifié ou par courrier électronique à : 

DECKED Warranty and Claims 
PO Box 885 
Ketchum, ID 83340 
warranty@decked.com 
208-806-0251 

Register your system at 
decked.com/warranty 

 

 

PATENTS 

MIDSIZE DRAWER SYSTEM: 
US10988087B2, 112017005448.6, AU2017348386A1, 3042037 

 
FULL SIZE DRAWER SYSTEM: 
US9527454-B2, USD719905 S, US9168874 B2, CA2969118A1 

TOOL BOX: 
US20210062581A1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
SCAN TO REGISTER 

 

mailto:warranty@decked.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


