KASAUSOHJE 1. Ota nostoilarit(1) ja saadettava runko(3) & saadettava runkoputki(4) pois paketista ja
EASY TRIO aseta ne tasaiselle pinnalle, lattialle tai vaarin pain olevan poytalevyn padlle.

2. Taita nospilarit(1) auki kehikon vélista.

3_Aseta kansivasteet(7) runkokehikon(3) molempiin paatyihin.
HUOM: Kasittele pilareita ja muita osia varovasti.
e i, st asennukssn 4. Kayta pultteja(E7) kansivasteiden(5) ja nostopilareiden(1) kiinnittamiseen. Kirista

myds esiasennetut pultit nostopilareihin kiinni.

HUOM: Laske, eftd pakkauksessa on kaikki osat ja ruuvit ennen kuin havitit pakkausmateriaalit.

OSAT
VITE# MAARKE KUVAUS
1 3 Mostopilari
2 3 Jalkavaste
3 2 Runkokehikko
4 2 Saadetiava runkoputki
5 i Runkokehikke, 3. nestopilar
B 1 Saddettdva runkoputki, 3. nostopilar
7 3 Kansivaste
8 4 Control box
g 1 Muistipaikallinen poytaohjain
10 = Johtokouru
11 1 \irtajohto
RUUVIT JA TYOKALUT

VIITE# MAARA JAKO KUVAUS

E1 24 2 ME x 15 mm pultti prikalla @ G

E2 18 1 5 mim x 20 mm puuruuvi @ Qf (
E3 2 1 5 mm x 45 mm puuruuvi

E4 1 4 mm kuusickoloavain ) 2
EZ 1 5 mm kuusiokoloavain

E6 2 1 ME x 12 mm pultti prikalla

© &

ET [ 1 ME x 33 mm pultti a
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5. Kiinnita jalkavasteet(2) nostopilareihin pulteilla(E1). 4 kpl pultteja per jalkavaste.

6. Ota nostoilari(1) ja saadettava runko, 3. nostopilari(5) & saadettava litoskappale, 3. nostopilari(6)
pois paketista ja aseta ne tasaiselle pinnalle, lattialle tai vaarin pain olevan pdytalevyn paalle.

7. Taita nospilari(1) auki kehikon valista.
8. Aseta kansivaste(7) runkokehikon, 3. nostopilari(5)paatyyn.

9. Kayta pultteja(E7) kansivasteen(7) ja 3. nostopilarin(5) kiinnittamiseen. Kirista myos esiasennetut
puitit nostopilariin kiinni

10. Kiinnita jalkavaste(2) nostopilariin pulteilla(E1). 4 kpl puitteja per nostopilari.
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12. Kiinnita kasattu runko kansivasteista ja runkokehikosta kansilevyyn puuruuveilla(E2). 11. Kaénna pdyta ympdri ja tee ohjaimen asennus.

13. Saada keskimmaiset runkoputket(4/6) suurin piirtein keskelle ja kiinnita ne puuruveilla(EE)
kansilevyyn. Varmista ettei poydan liikkeen tielld ole esteita,
A eika poytalevy ole kiinni seindssa. A
Varmista etteivat johdot kiristy tai jaa kiinni
esteisiin ptytas sdddettaessa.

14. Kiinnita muistipaikallinen pdytaohjain(9) kansilevyn reunaan puuruuveilla(E2).

15. Kiinnita pilareiden virtajohdot ja pdytachjain(9) control boxiin(8). Kytke virtajohto(11)
pistokkeeseen.

TARKEAA: poyta taytyy nollata ennen ensimmaista kayttoa

NOLLAUS: paina ja pida alhaalla alaspain -nuclindppainta kunnes pilari saavuttaa
alimman korkeutensa hieman nytkahtaa ylGspain ja pysahtyy. Vapauta alaspain
-nuolindppain, pdytasi on valmis kaytettévaksi.

ONGELMATILANTEET

Jos pdytési ei toimi kunnolla, se voi tarvita nollausta. Irrota ensin
virtajohto noin 20 sekunniksi. Kiinnit4 virtajohto ja tee nollaus(ylla).

Jos poyta ei ala toimimaan nollauksenkaan jalkeen,
ota yhteytta liikkeeseen, josta pdyté/runko on ostettu.

Jos pilareiden valinen korkeusero kasvaa nollattaessa
yli 4 cm, keskeyta nollausprosessi ja ota yhteytta liikkeeseen,
josta poyté/runko on ostettu.
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