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SISTEMA DE LUBRICACION DEL
CABLE DE LA DIRECCION

El sistema Cabble Buddy™ sella el cable de la direc-
cién contra la intrusién de la humedad y proporciona
aceite Max-Lube™ al cable. El resultado: un movi-
miento de la direccién més seguro y facil. Funciona
en cables de direccion interiores, exteriores, € interio-
res/exteriores. Cable Buddy lubrica el cable interior
que de otra manera es inaccesible, donde ocurren la
mayoria de los problemas y la corrosion oculta. Facil
de instalar — si usted puede sacar el cable, puede
poner el Cable Buddy.

Max-Lube™ es el lubricante ideal a causa de sus
propiedades de alta separacién de agua y proteccion
contra la corrosién en condiciones extremas. Max-
Lube mantiene el flujo a temperaturas tan bajas como
—40°C. Evita el congelamiento. Se incluyen instruc-
ciones detalladas.




INSTALACION DEL CABLE BUDDY™

Primero saque la tuerca de unién y desconecte el brazo de la
direccion (ilustracién A). Saque la tuerca del acoplador, deslice
el cable fuera del tubo de inclinacién (B). En algunos modelos,
usted puede tener que inclinar el motor para sacar el cable.
Saque la tuerca del tubo de inclinacién (C). Limpie el cable de
la direccion y el tubo de inclinacién. Enrosque la tuerca del
Cable Buddy (con el tapén sacado) dentro del tubo de
inclinacién (D). Ajuste con una leve presién hasta que el
orificio en el lado de la tuerca sea facilmente accesible. Con la
tuerca en su lugar deberfan estar expuestos 13 mm por lo
menos de la rosca del tubo de inclinacién. Si no, ajuste destor-
nillando la tuerca de seguro al otro extremo del tubo de
inclinacién. Taladre un orificio de 3mm a través del tubo de
inclinacidn, en linea con el orificio del tapén (E). Limpie las
virutas. Coloque la arandela de nilon del Cable Buddy sobre el
extremo del cable de la direccién. Coloque la tuerca del aco-
plador y el cable de la direccion (F). Vuelva a conectar el brazo
de la direccion. Atornille el tapdn de nilén del Cable Buddy.
Nota: El Cable Buddy II, con dos tuercas de lubricacién, es
para sistemas de direccidn de cables gemelos; estas instruccio-
nes no se aplican.

ACEITADO DEL CABLE

Atornille un extremo del conjunto del tubo de aceite del Cable
Buddy dentro del orificio del tapon. Atornille la botella de
aceite en el otro extremo (G). Llene a presion medio contenido
por lo menos de una botella completa mientras que se hace
girar lentamente el volante (o el motor) 3-4 veces a izquierda
y derecha. Vuelva a colocar el tapén. Es normal algo de pérdi-
da de aceite en este punto. Repita una o dos veces por afio
dependiendo del medio ambiente.
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