Professional-Tuicher — Line-Star
450 g/m* — 9 chlorbestandige Farben

ideale Balance aus Weichheit und Funktion, chlorbestandige Farben

Qualitatsmerkmale Eigenschaften
Design zwei Tiefgdnge, oben und unten als Borddire ohne Verzug
Garn 100% Baumwolle, kardiertes Ringgarn hohe Reilfestigkeit
Gewebe Walkfrottier, mit dichtem Untergewebe hohe Schlingenzugfestigkeit
Gewicht 450g/m? vor der Wasche
Nahte doppelter Kettstich an den Seiten stabil und elastisch
Finishing hydrophil / Airco® sofortige Saugkraft / hohes Volumen
Férbung weil gebleicht mit neutralem optischen Aufheller
Farben in Kiipenfarbung héchste Farbechtheit und -bestandigkeit
Waschen als Kochwasche bis 95° C moglich trocknergeeignet und chlorbestandig
Toleranz GroBen und Gewichte +/- 5%, Farben +/-10% Einsprung: ca. 5—9% in der Breite, ca. 8—12% in der Lange

Standardsortiment — Farben und GroRen

Empfohlene Veredelungen:

Bestickung

Standardfarben

Tuchart Hand Dusch Bade Sauna Sauna Seif Gaste
MaRe 50 x100 cm 70 x 140 cm 100 x 150 cm 70 x 200 cm 100 x 200 cm 30x30cm 30x50cm
Verpackungseinheit (VPE) 40 20 15 15 10 300 150
Farbbezeichnung chlorbestandig Verfiigbarkeit: ab Lager ( V') bzw. ab Mindestmenge
C] 1000 neutral gebleicht A v v \'4 v 4 v v
0 1moble /N v v ab180 ab 200 ab180 ab1200  ab1200
- 1117 royal @ ab 500 ab 250 ab 180 ab 200 ab 180 ab1.200 ab 1200
- 1416 sonnengelb & v v ab 180 ab 200 ab 180 ab1.200 ab1.200
I421vanille A v v ab180 ab 200 ab180 ab1.200 ab1.200
1505 sand @ v v \'4 v ab 180 ab1.200 ab1.200
- 1541 walnuss A v v ab 180 v ab 180 ab1.200 ab1.200
- 1904 elefantengrau & v v v ab 200 ab 180 ab1.200 ab1.200
B ossounkeigan /N v v v v ab180 ab1.200 ab 1200
- Wunschfarbe & ab 500 ab 250 ab 180 ab 200 ab180 ab1.200 ab1.200

O = Chlorbehandlung moglich. Bitte unbedingt die Vorgaben des Chemikalienherstellers beachten, da ansonsten das Gewebe geschadigt werden kann.
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Polyesterstreifen

optional mit Griinem Knopf erhaltlich
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