WATERFLADH

LUVETTE MONOBLO

NOTICE DINSTALLATION
ET DUTILISATION 3



n LISTE DES PIECES

FOURNIES

» Cuvette Waterflash 750

e Abaftant

e Jeu de fixation au sol

® Tuyau de raccordement & l'arrivée d'eau
e Collier 32-50

¢ Nofice d'insrallafion.

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
DU BROYEL&EC

Waterflash 750 est une cuvefte de foileffes
compacte avec pompe qui peur éfre
installée dans fous les espaces de la maison.
Elle n'a pas de réservoir de chasse, s'ufilise
comme un WC classique et ne demande pas
d'entrefien particulier. Elle fonctionne
pendant 30 secondes (mise en marche,
injecfion d'eau dans la cuvetre, mise en
marche de la pompe d'évacuation - deux
fois -, remise en eau du siphon) dés que I'on
appuie sur le bouton-poussoir pneumatique
(pas de risque électrique).

Ne pas uriliser 'appareil pour évacuer
d'aufres matiéres qu'organiques ou papier
foilette. Proscrire tampons périodiques,
lingettes, préservatifs, chiffons, coton, solvants,
huile, etc. qui risqueraient de provoquer une
panne de l'appareil ef ainsi annuler la garantie.

E CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

Evacuation verticale maximale : 3 métres
Evacuation horizontale maximale: 30 métres
Diameétre d'évacuation: 40 mm

Tension d'alimentation électrique : 220-240 V
Puissance nominale: 500 W

Fréquence: 50 Hz

3m

INSTALLATION ELECTRIQUE
Respecter les regles d'installation électrique
dans une salle de bains (norme francaise
NF C 15-100). Raccorder I'appareil a une
prise de courant 10-16 A 2 pdles (Classe II)
Le circuit d'alimentation de I'appareil doit
étre protégé par un disjoncteur différentiel
haute sensibilité (30 mA), calibré a 16 A.
Cette prise ne doif servir qu'a cet appareil.
ATTENTION - Pour désarmer la sécurité a la
suite d'une surchauffe, il faudra couper
I'alimentafion électrique de |'appareil
(appareil muni d'un systféme de profection
thermique).

GUIDE DIINSTALLATION

Placer le Waterflash 750 & |'endroir vouluy,
sans le fixer.

Marquer I'emplacement des frous au sol.
Retirer la cuvette, percer les frous dans le sol
pour mettre les chevilles.

Placer Waterflash 750. Fixer le Waterflash 750
au sol & I'aide des vis.




“ SuUITE

RACCORDEMENT A
LUALIMENTATION EN EAU
Raccorder I'alimentation en equ sur
I'électrovanne sans trop serrer 'écrou avec
un fuyau flexible (fourni avec I'appareil)
qu'il faut équiper avec un robinet d'arrét.

RACCORDEMENT A
U'ESVACUATION

La fuyauterie
d’'évacuation doif
avoir un diametfre e
de 40 mm.
ATTENTION a ne

pas la pincer ou

a ne pas la rordre.
Respecter une pente
de descente de

1 % sur la partie
horizontale de

la canalisation
d'évacuation.
Affenfion, chaque coude employé dans
I'évacuation diminue les performances
d'évacuation de I'appareil.

Si 'appareil évacue vers le bas, prévoir une
soupape casse vide sur I'évacuation.

Si 'appareil reléve les effluents vers le haut,
veiller a le faire dés la sortie du moteur,
installer un clapet anti-retour sur la partie
verficale du fuyau d'évacuarion er ce le plus
prés possible du moteur. Installer un robinet
purgeur au bas de la partie verticale de la
canalisafion afin de permettre la vidange de
la colonne d'eau en cas d'infervention.

[1] Robinet purgeur (non fourni)
[2] Clapet anti-retour (non fourni)

MISE EN SERVICE

Brancher la prise de courant. Ouvrir le
robinet d'arrivée d'eau a fond pour obtenir
un bon ringage. Presser une fois le bouton
poussoir pour démairrer le cycle. Jeter
quelques feuilles de papier hygiénique
dans la cuvette puis effectuer de nouveau
un cycle.

E ENTRETIEN

Une accumulation de calcaire & l'intérieur
du moteur de cetfe cuvette peut nuire

a son bon fonctionnement. Il est conseillé
d'effectuer un détartrage régulier avec
les produits d'entretien habifuels pour WC.
Affention & actionner plusieurs chasses
d'eau pour rincer aprés netfoyage. En cas
d'intervention sur 'appareil, faire appel

& un dépanneur agréé.

PANNES

Si blocage de la pompe, bien vérifier que
I'alimentation électrique est correcte ef que
le fuyau d'évacuation n'est ni écrase, ni plie.
En cas de sollicitation frop importante, cet
appareil est muni d'un systeme de profection
thermique. Débrancher la prise électrique
pour désarmer la sécuriré.

ATTENTION : en cas de démontage de

I'appareil, s'il se frouve bloque par

un corps éfranger

a- Deébrancher la prise de courant

b- Fermer le robinef d'arrivée d'eau

c- Vider I'eau du siphon au maximum

d-  Débrancher I'évacuation

e- Dévisser le flexible d'alimenrafion en
eau de l'arrivee d'eau

f-  Déboirer le corps de pompe

g - Enlever les corps éfrangers pouvant
obsfruer |'évacuation

h-  Confroler I'état de la turbine

Le remontage sopére de maniére inverse.

NE BRANCHER L'APPAREIL
A ELECTRIQUEMENT
QU'APRES SON INSTALLATION
COMPLETE

A



CONDITIONS DE GARANTIE

L'appareil est garanti 2 ans @ compter de sa date d'achat sous réserve d'une installation
conforme et une utilisation normale : évacuation de papiers hygiéniques et matiéres féca-
les uniquement. La garantie est réduite au remplacement ou & la réparation en nos ate-
liers des pieces reconnues défectueuses. En aucun cas, la garanfie n'implique la possibilité
d'une demande de dommages ef inféréfs ou indemnirés. les frais de port er d'embal-
lage, les frais de déplacement, ne sont pas couverts par notre garantie. La garantie ne
s'applique pas au remplacement ou aux réparations qui résulteraient de l'usure normale
du matériel, de détérioration ou d'accident, provenant de négligences, de défauts de sur-
veillance ou d'entretien, d'installations défectueuses et tous autres défaurs échappant a
notre confrole. Notre garantie disparait immeédiatement et complétement si le client
modifie ou faif réparer sans notre accord le matrériel fourni. La réparation, la modification
ou le remplacement des pieces pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour
effer de prolonger le délai de garantie du marériel. Si néanmoins nofre responsabilité
devaif se trouver engagee, elle seraif limitée pour rous dommages & la valeur de la mar-
chandise fournie par nous ef mise en ceuvre par Nos soins.

La garantie prend effet & compter de la date d'acquisition portée sur la facture du distri-
buteur. Ceffe facture sera exigée pour foute mise en jeu de la garanfie.
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