
GARANTIES 
& EXTENSIONS   

WC Lave-
mains

7 m

110 m

APPLICATIONS

RELEVAGE

Bidet

Référence :  
EAN 3308815013039 
B3PRO

Cabine de 
douche

FIABILITÉ  
GARANTIE SFA 
Broyeur avec le 
même système  
de dilacération  
que nos stations 
à poser ou  
à enterrer.

Sanibest® Pro

Nombre d'entrées disponibles 4

Ø des entrées 100/40 mm

Ø de refoulement conseillé 22/28/32 mm

Consommation moteur 1 100 W

Tension d'alimentation 220-240 V/50 Hz

Classe électrique 1

Indice de protection IP44

Hauteur bac de douche 15 cm

Sanibest® Pro

Clapet anti-retour

Connecteurs

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

ACCÈS DIRECT À LA PARTIE ÉLECTRIQUE

COLISAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COURBE DE POMPE

Idéal pour les collectivités.

Accès direct à la partie électrique par le capot.

Broyage ultra performant :  
accepte les rejets ponctuels  

de corps étrangers : 
lingettes, tampons périodiques, etc.. 
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Hauteur max. conseillée : 7 m

   Broyage par couteau ProX K2 : conçu pour accepter 
des rejets ponctuels de lingettes WC, tampons 
périodiques, serviettes hygiéniques, préservatifs.
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