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Reinigung von beschichteten Propellern 
 

Im Wasser 

Es kann immer vorkommen, dass sich Bewuchs an den beschichteten Metallteilen ansetzt. Dies 
passiert bevorzugt bei Langliegern. Sollten Sie einige Wochen nicht gefahren sein und Ihr 
Unterwasserschiff sicherheitshalber abtauchen, können Sie beschichtete Oberflächen, z.B. die Welle, 
den Propeller usw., reinigen. Dazu benötigen Sie die folgenden Dinge: 

- Feste Handschuhe mit einer Gummibeschichtung 
- Einen Eiskratzer aus Plastik (haben Sie sicher im Auto liegen) 

Gehen Sie wie folgt vor.  

- Wischen Sie eventuellen Bewuchs auf dem Propeller oder der Welle mit dem Handschuh 
einfach ab.  

- Nutzen Sie den Eiskratzer aus Plastik um evtl. festeren Bewuchs zu entfernen. Beschädigen 
Sie Propspeed-Beschichtung nicht mit dem Eiskratzer. 
 

INFO:  Nutzen Sie keinen Hammer und Meißel, Schleifmaschinen oder Kratzer aus Metall.  
 Beschädigen Sie die  Propspeed-Beschichtung nicht.  Schauen Sie sich die folgenden Videos  
 bei YouTube zur Information an.  
 

Links: https://youtu.be/Dd4bSleiWz0 und https://youtu.be/IAsvOMLWGIw 
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Reinigung an Land (auch für Winterlager) 

Für die Reinigung an Land können Sie einen Hochdruckreiniger und/oder auch nur ein Wischtuch 
nutzen.  

Gehen Sie wie folgt vor: 

- Feuchten Sie das Tuch an und wischen den Propeller oder die Welle kräftig ab.  Dies sollten 
Sie unmittelbar nach dem Herausheben aus dem Wasser erledigen.  
 

Sie können auch die grobe Reinigung mit einem Hochdruckreiniger erledigen. 

- Feuchten Sie die zu reinigenden Stellen gut an. Halten Sie ausreichend Abstand zur 
Oberfläche, ansonsten kann diese Beschädigt werden.  

- Benutzen Sie keine „Dreckfräse“. Diese würde die Beschichtung ablösen.  
- Wischen Sie mit einem feuchten Tuch die Oberflächen nachträglich ab. 

 

INFO:  Dreck ist immer statisch. Eine Reinigung mit dem Hochdruckreiniger reicht nicht immer aus. 
Daher sollten Sie die Fläche mit einem feuchten Tuch nachwischen und restliche  

 Verschmutzungen entfernen.  
 
INFO: WINTERLAGER: Schützen Sie Propspeed vor direkten UV-Licht. Hüllen Sie den Propeller z.B.    
 in einen alten Kopfkissenbezug, um ihn vor direktem Sonnenlicht zu schützen.  


