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EASY OPEN

Uitgevoerd in het nieuwe Contur 
Design overtuigt het systeem 
meer dan ooit door:

• Onzichtbare bevestiging
• In hoogte verstelbare glijrail 

G-N
• Standaard uitgerust met 

sluitvertraging en openings- 
demping

• In de glijarm geïntegreerde 
rookmeldcentrale

• Eenvoudige en snelle montage

Snel afvallend openingsmoment  
Anders dan bij traditionele glijarm-deurdrangers zorgt 
de unieke cam action technologie van het TS 93 
systeem voor ultiem gebruikscomfort. De bij het 
openen van de deur te overwinnen weerstand wordt 
onmiddellijk tot een minimum gereduceerd. Zoveel 
comfort weten met name kinderen en ouderen te 
waarderen.

TS 93 N TS 93 EMF TS 93 EMR

 Openingsmoment 
 Sluitmoment

Momentverloop 
dormakaba TS 93 (sluitkrachtinstelling EN 5)

Veelzijdig en elegant

Onze bijdrage voor een duurzame toekomst
Milieubewust handelen is één van onze belangrijkste stelregels. Het doel van dormakaba is een 
energiebesparende en efficiënte productie, een hoog recyclagepercentage en duurzaamheid van 
onze kwaliteitsproducten.
Op productniveau worden de milieu product prestatieverklaringen (Environmental Product 
Declarations, EPD) gebaseerd op de milieuprestatieberekening van de totale levenscyclus en 
duurzaamheid van gebouwen.
De Environmental Product Declarations zijn beschikbaar op onze website www.dormakaba.com.

Het TS 93 glijarm-deurdranger- 
systeem van dormakaba biedt 
hoogwaardige oplossingen voor 
projectarchitectuur.  
De vermaarde hartvormige  
nokkenas staat garant voor 
ultiem gebruikscomfort.
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Glijarm-deurdrangersysteem TS 93

Voor elke toepassing de beste oplossing

Het TS 93 glijarm-deurdrangersysteem van dormakaba 
biedt hoogwaardige oplossingen in het kader van de 
project-architectuur. De hartvormige nokkenas staat 
garant voor ultiem gebruiks comfort. TS 93 staat voor 
een modulair opgebouwd systeem, dat met slechts 
enkele deurdrangermodellen en verschillende glijarmen 
aan nagenoeg alle functionele eisen beantwoordt. Dit 
systeem biedt de mogelijk heid, deuren voor de meest 
uiteenlopende toepassingen in tal van uitvoe ringen 
optimaal uit te rusten.

De voordelen – punt voor punt
Voor de vakhandel
• Hoge uitvoeringszekerheid door eenduidige producttoewijzing.
• Eén deurdrangermodel voor 1- en 2-vleugelige deuren. 

Voor de monteur
• Universele toepasbaarheid van het TS 93 systeem voor alle 

montagewijzen.
• Optimale bevestiging via montageplaat met universeel 

schroefgatenpatroon.
• Eenvoudige en snelle montage. 
Voor de architect
• Hoogwaardig design voor optimale oplossingen in de  

projectbouw.
• Harmonisch verschijnings beeld dankzij geïntegreerde  

rookmeldcentrale.
• Uitgebreid gamma kleuren en oppervlakte-uitvoeringen. 

Voor de gebruiker/beheerder
• Zeer hoog gebruikscomfort en volledig gecontroleerd sluiten.
• Rookmeldcentrale met comfortabele service- en  

onderhoudsmelding.
• Eenvoudige aanpassing aan de gebruikssituatie dankzij 

hydraulische functies.

TS 93 
Grootte EN 5–7

TS 93 
Grootte EN 2–5

Technische gegevens  
en eigenschappen

TS 93 B/G1)

Sluitkracht  
traploos instelbaar

Grootte EN 
2–5

EN 
5–7

Algemene deuren2) ≤ 1.250 mm 
≤ 1.600 mm

● 
–

– 
●

Buitendeuren,  
naar buiten openend2)

≤ 1.250 mm 
≤ 1.600 mm

● 
–

– 
●

Voor brand- en rookcom-  
partimenterende deuren2)

≤ 1.250 mm 
≤ 1.600 mm

● 
–

– 
●

Identieke uitvoering voor DIN linkse-  
en DIN rechtse deuren

● ●

Drangerarm vorm Standaard – –

Glijarm ● ●

Sluitkracht via stelschroef traploos instelbaar ● ●

Sluitsnelheid traploos regelbaar m.b.v. ventiel ● ●

Eindslag traploos instelbaar Via arm – –

Via ventiel ● ●

Openingsdemping (BC/ÖD) Automatisch – –

Instelbaar via ventiel ● ●

Sluitvertraging (DC/SV) via ventiel traploos 
regelbaar

● ●

Vastzetinrichting ○ ○

Gewicht in kg 3,5 5,2

Afmetingen in mm Lengte 
Montagedikte 
Hoogte

(L) 
(B) 
(H)

275 
53 
60

285 
62 
71

Deurdrangers getest volgens EN 1154 ● ●

Vastzetinrichtingen getest volgens EN 1155 ● ●

Sluitvolgorderegelaar getest volgens EN 1158 ● ●

 -Markering voor bouwproducten ● ●

Barrièrevrije toegang, conform ITs-3B voor deurbreed-
tes (mm) tot max.

1.250 –

Milieu product prestatieverklaring conform ISO 14025 
van het Institut Bauen und Umwelt e.V.
Verklaringsnummer: EPD-DOR-2013121-D

● ●

● Ja    – Nee    ○ Optie
1) B = standaard-uitvoering voor deurbladmontage aan de scharnierzijde/ kozijndor-
pelmontage aan de niet-scharnierzijde G = speciale uitvoering voor deurbladmon-
tage aan de niet-scharnierzijde/kozijndorpel montage aan de scharnierzijde.
2) Voor bijzonder hoge en/of zware deuren welke tegen wind- en/of overdruk in 
moeten sluiten, dient een hogere sluitkracht te worden ingesteld danwel een 
krachtigere drangerversie te worden gekozen.
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Standaard met montageplaat, 
voorzien van universeel  
schroefgatenpatroon. 
Deze montageplaat met  
universeel schroefgatenpatroon, 
inclusief schroefgatenpatroon 
conform EN 1154 A, bijlage 1, 
waarborgt dat voor ieder type 
deurconstructie altijd de  
optimale resp. voorgeschreven 
bevestiging kan worden gekozen. 
Het schroef gatenpatroon is voor 
beide TS 93 dranger groottes 
identiek. Extra montageplaten zijn 
niet meer nodig. 
Stelpennen op de montageplaat 
vergemakke lijken het aanbrengen 
van het deurdrangerhuis.

Standaard met openingsdemping – 
BC/ÖD 
Dankzij de openingsdemping wordt 
de zwaaibeweging van een krachtig 
opengeworpen of door de wind 
open vliegende deur opgevangen. 
Wand en deur worden op deze wijze 
effectief tegen beschadiging 
beschermd. Deze functie is niet 
beschikbaar bij de kopmontage aan 
de niet-scharnierzijde.

Standaard met sluitvertraging – 
DC/SV 
De sluitvertraging bewerkstelligt 
een vermindering van de 
sluitsnelheid in het gebied tussen 
120° en 70° deuropeningshoek 
(globale waarden bij deurblad-
montage aan de scharnierzijde). 
Hierdoor hebben personen met 
bagage of volumineuze goederen, 
moeders met kinderwagen en 
personeel met b.v. postwagentjes 
voldoende tijd om de deur te 
passeren. Deze functie is niet 
beschikbaar bij de kopmontage aan 
de niet-scharnierzijde. 

Deze functie is verplicht om te 
voldoen aan de Integrale 
Toegankelijkheidsstandaard (iTs, 
Nederland)

1 Volledig gecontroleerd 
sluiten met regelbare 
snelheid

2 Instelbare eindslag
3 Instelbare openings demping
4 Instelbare sluitvertraging

3  Instelbare openings demping

4 Instelbare sluitvertraging
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Kozijndorpelmontage aan de niet-scharnierzijde

Deurbladmontage (standaard montage) van de TS 93 B 
aan de scharnier zijde. Indien de bouwkundige situatie 
dit toestaat, is bij deze montagewijze een 
deuropeningshoek van 180° mogelijk. 

Afhankelijk van de toegepaste scharnieren kan een  
wanduitsparing noodzakelijk zijn.

F  Geschiktheidsattest 
De TS 93 B is door het Staatliches 
Material prüfungs amt (MPA) te 
Dortmund getest en op kwaliteit 
gecontroleerd conform EN 1154. 
Geschikt voor montage op 
goedgekeurde brand compartimen-
terende deuren.

Kozijndorpelmontage (kopmontage) van de TS 93 B 
geschiedt aan de niet-scharnierzijde. 
Openingsdemping en sluitvertraging zijn bij deze 
montage niet actief. Afhankelijk van de bouwkundige 
situatie is de deuropeningshoek beperkt tot ca. 120° à 
145°. Om beschadiging van de deur resp. de 
deurdranger te voorkomen, is het raadzaam een 
deurbuffer te plaatsen. 

F  Geschiktheidsattest 
De TS 93 B is door het Staatliches 
Material prüfungsamt (MPA) te 
Dortmund getest en op kwaliteit 
gecontroleerd conform EN 1154. 
Geschikt voor montage op 
goedgekeurde brand compartimen-
terende deuren.

Voorbeeld: DIN linkse 
deur, DIN rechtse deur; 
spiegelbeeldig

Voorbeeld: DIN linkse 
deur, DIN rechtse deur; 
spiegelbeeldig

Deurbladmontage aan de scharnierzijde



7

 Deurbladmontage 

max. 26

4
3

2
8

8
1

428 143

160

43

107

1
7

(45)

49

(  ) = TS 93 5–7

max. 3

2
8

4
3

8
1

142 160

884(80)

143

1
7

428

(  ) = TS 93 5–7

Kozijndorpelmontage aan de scharnierzijde

Deurbladmontage (standaard montage) van de TS 93 G 
geschiedt aan de niet-scharnierzijde.

Afhankelijk van de bouwkundige situatie is de 
deuropeningshoek beperkt tot ca. 120° à 145°. Om 
beschadiging van de deur resp. de deurdranger te  
voor komen, is het raadzaam een deurbuffer te plaatsen.

.

Kozijndorpelmontage (kopmontage) van de TS 93 G 
geschiedt aan de scharnierzijde.

Afhankelijk van de bouw kundige situatie is bij deze 
montagewijze een deuropeningshoek van  
180° mogelijk. 

F  Geschiktheidsattest 
De TS 93 G is door het Staatliches 
Material prüfungsamt (MPA) te 
Dortmund getest en op kwaliteit 
gecontroleerd conform EN 1154. 
Geschikt voor montage op 
goedgekeurde brand-
compartimenterende deuren.

Voorbeeld: DIN linkse 
deur, DIN rechtse deur; 
spiegelbeeldig

Voorbeeld: DIN linkse 
deur, DIN rechtse deur; 
spiegelbeeldig

F  Geschiktheidsattest 
De TS 93 G is door het Staatliches 
Material prüfungsamt (MPA) te 
Dortmund getest en op kwaliteit 
gecontroleerd conform EN 1154. 
Geschikt voor montage op 
goedgekeurde brand compartimen-
terende deuren.

Deurbladmontage aan de niet-scharnierzijde
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Openingsbegrenzing

De glijarm G-N omvat hoofdarm, glijrail, glijstuk, 
bevestigingsstukken, schroeven en eindkappen. De 
glijarm G-N is voor zowel DIN linkse als DIN rechtse  
deuren geschikt en kan met alle TS 93 deurdrangers

worden gecombineerd. Dankzij sleufgaten in de 
bevestigingsstukken zijn afwijkende boorgaten en de 
afstand tussen glijarm en deurdranger nauwkeurig 
ten opzichte van elkaar af te stellen.

De mechanische vastzetinrichting RF maakt exact 
vastzetten van deuren (zonder terugvering) mogelijk 
tot een openingshoek van ca. 150°. Desgewenst kan 
de vastzet inrichting door de gebruiker gemakkelijk 
worden in- of uitgeschakeld en kan de uittrekkracht 
aan de deur situatie worden aangepast. De RF is voor 
zowel DIN linkse deuren als DIN rechtse deuren 
geschikt en bestemd voor montage in de glijrail. 

Bij deurbladmontage aan de niet-scharnierzijde en in 
combinatie met naar buiten openende deuren en/of 
grote, zware deuren is de vastzetinrichting slechts 
beperkt toepasbaar.

Accessoire voor glij arm G-N, RF: Openings begrenzer. 
Kan desgewenst naderhand in de glijrail worden 
geschoven. Instelbaar tussen 80° en max. 120°.  

Door toepassing van de openingsbegrenzer wordt  
verhinderd dat een normaal geopende deur tegen de  
aangrenzende wand stoot.

F  Geschiktheidsattest 
De dormakaba G-N is 
conform EN 1154 in 
combinatie met de 
dormakaba TS 93 
getest.

G-N Glijarmen

Mechanische vastzetinrichting

Niet voor brand-
compartimenterende 
deuren.

De openingsbegrenzer is 
geen overbelastings-
beveiliging en dient 
doorgaans niet ter  
vervanging van een 
deur buffer.

Vastzetgebied

Openingsbegrenzing

max. 120°
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Deurdranger TS 93 B met glijarm G-N, gemonteerd op het deurblad aan de scharnierzijde en op de kozijndorpel aan de niet-scharnierzijde.
Voorbeelden: DIN linkse deuren, DIN rechtse deuren; spiegelbeeldig.

Deurdranger TS 93 G met glijarm G-N, gemonteerd op het deurblad aan de niet-scharnierzijde en op de kozijndorpel aan de scharnierzijde.
Voorbeelden: DIN linkse deuren, DIN rechtse deuren; spiegelbeeldig.

Afhankelijk van de bouwkundige situatie ter plaatse is de 
deuropeningshoek tot ca. 120° – 145° beperkt. Openingshoekbegrenzer 
toepassen of deurbuffer plaatsen.

Afhankelijk van de bouwkundige situatie ter plaatse is de 
deuropeningshoek tot ca. 120° – 145° beperkt. Openingshoekbegrenzer 
toepassen of deurbuffer plaatsen.
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De glijarm G-EMF maakt exact vast- 
zetten van de deur mogelijk, zonder 
terugvering. Het vastzetpunt is 
instelbaar tussen ca. 80° en 140°.

Let op 
Het vastzetpunt is tevens de max. 
deuropenings hoek, deurbuffer 
plaatsen. 
Bij alarm of spanningsuitval wordt de 
vastzetting opgeheven en de deur door 
de deurdranger gesloten. De 
aansturing geschiedt via externe 
rookmeldcentrales (b.v. dormakaba 
RM). Doordat de uittrekkracht 
instelbaar is (zonder gereedschap), kan 
de vastzetting ook handmatig worden 
opgeheven. 

Deurdranger TS 93 B met glijarm G-EMF, gemonteerd aan de scharnierzijde
Voorbeeld: DIN linkse deur, DIN rechtse deur; spiegelbeeldig.

Deurdranger TS 93 G met glijarm G-EMF, gemonteerd aan de niet-scharnierzijde.
Voorbeeld: DIN linkse deur, DIN rechtse deur; spiegelbeeldig.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning 24 V DC, ± 15% 
Voeding dient 
gestabiliseerd 
te zijn.

Opgenomen 
vermogen

1,4 W

Inschakelduur 100% ED

Uittrekkracht instelbaar

G-EMF Glijarm (140°) met elektromechanische vastzetinrichting

De glijarm G-EMF omvat: hoofdarm, 
glijrail, glijstuk, elektrome-chanische 
vastzetinrichting, afdekkap, 
bevestigingsschroeven en eindkappen. 
De glijarm G-EMF wordt op de 
kozijndorpel gemonteerd en is geschikt 
voor zowel DIN linkse als voor DIN 
rechtse deuren.  
Bij bijzonder brede en zware deuren 
(breder dan 1250 mm) of deuren, 
waarvoor het vastzetpunt voorbij 140° 
openingshoek dient te liggen, adviseren 
wij, in plaats van de ”ingebouwde” 
elektro mechanische vastzet inrichting 
toepassing van deurmagneten 
dormakaba EM.

140° 80°

Vastzetgebied  = Deurbuffer
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G-EMF Glijarm 

230 V AC
RMZG 93 EMF

TS 93

RM-N

RM-N

HT

N LPE

1012 23 1411 RM-N

167 18 49

230 V AC

RMZ

B 10 A

43 kΩ

EMF

O
N1

2
3

4

1 2 3 4

C

B -

T +

-

A

-

B

T

A

+

-

1 2 3 4

C

RM-N

Ω2x 43 k

HT

Toepassingsvoorbeeld 
Vastzetinrichting op brand- en rookwerende deur, 
bestaande uit: deurdranger TS 93 B, glijarm G-EMF, 
rookmeldcentrale RMZ (rookmelder, schakel inrichting 
en gestabiliseerde voeding 24 V DC) als kozijndorpel-
melder alsmede 1 rookmelder RM-N als plafond-
melder aan weerszijden van de deur (zie pagina 22). 
 
Nederland: 
Toepassing RMZ alleen na toestemming van een 
bevoegde instantie.

Kabeladvies: 
I - (St) Y 2 x 2 x 0,6

RS-AM (optioneel)

F  Geschiktheidsattest 
De TS 93 EMF is door het Deutsches Institut voor 
Bautechnik (DIBt), Berlijn, getest en bouwtechnisch 
goedgekeurd voor gebruik in combinatie met alle 
bekende rookmeldsystemen.

Voorschriften/Aanwijzingen 
Voor het gebruik van vastzet inrichtingen gelden op 
grond van de bestaande toelatings regelingen 
bijzondere voorschriften (zie pagina 27).
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G-EMR Glijarm met elektromechanische 
vastzetinrichting (120°) met geïntegreerde rookmelder

Deurdranger TS 93 B met glijarm G-EMR, gemonteerd aan de scharnierzijde
Voorbeeld: DIN linkse deur, DIN rechtse deur; spiegelbeeldig.

Deurdranger TS 93 G met glijarm G-EMR, gemonteerd aan de niet-scharnierzijde.
Voorbeeld: DIN linkse deur, DIN rechtse deur; spiegelbeeldig.

Technische gegevens

Aansluitspanning 230 V AC ± 10%

Bedrijfsspanning 
(intern)

24 V DC

Totale aansluit- 
vermogen (max.)

9,8 W

Opgenomen 
vermogen EMF

1,4 W

Inschakelduur 100% ED

Uittrekkracht instelbaar

Voor technische gegevens van de 
rookmelders, zie pagina 22.

De glijarm G-EMR biedt de mogelijkheid, 
brand compartimenterende deuren 
zodanig uit te rusten, dat deze exact 
vastgezet en volledig onafhankelijk van 
andere systemen bewaakt en 
aangestuurd kunnen worden. Het 
vastzetpunt kan worden ingesteld op 
een openingshoek tussen 80° – 120°.

Let op 
Het vastzetpunt is tevens de max. 
deur openings hoek, deurbuffer plaatsen. 
Bij alarm of stroomuitval wordt de 
vastzetting opgeheven en de deur door 
de deurdranger gesloten. De aansturing 
geschiedt via de ingebouwde 
rookmelder/voedingseenheid. Doordat 
de uittrekkracht instelbaar is (zonder 
gereedschap), kan de vastzetting ook 
handmatig eenvoudig worden 
opgeheven.

Deurbreedte minimaal 950 mm
(  ) = TS 93 5 – 7

Deurbreedte minimaal 950 mm
(  ) = TS 93 5 – 7

120° 80°

De glijarm G-EMR omvat: sluiter arm, 
glijarm, glijstuk, elektro mechanische 
vastzetinrichting, rookmelder, 
voedingseenheid, afdekkap, 
bevestigingsschroeven en eindkappen 
en is geschikt voor zowel DIN-linkse als 
DIN-rechtse deuren. Aansluitmogelijk-
heden voor extra rookmelders en een 
externe onderbrekerschakelaar of voor 
een potentiaal vrij alarmcontact zijn 
eveneens beschikbaar. Bij bijzonder 
brede en zware deuren (breder dan 
1250 mm) of deuren, waarvoor het 
vastzetpunt voorbij 120° openingshoek 
dient te liggen, adviseren wij, in plaats 
van de ”ingebouwde” 
elektromechanische vastzet inrichting 
toepassing van deurmagneten 
dormakaba EM in combinatie met de 
rookmeld centrale dormakaba RMZ. 
Toepassing TS 93 EMR alleen na 
toestemming van een bevoegde 
instantie.

Vastzetgebied  = Deurbuffer
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G-EMR Glijarm 

HT

N LPE

10 23 14 RM-N

7 18 49

230 V AC

EMR

B 10 A

43 kΩ

O
N1

2
3

4

1 2 3 4

C

B -

T +

-

A

-

B

T

A

+

-

1 2 3 4

C

RM-N

Ω2x 43 k

HT

12 11

16

G 93 EMR
230 V AC

RM-N

RM-N

TS 93

Kabeladvies: 
I - (St) Y 2 x 2 x 0,6

RS-AM (optie)

F  Geschiktheidsattest 
De TS 93 EMR is door het Deutsches Institut voor 
Bautechnik (DIBt), Berlijn, getest en bouwtechnisch 
goedgekeurd als vastzetinrichting. 
Geschikt voor montage aan de niet-scharnierzijde op  
goedgekeurde brandcompartimenterende deuren.

Toepassing TS 93 EMR alleen na toestemming van een 
bevoegde instantie.

Toepassingsvoorbeeld 
Vastzetinrichting op brand- en rookwerende deur, 
bestaande uit: deurdranger TS 93 B, glijarm G-EMR 
alsmede 1 rookmelder dormakaba RM als plafond-
melder aan weerszijden van de deur (zie pagina 22).
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dormakaba TS 93

max. 16

4
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1
0

40

30

864

428

359,5

66

G-EMR Glijarm met elektromechanische 
vastzetinrichting (140°) met geïntegreerde rookmelder

Deurdranger TS 93 B met glijarm G-EMR, gemonteerd aan de scharnierzijde
Voorbeeld: DIN linkse deur, DIN rechtse deur; spiegelbeeldig.

Deurdranger TS 93 G met glijarm G-EMR, gemonteerd aan de niet-scharnierzijde.
Voorbeeld: DIN linkse deur, DIN rechtse deur; spiegelbeeldig.

Technische gegevens

Aansluitspanning 230 V AC ± 10%

Bedrijfsspanning 
(intern)

24 V DC

Totale aansluit- 
vermogen (max.)

9,8 W

Opgenomen  
vermogen EMF

1,4 W

Inschakelduur 100% ED

Uittrekkracht instelbaar

Voor technische gegevens van de 
rookmelders, zie pagina 22.

De glijarm G-EMR biedt de mogelijkheid, 
brand compartimenterende deuren 
zodanig uit te rusten, dat deze exact 
vastgezet en volledig onafhankelijk van 
andere systemen bewaakt en 
aangestuurd kunnen worden. Het 
vastzetpunt kan worden ingesteld op 
een openingshoek tussen 80° – 140°.

Let op 
Het vastzetpunt is tevens de max. 
deur openings hoek, deurbuffer plaatsen. 
Bij alarm of stroomuitval wordt de 
vastzetting opgeheven en de deur door 
de deurdranger gesloten. De aansturing 
geschiedt via de ingebouwde 
rookmelder/voedingseenheid. Doordat 
de uittrekkracht instelbaar is (zonder 
gereedschap), kan de vastzetting ook 
handmatig eenvoudig worden 
opgeheven.

Deurbreedte minimaal 950 mm
(  ) = TS 93 5 – 7

Deurbreedte minimaal 950 mm
(  ) = TS 93 5 – 7

Vastzetgebied

140° 80°

 = Deurbuffer

De glijarm G-EMR omvat: sluiter arm, 
glijarm, glijstuk, elektro mechanische 
vastzetinrichting, rookmelder, 
voedingseenheid, afdekkap, 
bevestigingsschroeven en eindkappen 
en is geschikt voor zowel DIN-linkse als 
DIN-rechtse deuren. Aansluitmogelijk-
heden voor extra rookmelders en een 
externe onderbrekerschakelaar of voor 
een potentiaal vrij alarmcontact zijn 
eveneens beschikbaar. Bij bijzonder 
brede en zware deuren (breder dan 
1250 mm) of deuren, waarvoor het 
vastzetpunt voorbij 140° openingshoek 
dient te liggen, adviseren wij, in plaats 
van de ”ingebouwde” 
elektromechanische vastzet inrichting 
toepassing van deurmagneten 
dormakaba EM in combinatie met de 
rookmeld centrale dormakaba RMZ.
Toepassing TS 93 EMR alleen na 
toestemming van een bevoegde 
instantie.
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G-EMR Glijarm (140°)

HT

N LPE

10 23 14 RM-N

7 18 49

230 V AC

EMR
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C
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+
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C

RM-N

Ω2x 43 k

HT

12 11

16

G 93 EMR
230 V AC

RM-N

RM-N

TS 93

Kabeladvies: 
I - (St) Y 2 x 2 x 0,6

RS-AM (optie)

F  Geschiktheidsattest 
De TS 93 EMR is door het Deutsches Institut voor 
Bautechnik (DIBt), Berlijn, getest en bouwtechnisch 
goedgekeurd als vastzetinrichting. 
Geschikt voor montage aan de niet-scharnierzijde op  
goedgekeurde brandcompartimenterende deuren.

Toepassing TS 93 EMR alleen na toestemming van een 
bevoegde instantie.

Toepassingsvoorbeeld 
Vastzetinrichting op brand- en rookwerende deur, 
bestaande uit: deurdranger TS 93 B, glijarm G-EMR 
alsmede 1 rookmelder dormakaba RM als plafond-
melder aan weerszijden van de deur (zie pagina 22).
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dormakaba TS 93

G-SR-EMR

G-SR-EMF

G-SR-EMR

G-SR-EMF

G-SR Glijarm-sluitvolgorderegelaar voor montage aan de scharnierzijde

G-SR-EMF met elektromechanische vastzetinrichting
G-SR-EMR met geïntegreerde rookmeldcentrale

Deze sluitvolgorderegelaars zorgen niet alleen voor de juiste volgorde 
bij het sluiten van dubbele aanslagdeuren, ze bieden tevens de 
moge lijkheid, het vastzetpunt voor de deuren individueel in te stellen. 
Bij alarm of spannings uitval wordt de vastzetting opgeheven en de 
deur door de deurdranger gesloten. De aansturing geschiedt bij de 
G-SR-EMR via een in de sluitvolgorderegelaar geïntegreerde rook- 
meldcentrale.  
Doordat de uittrekkracht instelbaar is (zonder gereedschap), kan de 
vastzetting ook handmatig worden opgeheven. De glijarm-sluit-
volgor deregelaars G-SR-EMF en G-SR-EMR zijn geschikt voor zowel 
DIN linkse als DIN rechtse deuren en worden gecombineerd met 
deurdrangers TS 93 B.
Bij deuren waarvoor het vastzetpunt voorbij 130° openingshoek dient 
te liggen adviseren wij in plaats van de elektromechanische 
vastzetinrichting toepassing van deurmagneten dormakaba EM.

Loopdeur Passieve deur

Loopdeur Passieve deur

De glijarm-sluitvolgorderegelaar zorgt ervoor, dat bij 2-vleugelige 
aanslagdeuren de loopdeur altijd na de passieve deur sluit en 
onderscheidt zich door een schuif stang-klemsysteem. Dit systeem 
werkt onafhankelijk van het hydraulisch systeem van de deurdranger 
en zorgt zo voor maximale veiligheid en betrouwbaarheid (geen 
extreem traag sluiten van de loopdeur). Een beveiliging tegen 
over belasting beschermt de sluitvolgorderegelaar en de deur-
constructie tegen beschadiging.  
De sluitvolgorderegelaar G-SR is geschikt voor zowel DIN linkse als 
DIN rechtse deuren en wordt gecombineerd met deurdranger TS 93 B.

F  Geschiktheidsattest 
De TS 93 GSR is door het Staatliches Materialprüfungs amt (MPA) te 
Dortmund getest en bouwtechnisch goedgekeurd voor gebruik op 
dubbele aanslagdeuren. Functie controle bij oplevering is verplicht. 
Goedkeuring van de plaatselijke brandpreventie-instantie voor 
toepassing op brand compartimenterende deuren is tevens vereist.

Loopdeur Passieve deur

24 V DC extern

Loopdeur Passieve deur

230 V AC

Variant Deurbreedte (mm)

G-SR VK
V
VL

1.220 – 1.350 
>1.350 – 2.500 
>2.500 – 3.200

Vastzetinrichting getest volgens EN 1155 tot EN 5

Variant Deurbreedte (mm)

G-SR-EMF VK
V
VL

1.220 – 1.350 
>1.350 – 2.500 
>2.500 – 3.200

G-SR-EMR V
VL

1.700 – 2.500 
>2.500 – 3.200

Vastzetinrichting getest volgens EN 1155 tot EN 5
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G-SR Glijarm-sluitvolgorderegelaar

Technische gegevens

Aansluitspanning EMR 230 V AC ± 10%

Totale aansluitvermogen 
(max.) EMR

9,8 W

Bedrijfsspanning EMF 24 V DC, ± 15% Voeding 
dient gestabiliseerd te zijn.

Opgenomen vermogen  EMF 1 
EMF 2

1,4 W
2,8 W

Inschakelduur 100% ED

Inschakelduur instelbaar

G-SR-EMF 1 
Deze sluitvolgorderegelaar biedt de 
mogelijkheid, met behulp van de 
vastzetinrichting in de glijarm boven 
de passieve deur, beide deuren in 
geopende stand vast te zetten. De 
passieve deur is vastzetbaar tussen 
ca. 80° en 130° openingshoek. 

Let op 
Het vastzetpunt is tevens de max. 
deuropeningshoek. Deurbuffer 
plaatsen. De loopdeur kan via de 
sluitvolgorderegelaar naar keuze in 
een openingshoek tot max. 150° 
worden vastgezet.

G-SR-EMR 1 
Bij deze sluitvolgorderegelaar is 
additioneel een rookmeldcentrale 
geïntegreerd. Aansluitmogelijkheden 
voor extra rookmelders en een 
externe onderbrekerschakelaar 
alsmede voor een potentiaalvrij 
alarmcontact zijn eveneens 
beschikbaar.  
Technische gegevens rookmelder 
(zie pagina 22).

Loopdeur Passieve deur

ca. 
150°

ca. 130°
ca. 80°

 = Deurbuffer

G-SR-EMF 2 
Met deze sluitvolgorde regelaar kan 
de loopdeur onafhankelijk van de 
passieve deur in open stand worden 
vastgezet. Daarnaast kan de 
sluitvolgorderegelaar, met behulp 
van de vastzetinrichting in de 
glijarm boven de passieve deur, 
beide deuren in geopende stand 
vast zetten. De vastzetpunten voor 
beide deuren liggen tussen ca. 80° 
en 130° openingshoek.
Let op 
Het vastzetpunt is tevens de max. 
deuropenings hoek. Deurbuffer 
plaatsen.

G-SR-EMR 2 
Bij deze sluitvolgorderegelaar is 
additioneel een rookmeldcentrale 
geïntegreerd. Aansluitmogelijkheden 
voor extra rookmelders en een 
externe onderbrekerschakelaar 
alsmede voor een potentiaalvrij 
alarmcontact zijn eveneens 
beschikbaar.  
Technische gegevens rookmelder 
(zie pagina 22).

Loopdeur Passieve deur

ca. 130° ca. 130°
ca. 80°ca. 80°

 = Deurbuffer

G-SR-EMF 1G: 
Met deze sluitvolgorderegelaar kan 
bij speciale deurconstructies, zoals 
met schuiven vastgezette – of in 
verhouding smalle passieve deuren, 
alleen de loopdeur worden vast-
gezet. Het vastzetpunt ligt tussen 
ca. 80° en 130° openingshoek. 

Let op 
Het vastzetpunt is tevens de max. 
deuropeningshoek. Deurbuffer 
plaatsen.

G-SR-EMR 1G: 
Bij deze sluitvolgorderegelaar is 
additioneel een rookmeldcentrale 
geïntegreerd. Aansluitmogelijkheden 
voor extra rookmelders en een 
externe onderbrekerschakelaar 
alsmede voor een potentiaalvrij 
alarmcontact zijn eveneens 
beschikbaar.  
Technische gegevens rookmelder 
(zie pagina 22).

Loopdeur Passieve deur

ca. 130°

ca. 80°

 = Deurbuffer

F  Geschiktheidsattest 
De TS 93 G-SR-EMF 1, EMF 2 en EMF 
1G zijn door het Deutsches Institut 
voor Bau technik (DIBt), Berlijn, getest 
en bouwtechnisch goedgekeurd voor 
gebruik in combinatie met alle 
bekende rookmeld systemen. 

F  Geschiktheidsattest 
De TS 93 G-SR-EMR 1, EMR 2 en 
EMR 1G zijn door het Deutsches 
Institut voor Bau technik (DIBt), 
Berlijn, getest en bouwtechnisch 
goedgekeurd voor gebruik in 
combinatie met alle bekende 
rookmeld systemen. 
 
Nederland: 
Toepassing TS 93 EMR alleen na 
toestemming van een bevoegde 
instantie.

Bij deuren, waarvoor het vastzetpunt voorbij 130° openingshoek dient te 
liggen, adviseren wij, in plaats van de ”ingebouwde” elektromechanische 
vastzetinrichting toepassing van deurmagneten dormakaba EM.
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dormakaba TS 93
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Passieve deur
Bij asymmetrische deuren
minimumbreedte 370 mm

( ) = TS 93 EN 5-7

Deurdranger TS 93 B met glijarm G-SR/G-SR-EMF, montage aan de scharnierzijde

Deurdranger TS 93 B met glijarm G-SR-EMR, montage aan de scharnierzijde

Passieve deur
Bij asymmetrische deuren
minimumbreedte 370 mm

( ) = TS 93 EN 5-7



19

G-SR Glijarm-sluitvolgorderegelaar

B B
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Ø 8 (24 V DC)

Ø 10 (230 V AC)

1700 – 3200*

34 34

Montagemaat 
B (mm) 

Deurbreedte 
A (mm)

88 1220 – 1350

34 > 1350 – 3200

*Bij bijzonder brede en/of zware deuren (gezamenlijk breder dan 2500 mm), adviseren wij in plaats van de ingebouwde elektromechanische 
vastztetinrichting toepassing van deurmagneten dormakaba EM.

Loopdeur 

Loopdeur 
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dormakaba TS 93

230 V AC

G-SR-EMR/BG

G-SR-EMF
24 V DC

230 V AC

G-SR-EMR/BG

G-SR-EMF
24 V DC

G-SR/BG Glijarm-sluitvolgorderegelaar voor montage aan de niet-
scharnierzijde

G-SR-EMF/BG met elektromechanische vastzetinrichting
G-SR-EMR/BG met geïntegreerde rookmeldcentrale

Deze sluitvolgorderegelaars zorgen niet alleen voor de juiste volgorde 
bij het sluiten van dubbele aanslagdeuren, ze bieden tevens de 
mogelijk heid, het vastzetpunt voor de deuren individueel in te stellen 
Bij alarm of spannings uitval wordt de vastzetting opgeheven en de 
deur door de deurdranger gesloten.  
De aansturing geschiedt bij de G-SR-EMR/BG via een in de sluit-
volgorderegelaar geïntegreerde rookmeldcentrale. 

Doordat de uittrekkracht instelbaar is (zonder gereedschap), kan de 
vastzetting ook handmatig worden opgeheven.  
De glijarm-sluitvolgorde regelaars G-SR-EMF/BG en G-SR-EMR/BG 
zijn geschikt voor zowel DIN linkse als DIN rechtse deuren en worden 
gecombineerd met deurdrangers TS 93 G. Niet geschikt voor paniek- 
deuren die via de passieve deur geopend worden.

De glijarm-sluitvolgorderegelaar G-SR/BG zorgt ervoor, dat bij 
2-vleugelige aanslagdeuren de loopdeur altijd na de passieve deur 
sluit en onderscheidt zich door zijn schuifstang-klemsysteem. Dit 
systeem werkt onafhankelijk van het hydraulisch systeem van de 
deurdranger en zorgt zo voor maximale veiligheid en betrouw-
baarheid (geen extreem traag sluiten van de loopdeur). Een 
beveiliging tegen overbelasting beschermt de sluitvolgorderegelaar  
en de deur constructie tegen beschadiging. De sluitvolgorderegelaar 
G-SR/BG is geschikt voor zowel DIN linkse als DIN rechtse deuren en 
wordt gecombineerd met TS 93 G deurdrangers.

Aanwijzing 
Max. deuropeningshoek 120°, deurbuffer plaatsen. 
Voor paniekdeuren die via de passieve deur geopend worden, 
toepassing onder technische voorwaarden.

F  Geschiktheidsattest 
De TS 93 GSR/BG is door het door het Staatliches Materialprüfungs-
amt (MPA) te Dortmund getest en bouwtechnisch goedgekeurd voor 
gebruik op dubbele aanslagdeuren. Goedkeuring van de plaatselijke 
brandpreventie-instantie voor toepassing op brandcompartimen-
terende deuren is tevens vereist.

LoopdeurPassieve deur

LoopdeurPassieve deur

 = Deurbuffer

ca. 120° ca. 120°

LoopdeurPassieve deur

LoopdeurPassieve deur

Variant Deurbreedte (mm)                         

G-SR/BG VK
V
VL

–
1.500 – 2.500
–

Vastzetinrichting getest volgens EN 1155 tot EN 5

Variant Deurbreedte (mm)                        

G-SR-EMF/BG VK
V
VL

–
1.500 – 2.500
–

G-SR-EMR/BG V
VL

1.800 – 2.500
–

Vastzetinrichting getest volgens EN 1155 tot EN 5
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G-SR/BG Glijarm-sluitvolgorderegelaar

G-SR-EMF 2/BG 
Met deze sluitvolgorderegelaar kan 
de loopdeur onafhankelijk van de 
passieve deur in open stand worden 
vastgezet. Daarnaast kan de 
sluitvolgorderegelaar, met behulp 
van de vastzetinrichting in de 
glijarm boven de passieve deur, 
beide deuren in geopende stand 
vast zetten. De vastzetpunten voor 
beide deuren liggen tussen ca. 80°  
en 120° openingshoek.

Let op 
Het vastzetpunt is tevens de max. 
deur openingshoek. Deurbuffer 
plaatsen.

G-SR-EMR 2/BG 
Bij deze sluitvolgorderegelaar is 
additioneel een rookmeldcentrale 
geïntegreerd. Aansluitmogelijkheden 
voor extra rookmelders en een 
externe onderbrekerschakelaar 
alsmede voor een potentiaalvrij 
alarmcontact zijn eveneens 
beschikbaar. Technische gegevens  
rookmelder (zie pagina 22).

Technische gegevens

Aansluitspanning EMR 230 V AC ± 10%

Totale aansluitvermogen 
(max.) EMR

9,8 W

Bedrijfsspanning EMF 24 V DC, ± 15% Voeding 
dient gestabiliseerd te zijn.

Opgenomen vermogen EMF 2 2,8 W

Inschakelduur 100% ED

Uittrekkracht instelbaar

F  Geschiktheidsattest 
De TS 93 G-SR-EMF 2/BG zijn door 
het Deutsches Institut voor 
Bautechnik (DIBt), Berlijn, getest en 
bouwtechnisch goedgekeurd voor 
gebruik in combinatie met alle 
bekende rookmeldsystemen. 

F  Geschiktheidsattest 
De TS 93 G-SR-EMR2/BG is door het 
Deutsches Institut voor Bautechnik 
(DIBt), Berlijn, getest en 
bouwtechnisch goedgekeurd als 
vastzetinrichting. 
 
Nederland: 
Toepassing TS 93 EMR alleen na 
toestemming van een bevoegde 
instantie.

LoopdeurPassieve deur

ca. 120° ca. 120°
ca. 80°ca. 80°

 = Deurbuffer
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dormakaba TS 93
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*  bij grote terugligging 
hoekconsole gebruiken

Passieve deur
Bij asymmetrische deuren 
minimum-breedte 600 mm

( ) = TS 93 EN 5-7

Deurdranger TS 93 G met glijarm G-SR/BG / G-SR-EMF/BG, montage aan de niet-scharnierzijde

Deurdranger TS 93 G met glijarm G-SR-EMR/BG, montage aan de niet-scharnierzijde

Passieve deur
Bij asymmetrische deuren 
minimum-breedte 600 mm

( ) = TS 93 EN 5-7
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G-SR/BG Glijarm-sluitvolgorderegelaar
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492

160 176

118

519

160107

444

250

31 95

Ø 10 (230 V AC)

2
,5

max. 90

*  Bij bijzonder brede en/of zware deuren adviseren wij in plaats van de ingebouwde elektromechanische vastztetinrichting 
toepassing van deurmagneten dormakaba EM.

Loopdeur

Loopdeur
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PSU-24 inbouwvoedingseenheid
Geschakelde voedingseenheid volgens EN 60950 voor 
montage in standaardschakeldoos voor de voeding  
met gelijkspanning van dormakaba deuropeners,  
sloten of sturingen.

• Aansluitwaarde: 230 V AC +/–10 % 50/60 Hz
• Uitgangswaarde: 24 V DC, 0,6 A
• Uitgangsvermogen:12 W
• Afmetingen: 51 x 51 x 24 mm (max. diagonaal 55 mm)
• Montage in standaardschakeldoos Ø 65 mm

RZ-01 voedingseenheid 
• Aansluitwaarde: 230 AC +/–10 %, 
• Maximale uitgangswaarde: 24 V DC +/- 5%, 0,6 A
• Afmetingen (b x h x d): ca. 160 x 80 x 50 mm.
• In kunststofbehuizing IP21
• LED-statusindicatie

RZ-01 Netzteil 24 DC

Anschlusswerte: ��� AC +- ��%, maximaler Ausgangsstrom: 

��� mA, im Kunststoffgehäuse IP�� mit Betriebszustandsanzeige 

mit LED, Abmessungen (BxHxT) ca. ��� mm x �� mmm x �� mm

NT-24 5 voedingseenheid voor DIN-railmontage
• Aansluitwaarde: 100-240 V 
• Uitgangswaarde: 24 V DC +/- 5%, 2,5A
• Afmetingen (b x h x d): 72 x 93 x 69 mm
• Voor inbouw in behuizing of schakelkast 

met min. IP30

PSU-��

NT-�� �, �� V DC 

NT-�� V DC, � A, Netzteil für Hutschienenmontage

NT-�� �, �� V DC  

NT-�� V DC, �,� A, Netzteil für Hutschienenmontage

USV-�� �, �� V DC mit Akku-Laderegelung  

NT-S 24 V-1.5 voedingseenheid zonder behuizing
• Aansluitwaarde: 230 AC +/–15 %, 
• Uitgangswaarde: 24 V DC +/- 5%, 1,5A
• Afmetingen (b x h x d): 200 x 120 x 75 mm
• Beschermingsgraad IP21
• LED-statusindicatie

NT-S 24-1.5 (Netzteilmodul ohne Gehäuse)

NT 24-1.5 (NT-TMS im Gehäuse)

Netzteil zum Anschluss einer Steuer-/Anschlussplatine TL-S�, TL-S TMS oder 

TL-S�, im Kunststoffgehäuse IP ��, mit Betriebszustandsanzeige über LED, 

auch einsetzbar als Stromversorgung für Rauchschalter

oder SVP-S �x und SVP-S �x DCW®.

 Rookmelder en voedingseenheden

De rookmelder RM-N vormt een ideale aanvulling op het TS 93 
systeem voor preventieve brandbeveiliging. Ontworpen volgens de 
laatste richtlijnen van het Duitse „Institut für Bautechnik“ in Berlijn, 
garanderen zij een optimaal samenspel van alle brandpreventieve 
vastzetinrichtingen onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

Technische gegevens en eigenschappen RM-N

Functies Rookmelder
Voedingseenheid –

Rookdetectie strooilichtprincipe
optisch

Montage plafondmontage
Vermogensopname interne melders in W 0.65
LED
signalering 

Alarm

Ingangsspanning 24 V DC
+15%, 
-10%

Bedrijfsspanning melder 24 V DC
Stroomopname (max.) in mA 20
Potentiaalvrij wisselcontact
Secundaire spanning (SELV)

30 V
AC/DC

1 A
Reset automatisch
Functionele test Rookgas
Beschermingsgraad IP 43
Omgevingstemperatuur in  °C –10, +60
Gewicht in kg 0.15
Afmetingen
in mm

lengte
dikte
hoogte

ø 100
44

Getest conform EN 54, deel 7
 -markering voor bouwproducten

 ja    – nee

Ø100

4
4

RM-N
De rookmelder RM-N herkent tijdig 
zowel smeulend als open vuur met 
rookontwikkeling en kan op alle 
dormakaba vastzetinrichtingen worden 
aangesloten.
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EMR (120°)

EMR (140°)

Toebehoren 1-vleugelige deuren

Montageplaat 30 mm voor G-N 
Voor montage van de glijarm op 
kozijnen, waar rechtstreekse montage 
niet mogelijk is.

Montageplaat 40 mm voor G-N, EMF, 
EMR 
Voor montage van de glijarm op 
kozijnen, waar rechtstreekse montage 
niet mogelijk is.

Hoekconsole voor G-N 
Voor montage van de glijarm tegen diep 
terugliggend kozijn (niet-scharnierzijde).

Hoekconsole voor G-EMF 
Voor montage van de glijarm tegen diep 
terugliggend kozijn (niet-scharnierzijde).
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Toebehoren 2-vleugelige deuren

Montageplaat 40 mm voor G-SR 
Voor montage van glijarmen op kozijnen, 
waar rechtstreekse montage niet 
mogelijk is.

Montageplaat 40 mm voor G-SR/BG 
Voor montage van glijarmen op kozijnen, 
waar rechtstreekse montage niet 
mogelijk is.

Hoekconsole voor G-SR/BG 
Voor montage van glijarmen tegen diep 
terugliggend kozijn.
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Section Title
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G-SR-draailager

Wanneer sluitvolgorderegelaars G-SR 
onafhankelijk van deurdrangers TS 93 
moeten werken, b.v. in combinatie met 
de automatische draaideur aandrij ving 
ED 100/ED 250, dienen G-SR-
draailagers als verbinding tussen 
sluitvolgorderegelaar en deur.

F  Geschiktheidsattest
De sluitvolgorderegelaar G-SR met 
draailagers is door het Staatliches 
Materialprüfungsamt (MPA) te 
Dortmund getest en toegelaten voor 
gebruik op dubbele brandcomparti-
menterende deuren. Goedkeuring van 
de lokale brandpreventieinstantie voor 
toepassing op dergelijke deuren is 
echter tevens vereist

Automatische draaideuraandrijvingen dormakaba ED 100/ED 250 
met sluitvolgorde-regelaar G-SR en G-SR-draailagers

Montagemaat 
B (mm) 

Deurbreedte 
A (mm)

88 1220 – 1350

34 > 1350 – 3200

G-SR-draailager voor sluitvolgorderegelaar
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Leveringspakket en toebehorenoverzicht 1-vleugelige deuren

TS 93 B TS 93 G Montageplaat  
30 mm
voor G-N

Montageplaat  
40 mm
voor G-N

Montageplaat  
40 mm
voor G-EMF

Montageplaat
40 mm
voor G-EMR (120°)

Montageplaat
40 mm
voor G-EMR (140°)

Hoekconsole 
voor G-N

Hoekconsole 
voor G-EMF

Openings-
begrenzing
voor G-N

Insteek RF-eenheid
voor G-N

2-5 
■ 430200xx
5-7
■ 435200xx

2-5
■ 430300xx
5-7
■ 435300xx 644000xx 644100xx 644200xx 644500xx 644600xx 644300xx 644400xx 35800093 18570000

Productbeschrijving zie pagina 6 7 26 26 26 26 26 26 26 8 8

G-N □ 640100xx 8 □ ■ □ ■ △ △ △ △ △

G-EMF (140°) □ 640800xx 10 □ ■ □ ■ △ △

G-EMR (120°) □ 640300xx 12 △

G-EMR (140°) □ 640700xx 14 □ ■ □ ■ △
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 Leveringspakket en toebehorenoverzicht, 1-vleugelige deuren

xx Kleur

01
11
10
09

zilverkleurig
wit vgl. RAL 9016
wit vgl. RAL 9010
speciale kleur (vgl. RAL )

04
Ook in design-uitvoering* leverbaar:
rvs-design

* Met ”design” wordt het uiterlijk of aanzicht van het materiaaloppervlak  
van de producten bedoeld en niet een eventuele corrosiebestendigheid

● Vastzetinrichting (getest volgens EN 1155 tot EN 5)

● Rookmeldcentrale
xx Kleur
■ Sluiter afzonderlijk
□ Glijarm afzonderlijk
△ Toebehoren

Rookmeldsysteem

RM-N
64830900 
Verpakkingseenheid = 2 stuks

RZ-01
56030100 
Verpakkingseenheid = 1 stuks

PSU24
56030101
Verpakkingseenheid = 1 stuks

Productbeschrijving zie pagina 24

TS 93 B TS 93 G Montageplaat  
30 mm
voor G-N

Montageplaat  
40 mm
voor G-N

Montageplaat  
40 mm
voor G-EMF

Montageplaat
40 mm
voor G-EMR (120°)

Montageplaat
40 mm
voor G-EMR (140°)

Hoekconsole 
voor G-N

Hoekconsole 
voor G-EMF

Openings-
begrenzing
voor G-N

Insteek RF-eenheid
voor G-N

2-5 
■ 430200xx
5-7
■ 435200xx

2-5
■ 430300xx
5-7
■ 435300xx 644000xx 644100xx 644200xx 644500xx 644600xx 644300xx 644400xx 35800093 18570000

Productbeschrijving zie pagina 6 7 26 26 26 26 26 26 26 8 8

G-N □ 640100xx 8 □ ■ □ ■ △ △ △ △ △

G-EMF (140°) □ 640800xx 10 □ ■ □ ■ △ △

G-EMR (120°) □ 640300xx 12 △

G-EMR (140°) □ 640700xx 14 □ ■ □ ■ △
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Leveringspakket en toebehorenoverzicht 2-vleugelige deuren

TS 93 B TS 93 G Montageplaten
voor G-SR

Montageplaten 
voor G-SR/BG

Hoekconsole 
voor G-SR/BG

Draailager Openings begrenzing

2-5 
■ 430200xx
5-7
■ 435200xx

2-5
■ 430300xx 644800xx 644900xx 644700xx 645000xx 18020000Loopdeur Loopdeur

Productbeschrijving zie pagina 6 7 25 25 25 26 8

G-SR □ VK 641010xx
□ V 641020xx
□ VL 641030xx

14 □  2 x ■ △ △ △

G-SR-EMF 1 * □ VK 641110xx * 
□ V 641120xx *
□ VL 641130xx *

14 □  2 x ■ △

G-SR-EMF 2 □ VK 641310xx
□ V 641320xx
□ VL 641330xx

14 □  2 x ■ △

G-SR-EMF 1G * □ VK 641210xx *
□ V 641220xx *
□ VL 641230xx *

14 □  2 x ■ △

G-SR-EMR 1 * □ V 642150xx *
□ VL 642160xx *

14 □  2 x ■ △

G-SR-EMR 2 □ V 642350xx
□ VL 642360xx

14 □  2 x ■ △

G-SR-EMR 1G * □ V 642250xx *
□ VL 642260xx *

14 □  2 x ■ △

G-SR/BG □ V 641440xx 18 □  2 x ■ △ △ △ △

G-SR-EMF 2/BG □ V 641740xx 18 □  2 x ■ △

G-SR-EMR 2/BG □ V 642770xx 18 □  2 x ■ △
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 Leveringspakket en toebehorenoverzicht, 2-vleugelige deuren

TS 93 B TS 93 G Montageplaten
voor G-SR

Montageplaten 
voor G-SR/BG

Hoekconsole 
voor G-SR/BG

Draailager Openings begrenzing

2-5 
■ 430200xx
5-7
■ 435200xx

2-5
■ 430300xx 644800xx 644900xx 644700xx 645000xx 18020000Loopdeur Loopdeur

Productbeschrijving zie pagina 6 7 25 25 25 26 8

G-SR □ VK 641010xx
□ V 641020xx
□ VL 641030xx

14 □  2 x ■ △ △ △

G-SR-EMF 1 * □ VK 641110xx * 
□ V 641120xx *
□ VL 641130xx *

14 □  2 x ■ △

G-SR-EMF 2 □ VK 641310xx
□ V 641320xx
□ VL 641330xx

14 □  2 x ■ △

G-SR-EMF 1G * □ VK 641210xx *
□ V 641220xx *
□ VL 641230xx *

14 □  2 x ■ △

G-SR-EMR 1 * □ V 642150xx *
□ VL 642160xx *

14 □  2 x ■ △

G-SR-EMR 2 □ V 642350xx
□ VL 642360xx

14 □  2 x ■ △

G-SR-EMR 1G * □ V 642250xx *
□ VL 642260xx *

14 □  2 x ■ △

G-SR/BG □ V 641440xx 18 □  2 x ■ △ △ △ △

G-SR-EMF 2/BG □ V 641740xx 18 □  2 x ■ △

G-SR-EMR 2/BG □ V 642770xx 18 □  2 x ■ △

Deurbreedte (mm)
B BG

G-SR/G-SR-EMF VK
V
VL

1220 – 1350 
>1350 – 2500 
>2500 – 3200

–
1500 – 2500
–

G-SR-EMR V
VL

1700 – 2500 
>2500 – 3200

1800 – 2500
–

Vastzetinrichting getest volgens EN 1155 tot EN 5

xx Kleur

01
11
09

zilverkleurig
wit vgl. RAL 9016
speciale kleur

04
Ook in design-uitvoering** leverbaar:
rvs-design

* 09 speciale kleur is niet leverbaar 

** Met ”design” wordt het uiterlijk of aanzicht van het materiaaloppervlak  
van de producten bedoeld en niet een eventuele corrosiebestendigheid

● Vastzetinrichting (getest volgens EN 1155 tot EN 5)

● Rookmeldcentrale
xx Kleur
■ Sluiter afzonderlijk
□ Glijarm afzonderlijk
△ Toebehoren

Rookmeldsysteem

RM-N
64830900 
Verpakkingseenheid = 2 stuks

RZ-01
56030100 
Verpakkingseenheid = 1 stuks

PSU24
56030101
Verpakkingseenheid = 1 stuks

Productbeschrijving zie pagina 24
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Bestekomschrijving 1-vleugelige deuren

TS 93 N EN 2-5 / EN 5-7
Glijarm-deurdranger conform 
EN 1154, met CE-aan duiding, 
uitgevoerd in Contur design, met 
sterk afvallend openingsmo-
ment. Deurbladmontage aan de  
scharnierzijde, kozijndorpelmon-
tage aan de niet-scharnierzijde. 
Sluitsnelheid, eindslag, 
hydraulisch geregelde openings-
demping via ventiel comfortabel 
vanaf de voorzijde instelbaar. 

Montageconsole met universeel 
schroefgatenpatroon. 

Geschikt voor DIN-linkse en 
DIN-rechtse deuren. 

Glijarm in de hoogte verstelbaar.

optioneel 
 ☐ met inbouwbare openings-
begrenzing, voor integratie in 
de standaard glijarm.

 ☐ met inbouwbare mecha-
nische vastzetinrichting (RF),  
vastzetpunt instelbaar  
tussen 75° en 150°.

Toepassing van de mechanische 
RF-eenheid op brand- en  
rookcompartimenterende  
deuren is niet toegestaan.

Kleur
 ☐ zilverkleurig

wit vgl. RAL   ☐ 9010  
☐ 9016

 ☐ rvs-design
 ☐ speciale kleur (vgl. RAL)

Fabricaat
dormakaba TS 93 N, EN 2-5
dormakaba TS 93 N, EN 5-7
dormakaba TS 93 RF, EN 2-5
dormakaba TS 93 RF, EN 5-7

TS 93G N EN 2-5 / EN 5-7
Glijarm-deurdranger conform 
EN 1154, met CE-aan duiding, 
uitgevoerd in Contur design, met 
sterk afvallend openingsmo-
ment. Deurbladmontage aan de 
niet-scharnierzijde, 
kozijndorpelmontage aan de 
scharnierzijde. Sluitsnelheid, 
eindslag, hydraulisch geregelde 
openings-demping en 
sluitvertraging via ventiel 
comfortabel vanaf de voorzijde 
instelbaar.  

Montageconsole met universeel 
schroefgatenpatroon. Geschikt 
voor DIN-linkse en DIN-rechtse 
deuren. 

Glijarm in de hoogte verstelbaar.

optioneel 
 ☐ met inbouwbare openings-
begrenzing, voor integratie in 
de standaard glijarm.

 ☐ met inbouwbare mecha-
nische vastzetinrichting (RF),  
vastzetpunt instelbaar  
tussen 75° en 150°.

Toepassing van de mechanische 
RF-eenheid op brand- en  
rookcompartimenterende  
deuren is niet toegestaan.

Kleur
 ☐ zilverkleurig

wit vgl. RAL   ☐ 9010  
☐ 9016

 ☐ rvs-design
 ☐ speciale kleur (vgl. RAL)

Fabricaat
dormakaba TS 93G N, EN 2-5
dormakaba TS 93G N, EN 5-7
dormakaba TS 93G RF, EN 2-5
dormakaba TS 93G RF, EN 5-7

TS 93 EMF EN 2-5
Glijarm-deurdranger conform 
EN 1154, met CE-aan duiding, 
uitgevoerd in Contur design, met 
sterk afvallend openingsmo-
ment. Montage aan de 
scharnier zijde. Sluit snelheid, 
eind slag, hydraulisch geregelde 
openingsdemping via ventiel 
comfortabel vanaf de voor zijde 
instelbaar. 

Montageconsole met universeel 
schroefgatenpatroon. Geschikt 
voor DIN-linkse en DIN-rechtse 
deuren. 

Glijarm met geïntegreerde, 
elektromechanische vastzet-
inrichting, 24 V DC gestabili-
seerd, getest conform EN 1155.

Vastzetpunt (80° – 140°) en 
uittrekkracht traploos instel-
baar. Eendelige afdekkap,  
30 mm bouwhoogte.

Bouwtechnisch goedgekeurd 
door het Deutsches Institut für 
Bautechnik (DIBt), Berlijn, voor 
toepassing in vastzetinrich-
tingen. 

Kleur
 ☐ zilverkleurig   

☐  wit vgl. RAL 9016
 ☐ rvs-design
 ☐ speciale kleur (vgl. RAL)

Fabricaat
dormakaba TS 93 EMF, EN 2-5

TS 93G EMF EN 2-5
Glijarm-deurdranger conform 
EN 1154, met CE-aan duiding, 
uitgevoerd in Contur design, met 
sterk afvallend openingsmo-
ment. Montage aan de 
niet-scharnierzijde. Sluit snelheid, 
eindslag, hydraulisch geregelde 
openingsdemping via ventiel 
comfortabel vanaf de voor zijde 
instelbaar.

Montageconsole met universeel 
schroefgatenpatroon. Geschikt 
voor DIN-linkse en DIN-rechtse 
deuren. 

Glijarm met geïntegreerde,  
elektromechanische vastzet-
inrichting, 24 V DC gestabili-
seerd, getest conform EN 1155.

Vastzetpunt (80° – 140°)  
en uittrekkracht traploos  
instelbaar. Eendelige afdekkap, 
30 mm bouwhoogte.

Bouwtechnisch goedgekeurd 
door het Deutsches Institut für 
Bautechnik (DIBt), Berlijn, voor 
toepassing in vastzetinrich-
tingen. 

Kleur
 ☐ zilverkleurig

☐  wit vgl. RAL 9016
 ☐ rvs-design
 ☐ speciale kleur (vgl. RAL)

Fabricaat
dormakaba TS 93G EMF, EN 2-5
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Bestekomschrijving, 1-vleugelige deuren

TS 93 EMR EN 2-5
Glijarm-deurdranger conform 
EN 1154, met CE-aanduiding, 
uitgevoerd in Contur design, met 
sterk afvallend openingsmo-
ment. Montage aan de 
scharnierzijde. Sluit snelheid, 
eindslag, hydraulisch geregelde 
openingsdemping via ventiel 
comfortabel vanaf de voorzijde 
instelbaar. Montageconsole met 
universeel schroefgatenpatroon.  
Geschikt voor DIN-linkse en 
DIN-rechtse deuren. 

Glijarm met geïntegreerde 
rookmelder met functies- en 
servicedisplay, elektromechani-
sche vastzetinrichting, 24 V DC, 
getest conform EN 1155. 
Vastzetpunt (80° – 140°) en 
uittrekkracht traploos instelbaar. 
Aansluitmogelijkheid voor extra 
rookmelders, externe onder-
brekerschakelaar en poten-
tiaalvrij alarmcontact. Eendelige  
afdekkap, 30 mm bouwhoogte.  

Bouwtechnisch goedgekeurd 
voor toepassing in vastzet-
inrichtingen door het Deutsches 
Institut für Bautechnik (DIBt), 
Berlijn. Toepassing TS 93 EMR 
alleen na toestemming van een 
bevoegde instantie.

Uitvoering
 ☐ TS 93 EMR  
met geïntegreerde voeding-
seenheid Aansluitspanning 
230 V AC Bedrijfsspanning  
24 V DC. 

 ☐ optioneel met geïntegreerd 
alarmmoduul voor akoes-
tische bewaking

Kleur
 ☐ zilverkleurig

☐  wit vgl. RAL 9016
 ☐ rvs-design
 ☐ speciale kleur (vgl. RAL)

Fabricaat
dormakaba TS 93 EMR, EN 2-5

RM-N
Optische rookmelder, 24 V DC, 
voor plafondmontage.  
Te gebruiken als tweede en 
derde melder op alle dormakaba 
vastzetinrichtingen.
Met potentiaalvrij wisselcontact.

Bouwtechnisch goedgekeurd 
door DIBt te Berlijn, conform EN 
54 deel 7 getest.  

Kleur
 ☐ wit, vgl. RAL 9003

Fabricaat
dormakaba RM-N

TS 93G EMR EN 2-5
Glijarm-deurdranger conform 
EN 1154, met CE-aanduiding, 
uitgevoerd in Contur design, met 
sterk afvallend openingsmo-
ment. Montage aan de 
niet-scharnierzijde. Sluit snelheid, 
eindslag, hydraulisch geregelde 
openingsdemping via ventiel 
comfortabel vanaf de voorzijde 
instelbaar. Montageconsole met 
universeel schroefgatenpatroon. 
Geschikt voor DIN-linkse en 
DIN-rechtse deuren. 
Glijarm met geïntegreerde 
rookmelder met functie- en 
servicedisplay, voedingseenheid 
en elektromechanische 
vastzetinrichting, 24 V DC, 
getest conform EN 1155.  

Vastzetpunt (80° – 140°) en 
uittrekkracht traploos instelbaar. 
Aansluitmogelijkheid voor extra 
rookmelders, externe onder-
brekerschakelaar en poten-
tiaalvrij alarm-contact. 
Eendelige afdekkap, 30 mm 
bouwhoogte.

Bouwtechnisch goedgekeurd 
voor toepassing in vastzet-
inrichtingen door het Deutsches 
Institut für Bautechnik (DIBt), 
Berlijn. 
Toepassing TS 93G EMR alleen 
na toestemming van een 
bevoegde instantie.

 

Uitvoering
 ☐ TS 93G EMR 
met geïntegreerde voeding-
seenheid Aansluitspanning 
230 V AC Bedrijfsspanning  
24 V DC. 

 ☐ optioneel met geïntegreerd 
alarmmoduul voor akoes-
tische bewaking

 

Kleur
 ☐ zilverkleurig

☐  wit vgl. RAL 9016
 ☐ rvs-design
 ☐ messing gepolijst
 ☐ speciale kleur (vgl. RAL)

Fabricaat
dormakaba TS 93G EMR, EN 2-5
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dormakaba TS 93

Bestekomschrijving 2-vleugelige deuren

TS 93 GSR-EMF EN 2-5
Glijarm-deurdranger conform 
EN 1154, met CE-aan duiding, 
uitgevoerd in Contur design, met 
sterk afvallend openingsmo-
ment. Montage aan de 
scharnier zijde. Sluit snelheid, 
eind slag, hydraulisch geregelde 
openingsdemping via ventiel 
comfortabel vanaf de voor zijde 
instelbaar. Montageconsole met 
universeel schroefgatenpatroon. 

Geschikt voor DIN-linkse en 
DIN-rechtse deuren. 

Glijarm met geïntegreerde, 
mechanische sluitvolgorde-
regeling, getest conform EN 
1158. Elektromecha nische 
vastzet inrichting 24 V DC 
gestabiliseerd, getest conform 
EN 1155.

Vastzetpunt (80° – 130°) en 
uittrekkracht traploos instelbaar. 
Sluitvolgorderegeling via een van 
de sluiterhydrauliek 
onafhankelijk schuifstang-
klemsysteem met overbe-
lastings beveiliging en 
doorlopende afdekkap, 30 mm 
bouwhoogte. Geschikt voor 
DIN-linkse en DIN-rechtse 
deuren.

Bouwtechnisch goedgekeurd 
door het Deutsches Institut für 
Bautechnik (DIBt), Berlijn, voor 
toepassing in vastzet-
inrichtingen. 

Uitvoering
 ☐ TS 93 GSR-EMF 1 
met elektromechanische 
vastzet inrichting in de 
passieve deur

 ☐ TS 93 GSR-EMF 2 
met elektromechanische 
vastzet inrichting in de 
loopdeur en in de passieve 
deur

 ☐ TS 93 GSR-EMF 1G  
met elektromechanische 
vastzet inrichting in de 
loopdeur

Kleur
 ☐ zilverkleurig
 ☐ wit vgl. RAL 9016 
 ☐ rvs-design
 ☐ speciale kleur (vgl. RAL)

Fabricaat
dormakaba TS 93 GSR-EMF1
dormakaba TS 93 GSR-EMF 2
dormakaba TS 93 GSR-EMF 1G

TS 93 GSR-EMR EN 2-5
Glijarm-deurdranger conform 
EN 1154, met CE-aan duiding, 
uitgevoerd in Contur design, met 
sterk afvallend openingsmo-
ment. Montage aan de  
scharnierzijde. Sluit snelheid, 
eindslag, hydraulisch geregelde 
openingsdemping via ventiel 
comfortabel vanaf de voorzijde 
instelbaar. Montageconsole met 
universeel schroefgatenpatroon. 
Geschikt voor DIN-linkse en 
DIN-rechtse deuren. 
Rookmeldcentrale in met  
functie- en servicedisplay, vlak 
geïntegreerd in de behuizing van 
de sluitvolgorderegeling. 
Aansluitmoge lijkheid voor extra 
rookmelders, externe 
onderbrekerschakelaar en 
potentiaalvrij alarmcontact. 
Aansluitspanning 230 V AC, 
bedrijfsspanning  
24 V DC.

Glijarm met geïntegreerde, 
mechanische sluitvolgorde-
regeling, getest conform EN 
1158. Elektromecha nische 
vastzet inrichting 24 V DC, 
getest conform EN 1155. 
Vastzetpunt (80° – 130°) en 
uittrekkracht traploos instelbaar.  
Sluitvolgorderegeling via een van 
de sluiterhydrauliek onafhan-
kelijk schuifstangklemsysteem 
met overbe lastings beveiliging en 
doorlopende afdekkap, 30 mm 
bouwhoogte. 

Geschikt voor DIN-linkse en 
DIN-rechtse deuren.

Bouwtechnisch goedgekeurd 
voor toepassing in vastzet-
inrichtingen door het Deutsches 
Institut für Bautechnik (DIBt), 
Berlijn. 

Uitvoering
 ☐ TS 93 GSR-EMR 1 
met elektromechanische 
vastzet inrichting in de 
passieve deur

 ☐ TS 93 GSR-EMR 2 
met elektromechanische 
vastzet inrichting in de 
loopdeur en in de passieve 
deur

 ☐ TS 93 GSR-EMR 1G  
met elektromechanische 
vastzet inrichting in de 
loopdeur

Kleur
 ☐ zilverkleurig
 ☐ wit vgl. RAL 9016 
 ☐ rvs-design
 ☐ speciale kleur (vgl. RAL)

Fabricaat
dormakaba TS 93 GSR-EMR1
dormakaba TS 93 GSR-EMR 2
dormakaba TS 93 GSR-EMR 1G

TS 93 GSR EN 2-5
Glijarm-deurdranger conform 
EN 1154, met CE-aan duiding, 
uitgevoerd in Contur design, met 
sterk afvallend 
openingsmoment. Montage aan 
de scharnier zijde. Sluit snelheid, 
eind slag, hydraulisch geregelde 
openingsdemping via ventiel 
comfortabel vanaf de voor zijde 
instelbaar. Montageconsole met 
universeel schroefgatenpatroon. 

Geschikt voor DIN-linkse en 
DIN-rechtse deuren.

Glijarm met geïntegreerde, 
mechanische sluitvolgorde-
regeling, getest conform EN 
1158. Sluitvolgorderege ling via 
een van de sluiter hydrauliek 
onafhankelijk schuifstang-
klemsysteem met overbe-
lastings beveiliging en door-
lopende afdekkap, 30 mm 
bouwhoogte. Geschikt voor 

DIN-linkse en DIN-rechtse 
deuren.
Bouwtechnisch goedgekeurd 
door het Deutsches Institut für 
Bautechnik (DIBt), Berlijn, voor 
toepassing op brandcompar-
timenterende deuren.

Kleur
 ☐ zilverkleurig
 ☐ wit vgl. RAL 9016 
 ☐ rvs-design
 ☐ speciale kleur (vgl. RAL)

Fabricaat
dormakaba TS 93 GSR
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Bestekomschrijving, 2-vleugelige deuren

TS 93 GSR/BG EN 2-5
Glijarm-deurdranger conform 
EN 1154, met CE-aanduiding, 
uitgevoerd in Contur design, met 
sterk afvallend openingsmo-
ment. Montage aan de 
niet-scharnierzijde. Sluit snelheid, 
eindslag, hydrau-lisch geregelde 
openingsdemping via ventiel 
comfortabel vanaf de voorzijde 
instelbaar. Montageconsole met 
universeel schroefgatenpatroon. 

Geschikt voor DIN-linkse en 
DIN-rechtse deuren. Glijarm met 
geïnte greerde, mechanische 
sluit volgorderegeling, getest 
conform EN 1158. Sluitvolgor-
deregeling via een van de 
sluiterhydrauliek onafhankelijk 
schuifstang-klemsysteem met 
overbelastings beveiliging en 
doorlopende afdekkap, 30 mm 
bouwhoogte. 

Geschikt voor DIN-linkse en 
DIN-rechtse deuren.

Bouwtechnisch goedgekeurd 
door het Deutsches Institut für 
Bautechnik (DIBt), Berlijn, voor 
toepassing op brand-
compartimenterende deuren.

Kleur
 ☐ zilverkleurig
 ☐ wit vgl. RAL 9016 
 ☐ rvs-design
 ☐ speciale kleur (vgl. RAL)

Fabricaat
dormakaba TS 93 GSR/BG

TS 93 GSR-EMF 2/BG EN 2-5
Glijarm-deurdranger conform 
EN 1154, met CE-aanduiding, 
uitgevoerd in Contur design, met 
sterk afvallend openingsmo-
ment. Montage aan de 
niet-scharnierzijde. Sluit snel heid, 
eindslag, hydraulisch geregelde 
openingsdemping via ventiel 
comfortabel vanaf de voorzijde 
instelbaar. Montageconsole met 
universeel schroefgatenpatroon. 
Geschikt voor DIN-linkse en 
DIN-rechtse deuren. 
Glijarm met geïntegreerde,

mechanische sluitvolgorde-
regeling, getest conform EN 
1158. Elektromecha nische 
vastzetinrichting in de loopdeur 
en in de passieve deur, 24 V DC 
gestabiliseerd, getest conform 
EN 1155.

Vastzetpunt (80° – 120°) en 
uittrekkracht traploos instelbaar. 
Sluitvolgorderegeling via een van 
de sluiterhydrauliek onaf-
hankelijk schuifstangklem-
systeem met overbelastings-
beveiliging en doorlopende

afdekkap, 30 mm bouwhoogte. 
Geschikt voor DIN-linkse en 
DIN-rechtse deuren.
Bouwtechnisch goedgekeurd 
door het Deutsches Institut für 
Bautechnik (DIBt), Berlijn, voor 
toepassing in vastzetinricht-
ingen. 

Kleur
 ☐ zilverkleurig
 ☐ wit vgl. RAL 9016 
 ☐ rvs-design
 ☐ speciale kleur (vgl. RAL)

Fabricaat
dormakaba  
TS 93 GSR-EMF 2/BG

TS 93 GSR-EMR 2/BG EN 2-5
Glijarm-deurdranger conform 
EN 1154, met CE-aanduiding, 
uitgevoerd in Contur design, met 
sterk afvallend openingsmo-
ment. Montage aan de 
niet-scharnierzijde. Sluitsnel heid, 
eindslag, hydraulisch geregelde 
openingsdemping via ventiel 
comfortabel vanaf de voorzijde 
instelbaar. Montageconsole met 
universeel schroefgatenpatroon. 
Geschikt voor DIN-linkse en 
DIN-rechtse deuren. Rook-
meldcentrale in met functie- en 
servicedisplay, vlak geïntegreerd 
in de behuizing van de 
sluitvolgorderegeling. 
Aansluitmoge lijk heid voor extra 
rookmelders, externe 
onderbrekerschakelaar en 
potentiaalvrij alarmcontact. 
Aansluit spanning 230 V AC, 
bedrijfsspanning 24 V DC.

Glijarm met geïntegreerde, 
mechanische sluitvolgorde-
regeling, getest conform  
EN 1158.  

Elektromecha ni sche vastzet-
inrichting in de loopdeur en in de 
passieve deur, 24 V DC, getest 
conform EN 1155. Vastzetpunt 
(80° – 120°) en uittrekkracht 
traploos instelbaar. 
Sluitvolgorderegeling via een van 
de sluiterhydrauliek 
onafhankelijk schuifstang-
klemsysteem met overbe-
lastings beveiliging en 
doorlopende afdekkap, 30 mm 
bouwhoogte. Geschikt voor 
DIN-linkse en DIN-rechtse 
deuren.

Bouwtechnisch goedgekeurd 
voor toepassing in vastzet-
inrichtingen door het Deutsches 
Institut für Bautechnik (DIBt), 
Berlijn. 

Uitvoering
 ☐ TS 93 GSR-EMR 2/BG  
met elektromechanische 
vastzet inrichting in de 
loopdeur en in de passieve 
deur

 ☐ Met elektromechanische  
vastzetinrichting in de 
loopdeur en in de passieve 
deur.

Kleur
 ☐ zilverkleurig
 ☐ wit vgl. RAL 9016 
 ☐ rvs-design
 ☐ speciale kleur (vgl. RAL)

Fabricaat
dormakaba  
TS 93 GSR-EMR 2/BG 
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dormakaba Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard
Nederland
T. +31 88 352 33 33
info.nl@dormakaba.com
www.dormakaba.nlwww.dormakaba.com


