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特點介紹

非電腦改裝機種，在每輪拷貝完成後，不
需重新開機，可立即開始下一輪拷貝。

每輪操作不需重新開機

自動偵測裝置訊號，達到跨介面與跨訊號
拷貝效能。其中U.2介面可向下兼容SAS
以及SATA兩種訊號裝置。

NS21:M2與U2跨介面跨訊號拷貝 採用封閉式系統設計，單機拷貝不需連接
電腦，也無電腦病毒的風險。

無電腦病毒風險

佑華科技採用嚴謹的位對位比對，確認資
料的正確性。同時支援CRC校驗機制，更
能確認母源資料是否因長時間拷貝導致資
料有誤。

CRC校驗碼

U2E-W100

M.2/U.2  1對1雙介面
PCIe SSD拷貝抹除機

U-Native原生訊號設計
全球首創FPGA架構PCIe拷貝機，除了多
用途外，還可達到高相容性、高穩定性執
行工作。

日誌報告記錄所有功能的執行狀態和設備
資訊，並可通過USB端口導出，方便追踪
和管理。

生產管理記錄

M.2      M.2 M.2      U.2(SATA)  

U.2(SATA)      M.2  U.2(SATA)      U.2(SATA)  

U2E-W100是一款支援NVMe、AHCI、U.2介面拷貝與抹除機，每分鐘可達24GB拷貝速
度，搭載M.2與U.2雙介面，為多種儲存裝置拷貝、抹除需求而生。M.2介面可支援
NVMe/SATA雙訊號自動辨識，U.2介面則可向下相容SAS以及SATA兩種訊號裝置。此款
機器還包括生產日誌報告功能，可追蹤執行的結果。
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Photos 型號 口數 產品尺寸 包裝尺寸 毛重

U2E-W100 1:1 18.2 x 16 x 
3.42 cm

26.5 x 21.5 x 7 
cm

1.5
Kg

2

產品介紹

正面

側面

產品規格

Port1
(母源接口)

LCD 顯示螢幕

12V7A電源變壓器接口

電源開關

功能操作鍵

USB孔（生產管理日誌輸出
及韌體更新）
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標配項目

選配項目

支援介面

介面 M.2
(NGFF) U.2

支援
傳輸訊號

NVMe
AHCI

NVMe
AHCI/SAS/SATA

U2E-W100 x 1 12V 7A 
轉接器 x 1

電源線 x 1

操作手冊 x 1

SAS線 x 2

防滑墊 x 2

mSATA轉SATA
轉版

CFast轉SATA
轉板

M.2承座模組

TB1527 P1053PE5331A

防靜電手套x 1
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基本規格

規格速度 24GB/分

可支援四種拷貝模式

1. 系統及資料區拷貝(快速拷貝):FAT16/32/64，NTFS, 
     Linux(Ext2/Ext3/Ext4/LVM), Mac(HFS/HFS+/HFSX)
2. 有效格式化區域拷貝
3. 整個硬碟拷貝
4. 百分比拷貝

支援作業系統 All (Windows / Mac / Linux / 其它單機系統)

操作模式 FPGA晶片設計，單機作業

顯示方式 2x20 單色 LCD螢幕顯示

LED燈號顯示狀態 每口皆有獨立LED燈：黃(電源)、綠(成功)、紅(失敗)

控制按鈕 4顆按鍵 (▲/上一頁、▼/下一頁、OK/確認、ESC/離開)

基本功能

拷貝功能 系統及資料區拷貝(快速拷貝)/有效格式化區域拷貝/整個硬碟拷
貝/百分比拷貝

抹除功能 快速清除/完整清除/DoD清除/DoD清除並比對/七次清除/安全f
清除/深度安全清除

其它功能 位對位比對功能、壞塊數計算、壞塊數容許設定、母源的CRC64
檢測值、P9 SSD性能校正、拷貝之前先清除磁盤(SSD) 

相容性
支援介面 M.2介面、U.2介面（向下兼容SAS/SATA介面）

支援訊號 NVMe, AHCI, SATA, SAS

其它相容 •支援 MBR、GPT分區格式
•支援18TB以上容量的硬碟

硬體規格

電源 AC 100~240 V

工作溫度範圍 5°C ~ 45°C 儲存溫度範圍 -20°C ~ 85°C

工作濕度範圍 20% ~ 80% 儲存濕度範圍 5% ~ 95%
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**產品規格與配備可能會隨地區而有所不同，本公司另保留變更規格不另行通知之權利。
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