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Components

Diffused
essential oil
exit point

Glass cap

Power socket

Rubber grommet

Micro-tubes Micro-tubes
(essential oil (pressurized ©

uptake) air outflow)

Electrical output
0
0 Light switch
Air-entry point
On/off switch and

Glass reservoir volume output control

How to Use

1. Insert the narrow end of the glass reservoir 2. Add pure essential oil into the
into the rubber grommet on the wood base. bottom of the reservoir (approximately
20-25 drops is sufficient in most cases).

@

When inserting or removing
the glass reservoir from the
base, use a gentle pushing
or pulling motion.

. ) Do not overfill: keep the oil level
Rocking back and forth is OK, do NOT /N atlest 1 nch (0.6 cm) belowthe. (s
twist the glass in a circular motion. top of the two small glass tubes at

the bottom of the reservoir. a



3. Put the glass cap into the glass reservoir. 4. Firmly and thoroughly connect the power supply to
A the base and plug the power supply into a wall socket.

A\

Please confirm the electricity is
110/220 volts, the difference in
voltage may destroy the pump.

5. Turn on the switch at the bottom of the base in a clockwise direction (from left to right) -
the left is a lower output setting and the right is a higher output setting.

 Switch button

Low

On

High
off

Usage Cycle

The usage cycle of the diffuser is running for 2 minutes and stopping

for 1 minute. After 2 hours the diffuser will turn off automatically (the

LED light will remain on). If you want to continue use, turn the on/off
\ switch off then on again and the diffuser will start another 2-hour
usage cycle.



How to Clean

General Cleaning:
It is recommended that you clean the glass diffuser reservoir once a week if you use it for
two hours a day. This is to ensure product quality.

1. Remove the glass cap. 2. Use the dropper to add plain rubbing

alcohol for cleaning the micro-tubes.

3. Turn on the power for 5 to 10 minutes in order
to clean up the micro-tubes.

4. Dispense the unused alcohol in a safe place, example: sink.
When the diffuser is dry, the cleanup is done!



Partial Cleaning:

When using thicker essential oil or not using the diffuser for a long time, any remaining
essential oil might be left in the micro-tubes or block the micro-tubes. If this happens,
please do a cleaning following the instructions below.

1. Remove the glass cap 2. Put the glass diffuser reservoir in a cup. Using
< the dropper with alcohol, wash the micro-tubes
until they are completely unobstructed.

3. You may also gently swirl the alcohol within the 4. Dispense the unused in a safe place, example: sink.
glass reservoir to help further remove any film When the diffuser is dry, the cleanup is done!




Deep Cleaning:

It is recommended that you clean the glass diffuser reservoir once a month in order
to ensure product quality.

1. Remove the glass cap 2. Prepare a container, hot water and detergent then
put the glass reservoir in the hot water.
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3. Keep the diffuser reservoir and glass cap in the water for one hour; it is better for the cleaning
if the water can be heated up a little bit periodically.

4. After the water cools down, take out the diffuser reservoir and gently wash with water.
When the diffuser is dry, the cleanup is done.



with the following precautions will void the free warranty.

f Product failure or other damage caused by failure to comply
So please pay special attention.

Nebulizing Diffuser Precautions

® Regularly clean the diffuser according to the method described in the instructions manual.
® Blockage of the micro-tubes may cause the diffuser to malfunction.
* In order to avoid product failure, glass breakage or surface corrosion, please beware of oil
buildup on and around the wooden base.
o In order to avoid product failure, abnormal operation or damage to the surrounding
environment and objects, do not use the product in the following locations:
« Under direct sunlight, on a heater/radiator, near a fire, in a place with extremely
high temperature or near the outlet of an air cinditioning unit.
« On mats, quilts, or any location that is unstable or tilted at an angle.
o This product is only suitable for use with the electric adaptor provided by the Company,
the use of other adapters may cause damage to the body.
® Do not disassemble, modify the product.
e Do not move the diffuser during operation.
® Please avoid prolonged continuous use. After using the product for 120 minutes, turn off
the power for at least 60 minutes before using it again to prevent the motor from damage
or overheating (this product is set to automatically shut down after 120 minutes).
e |f you plan to not use the product for a long period of time, please perform a deep
cleaning and thoroughly dry for safekeeping.

Essential Oil Precautions

o Please use pure essential oils. In order to avoid product failure, do not use the product
with perfumes, synthetic fragrances or anything containing impurities or solids.

o Do not use essential oils that contain a carrier oil, such as jojoba oil, almond oil and grape
seed oil. Also please do not use water.

o Please add the appropriate amount of essential oil depending on the frequency of use. Do
not add too much oil at one time as contact with air will cause the oil to oxidize, become
stiff and clog the nozzle.

* Avoid using thicker oils, such as sandalwood, cypress, benzoin, frankincense, etc., alone.
Or immediately after their use, do a general cleaning to prevent the micro-tubes from
clogging.



Activate Your Warranty

Warranty Information

® Upon receipt of your diffuser, please register your warranty at:
organicaromas.com/pages/warranty

e Organic Aromas will only guarantee those units that have properly registered their
warranty.

e |n the case the product has been properly used, but experiences normal product failure,
the company shall provide a one-year (from the date of purchase) free parts and services
warranty.

e |n the event of product failure, please prepare the product, accessories and original order
information and present it directly to Organic Aromas.

The Company shall not provide any warranty for instances meeting the following situations:
1. Malfunctions that occur after one year from the date of purchase.
2. Deliberately altering the purchase date and other information.
3. Malfunctions caused by fire, earthquake, storm, flood, pollution, disaster, war
or other external factors.
Malfunctions caused by disassembling, modifying or repairing on your own.
Normal wear of LED lights, accessories and other consumables.
Malfunctions caused by failure to use specific essential oil or the unit as indicated.
Malfunctions caused by neglect or abuse.

No o~

Made In Taiwan

For all questions, comments or to report a problem or issue please contact
www.QrganicAromas.com or email to info@organicaromas.com
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Componentes

Punto de
salida del
aceite esencial
difundido

Tapa de vidrio

Toma de corriente

Arandela de goma

Microtubos
(consumo de

Microtubos [©)]
(aire saliente

presurizado) Salida eléctrica

Interruptor de luz

Punto de entrada del aire Interruptor de
. o Base encendido/apagado y
Depésito de vidrio control del volumen de salida

1. Introduzca el extremo estrecho del depésito de vidrio 2. Anada aceite esencial puro en la parte

en la arandela de goma en la base de madera. inferior del depdsito (aproximadamente
20-25 gotas es suficiente en la mayoria
de los casos). @

Al insertar o quitar

el depésito de vidrio de la
base, utilice un suave empuje
o tire.

No llene en exceso: mantenga el nivél/de

) N aceite al menos 1/4 de pulgada (0,6 cm

El balanceo hacia adelante y hacia atrds A por debajo de la parte s?Jpgrior ée los d())S i
estd BIEN, NO gire el vaso en un tubos pequefios de vidrio en el fondo del
movimiento circular. depdsito -



o . . 4. Conecte firmemente y completamente la fuente de
3. Coloque la tapa de vidrio en el depésito de vidrio. la base y enchufe la fuente de alimentacion en una
A toma de corriente.

A

~_ Por favor, confirme que la electricidad
/| es de 110/220 voltios, la diferencia de
/‘ voltaje podria destruir la bomba.

5. Encienda el interruptor en la parte inferior de la base en el sentido de las agujas del reloj
(de izquierda a derecha). El izquierdo es un ajuste de salida mas bajo y el derecho es un ajuste
de salida més alto.

® Interruptor

Bajo
Encendido
Alto
Apagado
Ciclo de uso

El ciclo de uso del difusor es estar en funcionamiento durante

2 minutos y parado durante 1 minuto. Después de 2 horas, el difusor
se apagard autométicamente (la luz LED permanecerd encendida).

Si desea continuar utilizindolo, apague y vuelva a encender el

botén “on/off”(encendido/apagado) y el difusor comenzard a
funcionar durante otro ciclo de uso de 2 horas.

/Q( o Utilice el sensor téctil para apagar y encender la luz LED.



Modo de limpieza

Limpieza general:
Se recomienda limpiar el depésito del difusor de vidrio una vez por semana si lo
utiliza durante dos horas al dia. Esto es para asegurar la calidad del producto.

1. Retire la tapa de cristal. 2. Utilice el cuentagotas para afiadir alcohol

de friccion simple para limpiar los microtubos.

3. Encienda la alimentacion de 5 a 10 minutos para
limpiar los microtubos.

4. Deseche el alcohol sin usar en un lugar seguro, por ejemplo el fregadero.
Cuando el difusor esté seco, jla limpieza habrd terminado!



Limpieza parcial:

Cuando se utiliza un aceite esencial mas grueso o no se utiliza el difusor durante mucho
tiempo, el aceite esencial podria quedarse en los microtubos o bloquearlos. Si esto
sucediese, por favor, haga una limpieza siguiendo las instrucciones a continuacion.

2. Coloque el depdsito del difusor de vidrio en una taza.
Utilizando el cuentagotas con alcohol, lave los microtubos
hasta que estén completamente desobstruidos.

1. Retire la tapa de cristal

4. Deseche lo no utilizado en un lugar seguro,
por ejemplo el fregadero. Cuando el difusor esté
seco, jla limpieza habra terminad o!

3. También puede hacer girar suavemente el alcohol
en el depdsito de vidrio para ayudar a quitar mejor
cualquier capa



Limpieza profunda:

Se recomienda limpiar el dep6sito del difusor de vidrio una vez al mes para
para garantizar la calidad del producto.

1. Retire la tapa de cristal 2. Prepare un recipiente, agua caliente y detergente
y ponga el depésito de vidrio en el agua caliente.

& T

3. Mantenga el deposito del difusor y el tapon de vidrio en el agua durante una hora; es mejor para la limpieza
si el agua se puede calentar un poco periédicamente.

4. Después de que el agua se enfrie, saque el depdsito del difusor y ldvelo suavemente con agua.
Cuando el difusor esté seco, la limpieza habra terminado.



Advertencia

de las siguientes precauciones anularan la garantia gratuita.

2 Los fallos del producto u otros dafios causados por incumplimiento
Asi que preste especial atencion.

Precauciones del difusor de nebulizacién

e Limpie periodicamente el difusor de acuerdo con el método descrito en el manual de
instrucciones.

® El bloqueo de los microtubos puede hacer que el difusor funcione incorrectamente.

® Para evitar fallos en el producto, rotura de vidrio o corrosion superficial, tenga cuidado
con la acumulacion de aceite en la base de madera y alrededor de ella.

® Para evitar fallos en el producto, funcionamiento anormal o dafios en el entorno y
objetos, no utilice el producto en los siguientes lugares:

* Bajo luz solar directa, en un calentador/radiador, cerca de un fuego, en un lugar
con alta temperatura o cerca de la salida de una unidad de aire acondicionado.
« En alfombras, edredones o cualquier lugar que sea inestable o inclinado en éngulo.
 Este producto solo es adecuado para su uso con el adaptador eléctrico proporcionado
por la compafiia, el uso de otros adaptadores puede causar dafios al cuerpo.

o No desmonte ni modefique el producto.

* No mueva el difusor durante el funcionamiento.

o Evite el uso prolongado y continuo. Después de usar el producto durante 120 minutos,
apague la alimentacion durante al menos 60 minutos antes de volver a usarlo, para
evitar que el motor se dafie o sobrecaliente (este producto esté configurado para
apagarse automaticamente después de 120 minutos).

® Sino piensa utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, realice una
limpieza profunda y séquelo completamente para su guardado.

Precauciones del aceite esencial

o Utilice aceites esenciales puros. Para evitar el mal uso del producto, no utilice el
producto con perfumes, fragancias sintéticas ni nada que contenga impurezas o
sélidos.

* No utilice aceites esenciales que contengan aceite base, como aceite de jojoba,
aceite de almendras y aceite de semillas de uva. Tampoco utilice agua.

® Agregue la cantidad apropiada de aceite esencial dependiendo de la frecuencia de
uso. No agregue demasiado aceite al mismo tiempo, ya que el contacto con el aire
hara que el aceite se oxide, se vuelva rigido y obstruya la boquilla.

® Evite el uso de aceites mas gruesos, como el de sandalo, ciprés, benjuina, incienso,
etc., solos.También puede realizar una limpieza general inmediatamente después de
Su uso, para evitar que los microtubos se obstruyan.




Active su garantia

Informacion de garantia

Al recibir su difusor, registre su garantia en:

organicaromas.com/pages/warranty

Organic Aromas solo garantiza aquellas unidades para las que se haya registrado
adecuadamente su garantia.

En el caso de que el producto haya sido utilizado correctamente, pero experimente
un fallo normal del producto, la empresa proporcionard una garantia gratuita de
piezas y servicios de un afio (a partir de la fecha de compra).

En caso de fallo del producto, por favor, prepare el producto, los accesorios y la
informacion original del pedido y preséntelo directamente a Organic Aromas.

La compafiia no proporcionara ninguna garantia para los casos que cumplan las
siguientes situaciones:

1. Funcionamiento incorrecto después de un afio a partir de la fecha de compra.

2. Alteracion deliberada de la fecha de compra y otra informacion.

3. Funcionamiento incorrecto causado por incendio, terremoto, tormenta,
inundacion, contaminacion, desastre, guerra u otros factores externos.

. Funcionamiento incorrecto causado por el desmontaje, modificacion o reparacion

por su cuenta.

Desgaste normal de luces LED, accesorios y otros consumibles.

Funcionamiento incorrecto causado por no usar aceite esencial especifico o la

unidad como se indica.

. Funcionamiento incorrecto causado por negligencia o abuso.

o~

o o

-

Fabricado en Taiwan

Para cualquier pregunta, comentario o para informar de un problema o cuestién, por favor,
contactenos en www.OrganicAromas.com o por correo electrénico a info@organicaromas.com
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Composants

Point de diffusion

de I'huile
essentielle
J Prise électrique
Bouchon
enverre
Rondelle en caoutchouc
Micro-tubes
(absorbe Micro-tubes
I'huile (flux d'air [©]
essentielle) pressurisé)
Alimentation
{
e Interrupteur
| . pour la lumiére
Entrée d'air

Bouton Marche/Arrét

Réservoir en verre et controle du débit

Comment utiliser le diffuseur

1. Insérez la pointe du réservoir en verre 2. Ajoutez de I'huile essentielle pure
dans la rondelle en caoutchouc sur la base. au fond du réservoir (20 a 25 gouttes
suffisent la plupart du temps).
=Y

Lorsque vous insérez ou
retirez le réservoir en verre
de la base, poussez puis
tirez délicatement.

Ne remplissez pas trop:

V?us pouvez faire bouger le réservoir é maintenez le niveau d'huile a
d'avant en arriére, mais ne le faites au moins 6 mm du sommet des

JAMAIS pivoter. deux tubes au fond du réservoir.




3. Placez le bouchon en verre sur le réservoir.

4. Enfoncez a fond la prise dans la base
puis branchez 'adaptateur sur le secteur.

A

Vérifiez bien que le secteur est
a110/220 volts. Une différence
de tension peut détruire la pompe.

5. Tournez le bouton sur la base dans le sens des aiguilles d'une montre (de gauche a droite).
Plus vous tournerez vers la droite, plus la diffusion sera puissante.

® Bouton

On

Le diffuseur suit un cycle de 2 minutes de marche, puis
une minute d'arrét. Au bout de deux heures, le diffuseur
s'éteint automatiquement (la LED restera allumée). Si vous
voulez continuer & I'utiliser, éteignez-le puis rallumez-le.
Un nouveau cycle de deux heures démarrera.

Utilisez le bouton tactile pour allumer ou éteindre la LED.



Nettoyage de I'ensemble :
Afin de garantir la qualité du produit, nous vous recommandons de nettoyer
le diffuseur en verre une fois par semaine si vous I'utilisez deux heures par jour.

2. Al'aide de la pipette, versez de I'alcool
dénaturé pour nettoyer les micro-tubes.

1. Retirez le bouchon en verre.

3. Faites fonctionner le diffuseur pendant 5 @ 10 minutes
afin de nettoyer les micro-tubes.

4. Videz I'alcool utilisé dans un endroit sdir (évier).
Une fois le diffuseur sec, le nettoyage est terminé !



Nettoyage partiel :
Si vous utilisez une huile essentielle épaisse ou que vous n'avez pas utilisé votre

diffuseur pendant un long moment, de I'huile essentielle peut rester bloquée dans
les micro-tubes et les obstruer. Dans ce cas, suivez les instructions suivantes.

2. Placez le diffuseur en verre dans un récipient. A I'aide
d'une pipette remplie d'alcool, nettoyez les micro-tubes
jusqu'a ce qu'ils soient parfaitement débouchés.

1. Retirez le bouchon en verre.

3. Vous pouvez également asperger 4. Videz I'alcool utilisé dans un endroit sdr (évier).

légerement d'alcool le réservoir Une fois le diffuseur sec, le nettoyage est terminé !
pour retirer tout autre dépot.



Nettoyage en profondeur :

Afin de garantir la qualité du produit, nous vous recommandons de nettoyer
le diffuseur en verre une fois par mois.

1. Retirez le bouchon en verre. 2. Versez de I'eau chaude et un détergent dans
un récipient. Plongez-y le réservoir en verre.
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3. Laissez le réservoir du diffuseur ainsi que son bouchon en verre dans I'eau pendant une heure.
Pour un nettoyage optimal, il vaut mieux réchauffer I'eau de temps en temps.

4. Une fois que I'eau a refroidi, retirez le diffuseur et rincez-le a I'eau claire.
Lorsque le diffuseur est sec, le nettoyage est terminé.



Une panne ou un dommage causé par le non-respect des
précautions suivantes annulera la garantie.

\eillez donc a en prendre connaissance.

Précautions concernant le diffuseur

« Nettoyez réguliérement le diffuseur selon les méthodes décrites dans le manuel.

« Une obstruction des micro-tubes peut entrainer un dysfonctionnement du diffuseur.

* Pour éviter une panne, un bris de verre ou la corrosion, veillez a ce qu'il n'y ait pas
de dépdt d'huile sur et autour de la base.

 Pour éviter une panne, un fonctionnement anormal ou des dommages autour du
diffuseur, ne pas I'utiliser dans les lieux suivants :

o A la lumiére directe du soleil, sur un radiateur, prés d'un feu, dans un endroit
extrémement chaud ou prés d'une bouche de climatiseur.
 Sur un matelas, une couverture ou tout autre endroit instable et non-plan.

« Ce produit ne peut s'utiliser qu'avec |'adaptateur fourni par notre entreprise.
L'utilisation d'autres adaptateurs peut causer des blessures.

* Ne pas démonter ou modifier le produit.

 Ne pas déplacer le diffuseur lorsqu'il est en marche.

« Evitez une utilisation prolongée et continue. Aprés 120 minutes d'utilisation,
éteignez le diffuseur au moins 60 minutes avant de le rallumer pour ne pas faire
surchauffer le moteur (le diffuseur s'éteint automatiquement aprés 120 minutes).

« Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le diffuseur pendant une longue période,
nettoyez-le en profondeur et séchez-le bien avant de le ranger.

Précautions concernant les huiles essentielles

« Utilisez des huiles essentielles pures. Pour éviter les problémes, n'utilisez pas
de parfums ou quoi que ce soit contenant des impuretés et des résidus solides.

» N'utilisez pas d'huiles essentielles contenant une huile support, comme I'huile de
jojoba, d'amande ou de pépins de raisin. De méme, n'utilisez pas d'eau.

 N'ajoutez que la quantité nécessaire d'huile, en fonction de votre fréquence
d'utilisation. Trop d'huile a la fois va causer une oxydation au contact de I'air :
I'huile va s'épaissir et obstruer le micro-tube.

« Evitez d'utiliser seules des huiles épaisses, comme le bois de santal, cypres,
benjoin, frankincense, etc. Autrement, immédiatement apres leur utilisation,
procédez a un nettoyage de I'ensemble pour éviter I'obstruction des micro-tubes.



Activez votre garantie

Informations de garantie

« A la réception de votre diffuseur, veuillez activer votre garantie sur :
organicaromas.com/pages/warranty

« Organic Aromas ne garantit que les produits dont la garantie a été
correctement activée.

« Si le produit a été convenablement utilisé mais qu'il ne fonctionne plus bien,
nous offrons une garantie d'un an (a partir de la date d'achat), pieces détachées
et service inclus.

« En cas de panne, préparez le produit, ses accessoires et I'original de votre
justificatif d'achat, et présentez-les directement a Organic Aromas.

Notre entreprise ne fournit pas de garantie dans les cas suivants :

1. Dysfonctionnement apparaissant plus d'un an apres la date d'achat.

2. Falsification délibérée de la date d'achat ou d'autres informations.

3. Dysfonctionnement causé par le feu, un tremblement de terre, une tempéte,
une inondation, la pollution, un sinistre, la guerre ou tout autre facteur
externe.

Dysfonctionnement causé par le démontage ou une modification de votre
part.

. L'usure normale des LED, des accessoires et autres consommables.
Dysfonctionnement causé par le non-respect des indications concernant
le type d'huile essentielle a utiliser et la manipulation du diffuseur.

7. Dysfonctionnement causé par négligence ou mauvais traitement.

&

o o

Fabriqué a Taiwan

Pour toute question, commentaire, ou pour rapporter un probléme, contactez
www.OrganicAromas.com ou envoyez un mail a info@organicaromas.com
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Komponenten

Austrittspunkt
fiir diffundierte
atherische Ole

- Netzgerat
Glasstopsel
Mikro-
. B?h{chen Gummidichtung
eigleitung
b MO Mikro-Réhrchen
atherisches (Druckluft-Ausfluss) ©;

0
Elektrische Leistung

Lichtschalter

Beliiftungslocher
Ein/Aus-Schalter und
Austrittsvolumen-Regler

1. Fiigen Sie das schmale Ende des Glasbehalters 2.Fiillen Sie reines atherisches Ol auf den Boden des
in die Gummidichtung der Holzbasis. Behalters (etwa 20-25 Tropfen reichen meistens
aus).

@

Zum Einfiigen oder Entfernen
des Glasbehélters auf der Basis,
verwenden Sie eine vorsichtige
Hin-und-Her-Bewegung.

Nicht tberfilllen: behalten Sie das

Eine Hin-und-Her-Bewegung ist OK, Olniveau auf unter 0,6 cm (1/4 Zoll) f
aber das Glas NICHT drehen. unter dem Oberrand der beiden
Glasrohren am Boden des Behélters. a



3. Stecken Sie den Glasstopsel
in den Glasbehalter.

4. Stecken Sie den Stromstecker fest und vollstandig
in die Basis und stecken Sie das Netzgert in die
Wandsteckdose.

A

Bitte Giberpriifen Sie die
| Stromspannung von 110/220 Volt,
/ der Spannungsunterschied kann
die Pumpe zerstoren.

5. Schalten Sie den Schalter am Boden der Basis im Uhrzeigersinn ein (von links nach rechts) -
links ist eine niedrigere Ausgangsleistung und rechts eine héhere Ausgangsleistung.

e Schaltknopf
Niedrig

Ein
Hoch

)

Verwendungszyklus

Der Diffusor hat einen Verwendungssyklus von 2 Minuten Laufzeit
gefolgt von 1 Minute Stoppzeit. Nach zwei Stunden schaltet sich der
Diffusor automatisch ab (die LED bleibt eingeschaltet). Sollten Sie

( ihn weiterverwenden wollen, schalten Sie den Ein/Aus-Schalter aus
\ — und wieder ein, damit der Diffusor einen weiteren
\ 2-Stunden-Verwendungszykus beginnt.

/@ o Benutzen Sie den Touch-Sensor, um die LED ein-und auszuschalten.



Reinigungsanleitung

Generelle Reinigung:

Es wird empfohlen, dass Sie den Glasdiffusorbehalter einmal pro Woche reinigen, wenn
Sie ihn zwei Stunden pro Tag verwenden. Dies stellt die Produktqualitét sicher.

1. Entfernen Sie den Glasstopsel. 2. Verwenden Sie die Pipette, um reinen
Reinigungsalkohol zur Reinigung der
Mikro-Réhrchen hinzuzufiigen.

3. Schalten Sie den Strom fiir 5-10 Minuten ein,
um die Mikro-Rohrchen zu reinigen.

4. Entsorgen Sie den unverbrauchten Alkohol an einem sicheren Ort, Q Ll
2.B. dem kiichenabfluss. Sobald der Diffusor trocken ist, @
ist die Reinigung beendet.



Teilreinigung:
Bei Verwendung dickerer atherischer Ole oder nach langerem Nichtgebrauch des

Diffusors kdnnen Reste dtherischen Ols in den Mikro-Rdhrchen verbleiben oder diese
verstopfen. In diesem Fall reinigen Sie sie bitte nach folgenden Richtlinien.

1. Glastépsel entfernen 2. Den Glasdiffusorbehalter in einen Becher stellen.
Verwenden Sie die Pipette mit Alkohol und reinigen Sie
die Mikro-Réhrchen, bis sie vollkommen unverstopft sind.

3. Sie kdnnen ebenfalls den Alkohol vorsichtig 4. Entsorgen Sie den unverbrauchten Rest an einem
im Glasbehalter schwenken , um jegliche sicheren Ort, z.B. der Kiichenspiile. Sobald der
Filmreste zu entfernen. Diffusor trocken ist, ist die Reinigung beendet!



Tiefreinigung:
Es wird empfohlen, dass Sie den Glasdiffusor einmal pro Monat reinigen, um die
Produktqualitat sicherzustellen.

1. Den Glasstépsel entfernen 2. Bereiten Sie eine Wanne mit heiBem Wasser und
Reinigungsmittel vor und legen Sie den
Glasbehdlter in das heiBe Wasser.

i

3. Lassen Sie den Diffusorbehélter und den Glasstopsel eine Stunde lang im Wasser; es verbessert
die Reinigungswirkung, wenn das Wasser regelmaBig etwas aufgeheizt wird.

4. Nach Abkiihlen des Wassers, entnehmen Sie den Diffusorbehélter und waschen Sie ihn vorsichtig
mit Wasser. Sobald der Diffusor trocken ist, ist die Reinigung beendet!



der folgenden VorsichtsmaBnahmen erlischt die unentgeltliche

f Bei Produktfehler oder jeglichem Schaden durch Nichtbeachtung
Garantie. Bitte widmen Sie ihnen besondere Aufmerksamkeit.

VorsichtsmaBnahmen fiir Vernebelungs-Diffusor

® Reinigen Sie den Diffusor nach der in der Anleitung beschriebenen Methode

o \erstopfung der Mikro-Rohrchen kann zur Fehlfunktion des Diffusors fiihren.

o Um Produktfehler zu vermeiden, vermeiden Sie bitte Olablagerungen auf der und
um die Holzbasis herum.

e Um Produktfehler, ungewdhnlichen Betrieb oder Schaden der Umgebung und von
Objekten zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt bitte nicht an folgenden Orten:

« In direktem Sonnenlicht, auf einer Heizung, in Feuernahe, an ungewdhnlich
heiBen Orten und am Ausgang einer Klimaanlage.
« Auf Matten, Bettdecken oder jeglicher unstabiler oder geneigter Unterlage.

® Dieses Produkt kann nur mit dem von der Firma mitgelieferten Netzadapter
verwendet werden, da andere Netzadapter das Gehduse beschéadigen konnen.

® Das Produkt nicht auseinandernehmen oder verandern.

® Den Diffusor wéhrend des Betriebs nicht versetzen.

e Bitte vemeiden Sie durchgehenden Betrieb. Nach 120 Minuten Gebrauch das Gerat
flir mindestens 60 Minuten vor Wiedergebrauch ausschalten, um Motorschaden zu
vermeiden (Dieses Produkt schaltet sich nach 120 Minuten automatisch aus).

* Sollten Sie das Produkt fiir eine langere Zeit nicht verwenden, dann fiihren Sie bitte
eine Tiefreinigung durch und trocknen Sie den Diffusor griindlich vorm Einlagern.

VorsichtsmaBnahmen fiir atherische Ole

o Bitte verwenden Sie reine 4therische Ole. Um Produktfehler zu vermeiden,
verwenden Sie das Produkt bitte nicht mit Parfiims, synthetischen Duftstoffen oder
Stoffen mit Verunreinigungen oder Feststoffen.

o Bitte verwenden Sie keine therischen Ole mit einem Tragerdl, wie Jojoba-0l,
Mandeldl und Traubenkerndl. Bitte auch kein Wasser verwenden.

* Bitte filllen Sie eine angebrachte Menge an atherischem 01, je nach Verwendungsfre-
quenz. Fiillen Sie nicht zuviel Ol auf einmal ein, da der Luftkontakt das Ol oxidiert
und das Ol fest wird und die Diisen verstopft.

o Vermeiden Sie unverdiinnte zihe Ole wie Sandelholz, Zypresse, Benzin, Weihrauch usw.
Oder machen Sie direkt nach Gebrauch eine Tiefreinigung, um das Verstopfen der
Diisen zu vermeiden.




Aktivieren lhrer Garantie

Garantieinformation

* Nach Erwerb lhres Diffusors, registrieren Sie lhre Garantie bitte unter:
organicaromas.com/pages/warranty

o QOrganic Aromas garantiert nur Produkte, deren Garantie ordnungsgemaB registriert
wurde.

e Sollten Sie trotz eines korrekten Gebrauchs normale Produktfehler erleben, gewahrt
die Firma eine einjéhrige Garantie (ab Kaufdatum) auf freie Teile und Dienstleistun-
gen.

e |m Falle einen Produktfehlers, bereiten Sie bitte das Produkt, die Utensilien und die
urspriinglichen Bestelldaten vor und schicken Sie es an Organic Aromas.

Die Firma gewdhrt in den folgenden Situationen keine Garantie fiir Problemfille:

1. Fehlfunktionen, die spater als ein Jahr nach Kaufdatum eintreten.

2. Vorsitzliche Anderung des Kaufdatums und anderer Informationen.

3. Fehlfunktionen bedingt durch Feuer, Erdbeben, Sturm, Flut,

Umweltverschmuzung, Katastrophe, Krieg oder andere duBere Einfliisse.

. Fehlfunktionen wegen Demontage, Anderung oder eigenstandiger Reparatur.
Normaler VerschleiB von LEDs, Utensilien und anderer Verbrauchsmaterialien.
Fehlfunktionen bedingt durch unsachgemaBe Verwendung spezieller dtherischer
Ole oder der Einheit in Bezug auf die Anleitung.
. Funktionsstérung bedingt durch Nachldssigkeit oder Misshrauch.

oo

-

Made In Taiwan

Fiir alle Fragen, Bemerkungen oder Problemberichte kontaktieren Sie uns bitte unter
www.QrganicAromas.com oder per E-Mail an info@organicaromas.com
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Accessori in Dotazione

Bocchetta
di emissione
vapore

Tappo in vetro

Alimentatore

Guaina in gomma

Tubicino di
uscita aria

Tubicino di
estrazione
oli essenziali
Spia luminosa

Interruttore

Beccuccio spia luminosa

diingresso aria Comando on/off e

Serbatoio in vetro regolazione intensita

Istruzioni

1. Inserire il beccuccio del serbatoio in vetro

2.Aggiungere I'olio essenziale all'interno

allinterno della guaina posta sulla base di legno. del serbatoio (all'incirca 20-25 gocce sono
solitamente sufficienti).
£~

Assicurarsi di inserire e
rimuovere il beccuccio
dalla base con la dovuta

cautela.
. . . Non riempire oltre il livello consentito:
Muovere il beccuccio esclusivamente assicurarsi che il livello dell’olio sia i
in verticale. NON si deve avvitare. almeno 0.6 cm al di sotto delle estremita
dei due tubicini del serbatorio in vetro. A



3. Inserire il tappo in vetro sopra il serbatoio. 4. Inserire il cavo dell'adattatore alla base
A e collegare ad una presa di corrente.

A

Assicurarsi di utilizzare una presa
110/220 volt, poiché un diverso
voltaggio potrebbe compromettere
il funzionamento della pompa.

5. Girare il comando d’accensione in senso orario - 'intensita & regolabile ruotando la manopola:
ruotare verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire di intensita.

® Comando di accensione

Intensita MIN

On

Intensita MAX

Ciclo di utilizzo
I ciclo di utilizzo del diffusore dura 2 minuti e si interrompe per 1
miunto. Dopo 2 ore il diffusore si spegnera automaticamente (la luce
- \ LED rimarra accesa). Per avviare un altro ciclo di 2 ore & necessario
[ \ spegnere e ri-accendere il diffusore dal comando di accensione.




Istruzioni per la Pulizia

Pulizia ordinaria:
E consigliabile pulire il serbatoio almeno una volta a settimana qualora venisse abitualmente
utilizzato per 2 ore al giorno. Tale accorgimento serve a garantire la qualita del prodotto.

1. Rimuovere il tappo in vetro. 2. Utilizzarte il contagocce per aggiungere

alcool etilico per la pulizia dei tubicini.

3. Accendere il diffusore per 5-10 minuti affiché i tubicini
si puliscano.

4. Svuotare eventuali residui di alcool in un luogo sicuro, per es. nel lavandino.
Quando il diffusore sara completamente asciutto la pulizia sara terminata!



Pulizia specifica:

Impiegando un olio essenziale particolarmente denso o quando il diffusore non viene
utilizzato per un periodo prolungato, puo capitare che i tubicini rimangano ostruiti.
Qualora cio accadesse, & necesasario attenersi alla procedura illustrata di seguito.

1. Rimuovere il tappo di vetro 2. Inserire il serbatorio in vetro dentro ad una tazza.
Usare il contagocce per pulire i tubicini con I'alcool
per rimuovere |'ostruzione.

3. Far ruotare delicatamente I'alcool all'interno del 4. Svuotare i residui in un luogo sicuro, per es. nel
serbatoio per rimuovere ogni incrostazione. lavandino. Quando il diffusore sara completamente
asciutto la pulizia sara terminata.



Pulizia intensiva:
E consigliabile pulie il serbatoio almeno una volta al mese al fine di preservare la
qualita del prodotto.

1. Rimuovere il tappo di vetro 2. Riempire un recipiente di acqua calda ed aggiungere
del detergente, quindi, immergervi il serbatoio in vetro.

B

3. Lasciare il serbatoio ed il tappo a mollo per un’ora; la pulizia sara piu efficace se I'acqua viene
periodicamente riscaldata in modo che rimanga tiepida.

4. Dopo che I'acqua si sara raffreddata, togliere il serbatoio dal recipiente e sciaquare delicatamente sotto
I'acqua corrente. Quando il diffusore sara completamente asciutto la pulizia sara terminata.



Attenzione

0 manomissioni comporteranno I'invalidazione della garanzia.

2 Il guasto del prodotto o altri malfunzionamenti dovuti a negligenza
Consigliamo pertanto di attenersi alle seguenti indicazioni.

Precauzioni sull’Uso del Diffusore

e Pulire regolarmente il diffusore secondo le indicazioni riportate in questo manuale.

o Ostruzioni dei tubicini potrebbero comportare malfunzionamenti del dispositivo.

e Onde evitara guasti al prodotte, rotture del vetro o corrosione delle superfici,
prestare attenzione a non versare olio sulla base in legno.

e Onde evitare guasti al prodotto, malfunzionamenti o danni al’ambiente e agli
oggetti circostanti, evitare di utilizzare il prodotto in tali situazioni:

« Sotto il sole, su termosifoni o altre fonti di calore, in prossimita di fuochi, in
presenza di temperature alte o in prossimita di unita esterne dei condizionatori.
» Su materassi, coperte, superfici instabili oppure inclinate.

o || prodotto richiede I'utilizzo esclusivo dell'alimentatore fornito in dotazione.
L'utilizzo di un alimentatore differente potrebbe comportare danni al dispositivo.

e Evitare qualsiasi manomissione del prodotto.

e Non muovere il diffusore durante il suo utilizzo.

e Evitare I'uso prolungato. Dopo aver utilizzato il diffusore per 120 minuti,é
consigliabile lasciarlo spento per almeno 60 minuti cosi da prevenire guasti o
surriscaldamento del motore (spegnimento automatico dopo 120 minuti).

o Se il prodotto non dovesse essere utilizzato per periodi prolungati & opportuno fare
una pulizia intensiva e lasciarlo asciugare bene prima di riporlo in un posto sicuro.

Precuzioni sull’Uso degli Oli Essenziali

o Utilizzare oli essenziali puri. Onde evitare guasti al prodotto, non utilizzare profumi,
fragranze sintetiche o altri liquidi contenenti impurita.

o Non utilizzare oli essenziali contenenti olio portante, come I'olio di joboba, di
mandorla o di semi d’uva. Evitare inoltre di utilizzare acqua.

e Aggiungere I'olio in misura adeguata e commisurata alla frequenza di utilizzo del
diffusore. Non aggiungere troppo olio in un’unica volta poiche I'olio potrebbe
ossidarsi a contatto con 'aria e provocare ostruzioni dei tubicini.

e Evitare I'uso di oli troppo densi come I'olio di sandalo, di cipresso, benzoina,
franchincenso ecc. Eseguire altrimenti una pulizia ordinaria immediatamente dopo il

loro utilizzo, onde evitare che i tubicini si ostruiscano.



Attivazione della Garanzia

Informazioni sulla Garanzia

e Dopo aver ricevuto il prodotto, & necessario registrare la garanzia sul sito:
organicaromas.com/pages/warranty

o Lacopertura della garanzia offerta da Organic Aromas si estende solo ai prodotti
regolarmente registrati.

o Qualora si verificassero malfunzionamenti sebbene siano state seguite tutte le
prescrizioni fornite, I'azienda si impegna ad offrire ricambi ed assistenza gratuiti
entro un anno dall’acquisto del prodotto.

o Per avvalersi dei servizi coperti dalla garanzia, dopo aver preparato il prodotto, gli

accessori e la ricevuta d’acquisto, occorre rivolgersi direttamente a Organic Aromas.

L’azienda non ¢ tenuta a fornire alcuna garanzia per richieste inerenti a:

1. Malfunzionamenti avvenuti dopo un anno dalla data di acquisto.

2. Alterazioni o modifiche deliberate della data di acquisto ed altre informazioni.

3. Guasti e malfunzionamenti dovuti ad incendi, terremoti, tempeste, alluvioni,
inquinamento, eventi catatrofici, guerre o altri fattori esterni.

4. Guasti e malfunzionamenti dovuti a manomissione o tentativi di riparazione non
autorizzata.

5. Sostituzione di componenti soggette a normale usura, tra cui le luci LED e gli
accessori.

6. Guasti e malfunzionamenti dovuti a negligenza o al mancato rispetto delle
prescrizioni fornite sull’'uso corretto degli oli essenziali e del dispositivo.

7. Guasti dovuti ad un utilizzo improprio o a negligenza.

Made In Taiwan

Per qualsiasi domanda, commento, segnalazione o reclamo & possibile contattarci dal sito
www.OrganicAromas.com o via mail scrivendo a info@organicaromas.com
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