
Dispositivo de acondicionamiento de
agua de red domiciliaria portátil
DVIGI JARRA SENSE.

MANUAL DE USUARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reduce                                      el 81,27% del cloro del agua de red 

Capacidad                              1,2 litros por minuto

Peso                                           700gr

Vida útil                                     2.500 litros o 4 meses 

Validez sin uso                          3 años

Reduce el sabor y el olor del agua de red domiciliaria.
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Para reducción de cloro, olor y sabor en aguas de entrada
que contengan hasta 2,54 mg/l de cloro



Instrucciones 
de uso
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1. Abrir la tapa del vaso medio de la jarra.

2. Introducir agua de red en su interior.

4. Descartar los primeros 3 filtrados (Aproximadamente 3 litros
de agua) 

¡El agua está lista para tomar! 

AGREGAR 
EL AGUA

Tapa
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Advertencias

Limpie la superficie del dispositivo con un paño suave y detergente.
No utilice bencina, productos abrasivos o esponjas duras.

El usuario luego de 4 meses, debe comunicarse con la empresa al centro

consultas@dvigi.com.ar

Para un correcto funcionamiento y mejor aprovechamiento
de  su unidad, es importante prestarle la debida atención a
los siguientes consejos:  

 DVIGI comunica a cada usuario el vencimiento de su unidad filtrante al 
término de su vida útil por teléfono o mail según los datos de contactos 
suministrados.
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Mentenimiento y limpieza:

- Antes de comenzar a utilizar, leer el manual de usuario.
- Utilizar únicamente con agua de red potable.



Composición interna
del dispositivo

Como cambiar la unidad filtrante
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CARCASA
EXTERNA

VASO
INTERNO

CARTUCHO
Carbón activado impregnado 

en plata pura coloidal, 
Resina de intercambio cationico y

Desenroscar el cartucho
utilizado, y descartar
como residuo domiciliario. 

Volver a colocar el
vaso interno
en la jarra. 

Enroscar un cartucho
nuevo en sentido
antihorario. 

5) Abrir la tapa de la jarra y colocar agua de red potable en su interior

Retirar el vaso
interno (parte media)
de la jarra.  



La importancia de
la garantía

Escanea el código QR para acceder al
beneficio de la garantía del producto

a la empresa DVIGI. Para esto debe presentar la Factura de compra, Boleta,

con todos sus accesorios y todo el contenido entregado según lo definido en el

prestador de servicio de entregas con su modus operandi respectivo.
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Estimado usuario, Complete lo siguiente:
 

RNE: 020035271
RNPUD: 025002

Debe ser 4 meses posterior a la fecha de inicio.
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Web:
Fabricante: 
Dirección: 
Tel: 
Mail: consultas@dvigi.com.ar

Web:
Tel: 
Mail: info@dvigi.co

Web:
Tel: 
Mail: dvigi@dvigi.cl

Web:
Tel: 
Mail: consultas@dvigi.com.mx

Ante cualquier duda, consulte en:


