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 Power Distribution [5, 8, 15] 

Modell 5 8 15 

Märkström DC 63 A 126 A 189 A 

Märkspänning DC 1000 VDC 1000 VDC 1000 VDC 

Ingångar    

Genomföringar 6 x M20 8 x M20 16 x M20 

PE 5 x <4mm² 8 x <4mm² 15 x <4mm² 

L+ 5 x 1.5-10mm² 8 x 1.5-10mm² 15 x 1.5-10mm² 

L- 5 x 1.5-10mm² 8 x 1.5-10mm² 15 x 1.5-10mm² 

Utgångar    

Genomföringar 
1 x M20 
1 x M32 

1 x M25  
1 x M32 

1 x M25 
1 x M32 
1 x M40 

PE 1 x <25mm² 1 x <25mm² 1 x <25mm² 

L+ 1 x 1.5-16mm² 1 x 10-50mm² 1 x 35-120 mm² 

L- 1 x 1.5-16mm² 1 x 10-50mm² 1 x 35-120 mm² 

Fysikaliska egenskaper    

Dimensioner H x W x D (mm) 250x430x150 400x380x150 750x580x150 

Vikt (kg) 8 13 23 

Material Kallvalsat stål (låda och dörr) 
Galvaniserat stål (monteringsplatta) 

Färg Grå (RAL 7032) 

Finish Värmehärdande pulverbeläggning, korrugerad finish 

Installation    

Omgivningstemperatur -25ºC to 45ºC 

Förseglingsgrad IP 65 

System design    

Antal SSO Single 8kW 1-5 1-8 1-15 

Compliance    

LVD EN 61439-1 & EN 61439-2 

Grad av skydd mot yttre mekanisk 
påverkan 
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