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[ REGISTRE SU PRODUCTO J 
Registre su producto usando el c6digo QR proporcionado o en www.firmanpowerequipment.com. 

INTRODUCCION 
Gracias por comprar un generador FIRMAN. Ha seleccionado un generador de alta calidad y precisi6n 
diseriado y probado para brindarle arios de servicio satisfactorio. Este generador es de triple combustible 
y puede funcionar con gasolina, gas licuado de petr61eo (GLP) y gas natural (GN). Este generador no esta 

diseriado para funcionarsin supervisi6n ni para suministrar energia a equipos de salvamento. 

Este manual contiene informaci6n de seguridad para que sea consciente de los peligros y 
riesgos asociados con los productos de los generadores y c6mo evitarlos. Este generador esta 
diseriado y concebido (in ica mente para su mi nistra r energ ia electrica para e I funciona m iento de 
iluminaci6n electrica, aparatos, herramientas y cargas de motor compatibles, y no esta 

destinado a ningun otro fin. Es importante que lea y comprenda estas instrucciones 

completamente antes de intentar encender u operar este generador portatil. Guarde estas 
instrucciones originales para futuras referencias. 

Toda la informaci6n de esta publicaci6n se basa en la ultima informaci6n de producci6n 

disponible en el memento de la aprobaci6n de la impresi6n. El fabricante se reserva el derecho 
de cambiar, alterar o mejorar el generador y esta documentaci6n en cualquier mom en to sin 

previo aviso. 
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INTRODUCCION 

lndica un peligro que, 
si nose evi ta, resultara 
en la muerte o una 
lesi6n grave. 

lndica un peligro que, 
si nose evita, podria 
resultaren la muerte 
o una lesi6n grave. 

lndica un peligro que, 
si nose evita, podria 
resultar en una lesi6n 
me nor o moderada. 

lndica una informaci6n 
considerada importante 
pero no relacionada con 
el peligro. 

& srrr:ibolo de a lerta de seguridad-lndica un posible peligro de 
les1ones personales . • 

~ 
Manual del operador- El incumplimiento de las advertencias, 
las instrucciones yel manual del operador podrfa provocar la 
muerte o lesion es graves. 

& Humos t6xicos- El escape del motor contiene mon6xido de 
carbono, un gas venenoso que le matara en minutos. No 
puedes olerlo o verlo. 

& El generador pod~fa causar una descarga electrica que resultarfa 
en la muerte o les1ones graves. 

£ 
lncendio- El combustible y sus vapores son extremadamente 
inflamables , pudiendo causar quemaduras o incendios que 
resulten en la muerte o lesiones graves. El escape del motor 
podrfa causar un incendio y provocar la muerte o lesiones 
graves. 

~ Superficie caliente- El si lenciador podrfa causar quemaduras que 
resulten en lesiones graves. 
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INTRODUCTION 

ADVERTENCIA! Este producto puede exponerle a sustancias qu,m,cas, 
incluyendo los gases de escape de los motores de gasolina, los cuales son 
conocidos por el estado de California como causa ntes de cancer, y el mon6xido 
de carbono, el cual es conocido por el estado de California como causante de 
defectos de nacimiento u otros danos reproductivos. Para mayor informaci6n, 
vi site www.P65Warnings.ca.gov. 

Este generador para uso externo puede utilizarse para alimentar articulos de exteriores utilizando 
cables de extensi6n o para res tau rar la energia domestica utilizando un interruptor de transferencia. 

Un interru ptor de transferencia es un dispositivo separado e instalado por un electricista autorizado 
que permite conectar el generador portatil con un cable, usando cualquiera de los receptaculos de 

120/240V, directamente al sistema electrico de su vivienda. lnstale un interruptor de transferencia 
listado lo antes posible si este generador se va a utilizar para restaurar la energia en su vivienda. 

AV/SO Si tiene preguntas sobre el uso previsto, p6ngase en contacto con el servicio de atenci6n al cliente 
de FIRMAN. Este generador portatil esta disenado para ser utilizado solo con partes autorizadas por FIRMAN. 

Sistema Puesta A Tierra 
El generador tiene un sistema puesta a tierra que conecta los componentes del bastidor del 
generador a los terminales de tierra en los receptaculos de salida de CA. El sistema de tierra esta 
conectado al cable neutro de CA. El neutro esta unido al bastidor del generador. 

Requisitos De Cumplimiento 

Es posible que haya reglamentos federales o estatales, c6digos locales u ordenanzas que se apliquen 
al uso previsto del generador. Consulte a un electricista cualificado, a un inspector electrico o a la 
agencia local con jurisdicci6n. Este generador no esta destinado a ser utilizado en una obra de 
construcci6n o actividad similar, segun lo definido por la norma NFPA 70-2020 (NEC), secci6n 590.6. 

Para Restaurar La Energia Domestica Usando Un lnterruptor De Transferencia Lista do 
Las conexiones al sistema electrico de su vivienda deben utilizar un interruptor de transferencia 
listado* instalado por un electricista autorizado. La conex i6n debe aislar la energia del generador 
de la del servicio publico y cumplir con todas las I eyes y c6digos electricos aplicables . 

Salida 
120 / 240V 
Tipico • 11 lnterruptor de 

Transferencia 

T 

Articulos tipi cos de interior 

Para Restaurar La Energia Usando Cables De Extension 

Espafiol 

,
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120V 
Salida 
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INTRODUCCION 

1. Solo use los cables con conexi6n a tierra indicados para uso en exteriores y clasificados para 
sus cargas. 

[E~@@ Para proporcionar energfa 
usando cables de extension 

Amperaje Calibre mfnimo. clasificado para exteriores 

Total Hasta 15m (SO pies) 

Hasta BA (0 

Hasta 15A -
Hasta 20A • 
Hasta 30A • 
Hasta 50A e 

2. Siga las instrucciones de seguridad del cable. 
3. lnstale la(s) alarma(s) de mon6xido de carbono. 
4. Cuando opere el generador portatil con cables de extensi6n, asegurese de que el generador 
portatil este ublcado en un area abierta y al a ire lib re, por lo me nos a 20 pies (6 m) de espacios 
ocupados, con la salida de gases apuntando hacia afuera. 
5. El uso de cables de extensi6n directamente en la vivienda, para alimentar articulos de interior 
NO ES RECOMENDADO. 

& PELIGRO! El escape del motorcontiene mon6xido de carbono, un gas venenoso que 
le matara en minutos. No puede olerlo, verlo o probarlo. lncluso si no huele los gases 
de escape, podria estar expuesto al gas de mon6xido de carbono. 

e Los cables de extensi6n conectados directamente a la casa aumentan el riesgo de intoxicaci6n 
por mon6xido de carbono a traves de cualquier abertura. 

e Si un cable de extensi6n que va directamente a su vivienda se utiliza para energizar articulos 
de interior, el operador reconoce que esto aumenta el riesgo de envenenamiento por CO para 
las personas que estan dentro de la vivienda y asume ese riesgo. 

6. In stale un lnterruptor de transferencia llstado• tan pronto como sea posible si este o cualquier 
otro generadorva a ser usado para restaurar la energia en su vivienda. 

•certificado por un laboratori o de pruebas nacionalmente reconocido que el producto cum pie 
con los estandares de pruebas de seguridad del producto correspondiente. 
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CARACTERISTICAS Y CONTROLES 

1-Medidor de combustible 
2-Tanque de combustible de 9.0 
galones(34L) de capacidad 
3- Tapa de combustible 
4- Palanca del cebador (detras de 
la caja del filtro de a ire) 
5- Filtro de a ire 
6- Motor 459cc FIRMAN OHV 
7- Arranque retractil 
8- Rueda antipinchazo 11.0" 
9- Tap6n de llenado de aceite 
10- Bateria 

11- Cubierta de salida 
12- Panel de control 
13- Mango 
14- Calcomania de datos / 

Numero de serie 
15- lnterruptor selector de GLP/GN 

*Siem pre estamos trabajando para mejorar nuestros productos. Asi pues, el producto adj unto 
puede diferir ligeramente de la imagen de esta pagina. 
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CARACTERiSTICAS Y CONTROLES 
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CARACTERISTICAS Y CONTROLES 

CD 

Tampering wilh tho CO ALERT 
~ will causo Carbon Mono
xide poisoning. Instill Galbon 
Monoxida •nns inside homa. 

Hat must g .... could c:au11 
11m. Keep at 1eut 51t.(1.5ml 
clearance from any combustibles 
or 1tructure1, lnclulng ovarhoad. 

La altenci6n dal sistBma da 

£
alortl do CO causan......,n
amiemo por monOxido de 
carbano. lnstala detectarm da 
Mon6xido de C.a.rbona dantro 
dasu casa.. 

:=~3~rlf: t~~fi'~eu~~ 
lnterlo,.. para ev!tar condldones 

& dehumedad. •Nou~llceen la 
lluvla o en condlclones de 
humedad. • Es naDlllrla usar un 
lnlll111J pier do tnnsforoncla 
cuando sa conacta al sistema 
al6ctrico de una CISI. 
Loe geses c:allanllls do sallda 

£ 
pod nan causar lncendlos. Mllt
tffltlase a una dlstancla minima 
def ,5m de cualauler com-ble 

• o estructura, lncfuyendo lugaM 
elevados. 

A DANGER 

des instruct10ns et du manuel de ~ 
Le non•respect oes avertissements, 

l'optirateur entrainera la mort ou des 
blessures graves 
Toute alteration du systeme O'ALERTE 

£ 
du monoxyoe de carbone causera un 
em isonnement au monoxyde de 
car:ne.lnstallez des dt!tecteurs 
demonoxyde de carbone a l'intt!rieur 
de la maison, 
La Qel'll!:ratrice pourrart provoquer un choc 
eiectriQue. • Ne faites pas lonctionner 

& 
a l'imerieur pour eviter les conditions 
humides. •Ne rartes pas fonctiOflner sous 
la pluie ou par 1emps pluvieux. 
• Un commutateur de translert doit e1re 
utilise lors du raccordement au 
systeme e1ectrique ,rune maison. 
Le:s oaz d'~ment chauds peuvent 

£ provoque.: des mo!lndies. Gardez au 
moins5 pi (1,5 m)cte~oementde 
lout combustitlle ou de toute structure, 
y complis au-dessus. 

Q) 

Uollljl a G-••lt>r lndoon CAN IOLL 
YOU IN MINUTES. C.Mtal:otaxhault 

contains -=-rbon monoxfd-. 
Thlt r, a p,ollOll you cannot'" or -RTielL 

Ulllur III fWndel •• lntMloMI PUEDE PIIO\IOCARIA 
MUERTE EN CUESTltlN DE MINUT0S. Lot-dot 
gwwrad(,rcontf•nan rr,on6xldo de arbono. Ill cual • 
un1 IURllll.il""""°" qutnopuede Wfffnf DI•,_, 

NEVEAu..hldll1ho1M Ort,11ttOl/nlDE1nd 
or 911'191", EVEN IF doora far 1W11Yflom wfndowlt 
1nclwmdows•r1open. doorunclwnts. 

-

Fuel level Indicator 
lndicador de nivel de combustible 
lndicateur de niveau de carburant 

Fuel is flammable which could cause 
bums resulting in dealh or serious 
ln)ury. • Tum engine off and let It cool 
at least 2 minutes before refueling. 
• Do not flll 1uel above fuel level 
lndlcatx>r. • Never add fuel to a hot or 
running generalrlr. 

El combustible es inflamable, lo que 
podrfa QWSar quematluras resultantss 
en la muerte o leslones graves. 
• Apaoue el motor y d6jelo enfriar al 
menos 2 minutos antes de recargar 
combustlble. • No Ilene el combustible 
par encima del indicador de nivel. • No 
cargue nunca combustible en un oen
erador calienta o en funcionamierrto. 

LIi carburarrt IISt inflammable et pou
rralt causer des brDlures entralnant la 
mart ou des blessuras graves. 
, Cou~z le moteur et lalssez-le 
refrordir au mains 2 minutes avant de 
1aire le plain. , Ne ramplissez pas le 
reservoir de carburant atHlessus de 
l'indical9urde niveau de carburarrt. 
, N'ajoutez jamais de carburarrt dans 
une glnlrall1ce chaude ou en man:he. 

UUll,.r u• ~ l n~•ur lltUT\IOUS 1UEA 
EN (IUELQUES MINIITIS. Loo ga, d'6dll-1oldu 
9'n6ratai.,r contilnnanldu moimyda df c:arbor-.. 
e.c1 Ntwi ~ton qu.vousnt powa mvor, nf ~ . 
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CARACTERISTICAS Y CONTROLES 

NOTICE AV/SO AVIS 
Operate, store and 
transport on firm 
level surface. 

• Tilting can cause 
fuel spillage. 

Operar, almacenar y 
transportar en una 
superficie firme y 
nivelada. 
• lnclinarlo puede 
causar un derrame 
de combustible. 

Faire fonctionner, 
entreposer et transporter 
sur une surface plane et 
ferme. 
• Le basculement peut 
provoquer des deverse
ments de carburant. 

Do not place the iNO coloque el cilindro Ne placez pas le cylindre de 
~ L. PG .. cylinder in the 
~ path of muffler 

outlet! 

de GLP en la vra de salida GPL dans le chemin de 
del silenciador! sortie du si lencieux ! 

Gas (NG) are extremely flammable (G ) son extremadamm illflamables, lo que (GN) sont extr!mement inflammables et 
ieh coold call98 bums or fire resutting podrta C811$91 QUemaduras o inCGlldios que IJ(lllrrllient causer des brOlures ou des incendi 

In death or se~ous lnJ(lry. tt YoU smell podrtan provocar la muene o leslones graves. entralnant la mort ou bleSSllres graws. SI vous 
gas, close off all gras soun:es and Si huele a gras, cienre todas las fuenles de gas y selllllZ le gaz, fermez toums les soun:es de gaz 
contact a qUalifiad plumber to inspect contactuun plomero calificado pan. q0e at contac111ron plombier qUalifiUfin d'inSp8Cl8 
illld • ehlstema de GLP O GN. at de 8 GPL OU SN. 

1ElAl'ARIIE 
ADVERTENCIA: Esta producto y el escape AVERTISSEMENT: Ce produn et 

engine exhaust from this product can de motor de este prodllcto paeden expone~o a 'dcllappement du moteur de ce produtt peuwnt 
expose you to Chemieals including CO, productos QUfmicos, incluido CO, queen el vous exposer l des prodUitS Chimiques, y 
which are known to the Stata 01 estado de califOmia son conacidos por causar compris le CO, qlJi sont connus par l'ttat de 
CalHomla to cause cancer or cause cancer o causar dllfectos de naclmlento u otros Calnomle pour causer le cancer ou causer des 
birth defects aod other reproductiw da~os reproductivos. Para obtllner mu malformations cong6nitales et autres problllmes 
harm. For more infOnmation, go to inf0rmaci6n, vaya a www.P65Wamings.ca.gov. de reproduction. Pour plus d'intormations, 
www P6swarn1oas ca gov v1snez www esswam1nas ca gay 

M· .. uff.ler··· co. ·u··· Id .. • cause E. I· s. il·e.ncia.·do. r. po. d. ri. a .• causar L·e•· •. silenc. ieu.x p.o. ur·ra· it ca. u. s. er burns resulting in quemaduras resultando en des brOlures entrainant des 
serious injury. una 1esi6n grave. blessures graves. 
•Do not touch hot •No toque las partes •Ne touchez pas les pieces 
parts calientes brOlantes. 
•Avoid hot exhaust ~Evite los gases de escape •Evitez les gaz 
gases calientes d'6chappement chauds 
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CARACTERISTICAS Y CONTROLES 

Panel de Control 

AV/SO La potencia total extraida de todos los receptaculos no debe exceder la clasificaci6n de 
la etiqueta de dates. 

1. Conector de manguera de CLP/CN (Entrada: macho de 3/8") - Se usa para co nectar la manguera 
de CLP/GN al generador. 

2. lnterruptor selector de combustible principal/interruptor del motor - Se utiliza para seleccionar 
y encender la fuente de combustible de gasolina (GAS) o GLP/GN. La valvula de GAS esta cerrada 
cuando el interrupter esta en las posiciones de OFF o GLP/GN. El interrupter del motor esta 
activado cuando el interrupter esta en las posiciones de GAS o GLP/GN. 

3. lnterruptor de arranque del motor - Para a rranca rel motor, presione y ma ntenga el interru ptor 
en la posici6n START (11), el motor se pondra en marcha e intentara arrancar. Cuando el motor 
arranque, suelte el interrupter a la posici6n RUN (1). 

4. 3-1 Recordatorio de datos (Multfmetro) - Pulse el bot6n SELECT para mostra rel voltaje, los 
hertzios y las horas de funcionamiento. 
5. Luz indicadora- Cuando el interrupter principal de combustible se coloca en la posici6n GAS o GLP/GN, 
la luz indicadora se pondra en ROJO durante un maxi mo de 4 minutes (antes de apagarse). Si arranca el 
motor con exito en cualquier memento durante los 4 minutes, la luz indicadora se volvera VERDE. Consulte 
la secci6n Luz indicadora-Modo de ahorro de energia de la bateria para obtener mas informaci6n. 

6. lnterruptores - Los receptaculos est.in protegidos por protectores de circuito de CA. Sise sobrecarga 
el generador o se produce un cortocircuito externo, es posible que un protector de circuito se dis pare. 
Sise produce el disparo, desconecte todas las cargas electricas y determine la causa antes de intentar 
seguir usando el gene rad or. Reajuste cualquier protector de circuito disparado. 

Sise utilizan varies receptaculos al mis mo tiempo, la corriente total debe mantenerse dentro de 
la clasificaci6n de la placa de identificaci6n del generador portatil. 

7. Duplex CFCI (Interrupter de Circuito de Falla a Tierra) 120V, 20A- NEMA 5-20R 
De este receptaculo duplex puede extraerse una corriente max ima de 20 amperios. 
8 . Bloqueo giratorio 120V, 30A- NEMA L5-30R (No protegido por GFCI). 
De este receptaculo se puede extraeruna corriente maxima de 30 amperios. 

9. Bloqueo giratorio 120/240V, 30A- NEMA L14-30R (No prot egido por GFCI). Una corriente maxima 
de 30 amperios para 240 voltios o dos cargas independientes de 120 voltios a 30 amperios de 
corriente cada una. 
10. 120/240V, S0A- (NEMA 14-50R) (No protegido por GFCI). Una corriente maxima 
de 38.75 amperios para 240 voltios o dos cargas independientes de 120 voltios a 38.75 amperios de 
corriente cad a una. 

11. Terminal de tierra - Consultar a un electricista o autoridad conjurisdicci6n para los requisites 
locales de conexi6n a tierra. 

12. co Alert™ Luz indicadora de apagado por mon6xido de carbono (CO) - lndica el apagado del 
motor debido a la acumulaci6n de mon6xido de carbono alrededor del gene rad or o a una fa Ila 
en el sistema de alerta de CO. 
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OPERACION 

l.Ubicaci6n 

£ PELIGRO! El escape del motor contiene mon6xido de carbono, un gas venenoso que le 

matani en minutos. NO PU EDE olerlo, verlo o probarlo. lncluso si no huele los gases de 

escape, podria estarexpuesto al gas de mon6xido de carbono. 

e Ope re el generador portatil solo en exteriores, al me nos a 20 pies (6 m) de espacios ocupados, con el 

escape apuntando hacia afuera para reducir el riesgo de la acumulaci6n de mon6xido de carbono. 

e lnstale alarmas de mon6xido de carbono a bateria o conecte las alarmas de mon6xido de 

carbono con bateria de respaldo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los 

detectores de hu mo no pueden detectar el gas de mon6xido de carbono. 

e No haga funcionar este generador portatil dentro de casas, garajes, s6tanos, espacios de acceso, 

cobertizos u otros espacios parcialmente cerrados, incluso si utiliza ventiladores o abre puertas y 

ventanas para la ventilaci6n. El mon6xido de carbono puede acumularse rapidamente en estos 

espacios y puede permanecer du rante horas, incluso despues del apagado de este producto. 

e Si comienza a sentirse enfermo, mareado, debil o si suena la alarma de mon6xido de carbono de 

su vivienda, vaya a tomar a ire fresco de inmediato. Lia me a los servicios de emergencia. Es posible 

que tenga una intoxicaci6n por mon6xido de carbono. 

Alarma(s) De Monoxido De Carbono 

lnsta le alarmas de mon6xido de carbono dentro de su vivienda. Si las 

alarm as de mon6xido de carbono no funcionan, nose dara cuenta de 

que se esta enfermando y muriendo por intoxicaci6n con mon6xido 

de carbono. 

Prevenga el envenenamiento por monoxido de carbono (CO) 

Use en el exterior al menos a 20 pies (6 m) de cualquier tipo de vivienda. 

Apunte el escape lejos de todas las viviend as y espacios ocupados. 

Para informarse mejor sob re todos los riesgos del mon6xido de 
carbono, visite www.takeyourgeneratoroutside.com. 
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OPERACION 

Reducir El Riesgo De lncendio 

£ ADVEIHENCIAI El calor/ los gases de escape podrian encender combustibles, 
estructuras o daf\ar el ta nque de combustible causa ndo un incendio, resu ltando 
en la muerte o lesiones graves. 

e Mantenga el generador portatil al menos a 1,5 m (5 pi es) de cualquierestructura, arboles o 

vegetaci6n de mas de 30 cm (12 in) de altura. 

e Seleccione un lugar al a ire lib re que sea seco y este protegido de las condiciones climaticas. 

No mueva el generador portatil al interior para protegerlo de las condiciones climaticas. 

e No ubique el generador portatil debajo de una plat aforma u otra estructura similarque pueda 

confinar el calory el flujo de a ire. 

Espa~ol 

\ 
, 
• ,,If~ 

5 ft .(1 .5m) 
min. 

/ 
-5 ft. (1.5m) J~i-~-~ 

min . -----•---••-1a1;,,;=t ••-----

11 

I ""'C 

~ .. 

,I 

20 ft .(6m)min . 
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2. Aceite y Casolina/CLP/CN 

Aiiadir Aceite De Motor 

OPERACION 

Recomendamos usar aceite SAE lOW-30 API SL o superior para obtener el mejor rendimiento. No 

utilice aditivos especiales. La temperatura ambiente determina la viscosidad adecuada del aceite 

para el motor. Use la tabla para seleccionar el aceite apropiado segun el rango de temperatura 

exterior esperado. 

AVISO No intente encender o arrancar el motor antes de que este se haya llenado correctamente 

con el tipo y cantidad de aceite recomendados. Los danos debidos a un funcionamiento sin aceite 

anularan la garantia. 

Deg, ees Cels , us 0 (0 uts,de) 

-28.9 -17.8 -6.7 
I I I 

4.4 15.6 26.7 
I I I 

I 
40 Jo ~ 

Deg ,ees rah1 enhe1t0 (0uts1de) 

1. Coloque el generadoren una superficie p lana y nivelada. 

2. Lim pie el area alrededordel llenado de aceitey remueva la tapa amarilla del llenado de aceite/ varilla. 

3. Lim pie la varilla . 

~'"' 

I.OWEIILIIIIT(L) 

Espa~ol 12 Servicio de atenci6n al cllente : 1-844-FIRMAN 1 



OPERACION 

4. Usando un embudo para el aceite, vierta lentamente el contenido de la botella de aceite 
suministrada en la abertura de llenado de aceite hasta que el aceite alcance la marca del limite 

superior "H" de la varilla. Tengan cuidado de no sobrellenarla. El sobrellenado podria causar 

problemas de arranque o danos al motor. 

5. Vue Iva a colocar la tapa de llenado de aceite/varilla y aprietela completamente. 

6. El nivel de aceite debe ser revisado antes de cada uso o al menos cada 8 horasde funcionamiento. 

Mantenga el nivel de aceite. 

Apagado Por Bajo Nivel De Aceite 
El generador portatil esta equipado con un apagado por bajo nivel de aceite. Si el nivel de aceite cae 

por debajo de nivel mini mo requerido, un sensor activara un interruptor interno que detendra el 

motor. Si el motor se apaga y el nivel de aceite esta dentro de las especificaciones, comp rue be si el 

generador esta situado en un angulo. Coloque el generador portatil en una superficie plana para 

corregir esto. Si el motor no arranca, el aceite puede no ser lo suficientemente elevado como para 

desactivar el interruptor interno de bajo nivel de aceite. Asegurese de que el sumidero esta 

completamente lleno de aceite has ta el limite superior(H). No hag a funcionar el motor hasta que se 

corrija el prob le ma del nivel de aceite. Contacte con el servicio de atenci6n al cliente de Firman. 

Anadir Casolina 

~ ADVERTENCIA! El combustible y susvapores son extremadamente inflamables, lo que 
~ podria causarquemaduras o incendios que resulten en la muerte o lesiones graves. 

e Apague el motordel generadory deje que se enfrie al me nos 2 minutos antes de quitar la tapa 
del combustible. 

e No reabastezca de combustible ni muev a el gene rad or cuando el motor este funcionando. 

e Mueva el generador al exterior antes de agregaro drenar combustible. 

e Mantenga el combustible alejado de cualquier fuente de ignici6n. 
e No sobrellene el tanque, deje espacio para la expansi6n del combustible. 

e En caso de que se derrame combustible, espere a que se evapore antes de arrancar el motor. 
e Revise y reemplace las tuberias de combustible, el tanque, la tapa y los accesorios antes de 

cad a uso si se encuentra algun dano o fuga . 

El combustible debe cumplir con estos requisitos: 

e Gasolina limpia, fresca y sin plomo con un minimo de 87 octanos. 
e Para el uso a gran altitud, vease Operaci6n a gran altitud. 
e Se acepta la gasolina con un maxi mo de 10% de alcohol. 

E10 
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AV/SO No mezcle el aceite con la gasolina ni modifique el motor para que funcione con combustibles 

alternatives que no esten descritos en este manual. El uso de combustibles no aprobados podria 

daiiarel motory no estara cubierto por la garantia. 

1. Lim pie el area alrededor de la tapa de llenado de combustible, retire la tapa. 

2. Aiiada lentamente combustible sin plomo al dep6sito de combustible. Tenga cu id ado de no 

llenar por encima del indicador de nivel de combustible ROJO. Esto permite un espacio adecuado 

para la expansi6n del combustible. 

3. Coloque la tapa del combustible y deje que el combustible derramado se evapore antes de 

arrancarel motor. 

Operaci6n A Gran Altitud Solo Con Gasolina 
En altitudes superiores a los 1524 metros (5.000 pies), se acepta un minimo de gasolina de 85 

octanos. La potencia del motor y la salida del generador se reduciran aproximadamente un 3,5¾ por 

cada 305 m (1000 pies) de elevaci6n sobre el nivel del mar. La elevada altitud puede causar un 

arranque dificil, un aumento del consumo de combustible y el ensuciamiento de las bujias. Para el 

funcionamiento a elevadas altitudes, FIRMAN puede proporcionar un surtidor principal de carburador 

para altitud elevada.EI surtidor principal alternativoy las instrucciones de instalaci6n pueden obtenerse 

contactando con el servicio de atenci6n al cliente. Las instrucciones de instalaci6n tambien estan 

disponibles en el area del Boletin Tecnico del Sitioweb de FIRMAN www.firmanpowerequipment.com. 

459cc Altitud 

Altitud surtidor principal 1 393717004 3000-6000 pies 

Altitud surtidor principal 2 393717005 6000-8000 pies 

AV/SO La operaci6n con un surtidor principal alternative en elevaciones inferiores a la altitud minima 

recomendada puede daiiar el motor. Para el funcionamiento en elevaciones mas bajas, debe 

utilizarse el surtidor principal estandar suministrado. El funcionamiento del motor con un surtidor 

principal inadecuado puede aumentar las emisiones de gases de escape, el con sumo de combust ible 

y reducirel rendimiento. 

Operaci6n En Condlclones Ambientales Elevadas 
Su producto Firman Power Equipment esta diseiiado y calificado para un funcionamiento continue a 

temperaturas ambientales de hasta 40°C (104°F). El generador puede operar a temperaturas de 

entre -15°C (5°F) y 50°C (122°F) por periodos cortos. Si el generador es expuesto a temperaturas 

fuera de este rango durante el almacenamiento, el generador debe ser puesto nuevamente dentro 

de este rango antes de su operaci6n. Cuando se opera por encima de 25°C (77°F) puede haber una 

disminuci6n de la potencia. La potencia y la corriente maximas estan sujetas y limitadas por factores 

tales como el contenido de BTU del combustible, la temperatura ambiente, la altitud, las condiciones 

del motor, etc. 
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Conexi6n Del Combustible GLP/GN 
ADVERTENCIA! El gas licuado de petr6Ieo (GLP) y el gas natural (GN) son 

extremadamente inflamables, lo que podria causa r quemaduras o incendios que 
provocarian la muerte o lesion es graves. 

e La linea de suministro de combustible siempre debe estar cerrada cuando el motor no esta 
funcionando. No apagar el combustible puede permitir que el combustible se filtre en el generador. 

e No coloque las fuentes de GLP/GN en la trayectoria de la salida del silenciadoro cerca de 
cualquier fuente de ignici6n. 

e Mantenga un extintorde incendios cerca del generador todo el tiempo. 
e No use ni almacene las fuentes portatiles de GLP/GN que nose esten usando cerca del gene rad or 

o en un edificio, garaje o area cerrada. 
e Todas las tuberias de suministro de GLP/GN deben ser instaladas por un plomero calificado. 
e Si huele gas, cierre todas las fuentes de gas y contacte con un plomero calificado para que 

inspeccione y repare el sistema de GLP o GN. 

e Antes del primer uso de cad ad ia, rocie una soluci6n de agua jabonosa en las conexiones de 
combustible de GLP/GN para comprobar si hay fugas. 

e Nunca utilice un contenedor de gas, una manguera de conexi6n de GLP/GN, un cilindro de 
GLP o una fuente de gas natural que parezca estar danado. 

e No conecte o desconecte la fuente de GLP/GN en un area cerrada. 

El GLP es mas pesado que el airey puede acumularse en espacios confinados / reducidos si 
hay una fuga. 

AV/SO Si es necesaria una conexi6n de suministro de combustible, debe instalarse de acuerdo con 
todos los c6digos o regulaciones locales, o en ausencia de c6digos o regulaciones locales, de acuerdo 
con el C6digo Nacional de Gas Combustible (NFPA 54 / ANSI 2223.1) y CSA B149 .1 (C6digo de instalaci6n 
de gas natural y propano], segun corresponda. Si es posible, la conexi6n de suministro de combustible 
debe estar cerca del lugar de funcionamiento al a ire libre. Esto reducira el costo del funcionamiento 
flexible del combustible. Debe instalarse una linea de combustible flexible aprobada entre el conector 
de la manguera de CLP / GN (entrada) del generador y la conexi6n de suministro de combustible. 
En ningun caso debe interpretarse que esta informaci6n entra en conflicto con cualquier c6digo local, 
estatal o nacional. En caso de duda, siga siempre los c6digos locales. 

e Siem pre mantenga el cilindro de GLP en posici6n vertical. 
e Solo utilice cilindros de GLP de 20 o 30 Ii bras de capacidad con rosca Acme a la derecha, tipo 

1. Verifique que la fecha de recalificaci6n del cilindro no haya expirado. 
e Todos los nuevos cilindros deben ser pu rgados de airey humedad antes de ser llenados. El 

proceso de purga d ebe ser rea lizado por sup roveed or de gas prop a no. 

Conecte el conjunto de ma nguera del regulador de GLP (incluido) al conector de la manguera de 
GLP (entrada) en el panel de control del generador. Apriete la tuerca con una llave inglesa de 19 
mm o ajustable. Retire el tap6n de seguridad o la tapa de la valvula del cili ndro de GLP. Acople el 
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regu lad or de GLP a lava lvula del cilind ro. No utilice una I lave para apretar la tuerca del cili nd rode 

GLP. Apriete la tuerca con la mano en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar al tope. El uso 

de una I lave puede dafiar los componentes del cilindro de GLP. 

CN 
Valvula De Corte De GN 

Conecte la linea de suministro de combustible flexible aprobado localmente (no incluido) al conector 

LPG / NG (entrada) en el panel de control y el consume de combustible. Le recomendamos que use 

Firman 25FT (7.62M) Kit de mangueras de conexi6n rapida (MODELO 1815) o kit de mangueras de 

conexi6n rapida de 10 pies (MODELO 1805) para la conexi6n de gas natural (NG) (este articulo no esta 

incluido). Los requisites de manguera pueden variar en diferentes regiones dependiendo de los c6digos 

locales. P6ngase en contacto con su plomero con licencia local para garantizar el cumplimiento complete 

de todos los c6digos. Asegurese de que la ubicaci6n de la fuente NG y la manguera utilizadas permitieran 

que el generador portatil se ubique al menos 20 pies (6 m) de cualquier espacio ocupado. 

Luz lndicadora - Modo De Ahorro De Energia De La Bateria 
Este generador esta equipado con un m6dulo electr6nico que consume energia de la bateria. 

Cuando el interrupter principal del selector de combustible se coloca en la posici6n GAS o GLP/GN, 

la luz indicadora se pondra en ROJO durante un maximo de 4 minutes (antes de apagarse). Si el 

motorse enciende con exito en cualquier memento durante los 4 minutes, la luz indicadora se volvera 

VERDE. Si el generador portatil no se enciende durante este periodo de 4 minutes el generador 

portatil cambiara al mode de ahorro de energia de la bateria para conservar la duraci6n de la bateria. 

AV/SO Su generador portatil esta equipado con un cargadorde bateria interno que cargara 

adecuadamente la bateria solo cuando el motor este en funcionamiento. 

El generador no puede ponerse en march a en el mode de ahorro de energia de la bateria. Coloque 

el interrupter principal de selecci6n de combustible en la posici6n OFF (apagado) yvuelva a la 

posici6n GAS o GLP /GN para restablecer el m6dulo electr6nico del indicador ROJO de 4 minutes. 

3. Arrancar El Cenerador Con Casolina 
1. Antes de poner en marcha el generador, compruebe si hay piezas sueltas o faltantes y si hay 

algun dafio que pueda haberocurrido durante el envio. Asegurese de que la bujia, el silenciador, la 

tapa de la gasolina y el filtro de a ire esten en su lugar. 
2. Utilice el generador portatil unicamente en exteriores ya favor del viento, a una distancia minima 

de 6 metros de espacios ocupados, con el tube de escape orientado hacia fuera, para reducir el riesgo 

de acumulaci6n de mon6xido de carbono. 
3. Siesta conectado, asegurese de que la peril la del cilindro de GLP o la valvula de la f uente de gas 

natural esten completamente cerrados o desconectados. 
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4. Gire el interrupter principal de combustible a la posici6n "GAS". 

AV/SO Cuando el interrupter selector de combustible principal se coloca en la posici6n GAS, la luz 

indicadora se pondra en ROJO durante un maximo de 4 minutes (antes de apagarse). Si a r ranca el 

motor con exito en cualquier memento durante los 4 minutes, la luz indicadora se volvera VERDE. 

Consulte la secci6n Luz indicadora-Modo de ahorro de energia de la bateria para obtener mas 

informaci6n. 

5. Desconecte todas las cargas electricas del generador. Nunca arranque o detenga el gene rad or 

con los dispositivos electricos enchufados. 

6. Mueva la palanca del cebadorsituada en el motor a la posici6n "START". No es necesario cebar un 
mot orcaliente. (Para el arranque electrico muevase al paso(S)). 

7. Solo para el arranque de retroceso- Tire de la cue rd a de arranque lentamente hasta que sienta 
resiste ncia y luego ti re rapidamente para a rra near el motor. 
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8. Solo para arranque electrico - Coloque el interrupter del motor en la posici6n START (II) durante 
unos segundos y luego sueltelo. 

9. No cebe demasiado. Tan pronto como el motor arranque y se caliente, mueva lentamente la 
palanca del cebador a la posici6n RUN. 

10. Deje que el gene rad or portatil ope re sin carga durante unos minutes para que se estabilice 

antes de enchufar cua lquier dispositivo electrico. 

AV/SO Si el motor arranca pero no funciona, o si el generador portatil se apaga durante el 

funcionamiento, compruebe el nivel de aceite. Vea la secci6n Apagado por bajo nivel de aceite 

para obtener mas informaci6n. 

4. Arra near el Cenerador Con CLP 
1. Antes de poner en marcha el generador, compruebe si hay piezas sueltas o faltantes y si hay 

algun dai\o que pueda haber ocurrido durante el envio. Asegurese de que la bujia, el silenciador, la 

tapa de la gasolina y el filtro de a ire esten en su lugar. 

2. Utilice el generador portatil unicamente en exteriores ya favor del viento, a una distancia minima 

de 6 metros de espacios ocupados, con el tubo de escape orientado hacia fuera, para reducir el riesgo 

de acumulaci6n de mon6xido de carbono. 

3. Conecte la manguera de CLP con el regulador tan to al cilindro de CLP como al conector de la 

manguera de CLP/CN (entrada) del generador portatil. 

4. Abra completamente la perilla del cilind rode CLP. 
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5. Gire el interruptor selector de GLP /GN a la posici6n GLP. 

6. Gire el interruptorselector de combustible principal a la posici6n GLP/GN. 

AV/SO Cuando el interruptor selector de combustible principal se coloca en la posici6n de GLP/GN, 

la luz indicadora se pondra en ROJO durante un maximo de 4 minutos (antes de apagarse). Si 

arranca el motor con exito en cualquier momento durante los 4 minutos, la luz indicadora se volvera 

VERDE. Consulte la secci6n Luz indicadora-Modo de ahorro de energia de la bateria para obtener 

mas informaci6n. 

7. Desconecte todas las cargas electricas del generador. Nunca a rranque o detenga el generador 

con dispositivos electricos enchufados,. _______ _ 

8. Ponga la palanca del cebador situada en el motor en posici6n "START". (Para el arranque electrico 
pase al paso (12)) 

9. Solo para el arranque de retroceso -TIRAR PARA CE BAR Tirar de la cue rd a de arranque 1 o 2 
veces. Tire lentamente hasta que sienta resistencia y luego tire rapidamente. 
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10. Solo para el arranque de retroceso - Mueva la palanca del cebador a la posici6n "RUN". 

11. Solo para el arranque de retroceso - TIRAR PARA ARRANCAR Tire lentamente de la cuerda de 
arranque hasta que sienta resistencia y tire rapidamente para hacer fu ncionar el gene rad or portatil. 

Si el motor no arranca en lo 2 tirones con el cebadoren la posici6n RUN, mueva la palanca del 
cebador a la posici6n START y re pita e I paso TIRAR PARA CE BAR (9). 

12. Solo para arranque electrico - Coloque el interrupter del motor a la posici6n START (11) durante 
unos segundos y luego sueltelo. 

13. Solo para arranque electrico - Mueva la palanca del cebador a la posici6n RUN. 

14. Deje que el generador portatil op ere sin carga durante unos minutes para que se estabilice 

antes de enchufar cua lquier d ispositivo electrico. 

AV/SO Si el motor arranca pero no funciona, o si el generador portatil se apaga durante el 

funcionamiento, compruebe el nivel de aceite. Vea la secci6 n Apagado por bajo nivel de aceite 

para obtener mas informaci6n. 

AV/SO Observar escarcha en el cilindro y regulador de GLP es comun durante el funcionamiento y 

normalmente no es una indicaci6n de un problem a. En situaciones inusuales, esta escarcha puede 

llegara restringirel flujode gas GLP al gene rad or, lo que provoca un deterioro del rendimiento. En 

estas situaciones poco comunes puede ser de utilidad: 
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e lntercambiar los cilindros de combustible para permitirque el primercilindro se caliente, 
y repetirlo si es necesario. 

e Colocar el cilindro de CLP en el extremo del generadorcerca del mango, donde el aire del 

ventilador del motor sale del generador. Este a ire es ligeramente calentado por el a ire que 
fluye sobre el motor. 

e No coloque el cilindro de CLP en la via de la salida de escape del silenciador. 

e El cilindro y los componentes del CLP pueden ser calentados temporalmente vertiendo 
agua tibia sob re ellos. 

5. Arra near El Cenerador Con CN 
l. Antes de poner en marcha el generador, compruebe si hay piezas sueltas o falt antes y si hay 

algun dafio que pueda haber ocurrido durante el envio. Asegurese de que la bujia, el silenciador, la 

tapa de la gasolina y el filtro de aire esten en su lugar. 

2. Utilice el generador portatil unicamente en exteriores ya favor del viento, a una distancia minima 

de 6 metros de espacios ocupados, con el tubo de escape orien tado hacia fuera, para reducir el riesgo 

de acumulaci6n de mon6xido de carbono. 

3. Conecte la manguera de CN natural tan to a la Fuente de CN como al conector de la manguera de 

CLP/ CN (entrada) del generador portatil. 

NC 

4. Abra completamente la valvula de la Fuente de CN. 
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5. Gire el interruptor selector de GLP/GN en la posici6n de GN. 

6. Gire el interruptor selector de combustible principal a la posici6n GLP/GN. 

AV/SO Cuando el interruptor selector de combustible principal se coloca en la posici6n de GLP/GN, 

la luz indicadora se pondra en ROJO durante un maximo de 4 minutos (antes de apagarse). Si 

arranca el motor con exito en cualquier mom en to durante los 4 minutos, la luz indicadora sevolvera 

VERDE. Consulte la secci6n Luz indicadora-Modo de ahorro de energia de la bateria para obtener 

mas informaci6n. 

7. Desconecte todas las cargas electricas del generador. Nunca arranque o detenga el generador 

con dispositivos electricos enchufados;,.. ______ _ 

8. Ponga la palanca del cebadorsituada en el motor en posici6n "START". (Para el arranque electrico 

pase al paso (12)). 

9. Solo para el arranque de retroceso - Tl RAR PARA CEBAR Tira r de la cue rd a de arranque 1 o 2 

veces. Tire lentamente hasta que sienta resistencia y luego tire rapidamente. 
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10. Solo para el arranque de retroceso - Mueva la palanca del cebador a la posici6n "RUN". 

11. Solo para el arranque de retroceso - TIRAR PARA ARRANCAR Tire lentamente de la cuerda de 
arranque hasta que sienta resistencia y tire ra pidamente para hacer funcionar el generador portatil. 

Si el motor no arranca en lo 2 tirones con el cebadoren la posici6n RUN, muev a la palanca del 
cebador a la posici6n START y re pita e I paso TIRAR PARA CE BAR (9). 

12. Solo para a rranque electrico - Coloque el i nterru ptor del motor a la posici6n START (11) du ra nt e 
unos segundos y luego sueltelo. 

13. Solo para arranque electrico - Mueva la palanca del cebador a la posici6n RUN. 

14. Deje que el generador portatil op ere sin carga durante unos minutes para que se estabilice 
antes de enchuf ar cua lquier d ispositivo electrico. 

AV/SO Si el mot or arranca pero no f unciona, o si el generador portatil se apaga durante el 
funcionamiento, compruebe el nivel de aceite. Vea la secci6n Apagado por bajo nivel de aceite 
para ob t ener mas informaci6n. 
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6. Conexi6n De Las Cargas Electricas 
Este generador portatil ha sido probado y ajustado previamente para que pueda funcionar a plena 

capacidad. El voltaje es regulado por medio de un regulador automatico de voltaje (AVR). Al 

reajustar el AVR se anulara la garantia. El receptaculo duplex esta equipado con protecci6n GFCI. 

El GFCI protege contra las descargas electricas que pueden ser causadas si usted se convierte en 

una via por la cual la electricidad puede viajar para llegar a tierra. lncluso con un GFCI puede sentir 

un choque, pero el GFCI corta la corriente rapidamente por lo que una persona promedio no deberia 

sufrir ninguna lesi6n. Pruebe manualmente el GFCI mientras el generador esta funcionando para 

verificar que los contactos internos funcionen. 

e Presione el bot6n de prueba. El bot6n de reinicio aparecera, lo que deberia cortar la energia 

de la tom a de corriente. 

e Presione el bot6n de reinicio hasta que se bloquee en la posici6n de oprimido. Si el GFCI nose reinicia 

como se describe, no utilice los receptaculos. Llame al servicio de atenci6n al cliente de Firman. 

e Si el GFCI se dispara mientras esta en uso, reinicie y pruebe la toma de corriente. Los cables 

electricos tendidos en el suelo con aislamiento desgastado pueden disparar el GFCI, utilice 

solo cables en buen estado. 

Receptacul 

Luz indicadora LED 

BOT6N DE REINIClu--_..,~___.,ESET 

BOT6N DE PRUEBA---t-=---t TEST 

Salida 

OPERACl6N DE AUTO-PRU EBA 

Vl 
z 

§ 
w 
o:'. 
6 

~ 
...J 

2 

Ademas de la funci6n de prueba/reinicio manual, el receptaculo GFCI se prueba a si mismo 

peri6dicamente para confirmar que la pa rte electr6nlca del GFCI funciona. La luz indicadora sera 

verde s61ido cuando el GFCI se alimente del generador y funcione correctamente. 

lndicaciones de auto-prueba: Si la luz indicadora es de color naranja s6lido o rojo parpadeante, 

puede existir un problema. Presione el bot6n PRO BAR para activar el GFCI. Si no puede reiniciarse, 

reemplace el GFCI. 

A £ ADVERTEN COAO El'°"* de, ge,erado, pod drn "'"""a deswga w • electrica o quemaduras que podrian causar la muerte o lesiones graves. 

e Las extensiones electricas danadas o sobrecargadas pod rian sobrecalentarse, arquearse y 

quemarse, provocando la muerte o lesiones graves. 

e Utilice un interruptorde circuito de falla a tierra (GFCI) en cualquierarea humeda o altamente 

conductiva, como una cubierta metalica. 

e No toque los cables desnudos o los receptaculos. 
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e No utilice el gene rad or con cables electricos que esten gastados, deshilachados, desnudos o 
dafiados de alguna manera. 

e No utilice el gene rad or bajo la lluvia o en clima humedo. 

e No lo haga funcionaren interiores para evitar condiciones de humedad. 
e No manipule el generadoro los cables electricos mientras este en el agua, mientras este descalzo 

o mientras tenga las manes o pies mojados. 

e Use el interruptorde transferencia indicado para evitarla retroalimentaci6n aislando el gene rad or 
de los trabajadores de la compafiia electrica. 

1. Asegurese de que el interrupter del panel de control este en la posici6n de cerrado (on). 

2. Arranque el generador sin ninguna carga electrica conectada. 

3. Deje que el motor funcione durante varies minutes para que se estabilice. 

4. Enchufe y encienda el primer articulo. Es mejor co nectar primero el articulo con la mayor carga. 

5. Deje que el motor se estabilice. 

6. Enchufe y encienda el siguiente articulo. 

7. Deje que el motor se estabilice. 

8. Repita los pases 5-6 para cad a articulo adicional. 

Prolecci6n Contra Sobrecargas 
Existe la remota posibilidad de que las fluctuaciones de voltaje puedan perjudicar el buen 

funcionamiento de algunos equipos electr6nicos sensibles. Los dispositivos electr6nicos, 

incluyendo las computadoras y muches aparatos programables, pueden utilizar componentes 

disefiados para funcionar dentro de un range estrecho de voltaje y pueden verse afectados por las 

fluctuaciones momentaneas de voltaje del gene rad or portatil. Aunque no hay manera de prevenir 

todas las fluctuaciones de v o ltaje, puede tomar medidas para proteger su equipo electr6nico 

sensible. lnstale un supresor de sobretensiones enchufable en los receptaculos que alimentan su 

equipo sensible. Los supresores de sobretensiones vienen en estilos de una o varias salidas. Estan 

disefiados para protegercontra fluctuaciones de voltaje de corta duraci6n. 
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OPERACION 

CO Alert TM 

Sistema de apagado por mon6xido de carbono (CO) 
La Alerta de CO apaga automaticamente el motor al acumularse niveles nocivos de mon6xido de 

carbono alrededor del gene rad or o al produci rse un fallo en la Ale rta de CO. Una vez apagado, la 

luz indicadora de la Alerta de CO parpadearii durante al me nos cinco minutes segun el siguiente 

cuad ro. 

La alerta de CO NO sustituye a las alarm as de mon6xido de carbono. 

lnstale en su casa una o mas alarmas de mon6xido de carbono que funcionen con baterias. No 

opere el gene rad or en espacios cerrados. 

Color Descripci6n 

Mon6xido de carbono acumulado alrededor del generador. 

Antes de reiniciar, mueva el generador a un espacio abierto 

al a ire libre a 6 metros de los espacios ocupados con el 

escape apuntando hacia afuera. Ven tile las instalaciones 

Rojo (ven t anas y puertas abiertas) antes de volver a ocuparlas. 

••••• El apagado automatico es una indicaci6n de qu e el 

generador no estaba bien ubicado. Si comienza a senti rse 
en fermo, mareado, deb i i o si la alarm a de mon6xido de 

carbono de su casa suena mientras usa este producto, 

salga a tomar aire fresco de in media to. Lia me a los servicios 

de emergencia. Es posible que padezca una intoxicaci6n 

por mon6xido de carbono. 

Amarillo 
Ha ocurrido un fallo en la alerta de co•. 

•• •• Consulte al servicio t ecnico autorizado de FIRMAN . 

* La luz amarilla parpadearii durante cinco segundos al arrancarel generador para indicar que la 

Alerta de co esta funcionando correctamente. 

7. Detener El Cenerador 
1. Apague yextraiga todas las cargas e lectricas. 

Nunca detenga el generador con los dispositivos electricos enchu fados y e ncendidos. 

Nunca detenga el motor moviendo el cebador a la posici6n de arranque. 

Deje que el generador funcione sin carga durante un minuto para estabiliza r las temperaturas 
internas del motordel generador. 
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OPE RAC ION 

2. Gire el interruptorselectorde combustible principal a la posici6n OFF (0). 

3. Cierre completamente la perilla del cilindro de GLP y la valvula de la Fuente de gas natural. 
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MANTENIMIENTO-ALMACENAMIENTO 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

ITEM 
Ciarlo (antes las primeras las primeras CadalOO Cada 

NOTAS del funciona 2Shoras SOhaas horas 250 horas 
-miento) (o anual) 

Verificar condici6n. Ajustar la 

Bujia separaci6n y limpiar. Reem place si ✓ 
es necesario. 

Aceite de Comprobar el nivel de aceite. ✓ 

motor Reemplazar. ✓ ✓ 

Filtro de Limpiar. reemplazar si es necesario ✓ 
aire 

Limpiar el filtro del tanque de 
Combustible combustible. ✓ 

Reemplazarlo si es necesario. 

Linea de 
Comprobar si la manguera de 

combustible combustible tiene grietas u otros ✓ 
dafios. Reemplazarla si es necesario 

Ensamble 
Comprobar si hay dafios y fugas. Man~uera/ ✓ Reguador Reemplazar si es necesario. 

deGLP 

Comprobar si hay fugas. Reajustar o 
✓ 

Sistema de cambiar la junta si es necesario. 
escape Revisar la pantalla del supresor de 

chispas._ Limpiar/reemplazar si es ✓ 
necesano. 

Comprobar el espacio 
✓ de la valvula de ajuste. * 

Motor 

Limpiar la camara de 
✓ combusti6n. * 

Accesorios / 
Comprobar. 
Reemplazar si es ✓ Sujetadores necesario. 

* Debe ser realizado por el propietario conocedor/experto o por un centro de servicio autorizado. 

Recomendaciones Generales 
El mantenimiento regular mejorara el rendimiento y extend era la vida util del generador. Consulte a 

cualquier distribuidor autorizado para el servicio. 

La garantia del generador no cub re los articulos que han sido objeto de abuso por pa rte del ope rad o r 

o negligencia. Para recibir el valor total de la garantia, el ope rad or debe mantener el generadorsegun 

lo instruido en este manual. 

Habra que haceralgunos ajustes peri6dicamente para mantenerapropiadamente el gene rad or. 

Todo servicioyajustesdeberan hacerse al menosunavezcada temporada. Sig a los requisitosde 

la tabla del programa de mantenimiento anterior. 

AVISO Una vez al afio debe limpiar o reemplazar la bujia y sustituir el filtro de a ire. Las bujias nuevas 

y el filtro de a ire limpio aseguran una mezcla adecuada de combustible ya ire y ayudan a que su 

motor funcione al maximo de su capacidad y dure mas tiempo. 
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MANTENIMIENTO -ALMACENAMIENTO 

Al transportar El Generador 
Rea lice el transporte con el dep6sito de combustible VACiO o con la valvula principal de combustible 
en posici6n OFF. No incline el generador en un angulo que provoque el derrame de combustible. 

Desconecte la manguera de combustible de GLP/GN y almacenela de forma segura. 

MANTENIMIENTO DEL MOTOR 
Para evitar un arranque accidental, retire y conecte a tie r ra el cable de la bujia antes de ejecutar 

cualquier servicio. 

Cambio de aceite del motor 
Cambia el aceite del motor cad a 100 horas. (Para un motornuevo, cambie el aceite despues de 25 

horas.) Siesta usando su generador en condiciones de extrema suciedad o polvo, o en condiciones 

de calor extremo cambie el aceite mas a menudo. 

PRECAUCION! Evite el contacto prolongado o repetido de la piel con el aceite de motor usado. 

Se ha demostrado en ciertos animales de laboratorio que el aceite de motor usado causa cancer 

de pie I. Lave a fondo las areas expuestas con agua y jab6n. 

A MAN TENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. NO CONTAMINAR. CONSERVE LOS RECURSOS. 

WDEVUELVA EL ACEITE USADO A LOS CENTROS DE RECOLECCl6N. 

(a] En una superficie nive lada, drene el aceite en un recipiente adecuado quitando el tap6 n de 

drenajey el tap6n de llenado de aceite mientras el motoreste caliente. 

(bl Coloque nuevamente el tap6n de drenaje y Ilene el motor con aceit e hast a que alcance el nivel 

AL TO (HJ en la varilla de llenado de aceit e. 

~IRUMIT(H) 

~1~· 
LOWER UMIT (L) 

AV/SO Recomendamo s usar aceite SAE l0W-30 API SL o superio r para obtener el mejor rendimiento. 

Ver Aceite y gasolina /CLP/ CN. 
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MANTENIMIENTO -ALMACENAMIENTO 

Mantenimiento Del Filtro De Aire 
(a) Retire cuidadosamente el elemento filtrante de aire de espuma y lave lo solo con detergente 

liquido y agua. Exprima en un pano limpio para secarlo. 

AIR CI.EANER COVER 
CUP 

CLIP 
8r 

(b) Sature el elemento filtrante de aire de espuma con aceite de motor limpioy exprima en un pano 

limpio para eliminar el exceso de aceite. 

AIR FILTER ELEMENT 

(c)lnstale de nuevo el elemento filtrante de a ire limpio o nuevo. 

Mantenimiento De La Bujia 
El cambio de la buj ia ayudara a que el motor arranque mas facilmente y funcione a su maxi mo 

rendimiento. 

(a) Retire el tap6n de la bujia. 

(b) Retire la bujia con la I lave suministrada. 

A- Bujia 
B- Ta p6n de la bujfa 
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MANTENIMIENTO -ALMACENAMIENTO 

(c) lnspeccione la bujia para ver siesta daf\ada y limpiela con un cepillo de alambre antes de volver 

a instalarla. Reem place siesta daf\ada. 

(d-1) Para bujia Fl RMAN P /N 330723001-Ajuste la separaci6n de los electrodos a 0.020 - 0.024 in. ( 0.5 - 0.6 mm). 

(d-2) Para bujia CHAMPION N9YC-Ajuste la separaci6n de los electrodos a 0.028 - 0.031 in. (0.7- 0.8 mm). 

(e) Coloque la bujia en posici6n y enr6squela a mano para evitarque se enrosque en form a torcida. 

(fl Apriete la bujia con la I lave suministrada y vuelva a colocar el tap6n de la bujia en la bujia . 

SIDE ELECTllODE 

~-1 0.020-0.024 In. 
(0.5-0 .Gmm) 

SEAUNG 
WASHER 

BUJfA: FIRMAN P/N 330723001 o CHAMPION N9YC 

SIDE ELECTIIODE 

'----~-0.028-0 .031 In. 
(0.7-0.Smm) 

SEAUNG 
WASHER 

Mantenimiento De La Abertura De La Valvula 
Ent rad a: 0,005 - 0,007 in (0,13 - 0, 17 mm) 
Escape: 0,007 - 0,009 in (0,18 - 0,22 mm) 

Silenciador Y Supresor De Chispas 

A, ADVERTENCIA! El contacto con el area del silenciador podria causar 
~ quemaduras que resulten en lesiones graves. 

e No toque las partes calientes. 

e Es una violaci6n del C6digo de Recursos Publicos de California, Secci6n 4442, usar u operar el 

motor en cualquier terreno que este cubierto por bosques, arbustos o pasto, a menos que el 

sistema de escape este equipado con un supresor de chis pas, como se define en la Secci6n 4442, 

mantenido en funcionamiento efectivo. Otros estados o jurisdicciones federales pueden tener 
leyes similares, vease el Reglamento Federal 36 CFR Parte 261.52. 

Espa~ol 31 Servicio de atenci6n al cllente : 1-844-FIRMAN1 



MANTENIMIENTO -ALMACENAMIENTO 

lnspecci6n Del Sllenciador Y Del Supresor De Chlspas 

1. lnspeccione el silenciador para ver si hay grietas, corrosi6n u otros danos. 

2. Retire los tornillos que aseguran el supresorde chispas en su lugary retirelo del silenciador. 

Flange 

., 
"\ Spark arrester 

Screw screen 

3. Retire cuidadosamente los dep6sitos de carbono de la pantalla del supresor de chis pas con un 

cepillo de alambre. 

4. Reem place el su presor de chis pas siesta danado. Si se necesitan piezas de repuesto, asegu rese 

de usar solo partes de reemplazo del equipo originales FIRMAN. 

5. Coloque el supresor de chis pas en el silenciadory sujetelo con los tornillos. 

AVISO El hecho de no limpiar o sustituir el supresor de chis pas puede provocar una disminuci6n 

del rendimiento del motor. 

MANTENIMIENTO DEL CENERADOR 
Ponga en marcha el gene rad or al me nos 30 minutes cada mes. 

Aseg(1rese de mantener el generador portatil limpio y seco. 

No exponga la unidad a un exceso de polvo, suciedad, humedad o vapores corrosives. 

No introduzca ningun objeto a traves de las ranuras de refrigeraci6n. 

Antes de cad a uso, inspeccione debajo del generador en busca de sen ales de aceite o combustible. 

Limpie cualquier acumulaci6n de escombros. Mantenga el area alrededor del silenciador libre de 

cualquier tipo de desechos. Utilice un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad o 

incrustaci6n de aceite. Use un pano humedo para limpiar todas las superficies exteriores. 

Espa~ol 32 Servicio de atenci6n al cllente : 1-844-FIRMAN1 



MANTENIMIENTO - ALMACENAMIENTO 

Reemplazo De La Baterfa 

A(M6) 

~~ 
l. Retire el tap6n de la bujia de la bujia. 

2. Primero retire la tuerca yel perno del poste negativo (-). luego el del poste positivo (+]. 

3. Afloje y retire los tornillos (Al del soporte de la bateria. 

4. Retire la bateria y recicle. 

5. lnstale la nueva bateria con las siguientes especificaciones: 

12V de acido de plomo sellado 15AH 
LXWXH:180X75Xl65mm (7,09X2,95X6,5in] 

6. Conecte primero el cable rojo positivo (+] de la bateria a la bateria. 

7. Conecte el cable negro negativo (-) de la bateria a la bateria en segundo lugar. 

8. Cu bra los postes con los bornes provistos. 

9. lnstale el tap6n de la bujia en la bujia. 

Carga De La Baterfa 
La bateria abastece de energia al motor de arranque y al m6dulo de control. Este generador portatil 

esta equipado con un circuito automatico de carga de la bateria. La bateria recibira tensi6n de 

carga solo cuando el motor este funcionando. La bateria mantendra una carga adecuada si se 

utiliza el gene rad or portatil de form a regular (aproximadamente una vez cada dos semanas]. Sise 

utiliza con menos frecuencia, la bateria deberia estar conectada a un cargador de goteo (no 

incluido] o a un mantenedor de bateria (no incluido] para mantener la bateria correctamente 

cargada. Si la bateria no es capaz de arrancar el motor, este puede ser prendido manualmente solo 

en la posici6n GAS tirando de la cuerda de retroceso del motor. Si el voltaje de la bateria es 

extremadamente bajo, el circuito de carga puede no ser capaz de recargar la bateria. En este caso, 

la bateria debe ser conectada a un cargador de bateria estandar de estilo automotriz para 

recargarla antes de que pueda ser usada. 
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MANTENIMIENTO -ALMACENAMIENTO 

Almacenamiento A Largo Plazo 
Es importante prevenir la formaci6n de dep6sitos de goma en los componentes esenciales del 

sistema de combustible, como el carburador, las mangueras de combustible o el tanque, durante 

el almacenamiento. Los combustibles mezclados con alcohol (llamados gasohol, etanol o metanol) 

atraen la humedad, lo que provoca la separaci6n y formaci6n de acidos durante el almacenamiento. 

El gas acido puede dafiar el sistema de combustible de un motor durante el almacenamiento. 

Cuando el equipo generadorvaya a ser almacenado durante mas de un mes, siga estas instrucciones 

para evitar problemas con el motor: 

ADVERTENCIA! El combustible y sus vapores son extremadamente inflamables, 
lo que podria causar quemaduras o incendios con resultado de muerte o lesiones 
graves. 

No almacene combustible cerca de ninguna fuente de ignici6n. 

Cuando drene el combustible, mueva el generador al a ire libre y utilice un sif6n de vacio no 

conductivo disponible en el mercado. El combustible debe serdrenado en un contenedor aprobado. 

1-Trate cualquiercombustible almacenado con el 

estabilizadorde combustible. 

2-Cuando almacene el gene rad or con gasolina en 

el tanque de combustible, haga funcionar el 

motor durante 5-10 minutos para hacer circular el 

combustible tratado por las lineas de combustible 

y el carburador antes de apagarse. 

3- No es necesario drenar la gasolina del tanque de 

combustible del generador si se afiade un 

estabilizador de combustible. 

4-FAL TA DE COMBUSTIBLE: Si elige d renar el tanque de combustible, mueva el generador al a ire 

lib re.Una vez que d renado el ta nq ue de combustible, gi re el interruptor selector de combustible 

principal a la posici6n GAS. Arranque y hag a funcionar el generador portatil en el exterior hasta 

que el motor se detenga porfalta de gasolina. Esto drenara la gasolina restante del tanque, las 

lineas de combustibley el carburador. 

5-Gire siempre el interruptor selector de combustible principal a la posici6n OFF (apagado) antes 

del almacenamiento. 

6-Deje que el generador portatil se enfrie antes de limpiarloy almacenarlo. 

7-Cambie el aceite. 

8-Remueva el tap6n de la bujia y la bujia. Vierta aproximadamente una cucharadita de aceite de 
motor a traves del agujero de la bujia, luego ti re lentamente el arra ncador de retroceso va rias veces 

para distribuir el aceite en el cilindro. Vue Iva a instalar la bujia y coloque el tap6n de la misma. Tire 

del retroceso lentamente hasta que sienta resistencia. Esto cerrara las valvulas para que no entre 

humedad en el cilindro del motor. 

9-Cu bra el gene rad or portatil ya lmacenelo en u n lug a r Ii m pio y seco, fuera de la luz solar d irecta 

y lejos de cualquier fuente de ignici6n. 

Cualquier dafio o peligro causado por el uso de combustible inadecuado, almacenamiento 

inadecuado del combustible y/o estabilizadores formulados indebidamente, no estan cubiertos 

por la garantia del fabricante. No almacene gasolina de una estaci6n a otra. 
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SOLUCION DE PROBLEMAS - ESPECIFICACIONES 

Problema Causa Correcci6n 

l. El interruptor esta abierto. 1. Reinicie el interrupter. 

El motor esta funcionando, 2. Fallo en el generador. 2. Contacte con el setvicio tecnico autorizadc. 

pero no hay salida de CA 3. Conexi6n deficiente o ju ego de 3. Compruebe y repare. 

dsponible. cables defectuoso. 4. Conecte otro dispositivo que este- en 
4. El dispositivo conectado esta buenas condiciones. 
defectuoso. 

El motor funciona bien l. Cortocircuito en una carga conectada. l Desconecte la carga electrica en cortodrcuitc 

sin carga pero "se 2. La velocidad del motor es demasiado 2. Contacte con el servicio tecnico autorizado. 
ata sea" cuando las lenta. 3. Contacte con el servicio tecnico autorizado. 
cargas estan 3. Cortocircuito en el generador. 
conectad as. 4. Filtro de combustible obstruido o sucio 

4. Umpie o reemplace el filtro de combustible. 

l. I nterruptor selector de l. Ponga el interrupter selector de 

combustible en posici6n OFF (O). combustible en la posici6n "GAS" o "GLP/GN' 

2. La luz indicadora esta apagada 2. Oebe tener una luz roja s61i da 
o parpadea en rojo. para pod er arrancar el motor. 

3. Bajo n ivel de aceite. 3. Llene el carter hasta el nivel adecuado 
o coloque el generador en una superficie 

4. Limpiadordeairesucio. nivelada. 
5. No hay gasolina. 4. Limpie o reemplace el filtro de aire. 
6. Gasolina caducada. 5. Llene el tanque de combustible con 

El motor no arranca; 7. El cable de la bujia no esta gasolina. 
6. Drene el tanque de combustible y el 

arranca y funciona mal o conectado a la bujia. carburador; Ilene con gasolina fresca. 

se apaga mientras esta er 8. Bujia defectuosa. 7. Conecte el cable a la bujfa. 

funcionamiento. 9. Agua en la gasolina. 8. Reemplace la bujia. 

10. Esta ahogado. 9. Drene el tanque de gasolina y el 
carburador; Ilene con gasolina fresca. 

11. Mezcla de combustible 10. Dreneel tanquede gasolinay el 
excesivamente rica. carburador; Ilene con gasolina fresca. 
12. Filtro de combustible obstruido 11. Contacte con el servicio tecni co 

o sucio. autorizado. 
12. Lim pie o reemplace el filtro de 

13. La bateria de arranque puede combustible. 
ten er carga insuficiente. 13. Compruebe la salida de la baterfa y 
14. No hayGLP/GN. cilrguela si es necesario. 

15 La perilla del cilind rode GLP/ 14. Reemplace el cilindro de CLP/ 

valvula de suministro de GN no compruebe el suministro de gas natural. 
15. Abra completamente la peril la del 

esta abierta. cilindro de GLP/vlilvula de suministro de 
16. La bateria se ha agotado. gas natural. 

16. Arranque el motor en posici6n HGAS". 
Cargu e o reemplace la baterfa. 

l. La carga es demasiado alta. l. No sobrecargue el generador. 

El motor carece de 2. Filtro de aire sucio. 2. Reemplace el filtro de a ire. 

potencia. 3. Filtro de combustible obstruido o sucio. 3. Limpie o reemplace el filtro de combustible 

4. El supresor de chispas esta atascado. 
4. Lim pie o reemplace el supresor de chi spas. 

l. El carburador esta funcionando l. Contacte con el servicio tecnico autorizado. 
El motor "fluctua" o falla. demasiado rico o demasiado pobre. 2. Limpie o reemplace el filtro de combustible. 

2. Filtro de combustible obstruido o sucio. 

El motor se apaga 
1. Llene el dep6sito de combustible con gasoline 

l. Sin gasolina o GLP. o reemplace el cilirdro de CLP. 
cuando esta 2. Limpiador de aire sucio. 2. Umpie o reerrplace el filtro de aire. 
funcionando. 3. Bajo nivel de aceite. 3. Uene el carter hasta el rivel adecuoclo o 

coloque el aenerador en una superfide nivelada 

El motor se apaga y la 
1. Comunfquese con un centro de luz amarilla de falla de l. Fallo del Sistema de CO. 
servicio autorizado de FIRMAN. 

co parpadea. 

Para cualquier otro asunto, contacte con el distribuidor autorizado o con el servicio de atenci6n al cliente de Fl RMAN. 
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SOLUCION DE PROB LE MAS - ESPECIFICACIONES 

ESPECIFICACIONES 
Modelo T09371 

Vatios De Arranque 11600(GASOLINA)/10400(GLP)/8650(GN) 

Vatios De Funcionamiento• 9300(GASOLINA)/8300(GLP)/6900(GN) 

Voltaje Nominal De Ca 120/240V 

Frecuencia Nominal 60Hz 

Fase Una Sola 

Regulador De Voltaje AVR 

Factor De Potencia 1 

Ti po De Alternador De Cepillo 

Motor FIRMAN 

Tipo De Motor Un Solo Cilindro, 4 Tiempos Ohv Refrigerado Por Aire 

Desplazamiento 459cc 

Apagado Por Bajo Nivel De Aceite Si 

Sistema De lgnici6n Tipo de ignici6n sin ruptura, Volante Magneto 

Sistema De Arranque Arranque De Retroceso/electrico 

Combustible Gasolina Automotriz Sin Plomo/glp/gn 

Capacidad Del Tanque De Combustible 9,0 Galones Americanos (34L) 

Capacidad De Aceite Lubricante 40,6 oz (1,2L) 

Tipo De Carburador Flotante 

Limpiador De Aire Tipo De Poliuretano 

Rotaci6n Del E;je De La Toma De Fuerza En Sentido Contrario A Las Agujas Del Reloj (frente A La Toma De Fuerza) 

Tipo De Aceite Ver La Secci6n "af\adir Aceite De Motor" 

Sistema De Puesta A Tierra De Ca Neutral Adherido Al Marco 

Ran go de presi6n del 7-11 Puig ad as De Columna De Agua (0, 25-0, 40 Psi) 
combustible de gas natural (13-20 Mm De Mercurio) (1,7-2,7 Kpa) 

Consumo de Combustible de 
Sin Carga Media Carga Carga Com pie ta 

Gas Natural 72ft' /hr(2m3 /hr) 86ft' /hr(2.4m3 /hr) 126.7ft' /ht{3.Sm3 /hr) 

72,000 B11J/h(21,101W) 86,000 BTU/h (25,204 W) 126,700 BTU/h(37,126W) 

Consumo de Combustible GLP 
15.6ft3/hr(l.6L/hr) 3lfe/hr(3.2L/hr) 62.7ft3/hr(6.SL/hr) 

39,000 B11J/h (11,429 W) 77,500 B11J/h (22,713 W) 156,163 BTU/h (45,757 W) 

*Generador certificado de acuerdo con la norma CSA (Asociaci6n Canadiense de Normas) C22.2 No. 100-14, 
Motores y Generadores y cum pie con PGMA (asociaci6n de fabricantes de generadores portatiles) estandar 
ANSI/ PGMA G300-2018, seguridad y rendimiento de los generadores portatiles. 
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DIAGRA MA DE PIEZAS DEL MOTOR TRI-COMB USTIBLE DE 459cc 
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Diagramas de partes - Listas de partes - Diagrama de cableado 

Generador Portatil 109371 
NO. l\ljrnero de Pate Descriocion Ctd NO. l\ljnierodePate Descriocion Ctd 

1 392465500 Subensamblaie del motor 1 38.4 336713561 Perno de brida M6x2s 2 
2 357713501 Tapa de goma B 2 39 336713558 Tuerca MS 2 
3 336718308 Perno M6x8 1 40 392415502 Conjunto de tanque de combustible 1 
4 357713573 Escudo de viento 1 40.1 336713548 Filtro de combustible 1 
5 392455504 Conjunto de rotor y estate, 1 40.2 392715513 Cori unto de tanaue de corrbustible 1 

5.1 392755502 Como del rotor 1 40.3 336713542 Arandela, Tanaue de Combustible 4 
5.2 392755504 Conjunto de estator 1 40.4 357713600 Cojinete 4 
5.3 380713557 Cubierta del estator 1 41 340413002 Ensamblaje de la cubierta 1 
6 357713506 Cubierta del extreme 1 42 357713529 Coniunto de indicador de combustil:je 1 
7 357713507 Conjunto de escobillas de carb6n 1 43 392715522 Tornillo Msx14 2 
8 336713525 Portaescobillas de carbon 1 44 336713547 Pantalla de indicador de combustible 1 
9 357713563 Conjuntos de pernos v arandelas 1 45 310715064 Perno M6x20 4 
10 392755500 AVR 1 46 336713807 Montaie de tanaue con filtro 1 
11 336713519 Perno de brida MSx16 2 47 330713508 Suieta (mlO.SxS) 4 
12 336713523 bloque de terminales 1 48 392725502 Manquera,com bustible 1 
13 336713520 Conjuntos de pernos y arandelas 2 49 393428300 Bote de carbon (008005) 1 
14 357713599 Cab le de tierra 1 49.1 336718314 Tuerca MG 4 
15 336713519 Perno de brida MSx16 1 49.2 393723014 Bote de carbon 1 
16 392715509 Tapa de la cubierta del extrema 1 49.3 393718300 Portabambonas de carbono 2 
17 336713507 Perno de brid a Msx12 2 49.4 393718301 Escudo de cartucho de carbon< 2 
18 380713506 Perno de brida M6x200 4 49.5 393713020 Cubierta de tanque de carbono 1 
19 336713577 Tuerca MS (tierra) 2 50 393723002 Manauera 1 
20 380713507 Pemo de la cubierta lateral MSX229 2 51 393713040 Reorimicion 2 
21 380713508 Perno de brida MJOx285 1 52 357713546 Manaa 1 
22 336713514 Cable de tierra 1 53 317713553 Abrazadera I 1 
23 336718301 Perno M6x12 1 54 393723002 Manauera 1 
24 336713516 External Teeth Lock Washer 06 1 55 357713531 Tuerca MIO 4 
25 336713517 Tuerca MG 1 56 336713691 Sooorte de manauera 1 
26 393418300 Montaie del silenciador 1 57 392415503 Coniunto de marco 1 

26.1 393413001 Como de manauito 1 57.1 357713532 aisladorii 2 
26.2 393713002 Cubierta delantera del silenciador 1 57.2 357713533 aisladorvo 2 
26.3 336718352 Perno de brida M6x12 9 57.3 336713558 Tuerca MS 4 
26.4 393713025 nararravos chisoa 1 57.4 392715514 Marco 1 
26.5 393713026 Sooorte, oarachisoas 1 57.5 336713558 Tuerca MS 2 
26.6 380713549 Coniunto de tomillo v arandela MS x 14 3 57.6 393413002 Baterfa de aoovo 1 
27 357713520 skt.,ext. 1 57.7 336718354 Perno de brida M8x60 2 
28 336713558 Tuerca MS 2 57.8 336718335 Perno de brida Msxss 2 
29 393713003 Cubierta del silenciador 1 57.9 336713558 Tuerca MS 2 
30 336718352 Corjunto de perno y aandeia M6 x 12 8 1~7. 1r 392725502 Manao de enchufe 2 
31 336713531 Perno M8x20 2 57.11 392715515 Resolver 1 
32 392715512 Cornn del eie 2 57.12 392725503 Cubierta, Manao 1 
33 392725500 Enchufe rueda 2 57.13 340725508 Almohadilla de choaue 2 
34 392725501 Rueda 2 58 375718302 Perno de brida M8x12 2 
35 357713536 nasador de chaveta 2 59 393718302 Portabombonas de carbono 1 
36 357713514 Arandela Plana ~10 4 60 392718304 Junta Aislante 1 
37 336713559 Perno de brida M8x16 2 61 336718314 Tuerca MG 2 
38 393413016 Coniunto de nata de anovo 1 62 336713578 Tuerca MS 2 

38.1 336718314 Tuerca MG 2 63 357713569 Ccnunto de tomillo v arandeia MS xlO 2 
38.2 393713036 Pierna de aoovo 1 64 336718329 Perno de brida M6x1s 2 
38.3 336713557 Caucho, Sonorte 2 65 393713035 Pincha bateria 1 
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NO. l\umero de Pate Descripci6n Ctd NO. l\umetO de Pate Descripci6n Ctd 

66 357713553 Bateria 12V 15AH l 116 336718319 Modulo de Control y modulo vf l 
67 357713570 Funda,conector Rojo l 117 357713547 Receptaculo CFCI l 
68 392715520 Cable roio l 118 393725501 Cubierta del interruotor l 
69 336713611 Vaina l 119 380713526 Double-pole Circuit Breaker 30A l 
70 357713571 Funda, conector NeQro l 120 330713594 Disvuntor AC 20A, oulsador l 
71 336713693 Battery Cab I e(female 180mm) l 121 336713569 Corjunto detotnillo y ..-andela M4XS 6 
72 357713607 Battery Cable(male 180mm) l 122 357713548 Ojai l 
73 336713528 Perno de brida M6x8 l 123 357713546 Manga l 
74 336713589 Screw&washer Assv MSx38 2 124 357713545 Oial l 
75 392725504 Caia de control l 125 392428300 Modulo de control l 
76 380713562 Coniunto de tanillo v ..-,n:lela MS x 8 4 126 336713822 Perno de brida M5Xl2 l 
77 393455001 Disvuntor Amo 38.8A l 127 336718357 Ccniunto detotrillov ..-andaa M4'<14 l 
78 336718355 Conjunto de tomillo y arandela M3><6 4 128 329713608 Arandela¢5 l 
79 392758302 Cubierta del interruotor l 129 392755501 Cables de conexi6n coniunta l 
80 336713827 Cambiar l 130 392725506 Cubierta del interruptor selector l 
81 336755004 Cubierta del interruotor del motor l 131 336723606 Abrazadera l 
82 336718324 Perno de brida M4 12 132 380727001 Cubrir l 
83 336713601 Receoticulo Ll4-30R l 133 350457023 Cable de alimentaci6n 1195 l 
84 317713580 Z6calo L5-30R l 134 336427003 Ag,.,pacidn de cables de alimenta::idn l 
85 380713518 Receotaculo 14-50R l 135 336713834 Reauladorde CLP l 
86 336713821 Microinterruotor l l 
87 392715516 Torn ii lo de rosca St2.9x32 2 
88 336713819 Torn ii lo de rosca St2.9xl9 2 

89 336713822 Microinterruotor 2 2 

90 357713586 Multi metro l 
91 375718320 Corjunto de tomillo y arandaa M4X20 2 

92 336713824 Coniunto de valvula de combustible l 
93 375413002 Coniunto Raaulador Princioal. l 
94 336718302 PernoM6xl2 7 

95 336713826 Cubierta de entrada de CLP l 
96 336713815 Interrupter selector de combustible l 
97 330713582 Ccnjunto de totrillo y arandela M4'<14 3 

98 336755002 Luz indicadora de apagado par CO l 
99 336713828 Luz indicadora l 

100 336755005 Cubierta del interruotor l 
101 336713574 Taoa de salida TT-30R l 
102 336713573 Taoa de salida L5-30R 2 

103 357713541 Cubierta de salida 5-20R CFCI l 
104 357713542 Perno de brida M6x22 l 
105 357713543 Tuerca MG 2 
106 336713512 Arandela de seauridad 06 2 

107 336713513 Arandela Plana 06 2 

108 336713516 External Teeth Lock Washer 06 l 
109 3937150 01 Panel de control l 

110 393755001 manauera de combust ible l 
lll 380713545 Abrazadera 025 2 
112 392715519 LPG-NG Selector Switch AssemblV l 

113 380713549 Ccnjunto de tanllo V ..-andela MS x 10 2 

114 336713818 CarQador l 

115 336713565 Torn ii lo M5Xl4 5 
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Motor FIRMAN Tri-combustible de 459cc 
NO l\umerodePcrte Descrioci6n Ctd NO. l\umero de P,rte Descrioci6n Ctd 
1 336718308 Perno de brida M6x8 3 52 393713015 Levan tad or de valvula 2 
2 357423500 Coniunto de cubierta inicia 1 53 357723542 Varilla de emouie 2 

2.1 336728300 Nucleo del manao 1 54 336723537 Placa de auia de varilla de emouie 2 
2.2 336728301 Perilla dP. arrannue dP. retroceso 1 55 357723538 Perno de oivote 1 
2.3 357723579 Cobertura inicial 1 56 393413006 Comoonentes de balancinE s2 
2.4 357723580 Resorte de retorno del motor 1 56.1 393718303 Asiento basculante 1 
2.5 357723582 P"lno rle """"""" rle mfr"OOM 1 56.2 393718304 Eie de balancin 1 
2.6 393723006 Cuerda de arranoue de retroceso 1 56.3 393718305 Balancin dev81vula de entrada 1 
2.7 336723589 Resorte de lrinauete 2 56.4 393718306 Balancin de valvula de salida 1 
2.8 336723590 Arrancador de trinauete 2 56.5 393718307 Esparraoo de aiuste 2 
2.9 336723592 Resorte de aufa de trinauete 1 56.6 393718308 Suiete la tuerca de lornillo 2 
2.1 336723591 Guia de trinquete 1 57 380713513 Arandelas Planas 2 

2.11 336723593 Perno de □uia de lrinauete 1 58 336713517 Tuerca M6 2 
3 357723571 Tuerca esoecial 1 59 380723507 Valvula de enlrada 1 
4 357723572 Comoresor de oolea de arranaue 1 60 380723508 Valvula de salida 1 
5 392715500 Ventilador Corer Como 1 6 1 357723537 Arandela de resorte de v81vula 2 
6 336718302 Perno de brida M6x12 5 62 357723536 Aceite de valvula 2 
7 392718301 Ventilador 1 63 357723535 Resorte de valvula 2 
8 380418300 Comoensador de volante 1 64 357723533 En Retenedor de resorte de valvula 1 
9 380418301 Encendido 1 65 357723534 Ex Retenedor de resorts de vatvula 1 
10 357723569 Tornillo 2 66 357723531 Rolador de valvula 1 
11 357723516 Perno de bridam8"40 10 67 393723012 Coniunto de capo baio 1 
12 357723515 Sella de aceite 2 68 380723512 motor de arrannue 1 
13 393713011 Cubierta del carter 1 68.1 375418302 Comnonentes de rele 1 
14 357723506 Rodamiento de bolas radiales 1 68.2 336713519 Perno M5x 16 2 
15 357723505 Rodamiento de bolas radiales 2 69 357713584 Perno de bridam8x35 2 
16 375718321 Cl in de al ambre 2 70 357723567 Eie del brazo de la cubierta 1 
17 393723009 Coniunto detap6n de llenado 1 7 1 336723564 Arandela8.2x 17x0.8 1 
18 357723507 Enaranaie de eauilibrio 1 72 392718302 Sella de aceite 1 
19 392715501 Como del ciauefial 1 73 357723565 Clio de alfiler 1 
20 336723501 Pasad or 9"14 2 74 336723567 Perno del braze del aobernador 1 
21 393723008 Embalaie de la cubierta de la caia 1 75 393728303 Brazo aobernador 1 
22 336723526 Perno de brida M6x15 2 76 357723562 Resorte de retomo del acelerador 1 
23 357723503 Coniunto de interruotor de nive 1 77 357723563 Vara del aobernador 1 
24 393713010 Coniunto de carter 1 78 393413009 Coni unto de control 1 
25 357723501 Perno del taoon de drenaie 2 79 336723526 Perno M6x 15 2 
26 357723502 Arandela de tao6n de drenaie 2 80 393713017 lnrimavera del oobernador 1 
27 393723007 Embalaie 1 8 1 336713517 Tuerca M6 3 
28 336718301 Perno de brida M6x 12 5 82 357723529 Tuba 1 
29 393713009 Clip de al ambre 1 83 330723001 Buiia 1 
30 392715502 Lavadora 1 84 357723548 Tornillo 2 
3 1 392715503 Eie del oobernador 1 85 357723549 Carburetor Insulator Packinc 1 
32 392715504 Sooorte de oeso del aobernador 1 86 357723550 Aislante del carburador 1 
33 392715505 Clin del eie del aobernador 1 87 357723551 Embalaie del carburador 1 
34 392715506 Control deslizante del aobernador 1 88 392715508 Coniunto de carburador 1 
35 357723517 Coniunto de biela 1 89 357723554 Embalaie del fillro de aire 1 
36 393713039 Pasad or del oiston 1 90 375413003 C oniunto de caia del filtro de a ire 1 
37 380723502 Clio de oasador de oiston 2 90.1 393728304 Base del filtro de aire 1 
38 393713012 J ueao de sellos de aceite Como 1 90.2 393718310 Foca 1 
39 393713013 Jueao de seaundo anillo 1 90.3 393718311 Tablilla 1 
40 393713014 Primer iueao de an ill os 1 90.4 393728308 Tuerca M5 6 
4 1 393713038 Piston 1 90.5 393718312 Filtrar 1 
42 393723010 Alaud de culata 1 90.6 393728305 blocuear vo 1 
43 357723544 Pasador 2 90.7 393728306 Cerradura II 1 
44 392715507 Compensaci6n de la cabeza 1 90.8 393728307 Cubierta del fil t ro de aire 1 
45 392718300 Tornillo 2 9 1 357723546 Sonorle del f iltro de a ire 1 
46 357723530 Tornillo 4 92 336718314 Tuerca M6 1 
47 393723011 Ensamblaie del cao6 suoerior 1 93 392418300 Coniunto de carter 1 
48 357723525 Embalaie de cabeza 1 94 392418301 Coniunto de an illo 1 
49 393413023 Cornn de la cubierta de la cabeza 1 95 392415500 C on iunlo de cul ata 1 
50 393413024 Perno de la cubierla de la cabeza Como 1 96 392415501 C on iunlo de iunta 1 
51 393413005 Comoensaci6n del 8rbol de lavas 1 
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SERVICIO - GARANTIA 

INFORMACl6N DE SERVICIO CONTACTE CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE 

PRODUCTOS FIRMAAL l-844-347-6261 oalwww.firmanpowerequipment.com para obtener 

informaci6n sob re el servicio de garantia o para pedir partes de reemplazo o accesorios. 

COMO PEDIR PARTES DE REPUESTO 
In cluso un equi po construido con ca Iida d como este gene rad or electrico puede necesitar partes de 

repuesto ocasionalmente para mantenerlo en buenas condiciones a lo largo de los afios. Para pedir 

partes de reemplazo, por favor de la siguiente informaci6n: 

e Modelo No. Rev. Nivel y No. de Serie se encuentra en la etiqueta de dates. 

e Numero o numeros de partes come se muestra en la secci6n de la Lista de partes. 

e Una breve descripci6n del problema con el generador. 

FIRMAN Cuatro (4) anos de garantia limitada 

Condiciones De La Garantia 
Registre su producto utilizando el c6digo QR proporcionado o en www.firmanpowerequipment.com. 

Fl RMAN tambien registrara la garantia al recibir su Tarjeta de registro de garantia y una copia de su 

recibo de compra de una de las tiendas minoristas de FIRMAN come prueba de compra. Envie su 

registro de garantia y su comprobante de compra dentro de los diez (10] dias posteriores a la fecha 

de compra. 

Garantia De Reparaci6n/Reemplazo 
Fl RMAN garantiza al compradororiginal que los componentes mecanicos y electricos estaran lib res 

de defectos de material y mane de obra durante un periodo de un (l] afio (partes y mane de obra] 

y cua t ro (4] afios (partes y soporte tecnico] a partir de la fecha original de compra 90 dias [partes y 

mane de obra] y 180 dias [partes] para uso comercial e industrial. Los gastos de transporte del 

producto enviado para su reparaci6n o reemplazo bajo esta garantia son responsabilidad exclusiva 

del comprador. Esta garantia solo se aplica al com prador original y no es tra nsf erible. 

No Devuelva La Unidad Al Lugar De Compra 
Contacte con el Centro de Servicio de FIRMAN y FIRMAN resolvera cualquie r problema via 

telef6nica o por correo electr6nico. Si el problema no se corrige por este metodo, FIRMAN 
autorizara, a su elecci6n, la evaluaci6n, reparaci6n o reemplazo de la parte o componente 

defectuoso en un Centro de Servicio FIRMAN. FIRMAN le proporcionara un numero de case para 

el servicio de garantia. Porfavor, guardelo para futuras referencias. Las reparaciones o reemplazos 

sin autorizaci6n previa, o en un centre de reparaci6n no autorizado, no esta ran cubiertos por esta 

garantia . 

Exclusiones de la Garantia 
Esta garantia no cub re las siguientes reparaciones y equipos. 

Desgaste Normal 
Su producto necesita piezas y servicios peri6dicos para funcionar adecuadamente. Esta garantia 

no cub re la reparaci6n cuando el uso normal ha agotado la vida de una parte o del equipo en su 

totalidad. 

Espafi ol 43 Servicio de atenci6n al cliente: 1 -844-F IRMAN1 



SERVICIO - GARANTIA 

lnstalaci6n, Uso Y Mantenimiento 
Esta garantia nose aplicara a las partesy/o a la mane de obra si se considera que su producto ha 

side mal utilizado, descuidado, involucrado en un accidente, abusado, cargado mas alla d e los 

limites del generador, modificado, instalado incorrectamente o conectado incorrectamente a 

cualquier componente electrico. El mantenimiento normal no esta cubierto por est a garantia. 

Otras Exclusiones 
Esta ga rantia excluye: 

- Defectos cosmeticos como pin tu ra, calcoman ias, etc. 

- Los articulos de desgaste 

- Partes accesorias 

- Fallas debido a actos fortuitos y otros eventos de fuerza mayor mas alla del control del fabricante 

- Problem as causados por partes que no son originales de FIRMAN 

- Unidades utilizadas comoenergia primaria en lugarde la energia de la compania electrica existente 

donde el servicio publico esta presente o en lugar de energia electrica donde normalmente no existe 

el servicio. 

Limites De La Garantfa lmplfcita Y Danos Consecuentes 

FIRMAN renuncia a cualquie r obligaci6n de cubrir cualquier perdida de tiempo, uso de este 

producto, flete, o cualquier reclamaci6n incidental o consecuente de cualquier persona por el uso 

de este producto. ESTA GARANTiA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS GARANTiAS, EXPRESAS 
0 IMPLiCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTiAS DE IDONEIDAD COMERCIAL O DE APTITUD 

PARA UN FIN DETERMINADO. 

Una unidad proporcionada come intercambio estara sujeta a la garantia de la unidad original. La 

duraci6n de la garantia que rige la unidad intercambiada seguira calculandose en funci 6n de la 

fecha original de compra de la unidad. 

Esta garantia le da ciertos derechos legales que pueden cambiar de un estado a otro. Su estado 

puede tam bi en tener otros derechos a los que puede esta r facultado y que nose enumeran en 

esta garantia. 

lnformaci6n de Contacto 
Puede contactar con FIRMAN en, 

Direcci6n 
Firman Power Equipment Inc. 

Atenci6n, Servicio al c liente 

8644 W. Ludlow Dr. 

Peoria, AZ 85381 

www.firmanpowerequipment.com 

So mos FIRMAN POWER -y estamos aqui para usted. 
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SERVICIO - GARANTIA 

FIRMAN POWER EQUIPMENT INC. 
Garantia Del Sistema De Control De Emisiones 

OECLARACION OE CARANTiA OE CONTROL OE EMISIONES OE ESCAPE YOE EVAPORACION OE CALIFORNIA 
Y DEL CO Bl ERNO FEDERAL 

SUS DERECHOS Y OBLICACIONES DE CARANTiA 

El Consejo de Recursos Aereos de California, la Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos ("US EPA") 

y FIRMAN POWER EQUIPMENT INC. (FIRMAN) se complacen en explicar la garantia de los sistemas de control de 
emisiones de su pequelio equipo motorizado para uso fuera de carretera (~SOREN) 2022-2023 o posterior. 

En California, los nuevos equipos que utilizan pequerios motores para uso fuera de la carretera deb en ser disefiados, 

construidos y equipados para cumplir con las estrictos estilndares anti-smog del Estado. FIRMAN debe garantizar 

las sistemas de control de emisiones de su SORE y de las equipos accionados par motor durante las periodos de 

tiempo que se indican a continuaci6n, siempre que no haya habido abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado 

de su pequerio motor para uso fuera de la carretera o equipo que provoque el fallo del sistema de control de 

emisiones. Su sistema de control de emisiones puede incluir partes como el carburador o el sistema de inyecci6n 

de combustible, el sistema de encendido, el sistema catalitico convertidor, tanques de combustible, lineas de 

combustible (para combustible liquido yvapores de combustible}, tapas de combustible, v31vulas, bombonas, filtros, 

13mparas y otros componentes asociados. Tambien se incluyen las mangueras, correas, conectores y otros 

ensamblajes relacionados con las emisiones. Cuando exista una condici6n cubierta por la garantia, FIRMAN 

reparara su SORE y su equipo de motor sin costo alguno para usted incluyendo el diagn6stico, las partes y el trabajo 

de mano de obra. 

COBERTURA OE LACARANTiA DEL FABRICANTE: 

El sistema de control de emisiones de escapey de evaporaci6n de su pequerio motor para uso fuera de la carretera 

y de su equipo motorizado tiene una garantia de dos arios. Si alguna pieza de su pequerio motor para uso fuera de 

la carretera ode su equipo motorizado esta defectuosa, seni reparada o sustituida por FIRMAN. 

RESPONSABILIOAOES OE CARANTiA DEL PROPIETARIO: 

Como propietario de un SORE y de un equipo con motor, usted es responsable de la realizaci6n del mantenimiento 

requerido que figura en su manual de instrucciones. FIRMAN le recomienda que conserve todos los recibos que 

cu bran el mantenimiento de su SORE y de sus equipos con motor, pero FIRMAN no puede negar la cobertura de la 

garantia Unicamente por la falta de recibos o porno haber asegurado la realizaci6n de todos los mantenimientos 

programados. 

Disposiciones De Garantfa De Defectos De Control De Emisiones De Firman 

El periodo de garantia comienza en la fecha en que el motor/equipo se entrega a un comp rad or final. FIRMAN garantiza 

al comprador final ya los compradores subsiguientes que el motor esta: 

Diseriado, construido y equip ado para cumplir con todas las regulaciones aplicables adoptadas por la Junta de Recurses 

d el Aire y la EPA de los EE.UU.; y lib re de defectos de materiales y mano de obra que causen que la falla de una pieza en 

garantia sea identica en todos los aspectos materiales a las partes descritas en la solicitud de certificaci6n de los 

fabricantes de motores. 

La garantfa de las piezas relacionadas con las emisiones es la siguiente: 
(1) Cualquier parte garantizada que no este programada para ser reemplazada segUn el mantenimiento requerido 

en el manual d el propietario suministrado, esta garantizada por e l periodo de garantia indicado anteriormente. Si 

alguna de estas partes falla durante el periodo de cobertura de la garantia, la pieza sera reparada o reemplazada 

por FIRMAN sin cargo alguno para el propietario. Cualquier pieza de este tipo que se rep are o sus ti tuya en virtu d de 

la garantia estara garantizada durante el periodo de garantia restante. 

(2} Cu al qui er parte garantizada que este programada solo para su inspecci6n regular en el manual del propietario 

suministrado, esta garantizada por el perfodo de garantia indicado anteriormente. Cualquier parte de este tipo 

que se repare o reemplace bajo garantfa estara garantizada durante el periodo de garantia restante. 

(3} Cualquier parte garantizada que este programada para ser reemplazada como mantenimiento requerido en el 

manual del propietario suministrado, esta garantizada por el perfodo de tiempo anterior al primer punto de 

sustituci6n programado para esa parte. Si la pieza falla antes del primer punto de sustituci6n programado, la pieza 

sera reparada o sustituida por FIRMAN sin cargo alguno para e l propietario. Cualquier parte reparada o reemplazada 

bajo garantfa sera garantizada por el res to del periodo anterior al primer pu nto de sustituci6n programado para la parte. 
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(4) La reparaci6n o susti tuci6n de cu al qu ier parte garantizada bajo I a garantia debe realizarse sin cargo para el 

propietario en una estaci6n de garantfa. 
(5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado {4) anterior, las servicios de garantfa o las reparaciones deben ser 

proporcionados par FIRMAN, que tienen franquicia para dar servicio a las mo tores en cuesti6n. 

(6) Nose debe cobrar al propietario par el trabajo de diagn6stico que conduzca a la determinaci6n de que una 

pieza garantizada esta realmente defectuosa, siempre que die ho trabajo de diagn6stico se realice en una estaci6n 

de garantia. 
(7} FIRMAN es responsable de los darios a otros componentes del motor que se produzcan de forma aproximada 

par un fallo en la garantia de cualquier pieza garantizada. 

(8) Durante todo el periodo de garantia de emisiones definido en la subsecci6n (b)(2). FIRMAN mantendra un 
suministro departes suficientes para satisfacer la demanda prevista de dichas partes. 

(9) Cualquier pa rte de reemplazo puede ser usada en la realizaci6n de cualquier mantenimiento o reparaci6n de 

garantia yd ebe ser proporcionada sin cargo al propietario. Tai u so no redu cir a las obli gaciones de garantia del 

fabricante. 

(10) No podran utilizarse piezas adicionales o modificadas que no esten exentas por la Junta de Recursos del Aire. 

El uso de cualquier pieza adicional o modificada no exenta por parte del comprador final sera motivo para denegar 

una reel amaci6n de garantia. El fabri cante no sera responsabl e de garantizar las fall as de las partes garantizadas 

causadas por el uso de un agregado no exento o parte modificada. 

El fabricante no sera responsable de garantizar fall as de partes garantizadas causadas por el u so de un complemento 

o pa rte modificada no exenta. 

PIEZAS CUBIERTAS POR LA CARANTiA 

A continuaci6n se enumeran la s piez as (si est an e quipa d as) cubierta s por la Gara ntia del Sistema d e Cont rol de Emisiones Fed era I 
y de California. 

1. Sistema de ignici6n incluido: 
- Bujia 
- Bobina de ignici6n 

2. Sistema de m edici6n d e combustibl e: 
-Tanque de combustible 
-Tapa de combustible 
- lfneas de combustible {para combustible 
lfquido y vapores de combustible} y 
accesorios/ abrazaderas relacionadas 

- Regulador de combustible, carburador 
y partes internas. 

3. Ensamble de silenciador catalitico. incluyendo, 
- Sistema de escape 

Limitaciones 

- Converti dor catal itico 
-Junta del silenciador 
-Valvula de pulso 

4. Sistema de inducci6n de a ire incluido: 
-Tubo/colector de entrada 
- Limpiador de a ire 

5. Ensamble del respiradero del carter, incluido: 
-Tubo de conexi6n del respiradero 

6. Sistema de control de las emisiones evaporativas 
del tanque de combustible, incluido: 

-Valvulas de purga 
- Dep6sito de carbono 
- Mangueras de vapory pinzas de montaje. 

A continuaci6n se enumeran las piezas (si est.in equipadas} cubiertas por la Garantia del Sistema de Control de 

Emisiones Federal y de California. Esta Garanti a del Sistema de Control de Emisiones no cubrira ninguno de los 

siguientes aspectos: 

(a) Danos consecuentes como perdida de tiempo, inconvenientes, perdida de uso del motor o del equipo, etc. 

(b) Tarifas d e diagn6stico e inspecci6n que no resulten e n la realizaci6n d e un servicio d e garantfa e le gible . 

FIRMAN POWER EQUIPMENT INC. 
Correo electr6nico: support@firmanpowerequipment.com 

www .firman powere quip m ent.co m 
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