GUIA DE INICIO / PARADA RAPIDA

La Guia de Inicio / Parada Rapida no sustituye la lectura del manual. El manual incluye instrucciones que debe seguir
para utilizar el producto de forma segura.
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PREVENIR EL ENVENENAMIENTO
POR MONOXIDO DE CARBONO (CO)

Traslade el generador a una zona exterior abierta a favor
del viento y aleje el tubo de escape de las viviendas. No
utilice el generador en areas cerradas (por ejemplo, no
en la casa o el garaje). Ventile las instalaciones (abra las
ventanas y las puertas) antes de volver a ocupar la
propiedad.

20 ft. (6 m) min.

Imm GLP/NG Interruptor Selector

Palanca del Cebador

Interruptor del Motor

Tapa de Llenado de Aceite

T

3 SEG.

iPELIGRO! El escape del motor emite monéxido de carbono, un gas
venenoso que mata en minutos. No puede olerlo, verlo o probarlo.
Incluso si ho huele los gases de escape, podria estar expuesto al gas.

@ Los cables de extensidon que van directamente a la casa aumentan el riesgo

_ @ —- dg envenenamiento por monéxidg de carbono a través de cualquier abertura.
' " A @ Si un cable de extension que va directamente a su casa es usado para alimentar
- ' objetos de interior, el operador reconoce que esto aumenta el riesgo de
~ £t envenenamiento por CO a las personas dentro de la casa y asume ese riesgo.

1. Sélo use los cables con conexién a tierra marcados para uso en el exterior
clasificados para las cargas.
2. Siga las instrucciones de seguridad del cable.
3. Instale alarmas de mondxido de carbono.
4. Al operar el generador portatil con cables de extension, asegurese de que el
mismo esté ubicado en un area abierta y al aire libre, por lo menos a 20 pies (6 m)
de distancia de espacios ocupados con el escape apuntando hacia afuera.
5. NO SE RECOMIENDA el uso de cables de extensién que vayan directamente a
su casa, ni la alimentaciéon de elementos de interior.
6. Instale un interruptor de transferencia listado* tan pronto como sea posible si * Certificado por un laboratorio de pruebas reconocido nacionalmente que el producto cumple con
este o cualquier generador se usara para restaurar la energia de su hogar. los a estandares apropiados de pruebas de seguridad de producto.
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