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DESTACADOS

SENSORES INTELIGENTES

* Medir | Monitorear | Configurar | Predecir

ACCESORIOS INDUCTIVOS RESISTENTES
A LAS SALPICADURAS E INMUNES A
SOLDADURAS

* Proteccion revolucionaria para una larga vida
SERIE M12 Y M18 FOTOELECTRICOS

TOTALMENTE METALICA
* Robusto con una excelente supresion de fondo

CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD EXTENDED SLIM /
¢ Configuracion inalambrica a través de Bluetooth®

RFID CON IO-LINK
e Transmisién de datos rapida en entornos hostiles

CATALOGO GENERAL 2022

Disefio nuevo y mejorado
@ IO-Link

€ Bluetooth’ ContriApp

SMART SENSOR WELD-IMMUNE



INTRODUCCION

CONTRINEX

DE UN VISTAZO

* Lider tecnoldégico en fabrica-
cion de sensores inductivos

y fotoeléctricos, asi como sis-
temas de seguridad y RFID

¢ Lider mundial en sensores
miniatura, sensores con dis-
tancias de operacion largas y
dispositivos para condiciones
de funcionamiento particular-
mente exigentes (sensores
totalmente metalicos, para

Sede de Contrinex, Suiza — o . altas presiones y para altas
" temperaturas)

* Representado en mas de 60

Contrinex es un fabricante lider de sensores para la automatizacién de fabri- paises en todo el mundo, con
cas. La empresa suiza, con sede en Corminboeuf cerca de Friburgo (Suiza), sede en Suiza

cuenta con una gama Unica e innovadora de productos cuyas caracteristicas « 8,000 productos

superan con creces las de los sensores estandar.

Desde su fundacién en 1972 por Peter Heimlicher, Dipl Ing ETH, Contrinex ha Lider en tecnologia de sen-
crecido de una operacion de una persona a un grupo multinacional con mas sores inteligentes y sistemas

de 580 empleados en todo el mundo. Mas de 13 filiales cubren los principales RFID industrial
mercados de Europa, Asia, América del Norte y del Sur.

SENSORES INTELIGENTES PARA LA 4™ REVOLUCION
INDUSTRIAL: INDUSTRIA 4.0

Aptos para el futuro con 10-Link

Los sensores inteligentes son los componentes fundamentales de las modernas fabricas inteligentes. Estos sensores
son utilizados para el apoyo de la produccidén (maquinas, robots, etc.) para configurar, controlar, gestionar y optimizar
los mismos. Los datos que aporta el sensor son mas importantes y fiables que nunca.

Los sensores de Contrinex son lideres en tecnologia de sensores inteligentes y garantizan una excelente calidad de los
datos. Para comunicar los datos, todos los sensores inductivos y fotoeléctricos ASIC Contrinex estan equipados con
10-Link, de serie. Los clientes utilizan una salida binaria del sensor ya sea PNP o NPN o su interfaz inteligente |0-Link.
Ambos estan disponibles en el mismo dispositivo.

Otra ventaja es el hecho de que, con sensores Contrinex, no hay ningun cargo adicional para IO-Link. Esto los hace
no solo rapidos y sencillos de instalar, sino también muy econdmicos.

Como primera tecnologia estandarizada 10 en todo el mundo (IEC 61131-9) para la comunicacién con los sensores y
actuadores, 10-Link es crucial para la cuarta revolucién industrial. Mediante la instalaciéon de sensores Contrinex ASIC
con |O-Link los usuarios pueden estar preparados para el futuro.

2 | Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:




PERSONALIZACION

Contrinex tiene una amplia experiencia en personalizacién
de productos y etiquetado de marcas. A lo largo de los afos
un equipo de especialistas ha trabajado con los clientes para
disenar, desarrollar y fabricar numerosos productos Unicos que
cumplen con las especificaciones individuales. Las soluciones
personalizadas pueden ir desde una adaptacion muy simple
como un conector especial o cable a un nuevo disefio con
senales especiales, caracteristicas técnicas o una carcasa
personalizada La empresa también esta equipada para cum-
plir con los requisitos de marca para el color del producto,
embalaje, etiquetado y logotipos.

Los sitios de produccién estan disponibles en todo el mundo, por
lo que los productos se pueden fabricar para obtener la mejor
disponibilidad y en cantidades que se adapten a los requisitos
del cliente. La calidad estd asegurada por rigurosas pruebas
de laboratorio, inspecciones previas al envio y cumplimiento
de los estandares del mercado. Todos los sitios de produccion
estan abiertos a auditorias de calidad por parte de los clientes.

Anade tu ceoo  Elige color
logo/marca / de tapa

>

Roscado
0 sin rosca

‘// » -~ Definir forma
@ @ ytamario
2

Forma y tamano de cuerpo

Longitud de cable

Rasante / no rasante

Roscado / no roscado

Caracteristicas técnicas seleccionadas

DATOS DEL SENSOR EN TIEMPO REAL PARA loT

ANALISIS EN
LA NUBE

SENSORES
OELECTRICOS

COMUNICACION INTELIGENTE
CON SENSORES

#* Monitoreo continuo de los datos
de proceso

# Diagnostico continuo del estado
del sensor

#* Panel de control integral
para una visién general y un
mantenimiento predictivo

# Solucion “plug & play”
compatible con proyectos
“greenfield” y “brownfield”

# Datos enviados a la nube con
senal inalambrica (sin necesidad
de un PLC)

WWW.CONTRINEX.COM
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FUNCIONALIDADES* @ IO-Link

INDUCTIVOS
FOTOELECTRICOS
SENSORES
INTELIGENTES

Monitoreo de datos v v v v
El estado de conmutacién se controla continuamente. Esto no sélo controla
la sefal en si, sino también el estado en 80% de la distancia de conmuta-
cion. Por lo tanto, se puede asegurar que el sensor no esta funcionando

al limite de sus especificaciones.

Diagnéstico v v v v
Se comprueba el estado de funcionamiento del sensor. En caso de rotura

de hilo, bajo voltaje, rotura del oscilador LC o mala instalacion del sensor,

la informacion se proporciona directamente a través de @ IO-Link para

permitir una rapida reparacién, mantenimiento y reemplazo.

Contador de deteccion v v v
Se cuentan los eventos de deteccion. Al registrarse el nUmero de detec-

ciones es posible calcular la velocidad o el nUmero de piezas. El contador

puede restaurarse por medio de un mensaje Unico @ IO-Link.

Temperatura v v v

La temperatura interna del sensor se mide de forma continua y propor-
ciona una indicacién acerca de la temperatura ambiente en la aplicacion.
Ademads, la temperatura maxima medida se guarda para fines de mante-
nimiento preventivo y diagndstico.

de las necesidades de una aplicacion, la conmutacion de salida se puede
retrasar o extender a través de la programacion.

Seleccion NA/NC v v v
El modo de conmutacién de la salida se puede seleccionar como NA o NC.

Un solo tipo de sensor se puede configurar para las diversas necesidades

de una aplicacién. Esto ayuda a reducir el nUmero de diferentes tipos de

sensores requeridos en almacén.

Aprendizaje y sensibilidad v v v
La sensibilidad del sensor se puede ajustar de forma remota mediante el

cambio del umbral. Alternativamente, la funcién de aprendizaje se puede

utilizar para adaptar el umbral de la aplicaciéon. Los rangos de deteccién

calibrados garantizan un reemplazo facil del sensor mediante la subida

de la sensibilidad existente para el sensor de repuesto.

Tiempo de conmutacion v v v Vv
ﬂl ﬂi Eltiempo de la conmutacién de la salida se puede configurar. Dependiendo

Seleccion Light-ON/Dark-ON v
El modo de conmutacién de la salida se puede seleccionar como luz-on

u oscuro-on. Un solo tipo de sensor se puede configurar para las diver-

sas necesidades de una aplicacion. Esto ayuda a reducir el nimero de

diferentes tipos de sensores requeridos en almacén.

Modo de sensor ‘/ ‘/ \/

Existen tres modos diferentes a seleccionar en funcion de las necesidades
de la aplicacion: “Normal”, “Rapido” y “Fino”. El modo “Normal” es un buen
equilibrio entre velocidad y precisién. En el modo “Répido”, la velocidad
es mas alta y en el modo “Fino” la precisiéon es mayor.

Seleccion de secuencia v
Para la inmunidad a la interferencia con sensores de barrera se pueden
seleccionar hasta nueve secuencias diferentes para emparejar el emisor

con el receptor.

*Las funcionalidades pueden variar seguln la serie y el tipo de sensor.
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SENSORES INTELIGENTES 6-25

SENSORES INDUCTIVOS 26-117

SENSORES FOTOELECTRICOS /

FIBRAS OPTICAS 118-199
SENSORES ULTRASONICOS 200-211
SEGURIDAD 212-259
RFID 260-297
ACCESORIOS 298-315

GLOSARIO 316-321

)
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. SENSORES INTELIGENTES
l’ ; . DESTACADOS
. : v Multiples modos de deteccién en un solo sensor:
. v Medicién directa: medicion de distancia, medicion

de posicidn lateral (distancia constante), deteccion
de caracteristicas

v Medicién indirecta: medicién angular, medicién de
posicién lateral (plano inclinado), medicion de fuerza,
medicién de vibraciones, recuento de pasos

v La versatilidad excepcional optimiza el inventario de
repuestos

v El autocontrol basado en la condicidén minimiza los costos
de mantenimiento

v La légica de proceso D2D localizada permite la toma de
decisiones basada en sensores

v El ID de sensor integrado Unico elimina los errores de
instalacion

v’ El perfil inteligente 10-Link simplifica la integracion
al sistema de control

v’ Los dispositivos totalmente inoxidables ofrecen una mayor
proteccion en los ambientes mas extremos

v Las versiones totalmente inoxidables proporcionan un
rango de deteccion excepcional en objetivos de aluminio,
latén y cobre

WWW.CONTRINEX.COM | 7
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APLICACION

Comprobacion de la presencia y la posicion de la
herramienta en un espacio reducido

Los centros de mecanizado CNC modernos hacen frente
a una gama de materiales, piezas de trabajo y velocida-
des de corte que requieren diferentes caracteristicas de la
herramienta; Los husillos con cambio automatico de herra-
mientas son clave para optimizar el rendimiento. Si una
nueva herramienta no se acopla por completo, se dafnara la
herramienta, la pieza de trabajo o el husillo. Los sensores
inteligentes de Contrinex, integrados en el cuerpo del husi-
llo, monitorean la posicion de la herramienta durante los
cambios; cualquier medida que no cumpla con las normas
detiene el proceso y activa una alarma.

INDUSTRIAS

Automatizacién, envasado, robdtica,
automocion, energia verde, medio ambiente,
logistica, maquinas herramienta, ensamblaje
electrénico, alimentos y bebidas, textiles,
manipulacién de materiales

Robdtica para recoger y colocar




 SENSORES INTELIGENTES

MEDIR MONITOREAR CONFIGURAR PREDECIR

Los sensores inteligentes VENTAJAS CLAVE

Contrinex, se disefaron teniendo en

cuenta las necesidades de los OEM

y los integradores de sistemas, ellos @@m
tienen todas las respuestas cuando W ‘W!
se trata de reducir la complejidad y

una versatilidad excepcional e
integracién simplificada.

los costos. Al implementar multiples

modos de deteccién en un solo v Medicién de alta v" Comunicacioén directa m

sensor, Contrinex ha brindado a resolucion de dispositivo a y

los disenadores la libertad con la dispositivo w

que siempre sonaron, ofreciendo |
L

v’ Salidas configurables v Memoria definida
por el usuario por el usuario

v Funciones integradas v Doble canal
de mantenimiento
predictivo
RESUMEN DE PRODUCTO
@ I0-Link
Sensores inteligentes (s, mm) 0...6 0...10 0...20
ACCESORIOS

Vaya a las paginas
22y 298 para ver
todos los accesorios

Soportes de montajp ————— “—Conectoren T—




SENSORES INTELIGENTES

CARACTERISTICAS

DE ALTA
RESOLUCION

v/ Multiples modos de deteccion en un
solo sensor

MEDICION DIRECTA E INDIRECTA

Al adoptar técnicas de medicion tanto directas como indirectas,
Contrinex ha implementado multiples modos de deteccién en un
solo sensor inteligente. Dependiendo del modo de operacién defi-
nido por el usuario, las mediciones pueden emitirse como datos de
proceso (rutina, valores paramétricos ciclicos) o datos de eventos
(excepciones generadas al ocurrir un evento critico).

Usando la capacidad subyacente del sensor inteligente para la
medicién de distancias de alta resolucién, las mediciones directas
incluyen la distancia axial (1) y la posicién lateral (2). La sensibilidad
excepcional del sensor también le permite detectar caracteristicas
no uniformes (por ejemplo, agujeros) presentes en un objetivo (4).

Otras propiedades fisicas cuya aplicacién puede traducirse en un
desplazamiento también son adecuadas para la Deteccion Inteli-
gente. Los ejemplos sin contacto incluyen: mediciéon angular con-
tinua usando una leva montada en un eje giratorio (3), mediciones
de posicion lateral de objetivos mas grandes usando una superficie
plana inclinada en el objetivo (5), medicién de fuerza usando un
elemento de transferencia que se deforma elasticamente (6), asi
como la mediciéon de vibraciones (amplitud y frecuencia) en la
direccion axial (7).

El conteo de pasos, ya sea lineal o rotacional (8), es otra aplicacién
probada para los sensores inteligentes. La sensibilidad de estos
dispositivos les permite reemplazar los codificadores tradicionales,
que a menudo son mas voluminosos y costosos.

10 | Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

1. Medicion de distancia

== |

2. Medicion de la posicion lateral
(distancia constante)
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3. Medida angular
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4, Deteccion de caracteristicas
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5. Medicién de la posicion lateral
(plano inclinado)

- /

6. Medicion de fuerza

/
/
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7. Medicién de vibraciones
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8. Recuento de pasos




VER HOJAS DE DATOS

INTELIGENTES

DE SENSORES INTELIGENTES

www.contrinex.com/collections/smart-sensors

v" Laversatilidad excepcional optimiza el inventario de repuestos

CANALES DE SENAL DE
CONMUTACION (SSC)

Las senales internas del sensor inteligente se denominan Cana-
les de sefal de conmutacién (SSC); las sefales de entrada y
salida externas que resultan de un SSC se denominan senales
de conmutacién de salida (OSS). De forma predeterminada,
un sensor inteligente tiene un SSC de umbral de un solo punto
habilitado en el pin 4 (OSS1) de su conector, que funciona en
modo I0-Link o en modo Standard-IO (SIO). Al encenderse, un
sensor inteligente pasa por defecto al modo SIO; una vez que
el sensor estd conectado a un maestro 10-Link, un pulso de
“despertar” del maestro lo cambia al modo 10-Link. A partir de
entonces, opera la comunicacion bidireccional entre el maestro
y el sensor.

ASIGNACION DE PINES

0SS2 - SIo

Opcionalmente, se puede configurar un segundo SSC en el pin
2 (0SS2) del conector del sensor inteligente. Si esta habilitado,
SSC2 opera Unicamente en modo SIO y puede ser designado
como canal de entrada o salida. La presencia de un segundo
canal 10 brinda a los integradores acceso a potentes funciones
adicionales del sensor inteligente, incluida la comunicacion
de dispositivo a dispositivo, las funciones de ensefianza y las
funciones de prueba incorporadas.

LOGICA DE CONMUTACION
DINAMICA

Al especificar los sensores inteligentes Contrinex, los disefado-
res asignan la légica de conmutacién elegida a cualquiera de los
modos de deteccién disponibles, ya sea como una opcién Unica
en el momento de la instalacion o dinamicamente segun lo dicte
la secuencia de funcionamiento del equipo. Un solo sensor pro-
porciona todas las opciones necesarias para monitorear multiples
parametros, con la flexibilidad de realizar cambios en tiempo real
a través de 10-Link o mediante la funcién Teach incorporada.

MODO DE PUNTO UNICO
4 I
(B
OFF

----------- SSC SP1

ON

----------- SSC SP1
X

. AN /

Con el modo de punto Unico seleccionado, los sensores inte-
ligentes se comportan como dispositivos convencionales de
dos estados. La légica predeterminada (que puede invertirse
si la aplicacion lo requiere) establece la sefal de conmutacion
en “alta” (SSC ON), si se ha alcanzado un nivel de umbral o un
punto de ajuste (distancia de deteccién objetivo, por ejemplo).
A ambos lados del punto de conmutacion, la sefal simplemente
cambia entre “alta” y “baja” en consecuencia.

WWW.CONTRINEX.COM
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SENSORES INTELIGENTES

CARACTERISTICAS

MODO VENTANA
4 N\ [ )
= - @
OFF ON
;
¥ SSCSP1  rmmmmmmmnas sscsPt | | eeeeeeean SSC SP1
;
------- SSC SP2 SSC SP2 N A SSC SP2
- O\ J

El modo de ventana permite a los disenadores monitorear un
rango de valores, que pueden ser definidos por dos puntos de
ajuste de conmutaciéon discretos. Como muestra el ejemplo,
la lbégica predeterminada establece la sefal de conmutacion
en “alta” (SSC ON) si el valor medido se encuentra entre los
dos puntos de ajuste. En todos los demas casos, una vez que
el valor medido se mueve fuera del rango definido, la senal de
conmutacion se establece en “baja”.

MODO DE DOS PUNTOS (HISTERESIS)

4 N\ )
= = @
OFF ON

A
I
tamm .*. ----- SSCSP1  vammmmmmmas SSCSP1 | | remmmmmmma SSCSP1T  temmmmmmmns SSC SP1
Iy Iy
I I
....... SSC SP2 - .t = ==+ SSC SP2 SSC SP2 - .t = == 1 SSC SP2
- J J

El modo de dos puntos (histéresis) muestra la capacidad del
sensor inteligente para responder a puntos de ajuste o valores de
umbral que desencadenan un cambio en el SSC solo cuando el
valor medido se mueve en una direccién especifica (ascendente
o descendente). En el ejemplo que se muestra, cuando el valor
medido cae y pasa SP1, el SSC permanece configurado en
“bajo” (SSC OFF). Solo cuando el valor medido alcanza SP2,
el SSC se establece en “alto”. A medida que el valor medido
aumenta de nuevo, pasar SP2 no tiene ningun efecto en el SSC,
que solo se establece en “bajo” una vez que el valor medido
alcanza SP1 nuevamente.

12 | Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

MODOS DE TIEMPO

La modificacion del tiempo de un cambio en el SSC permite a
los disenadores anular el efecto de eventos de proceso comunes
que dan lugar a falsos disparadores. Dichos eventos incluyen
(i) cambios momentaneos en el valor de medicién por razones
no relacionadas con el proceso y (i) pérdida momentanea de
sefal por razones conocidas.

Retardo ..... Estirar
Undisparo . ..... Retardo .

: Estirar I_
RETARDO

La introduccién de un retardo especifico antes de cambiar el
estado del OSS en cualquier direccion evita que el sensor res-
ponda a un cambio de corta duracién en el valor de medicién
por razones que incluyen la variabilidad localizada en el entorno.
La adopcién de un retardo de conmutacién también ayuda a
prevenir el “rebote” de la sefial, donde la transicion de un estado
a otro puede no estar claramente definida. La demora se puede
combinar opcionalmente con el estiramiento (ver mas abajo).

EXTENDER

Extender el pulso de salida OSS asegura que la sefal tenga una
duracién minima, a menudo deseable para fines de control o para
compensar un valor de mediciéon que varia de forma no lineal
con el tiempo. Por ejemplo, la comunicacién con un PLC “lento”
puede requerir un pulso de duracién minima para garantizar
una sincronizacién adecuada. De manera similar, en ausencia
de un pulso de duracién minima, un valor de medicién que no
esta claramente definido durante la transiciéon de un estado a
otro podria dar lugar a mdltiples disparos falsos.

MODO DE DISPARO UNICO

Los sensores inteligentes también tienen la capacidad de generar
un pulso “Unico” en el borde anterior o posterior de un cambio
en el valor de medicién. Los pulsos de un solo disparo, tam-
bién conocidos como “diferencial ascendente” y “diferencial
descendente” pueden ser necesarios para funciones de control
secundarias que se implementan en un PLC conectado.



VER HOJAS DE DATOS
DE SENSORES INTELIGENTES

www.contrinex.com/collections/smart-sensors

INTELIGENTES

v' Lalégica de proceso D2D localizada

permite la toma de decisiones basada
en sensores

LOGICA BOOLEANA

SENSORES
INTELIGENTES

Sensor
fotoeléctrico

Sensor

inteligente
||

La designacién de un segundo SSC como canal de entrada permite a los disefadores implementar la I6gica booleana combinando
una sefal de conmutacién interna del sensor inteligente (SSC1) junto con la de un segundo sensor de dos estados (0SS2) que
opera en modo SIO. En el ejemplo que se muestra, el sensor inteligente monitorea la presencia de un cierre de papel de aluminio
en una botella, mientras que el sensor fotoeléctrico secundario verifica el nivel de llenado.

BOOLEANO AND
(Sensor habilitado/deshabilitado en el pin 2)

L

Entrada (0SS2/Pin 2)

SSC1

Salida (0SS1/Pin 4) q
1

BOOLEANO OR (Derivacion del sensor en el pin 2)

L

Entrada (0SS2/Pin 2)

SSC1

[ S A —_—
1
1
1
1
EEETE

|
Salida (0SS1/Pin4) * 1 Lasenal del SSC1
—_—1 se ha desviado L I J |

BOOLEANO “AND”

Operando en modo booleano “AND”, la senal del sensor
secundario se usa para habilitar o deshabilitar el sensor
inteligente, lo que da como resultado que la salida del
sensor inteligente (OSS1) se establezca en “alto” solo
cuando ambos sensores estan activados. La sefal de
salida en OSS1 se retrasa dos milisegundos.

BOOLEANO “OR”

Alternativamente, cuando se requiere una funcién boo-
leana “OR”, se configura una sefnal “alta” del sensor
secundario para evitar la senal del sensor inteligente,
sobrescribiendo la salida SSC1. De lo contrario, el sen-
sor inteligente continta funcionando normalmente y, en
consecuencia, su salida (OSS1) se establece en “alta”
cuando se activa cualquier sensor. Nuevamente, se intro-
duce un retraso de dos milisegundos.

WWW.CONTRINEX.COM | 13
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SENSORES INTELIGENTES CARACTERISTICAS

FUNCION DE PRUEBA INTEGRADA  BOOLEANO XOR (Funcién de BITE en el pin 2)
(BITE)

El canal de entrada SSC2 tiene un propésito adicional cuando se 4
requiere una funcién de autoprueba. Se utiliza una sefal BITE en
SSC2 desde un PLC o microcontrolador conectado (i) para deter-
minar si el sensor inteligente esta funcionando correctamente —
y (ii) para establecer la presencia o ausencia de un objetivo.

Deteccion de objetos Falla de sensor

.......... SSCSP1  smmmmmmm==sSSCSPI tmmmmmnnnnsSSCSPT

Un pulso de BITE de apretén de manos devuelto por el sensor
confirma su estado de funcionamiento, mientras que la polari-
dad del pulso indica la presencia o ausencia de un objetivo. Si
el sensor no devuelve un pulso de apretén de manos, significa
que el dispositivo esta defectuoso.

SALIDA (Pin4) :| : I I
| JAt=2ms 1 | JAt=2ms  Sinrespuesta del sensor

Tiempo

FUNCION “ENSENANZA”

Ensefar al sensor externamente a reconocer uno o mas puntos de ajuste es otra funcién de D2D. Los sensores inteligentes se
suministran con valores predeterminados (de fabrica) para SP1 y SP2; durante la puesta en servicio, los ingenieros utilizan un
dispositivo de aprendizaje conectado localmente o un PLC remoto para comunicarse con el sensor inteligente a través de OSS2.

ENSENANZA EXTERNA (senal alta/baja en pin 2)

Predeterminado Paso 1 Paso 2 Paso 3
de fabrica
................ SSC SP1
; + IR = = = === SSCSP1  sesssssssmasmaa: SSCSP1T  sessssascsasmaas SSC SP1
. AU SSCSP2 i ms Yoo SSC SP2 SSC SP2

SSC SP2

ENSENANZA (Pin 2)

v v

= e o 2 e o w2 - >

R R4 Tiempo
* *
0' ’0
* *
4 4
0‘ ‘0
Establecer SP1 en el flanco ascendente del Pin 2 Establecer SP2 en el borde descendente del Pin 2

Colocar el objetivo en el primer punto de ajuste y activar el pulso de aprendizaje para establecer SP1 en el borde ascendente del
pulso. Al reposicionar el objetivo en el segundo punto de ajuste y eliminar el pulso de aprendizaje, se establece SP2 en el borde
descendente del pulso.
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INTELIGENTES

SENSORES
INTELIGENTES

v' El perfil inteligente 10-Link simplifica la integracién del sistema de
control
v' Toma de decisiones basada en sensores de alta velocidad usando SIO

CONTROL LOCALIZADO DE ALTA VELOCIDAD

Habilitar OSS2 en el pin 2 del conector del sensor inteligente brinda a los integradores de sistemas acceso a opciones de control
de alta velocidad localizadas; como ya se sefaldé, OSS2 opera Unicamente en modo SIO y puede designarse como un canal de
entrada o salida. Ademas de la comunicacién D2D, destacan dos ventajas especificas.

INFORMAR EVENTOS DE TIEMPO CRITICO
Si un sensor remoto identifica un parametro fuera de rango que requiere una intervencién inmediata (por ejemplo, sobrecalenta-
miento), se genera una senal de salida basada en eventos para notificar al sistema de control central — en el ejemplo que se muestra,
un PLC — que el apagado general es esencial. En este caso, es posible que la salida I0-Link (OSS1) no responda lo suficientemente
rapido como para evitar que el problema se agrave.

Usando la salida SIO en OSS2, el sensor envia una notificacién de alta velocidad directamente al PLC, pasando por alto el canal
I0-Link e iniciando la secuencia de apagado inmediatamente. La capacidad de doble canal del sensor inteligente garantiza que
se eviten danos mayores y costosos y que se minimice el tiempo de inactividad del proceso posterior.

CONTROL DESCENTRALIZADO PLC
Los sensores inteligentes también son ideales para
tareas de proceso descentralizadas no criticas bajo
control local. En el ejemplo que se muestra, una
senal de entrada SIO local en OSS2 habilita o inhibe

Tarjeta SIO

Tarjeta de bus de campo

el funcionamiento del sensor sin la necesidad de (:Iﬁrl\-lllT;g:bﬂE
enrutar el comando a través del PLC. Esta configu- NOTIFICACION DE EVENTOS CRITICOS LOCAL

racién consume pocos 0 ningun recurso en todo
el sistema, y solo requiere una sefal IO-Link de
confirmacién en OSS1 para actualizar el estado del
sensor a su debido tiempo.

Con la senal OSS2 configurada alternativamente
en modo de salida, el sensor inteligente puede, por
ejemplo, controlar el funcionamiento de un subsis-
tema local, nuevamente sin la necesidad de enrutar
el comando a través del PLC. El uso de la senal
para conmutar un dispositivo simple de dos estados
permite que el sensor controle el funcionamiento de
cualquier equipo no inteligente asociado, por ejem-
plo, un actuador o un circuito eléctrico.

Cable de
bus de campo

MAESTRO
QI10-Link Fuente de poder
SALIDA 0SS2/S10 ENTRADA 0SS2/SI0
=- Q@ IO-Link Q IO-Link {
0SS2/SSC1 0SS2/SSC1

[}
e g

TAREAS DE DETECCION
REMOTA

TAREA DE DETEGCION
DESCENTRALIZADA
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SENSORES INTELIGENTES CARACTERISTICAS

AHORRO DE TIEMPO POR
DISENO

En un entorno de fabricacién de procesos en rapido
movimiento, el tiempo de inactividad es un factor de
costo importante. Si bien algunas interrupciones en la
l produccién son inevitables, minimizar el tiempo perdido
A O es una prioridad, y los sensores inteligentes ofrecen
grandes beneficios aqui, ahorrando tiempo por disefo.

REEMPLAZO PLUG-AND-PLAY

Una vez que se completa la puesta en servicio inicial, la
configuracién de cada sensor se almacena automatica-
mente en el 10-Link Master local; esto permite el reem-
plazo plug-and-play de los sensores si surge la necesidad,
sin ninguna pérdida de funcionalidad y sin necesidad
de recalibracién. El tiempo de inactividad y el costo de
mantenimiento asociado se mantienen al minimo.

v" El autocontrol basado en condiciones
minimiza los costos de mantenimiento
v Reemplazo del sensor plug-and-play

INFORMACION CiCLICA Y BASADA EN Disancia
EVENTOS ez e

]
Las capacidades de mantenimiento predictivo del sensor inteligente se basan en v N @
su capacidad para recopilar datos de procesos y datos de eventos, asi como para =~ s==ssseeee ALR .. AR
hacer uso de sus almacenes de datos acumulativos integrados. Los ingenieros de S 3
mantenimiento no solo pueden monitorear el comportamiento del equipo a largo l l
plazo, sino que también tienen confianza en la capacidad del sensor para marcar
cualquier excepciéon de umbral Unica que requiera atencion.
EXCEPCIONES DE UMBRAL

. . . . . Contador
El sensor registra datos acumulativos de distancia, recuento de ciclos y temperatura, 1 _\\

con umbrales de alarma establecidos para cada uno. Los limites de recuento de 7 g
ciclos acumulativos para la vida Util esperada del equipo que se esta monitoreando @@@&‘i @@@ R
se programan en la memoria del sensor y se activa una alarma de umbral cuando

se excede el valor establecido, generalmente a través de 10-Link, aunque se puede
usar una salida SIO de alta velocidad en lugar. Temperatura

En el caso de la distancia y la temperatura, se establece un Unico limite Ultimo para
cada parametro, y cualquier mediciéon que exceda cualquiera de los limites es sufi-
ciente para activar una alarma; en este caso, una senal SIO de alta velocidad es casi
con certeza la opcion preferida. Las mediciones de temperatura acumulada también
pueden activar una alarma de cambio paramétrico, como se explica a continuacion.
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CAMBIO PARAMETRICO

Las mediciones almacenadas de un periodo prolongado de funcionamiento propor-
cionan a los ingenieros de mantenimiento un patrén de datos a lo largo del tiempo;
normalmente, los datos formaran una distribucién normal centrada alrededor del valor
medio esperado para el parametro en cuestion. Los ejemplos incluyen, pero no se
limitan a, la temperatura del equipo (como arriba) y la amplitud de las vibraciones.

Los patrones de datos completos permiten a los ingenieros reconocer cualquier

0 100 cambio paramétrico que ocurra con el tiempo. Estos pueden incluir un cambio en

I E— el valor medio, donde, por ejemplo, se produce un aumento sostenido de la tem-

peratura a un nivel que no es lo suficientemente alto como para activar una alarma

de umbral. Alternativamente, puede producirse un aumento en la desviacién estandar de las mediciones, por ejemplo, cuando las

vibraciones se vuelven inestables. En cualquier caso, se activa una alarma de cambio paramétrico, lo que permite a los ingenieros
tomar medidas correctivas.

ABRAZANDO EL INTERNET
DE LAS COSAS

La llegada del Internet de las cosas (IoT) ha cambiado
la forma en que los ingenieros ven los procesos
integrados en la fabricacion y la logistica. Los dise-
Aadores de sistemas ya no consideran que las lineas
de producciéon y los centros de distribucion estén
formados por componentes discretos (transportado-
res, actuadores, motores, sensores, controladores y
otro hardware similar), sino que consideran Unidades
Funcionales mas complejas.

9 6 BYTES

Al trabajar con una unidad funcional, la necesidad
de identificar componentes individuales sigue siendo
tan importante como siempre; la instalacion del sen-
sor incorrecto podria tener consecuencias de gran
alcance. Los sensores inteligentes Contrinex facilitan la
colocacién del dispositivo correcto en el lugar correcto,
eliminando errores y evitando intervenciones costosas.

ETIQUETAS DE DATOS DE SENSOR

. .. PERSONALIZADAS
v E ID. de sensor Integra.do unlc.o, Dentro de cada sensor inteligente, se reservan tres
elimina los errores de instalacion etiquetas de datos de lectura y escritura para informa-

cién definida por el usuario. Designadas la etiqueta
de funcién, la etiqueta de ubicacién y la etiqueta
especifica de la aplicacién, respectivamente, vinculan
sensores individuales a aplicaciones o tareas espe-
cificas, lo que permite a los ingenieros de procesos
localizar un dispositivo discreto de forma rapida y
sencilla. Esto simplifica la instalacién y el manteni-
miento cuando se utiliza mas de un sensor en una
sola unidad funcional.

NOMBRE DE LA ETIQUETA TAMANO [BYTE] EJEMPLOS

Etiqueta de funcidn “Drive”, “Feed”, “Forward”
Etiqueta de ubicacion ‘AQ3.17, “S45-2”

Etiqueta de aplicacion especifica “Fin de movimiento”, “piston n.° 1”, “carrera de avance”
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SENSORES INTELIGENTES TAREAS INTELIGENTES

NEUMATICA

MEDICION MULTIMODO DE DESPLAZAMIENTO Y VELOCIDAD DEL PISTON

Los disefadores de equipos industriales buscan continuamente formas de reducir los tiempos de ciclo sin comprometer la segu-
ridad o el rendimiento, y requieren una capacidad de monitoreo para los cilindros neumaticos que identifique las desviaciones del
perfil de desaceleracién éptimo sin aumentar la complejidad o el costo. Los robustos sensores inteligentes multimodo de Contri-
nex, integrados en cada cilindro, identifican tendencias adversas en el perfil de desaceleracién, lo que proporciona una solucién
rentable y discreta de ajuste y olvido.

P

- -

TAREAS INTELIGENT

# Medicion de alta resolucion del # Supervise la temperatura, la vibracién y el
desplazamiento lateral del piston recuento de ciclos del proceso con fines
w # Medicion repetida de desplazamiento de mantenimiento
a alta velocidad a intervalos #* Almacenamiento local de configuraciones
cronometrados de sensores, lo que permite el reemplazo
plug-and-play cuando sea necesario

# Generacion de gradiente de velocidad # Comunicacion de alta velocidad con
mediante el almacenamiento de datos ‘ sistema de control central para eventos
acumulativo integrado de tiempo critico

v’ Los sensores inteligentes inductivos integrables ofrecen v Los datos operativos acumulados para el mantenimiento
multiples modos de deteccién en un solo dispositivo, lo predictivo, incluida la temperatura y el conteo de ciclos
que elimina la mayor complejidad y costo operativos, se registran en el almacenamiento de datos

v La funcién de temporizador de un disparo permite a los integrado
ingenieros de procesos identificar las desviaciones del v Las configuraciones de los sensores se almacenan
perfil de desaceleracion 6ptimo, minimizando los gastos localmente, lo que permite el reemplazo plug-and-play de
de mantenimiento los sensores cuando sea necesario

v La capacidad de doble canal permite que se active una v La tecnologia probada garantiza una operacién de ajuste
alarma local por una excepcion basada en eventos, y olvido altamente confiable sin intervencién manual

evitando un cierre de toda la planta

v La conectividad 10-Link estandar de la industria proporciona
una interfaz Unica para el sistema de control de la maquina
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GUIA LINEAL

UBICACION PERFECTA Y POSICIONAMIENTO DE LA ETAPA LINEAL

Los ingenieros de automatizacién que disefian equipos de ensamblaje de alta velocidad con mdltiples transferencias lineales entre
estaciones de trabajo necesitan maximizar la velocidad y precisién mientras se mantienen bajos los costos. Requieren una solucion
de control posicional de sensor Unico que ofrezca un enfoque de alta velocidad a las &reas criticas y un posicionamiento final mas
lento y de alta precisién. Un sensor inteligente inductivo de Contrinex con conectividad 10-Link y mltiples salidas configurables
por el usuario realiza ambas tareas requeridas de una manera muy rentable.

#* E| perfil inteligente 10-Link simplifica
la integracién del sistema de control

TAREAS INTELIGENTES

#* Deteccion de posicidn confiable en
W aproximaciones a alta velocidad

# Medicion de posicion lateral de alta
precisioén durante el posicionamiento
de la etapa final

#* La configuracién del sensor se respalda
automaticamente en el Maestro 10-Link
local

#* Los puntos de ajuste configurados
por el usuario garantizan un # E| ID Unico integrado en el sensor elimina
posicionamiento preciso en modo 96 los errores de instalacion
ventana

BENEFICIOS DEL CLIENTE

v’ Los resistentes sensores inductivos inteligentes v’ La conectividad 10-Link estandar de la industria
garantizan un posicionamiento preciso de las etapas proporciona una interfaz Unica para el sistema de control
lineales sin comprometer la velocidad operativa de la maquina

v’ El sistema de control de posicion de un solo sensornoes v Las configuraciones de los sensores se almacenan
complejo y es muy asequible localmente, lo que permite el reemplazo plug-and-play de

v Los sensores compactos empotrables M12 se ajustan los sensores cuando sea necesario
de forma discreta y sencilla a los rieles de guia lineal v’ La tecnologia probada garantiza una operacion de ajuste
disponibles en el mercado y olvido altamente confiable sin intervencién manual
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SENSORES INTELIGENTES TAREAS INTELIGENTES

HUSILLO

COMPROBACION DE LA PRESENCIA Y LA POSICION DE LA HERRAMIENTA EN UN
ESPACIO REDUCIDO

Los centros de mecanizado CNC modernos se adaptan a una gama de materiales, piezas de
trabajo y velocidades de corte que requieren diferentes caracteristicas de la herramienta; los
husillos con cambio automatico de herramientas son clave para optimizar el rendimiento.
Si una nueva herramienta no se acopla por completo, se dafard la herramienta, la pieza
de trabajo o el husillo. Los sensores inteligentes de Contrinex, integrados en el cuerpo
del husillo, monitorean la posicién de la herramienta durante los cambios; cualquier
medicién no conforme detiene el proceso y activa una alarma.

# Notificacion de alta velocidad de
eventos criticos en el tiempo

TAREAS INTELIGENTES

#* Las alarmas de umbral identifican
el exceso de temperatura y el final
de la vida util

#* | a configuracion del sensor se
respalda automaticamente en el
Maestro 10-Link local

real de la posicion de la barra de

M # Medicion de precision en tiempo
tiro

#* Los puntos de ajuste configurados

por el usuario garantizan una # La funcion de autoprueba protege
deteccion precisa de la posicion de contra la falla del sensor
fin de recorrido

BENEFICIOS DEL CLIENTE

v' El sensor inteligente inductivo rasante monitorea la v’ Los datos operativos acumulados para el mantenimiento
posicién de la barra de tiro, detecta el acoplamiento predictivo, incluida la temperatura y el conteo de ciclos
incompleto de la herramienta e inhibe el movimiento operativos, se registran en el almacenamiento de datos
adicional antes de que ocurra el dafo integrado

v El sistema de control de posicién de un solo sensor noes v Las configuraciones de los sensores se almacenan
complejo y es muy asequible localmente, lo que permite el reemplazo plug-and-play de

v El sensor M12 rasante encaja perfectamente en el los sensores cuando sea necesario
espacio limitado disponible v’ La tecnologia probada garantiza una operacion de ajuste

v La conectividad I0-Link estandar de la industria proporciona y olvido altamente confiable sin intervencion manual

una interfaz Unica para el sistema de control de la maquina
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RECICLAJE

DETECCION CONFIABLE DE DIFERENTES MATERIALES METALICOS

La industria global del reciclaje busca continuamente reducir el costo de clasificar y separar la chatarra de metales mixtos. Con la
introduccion de la clasificacion por induccion, los disefiadores requieren sensores que operen con precision y a alta velocidad para
identificar y separar corrientes de material ferroso y no ferroso que se mueven rapidamente en una sola pasada. Los resistentes
e inteligentes sensores inductivos de Contrinex, integrados inmediatamente debajo de la cinta de distribucién, proporcionan una
deteccién continua de alta velocidad en todo el ancho de un transportador.

TAREAS INTELIGENTES

# Reconocimiento
multimodo a una
distancia constante
del objeto

# E| ID Unico integrado en el sensor elimina
el error de instalacion

# Comunicacion localizada de alta
velocidad con actuadores de cuchilla
de aire

BENEFICIOS DEL CLIENTE

v’ Los sensores inteligentes inductivos rasantes detectan
metales ferrosos y no ferrosos y activan la separacién de
manera precisa y confiable

v Un solo conjunto de sensores proporciona deteccion
continua en todo el ancho de un transportador

v' Los sensores inteligentes pueden identificar facilmente
material en transportadores de movimiento rapido

v La conectividad 10-Link estandar de la industria proporciona
una interfaz Unica para el sistema de control de la maquina

# La cuenta acumulativa de ciclos/objetos
en cada uno de los modos

#* Las alarmas de umbral identifican el
exceso de temperatura y el final de la vida
atil

# La configuracién del sensor se respalda
automaticamente en el Maestro 10-Link
local

v’ Los datos operativos acumulados para el mantenimiento
predictivo, incluida la temperatura y el conteo de ciclos
operativos, se registran en el almacenamiento de datos
integrado

v Las configuraciones de los sensores se almacenan
localmente, lo que permite el reemplazo plug-and-play de
los sensores cuando sea necesario

v’ La tecnologia probada garantiza una operacion de ajuste
y olvido altamente confiable sin intervencién manual
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SENSORES INTELIGENTES GAMAS DE

LONGITUD
CARCASA DELA MATERIAL DE
(mm) CARCASA LA CARCASA
(mm)

DISTANCIA DE DETECCION (mm)

Latén cromado

1]
O M8 66 Laton cromado
=
=R M12 60 Laton cromado
ey =
< O M12 60 Latén cromado
e wn

) » M18 635  Latn cromado

CARACTERISTICAS COMUNES T

Tension de alimentacion  15...30 VDC M18 63.5 Latén cromado
Salida PNP NA
s ’lé M12 60 Acero\i/nzo&(idable
= & —
SALIDA =8 M8 635 Acero \l/nzoz\qdable
Montaje - o !
[E] Enrasable [N]No-enrasable E 5’4 *disponible desde Q1/2022
IDW[x]-M[x]M[x]-NMS-AOQ
Carcasa Material frontal .
(8128 mm [M] Metal 3 CONEXION 1
[12] @12 mm [P] Plastico
Clave de la referencia en la pagina 24 no:
G 2@
=
ACCESORIOS s & M12 hembra 5
O -‘ ®

O]

oarupo A: M8 de 3 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

Subgrupo: Conectores armables en campo
Subgrupo: Cajas de distribucion

Grupo D: M12 AC/DC de 3 pines

. GGrupu F: Soportes de montaje
&I fotoeléctricos

@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos

Qﬁrupu H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles
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SENSORES
INTELIGENTES

MONTAJE
FRECUENCIA

q ENRA. [NO-ENRA.] TEMPERATURA GRADO DE ACCESORIOS
CONECTOR | @ TO-Link DEM?:ZS;TREO ANGieNTE | PROTECEIGN REFERENCIA e

M12 @ IO-Link 1,000 Enrasable —25...+70°C IP67 IDWE-M8MP-NMS-A0 G G 0
M12 @ IO-Link 1,000 No-enrasable ~ —25...4+70°C IP67 IDWN-M8MP-NMS-A0 o G 0
w2 QIO-Link 1,000 Enasable  —25...+70°C IP67 IDWE-M12MP-NMS-AQ G000
M12 Q@ IO-Link 1,000 No-enrasable ~ —25...+70°C IP67 IDWN-M12MP-NMS-A0 000
w2 @IO-Link 1,000 Enrasable  —25...+70°C IP67 IDWE-M18MP-NMS-AQ 000

M2  @IO-Link 1000  No-enrasable  —25...+70°C IP67 IDWN-M18MP-NMS-AO 000

m2  @IO-Link 1,000 Enrasable  —25..+70°C  IP68/IP69K  IDWE-M12MM-NMS-AO* G000

m2  @IO-Link 1000 Enrasable ~ —25..+70°C  IP68/IP6OK  IDWE-M18MM-NMS-AO* G000

CONEXION 2 CONEXION 3

M12 macho 5 M12 hembra 5 V12-5TPD-000-NN1

REFERENCIA
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SENSORES INTELIGENTES CLAVE DE REFERENCIA

IDWE-M8MP-NMS-AOQ (-XXX)

PARA SENSORES EJECUCIONES ESPECIALES
Medicién y conmutacion digital ID SALIDA 2 (PIN 2)
glledwlc;n e?r)alolglc: = :: Salidas de conmutacion
onmutacion ajustable PP NA 0
Medicion analdgica
PRINCIPIO DE DETECCION Salida de tension lineal de 0-5 V 1
. Salida de tension lineal de 0-10 V 2
Inductivo w ; —
o oo : Salida de tension lineal de 1-5 mA 3
Fotoeléctrico para medir distancia D - —
L ol Salida de tension lineal de 4-20 mA 4
Fotoeléctrico con supresion de fondo H
Fotoeléctrico tipo barrera L
Fotoeléctrico reflectivo R SALIDA 1 (PIN 4)
Fotoeléctrico difuso T Salidas de conmutacion
PNP NA /10-Link A
MONTAJE / TIPO DE EMISION Medicion analdgica
Enrasable E PNI-D NA/ IO-L.mk . A
Salida de tension lineal de 0-5 V 1
No-enrasable Salida de tension lineal de 0-10 V 2
LED rojo R alida de tension lineal de 0-
CARCASA m
Rectangular C gable ; ls(
Cilindrica roscada M onecior
Cilindrica, resistente a alta presion P

RANGO DE DETECCION

DIMENSIONES DE LA CARCASA Estandar M
Modelos cilindricos Zeily S
28 mm 8

@12 mm 12 TIPO DE AJUSTE

218 mm 18 Sin interfaz de usuario local N
Modelos ctuibicos

2# mm x 3# mm 23

MATERIAL DE LA CARA SENSIBLE

MATERIAL DE LA CARCASA Metal M
Plastico P

Metal M

Plastico P
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SENSORES
INDUCTIVOS

DESTACADOS

v" Los sensores inductivos miniatura encapsulados mas
pequenos con @ IO-Link en el mercado

v Sensores Full Inox practicamente indestructibles para
condiciones extremas

v Sensores Full Inox inmunes a las soldaduras, M8, M12, M18,
M30, C23

v Sensores Full Inox con factor 1 en acero y aluminio

v Sensores con una distancia de funcionamiento 4 veces mayor
que la estandar

v’ Sensores excepcionalmente duraderos para presiones ciclicas
altas (maximo: 1,000 bar)

v" Sensores con salida analdgica de alta precision para el control
de distancia

v/ Sensores para resistir altas temperaturas (hasta 230°C)
v Sensores certificados por Ecolab

NOVEDADES

v Sensores Full Inox a prueba de rebabas para ambientes de
maquinados

v Sensores Full Inox Maritimos con aprobacion DNV-GL
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VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-sensors
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INTRODUCCION

TECNOLOGIA

Los dispositivos inductivos de Contrinex trabajan segun una de las tres diferentes tecnologias. Todos ellas implican la
generacion de un campo magnético alterno que emerge de la cara de deteccién. La presencia de un objeto conductor,
por lo general metalico, influye en este campo en una forma que puede ser detectada y evaluada por la electrénica
integrada. Todos los sensores ASIC de Contrinex estan habilitados para |O-Link en las versiones PNP NA.

FAMILIAS DE
TECNOLOGIA

FAMILIA CLASSICS

R

Tecnologia convencional, ingeniada por Contrinex

La familia Classics usa la tecnologia del sensor
inductivo convencional, pero con la ventaja de
Contrinex ASIC. La tecnologia ASIC garantiza la
fiabilidad, estabilidad y facilidad de puesta en mar-
cha, debido a la baja variacion. Los sensores de
la familia alcanzan distancias de hasta x2 de la
estandar en industria. Todos los sensores ASIC en
la familia Classics estan habilitados para 10-Link
en las versiones PNP NA.

Los sensores Classics tienen un oscilador con-
vencional y una bobina que genera campos mag-
néticos de alta frecuencia que surgen de la cara de
deteccion. Cualquier objeto metélico encontrado en
este campo, absorbe parte de la energia, la cual
es evaluada por la electronica integrada (Fig. 1).

campo magnético HF
cara de deteccion
bobina

AN

N

nucleo de ferrita
oscilador

convertidor de sefal

Vv

Fig. 1: Tecnologia convencional de sensores inductivos,
como la usada en la familia Classics

amplificador de salida

Los metales ferromagnéticos (acero, niquel,
cobalto) absorben mayor energia. Las distancias
de funcionamiento son por lo tanto mayor con
estos metales. Los metales no ferromagnéticos
como el aluminio, absorben menos energia. Como
resultado de ello, las distancias de funcionamiento
son menores (aprox. 25 ... 45% las de acero).

La familia de tecnologia Classics (serie 600)
incluye dispositivos de las gamas Basica, Minia-
tura, Extra Presion, Extra Temperatura, Alta Tem-
peratura, Sumergible y 2 hilos.

FAMILIA EXTRA DISTANCE

Estabilidad aumentada para una excepcional
larga distancia de trabajo

Lafamilia Extra Distance de Contrinex esta basada
en el oscilador Condist® desarrollado por Contrinex.
Los sensores se benefician de hasta x4 la distan-
cia estandar de deteccion, manteniendolos fuera
de peligro, en entornos industriales. Por lo tanto la
vida til del sensor se incrementa.

campo magnético HF
—— cara de deteccion
— bobina

" nucleo de ferrita

oscilador Condist®

N
A

Condist®

]

Vv

Fig. 2: Tecnologia de Condist® de sensores inductivos de
Contrinex, como se usa en la familia Extra Distance

convertidor de sefial

amplificador de salida
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Como la familia de sensores Classics, generan
también campos magnéticos de alta frecuencia
que surge en la cara de deteccion (Fig. 2). Una vez
mas, el resultado es que cualquier objeto metalico
que entre en el campo, absorbe energia del mismo.

Sin embargo, el oscilador y la posterior evaluacion
del circuito son completamente diferentes, con el
objetivo de lograr una mayor estabilidad con res-
pecto a las influencias del entorno v, en particular,
de latemperatura. La contribucion mas importante
viene del oscilador Condist® de Contrinex.

La mejora de estabilidad permite que el punto de
contacto que esté mas lejos, lo que da lugar a largas
distancias de deteccion en los metales ferromag-
néticos (Fig. 3). Los sensores con esta tecnologia
también reaccionan bien para objetos pequeiios,
por ejemplo, pequenos tornillos, cables y laminas.

Q
100 %
97 %
Senjlores
Condist®
50 %
Sensores
estandar
0% s
Sh 3Sh

Fig. 3: Los sensores de la familia Extra Distance tienen una
mayor distancia de deteccion, debido a la tecnologia de
oscilador Condist®

Aparte del oscilador Condist®, todos los demas
componentes son equivalentes a los de la familia



Classics. Las dependencias del material y otras
propiedades son también iguales que para los
sensores de la familia Classics.

Se ha prestado especial atencion a satisfacer las
normas pertinentes, en la medida de lo posible,
de modo que esta garantizada la facil intercam-
biabilidad con los detectores convencionales. Se
ha puesto gran énfasis en la resistencia EMC y el
sellado contra la penetracion de liquidos.

La familia de tecnologia de Extra Distance incluye
detectores de las gamas Basica, Miniatura, Extra
Presion, Alta Presion y Salida analdgica. Esta
tecnologia se usa en sensores de la serie 500.

=i

Todo en acero inoxidable — practicamente
indestructible

La familia Full Inox se basa en la tecnologia
Condet® de Contrinex. Estos sensores de acero
inoxidable de una sola pieza, no sdlo son los mas
duraderos del mercado, sino que también ofrecen
una larga distancia de deteccion en cualquier metal
conductor.

campo magnético
alterno
cara de deteccion
bobina

%
|

ntcleo de ferrita

generador
de pulso

mnn

interruptor

\ filtro

I

Vv

Fig. 4: La familia Full Inox usa la tecnologia de generador
de pulsos Condet®, en lugar de un oscilador

h

convertidor de sefal

amplificador de salida

Ademas, los sensores Full Inox funcionan de
acuerdo con la tecnologia de induccion. Sin
embargo, la bobina que genera el campo mag-
nético no es parte del oscilador (Fig. 4). En su
lugar, el campo se genera por pulsos periodicos de
corriente del transmisor, que fluyen a través de la
bobina (Fig 5). Este campo induce una tension en
el objeto que, a su vez, genera un flujo de corriente
por el mismo. Cuando la corriente del transmisor
Se apaga, la corriente en el objeto desaparece mas
tarde, lo que provoca que se trasmita una tension
en la bobina (Fig. 6).

Esta tension genera la sefal requerida, y es, en un
principio, independiente de la pérdida de energia
del campo. Y ahi radica la ventaja fundamental de
esta tecnologia, las pérdidas de energia, que se
evalian en sensores convencionales, estan sujetos
ainfluencias adversas ambientales y de materiales.
Latecnologia Condet® permite que el sensor, inclu-
yendo la cara de deteccion, esté completamente
encapsulado en una carcasa de acero inoxidable,
con la seguridad afadida de las largas distancias.

e

\J

Fig. 5: Evolucion de las senales principales

El acoplamiento entre el objetivo y la bobina es
mas bien como un transformador, y por lo tanto,
es independiente de la temperatura y s6lo un
poco influenciada por el material del objetivo.
Las distancias de deteccion son idénticas en acero
y aluminio. Sélo los materiales no ferromagnéticos
0 con escasa conductividad dan una menor sefal
utilizable.

La familia de tecnologia Full Inox incluye detec-
tores de las gamas Basica, Miniatura, Extrema,
Alta Presion, Sumergible, Inmune a la soldadura,
Inmune a viruta metalica, Maritima y Doble hoja
metalica. Esta tecnologia se utiliza en detectores
de la serie 700.

sin objetivo

con objetivo

Fig. 6 (Detallada Fig. 5): Efecto de un objeto en la senal de
medida
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SENSORES INDUCTIVOS

Sensores excelentes para
entornos normales

La gama de Contrinex de sen-
sores inductivos Basicos tiene
una merecida reputacion mun-
dial por su excepcional exacti-
tud y fiabilidad. Con distancias
de deteccion entre 1.5 mm y
40 mm, la gama Basica ofrece
la operacion “adaptarse y olvi-
darse”, lo que proporciona un
rendimiento “world-class” aun
coste atractivo.

MINIATURA

Total funcionalidad, tamaiio
mas pequeiio

El tamarfo es a menudo un
obstaculo critico al seleccio-
nar los sensores de posicion
0 de presencia. La gama en
Miniatura de Contrinex, que
incluye el sensor inductivo
mas pequefio del mercado,
cumple con esta restriccion
sin sacrificar la funcionalidad.

Durabilidad extrema en
entornos hostiles

Solo sobreviven los sensores
mas duros en los entornos
mas hostiles, y la variedad de
sensores inductivos Full Inox
Extremos estan perfectamente
equipados para el trabajo.
Gracias al montaje de una
sola pieza de acero inoxidable
(V2A/AISI 303) y una entrada
de cable sellada hermética-
mente, los sensores Extremos
son resistentes a la corrosion, impermeables a
aceites y resistentes a presiones de hasta 100 bar.
Resistente, fiable, y muy precisa, la gama Extrema
se siente como en su casa en las circunstancias
mas dificiles.

Salida analdgica continua
para control de precision

—_— U, V]
-— - 1,[mA] aluminio
5
i acero
4
/ %
/|
3 77 ~
s
2
e
0/ S [mm]

0 1 2 3 4 5 6
Fig. 7

Los ingenieros que necesitan fiabilidad, repetibi-
lidad, gran precision en medir la posicion de un
objeto, no buscan otra salida que no sea los sen-
sores inductivos Salida analdgica de Contrinex.
Esta gama de sensores esta desarrollada con la
tecnologia de Extra Distance (Fig. 2), para una
excelente estabilidad de temperatura, precisa
repetibilidad, y la mejor capacidad de deteccion
en el mercado. Con un rango de medicion de cero
hasta 40 mm y precision en la deteccion en micro
escala, la gama de sensores de Salida analdgica
es ideal para medicion lineal y angular de posicion
de rotacion (Fig. 7).

2 HILOS

Facil instalacion y alta
frecuencia de conmutacion

Lagamade sensores 2 hilos de
DC, AC/DC y NAMUR ha sido
desarrollada con la plataforma
de tecnologia Classics (Fig. 1)
eincluye tamanos desde @3 a
M30, mas un tipo de seccion
cuadrada de 5x5 mm. Los
dispositivos estan disponibles
para un montaje enrasable y no
enrasable, y la conexion es por
cable o conector. Con un rango
de deteccion de hasta 15 mm,
los sensores 2 hilos de Contrinex garantizan una
utilizacion 6ptima de los equipos.

32 | Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

EXTRA
PRESION

Resistencia a presion
de hasta 200 bar

Fiable y precisa deteccion de
posicion y presencia a presio-
nes de hasta 200 bar requiere
de un rendimiento “world-
class” y alta calidad en su
fabricacion. La gama Extra
Presion de sensores inducti-
vos resistente a presion ofrece
exactamente eso, funciona-
miento en condiciones pre-
surizadas permanentemente.
Esto hace que la gama sea
adecuada para instalaciones mar adentro, indus-
tria quimica, sistemas de lubricacién de motores
y control de combustible atdmico. Una carcasa de
acero inoxidable con cara de deteccion ceramica
0 de zafiro, y proteccion clase IP68 que garantiza
la resistencia y fiabilidad excepcional, en carcasas
de tamano desde &3 hasta &6.5.

Resistente a presiones
y de estrés dinamico de
hasta 500 bar

Para la deteccion fiable y pre-
cisa en las aplicaciones neu-
maticas y hidraulicas de mayor
demanda, Contrinex ofrece
una unica gama de sensores
de Alta Presion con presiones
permanentes de trabajo de
100...500 bar y con un pico
de hasta 1,000 bar.
Adecuados paratemperaturas
de funcionamiento de hasta
100°C y resistentes a mas de
un millon de ciclos de presion, su proteccion IP68
e IP69K, impermeabilidad a aceites, hace de ellos
la eleccion mas resistente y fiable para la industria
hidraulica. La operacion "adaptarse y olvidarse”
elimina los costes de sustitucion del sensor. Ren-
dimiento excepcional y calidad “world-class” se
garantizan en tamanos desde M5 hasta M18.


https://www.contrinex.com/collections/inductive-basic
https://www.contrinex.com/collections/inductive-miniature
https://www.contrinex.com/collections/inductive-extreme
https://www.contrinex.com/collections/inductive-analog-output
https://www.contrinex.com/collections/inductive-2-wire
https://www.contrinex.com/collections/inductive-extra-pressure-up-to-200-bar-peak
https://www.contrinex.com/collections/inductive-high-pressure-up-to-1000-bar-peak

Resistencia a temperatura
hasta +120°C

Los sensores inductivos de
la gama Extra Temperatura
ofrecen la solucion ideal para
aplicaciones de deteccion de
posicion y presencia en tem-
peraturas desde —40°C hasta
+120°C. Los procesos indus-
triales amenudo generan calor,
pudiendo darnar a un sensor estandar, pero la car-
casa de acero inoxidable y una robusta electronica
de los sensores Extra Temperatura de Contrinex,
aseguran la fiabilidad y un preciso funcionamiento
con el menor tiempo de inactividad, incluso en los
entornos mas exigentes.

TEMPERATURA

Resistencia a temperaturas
de hasta +180°C (+230°C
con amplificador externo)

Los sensores inductivos de
Alta Temperatura Contri-
nex estan disefiados para un
funcionamiento continuo a
temperaturas de 0°C a 180°C
(hasta 230°C con electronica
remota). La gama es ideal para
los entornos mas duros, inclui-
dos talleres de pintura de automaviles, plantas de
tratamiento de metales y fabricacion de vidrio.

INMUNE A LA
SOLDADURA

Inmune a campos magnéti-
cos y resistente a salpica-
duras de soldaduras

Los sensores inductivos Con-
trinex Inmunes a la soldadura
sonideales para los entornos de
soldadura mas duros gracias a
la revolucionaria proteccion tri-
§ ple. La gama incluye sensores

con revestimiento antisalpica-
duras, inmunes al campo de soldaduray resistentes
aimpactos. soportes de montaje revestidos, cables
resistentes a salpicaduras y magueras protectoras.
Los beneficios incluyen menores costos de limpieza
y mantenimiento, mayor vida (til del sensory, porlo
tanto, mayor disponibilidad de la maquina.

INMUNE
A VIRUTA
METALICA

Para los ambientes de
magquinados mas duros

Incluso estando cubierto
en rebabas de acero, acero
inoxidable, aluminio, laton,
cobre o titanio, los sensores
Inmunes a viruta metalica de
la familia Full Inox detectaran
de forma confiable objetos
hechos de estos metales. Los
Sensores consiguen esto con
una pequeia modificacion
a la tecnologia Condet®. En
una carcasa de acero inoxidable de una pieza
con clasificacion de proteccion IP68/IP69K y un
amplio rango de temperatura de funcionamiento de
—25a +85°C, son especialmente adecuados para
su uso en los entornos hostiles de la industria de
maquinados. Dependiendo del diametro del sensor
(M12, M18 0 M30), hay disponibles distancias de
operacion de 3,50 12 mm.

DOBLE HOJA
METALICA

Deteccion de doble chapa
en metaliirgicas

— Para la deteccion de doble
hoja, se usan sensores de la
familia Full Inox (Fig. 4). Esta
tecnologia inductiva permite
discriminaciones entre una
y dos hojas de metal con-
ductor de un grosor definido,
logran una sensibilidad de
0.8-1.2 mm por hoja. Esta
discriminacion ayuda a la
prevencion de doble alimentacion en procesos de
limpieza y de deformacion lo que ahorra danos en
herramientas. La construccion de una sola pieza
de acero inoxidable para estos sensores hace que
sean los mas duraderos del mercado. Pueden
resistir impactos que son un peligro en la detec-
cion de doble hoja cerca de la chapa metalica, para
asegurar el minimo tiempo de inactividad.

Aprovacién DNV para
embarcaciones, puertos y
mar adentro

La gama Maritima de sen-
sores inductivos rasantes,
certificados por DNV, ofrece
caracteristicas de rendimiento
inigualables basadas en la
tecnologia Full Inox (Fig. 4).
Con una carcasa de una pieza
en acero inoxidable V4A/
AISI 316L y una clasificacion
de proteccion IP68/IP69K, no
solo son impermeables, sino
que también son resistentes a
la corrosion y al agua salada.
Su proteccion EMC también cumple con los requi-
sitos maritimos especificos, particularmente con
respecto a las variaciones de la fuente de alimen-
tacion y la inmunidad de baja frecuencia. Ofrecen
la vida atil mas larga de cualquier sensor inductivo
en el mercado, incluso en los entornos marinos
mas duros.

Certificacion Ecolab para
la estricta produccion
higiénica

| | Los sensores inductivos

Sumergibles estan certifica-

dos para operar de manera

continua y confiable en las

duras condiciones de las

industrias de alimentos, bebi-

das y farmacéutica, lo que

garantiza una produccion inin-

terrumpida. Con clasificacion

IP68 e IP69K, son resistentes

a la presion de hasta 80 bar,

aptas para alimentos y resis-

tentes a la corrosion; ademas,

la serie 700 Full Inox estd certificado por Ecolab.

Los sensores Sumergibles estan disponibles en

tecnologia Classics (Fig. 1), tamano M12, o tecno-

logia Full Inox (Fig. 4), tamarios M12, M18 y M30.

Los tipos Full Inox tienen una carcasa de una pieza

totalmente impermeable en acero inoxidable (V4A/

AISI 316L), incluida la cara de deteccion. Por lo

tanto, son altamente resistentes a los productos

quimicos corrosivos que se utilizan para los pro-
cesos de limpieza in situ o de lavado.
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APLICACION

Los sensores inductivos Extra Distance detectan
la presencia de arandelas metalicas en conjuntos
de plastico

Un fabricante de plasticos prueba lotes de perillas de
control para sistemas de audio en el automovil antes

de enviarlos a las plantas de ensamblaje de automé-
viles; cada perilla contiene una pequefa arandela de
metal que ocasionalmente se desprende. Una maquina
de prueba hecha a medida supervisa una bandeja de

70 perillas en un solo ciclo; los sensores inductivos de
larga distancia, colocados directamente debajo de las
perillas, confirman la presencia de una arandela en cada
conjunto.

INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maquinas herramienta, energia, empaque,
logistica, manejo de materiales, textil,
ensamble, automatizacion

Monitoreo de velocidad de aerogeneradores

Deteccion de presencia en fabricas
automotrices




BASICO

PRIMERA OPCION EN TODOS LOS ENTORNOS

Los sensores inductivos Basicos
de Contrinex tienen una merecida
reputacion mundial por la
exactitud inflexible y una fiabilidad
excepcional. Con las mejores
distancias de deteccioén en su
clase, entre 1.5 mmy 40 mm, la
gama Contrinex Basica ofrece un
rendimiento de clase mundial y un
costo total muy atractivo.

RESUMEN DE PRODUCTO

@ I0-Link

Carcasa mm

Extra Distance 3

Classics 15...

Full Inox -

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios

VENTAJAS CLAVE

Classics, Extra Distance y Full Inox
v Sensores ASIC de alta calidad

v @ IO-Link

v’ Excepcional relacién precio-rendimiento

v’ Excelente precision

v' Compensacién de temperatura excepcional

v" Resistente a vibraciones y golpes

v’ Larga distancia de funcionamiento

Full Inox

v Carcasa de acero inoxidable extremadamente resistente
de una sola pieza

v" Resistente a la corrosién

v IP68 € IP6YK, resistente al agua

v' Resistente a presion de hasta 80 bar

3...6 3 6...10 12...20 22...40
15...4 15...2 2...8 5...12 10...25
2 = 3 5 10

15...40

799

Soportes de montaje———



SENSORES INDUCTIVOS BASICO

" . H_,

CARACTERISTICAS COMUNES
Tension de alimentacion 10...30 VDC

Salida PNP NA*

* Otros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC
**\lersiones pigtail disponibles

SALIDA
DW-A[x]-50[X] —————
Salid
Conexidn [11 :\IF?N NA [3]PNPNA

[D] Cable [S]Conector
[V] Pigtail (cable-+conector)

[2INPNNC  [4] PNP NC

Clave de la referencia en la pagina 116

ACCESORIOS

oGrupo A: M8 de 3 pines

%f Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

GGrupu B: M8 de 4 pines
Subgrupo: Conectores armables en campo

2 GGrupo C: M12 de 4 pines

%p Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

P QGrupo D: M12 AC/DC de 3 pines

: GGrupo F: Soportes de montaje
&I fotoeléctricos

@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos

mGrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles

¢ CABLES
Longitudes de cable disponibles:
/ 2m,5m,10m
otras longitudes personalizadas posibles

EXTRA DISTANCE - SERIE 500

DISTANCIA DE DETECCION (mm)

CARCASA
(mm)
6.5
6.5
6.5
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
8 x 8(C8)
8 x 8 (C8)
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M18
M18
M18

M18
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LONGITUD
DELA
CARCASA
(mm)

66

60

45

45

40.8

66

60

66

60

66

60

40

50

35

50

35

443

29.3

60

45

60

45

60

45

50

40

35

25

MATERIAL DE
LA CARCASA
Laton cromado
Laton cromado

Laton cromado

Laton cromado
niquelado

Latén cromado
niquelado

Laton cromado

Laton cromado
niquelado

Laton cromado
niquelado

Laton cromado
niquelado

Laton cromado
niquelado

Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado

Laton cromado




I CABLE** | CONECTOR**

©©

M12
®

)

PVC

PVC
PVC
w2
®
e
M12
®
e
®
M12
®
O

PVC

®
O

PVC

PVC

PVC

PVC
PVC
PVC
®®
M12
©©
M12
S M12
S M12
®©
w2
®©
M12

PVC

PVC

PVC

PVC

@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
© IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
Q IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
Q IO-Link
@ IO-Link

Q I0-Link

FRECUENCIA
O-Link | DE CONMU-
TACION (Hz)

1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
1,000
1,000
500
500
500
500
1,000
1,000
800
800
400
400
400
400
800
800
400
400
400
400
600
500
600

500

VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-basic

MONTAJE

ENRA. [NO-ENRA.] TEMPERATURA | GRADO DE
AMBIENTE | PROTECCION
Cuasi- o5 170°C P67
enrasable
JCUBS  _25..470°C  IP67
(oBS.  _25..470°C  IP67
Enrasable —25...470°C IP67
Enrasable  —25...+70°C IP67
No-enrasable —25...+470°C IP67
Enrasable = —25...+70°C IP67
Enrasable  —25...+70°C IP67
Enrasable  —25...+70°C IP67
Enrasable —25...+70°C IP67
No-enrasable —25...470°C IP67
No-enrasable —25... +70°C IP67
JoaS  _25..470°C  IP67
oaS  —25..470°C 167
olaS  —25..470°C  IP67
oS —25..470°C  IP67
QOIS _25..470°C  IP67
QOB _25..470°C  IP67
No-enrasable —25...470°C IP67
No-enrasable —25...+470°C IP67
oS —25..470°C  IP67
LB _25..470°C  IP67
JoUBS  _25..470°C  IP67
B -25..470°C  IP67
No-enrasable —25...+70°C IP67
No-enrasable —25...+470°C IP67
(CUBSE 95470 IP67
No-enrasable —25...470°C IP67
(oS _25..470°C  IP67
No-enrasable —25...+470°C IP67

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

ACCESORIOS

REFERENCIA* (VER P. 36)

DW-AD-503-065

DW-AS-503-065

DW-AS-503-065-001

DW-AD-503-M8

DW-AD-523-M8

DW-AD-513-M8

DW-AS-503-M8

DW-AS-503-M8-001

DW-AS-523-M8

DW-AS-523-M8-001

DW-AS-513-M8

DW-AS-513-M8-001

DW-AD-503-C8

DW-AS-503-C8

>
©

DW-AD-503-M12

DW-AD-503-M12-120

DW-AD-523-M12

DW-AD-523-M12-120

DW-AD-513-M12

DW-AD-513-M12-120

DW-AS-503-M12

DW-AS-503-M12-120

DW-AS-523-M12

DW-AS-523-M12-120

DW-AS-513-M12

DW-AS-513-M12-120

DW-AD-503-M18

DW-AD-513-M18

DW-AD-503-M18-120

DW-AD-513-M18-120

60
60
60
60
060
060
060
060
060
060
0
00
60
60
60
60
60
60
060
060
060
060
060
60
60
60
_©90
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SENSORES INDUCTIVOS BASICO

LONGITUD
CARCASA DELA MATERIAL DE
(mm) CARCASA LA CARCASA
(mm)

DISTANCIA DE DETECCION (mm)

E FAMILIA
L]

- 12 M18 63.5 Laton cromado
B - M18 485  Laton cromado
3 B M18 635  Laton cromado
(=}
s I'n A
CARACTERISTICAS COMUNES w L E Ll i
oc
Tension de alimentacion 10...30 VDC I-J,J _ 22 M30 60 Latén cromado
Salida PNP NA* 1 ,
* Otros tipos disponibles: PNP NG, NPN NC w ( _ 22 M30 73.5 Laton cromado
**V\lersiones pigtail disponibles 2V )
SALIDA E : _ 40 M30 50 Laton cromado
Familia de tecnologia a _ 40 M30 73.5 Laton cromado
[5] Extra Distance [6] Classics [7] Full Inox <
o .
DW-A[X]-[x]O[X]—— ; _ 22 M30 35 Laton cromado
Salida
Conexin [1]NPNNA [3]PNP NA ‘3 _ 22 M30 48.5 Laton cromado
[D] C.ablg [S] Conector [2INPNNC [4]PNP NC
[V] Pigtail (cable+conector) _ 40 M30 05 LG R
Clave de la referencia en la pagina 116
B 0 w30 485  Laton cromado
ACCESORIOS
“3 QGrupo A: M8 de 3 pines —
/ Subgrupo: Conectores armables en campo I 15 6.5 36 Acero inoxidable
f Subgrupo: Cajas de distribucion : : V2A
Acero inoxidable
GGrupu B: M8 de 4 pines I 8 @65 35 V2A
Subgrupo: Conectores armables en campo P
I 15 6.5 35 Acero \llnza)\(ldable
& O crupo c: M12 de 4 pines I 2 @65 35 Acero \i,”zoz\‘idab'e
/ Subgrupo: Conectores armables en campo
. f Subgrupo: Cajas de distribucion I 9 365 36 Acero inoxidable
. V2A
< Qﬁrupu D: M12 AC/DC de 3 pines l 4 365 31 Acero \i/l12(2(idable
(=} o
o Acero inoxidable
GG E: Soportes d taje uni I ¥ l4 282 ® V2
rupo E: Soportes de montaje universales 1T} L
' Subgrupo: Topes mecanicos o I 15 & 6.5 29 ACGFO\I/HZ(K(Idable
A
Acero inoxidable
1 2 6.5 22
m G?rluplll’ﬁt §uportes de montaje 3 I A YZA.d o
otoeléctricos o cero inoxidable
| | 7 |5 6.5 23 o
< Acero inoxidable
GGrupo G: Reflectores fotoeléctricos d I 2 6.5 23 V2A
I 15 365 30 Acero\i/nzc;)\(idable
ﬂﬁrupo H: Probador de sensor I ) 6.5 30 Acero\ilnzli)\(idable
I 15 6.5 45 Acero\i/nz%idable
Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles T
2 @6.5 45 VoA
S CABLES o
/ Longitudes de cable disponibles: I 15 6.5 15 Acero \I/HZ(K(Idable
2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles I 15 6.5 15 Acero\ilrl2(2(idable

38 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS

DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-basic

MONTAJE
q ENRA. [NO-ENRA.] TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
CABLE®* | CONECTOR** | @ IO-Link ?,fgg:,%‘; /,'// ,,',, AMBIENTE | PROTECCION ez (VER P. 38)

w2 QIO-Link 600 LB _25..470°C  IP67 DW-AS-503-M18-002 -
M2 @IO-Link 600 JCUBS  _25..470°C  IP67 DW-AS-503-M18-120
M2 @IO-Link 500  No-enasable —25..+70°C  IP67 DW-AS-513-M18-002
M2  @IO-Link 500  No-enrasable —25..+70°C  IP67 DW-AS-513-M18-120 -
200 QOIS 95..470°C  IP67 DW-AD-503-M30 m
M12 200 erﬁgggbe ~25..+70°C  IP67 DW-AS-503-M30-002 -
65 No-enrasable —25...+70°C IP67 DW-AD-513-M30 m
M12 65 No-gnrasable —25... +70°C IP67 DW-AS-513-M30-002 -
200 (oS -25..470°C  IP67 DW-AD-503-M30-120 m
M12 200 LB _25..470°C  IP67 DW-AS-503-M30-120 -
PVC 65 No-enrasable —25...+70°C P67 DW-AD-513-M30-120 m
m12 65 No-enrasable —25...+70°C  IP67 DW-AS-513-M30-120 -
ms  QIO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-603-065-001
PV 3,000 Enrasable 0. +60°C P67 DW-AD-643-065 m
QIO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-603-065 m
PVC Q IO-Link 5,000 Enrasable ~ —25...+70°C IP67 DW-AD-623-065 m
M8  @IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-623-065-001
PVC @ IO-Link 3,500 No-enrasable —25... +70°C IP67 DW-AD-633-065 m
M8  @IO-Link 3500  Noemrasable —25..+70°C  IP67 DW-AS-633-065-001
PVC QIO-Link 5,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-603-065-121 m
QIO0-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C P67 DW-AD-623-065-121
Ms  Q@IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-603-065-123 -
M8  Q@IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-623-065-123 -
QIO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-603-065-122 m
QIO-Link 5,000 Enasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-623-065-122 m
w2 @IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-603-065
M2 @ IO-Link 5,000 Enrasable ~ —25...+70°C IP67 DW-AS-623-065
QI0-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-603-065-120 m
VG QIO-Link 5,000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AD-603-065-400 m
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SENSORES INDUCTIVOS BASICO

LONGITUD
5 CARCASA DELA MATERIAL DE
FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm) i CARCASA LA CARCASA
(mm)
6.5 15 Acero \i/nzo/i(idable
B 65 15 Acero inoxidable
¥ - 365 20 Acero \i/nz(zddable
D65 20 Acero\i/r]?c;)\(idable
CARACTERISTICAS COMUNES 265 31 Acero inoxidable
Tension de alimentacion  10...30 VDC Ponin [T D]
Salida PNP NA* @65 31 Rl
* Otros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC Acero inoxidable
**\lersiones pigtail disponibles M8 36 V2A
SALIDA M8 36 Acero inoxidable
DW-AX-600x] Salida M8 35 Laton cromado
Conexion [1]NPNNA [3]PNP NA
[D] Cable [S] Conector [2]NPNNC  [4]PNP NC M8 36 Laton cromado
[V] Pigtail (cable-+conector) o
M8 35 Acero inoxidable
Clave de la referencia en la pagina 116 V2A
Acero inoxidable
M8 31
ACCESORIOS a3
=) M8 35 Acero inoxidable
& eGrupo A: M8 de 3 pines : V2A
Subgrupo: Conectores armables en campo — E—
/} Subgrupo: Cajas de distribucion [~ M8 36 Acero\llrjzo;)\(ldable
v
eﬁrupu B: M8 de 4 pines I M8 31 Acero inoxidable
Subgrupo: Conectores armables en campo i —
"7-: Vs 36 Acero inoxidable
(C) < A YZA'd bi
p Grupo C: M12 de 4 pines cero inoxidable
% Subgrupo: Conectores armables en campo d M8 36 V2A
Subgrupo: Cajas de distribucion —
0 M8 31 Acero inoxidable
< Grupo D: M12 AC/DC de 3 pines —
M8 99 Acero inoxidable
M8 18 Acero\i/rlz%idable
M8 99 Acero \i/nzo/i(idable
Acero inoxidable
m °Grupo F: Soportes de montaje M8 23
fotoeléctricos .
I M8 23 Acero \l/nz(;)\udable
@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos M8 23 Acero \i/r]??&(idable
M8 30 Acero inoxidable
Grupo H: Probador de sensor M8 2% Acero\i/rjzti)\(idable
: M8 30 Acero \ilnzc;)\(idable
Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles
M8 30 Acero inoxidable
S CABLES o
Longitudes de cable disponibles: M8 45 Acero inoxidable
2m,5m, 10 m —
otras longitudes personalizadas posibles M8 45 Acero inoxidable

40 | Hicimos estas péaginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.
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VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-basic

MONTAJE
FRECUENCIA

q ENRA. [NO-ENRA.] TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
cABLE** | cONECTOR** | @ TIO-Link ITJ:cCIgll\\:m; AMBIENTE | PROTECCION ez (VER P. 40)

PVC QIO0-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AD-623-065-120 m
PVC @ IO-Link 5,000 Enrasable ~ —25...+70°C IP67 DW-AD-623-065-400

M8  QIO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-603-065-129

ms  QIO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-623-065-129 -

M8  @IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-603-065-124 -

M8  @IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-623-065-124 -

M8  @IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C P67 DW-AS-603-M8-001 -

M8 @ IO-Link 4,500 No-enrasable —25... +70°C IP67 DW-AS-613-M8-001 -

QIO-Link 4500 Enrasable 0. +60°C IP67 DW-AD-643-M8 m
M8 @ IO-Link 4,500 Enrasable 0...+60°C IP67 DW-AS-643-M8-001 -

QIO-Link 5,000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AD-603-M8 m
QIO-Link 4500  No-enrasable —25..+70°C  IP67 DW-AD-613-M8
QIO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C IP67 DW-AD-623-M8
M8  QIO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-623-M8-001 -

PVO QIO-Link 1500  No-emrasable  O0...+60°C P67 DW-AD-653-M8 m
M8  @IO-Link 1500  No-emrasable  0...+60°C P67 DW-AS-653-M8-001 -

M8  @IO-Link 3500  No-enrasable —25..+70°C  IP67 DW-AS-633-M8-001 -

QIO-Link 3500  No-enrasable —25..+70°C  IP67 DW-AD-633-M8 m
PVC @ IO-Link 5,000 Enrasable ~ —25... +70°C IP67 DW-AD-603-M8-121 m
QIO-Link 4500  No-enrasable —25...+70°C  IP67 DW-AD-613-M8-121 m
PVC QIO-Link 5,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-623-M8-121 m
ms  @IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-603-M8-123 -

M8  @IO-Link 4500  No-emrasable —25..+70°C  IP67 DW-AS-613-M8-123 -

Ms  QIO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-623-M8-123 -

QIO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-603-M8-122 m
QIO-Link 4500  No-enrasable —25...+70°C  IP67 DW-AD-613-M8-122 m
QIO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-623-M8-122 m
PUR @ IO-Link 5,000 Enrasable ~ —25...+70°C IP67 DW-AD-623-M8-223 m
w2 @IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-623-M8

M2 @IO-Link 4,500 No-enrasable —25... +70°C IP67 DW-AS-613-M8
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SENSORES INDUCTIVOS BASICO

LONGITUD
5 CARCASA DELA MATERIAL DE
FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm) i CARCASA LA CARCASA
(mm)
M8 45 Acero \i/nzo/i(idable
M8 16 Acero\i/nzoz\ddable
¥ - M8 16 Acero \i/n;xddable
M8 20 Acero\i/r]??t)\(idable
CARACTERISTICAS COMUNES Acero inoxidable
M8 20 VoA
Tension de alimentacion  10...30 VDC Acero inoxidabi
Salida PNP NA* M8 50 Cero\llg%l anle
* Otros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC Acero inoxidable
**\lersiones pigtail disponibles M8 31 V2A
Acero inoxidable
SALIDA M8 31 V2A
DW-A[x]-60[x] — 1 M8 31 Acero inoxidable
Salida V2A
Conexion [1]NPNNA [3]PNP NA
[D] Cable [S] Conector [2]NPNNC  [4]PNP NC 8 x 8 (C8) 40 Zamak
[V] Pigtail (cable-+conector)
Clave de la referencia en la pagina 116 8x8 (08) 59 Zamak
X 4 Zamak
ACCESORIOS A Bx8(Cs) 40 ama
o
& eGrupo A: M8 de 3 pines O e ) o 2L
/ Subgrupo: Conectores armables en campo e e
f Subgrupo: Cajas de distribucion e M12 50 Laton niquelado
(Vo)
O crupo : M de 4 pines l M12 60 Laton niquelado
Subgrupo: Conectores armables en campo 8
5 M12 443 Laton niquelado
> @Grupo C: M12 de 4 pines < -
y Subgrupo: Conectores armables en campo d m12 60 Laton niquelado
f Subgrupo; Cajas de distribucion
M12 50 Laton niquelado
< Qﬁrupo D: M12 AC/DC de 3 pines
M12 60 Laton niquelado
M12 35 Laton niquelado
M12 45 Laton niquelado
: °Grupo F: Soportes de montaje M12 35 Laton niquelado
&I fotoeléctricos
L M12 45 Laton niquelado
@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos M12 29.3 Laton niquelado
M12 44.7 Latdon niquelado
Grupo H: Probador de sensor Mi2 443 Latén niquelado
: M12 60 Laton niquelado
Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles
M12 29.3 Laton niquelado
¢ CABLES
Longitudes de cable disponibles: M12 447 Laton niquelado
2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles M18 50 Lat6n niquelado

42 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-basic

MONTAJE
FRECUENCIA

q ENRA. [NO-ENRA.] TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
cABLE** | cONECTOR** | @ TIO-Link ITJ:cCIgll\\:m; AMBIENTE | PROTECCION ez (VER P.42)

w2  @IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-603-M8

VG QIO-Link 5,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-603-M8-120

PVC QIO0-Link 5,000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AD-623-M8-120 m

M8  QIO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-603-M8-129

M8  @IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-623-M8-129

w2 @IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-623-M8-193

M8  @IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-603-Mg-124

M8 @ IO-Link 4,500 No-enrasable —25...+70°C IP67 DW-AS-613-M8-124

M8 @ IO-Link 5,000 Enrasable ~ —25... +70°C IP67 DW-AS-623-M8-124

PVC @ IO-Link 3,500 Enrasable ~ —25... +70°C IP67 DW-AD-603-C8 “

ms  @IO-Link 3500 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-603-C8-001

QI0-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-623-C8 “

Ms  QIO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-623-C8-001

QIO-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-603-M12 m

w2 @IO-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-603-M12 -

QIO-Link 2000  No-enrasable —25...+70°C  IP67 DW-AD-613-M12 m

M12 @ IO-Link 2,000 No-enrasable —25...+70°C IP67 DW-AS-613-M12 -

QIO-Link 2500 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-623-M12 m

M2 @IO-Link 2,500 Enrasable ~ —25... +70°C IP67 DW-AS-623-M12 -

QIO-Link 2500 Enasable  —25...+70°C |67 DW-AD-623-M12-120 m

w2 @IO-Link 2500 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-623-M12-120 -

QI0-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-603-M12-120

w2 @IO-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-603-M12-120 -

QIO-Link 2000  Noenrasable —25..+70C  IP67 DW-AD-613-M12-120 m

mi2  @IO-Link 2000  No-enrasable —25..+70°C  IP67 DW-AS-613-M12-120 -

QIO-Link 1400  No-enrasable —25...+70°C IP67 DW-AD-633-M12 m

M2 @ IO-Link 1,400 No-enrasable —25...+70°C IP67 DW-AS-633-M12 -

PVC @ I0-Link 1,400 No-enrasable —25... +70°C IP67 DW-AD-633-M12-120 m
mi2 @ IO-Link 1,400 No-enrasable —25...+70°C IP67 DW-AS-633-M12-120

PVG @ IO-Link 2,000 Enrasable ~ —25... +70°C IP67 DW-AD-603-M18 m
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SENSORES INDUCTIVOS BASICO

LONGITUD
< CARCASA DELA MATERIAL DE
FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm) (mm) CARCASA LA CARCASA
(mm)
M18 63.5 Laton niquelado
M18 40 Laton niquelado
- . M18 63.5 Laton niquelado
M18 50 Laton niquelado
CARACTERISTICAS COMUNES 18 635 Lt g el
Tension de alimentacion  10...30 VDC
Salida PNP NA* M18 40 Lat6n niquelado
* Otros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC o
**\lersiones pigtail disponibles M18 63.5 Laton niquelado
SALIDA M18 35 Laton niquelado
DW-Al-606d Salida M18 25 Laton niquelado
Conexion [1]NPNNA [3]PNP NA
[D] Cable [S] Conector [2]NPNNC  [4]PNP NC M18 35 Laton niquelado
[V] Pigtail (cable-+conector)
Clave de la referencia en la pagina 116 m18 48.5 Laton niquelado
M1 48. Laton niquelad
ACCESORIOS A 8 8.5 aton niquelado
o L
P earupo A: M8 de 3 pines O M18 48.5 Laton niquelado
/ Subgrupo: Conectores armables en campo e o
f Subgrupo: Cajas de distribucion e M30 50 Laton niquelado
(Vo)
O crupo : M de 4 pines l M30 635  Laton niquelado
Subgrupo: Conectores armables en campo 8
N M30 40 Laton niquelado
%)
~‘ OGrupo C: M12 de 4 pines << P
y Subgrupo: Conectores armables en campo d M30 63.5 Laton niquelado
f Subgrupo; Cajas de distribucion
M30 63.5 Laton niquelado
< Qﬁrupo D: M12 AC/DC de 3 pines
M30 40 Laton niquelado
M30 35 Laton niquelado
M30 25 Laton cromado
: °Grupo F: Soportes de montaje M30 48.5 Laton niquelado
&I fotoeléctricos
L M30 48.5 Laton niquelado
@ : o 40 x 40
Grupo G: Reflectores fotoeléctricos (C44) 67 PA GF
40 x 40
0 (C44) 67 PA GF
Grupo H: Probador de sensor 40 x 40
(C44) 67 PA GF
_ 40 x 40 67 PA GF
Vaya a la pagina 298 para obtener més detalles (Ca4)

¢ CABLES
Longitudes de cable disponibles:
/ 2m,5m,10m
otras longitudes personalizadas posibles
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VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-basic

MONTAJE
FRECUENCIA

q ENRA. [NO-ENRA.] TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
cABLE** | cONECTOR** | @ TIO-Link ITJ:cCIgll\\:m; AMBIENTE | PROTECCION ez (VER P. 44)

w2  @IO-Link 2,000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-603-M18-002

PV QIO-Link 2000  No-enrasable —25..+70°C  IP67 DW-AD-613-M18

m2  @IO-Link 2000  Noemasable —25..+70C  IP67 DW-AS-613-M18-002

VG QI0-Link 1500 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-623-M18 m
m2  @IO-Link 1,500 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-623-M18-002

PVO QIO-Link 500 No-gnrasable —25...+70°C  IP67 DW-AD-633-M18 m
M2 @ IO-Link 500 No-enrasable —25...+70°C IP67 DW-AS-633-M18-002

PVC @ IO-Link 2,000 Enrasable ~ —25... +70°C IP67 DW-AD-603-M18-120 m

QIO-Link 2000  No-enrasable —25..+70°C  IP67 DW-AD-613-M18-120 m

VG QI0-Link 1500 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-623-M18-120 m

m2  @IO-Link 1500 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-623-M18-120

mi2  @IO-Link 2,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-603-M18-120

m2  @IO-Link 2000  Noemasable —25..+70C  IP67 DW-AS-613-M18-120

QIO-link 1200 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-603-M30 m

m2  @IO-Link 1,200 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-603-M30-002 -

QIO-Link 700  No-enrasable —25..+70°C  IP67 DW-AD-613-M30 m

M2 @IO-Link 700 No-enrasable —25...+70°C IP67 DW-AS-613-M30-002

M2 @IO-Link 200 No-enrasable —25... +70°C IP67 DW-AS-633-M30-002

PVC Q@ IO-Link 200 No-enrasable —25...+70°C IP67 DW-AD-633-M30 m

QI0-Link 1200 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-603-M30-120 m

PVC QIO-Link 700 No-enrasable —25...+70°C  IP67 DW-AD-613-M30-120 m

w2  @IO-Link 1200 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-603-M30-120

w2  @IO-Link 700 No-gnrasable —25...+70°C  IP67 DW-AS-613-M30-120

m2  Q@IO-Link 100 Enrasable  —25...+85°C IPG68/IP6OK  DW-AS-6OA-C44

w2  @IO-Link 100 No-enrasable —25...+85°C IP68/IP6OK  DW-AS-G1A-C44

w2 @IO-Link 100 Enrasable  —25...+85°C IP68/IPGOK  DW-AS-62A-C44

M2 @IO-Link 100 No-enrasable —25...+85°C  IP68/IP69K DW-AS-63A-C44
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SENSORES INDUCTIVOS BASICO

LONGITUD
< CARCASA DELA MATERIAL DE
FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm) (mm) CARCASA LA CARCASA
(mm)
- M8 60 Acero\i/r;z%idable
I M8 45 Acero \i/nZ(K(idable
X M12 60 Acero\i/r]?%idable
M12 50 Acero \i/nz%idable
CARACTERISTICAS COMUNES Acero inoxidable
M12 60 V2A
Tension de alimentacion ~ 10...30 VDC A inoxidabl
Salida PNP NA* Mi8 635 Cero \llnzc;)\q able
* QOtros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC Acero inoxidable
**\lersiones pigtail disponibles M18 50 V2A
Acero inoxidable
SALIDA M30 63.5 V2A
DW-A[x]-70[x] — 1 M30 50 Acero inoxidable
Salida V2A
Conexion [1]NPNNA [3]PNP NA
[D] Cable [S] Conector [2INPNNC  [4]PNP NC

[V] Pigtail (cable-+conector)

Clave de la referencia en la pagina 116

ACCESORIOS

2. eﬁrupo A: M8 de 3 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

eﬁrupo B: M8 de 4 pines
Subgrupo: Conectores armables en campo

2 Oﬁrupo C: M12 de 4 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

FULL INOX - SERIE 700

Qﬁrupo D: M12 AC/DC de 3 pines

fotoeléctricos

°Grupo F: Soportes de montaje
@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos

mﬁrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles

CABLES

Longitudes de cable disponibles:
2m,5m, 10 m

otras longitudes personalizadas posibles
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VER HOJAS DE DATOS

DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-basic

MONTAJE
cecuencia | MONTAE |

q ENRA. |NO-ENRA.] TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
I CABLE®* | CONECTOR** | @ IO-Link ?:gg,ﬁ%‘; /,'// ,,',, AMBIENTE | PROTECCION ez (VER P. 46)

ms  @IO-Link 100 Enrasable  —25...+70°C IP68/IP6OK DW-AS-703-M8-001-BAS

PUR QIO-Link 100 Enrasable  —25...+70°C IP68/IP6OK  DW-AD-703-M8-BAS
w2 @IO-Link 100 Enrasable  —25...+70°C IPG8/IP6OK  DW-AS-703-M12-BAS

PUR QIO-Link 100 Enrasable  —25...+70°C  IP68/IP6OK  DW-AD-703-M12-BAS m
w2 QIO-Link 100 Enrasable  —25...+70°C IP68/IP6OK DW-AS-703-M12-120-BAS

w2 QIO-Link 100 Enrasable  —25...+70°C IP68/IP6OK  DW-AS-703-M18-BAS

QIO-Link 100 Enrasable  —25...+70°C IP68/IP6OK  DW-AD-703-M18-BAS m
(:dm2  @IO-Link 50 Enrasale  —25...+70°C IP68/IP6OK  DW-AS-703-M30-BAS

PUR Q 10-Link 50 Enrasable  —25...+70°C  IP68/IPGOK  DW-AD-703-M30-BAS m
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APLICACION

Los sensores inductivos Miniatura garantizan que
las mordazas estén completamente abiertas antes de
iniciar el montaje automatizado

Durante el montaje automatizado de componentes
delicados mediante una pinza de varios dedos, los
impactos entre los dedos de la pinza y los componentes
fragiles provocan costosos errores de manipulacion y
danos. Para evitar esto, las mordazas deben estar com-
pletamente abiertas antes de que la pinza descienda
para recoger un componente. Los sensores inductivos
en miniatura con un diametro de solo 3 mm estan mon-
tados sobre cada dedo de la pinza, detectando la posi-
cion abierta y proporcionando una confirmacién confia-
ble de que las mordazas estan completamente abiertas
antes de que se inicie la extraccion.

INDUSTRIAS

Maquinas herramienta, vehiculos,
montaje, automatizacién, robética,
micromecanica, maquinas especiales

i B8 f
Control de posicién maquina herramienta

el

LA,

mo- S \.5}1.

Automatizacion de la maquina de hilado textil



MINIATURA

SENSORES INDUCTIVOS

FUNCIONALIDAD COMPLETA, EL TAMANO
MAS PEQUENO

El tamano es a menudo un VENTAJAS CLAVE cm
obstaculo fundamental al 0——
seleccionar sensores para =
(F;Ots'c"?’,‘amlie"m 0 P;:?‘:_’;f'i :Z Classics, Extra Distance y Full Inox = |
eteccion. La gama Miniatura de ) ) ) = [
Contrinex, que incluye los sensores v Sensores.ASIC ge alta (I:alldad co? |nterfaz~® IO-Link =
inductivos independientes mas v Sensores inductivos autbnomos més pequefos del mercado , =
pequenos del mercado, cumple con v' Excelente estabilidad en tlemperatura desde —25°C hasta =
esta restriccion sin comprometer la +70°C o +85°C para los tipos Full Inox =
funcionalidad. v' Alta frecuencia de conmutacioén de hasta 8,000 Hz
v Electrénica en vacio para una éptima fiabilidad a largo plazo
en condiciones de alta tensién
Full Inox
v’ Carcasa de acero inoxidable extremadamente resistente
de una sola pieza
v Resistente a la corrosién
v Resistente al agua
v" Resistente a presion de hasta 120 bar
@ IO0-Link
e
Extra Distance
Classics 06...1 06...1 0.8...1.5 0.8...1.5 08...15
Full Inox - - 3 3 -

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios ' ‘

\ Cables Soportes de montaje———




SENSORES INDUCTIVOS MINIATURA

LONGITUD
CARCASA DELA MATERIAL DE
(mm) CARCASA LA CARCASA
(mm)

FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm)

EJJ a4 25 Niquelado
= o
<< O .
I { {,—, N 34 38 Niquelado
—
I a i
< OC M5 25 Niquelado
=
. =
CARACTERISTICAS COMUNES o M5 38 Niguelado
Tension de alimentacion  10...30 VDC
Salida PNP NA*
*Qtros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC.
**2 m de longitud, salvo especificacion en contra.
Acero inoxidable
SALIDA &3 12 V2A
Familia de tecnologia 73 99 Acero inoxidable
[5] Extra Distance [6] Classics [7] Full Inox V2A
DW-A[x]-[X]0[X]—— 73 99 Acero\i/r;g%idable
Salida
Conexion [1]NPNNA [3]PNP NA >3 29 Acero inoxidable
[D] Cable [S] Conector [2INPNNC [4]PNP NC V2A
[V] Pigtail (cable-+conector) 23 29 Acero inoxidable
Clave de la referencia en la pagina 116 YZA.
M4 12 Acero \l/nzo;\udable
ACCESORIOS —
0 M4 99 Acero \l/r]??&qdable
“) Grupo A: M8 de 3 pines
/ Subgrupo: Conectores armables en campo M4 99 Acero inoxidable
f Subgrupo: Cajas de distribucion V2A
Acero inoxidable
QGrupo B: M8 de 4 pines (= M4 22 V2A
Subgrupo: Conectores armables en campo 8 L
. Ma 99 Acero \llnzoz\(ldable
p OGrupo C: M12 de 4 pines E &4 25 Acero inoxidable
% Subgrupo: Copectoreg a(maplps en campo VI, V2A
A Subgrupo: Cajas de distribucion 8 o4 o5 Acero \I/nz%ldable
O Grupo D: M12 AC/DC de 3 pines 2 iy % Acero \ilnzoﬁ)\ddable
— .
) a4 38 Acero \l/nzo/i(ldable
F4 05 Acero\i/r;zti)\(idable
Acero inoxidable
m oGrupo F: Soportes de montaje 2t 59 V2A
fotoeléctricos inOXi
I M5 25 Acero \l/rjzo;\qdable
@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos M5 25 Heall \llnzcz(ldable
M5 38 Acero\i/rjzti)\(idable
msrupo H: Probador de sensor M5 38 Acero \ilnzc;)\(idable
M5 25 Acero\i/nz%idable
Vaya a la pagina 298 para obtener més detalles o
Acero inoxidable
M5 25 VoA
CABLES
Longitudes de cable disponibles:
2m,5m, 10 m

otras longitudes personalizadas posibles
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VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

MINIATURA

www.contrinex.com/collections/inductive-miniature

MONTAJE
FRECUENCIA

e | conecron | @10k | BEcomm e | omoote | wrmman [ Agonos
il

PVC QI0-Link 800 LB _25..470°C  IP67 DW-AD-503-04 m
ms  @IO-Link 800 JCUBS  _25..470°C  IP67 DW-AS-503-04
Ve QIO-Link 800 JoUaS  _25..470°C  IP67 DW-AD-503-M5 m
me  QIO-Link 800 oaS  -25..470°C 167 DW-AS-503-M5
QIO0-Link 8,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-623-03-960 m
PUR QI0-Link 5,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-603-03 m
QIO-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AD-623-03 m
ms  @IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AV-603-03-276
ms  Q@IO-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AV-623-03-276
PUR QIO-Link 8,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-623-M4-960 m
QIO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C P67 DW-AD-603-M4 m
QIO-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-623-M4 m
ms  Q@IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AV-603-M4-276
ms  Q@IO-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AV-623-M4-276
PVC QIO-Link 5,000 Enrasable ~ —25... +70°C 1P67 DW-AD-603-04 m
PVC @ IO-Link 3,000 Enrasable ~ —25...+70°C IP67 DW-AD-623-04 m
M8 @ I0-Link 5,000 Enrasable ~ —25...+70°C IP67 DW-AS-603-04
ms  Q@IO-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-623-04
ms  Q@IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AV-603-04-276
ms  @IO-Link 3,000 Enrasable ~ —25...+70°C  IP67 DW-AV-623-04-276
PVC QIO-Link 5,000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AD-603-M5 m
PVC QIO-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-623-M5 m
M8  @IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C |67 DW-AS-603-M5
M8  @IO-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AS-623-M5
ms  Q@IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AV-603-M5-276
ms  Q@IO-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AV-623-M5-276
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SENSORES INDUCTIVOS MINIATURA

‘j*l

CARACTERISTICAS COMUNES
Tension de alimentacion  10...30 VDC

Salida PNP NA*

*Qtros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC.
**2 m de longitud, salvo especificacion en contra.

SALIDA

Familia de tecnologia
[5] Extra Distance [6] Classics [7] Full Inox

DW-A[X]-[X]0[X]|—————

Salida
Conexion [1]INPN NA  [3]PNP NA
[D] Cable [S]Conector [2INPNNC  [4]PNP NC

[V] Pigtail (cable-+conector)

Clave de la referencia en la pagina 116

ACCESORIOS

2 OGrupo A: M8 de 3 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

eﬁrupo B: M8 de 4 pines
Subgrupo: Conectores armables en campo

2 OGrupo C: M12 de 4 pines

*"‘/}: Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

; QGrupo D: M12 AC/DC de 3 pines

GGrupo E: Soportes de montaje universales
' Subgrupo: Topes mecanicos

. oGrupo F: Soportes de montaje
&I fotoeléctricos

@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos

mGrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles

CABLES

Longitudes de cable disponibles:
2m,5m, 10 m

otras longitudes personalizadas posibles

FAMILIA

CLASSICS
SERIE 600

FULL INOX
SERIE 700

DISTANCIA DE DETECCION (mm)

CARCASA
(mm)

5 x 5 (C5)

5 x 5 (C5)

5 x 5 (C5)

5 x 5 (C9)

@4
@4
M5

M5
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LONGITUD
DELA
CARCASA
(mm)

25

25

25

25

30

30

30

30

MATERIAL DE
LA CARCASA

Laton niquelado
cromado

Laton niquelado
cromado

Laton niquelado
cromado

Laton niquelado
cromado

Acero inoxidable
Acero inoxidable
V2A
Acero inoxidable

Acero inoxidable




VER HOJAS DE DATOS

DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-miniature

MONTAJE
FRECUENCIA

q ENRA. |NO-ENRA.] TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
CONECTOR | @ 1O-Link | DE conmu- AnieNTE | PROTECEIGN REFERENCIA* e

MINIATURA

CABLE** !
TACION (Hz) |[#]%| #

PUR QI0-Link 5,000 Enasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-603-C5
PUR QI0-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C P67 DW-AD-623-C5
M8  @IO-Link 5,000 Enasable  —25...+70°C  IP67 DW-AV-603-C5-276
ms  @IO-Link 3,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AV-623-C5-276

QIO-Link 1,200  Noenrasable —25..+85C  IP67 DW-AD-713-04
ms  Q@IO-Link 1200  No-enrasable —25..+85°C IP67 DW-AV-713-04-276
PUR Q IO-Link 1,200 No-enrasable  —25... +85°C IP67 DW-AD-713-M5

("Ims  QIO-Link 1,200  Noenrasable —25..+85C  IP67 DW-AV-713-M5-276
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INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maquinas herramienta, maritima,
vehiculos, embalaje, logistica, manejo
de materiales

Herramientas para el mecanizado de
componentes metalicos

APLICACION

Los resistentes sensores inductivos confirman
la activacion de los enclavamientos de seguridad en
las carretillas elevadoras de gancho

Un camién de gancho utiliza un sistema hidraulico para
cargar y descargar un contenedor desmontable. Una
vez que el contenedor esta colocado correctamente en
la plataforma de carga del vehiculo, los enclavamientos
se acoplan a su base, asegurandolo en su posicion.
Los resistentes sistemas de sensores detectan el aco-
plamiento total de los enclavamientos, lo que garantiza
que el camion se cargue de forma segura antes de par-
tir. Los sensores deben ser mecanicamente robustos y
soportar las duras condiciones exteriores.

Deteccién de partes de automdviles



EXTREMO

SENSORES INDUCTIVOS

GRAN DURABILIDAD EN ENTORNOS

ADVERSOS

Sélo los sensores mas duros
sobreviven los ambientes

mas extremos. Gracias a su
construccion de una sola pieza de
acero inoxidable (V2A/AISI 303)

y una entrada de cable sellado
herméticamente, los sensores
Extremos son resistentes a la
corrosion, al aceite y a la presién
de hasta 100 bar. Robustos, fiables
y muy precisos, los sensores de
la gama Extrema se adaptan a las
circunstancias mas exigentes.

RESUMEN DE PRODUCTO

@ I0-Link

Carcasa mm

Full Inox (s, mm) 3...

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios

VENTAJAS CLAVE

v Mecanica y quimicamente muy resistente
v" Resistente a la corrosién

v IP68 € IP6YK, resistente al agua

v’ Resistencia a presion de hasta 100 bar

v @ IO0-Link

10...40 7

o L

Soportes de montaje———



SENSORES INDUCTIVOS EXTREMO

CARACTERISTICAS COMUNES

Tension de alimentacion 10...30 VDC
Salida PNP NA*

*Otros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC
**\/ersiones pigtail disponibles

SALIDA
DW-AIX]-70[x] ————
Salid

Conexion [1a] :\l:N NA  [3]PNP NA

[D] Cable [S]Conector
[V] Pigtail (cable-+conector)

[2INPNNC  [4]PNP NC

Clave de la referencia en la pagina 116

ACCESORIOS

2 Qﬁrupo A: M8 de 3 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

QGrupo B: M8 de 4 pines
Subgrupo: Conectores armables en campo

P GGrupo C: M12 de 4 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

Grupo D: M12 AC/DC de 3 pines

GGrupo E: Soportes de montaje universales
' Subgrupo: Topes mecanicos

: GGrupo F: Soportes de montaje
&I fotoeléctricos

GGrupu G: Reflectores fotoeléctricos

mGrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles

¢ CABLES
Longitudes de cable disponibles:
/ 2m,5m,10m
otras longitudes personalizadas posibles

FAMILIA

FULL INOX - SERIE 700

DISTANCIA DE DETECCION (mm)

CARCASA

(mm)

M8

M8

M8

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M18

M18

M18

M18

M18

M18

M18

M18

M18

M18

M30

M30
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LONGITUD
DELA
CARCASA
(mm)

45

60

45

60

66

66

50

60

50

60

50

60

50

60

60

50

60

60

50

63.5

50

63.5

50

63.5

63.5

35

48.5

35

50

63.5

MATERIAL DE
LA CARCASA

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A




T-T— -
Q I0-Link
Mg QIO-Link

PUR @ IO-Link
Mg @IO-Link

M2 @ IO-Link

M2 @IO-Link

Q@ 10-Link
w2 @IO-Link

@ I0-Link
M2 @ IO-Link

Q I0-Link
M2 @ IO-Link

© I0-Link
M2 @ IO-Link

M2 @IO-Link

Q I0-Link
M2 @ IO-Link

w2 @IO-Link

PUR @ IO-Link
M2 @ IO-Link

PUR @ IO-Link
M2 @ IO-Link

PUR @ IO-Link
M2 @ IO-Link

M2 @ IO-Link

@ IO-Link
M2 @ IO-Link

PUR @ IO-Link
PUR @ IO-Link
M2 @ IO-Link

FRECUENCIA
DE CONMU-
TACION (Hz)

1,200
1,200
700
700
1,200
700
600
600
400
400
900
900
600
600
300
300
300
600
200
200
200
200
500
500
400
200
200
200
125

125

VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-extreme

MONTAJE

Enrasable
Enrasable
No-enrasable
No-enrasable
Enrasable
No-enrasable
Enrasable
Enrasable
No-enrasable
No-enrasable
Enrasable
Enrasable
No-enrasable
No-enrasable
No-enrasable
No-enrasable
No-enrasable
Enrasable
Enrasable
Enrasable
No-enrasable
No-enrasable
Enrasable
Enrasable
No-enrasable
Enrasable
Enrasable
Enrasable
Enrasable

Enrasable

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

AMBIENTE

ENRA. [NO-ENRA.] TEMPERATURA

—25...

-25...

—25..

-25...

—25...

—25...

=728 o

-25...

-25...

-25...

—25...

-25...

—25..

-25...

—25...

-25...

—25...

-25...

-25...

-25...

—25...

-25...

—25..

-25...

—25...

-25...

—25...

-25...

-25...

-25...

+85°C

+85°C

. +85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

. +85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

. +85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

+85°C

GRADO DE
PROTECCION
IP68 / IP69K
IP68 / IP69K
IP68 / IP6IK
IP68 / IP6IK
IP68 / IP6IK
IP68 / IP69K
IP68 / IP6IK
IP68 / IP69K
IP68 / IP69K
IP68 / IP69K
IP68 / IP69K
IP68 / IP69K
IP68 / IP6IK
IP68 / IP69K
IP68 / IP6IK
IP68 / IP6IK
IP68 / IP6IK
IP68 / IP69K
IP68 / IP69K
IP68 / IP69K
IP68 / IP69K
IP68 / IP69K
IP68 / IP6IK
IP68 / IP69K
IP68 / IP6IK
IP68 / IP69K
IP68 / IP6IK
IP68 / IP69K
IP68 / IP69K

IP68 / IP69K

REFERENCIA*

DW-AD-703-M8

DW-AS-703-M8-001

DW-AD-713-M8

DW-AS-713-M8-001

DW-AS-703-M8

DW-AS-713-M8

DW-AD-703-M12

DW-AS-703-M12

DW-AD-713-M12

DW-AS-713-M12

DW-AD-703-M12-303

DW-AS-703-M12-303

DW-AD-713-M12-303

DW-AS-713-M12-303

DW-AS-733-M12

DW-AD-733-M12

DW-AS-73A-M12

DW-AS-70A-M12

DW-AD-703-M18

DW-AS-703-M18-002

DW-AD-713-M18

DW-AS-713-M18-002

DW-AD-703-M18-303

DW-AS-703-M18-303

DW-AS-713-M18-303

DW-AD-703-M18-120

DW-AS-703-M18-120

DW-AD-703-M18-226

DW-AD-703-M30

DW-AS-703-M30-002

WWW.CONTRINEX.COM

EXTREMO

ACCESORIOS
(VERP. 56)

0060

000

000

000

000

000

000

000
000

000
000

60
060
60
060
060
060
60
| 060
60
060
60
060
060
060
60
060
060
60

000

000

000
000

000

000

| 57
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SENSORES INDUCTIVOS EXTREMO

LONGITUD
CARCASA DELA MATERIAL DE
(mm) CARCASA LA CARCASA
(mm)

FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm)

‘- - 10 M30 50 Acero\i/rg);\(idable
CARACTERISTICAS COMUNES B Mo gas  ACEIOpRIGRE
Tension de alimentacion  10...30 VDC -7 3%0’5:5“ 8 Acero\i/"z%idab|e

Salida PNP NA*

*Otros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC
**\/ersiones pigtail disponibles

SALIDA
DW-A[X]-70[X] ————
Salida
Conexion [1]NPN NA  [3]PNP NA
[D] Cable [S]Conector [2INPNNC  [4]PNP NC

[V] Pigtail (cable+conector)

Clave de la referencia en la pagina 116

ACCESORIOS

p oarupo A: M8 de 3 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

eﬁrupo B: M8 de 4 pines
Subgrupo: Conectores armables en campo

2 OGrupo C: M12 de 4 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

FULL INOX - SERIE 700

S QGrupo D: M12 AC/DC de 3 pines
. osrupo F: Soportes de montaje
ﬁl fotoeléctricos
I
@Grupu G: Reflectores fotoeléctricos

mﬁrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener més detalles

CABLES

Longitudes de cable disponibles:
2m,5m, 10 m

otras longitudes personalizadas posibles

58 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-extreme

MONTAJE
FRECUENCIA

q ENRA. |NO-ENRA.] TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
CONECTOR** | @ IO-Link | DE CONMU- AnieNTE | PROTECEIGN REFERENCIA* S

o
=
[*7]
o
-
>
w

CABLE ** :
TACION (Hz) (| iz

PUR Q I0-Link 90 No-enrasable —25...4+85°C  IP68/IP6IK DW-AD-713-M30
M12 @ IO-Link 90 No-enrasable —25...+85°C IP68/IP69K DW-AS-713-M30-002

PUR @ IO-Link 250 Enrasable —25...+85°C  IP68/IPGIK DW-AD-703-M30-303
M12 @ IO-Link 250 Enrasable —25...485°C  IP68/IP69K DW-AS-703-M30-303

PVC Q@ IO-Link 180 Enrasable —25...+85°C  IP68/IP69K DW-AD-703-C23

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM | 59
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INDUSTRIAS

Magquinas herramienta, embalaje,
logistica, manejo de materiales, textil,
impresion, clasificacién de metales,
control de calidad, monitoreo de
vibraciones

Vigilancia de la tensién de la correa de
transmision

Sistemas logisticos

M R e ..,_:- :
[~ i = .
FE 1t -"'-1: T

Maquinas herramienta



SALIDA ANALOGICA

SALIDA ANALOGICA PARA CONTROL
DE DISTANCIA

El mejor en su clase con estabilidad VENTAJAS CLAVE

de temperatura y un rango de
medicion de cero a 40 mm hace
la gama de sensores analdgicos v Alto rango de medida

Contrinex ideales y adecuados v Inmejorable estabilidad de temperatura
para la medicion lineal, angular y v’ Excelente precision de repeticion
posicién rotacional. Con’detecmon v Rango de resolucion en um

precisa en eI. rango micron y 1a v’ Salida de corriente o voltaje
mejor capacidad de sensado de

largo alcance en el mercado, los

sensores analégicos Contrinex

ofrecen un diseno de clase mundial

con un costo total atractivo.

o

RESUMEN DE PRODUCTO

Extra Distance (s, mm) 0..4 0..4 0...6 0...20 0...40

¢99

/N Soportes de montaje ———

ACCESORIOS . 2
Vaya a la pagina 298 £
para ver todos los accesorios //

\




SENSORES INDUCTIVOS SALIDA ANALOGICA

LONGITUD
5 CARCASA DELA MATERIAL DE
' FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm) i CARCASA LA CARCASA
i > (mm)
i 8 x 8 (C8) 50 Laton cromado
)
_ 1 8 x 8 (C8) 59 Laton cromado
I M8 45 Laton cromado
M8 45 Laton cromado
CARACTERISTICAS COMUNES M8 60 Latén cromado
Tension de alimentacion 15...30 VDC
M8 60 Laton cromado
SALIDA M12 50 Laton cromado
DW-A[x]-50[x] — M12 35 Laton cromado
Salida
Conexion [9] Analégica M12 35 Laton cromado
[D] Cable [S]Conector
Clave de la referencia en la pagina 116 M12 50 Laton cromado
M12 60 Laton cromado
(=]
ACCESORIOS g M12 45 Laton cromado
: oﬁrupu A: M8 de 3 pines L .
y Subgrupo: Conectores armables en campo oc M12 45 Laton cromado
f Subgrupo: Cajas de distribucion '-'mJ
1 M12 60 Laton cromado
eGrupo B: M8 de 4 pines w
Subgrupo: Conectores armables en campo % M18 50 Latén cromado
<<
[ 2
é’" GGrupu C: M12 de 4 pines 4 LS &9 LA ERENELD
/ Subgrupo: Conectores armables en campo o 5
f Subgrupo: Cajas de distribucion § M18 35 Laton cromado
[
O Grupo 0: M12 AG/DC de 3 pines e M18 50 Laton cromado
M18 40 Laton cromado
GGrupo E: Soportes de montaje universales M18 25 Laton cromado
' Subgrupo: Topes mecanicos
M18 25 Laton cromado
. oﬁrupo F: Soportes de montaje
&I fotoeléctricos M18 40 Laton cromado
M18 63.5 Laton cromado
@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos
M18 48.5 Laton cromado
QGrupo H: Probador de sensor M18 48.5 Laton cromado
M18 63.5 Laton cromado
Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles M18 635 Latén cromado
M18 48.5 Laton cromado
¢ CABLES
Longitudes de cable disponibles: M18 48.5 Laton cromado
2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles M18 63.5 Latén cromado

62 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




I CABLE CONECTOR M
0...10v

C*9ms  0..10V

0..5V
PUR 0...10V
SIL 0..5V

C9ms  0..10V

0.5V
PUR 0..5V
0..10V
PUR 0..10V

M12 0..5V
M12 0..5V
®©

M12 0..10V

M12 0...10V

PUR 0..5V
0..5V
PUR 0..10V
0..10V
PUR 0...5V
0..5V
PUR 0..10V
PUR 0...10V

M12 0.5V
M12 0.5V
®©

Clgm2  0..10V
®©

C:gm2  0..10V
C:gm2 0.5V
C:dm2 0.5V
®©

C:gm2  0..10V
C:dm2  0..10V

1...5mA

1...5mA

4...20 mA
1...5mA

1...5mA

4...20 mA
1...5mA
1...5mA
4...20 mA
4...20 mA
1...5mA
1...5mA
4...20mA
4...20 mA
1...5mA
1...5mA
4...20 mA
4...20 mA
1...5mA
1...5mA
4...20mA

4...20 mA

VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-analog-output

MONTAJE

ENRA. | NO-ENRA.

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

No-enrasable
No-enrasable
No-enrasable

No-enrasable
Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

No-enrasable
No-enrasable
No-enrasable

No-enrasable

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

TEMPERATURA

AMBIENTE

—25...

-25...

—25..

—-25...

—25...

-25...

—25...

-25...

—25...

-25...

-25...

-25...

—25..

-25...

—25...

-25...

=728 o

-25...

—25...

-25...

—25...

-25...

—25..

-25...

—25...

-25...

—25...

-25...

-25...

-25...

+70°C

+70°C

. +70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

.+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

.+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

GRADO DE
PROTECCION
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
P67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67

IP67

REFERENCIA

DW-AD-509-C8-390

DW-AS-509-C8-390

DW-AD-509-M8

DW-AD-509-M8-390

DW-AS-509-M8-001

DW-AS-509-M8-390

DW-AD-509-M12

DW-AD-509-M12-120

DW-AD-509-M12-320

DW-AD-509-M12-390

DW-AS-509-M12

DW-AS-509-M12-120

DW-AS-509-M12-320

DW-AS-509-M12-390

DW-AD-509-M18

DW-AD-509-M18-120

DW-AD-509-M18-320

DW-AD-509-M18-390

DW-AD-519-M18

DW-AD-519-M18-120

DW-AD-519-M18-320

DW-AD-519-M18-390

DW-AS-509-M18-002

DW-AS-509-M18-120

DW-AS-509-M18-320

DW-AS-509-M18-390

DW-AS-519-M18-002

DW-AS-519-M18-120

DW-AS-519-M18-320

DW-AS-519-M18-390

SALIDA
ANALOGICA

ACCESORIOS
(VERP. 62)

@@ e @
@ @O
Qe e @

WWW.CONTRINEX.COM | 63
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SENSORES INDUCTIVOS SALIDA ANALOGICA

LONGITUD
CARCASA DELA MATERIAL DE
(mm) CARCASA LA CARCASA
(mm)

FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm)

|
- | B 20 M30 60 Laton cromado
| ] B 2 M30 35 Laton cromado
¥ /]
| B M30 35 Lat6n cromado
B M30 60 Lat6n cromado
CARACTERISTICAS COMUNES 0 w30 50 Lat6n cromado
Tension de alimentacion 15...30 VDC
0 M 25 Lat6n cromado
SALIDA _ 40 M30 25 Laton cromado
DW-A[x]-50[x] — _ 40 M30 50 Laton cromado
Salida
Conexion [9] Analdgica - 20 M30 73.5 Laton cromado
[D] Cable [S]Conector
Clave de la referencia en la pagina 116 - 20 M30 48.5 Laton cromado
- 20 M30 48.5 Laton cromado
(=]
ACCESORIOS S B 2 M30 735 Laton cromado
2 QGrupu A: M8 de 3 pines L ,
V Subgrupo: Gonectores armables en campo o _ 40 M30 735 Laton cromado
p f Subgrupo: Cajas de distribucion g
( 0 M 485  Laton cromado
QGrupo B: M8 de 4 pines w
Subgrupo: Conectores armables en campo ‘2) j _ 40 M30 48.5 Latén cromado
< X
- '
é"‘ Q Grupo C: M2 de 4 pines (% 40 M30 73.5 Laton cromado
/ Subgrupo: Conectores armables en campo o
f Subgrupo: Cajas de distribucion §
[
p erupo D: M12 AC/DC de 3 pines 25

GGrupo E: Soportes de montaje universales
' Subgrupo: Topes mecanicos

. GGrupo F: Soportes de montaje
Iil fotoeléctricos

@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos

mGrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles

¢ CABLES
Longitudes de cable disponibles:
/ 2m,5m,10m
otras longitudes personalizadas posibles

64 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




I e MM
0.5V 1..5mA

0.5V
0..10V
PUR 0..10V
0..5V
PUR 0..5V
0...10V
PUR 0..10V

C:gm2 0.5V
M12 0...5V
M12 0...10V
M12 0...10V
M12 0..5V
M12 0..5V
C:gm2  0..10V
(rm2 0..10V

1.

4...

5 mA

10 mA

...20 mA

...5mA

...5mA

...10mA

...20 mA

...5mA

...5mA

...10 mA

...20 mA

...5mA

...5mA

...10 mA

...20 mA

VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-analog-output

MONTAJE

ENRA. [NO-ENRA.] TEMPERATURA

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

No-enrasable

No-enrasable

No-enrasable

No-enrasable
Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

No-enrasable

No-enrasable

No-enrasable

No-enrasable

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

AMBIENTE

—25...

-25...

—25...

-25...

—25...

—25...

—25...

-25...

-25...

-25...

—25...

-25...

—25...

-25...

—25...

-25...

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

GRADO DE
PROTECCION
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
P67
IP67
P67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67

P67

REFERENCIA

DW-AD-509-M30

DW-AD-509-M30-120

DW-AD-509-M30-320

DW-AD-509-M30-390

DW-AD-519-M30

DW-AD-519-M30-120

DW-AD-519-M30-320

DW-AD-519-M30-390

DW-AS-509-M30-002

DW-AS-509-M30-120

DW-AS-509-M30-320

DW-AS-509-M30-390

DW-AS-519-M30-002

DW-AS-519-M30-120

DW-AS-519-M30-320

DW-AS-519-M30-390

SALIDA
ANALOGICA

ACCESORIOS
(VERP. 64)

60
60
60
60
60
060
060
060
060
060
060
060
0060

WWW.CONTRINEX.COM | 65
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INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maquinas herramienta, embalaje,
logistica, manejo de materiales, textil

e[l =
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. ""Q": L gt T
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Deteccién de partes de automoviles

i
e am—
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o e
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|'- e
’ r

Maquina herramienta de corte de husillo

Logistica



2 HILOS

FACIL INSTALAC[()N Y ALTA FRECUENCIA
DE CONMUTACION

El rango de sensores de 2 hilos VENTAJAS CLAVE

en DC, AC/DC y NAMUR, estan
construidos sobre la plataforma

de la gama Classics e incluye v Sensores de dos hilos para conexién en serie
tamanos desde @3 a M30, ademas v Tamafos de @3 mmaM30y 5 x 5 mm
de un modelo de seccion cuadrada v Tipos DC y AC/DC

de 5 x 5 mm. Los dispositivos estan
disponibles para su instalacion
rasante y no rasante, por medio

de cable o conector. Con un rango
de deteccion de hasta 15 mm,

los sensores Contrinex de 2 hilos
aseguran la utilizacién 6ptima del
equipo.

v Tipos NAMUR con frecuencias de conmutaciéon de hasta
10,000 Hz

RESUMEN DE PRODUCTO

Carcasa mm

Classics (s, mm) 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1.5 1.5/2.5 2/4 5/8 10/15

o L

Soportes de montaje———

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios




SENSORES INDUCTIVOS 2 HILOS

LONGITUD
CARCASA DELA MATERIAL DE

FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm) il CARCASA LA CARCASA

| (mm)
|
Acero inoxidable
| a3 22 VoA
! Acero inoxidable
3 22 VoA
1 Acero inoxidable
I M4 22 o
Acero inoxidable
M4 22 VoA
Acero inoxidable
a4 25 VoA
CARACTERISTICAS COMUNES a4 38 Acero \%‘X‘idab'e
Sallda DL M5 o5 Acero inoxidable
* Qtro tipo disponible: NC V2A
Acero inoxidable
M5 38 VoA
SALIDA Laton niquelado
Vi la pagina 116 bt as detall 23 (05) ® cromado
aya a la pagina 116 para obtener mas detalles .
Laton niquelado
5 x5 (C3) 25 cromado
6.5 16 Acero \l/nzo;\udable
ACCESORIOS —
Acero inoxidable
6.5 35 VoA
3 OGrupo A: M8 de 3 pines
& (=] oo
/ Subgrupo: Conectores armables en campo o 7 6.5 35 Acero inoxidable
f Subgrupo: Cajas de distribucion 1G] : V2A
b Acero inoxidable
eﬁrupo B: M8 de 4 pines E M8 16 V2A
Subgrupo: Conectores armables en campo 2] Acero inoxidable
1 M8 35
wv V2A
u . .
“) OGrupo C: M12 de 4 pines v M8 35 Acero \llnzcz(ldable
/ Subgrupo: Conectores armables en campo (%))
f Subgrupo: Cajas de distribucion << Acero inoxidable
] M8 45
0 (W] V2A
P Grupo D: M12 AC/DC de 3 pines Acero inoxidable
M8 45 VoA
Acero inoxidable
M8 45 VoA
Acero inoxidable
M8 45 VoA
M8 35 Acero inoxidable
m °Grupo F: Soportes de montaje V2A
fotoeléctricos Acero inoxidable
I M8 45 V2A
@Grupu G: Reflectores fotoeléctricos M12 50 Laton cromado
M12 60 Laton cromado
mGrupo H: Probador de sensor M12 50 Laton cromado
M12 60 Laton cromado
Vaya a la pagina 298 para obtener més detalles
M12 50 Laton cromado
M12 60 Laton cromado
CABLES
Longitudes de cable disponibles: M12 35 Laton cromado
2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles M12 45 Latén cromado
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I CABLE CONECTOR
UR

77
CCIms 77

77..
CCIms 77
77...
Ims 77
CIms 77
Coms 77
77...
10..
10...
77..
PVC 10...
VG 10..

Clom2 0.,
SIE 10...

M12 10...

C9ms  10...

PVC 10..
C*Ims 0.

PVC 10..
M12 10...

10...
M12 10...

10..
Clgm2 0.,

PVC 10..

10.

M12

7.7...

7.7...

TENSION DE
ALIMENTACION

...9VDC

9VDC

.9VDC

9VDC

9VDC

9VDC

9VDC

9VDC

9VDC

9VDC

9VDC

.65VDC

65 VDC

.9VDC

65 VDC

.65VDC

65 VDC

65 VDC

65 VDC

65 VDC

.65VDC

65 VDC

.65VDC

65 VDC

65 VDC

65 VDC

.65VDC

65 VDC

.65VDC

..65VDC

FRECUENCIA
DE CONMU-
TACION (Hz)

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
2,500
2,500
2,000
2,000
2,000

2,000

VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-2-wire

MONTAJE

ENRA. [NO-ENRA.] TEMPERATURA
M'V/ m'w AMBIENTE

Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25..
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
Enrasable ~ —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
No-enrasable —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
No-enrasable —25...
No-enrasable —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
No-enrasable —25...
No-enrasable —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...
Enrasable  —25...

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

+70°C

+70°C

.+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

+70°C

GRADO DE
PROTECCION
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
P67
IP67
P67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
P67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67

IP67

REFERENCIA*

DW-AD-605-03

DW-AS-605-03

DW-AD-605-M4

DW-AS-605-M4

DW-AD-605-04

DW-AS-605-04

DW-AD-605-M5

DW-AS-605-M5

DW-AD-605-C5

DW-AS-605-C5

DW-AD-605-065-120

DW-DD-605-065

DW-DD-625-065

DW-AD-605-M8-120

DW-DD-605-M8

DW-DD-615-M8

DW-DS-605-M8

DW-DS-605-M8-001

DW-DS-615-M8

DW-DS-615-M8-001

DW-DD-625-M8

DW-DS-625-M8-001

DW-DD-605-M12

DW-DS-605-M12

DW-DD-615-M12

DW-DS-615-M12

DW-DD-625-M12

DW-DS-625-M12

DW-DD-625-M12-120

DW-DS-625-M12-120

WWW.CONTRINEX.COM

ACCESORIOS
(VERP. 68)

0
0
06
0
06
o
06
I
0
60
00
6
60
00
| 000
| 000
| 000
| 000
00

>
®

000
000
000
000

000

000

000

000
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SENSORES INDUCTIVOS 2 HILOS

LONGITUD
CARCASA DELA MATERIAL DE
(mm) CARCASA LA CARCASA
(mm)

FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm)

| M12 35 Laton cromado
M12 45 Laton cromado
l' M12 35 Laton cromado
M12 45 Laton cromado
M12 50 Laton cromado
CARACTERISTICAS COMUNES M12 35 Lat6n cromado
Salida NA o NAMUR .
*Otro tipo disponible: NC M12 20 Laton cromado
M12 35 Laton cromado
SALIDA M12 50 Laton cromado
Vaya a la pagina 116 para obtener més detalles
M12 50 Laton cromado
M12 50 Laton cromado
ACCESORIOS
M12 60 Laton cromado
“,-‘ OGrupo A: M8 de 3 pines o
] Subgrupo: Conectores armables en campo (=) )
/}, Subgrupo: Cajas de distribucion : i & LA B
eGrupo B: M8 de 4 pines E M12 60 Laton cromado
Subgrupo: Conectores armables en campo 2]
1 M18 50 Laton cromado
O
“) OGrupo C: M12 de 4 pines vy M18 63.5 Laton cromado
! ubgrupo: Conectores armables en campo (%)
S C
f Subgrupo: Cajas de distribucion < M8 50 (T .
()
M18 50 Laton cromado
M18 63.5 Laton cromado
o M18 35 Laton cromado
m Grupo’F: §oportes de montaje
I foloeicetricos M18 48.5 Laton cromado
@Grupu G: Reflectores fotoeléctricos M18 35 Laton cromado
M18 48.5 Laton cromado
mGrupo H: Probador de sensor M18 35 Laton cromado
M18 48.5 Laton cromado
Vaya a la pagina 298 para obtener més detalles
M18 50 Laton cromado
M18 35 Laton cromado
CABLES
Longitudes de cable disponibles: M18 50 Laton cromado
2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles M18 50 Latén cromado
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VER HOJAS DE DATOS

DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-2-wire

: . 20...265/10...320 25 Hz AG/ o
UNF 1/ VAGADE 3000H Dc  EMasable  —25...+70°C IP67 DW-AS-607-M12-069 | D) F | H)
: . 20...265/10...320 25 Hz AC/ o
UNF 172 VAGADG 2000 Hoc  No-enrasable  —25...+70°C IP67 DW-AS-617-M12-069 | D) f ) 1)

: . 20...265(0...320 25 Hz AC/ o
(") UNF 1/ VRONDG 2000z pc  EMasable  —25..+470°C  IP67 DW-AS-627-M12-069 (D) ) H)

. TENSIONDE | FRECUENCIA TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
CABLE | CONECTOR 1 piimenTacioN | DrSON 1o AMBIENTE | PROTECCION | REFERENCIA® (VERP.70)
s

10...65 VDC 3,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-DD-605-M12-120 m
(:mi2  10...65VDC 3,000 Enrasable  —25..+70°C  IP67  DW-DS-605-M12-120
10...65 VDC 2500  No-enrasable —25..+70°C  IP67  DW-DD-615-M12-120 m
(M2 10...65VDC 2500  No-gnrasable —25..+70°C  IP67  DW-DS-615-M12-120 -
7.7...9VDC 2,500 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-605-M12 “
PUC 7.7...9VDC 2,500 Enrasable  —25...+70°C P67 DW-AD-605-M12-120 “
7.7...9VDC 1000  No-gnrasable —25...+70°C  IP67 DW-AD-615-M12 n
VG 7.7...9VDC 1000  No-enrasable —25..+70°C  IP67 DW-AD-615-M12-120 “
0. ZN R Sl Ewasable  —25.+70°C  IP67 DW-AD-607-M12 m
PVC 20"'&285\1/85'320 Q?SO'SZH@CD/C No-enrasable  —25... +70°C IP67 DW-AD-617-M12 m
PG 0. JON R Fnt  Ewasable  —25..+70°C  IP67 DW-AD-627-M12 m
KITH
KITH
KITH
60

VG 10...65 VDC 1,500 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-DD-605-M18
M2 10...65VDC 1,500 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-DS-605-M18-002 | C J £ )1
PVC 10...65VDC 1,200 No-enrasable —25... +70°C IP67 DW-DD-615-M18 m
M2 10...65VDC 1200  No-enrasable —25...+70°C  IP67 DW-DS-615-M18-002 | C J ¢ )1
PVC 10...65 VDC 1,000 erﬁgggbe ~25..+70°C IP67 DW-DD-625-M18 m
M2 10...65VDC 1,000 LS _25..470°C  IP67 DW-DS-625-M18-002 | (C ¢ J[H)
VG 10...65 VDC 1,500 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-DD-605-M18-120 m
M2 10...65VDC 1,500 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-DS-605-M18-120 | J ¢ )1
VG 10...65 VDC 1200 No-enrasable —25...+70°C  IP67  DW-DD-615-M18-120 m
M2 10...65VDC 1200  No-enrasable —25...+70°C  IP67 DW-DS-615-M18-120 | C J ¢ )1
10...65 VDC 1,000 LLUBS 95470 IP67  DW-DD-625-M18-120 m
M2 10...65VDC 1,000 erﬁgggtle ~25...+70°C P67 DW-DS-625-M18-120 | C J'E |+
7.7...9VDC 1,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-605-M18 n
PUR 7.7...9VDC 1,000 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-605-M18-120 n
0. JN N el Ewasbe  —25..+70°C  IP67 DW-AD-607-M18 m
VG 2. JN SR el Noemasable —25..+70°C  IP67 DW-AD-617-M18 m
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SENSORES INDUCTIVOS 2 HILOS

LONGITUD
FAMILIA || DISTANCIA DE DETECCION (mm) c’*&cﬁf" c "\)RECLA‘; A "fﬂ'i\'gékgf
.I (mm)
| M18 63.5 Laton cromado
M18 63.5 Laton cromado
l' M30 50 Laton cromado
M30 63.5 Laton cromado
M30 50 Laton cromado
CARACTERISTICAS COMUNES M30 63.5 Latén cromado
Salida NA o NAMUR )
*Qtro tipo disponible: NC M30 35 Laton cromado
M30 48.5 Laton cromado
SALIDA M30 35 Laton cromado
Vaya a la pagina 116 para obtener més detalles
M30 48.5 Laton cromado
M30 50 Laton cromado
ACCESORIOS
M30 35 Laton cromado
“,-‘ °Grupo A: M8 de 3 pines o
] Subgrupo: Conectores armables en campo (=) o
/}, Subgrupo: Cajas de distribucion : M30 50 Laton cromado
eGrupo B: M8 de 4 pines E M30 50 Latén cromado
Subgrupo: Conectores armables en campo 2]
1 M30 63.5 Laton cromado
(70}
&)
“) OGrupo C: M12 de 4 pines vy M30 63.5 Laton cromado
’ ubgrupo: Conectores armables en campo (%))
4 : : b,
A Subgrupo: Cajas de distribucion
" A VN NN NN RN

€ QGrupo D: M12 AC/DC de 3 pines
. °Grupo F: Soportes de montaje
&I fotoeléctricos
@Grupu G: Reflectores fotoeléctricos

mGrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener més detalles

¢ CABLES
Longitudes de cable disponibles:
/ 2m,5m,10m
otras longitudes personalizadas posibles
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VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-2-wire

MONTAJE
FRECUENCIA

conecron | s | SeCon reena| cupoce | reane | ACCSOROS
il

Counery 20 ZN0 90 GRHelC  Ewasable  —25. +70°C P67 DW-AS-607-M18-069
@ unery 20 ZRN0 320 ZHENCl. Noemasable —25..+70°C P67 DW-AS-17-M15-069
10...65 VDC 600 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-DD-605-M30 m
(:9mi2  10...65VDC 600 Enrasable  —25...+70°C  IP67  DW-DS-605-M30-002
10...65 VDC 500 No-gnrasable —25...+70°C  IP67 DW-DD-615-M30 m
M12 10...65 VDC 500 No-enrasable —25...+70°C IP67 DW-DS-615-M30-002
10...65 VDC 600 Enrasable  —25...+70°C  IP67  DW-DD-605-M30-120 m
(:dmi2  10...65VDC 600 Enrasable  —25..+70°C  IP67  DW-DS-605-M30-120
10...65 VDC 500 No-gnrasable —25...+70°C  IP67 DW-DD-615-M30-120 m
M12 10...65 VDC 500 No-enrasable —25...+70°C IP67 DW-DS-615-M30-120
7.7...9VDC 400 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-605-M30 “
7.7...9VDC 400 Enrasable  —25...+70°C  IP67 DW-AD-605-M30-120 “
.. 00030 AL Emasable  -25..+70°C  IP67 DW-AD-607-M30 m
Ve ... 00030 AL Noewasable -25..+70°C 167 DW-AD-617-M30 m
oy 202000320 BAEACL Enasable  —25..+70°C P67 DW-AS-607-M30-069 -
o 20200320 B AEACL Noemrasable —25..+70°C P67 DW-AS-617-M30-069 -

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM | 73
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INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maquinas herramienta, energia,
neumatica, sistemas de lubricacion,
bombas, valvulas

APLICACION

Los sensores inductivos verifican la presencia
de la herramienta de perforacion correcta en la
maquina CNC

Durante el funcionamiento de un centro de mecanizado
CNC automatizado, el fluido de mecanizado presurizado
lubrica y enfria el conjunto de la broca antes de que el
robot de cambio de herramienta seleccione la siguiente
herramienta. Los sensores inductivos estandar no serian
confiables en este entorno hostil. En su lugar, se utilizan
sensores de presion adicional para comprobar la pre-
sencia de la herramienta de perforacién correcta en el
brazo del robot. Con una mayor resistencia a la presion,
una cara de deteccion hermética a los gases, una clasi-
ficacion de proteccién de cable IP68 y PUR, estos sen-
sores brindan alta precision y una vida util prolongada,
incluso cuando se exponen a fluidos presurizados.

=i

Maquinas herramienta




EXTRA PRESION

RESISTENCIA A PRESION HASTA 200 BAR

Confia_lt_)lle sensa_do de pr(_asencia VENTAJ AS CL AVE

y posicion precisa a presiones

arriba de 200 bar requiere un

diseno de clase mundial y calidad v Resistente a presion de hasta 200 bar

de construccion. Los sensores v Sensores ASIC de alta calidad con interfaz @ IO-Link

inductivos Extra Presion de
Contrinex entregan exactitud y
operacion continua en condiciones
presurizadas permanentemente. La
combinaciéon de un cuerpo de acero
inoxidable y la cara de deteccién

de ceramica o cristal zafiro
permanentemente unido garantiza
robustez y una confiabilidad
excepcional.

v/ Mecénica y quimicamente muy resistente
v Impermeable: IP68

v’ Cara de deteccién hermética

v Dispositivos miniatura

RESUMEN DE PRODUCTO

I QIO-Link

T TS TR TR T
E Classics 08

9

Soportes de montaje———

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios >/ ‘
N N

Cables J




SENSORES INDUCTIVOS EXTRA PRESION

LONGITUD

r FAMILIA | DISTANCIA DE DETECCION (mm) | CARCASA

t

. o 6.5 45 <20 bar
2
w 6.5 45 <20 bar
&5
a 6.5 45 <20 bar
|
. 1T 6.5 45 <20 bar
CARACTERISTICAS COMUNES g
Tension de alimentacion 10...30 VDC '<_t M8 45 <20 bar
Material de la carcasa Acero inoxidable V2A g M8 45 <20 bar
<C
SALIDA 'ﬂ_= M8 45 <20 bar
Familia de tecnologia ﬁ
[5] Extra Distance [6] Classics M8 45 <20 bar
DW-A[X]-[X]O[X]|———
Salida
Conexion [1]NPNNA [3]PNP NA 3 12 <200 bar
[D] Cable [S]Conector [2INPNNC  [4] PNP NC B
[V] Pigtail (cable-+conector)
wv © 3 12 <200 bar
Clave de la referencia en la pagina 116 ! 8
A w 4 25 <20 bar
ACCESORIOS <=
VU n 4 25 <20 bar
& eGrupo A: M8 de 3 pines
/ Subgrupo: Conectores armables en campo @4 25 <20 bar
f Subgrupo: Cajas de distribucion

eﬁrupu B: M8 de 4 pines
Subgrupo: Conectores armables en campo

2 OGrupo C: M12 de 4 pines

%f Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

< Qﬁrupu D: M12 AC/DC de 3 pines

oGrupo F: Soportes de montaje

fotoeléctricos

@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos

mﬁrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles

CABLES

Longitudes de cable disponibles:
2m,5m, 10 m

otras longitudes personalizadas posibles

76 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-extra-pressure-up-to-200-bar-peak

MONTAJE
FRECUENCIA

conecron. | @70-Lik | DEconn TEMPERATURA | GRADODE | prpeapucia | ACCESORIOS
) (=) '

PUR 1,000 Enrasable —25...+70°C IP68 DW-AD-501-065E
1,000 Enrasable  —25...+70°C  IPGB DW-AD-502-065E
QI0-Link 1,000 Enrasable  —25...+70°C  IP68 DW-AD-503-065E

PUR 1,000 Enrasable  —25...+70°C  IPGB DW-AD-504-065E
1,000 Enrasable  —25...+70°C  IP68 DW-AD-501-M8E

PUR 1,000 Enrasable  —25...+70°C  IPG8 DW-AD-502-M8E
QIO-Link 1,000 Enrasable ~ —25...+70°C P68 DW-AD-503-M8E
1,000 Enrasable  —25...+70°C  IP68 DW-AD-504-M8E
8,000 Enrasable ~ —25...+70°C IP68/IP69K  DW-AD-621-03E-961
QIO-Link 8000 Enrasable  —25...+70°C IP68/IP6OK  DW-AD-623-03E-961

PUR 5,000 Enrasable  —25...+70°C  IPGB DW-AD-601-04E
©IO-Link 5000 Enrasable  —25...+70°C  IP68 DW-AD-603-04E

PUR 5,000 Enrasable  —25...+70°C  IPG8 DW-AD-604-04E

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM | 77
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INDUSTRIAS

Produccién y suministro de automoviles,
maquinas herramienta, energia, industria
maritima, hidraulica y de fluidos,
bombas de concreto, maquinas de
moldeo por inyeccién

APLICACION

Sensor resistente de alta presion para la herramienta
de insercion de remachado manual

Un fabricante de equipos de formacién en frio para
unir hojas de metal, utiliza la deteccién de posicion
para controlar el funcionamiento de la herramienta de
insercion de remachado manual. A alta presién, el sen-
sor inductivo montado directamente en la pared de un
pequeno cilindro neumohidraulico detecta la posicion
del ariete hidraulico, evitando que el ciclo de funciona-
miento arranque a menos que el ariete esté completa-
mente retraido.

Industria maritima



ALTA PRESION

SENSORES INDUCTIVOS

RESISTENCIA A PRESION HASTA 500 BAR

Los sensores inductivos de alta VENTAJAS CLAVE

presién Contrinex son adecuados

para el trabajo continuo a presiones

de hasta 500 bar (1,000 bar de v Presion de trabajo (500 bar) y pico (1,000 bar) la mas alta
presién maxima), garantizando una del mercado

deteccion fiable en las aplicaciones
neumaticas e hidraulicas mas
exigentes. Disponibles con la
clasica carcasa metalica o en una
sola pieza de acero inoxidable,
estos sensores detectan las piezas
mas pequenas y son ideales para
aplicaciones de control de pistones.

v' Resistencia a ciclos de presion: 50 veces mayor de vida Util,
bajo altas presiones, que el estandar de mercado

v’ Cara de deteccién hermética

v' Rango ampliado de temperatura —25°C... +100°C

v Sensores ASIC de alta calidad con interfaz @ IO-Link

RESUMEN DE PRODUCTO

Q@ I0-Link
Extra Distance 15...25
Full Inox - - 1.5 -

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios

//O“S’

\ Cables Soportes de montaje———




SENSORES INDUCTIVOS ALTA PRESION

LONGITUD
CARCASA DELA MATERIAL DE

FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm) il CARCASA LA CARCASA

| L
(mm)
Al Acero inoxidable
N E U s 21 DIN 2.4711
' B M8 30 Acero inoxidable
Acero inoxidable
M12 78 V2A
CARACTERISTICAS COMUNES Mi2 47 Acero \i/n;zddable
Tension de alimentacion  10...30 VDC Lo
Salida ONP NA* M12 78 Acero inoxidable
* Otros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC M12 43 Acero inoxidable
**\lersiones pigtail disponibles V2A
Acero inoxidable
M12 69
SALIDA V2A
Acero inoxidable
DW-A[x]-50[X] ———— M12 93
Salida o
Conexion [INPNNA  [3]PNP NA M12 138 Acero inoxidable
[D] Cable [S]Conector [2INPNNC [4]PNP NC o
[V] Pigtail (cable+conector) M12 56 Acero \l/nzoz\qdable
Clave de la referencia en la pagina 116 S
Acero inoxidable
M12 78 VoA
ACCESORIOS § M12 56 Acero inoxidable
“)\ oGrupu A: M8 de 3 pines E M12 93 Acero inoxidable
/ Subgrupo: Conectores armables en campo L V2A
I Subgrupo: Cajas de distribucion ) M12 69 Acero inoxidable
u'J - V2A
9Gﬂllm B: M8 de 4 pines W) & Acero inoxidable
Subgrupo: Conectores armables en campo <Zt i M12 923
; i M12 138 Acero inoxidable
Q : - V2A
;é‘/6 gﬂgg?u%bvggngztgrglsngfmables en campo 2 M12 56 Acero inoxidable
f Subgrupo: Cajas de distribucion oc V2A
s _— - Acero inoxidable
< QGrupo D: M12 AC/DC de 3 pines w
M12 56 Acero inoxidable
Acero inoxidable
M12 93 VoA
Acero inoxidable
M12 69 VoA
: oerupo F: Soportes de montaje Mi2 93 Acero inoxidable
ﬁl fotoeléctricos
. M12 138 Acero inoxidable
V2A
GGrupu G: Reflectores fotoeléctricos M12 e Acero inoxidable
V2A
M12 78 Acero inoxidable
mGrupo H: Probador de sensor e
cero inoxidable
M12 56 VoA
Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles M12 93 Acero\llr1202\(|dable
M14 56 Acero inoxidable
M14 65 Acero inoxidable

¢ CABLES
Longitudes de cable disponibles:
/ 2m,5m,10m
otras longitudes personalizadas posibles

80 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




TACION (Hz)

QI0-Link 1,000
PUR @ IO-Link 800
0
PUR @ IO-Link 600
Q IO-Link 600
PUR @ IO-Link 600
m2 @ IO-Link 600
mi2 @ IO-Link 600
M2 @IO-Link 600
mi2 @ IO-Link 600
mi2 @ IO-Link 600
M2 @IO-Link 600
m2 @ IO-Link 600
M12 @ IO-Link 600
M2 @ IO-Link 600
M2 @IO-Link 600
m2 @ IO-Link 600
M2 @ IO-Link 600
M2 @ IO-Link 600
mi2 @ IO-Link 600
mi2 @ IO-Link 600
M2 @IO-Link 600
M12 @ IO-Link 600
M12 @ IO-Link 600
m2 @ IO-Link 600
M2 @IO-Link 600
M2 @ IO-Link 600
PUR @ IO-Link 500
M2 @ IO-Link 500

VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-high-pressure-up-to-1000-bar-peak

MONTAJE

ENRA. | NO-ENRA.

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Enrasable

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

TEMPERATURA
AMBIENTE

-25..

-25...

—25...

—25...

—25...

=28 a0

=729 aoc

-25...

-25...

-25...

-25...

-25...

-25...

—25...

—25...

=728 s

=728 o

—25...

-25...

-25...

-25...

—25...

-25..

—25...

—25...

=728 o

—29..

—25...

-25...

.+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

.+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

+100°C

GRADO DE
PROTECCION
1P68
IP68
1P68
IP68
IP68
IP68
IP68
IP68
IP68
1P68
1P68
IP68
1P68
IP68
IP68
IP68
IP68
IP68
IP68
1P68
1P68
IP68
IP68
IP68
IP68
IP68
IP68
IP68

IP68

REFERENCIA*

DW-AD-503-P5

DW-AD-503-P8

DW-AD-503-P12-764

DW-AD-503-P12-625

DW-AD-503-P12-627

DW-AD-503-P12-639

DW-AS-50A-P12

DW-AS-50A-P12-621

DW-AS-50A-P12-622

DW-AS-50A-P12-624

DW-AS-50A-P12-627

DW-AS-50A-P12-630

DW-AS-50A-P12-635

DW-AS-503-P12

DW-AS-503-P12-621

DW-AS-503-P12-622

DW-AS-503-P12-624

DW-AS-503-P12-627

DW-AS-503-P12-630

DW-AS-503-P12-635

DW-AS-523-P12

DW-AS-523-P12-621

DW-AS-523-P12-622

DW-AS-523-P12-624

DW-AS-523-P12-627

DW-AS-523-P12-630

DW-AS-523-P12-635

DW-AD-503-P20

DW-AS-503-P20

WWW.CONTRINEX.COM

ACCESORIOS
(VERP. 80)

©
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SENSORES INDUCTIVOS ALTA PRESION

LONGITUD
CARCASA DELA MATERIAL DE
(mm) CARCASA LA CARCASA
(mm)

FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm)

Acero inoxidable
M12 57.3 V4A

Acero inoxidable
M12 61 VAA

e

CARACTERISTICAS COMUNES
Tension de alimentacion  10...30 VDC

Salida PNP NA*

*Otros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC
**Versiones pigtail disponibles

SALIDA
DW-A[X]-70[x] —————
Salida
Conexion [1]NPNNA [3]PNP NA
[D] Cable [S] Conector [2INPNNC  [4] PNP NC

[V] Pigtail (cable+conector)

Clave de la referencia en la pagina 116

ACCESORIOS

) oGrupo A: M8 de 3 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

oGrupo B: M8 de 4 pines
Subgrupo: Conectores armables en campo

2 oGrupu C: M12 de 4 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

FULL INOX - SERIE 700

oGrupo D: M12 AC/DC de 3 pines

eGrupu G: Reflectores fotoeléctricos

oﬁrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles

CABLES

Longitudes de cable disponibles:
2m,5m, 10 m

otras longitudes personalizadas posibles

82 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-high-pressure-up-to-1000-bar-peak

MONTAJE
cecuencia | MONTAE |

q ENRA. |NO-ENRA.] TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
I CABLE** | CONECTOR** | @ IO-Link {):cﬁgxmt; AnEieNTE | PROTECEION REFERENCIA* SR

@ IO-Link 850 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP69K  DW-LD-703-P12G-003

M12 @ IO-Link 850 Enrasable  —25...+85°C IP68/IP69K DW-LS-703-P12G ()

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM | 83
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INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maquinas herramienta, energia,
aeroespacial

APLICACION

Deteccion de presencia confiable a pesar de la
temperatura elevada para el sistema de lavanderia
automatizado

Los sistemas de lavanderia altamente automatizados
utilizan sensores inductivos para la deteccion de pre-
sencia en los procesos de la linea de planchado. Las
temperaturas en este entorno son demasiado altas para
los sensores estandar, pero no representan ningun pro-
blema para los sensores resistentes a la temperatura
Extra Temperatura. Operan de manera confiable a tem-
peraturas de hasta 120°C, estan bien protegidos contra
la humedad ambiental (IP67) e incluyen una interfaz
|O-Link integral para la comunicacion con los sistemas
de control y gestion modernos.

- - J-'.'t‘l-_ |
= TR

Aeroespacial



EXTRA
TEMPERATURA

SENSORES INDUCTIVOS

RESISTENCIA A TEMPERATURA
DE HASTA +120°C

Los sensores inductivos Extra VENTAJAS CLAVE

Temperatura Contrinex ofrecen la
solucién ideal para aplicaciones de
sensado de posicion y presencia a v Resistencia a temperatura hasta +120°C

temperaturas por encima de 120°C. v Excelente fiabilidad a largo plazo

Los procesos industriales a menudo v Excelente precision

generan calolr, como res,ultado~los v Sensores ASIC de alta calidad con interfaz @ IO-Link
sensores estandar podrian daharse,
pero los sensores inductivos de
Contrinex Extra Temperatura con
su construccién de acero inoxidable
y su electrénica robusta aseguran
su confiabilidad, operacion precisa
y minimo tiempo muerto en los
ambientes mas demandantes.

RESUMEN DE PRODUCTO

@ I0-Link

Carcasa mm

Classics (s, mm) 0.8 4 2.4 5

ACCESORIOS py

Vaya a la pagina 298 &
para ver todos los accesorios // ’I

\ Cables J\ Soportes de montaje———




SENSORES INDUCTIVOS EXTRA TEMPERATURA

LONGITUD
- CARCASA DE LA MATERIAL DE
FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm) (mm) CARCASA LA CARCASA
(mm)
Acero inoxidable
M5 25 VoA
Acero inoxidable
M5 25 VoA
Acero inoxidable
B M12 443 Laton niquelado
CARACTERISTICAS COMUNES
Tension de alimentacion  10...30 VDC m12 50 Laton niquelado
Saia PP NA® M18 35 Laton cromado

*Otros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC
**\/ersiones pigtail disponibles

SALIDA
DW-A[X]-60[X] ————
Salida
Conexion [1INPN NA  [3]PNP NA
[D] Cable [S]Conector [2]NPNNC  [4]PNP NC

[V] Pigtail (cable+conector)

Clave de la referencia en la pagina 116

ACCESORIOS

2 oGrupu A: M8 de 3 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

eﬁrupu B: M8 de 4 pines
Subgrupo: Conectores armables en campo

» OGrupu C: M12 de 4 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

CLASSICS - SERIE 600

S oGrupo D: M12 AC/DC de 3 pines

@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos

OGrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles

CABLES

Longitudes de cable disponibles:
2m,5m, 10 m

otras longitudes personalizadas posibles

86 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-extra-temperature-up-to-120-c

MONTAJE
FRECUENCIA

q ENRA. |NO-ENRA.] TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
CONECTOR** | @ IO-Link | DE CONMU- AnieNTE | PROTECEIGN REFERENCIA* R

<<
o
<P
e <t
>y
Sa
=
(o]
e

CABLE** !
TACION (Hz) |[#]%| #

Silicona 5,000 Enrasable ~ —25... +120°C IP67 DW-AD-601-M5-735 (E JH)

Silcona QI0-Link 5000 Enrasable  —25...+120°C  IP67 DW-AD-603-M5-735 CEYH)
M8  @IO-Link 3500  No-emrasable  0...+85C IP67 DW-AS-633-M8-732 CAYCE YH)

PUR 2,000 No-enrasable —25...+100°C IP67 DW-AD-613-M12-733 (E JH)

PVC 3,000 Enrasable =~ —25...+100°C IP67 DW-AD-603-M12-734

PUR @ IO-Link 2,000 Enrasable ~ —40... +100°C IP67 DW-AD-603-M18-718

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM | 87
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INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
talleres de pintura, tratamiento de
superficies, equipos de panaderia,
alimentos y bebidas

Equipo de panaderia automatizado

APLICACION

Los sensores inductivos Alta Temperatura
monitorean la posicion de las compuertas de
ventilacion a prueba de fuego

Un fabricante de compuertas de aire resistentes al fuego
para ventilacion de tuneles utiliza sensores inductivos
Alta Temperatura para monitorear la posicién de las
compuertas. Proporcionan informacion al centro de
control de ventilacidn, que ajusta las compuertas y los
ventiladores segun sea necesario tanto en el funciona-
miento normal como en el de emergencia. Para un fun-
cionamiento confiable a temperaturas de hasta 230°C,

la electronica del sensor esta integrada en una carcasa
separada de acero inoxidable M12.

Equipo de produccién cervecera




ALTA
TEMPERATURA

RESISTENCIA A TEMPERATURA
DE HASTA +230°C

Trabajo excepcional en condiciones VENTAJAS CLAVE

que demandan un diseno
intransigente, y los sensores

inductivos Contrinex para altas v La mayor estabilidad a largo plazo debido a la electronica
temperaturas cumplen en todos totalmente encapsulada
los aspectos. Disefiados para la v Larga vida de sensor

operacion continua a temperaturas
por encima de 180°C (arriba de
230°C con electrénicos remotos),
la gama Alta Temperatura es ideal
para los ambientes mas duros,
incluyendo tiendas de pintura
automotriz, plantas de tratamiento
metalico y manufactura de vidrio.

v Deteccién confiable en aplicaciones de alta temperatura

v' Construccién compacta con amplificador integral para tem-
peraturas de hasta +180°C

v Médulo amplificador externo para temperaturas de hasta
+230°C

RESUMEN DE PRODUCTO

Carcasa mm

Classics (s, mm) 2 3/4 5 10/15 25

ACCESORIOS s

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios // ’

\ Cables Soportes de montaje ———




SENSORES INDUCTIVOS ALTA TEMPERATURA

LONGITUD
CARCASA DELA MATERIAL DE
(mm) CARCASA LA CARCASA
(mm)

Acero inoxidable
M8 60 VoA
Acero inoxidable
M12 59 VoA
Acero inoxidable
M12 63 VoA
M18 89 Acero \i/r12%idable
CARACTERISTICAS COMUNES e - Acero inoxidable
Tension de alimentacion  10...30 VDC V2A
Salida PNP NA* M18 82 Acero inoxidable
*Otros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC \_IZA_
M30 79 Acero \llrj??&qdable
SALIDA o
M30 79 Acero inoxidable
DW-A[x]-60[X] ———— V2A
Salida M30 83 Acero inoxidable
Conexion [1]NPNNA [3]PNP NA V2A
[D] Cable [S]Conector [2INPNNC  [4]PNP NC PR
[V] Pigtail (cable-+conector) M30 83 Acero \I/nzoz\(ldable
Clave de la referencia en la pagina 116 M30 83 Acero inoxidable
V2A
A inoxidabl
ACCESORIOS M50 i | e
“,\ °Grupu A: M8 de 3 pines M50 55 Acero\llr]?();\(ldable
/ Subgrupo: Conectores armables en campo T
f Subgrupo: Cajas de distribucion M50 68 Acero \l/nzo&udable
eerupo B: M8 de 4 pines M50 76 Acero inoxidable
Subgrupo: Conectores armables en campo V2A

Oﬁrupu C: M12 de 4 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

CLASSICS - SERIE 600

¢ QGrupo D: M12 AC/DC de 3 pines

eﬁrupo E: Soportes de montaje universales
' Subgrupo: Topes mecanicos

: °Grupo F: Soportes de montaje
&I fotoeléctricos

@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos

mGrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles

CABLES

Longitudes de cable disponibles:
2m,5m, 10 m

otras longitudes personalizadas posibles

90 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




CONEXION

Silicona Silicona, 2 m, 3 hilos
Silicona Silicona, 2 m, 3 hilos
Silicona Silicona, 2 m, 3 hilos
PTFE PTFE, 2 m, 3 hilos
Teflon+PUR PTFE, 3 m + PUR, 2 m, 3 hilos
PTFE PTFE, 2 m, 3 hilos
PTFE PTFE, 2 m, 3 hilos
Teflon+PUR PTFE, 3 m + PUR, 2 m, 3 hilos
Teflon+PUR PTFE, 3 m + PUR, 2 m, 3 hilos
PTFE PTFE, 2 m, 3 hilos
Teflon+PUR PTFE, 5 m + PUR, 2 m, 3 hilos
Silicona Silicona, 2 m, 3 hilos
Teflon+PUR PTFE, 3 m + PUR, 2 m, 3 hilos

Teflon+PUR PTFE, 3 m + PUR, 2 m, 3 hilos

n
=
@™
[
]

Silicona Silicona, 2 m, 3 hilos

FRECUENCIA
DE CONMU-
TACION (Hz)

600
500
500
400
300
400
200
200
150
200
150
100
150
150

100

VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-high-temperature-up-to-230-c

Enrasable
Enrasable
No-enrasable
Enrasable
Enrasable
No-enrasable
Enrasable
Enrasable
No-enrasable
No-enrasable

No-enrasable

Cuasi-
enrasable

Cuasi-
enrasable

No-enrasable

No-enrasable

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

TEMPERATURA | GRADO DE

AMBIENTE

0...+140°C

0...+150°C

0...+150°C

0...+180°C

0...+230°C

0...4+180°C

0...+180°C

0...4+230°C

0...4+230°C

0...+180°C

0...4230°C

0...+180°C

0...4+230°C

0...+230°C

0...4+180°C

PROTECCION

IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
P67
P67
P67
P67
IP67
IP67
IP67
IP67

P67

REFERENCIA*

DW-HD-623-M8-100

DW-HD-603-M12-200

DW-HD-613-M12-200

DW-HD-603-M18-310

DW-HD-603-M18-411

DW-HD-613-M18-310

DW-HD-603-M30-310

DW-HD-603-M30-411

DW-HD-613-M30-411

DW-HD-613-M30-310

DW-HD-613-M30-508

DW-HD-603-M50-300

DW-HD-603-M50-411

DW-HD-613-M50-411

DW-HD-613-M50-300

<<
o
=
<t
Ea
<
s
[¥T)
(=

ACCESORIOS
(VER P. 90)
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INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
equipo de soldadura

APLICACION

La deteccion de presencia asegura la colocacion
correcta de la pieza en la maquina de soldar

Los sensores inductivos inmunes a la soldadura ase-
guran que los paneles de metal estén correctamente
ubicados en los accesorios antes de soldar. El reves-
timiento antisalpicaduras, la inmunidad al campo de
soldadura y la resistencia al impacto de estos senso-
res aseguran que el funcionamiento sea confiable y el
tiempo de inactividad insignificante, a pesar del entorno
hostil. La vida Gtil del sensor aumenta, mientras que los
costos de mantenimiento se reducen significativamente.

Equipo de soldadura



INMUNE A LA
SOLDADURA
SENSORES INDUCTIVOS

PROTECCION REVOLUCIONARIA
PARA UNA LARGA VIDA

Los sensores inductivos inmunes

a la soldadura de Contrinex son
ideales para los entornos de trabajo
hostiles que se encuentran en las
fabricas de automoviles y otras
plantas de soldadura industrial.

La construccion de una sola pieza
de acero inoxidable y los mejores
rangos de deteccion de su clase,
de hasta 16 mm, evitan el riesgo

de danos por colisién. Los tipos
con recubrimiento ACTIVSTONE®
ofrecen el mas alto nivel de
resistencia a las salpicaduras de
soldadura, lo que reduce los costos
de limpieza y mantenimiento.

RESUMEN DE PRODUCTO

@ I0-Link

Carcasa mm

Full Inox
Classics

ACCESORIOS

VENTAJAS CLAVE

v Excepcionalmente resistente a las salpicaduras de solda-
dura en aplicaciones puntuales, MIG y MAG gracias a la
proteccion de recubrimiento Activstone®

v Resistente a la interferencia magnética de los campos de
soldadura de frecuencia media, corriente de hasta 15 kA

v/ Maxima resistencia al impacto en el sensor Full Inox con
carcasas de acero inoxidable de una pieza y tecnologia
Condet®

v’ Protecciéon mas alla del sensor con soportes de montaje
recubiertos, cable resistente a salpicaduras y mangueras
protectoras

Vaya a las paginas 100 y 101 para ver todos los accesorios

\—— Mangueras de proteccion———

— Soportes de montajg————



DESAFIOS SOLUCIONES

SALPICADURAS
DE SOLDADURA

* Rendimiento reducido del sensor
* Acumulacion de salpicaduras
* Dificultad para reemplazar sensores

O

REVESTIMIENTO
ANTI-SALPICADURAS

El revestimiento Activstone® en todas las super-
ficies externas resiste las salpicaduras de sol-
dadura en aplicaciones puntuales, MIG y MAG.

CAMPOS MAGNETICOS INMUNIDAD AL CAMPO DE

* Interferencia con sensor inductivo SO LDADU RA

* Activacion falsa ' Los sensores Contrinex resisten la interferen-
* Bloqueo de la salida del sensor cia magnética de los campos de soldadura de

frecuencia media, corriente de hasta 15 KA.

® |2

PARTES MOVILES RESISTENCIA AL IMPACTO
* Impacto mecanico con piezas mdviles Con carcasas de acero inoxidable de una pieza
* Danos a la ferrita, la electrénica y la carcasa y tecnologia Condet®, los sensores Full Inox
» Tiempo de inactividad frecuente de la maquina ofrecen la maxima resistencia al impacto.

ACCESORIOS
% / Para una mayor proteccion, utilice soportes de mon-
taje revestidos de Activstone®, cables resistentes a
W% salpicaduras y mangueras protectoras.
También se encuentran disponibles soportes sin
recubrimiento.

94 | Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:




SELECTOR DE SENSOR

FULL INOX (SERIE 700) CLASSICS (SERIE 600)

CARCASA FULL INOX
DISTANCIA OPERATIVA D A OPERATIVA NORMAL

CON SIN CON SIN
RECUBRIMIENTO RECUBRIMIENTO  RECUBRIMIENTO RECUBRIMIENTO

Resistencia a salpica-

duras de soldadura Y ’
Inmunidad al campo v v v v
magnético
CARACTERISTICAS | Resistencia al , ,
CLAVE impacto
Distancia de funcio- v v
namiento larga
Factor 1 en aceroy v v

aluminio

TAMANO

(k)
Conector M12, 4-pin
CONECTIVIDAD
Pigtail M12, 3-pin
IP67
GRADO DE
PROTECCION Fes
Enrasable
Carcasa de acero
inoxidable de una
CARCASA sola pieza
Carcasa de acero

inoxidable y cara de
deteccion de plastico

WWW.CONTRINEX.COM | 95
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SENSORES INDUCTIVOS INMUNE A LA SOLDADURA

LONGITUD
CARCASA DELA MATERIAL DE
(mm) CARCASA LA CARCASA
(mm)

DISTANCIA DE DETECCION (mm)

Acero inoxidable
M8 60 VoA
Acero inoxidable
M8 45 VoA
Acero inoxidable
M8 45 V2A
Acero inoxidable
M12 60 V2A
) 8 M12 50 Acero \i/nzo;\(idable
CARACTERISTICAS COMUNES N —
Acero inoxidable
Tensio . o ) M12 45
ension de alimentacion 10...30 VDC = V2A
Ll Acero inoxidable
V|1 M18 63.5 VoA
> Acero inoxidable
SALIDA S mis 50 V2A
DW-A[X]-70[x] ——— = M18 50 Acero \i/nz%idable
Salida —
Conexion [1INPNNA [3]PNP NA E M30 63.5 Acero inoxidable
[D] Cable [S] Conector [2]NPNNC [4]PNP NC : V2A
[V] Pigtail (cable-+conector) r—
M30 63.5 Acero \l/nztzudable
Clave de la referencia en la pagina 116
Acero inoxidable
M30 63.5 VoA
32 x 20 8 Acero inoxidable
ACCESORIOS (C23) V2A
Acero inoxidable
M8 60 VoA
Acero inoxidable
M8 45 VoA
Acero inoxidable
M8 45 VoA
Acero inoxidable
8 M12 60 VoA
; M12 50 Acero \i/rg(idable
oc
L Acero inoxidable
v|1 M12 50 VoA
P Acero inoxidable
CZ> M18 63.5 V2A
—_ Acero inoxidable
:|' M18 50 VoA
> Acero inoxidable
L. M18 50 VoA
Acero inoxidable
M30 63.5 VoA
Acero inoxidable
M30 63.5 VoA
Acero inoxidable
M30 63.5 VoA

96 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS

DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-weld-immune

MONTAJE
cecuencin | MONTAJE
. ENRA. [NO-ENRA.] TEMPERATURA GRADO DE
I CABLE CONECTOR © 10-Link ?:cc,g:,‘“(ﬁ,‘; ,,'// ,,',, AMBIENTE PROTECCION REFERENCIA

INMUNE A LA
SOLDADURA

m12 @ I0-Link 15 Enrasable  —25..+85°C  IP68/IP69K  DW-AS-703-Ms8-697
M12 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP6IK DW-AV-701-M8-696
M2 @ I0-Link 15 Enrasable ~ —25..+85°C  IP68/IP6OK DW-AV-703-M8-696
m12 @ I0-Link 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP6OK  DW-AS-703-M12-697
M2 15 Enrasable ~ —25..+85°C  IP68/IP6OK  DW-AV-701-M12-696
M2 Q I0-Link 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP69K  DW-AV-703-M12-696
m12 Q I0-Link 15 Enrasable  —25..+85°C  IP68/IPGOK  DW-AS-703-M18-697
M12 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP6OK  DW-AV-701-M18-696
M12 @ I0-Link 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP69K  DW-AV-703-M18-696
12 @ I0-Link 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP69K  DW-AS-703-M30-697
M12 @ I10-Link 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP69K  DW-AV-703-M30-696
M12 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP69K  DW-AV-701-M30-696
M12 Q I0-Link 15 Enrasable  —25..+85°C  IP68/IP6O9K  DW-AV-703-C23-696
M12 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP69K  DW-AV-701-C23-696
m12 Q I0-Link 15 Enrasable  —25..+85°C  IP68/IPG9K  DW-AS-703-M8-694
M12 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP69K  DW-AV-701-M8-695
M12 @ I0-Link 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP69K DW-AV-703-M8-695
12 @ I0-Link 15 Enrasable  —25...+85°C  IP68/IP69K  DW-AS-703-M12-673
M12 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP69K  DW-AV-701-M12-692
M12 @ 10-Link 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP6OK  DW-AV-703-M12-695
m12 @ I0-Link 15 Enrasable ~ —25..+85°C  IP68/IP69K  DW-AS-703-M18-673
m12 15 Enrasable  —25...+85°C  IP68/IP69K  DW-AV-701-M18-692
M2 Q I0-Link 15 Enrasable ~ —25..+85°C  IP68/IP6OK  DW-AV-703-M18-695
m12 Q I0-Link 15 Enrasable  —25...+85°C  IP68/IP6OK  DW-AS-703-M30-673
M12 @ I10-Link 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP69K  DW-AV-703-M30-695
M12 15 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP69K  DW-AV-701-M30-695
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SENSORES INDUCTIVOS INMUNE A LA SOLDADURA

LONGITUD
CARCASA DELA MATERIAL DE

DISTANCIA DE DETECCION (mm)

: i (mm) | CARCASA | LA CARCASA
3 (mm)
; Acero inoxidable
| '! 8 M8 66 VoA
' ©° Acero inoxidable
oc Acero inoxidable
51 M18 63.5 V2A
1
)
. Y
CARACTERISTICAS COMUNES &
Tension de alimentacion  10...30 VDC 5
(U]
SALIDA
M8 66 Acero inoxidable
DW-A[x]-62[x] — V2A
Salida M12 60 Acero inoxidable
Conexion [1]NPNNA [3]PNP NA V2A
[D] Cable [S]Conector [2INPNNC  [4] PNP NC A T
[V] Pigtail (cable+conector) M18 635 Cero \I/nzo;\(ldab e

Clave de la referencia en la pagina 116

ACCESORIOS

Vaya a las paginas 100 y 101 para obtener més detalles

o
S
©
-
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]
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VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-weld-immune

MONTAJE
FRECUENCIA

=F:
<>
w o
=<
23
z32

i | enrA. [NO-ENRA] TEMPERATURA GRADO DE
CONECTOR @ I0-Link }):cﬁgulzfll_luz) AMBIENTE PROTECEIEN REFERENCIA
M12 15 Enrasable  —25...+70°C IP67 DW-AS-623-M8-697
12 15 Enrasable  —25...+70°C IP67 DW-AS-623-M12-697
12 15 Enrasable  —25...+70°C IP67 DW-AS-623-M18-697
M12 15 Enrasable  —25...+70°C IP67 DW-AS-623-M8-694
M12 15 Enrasable  —25... +70°C IP67 DW-AS-623-M12-694
12 15 Enrasable  —25...+70°C IP67 DW-AS-623-M18-694
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ACCESORIOS INMUNE A LA SOLDADURA

PROTECCION MAS ALLA DEL SENSOR

Reduzca el tiempo de inactividad con accesorios que protegen la instalacion circundante contra los desafios de los entornos de
soldadura. Los soportes de montaje con revestimiento ACTIVSTONE® resisten la acumulacién de salpicaduras de soldadura y, por
lo tanto, reducen la necesidad de limpieza. Una gama especial de soportes de montaje de acero inoxidable ofrece una resistencia
mecanica y quimica excepcionalmente alta.

Para una proteccién éptima, utilice los cables de larga duraciéon en PUR resistente a salpicaduras y las mangueras protectoras
resistentes a salpicaduras de alta temperatura para mejorar la disponibilidad de la maquina.

SOPORTES DE MONTAJE INMUNES A LA SOLDADURA

COMPATIBLE CON

TAMANO DEL SENSOR
REFERENCIA MATERIAL
CLASSICS FULL INOX
nﬂﬂﬂ SERIE 600 SERIE 700

L = 38.1
o ASU-0041-120  Acero AN =349 v v v
2 AL = 19.05
—
=
= L =38.1
Q@ ASU-0041-180 Acero AN = 38.1 v v v
= AL = 25.4
Ll
o
3 L = 44.45
O ASU-0041-300  Acero AN = 59.94 v v v

AL =381

Acero SWi17

o ASU-S012-080  jnoyiganie  L=324 7 Y
=
—
=
oc Acero Sw22
@ ASU-8012120 jnoyidable L= 3.8 Y v
)
(1N
oc
=
2 ASU-3012-180  ACer0 S v v

inoxidable L =338

*L = longitud / AN = ancho / AL = altura

100! We made these pages with care, but we decline liability for any errors or omissions.




VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-weld-immune

Ss
<>
w o
=<
23
z32

CABLES DE CONEXION RESISTENTES A SALPICADURAS

CONECTOR HEMBRA CABLE
REFERENCIA
TAMANO m CONFIG. MATERIAL LONGITUD

S$12-3FUG-020-NNWN M12 3 recto PUR
a S$12-3FUG-050-NNWN M12 3 recto PUR 5m
F\‘ - §12-3FUW-020-NNWN M12 3 acodado PUR 2m
A
= S$12-3FUW-050-NNWN M12 3 acodado PUR 5m
2m+
S$12-3FUG-020-NNWN-12MG M12 3 recto PUR M12 macho
o S$12-3FUG-050-NNWN-12MG M12 3 recto PUR 5m+
M12 macho

MANGUERAS PROTECTORAS RESISTENTES A SALPICADURAS

DIAMETRO DIAMETRO
- REFERENCIA MATERIAL INTERNO EXTERNO LONGITUD

APT-0000-010 PTFE 3.5 mm
NN,
| - APT-0000-100 PTFE 3.5 mm 6 mm 10m
: k s APT-0001-010 PTFE 6.5 mm 10 mm 1m
"““\\li!
L e APT-0001-100 PTFE 6.5 mm 10 mm 10m

")]))])]] “ APT-0002-100 PTFE 13 mm 17.5 mm 10m
!
\\\))) : APT-0003-100 PTFE 19 mm 23.5 mm 10m
/
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INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maquinas herramienta

Herramientas para el mecanizado de piezas
metélicas

APLICACION

Los sensores con carcasa completamente metalica
resisten fluidos agresivos y virutas de metal
calientes en maquinas herramienta

Los sensores Inmunes a viruta metalica en las maqui-
nas herramienta controlan la posicién de las piezas de
trabajo alimentadas automaticamente, asi como el sis-
tema de sujecion de la pieza de trabajo. Son insensibles
a la suciedad, el calor, las virutas de metal y el polvo.
También resisten impactos mecanicos, aceites de corte
agresivos, emulsiones de perforacion y agentes de
limpieza.

Produccién y suministro automotriz



INMUNE A VIRUTA
METALICA

PARA LOS AMBIENTES DE MAQUINADOS
MAS DUROS

Los sensores inductivos Inmunes VENTAJAS CLAVE

a viruta metalica eliminan el
riesgo de fallos de conmutacién

causado por residuos metalicos v Deteccion no influenciada por virutas de acero, acero inoxi-
en los procesos de fresado, dable, aluminio, latén, cobre o titanio
perforacion o molienda. Los objetos v Deteccién de objetos hechos de los metales anteriores

de acero o aluminio se detectan
de forma fiable, incluso cuando
los sensores estan cubiertos con
virutas metélicas. Con carcasas de ~
acero inoxidable de una sola pieza ; Ta.1mano's M12, M18 y.l§/|30 i
extremadamente robustas, una Distancias de operacion arriba de 12 mm
proteccién IP68/IP69K y un rango v @ I0-Link

de temperaturas de funcionamiento

de —25 a +85°C, son ideales para

los entornos de mecanizado mas

duros.

v Carcasa robusta de acero inoxidable de una sola pieza,
grado de proteccion IP68 e IP69K
v Rango de temperatura de —25°C a +85°C

RESUMEN DE PRODUCTO

@ I0-Link

Carcasa mm

Full Inox (s, mm) 3 5 12

99

\ Cables Soportes de montaje———

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios




SENSORES INDUCTIVOS INMUNE A VIRUTA

LONGITUD
CARCASA DELA MATERIAL DE

— FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm) . CARCASA LA CARCASA
_ ‘ (mm)
A )
Acero inoxidable
’:T M12 60 VoA
g Acero inoxidable
L} V2A

1 M12 60

M18 63.5 Acero \l/rjzoﬁ)\(ldable

P M18 635 Acero inoxidable
CARACTERISTICAS COMUNES V2A

Tension de alimentacion  10...30 VDC M30 635 Acero\i/rjzol-)\(idable

**\/ersiones pigtail disponibles T
M30 63.5 VoA

SALIDA
DW-A[X]-70[X] —————
Salid
Conexi6n [11 :\l:N NA [3]PNP NA

[D] Cable [S]Conector
[V] Pigtail (cable-+conector)

Clave de la referencia en la pagina 116

ACCESORIOS

2 eGrupo A: M8 de 3 pines

“"/)» Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

eﬁrupu B: M8 de 4 pines
Subgrupo: Conectores armables en campo

P OGrupo C: M12 de 4 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

FULL INOX - SERIE 700

QGrupu D: M12 AC/DC de 3 pines
o OGrupo F: Soportes de montaje
ﬁl fotoeléctricos
@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos

mﬁrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles

CABLES

Longitudes de cable disponibles:
2m,5m, 10 m

otras longitudes personalizadas posibles

1041 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS

INMUNE
A VIRUTA
METALICA

M ETALIC A DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-chip-immune

MONTAJE
q ENRA. |NO-ENRA.] TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
I CABLE** | CONECTOR** | @ IO-Link ?fcclgm) ,I'” ”'” AMBIENTE | PROTECCION REFERENCIA (VER P. 104)

M12 400 No-enrasable —25...+85°C IP68/IP6OK  DW-AS-711-M12-967
M2 @IO-Link 400 No-enrasable —25...+85°C IP68/IP6OK  DW-AS-713-M12-967
M12 200 No-enrasable —25...+85°C IP68/IP69K  DW-AS-711-M18-967

M12 @ IO-Link 200 No-enrasable —25...+85°C  IP68/IP6IK DW-AS-713-M18-967

(rm 90 No-enrasable —25...+85°C IP68/IP69K  DW-AS-711-M30-967
(M2 @IO-Link 90 No-enrasable —25...+85°C IP68/IP6OK  DW-AS-713-M30-967
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INDUSTRIAS

Produccién y suministro de automdviles,
maquinas herramienta, tratamiento

de superficies, estampado y formado,
industria del aluminio

APLICACION

Deteccion de doble hoja para prensa de embuticion

profunda Prevencién de doble alimentacién para piezas
formadas

Un productor de piezas metalicas embutidas para la
industria automotriz utiliza sensores de doble hoja para
evitar costosos danfos a las herramientas y tiempos de
inactividad. Un sensor inductivo comprueba la chapa
metalica a medida que se presenta a la prensa de for-
macion. Si detecta que dos o mas hojas se han pegado,
el sistema de control de la maquina rechaza el material
y evita que la prensa funcione.

Produccién y suministro automotriz



DOBLE HOJA
METALICA

DETECCION DE DOBLE HOJA
EN TRABAJO DE METAL

Para la deteccién de doble hoja, VENTAJAS CLAVE

se utilizan sensores de la familia

Full Inox. Su tecnologia inductiva

permite la discriminacion entre v’ Deteccién de doble hoja (acero y aluminio) con sensibilidad
uno y dos laminas metalicas de 0.8-1.2 mm por hoja

conductoras de un espesor v Full Inox: carcasa de acero inoxidable de una pieza extre-
definido, logrando sensibilidad madamente robusta

de 0.8-1.2 mm por hoja. Esta
discriminacién ayuda en la
prevencion de alimentaciones
dobles en los procesos de corte y
conformado lo que evita en Ultima
instancia, danos a las herramientas.

v" Resistente a la corrosién
v IP68 e IP69K
v Resistente a la presién hasta 80 bar

RESUMEN DE PRODUCTO
REFERENCIA: DW-AS-713-M30-618

DISTANCIA LONGITUD FRECUENCIA
DE . CARCASA DE LA MATERIAL DE CONECTOR DE CONMU- MONTAJE TEMPERATURA] GRADO D,E
DETECCION (mm) CARCASA | LA CARCASA < AMBIENTE PROTECCION
TACION (Hz)
(mm) (mm)
M30

635  Aceroinonda @y 10 No-enrasable —25...+85°C IP68/IP6IK

ACCESORIOS

Subgrupo: Conectores armables en campo Subgrupo: Topes mecanicos

Subgrupo: Cajas de distribucion

0 Grupo C e Grupo E 0 Grupo H
M12 de 4 pines "t Soportes de montaje universales : Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles



INDUSTRIAS

Maritima, maquinas herramienta,
energia, vehiculos, buques,
instalaciones portuarias y costa fuera

APLICACION

Sensor inductivo robusto que mide la velocidad de
rotacion de las palas de turbinas edlicas

Los aerogeneradores modernos operan continuamente
en entornos remotos, altamente exigentes. La fiabili-
dad excepcional es esencial porque el mantenimiento
es limitado. La velocidad de rotacion de la turbina es
un parametro clave operativo y los fabricantes requie-
ren sistemas de sensores robustos que proporcionen
una medicion precisa en tiempo real. Los sistemas de
deteccién de presencia robustos estan expuestos para Maquinas herramienta
soportar severas condiciones, tanto en tierra como en
alta mar, al tiempo que ofrece la precision y la fiabilidad
requerida.

Instalaciones en alta mar



MARITIMO

PARA BUQUES, PUERTOS Y COSTA FUERA

La gama Maritima de sensores
inductivos rasantes, certificados
por DNV, ofrece caracteristicas de
rendimiento inigualables basadas
en la tecnologia Full Inox. Con una
carcasa de una séla pieza en acero
inoxidable (V4A/AISI 316L) y una
clasificacion de proteccion IP68/
IP69K, no solo son impermeabiles,
sino que también son resistentes

a la corrosién y al agua salada. Su
proteccion EMC también cumple
con los requisitos maritimos
especificos.

RESUMEN DE PRODUCTO

@ I0-Link

Carcasa mm

Classics
Full Inox

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios

VENTAJAS CLAVE

K

v Aprobado por GL, clase DNV-GL-CG-0339 DNV

v Sensores extremadamente resistentes, adaptables a la
Industria 4.0

v' Proteccion especial EMC

v Resistente a la corrosién y al agua salada

v Impermeable, grado de proteccién IP68 o IP69K

v Rango de temperatura de —25°C a +85°C

v Tipos Full Inox: carcasa de acero inoxidable de una sola
pieza (V4A/AISI 316L), factor 1 en acero y aluminio

v Disponibles con resistencia a presiones de hasta 500 bar
(picos de 800 bar)

v Interfaz @ I0-Link

S

\‘(

Soportes de montaje———

GROVED 5
‘vv? /?Oo(/
Q,

DNV.COM/AF

A



SENSORES INDUCTIVOS MARITIMO

LONGITUD
< CARCASA DELA MATERIAL DE
FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm) (mm) CARCASA LA CARCASA
(mm)
Acero inoxidable
8 8 M10 35 V2A
wn Acero inoxidable
wnv) W M10 35
<< o V2A
T
whly
CARACTERISTICAS COMUNES
Tension de alimentacion 10...30 VDC M12 61 Acero inoxidable
Salida PNP NA V4A
Acero inoxidable
M12 57.3
SALIDA LAY
Tipo de sensor (= M12 60 Acero \I/Zoz\(ldable
[A] Sensor inductivo cldsico [M] Maritimo E L.
N ) . Acero inoxidable
Familia de tecnologia - M12 66.5 V4A
[6] Classics [7] Full Inox oc —
I-J,J M18 635 Acero inoxidable
DW-[x][x]-[X]O[X]— S : VaA
Salida | Acero inoxidable
Conexion [INPNNA  [3]PNP NA é m18 66.5 \|/4/i( !
[D] Cable [S] Conector [2INPNNC [4]PNP NC = B ikl
Pigtail (cabl t -
[V] Pigtail (cable +conector) :Il M30 63.5 VAA
Clave de la referencia en la pagina 116 E M30 66.5 Acero inoxidable
: V4A
ACCESORIOS 32 %20 8 Acero inoxidable
0 (C23) V4A
p Grupo A: M8 de 3 pines inoxi
% Subgrupo: Conectores armables en campo 3%(;)2(3%0 8 Acero \I/r}z(ldable
Subgrupo: Cajas de distribucion

QGrupo B: M8 de 4 pines
Subgrupo: Conectores armables en campo

P GGrupo C: M12 de 4 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

Grupo D: M12 AC/DC de 3 pines
: GGrupo F: Soportes de montaje
Iil fotoeléctricos
@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos

mGrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles

¢ CABLES
Longitudes de cable disponibles:
/ 2m,5m,10m
otras longitudes personalizadas posibles

1101 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

MARITIMO

www.contrinex.com/collections/inductive-maritime

MONTAJE
FRECUENCIA

: ENRA. [NO-ENRA.] TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
CABLE CONECTOR | @ IO-Link | DE CONMU- | el AMBIENTE PROTECCION REFERENCIA (VERP.110)
TACION (Hz) '

PUR QIO-Link 2500 Enrasable  —25...+70°C  IP68 DW-AD-603-M10E-620 “
PUR QIO-Link 2500 Enrasable  —25...+70°C P68 DW-AD-603-M10E-637 “
M2 @ IO-Link 850 Enrasable  —25...+85°C IP68/IP69K DW-MS-703-P12G

PUR © IO-Link 850 Enrasable ~ —25...+85°C IP68/IP69K DW-MD-703-P12G
M2 @IO-Link 600 Enrasable  —25...+85°C IP68/IP6OK  DW-MS-703-M12

QIO-Link 600 Enrasable  —25...+85°C IP68/IP6OK  DW-MD-703-M12 m
M2 @IO-Link 300 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP69K ~ DW-MS-703-M18-002

QIO-Link 300 Enrasable  —25...+85°C IP68/IP6OK  DW-MD-703-M18
M2  @IO-Link 100 Enrasable  —25...+85°C IP68/IP6OK  DW-MS-703-M30-002

QIO-Link 100 Enrasable  —25...+85°C IP68/IP69K  DW-MD-703-M30
PUC QIO-Link 180 Enrasable  —25...+85°C IP68/IP6OK DW-MD-703-C23 “
PUC M8  QIO-Link 180 Enrasable  —25...+85°C IP68/IP6OK  DW-MV-703-C23-276

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM [111
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APLICACION

Los sensores inductivos Sumergibles monitorean
la posicion de las valvulas de control durante
el procesamiento de productos lacteos

Durante la fabricacién de productos lacteos, la leche
cruda viaja entre procesos sucesivos a traves de tube-
rias de acero inoxidable. Las valvulas de control de eje
giratorio mantienen las secuencias del proceso correc-
tamente, lo que garantiza que no se produzca contami-
nacién cruzada durante la limpieza CIP después de que
se complete cada lote. Sensores inductivos de lavado
robustos, montados en actuadores giratorios existentes,
monitorean el estado de la valvula de control durante
todo el dia, proporcionando retroalimentacion posicional
en tiempo real a un sistema de control de toda la planta
de una manera simple y rentable.

INDUSTRIAS

Alimentos y bebidas, embalaje, logistica,
manejo de materiales, industria
farmacéutica, sistemas de limpieza
industrial

Cinta transportadora de clasificacién par:
el envasado de huevos

Industria farmacéutica

Sistema de lavanderia automatizado



SUMERGIBLE

SENSORES INDUCTIVOS

CERTIFICADO ECOLAB PARA LOS PROCESOS
EXTREMOS DE LIMPIEZA

Los sensores inductivos VENTAJ AS CL AVE
Sumergibles estan certificados

para operar de manera continua y

confiable en las duras condiciones v Resistente a la corrosion
de las industrias de alimentos, v Inocuidad alimentaria
bebidas y farmacéutica, lo v Proteccién IP68/IP69K

que garantiza una produccion

o ; e v Interfaz @ I0-Link
ininterrumpida. Con clasificacion v Tipos Full | ot d t6 robustos: d
IP68 e IP69K, son resistentes a la ipos Full Inox extremadamente robustos: carcasa de acero

presion de hasta 80 bar, son aptos inoxidable de una sola pieza, factor 1 en acero y aluminio
para alimentos y resistentes a la ¥ Aprobacion de Ecolab

corrosion; ademas, la serie 700 Full
Inox esta certificada por Ecolab.

RESUMEN DE PRODUCTO
@ I0-Link
| Grsanm | w2 | we | w
Classes 2 = | —
Full Inox 6...10 10...20 20...40

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios

f?//

Cables Soportes de montaje———
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SENSORES INDUCTIVOS SUMERGIBLE

LONGITUD
CARCASA DELA
(mm) CARCASA
(mm)

MATERIAL DE
LA CARCASA

FAMILIA DISTANCIA DE DETECCION (mm)

1YY

CARACTERISTICAS COMUNES
Tension de alimentacion 10...30 VDC

Salida PNP NA*
*Otros tipos disponibles: PNP NC, NPN NC

SALIDA

Familia de tecnologia
[6] Classics [7] Full Inox

DW-L[x]-[X]O[X]———

Salida

[1]NPNNA  [3]PNP NA
[2]NPNNC  [4]PNP NC

Conexion
[D] Cable [S]Conector
[V] Pigtail (cable-+conector)

Clave de la referencia en la pagina 116

ACCESORIOS

oGrupo A: M8 de 3 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

eﬁrupo B: M8 de 4 pines
Subgrupo: Conectores armables en campo

GGrupo C: M12 de 4 pines

% Subgrupo: Conectores armables en campo

Subgrupo: Cajas de distribucion

QGrupo D: M12 AC/DC de 3 pines

GGrupo E: Soportes de montaje universales
' Subgrupo: Topes mecanicos

. GGrupo F: Soportes de montaje
Iil fotoeléctricos

@Grupo G: Reflectores fotoeléctricos

QGrupo H: Probador de sensor

Vaya a la pagina 298 para obtener mas detalles

¢ CABLES
Longitudes de cable disponibles:
/ 2m,5m,10m
otras longitudes personalizadas posibles

1141 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.

E

CLASSICS
SERIE 600

FULL INOX - SERIE 700

M12

M12

M12

M12

M12

M18

M18

M18

M18

M30

M30

M30

M30

M30

60

60

60

66.5

66.5

63.5

63.5

66.5

66.5

63.5

63.5

66.5

66.5

66.5

Acero inoxidable
V4A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V4A

Acero inoxidable
V4A

Acero inoxidable
V4A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V4A

Acero inoxidable
V4A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V4A

Acero inoxidable
V4A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V4A

Acero inoxidable
V4A




VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

SUMERGIBLE

www.contrinex.com/collections/inductive-washdown

MONTAJE
FRECUENCIA

: ENRA. [NO-ENRA.] TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
CABLE CONECTOR | @ IO-Link | DE CONMU- | el AMBIENTE PROTECCION REFERENCIA* (VERP.114)
TACION (Hz) '

w2 @IO-Link 1,700 Enrasable  —25...+120°C IP68/IP6OK  DW-LS-603-M12
M2 @IO-Link 600 Enrasable ~ —25...+85°C  IP68/IP6IK DW-LS-703-M12
M2 @IO-Link 400 No-enrasable —25...+85°C  IP68/IP69K DW-LS-713-M12
QIO0-Link 600 Enrasable  —25...+85°C IP68/IP6OK DW-LD-703-M12 m
©IO-Link 400  No-enrasable —25...+85°C IP68/IPEOK  DW-LD-713-M12 m
w2 @IO-Link 200 Enrasale  —25...+85°C IP68/IPGOK  DW-LS-703-M18-002
M2 @IO-Link 200  No-enrasable ~—25...+85°C IP68/IPGOK  DW-LS-713-M18-002
QI0-Link 200 Enrasable  —25...+85°C IP68/IP69K  DW-LD-703-M18
QIO-Link 200  No-emasable —25..+85°C IP68/IP6OK  DW-LD-713-M18
w2 Q@IO-Link 125 Enrasable  —25...+85°C IPG8/IP6OK  DW-LS-703-M30-002
w2 @IO-Link 9 No-enrasable —25...+85°C IP68/IP6OK  DW-LS-713-M30-002
QIO0-Link 125 Enrasable  —25...+85°C IP68/IP69K  DW-LD-703-M30 m
© 10-Link 90 No-enrasable —25...+85°C IP68/IP6OK  DW-LD-713-M30 m
QIO0-Link 100 Enrasable  —25...+85°C IP68/IP69K  DW-LD-703-M30-220 m

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM [115
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SENSORES INDUCTIVOS CLAVE DE REFERENCIA

DW-AD-503-M8E (-12X/-XXX)

SENSOR INDUCTIVO EJECUCION CORTA/ESPECIAL
Serie E (impermeable) E
TIPO DE SENSOR Serie 700F_’,(t0d0 metal y resistente G
Sensor inductivo clasico A glalialRiESIon]
2-hilos DC (excepto NAMUR) D
Alimentacion y ambiente marino L
Maritimo M Roscada
M4 4
M5 5
g y
Cable D W2 12
Conector S i i
Pigtail (cable + conector) Vv M30 20
M50 50
@3 mm 3
500/ 520 (Extra Distance) 5 g4 mm 4
600/ 620 (Classics) 6 @6.5mm 65
700 (Full Inox) 7 g8 mm 80
Enrasable / Cuasi-enrasable 0 5 X 5 mm 5
No-enrasable 1 8 x 8mm 8
Distancia aumentada, 2 20 x 32 mm 23
(cuasi-)enrasable 40 x 40 mm 44
Distancia aumentada, no-enrasable 3
_ Carcasa cilindrica roscada M
NPN normalmente abierto (NA) 1 Carcasa cubica C
NPN normalmente cerrado (NC) 2 Carcasa cilindrica lisa 0
PNP normalmente abierto (NA) 3 Resistente a alta presion P
PNP normalmente cerrado (NC) 4
PNP salidas conmutadas A
NPN salidas conmutadas B
2 hilos DC
Normalmente abierto (NA) / NAMUR 5
Normalmente cerrado (NC) 6
2 hilos AC/DC
Normalmente abierto (NA) 7
Normalmente cerrado (NC) 8
Salida analdgica 9

116! Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:




VER HOJAS DE DATOS
DE INDUCTIVOS

www.contrinex.com/collections/inductive-sensors
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SENSORES
FOTOELECTRICOS

DESTACADOS

v Serie C23 completa con distancias de sensado de primera clase
v’ Excelentes sensores de supresion de fondo
v" Los sensores miniatura integrados mas pequenos del mercado

v Amplio rango de amplificadores de fibra dptica, incluyendo
@ IO-Link

v Excelentes sensores de reconocimiento de color y contraste

NOVEDADES

v Sensor C23 con tecnologia patentada UV para deteccion de
objetos transparentes, incluyendo @ IO-Link

v' Serie M18 de cuerpo corto de plastico con @ IO-Link

v Sensor de medicion de distancia con @ IO-Link en tamanos
C23y (55

v Cortinas de luz para deteccion y medicion
v' Sensores de horquilla con @ IO-Link

WWW.CONTRINEX.COM [119
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SENSORES FOTOELECTRICOS GAMAS DE

24 M18
FAMILIA CARCASA EN MM
QIO-Link | @

M18
IO0-Link | @ IO-Link Q@ IO-Link | @ IO-Link | @ IO-Link
PRINCIPIO DE

FUNCIONA- CILINDRICO
MIENTO

- 0...1,500 mm Q p. 126 p. 128 Q130 | @p 132 p. 134
oc
= 2...5,000 mm Qp.130 | @p 132 p. 134
=
E - 0...8,000 mm Q p. 126 p. 128 Q130 | ©p 132 p. 134
- 0...50,000 mm  p. 126 p. 128 Q. 130 | ©p. 132 p. 136
- 0...90 mm Q150 | @ p. 150
<t
:’é 2...120mm
=
=
- 0...2,000mm ECEREIN BEOEREY
=
Ll
=
2 E
<C
CA~
Z o
<C
=
=
o
vy
< N - 80...8,000 mm
=z 2
E o
8 a 300...4,000 mm

120! Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:




VER HOJAS DE DATOS

PRODUCTOS DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-sensors

13x21x7 | 20x30x10 60x10x
5x7x40 13x27x7 | 20x34%12 30x30x15 | 31x60x10 | 40x50x15 | 50x50%x23 | 40x20xH | 40x20xH BRECHA
@ IO-Link @ IO-Link @ IO-Link @ IO-Link
" TIPO
. cugico HERRADURA

Q p. 138 p. 142 n. 144

 p. 138 p. 142 p. 144 Q p. 146

@ p. 140 p. 142 n. 144

GAMAS DE
PRODUCTOS

Q p. 140 p. 142 p. 144

p. 154

p. 156

p. 156

p. 156

p. 180

p. 188
p. 190
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SENSORES FOTOELECTRICOS

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El diodo emisor (LED) emite un haz de luz modulada hacia el objeto. Este haz es interrumpido por el
objeto, causando un reflejo parcial. Una parte de la luz reflejada llega a la superficie de deteccion del
receptor. Segun el principio de funcionamiento, ya sea la interrupcion del haz de luz o de la luz reflejada,

Se usa para un posterior procesamiento.

regulador
de tension

AT

receptor amplificador}

estado
de salida

pulso
de corte

proteccion
cortocircuito

IK > ~[}-

B>

[ )\

generador
de impulsos

—e—| [N

emisor
-
-

Fig. 8: Bloques funcionales de un sensor fotoeléctrico

FAMILIAS )
DE TECNOLOGIA

REFLEXION

DIRECTA

Versatil y rentable

En el modo de reflexion directa o reflexion directa
enérgica los sensores fotoeléctricos contienen un
emisory un receptor en una sola carcasa. El sensor
emite un haz de luz hacia un objeto distante que
acta como reflector, que devuelve una parte de
la luz emitida por el sensor. El receptor detecta la
cantidad de luz reflejada por el objeto, el sensor
se activa cuando la intensidad de luz alcanza un
valor de umbral.

Los sensores en modo de reflexion directa son
rentables ya que no es necesario separar reflec-
tores o receptores y detectan objetos reflectantes

'Y/

&

Z

Fig. 9: Deteccion con reflexion directa

con facilidad. El rango de deteccion depende del
tamario del objetivo, la forma, el color y la superfi-
cie final, aunque la sensibilidad es ajustable durante
la instalacion para compensar objetos con una
pobre calidad reflectora.

SUPRESION

2l

Excelente supresion de fondo con colores
claros

DE FONDO

Los sensores fotoeléctricos de reflexion directa
con supresion de fondo emiten un haz de luz con-
centrado hacia un objeto distante. Parte del haz
se refleja desde el objeto y vuelve al detector, gol-
peando una posicion sensible del receptor. Este,
hace una distincion entre reflexiones del objeto y
del fondo, y solo se activa cuando la sefial que
le llega es un valor que se refiere a la distancia
preestablecida del objeto.

Elrango de deteccion es practicamente insensible
altamario del objetivo, el color, la forma o la super-
ficie final, y los sensores con supresion de fondo
proporcionan una proteccion altamente fiable de
los obijetivos “dificiles”, incluso con la luz del fondo
en contra. Estabilidad, precisa deteccion de piezas
pequefias y piezas moviles en cintas transporta-
doras 0 maquinaria automatizada, son posibles en
todo el rango de deteccion, eliminando las falsas
activaciones producidas por objetos en el fondo.

122 Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

REFLEX

Largo alcance de deteccion en un dispositivo de
una sola carcasa

Un sensor fotoeléctrico, en espejo o reflexivo, con-
tiene un emisory un receptor en una sola carcasa,
y emite un pulso, centrando el haz de luz hacia un
reflector lejano. La luz reflejada regresa al sensor
que llega al receptor. Cuando un objeto interrumpe
el haz de luz, el receptor detecta la menor intensidad
de luz y activa el sensor.
A

<

Fig. 10: Deteccion con sensores reflex

El nivel relativamente alto de luz reflejada permite
que los sensores reflex alcancen distancias de
deteccion de hasta ocho metros.

-1

BARRERA

Emisor y receptor en carcasas separadas en
rangos de 0 a 50 m

Fig. 11: Deteccion con sensores de barrera

El sensor fotoeléctrico de barrera consiste de un
emisor y un receptor, cada uno montado en carca-
sas separadas. El emisor se alinea para que la mayor
cantidad posible de luz pulsada desde su diodo emi-
sorllegue al receptor (Fig. 11). El receptor, el cual se
monta mas alla de la zona del objetivo, procesa la
luz entrante de tal forma que se separa del ambiente
y de otras fuentes de luz. Cualquier interrupcion del
haz de luz por el objeto activa el sensor, causando
la conmutacion de la sefial de salida.

Los sensores fotoeléctricos de barrera de Con-
trinex son ideales para aplicaciones industriales
donde los componentes de deteccion deben de
estar montados en las proximidades del area del



de luz infrarrojas, visibles y laser para detectar
objetivos opacos y semi-transparentes, fiable y
repetiblemente, en distancias largas.

SALIDA ANALOGICA

Control exacto de la distancia

Los sensores fotoeléctricos con salidas analogicas
son ideales para medir valores absolutos de distan-
cia. Utilizando la tecnologia de modo de supresion de
fondo, los sensores fotoeléctricos analdgicos pro-
ducen una sefial de salida calibrada con precision
y aproximadamente proporcional a la distancia del
objetivo desde el sensor. Los usuarios pueden elegir
entre salidas de corriente o voltaje las cuales son com-
patibles con todos los sistemas de control modernos.

RANGOS DE
PRODUCTOS

O ESTANDAR

Rendimiento de primera
clase para uso general

Los sensores fotoeléctricos
Contrinex Estandar son idea-
les para la deteccion general
de posiciony presencia en casi
cualquier industria. Con rangos
de deteccion de primera clase
y excelentes caracteristicas de
supresion de fondo, la gama de
sensores estandar ofrece una
precision y fiabilidad muy altas. Las fuentes de luz
incluyen infrarrojos, laser y LED puntual.

MINIATURA

Los mas pequenos de
mercado

La gama Contrinex Miniatura
ofrece un rendimiento excep-
cional de deteccion de posicion
y presencia en los sensores
fotoeléctricos encapsulados
mas pequefos del mercado. Los
diseriadores tienen la opcion de
sensores de barrera o difusos
en carcasas cilindricas de metal
@4y M5 que ofrecen multiples métodos de montaje
y orientacion del haz. Para aplicaciones totalmente
incrustadas, los sensores con lentes esféricos de
zafiro producen haces de luz cilindricos enfocados.

Excelente fiabilidad
y facilidad para ajuste

El sensor fotoeléctrico Contri-
nex TRU-C23 es ideal para el
control de presencia de objetos
transparentes. Su tecnologia
patentada utiliza luz ultravio-
leta. Dado que los materiales
transparentes como el plastico
o el vidrio absorben grandes
cantidades de luz ultravioleta polarizada, es muy
facil establecer el umbral al que acciona el sensor.
Laforma o el grosor del objetivo no tiene influencia
en la deteccion. Ademas, el rendimiento del sensor
no se ve afectado por la suciedad, gotas de agua
0 envejecimiento.

ChisHO M SENSORES DE
FIBRA OPTICA
Y FIBRAS

Deteccion confiable en corto
y largo alcance

La gama de Fibra Optica alta-
mente versatil incluye la serie
integrada 3030 y la serie 3060
montada en riel DIN, adecua-
das para mdltiples aplicacio-
nes de sensores. Las fibras
sintéticas estan disponibles
para uso general y las fibras
de vidrio para altas tempera-
turas y ambientes agresivos.

DISTANCIA

Alta precision y transmision
digital directa

Los sensores DTR-C23 y DTL-
C23 utilizan un método de
triangulacion para la medicion
de distancias de alta precision
acorto alcance. Los tipos con
luz roja (DTR-C23) miden dis-
tancias de hasta 200 mm,
mientras que el rango de
medicion para los tipos de
laser (DTL-C23) es hasta
100 mm. Las aplicaciones incluyen deteccion de
piezas pequenas, control de posicion o altura y
monitoreo del espesor del material en rollos de
embobinado.

COLORY
CONTRASTE

Excelente resolucion para las
variaciones mas pequenas

Los sensores fotoeléctricos
de color utilizan tecnologia de
deteccion difusa para detec-
tar variaciones en el color del
objetivo, lo que permite la
clasificacion o el control del color. Una funcion
“teach-in” se usa para programar hasta tres salidas
separadas. Los sensores fotoeléctricos de color
Contrinex también cuentan con cinco niveles de
tolerancia seleccionables para cada salida.

Los sensores de contraste son ideales para detec-
tar marcas impresas en procesos de etiquetado,
impresion, y envasado. Utilizando un haz de luz de
enfoque estrecho y tecnologia de emision RGB,
los sensores de contraste seleccionan automati-
camente el mejor color de emision (rojo, verde o
azul) durante el procedimiento de teach.

Deteccion, conteo
y medicion rapidos

El uso de cortinas de luz infra-
rroja para medicion sin contacto
ofrece muchas ventajas, inclu-
yendo tiempos de respuesta
rapidos, deteccion confiable
de objetos variados e inmuni-
dad a la interferencia de la luz
ambiental. Las aplicaciones potenciales para estos
sensores robustos y perspicaces se encuentran en
campos de aplicacion tales como logistica o siste-
mas de empaquetados automatizados y en entornos
hostiles como almacenes y la industria de la madera.

HORQUILLAS

Deteccion y cuenta rapida
en una carcasa

Los sensores tipo herradura
vienen con un LED rojo o infra-
rrojo con una frecuencia de
deteccion de hasta 14 kHz. Fun-
cionan como un sensor de haz
pasante con la ventaja de tener
el elemento sensor y receptor incluidos en la misma
carcasa, reduciendo asi los esfuerzos de alineacion
y montaje de cables. Los sensores tipo herradura son
particularmente (tiles en aplicaciones de empaque
para detectar y contar objetos de alta velocidad o
verificar la presencia de una tapa, capota o cubierta.

WWW.CONTRINEX.COM
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APLICACION

El sensor fotoeléctrico en miniatura detecta el nivel
de llenado durante las operaciones de envasado
secundario

Durante el envasado secundario de bolsas de confiteria,
los fabricantes colocan las bolsas en capas superpues-
tas. Los robots de embalaje de multiples ejes “pick-and-
place” alinean y embalan capas de bolsas en cajas de
cartdon preformadas. Las cajas llenas se transportan a
estaciones de sellado de cajas. Un sensor fotoeléctrico
altamente confiable, montado directamente sobre el
transportador, detecta la altura de la capa superior de
bolsas en cada caja antes de sellar y rechaza las cajas
con un llenado insuficiente. Los sensores fotoeléctricos
con supresion de fondo de la gama Contrinex C23 son
ideales para esta aplicacién. Un LED rojo de precision
con un punto de luz de 10 mm de diametro en el rango
de deteccién maximo de 300 mm garantiza una detec-
cion altamente confiable de objetos de casi cualquier
color contra fondos claros u oscuros. Estos sensores se
adaptan bien tanto a la tarea como al medio ambiente.

INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maquinas herramienta, embalaje, logistica,
manejo de materiales, alimentos y bebidas,
textil




ESTANDAR

SENSORES

FOTOELECTRICOS

RENDIMIENTO DE PRIMERA CLASE

PARA USO GENERAL

Los sensores fotoeléctricos
Estandar Contrinex son ideales
para la deteccién general de
posicién y presencia en casi
cualquier industria. Con rangos
de deteccion de primera clase

y excelentes caracteristicas de
supresion de fondo, la gama de
sensores Estandar ofrece precision
y fiabilidad muy altas. Las fuentes
de luz incluyen infrarrojos, laser y
LED puntual.

RESUMEN DE PRODUCTO

@ IO-Link

Reflexion directa

Reflex 4,000
En barrera
Supresion de fondo -

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos
los accesorios

\—Reflectores ————’

VENTAJAS CLAVE

v Rangos de sensado de primera clase

v' Caracteristicas sobresalientes de supresion de fondo

v' Serie C23 y M18P: sensores ASIC de alta calidad con una
interfaz integrada @ IO-Link en tipos PNP

v Emisiones de luz: rojo, infrarrojo, laser y LED puntual

Serie C23

v' Excelentes caracteristicas de supresién de fondo con LED
puntual

v Inmunidad a la interferencia mutua

v Versiones disponibles con alarma de estabilidad como
segunda salida

v" Grado de proteccion IP67, aprobacion Ecolab

Serie M18P

v’ Carcasa corta: M18 x 33 mm (version cable), M18 X 37 mm
(versiéon conector)

v’ Excelentes caracteristicas de supresién de fondo con LED
puntual

v Inmunidad a la interferencia mutua

v Montaje empotrado facil

v Accesorios especiales faciles de montar para la emision
en angulo recto

SERIES M18P | M18M 1180 C23 3030 4050 C55
Carcasa mm M18 | M18 M18 [120x30x10][C130x30x15 J[140x50x15][150x50x23

1,200 1,200 250/600 1,500 600/1,200

7,000 7,000 2,000 8,000  2,000/4,000
10,000 10,000/50,000 30,000 30,000 20,000/50,000 30,000  6,000/12,000

250 250 120 300 200

Cables J

1,200
4,000 =
50,000 =
500 5,000

— Soportes de montaje—’



SENSORES FOTOELECTRICOS ESTANDAR

CARACTERISTICAS COMUNES

CILINDRICO M12

SALIDA

Tipo de sensor
[LL] En barrera [LR]Reflex [LT] Reflexion directa

[xx][x]-M12MA-[xxx]-[xxx] ver p. 196
Tipo de emision ver p. 196
[R]Rojo
Clave de la referencia en la pagina 196 PRINCIPIO

)3
FUNCIONA-
MIENTO

CARCASA

RANGO DE DETECCION (mm) (mm)

FUENTE DE LUZ

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

12() Refiexion directa 2] N s M12  LED rojo 645 nm
12§ Reflex 2 [ s M12  LEDrojo 645 nm
|-| enbarera 2 N s M12  LED rojo 645 nm

L Ey M12  LED rojo 645 nm

ACCESORIOS
7
7k

s

> D

% iE

F

4

- - - -
ty
YYVYY  YYYVY  VYVVY VVVVY O O D

4,000 M12 LED rojo 645 nm

tv td

4,000 M12 LED rojo 645 nm

4,000 M12 LED rojo 645 nm

4,000 M12 LED rojo 645 nm

e

*

10,000 M12 LED rojo 630 nm

10,000 M12 LED rojo 630 nm

10,000 M12 LED rojo 630 nm

ER

10,000 M12 LED rojo 630 nm

10,000 M12 LED rojo 630 nm

10,000 M12 LED rojo 630 nm

$ CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:
~ 2m,5m,10m

/ otras longitudes personalizadas posibles

126! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VENTAJAS CLAVE

v’ Carcasa de metal M12
v Ajuste de sensibilidad mediante potenciémetro o @ IO-Link

v’ Fuente de luz ROJA enfocada
v/ Rango calibrado

v Inmune a la interferencia mutua
v @ IO-Link v1.0

MATERIAL DE

LA CARCASA

Laton cromado

Laton cromado

Laton cromado

Latén cromado

Latén cromado

Laton cromado

Laton cromado

Laton cromado

Laton cromado

Laton cromado

Laton cromado

Laton cromado

Laton cromado

Laton cromado

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

CONECTOR

M12
M12

©©®
©©©
®

M12
M12

Q@ IO-Link

Q@ IO-Link

Q@ IO-Link

Q@ IO-Link

Q@ IO-Link

@ IO-Link

@ IO-Link

@ IO-Link

Q@ IO-Link

VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-standard-m12-cylindrical

FRECUENCIA
DE CONMU-
TACION (Hz)

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

TEMPERATURA
AMBIENTE

—25...4+65°C

—25...+65°C
—25...+65°C
—25...+65°C
—25... +65°C
—25...+65°C
—25...+65°C
—25...+65°C
—25...465°C
—25...465°C
—25...465°C
—25...+65°C
—25...+65°C

—25... +65°C

GRADO DE
PROTECCION
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67

IP67

REFERENCIA

LTR-M12MA-PMS-603

LTR-M12MA-PMS-101

LTR-M12MA-PMK-603

LTR-M12MA-PMK-101

LRR-M12MA-NMS-603

LRR-M12MA-NMS-101

LRR-M12MA-NMK-603

LRR-M12MA-NMK-101

LLR-M12MA-NMS-400

LLR-M12MA-NMK-400

LLR-M12MA-NMS-603

LLR-M12MA-NMS-101

LLR-M12MA-NMK-603

LLR-M12MA-NMK-101

WWW.CONTRINEX.COM

SERIE M12M
CILINDRICO
M12

Fet ol Lo bl e

ACCESORIOS
(VER P. 126)

0000
0000

0000
0000
00

00600

0000
0000

1127
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CARACTERISTICAS COMUNES

CILINDRICO M12

Salida PNP Light-ON*
*QOtros tipos disponibles: PNP, NPN, Light-ON/Dark-ON

SALIDA
Tipo de sensor
[L]En barrera [R]Reflex [T]Reflexion directa
[0] Altas prestaciones [1] Estandar

LIx]1Dx]-112[x][x]-[xxx]

L
1
Conexion [L] Léser

ver p. 197

[K] Cable [S] Conector PR";I)(;:_IPIO CARCASA
Clave de la referencia en la pagina 197 FUNCIONA- RANGO DE DETECCION (mm) (mm) FENEREEE

MIENTO

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

: : [I Reflexion directa

300 M12 LED rojo 660 nm

ty

ty
—

300 M12 LED rojo 660 nm

1 <f Refles 28 I 100 M12  LED rojo 660 nm
|+] entore 28 I 1500 M12  LED rojo 660 nm
ACCESORIOS -] I 10,000 M12  LED rojo 660 nm
pRd -l R 000 M12  LED rojo 660 nm
Z4 - i e
o ¥ we Al

» \C
74
D

/ e

ey

1

CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

1281 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-standard-m12-cylindrical

SERIE 1120
CILINDRICO
M12

VENTAJAS CLAVE

v’ Serie de sensor M12
v Carcasa metalica resistente

v Resistentes a golpes y vibraciones gracias a su electrénica
completamente encapsulada

v’ Tipos de laser (proteccion clase 2) para deteccion precisa
de objetos pequenos

v Rangos de sensado de hasta 50 m

FRECUENCIA

. TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS

CABLE CONECTOR @ IO-Link | DE CONMU- AMBIENTE PROTECCION REFERENCIA* (VERP. 128)
TACION (Hz)

1,000 —25...+55°C IP67 LTK-1120-303

MATERIAL DE

LA CARCASA

Laton cromado

Laton cromado m12 1000  —25..+55C  IP67 LTS-1120-303
Laton cromado 1000  —25..455C  IP67 LRK-1120-303
Laton cromado M2 1000  -25..+55C  IP67 LRS-1120-303
Lat6n cromado [ Pve 1000  —25..455C  IP67 LLK-1120-203
- ®

Laton cromado M12 1,000 —25...+55° P67 LLS-1120-203
Acero inoxidable ™oy 5000  —10..+50C  IP67 LLK-1121L-203
Acero inoxidable 0 0

Uh m12 5000  —10..+50°C  IP67 LLS-1121L-203

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM 1129
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SENSORES FOTOELECTRICOS ESTANDAR

CARACTERISTICAS COMUNES

s o | 0.0V CILINDRICO M18

Salida PNP Light-ON*
*QOtros tipos disponibles: PNP, NPN, Dark-ON, Light-ON/Dark-ON,
Light-ON + alarma de estabilidad, Dark-ON + alarma de estabilidad
SALIDA

Tipo de sensor
[LT] Reflexion directa [LR]Reflex [LL]En barrera
[LH] Supresion de fondo

Material de la carcasa
[M] Metal [P]Plastico

xx1[x]-M18[x]A-[xxX]-[xxx] ver p. 196 PRINCIPIO
Tipo de emision ver p. 196 DE < CARCASA
[RlRojo FUNCIONA.|  RANGO DE DETECCION (mm) (mm) FUENTE DE LUZ

MIENTO

Clave de la referencia en la pagina 196

LED puntual
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO P N - 250 m18 rojo 540 nm
"> i6n de fond "> LED puntual
- N supresion de fondo '- m - a2 _— rojo 640 nm
1= Vo AT
Reflexion directa "> LED puntual
:: B I+ lN - 250 18 rojo 640 nm
i< f Reflex ‘- - LED puntual
l-»l Enb i lN 250 11 rojo 640 nm
n barrera
vzl I 20 we o
ACCESORIOS LED puntuzl
1>
A 1« lN - 230 11 rojo 640 nm
& "> LED puntual
/;f 2l I 20 M18 rojo 640 nm
"> LED puntual
pC 2l I 20 i 112 rojo 640 nm
/ "> LED puntual
& L lN - 250 M6 rojo 640 nm
, (C "> LED puntual
% I 1+ lN - 250 Mis rojo 640 nm
1> LED puntual
o ' |N - 250 M6 rojo 640 nm
D LED puntual
1=
/ J<= |N - 250 LI rojo 640 nm
\
’ 2 [ 1200 M18  LED rojo 630 nm
E
’ } 2 N 1200 M18  LED rojo 630 nm
. 2 R 1200 M18  LED rojo 630 nm
]
1 2 N 1200 M18  LED rojo 630 nm
G 2] N 1200 M18  LED rojo 630 nm
‘ ::[] _ 1,200 M18  LED rojo 630 nm
‘ H e [] _ 1,200 M18  LED rojo 630 nm
= : : ” _ 1,200 M18 LED rojo 630 nm
28 [ 7000 M18  LED rojo 630 nm
€ CABLES -
/ Longitudes de cable disponibles: : : 3 _ 7,000 M18 LED rojo 630 nm
/~ 2m,5m, 10 m >
/ otras longitudes personalizadas posibles I _,I 30,000 M18 LED rojo 630 nm

1301 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-standard-m18-cylindrical

M18P/ M18M
CILINDRICO
M18

VENTAJAS CLAVE

v/ Rangos de sensado de primera clase

v’ Carcasa corta: M18 x 33 mm (versién con cable),
M18 x 37 mm (versioén con conector)

v’ Excelentes caracteristicas de supresién de fondo con LED puntual

v Inmunidad a la interferencia mutua

v @ IO-Link en todos los sensores PNP

v Montaje empotrado facil

v Accesorios especiales faciles de montar para la emisién en angulo recto

FRECUENCIA
CABLE CONECTOR | @ IO-Link | DE CONMU-
TACION (Hz)

MATERIAL DE
LA CARCASA

TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
AMBIENTE  |PROTECCION Aelane (VER P. 130)

ABS PVC @ IO-Link 700 —25...4+65°C IP67 LHR-M18PA-PMK-403
ABS PVC Q@ IO-Link 700 —25...+65°C P67 LHR-M18PA-PMK-603
ABS PVC Q@ IO-Link 700 —25...+65°C P67 LHR-M18PA-PMK-60C
ABS M12 Q@ IO-Link 700 —25...+65°C P67 LHR-M18PA-PMS-403 -
ABS M12 Q@ IO-Link 700 —25...+65°C P67 LHR-M18PA-PMS-603 -
ABS M12 @ IO-Link 700 —25...+65°C IP67 LHR-M18PA-PMS-60C -
ABS PVC @ IO-Link 700 —25...4+65°C IP67 LHR-M18PA-TMK-403
ABS PVC Q@ IO-Link 700 —25...+65°C IP67 LHR-M18PA-TMK-603
ABS PVC @ IO-Link 700 —25...4+65°C IP67 LHR-M18PA-TMK-60C
ABS M12 Q@ IO-Link 700 —25...+65°C IP67 LHR-M18PA-TMS-403 -
ABS M12 Q@ IO-Link 700 —25...+65°C IP67 LHR-M18PA-TMS-603 -
ABS M12 Q@ IO-Link 700 —25...+65°C P67 LHR-M18PA-TMS-60C -
ABS PVC Q@ IO-Link 1,500 —25...+65°C IP67 LTR-M18PA-PMK-403
ABS PVC Q@ IO-Link 1,500 —25...+65°C IP67 LTR-M18PA-PMK-603
ABS PVC Q@ IO-Link 1,500 —25... +65°C P67 LTR-M18PA-PMK-60C
ABS M12 @ IO-Link 1,500 —25...+65°C IP67 LTR-M18PA-PMS-403 -
ABS M12 @ IO-Link 1,500 —25...4+65°C IP67 LTR-M18PA-PMS-603 -
ABS M12 © IO-Link 1,500 —25...+65°C IP67 LTR-M18PA-PMS-60C -
ABS PVC Q@ IO-Link 1,500 —25...465°C IP67 LTR-M18PA-NMK-403
ABS M12 Q@ IO-Link 1,500 —25...465°C IP67 LTR-M18PA-NMS-403 -
ABS PVC Q@ IO-Link 1,500 —25...+65°C IP67 LRR-M18PA-NMK-603 -
ABS M12 Q@ IO-Link 1,500 —25...+65°C IP67 LRR-M18PA-NMS-603 -
ABS PVC Q@ IO-Link 1,000 —25...+65°C P67 LLR-M18PA-NMK-400

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM [131
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CARACTERISTICAS COMUNES
Tension de alimentacion 10...30 VDC

Salida PNP Light-ON*
*QOtros tipos disponibles: PNP, NPN, Dark-ON, Light-ON/Dark-ON,
Light-ON + alarma de estabilidad, Dark-ON + alarma de estabilidad

SALIDA

Tipo de sensor
[LT] Reflexion directa [LR]Reflex [LL]En barrera
[LH] Supresion de fondo

Material de la carcasa
[M] Metal [P]Plastico

[xx][x]-M18[X]A-[xxx]-[xxx]

Tipo de emision ver p. 196
[R]Rojo

ver p. 196

Clave de la referencia en la pagina 196

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Supresion de fondo

“ Reflexion directa

I-»l En barrera

ACCESORIOS

> }A
Y
B

“/‘/‘
,» \C
4

¢ CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

1321 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.

CILINDRICO M18

PRINCIPIO
)3
FUNCIONA-
MIENTO

RANGO DE DETECCION (mm)

-l 30,000
30,000

I~ 30,000

*

250

N
o
o

1
= [

1y té

1,200

AAAAA AN e |

ty

7,000

30,000

KIS

30,000

CARCASA
(mm)

M18

M18

M18

M18

M18

M18

M18

M18

M18

FUENTE DE LUZ

LED rojo 630 nm
LED rojo 630 nm

LED rojo 630 nm

LED puntual
rojo 640 nm

LED puntual
rojo 640 nm

LED rojo 630 nm
LED rojo 630 nm
LED rojo 630 nm

LED rojo 630 nm




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-standard-m18-cylindrical

M18P/ M18M
CILINDRICO
M18

VENTAJAS CLAVE

v/ Rangos de sensado de primera clase

v’ Carcasa corta: M18 x 33 mm (versién con cable),
M18 x 37 mm (versioén con conector)

v' Excelentes caracteristicas de supresion de fondo con LED puntual

v Inmunidad a la interferencia mutua

v @ IO-Link en todos los sensores PNP

v Montaje empotrado facil

v Accesorios especiales faciles de montar para la emisién en angulo recto

FRECUENCIA
MATERIAL DE ) TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
I LA CARCASA S CONECTOR | © TO-Link ?/Ecclg“mi-) AMBIENTE  |PROTECCION e (VERP. 132)

ABS M12 Q@ IO-Link 1,000 —25...+65°C IP67 LLR-M18PA-NMS-400 -
ABS PVC Q@ IO-Link 1,000 —25...+65°C P67 LLR-M18PA-NMK-603
ABS M12 Q@ IO-Link 1,000 —25... +65°C IP67 LLR-M18PA-NMS-603 -
Acero inoxidable M12 @ IO-Link 700 —25...+65°C P67 LHR-M18MA-PMS-603 -
Acero inoxidable M12 @ IO-Link 700 —25...+65°C IP67 LHR-M18MA-TMS-603 -
Acero inoxidable M12 @ IO0-Link 1,500 —25...+65°C IP67 LTR-M18MA-PMS-603 -
Acero inoxidable M12 @ IO-Link 1,500 —25...+65°C IP67 LRR-M18MA-NMS-603 -
Acero inoxidable M12 @ IO-Link 1,000 —25...+65°C IP67 LLR-M18MA-NMS-400 -
Acero inoxidable M12 © IO-Link 1,000 —25...+65°C IP67 LLR-M18MA-NMS-603 -

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM 1133
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CARACTERISTICAS COMUNES

s o | 0.0V CILINDRICO M18

Salida PNP Light-ON*
*QOtros tipos disponibles: PNP, NPN, Light-ON/Dark-ON

SALIDA

Tipo de sensor
[H] Supresion de fondo [L] En barrera [R] Reflex
[T] Reflexion directa

[0] Altas prestaciones [L] Laser
[1] Estandar [W] emision

L[x][x]—118[x][)'(]—[xm ater

Conexion ver p. 197 PRIl\Il)CEIPIO CARCASA

K] Cable [S] Conect 0

[K] Gable [S] Conector FUNCIONA- RANGO DE DETECCION (mm) (mm) FUENTE DE LUZ
Clave de la referencia en la pagina 197 MIENTO

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO M18 LED rojo 660 nm

' 21| supresion de fond
12 suesione ot b | M18  LED rojo 660 nm
' 2| Reflexion directa
::B ::’_lN - 120 M18 LED rojo 660 nm
1 «§ Reflex

2l B 20 M18  LED rojo 660 nm

I->| En barrera

ty Y

' [I - 950 M18 /A Laser clase 2,
ACCESORIOS : rojo 660 nm
"> A\ Léser clase 2,
PR A "'” - 23l 11 rojo 660 nm
& "> /\ Laser clase 2,
//i' J<= [I - 250 il rojo 660 nm
- B ” - 250 Mig /2 Laserclase 2,
&y rojo 660 nm
/ 12 [ soo M18  LED rojo 660 nm
. C 1> ;
‘;»/g 2 N s M18  LED rojo 660 nm
L * v .
D iz D s M18  LED rojo 660 nm
V4 @m 2 N s M18  LED rojo 660 nm
- 2 [ soo M18  LED rojo 660 m
1= A
i } 2 [ s M18  LED rojo 660 nm
- 12 [ soo M18  LED rojo 660 nm
I 2 I soo M18  LED rojo 660 nm
G 2 I e00 M18  LED rojo 660 nm
‘ "> A\ Léser clase 2,
J<= ” - 600 i 112 rojo 660 nm
H "> /A Laser clase 2,
] J<= “ - 600 112 rojo 660 nm
A "> A\ Laser clase 2,
J<= ” - 600 12 rojo 660 nm
"> - A Laser clase 2
600 M18 ; ’
1«
¢ CABLES q rojo 660 nm
/ Longitudes de cable disponibles: : : 3 _ 2,000 M18 LED rojo 660 nm
//* 2m,5m, 10 m >
otras longitudes personalizadas posibles 152 E _ 2,000 M18 LED rojo 660 nm

134 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-standard-m18-cylindrical

SERIE 1180
CILINDRICO
M18

VENTAJAS CLAVE

v Modelos para sensado lateral
v’ Carcasa metdlica resistente

v' Resistentes a golpes y vibraciones gracias a su electrénica
completamente encapsulada

v’ Tipos de laser (proteccion clase 2) para deteccién precisa
de objetos pequenos

v Rangos de sensado de hasta 50 m

FRECUENCIA
CONECTOR | @ IO-Link | DE CONMU-
TACION (Hz)

MATERIAL DE TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS

AMBIENTE  |PROTECCION Aelane (VERP. 134)

LA CARCASA

Laton cromado PVC 500 —25... +55°C IP67 LHK-1180-303
Laton cromado 12 500  -25..+55°C  IP67 LHS-1180-303
Laton cromado PVC 500 —25...+55°C IP67 LHK-1180W-303
Laton cromado M12 500  —25..+55C  IP67 LHS-1180W-303
Acero inoxidable  [™pve 5000  —10..+50°0C  IP67 LTK-1180L-103-516
Acero fnoxidable ™ b 5000  —10..+50°0C  IP67 LTK-1180L-104-516
Acero foxidable M12 5000  —10..450C  IP§7 LTS-1180L-103-516
Acero inoxidable M12 5000  —10..450C  IP67 LTS-1180L-104-516
Laton cromado M12 1000  —25..+55C  IP67 LTS-1180W-303
Laton cromado [ Pve 1000  —25..+55C  IP67 LTK-1180-103
Laton cromado 1000  —25..455C  IP67 LTK-1180-104
Laton cromado M12 1,000 —25... +55°C IP67 LTS-1180-103
Laton cromado M12 1,000 —25...+55°C IP67 LTS-1180-104
Laton cromado 1000  —25..+55°C  IP67 LTK-1180W-103
Laton cromado PVC 1,000 —25...+55°C IP67 LTK-1180W-104
Lat6n cromado M12 1000  —25..+55°C  IP67 LTS-1180W-103
Laton cromado M12 1000  —25..+55C  IP67 LTS-1180W-104
Acero inoxidable 1000  —10..+50°C  IP67 LTK-1180L-103
Acero inoxidable ™ oyg 1000  —10..+50°C  IP67 LTK-1180L-104
Acero (noxidable M12 1000  —10...450°C P67 LTS-1180L-103 -
Acero (oxidable M12 1000 —10...450°C P67 LTS-1180L-104 -
Laton cromado PVC 1,000 —25...+55°C IP67 LRK-1180-303 -
Laton cromado M12 1,000 —25...+55°C IP67 LRS-1180-303 -

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM 1135
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CARACTERISTICAS COMUNES C I L I’N D R I co M 1 8
Tension de alimentacién  10...30 VDC
Salida PNP Light-ON*
*QOtros tipos disponibles: PNP, NPN, Light-ON/Dark-ON

SALIDA

Tipo de sensor
[H] Supresion de fondo [L] En barrera [R] Reflex
[T] Reflexion directa

[0] Altas prestaciones [L] Laser
[1] Estandar [W] emision

L[x][x]—118[x][)'(]—[xm ater

Conexion ver p. 197 PRIl\Il)CEIPIO CARCASA

K] Cable [S] Conect 0

[K] Gable [S] Conector FUNCIONA- RANGO DE DETECCION (mm) (mm) FUENTE DE LUZ
Clave de la referencia en la pagina 197 MIENTO

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 28 I 2000 M18  LED rojo 660 nm
|- ion de f R
2o i 2 I 2o W8 LED o G50
e “ Reflexion directa
! - 20,000 M18  LED rojo 660 nm
1<} Reflex
|->| 20,000 M18 LED rojo 660 nm
I->| En barrera
-l 20,000 M18  LED rojo 660 nm
ACCESORIOS
=0 - 20,000 M18  LED rojo 660 nm
&y
S -l 20,000 M18  LED rojo 660 nm
pPC - 20,000 M18  LED rojo 660 nm
/ -l 20,000 M18  LED rojo 660 nm
‘;:/ ¢ - 20,000 M18  LED rojo 660 nm
&
/9 l_,l 50.000 M18 /A Laser clase 2,
0 -~ ’ rojo 660 nm
' /\ Laser clase 2,
// @”’" I"l 50,000 LI rojo 660 nm

1

¢ CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

1361 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-standard-m18-cylindrical

SERIE 1180
CILINDRICO
M18

VENTAJAS CLAVE

v Modelos para sensado lateral
v’ Carcasa metdlica resistente

v Resistentes a golpes y vibraciones gracias a su electrénica
completamente encapsulada

v’ Tipos de laser (proteccion clase 2) para deteccién precisa
de objetos pequenos

v Rangos de sensado de hasta 50 m

FRECUENCIA
. TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
CONECTOR | @ IO-Link ?/\Ecclgm-lli-) AMBIENTE _ |PROTECCION REFERENCIA* (VERP. 136)

MATERIAL DE

LA CARCASA

Laton cromado PVC 1,000 —25...+55°C IP67 LRK-1180W-303
Laton cromado M12 1,000 —25...+55°C IP67 LRS-1180W-303
Laton cromado PVC 1,000 —25...+55°C IP67 LLK-1180W-003
Laton cromado PVC 1,000 —25...+55°C IP67 LLK-1180W-004
Laton cromado M12 1,000 —25...+55°C IP67 LLS-1180W-003
Laton cromado M12 1,000 —25...+55°C IP67 LLS-1180W-004
Laton cromado PVC 1,000 —25...+55°C IP67 LLK-1180-003
Laton cromado PVC 1,000 —25... +55°C IP67 LLK-1180-004
Laton cromado M12 1,000 —25... +55°C IP67 LLS-1180-003
Laton cromado M12 1,000 —25...+55°C IP67 LLS-1180-004
IR ) [e 5000  —10..+50°C  IP67 LLK-1181L-003
Acero (oxidable M12 5000  —10..450C P67 LLS-1181L-003
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CARACTERISTICAS COMUNES

CUBICO C23

Salida PNP Light-ON*

*QOtros tipos disponibles: PNP, NPN, Dark-ON, Light-ON/Dark-ON,
Light-ON + alarma de estabilidad, Dark-ON + alarma de estabilidad
**\lersiones pigtail disponibles

SALIDA

Tipo de sensor
[LH] Supresion de fondo [LL] En barrera [LR] Reflex
[LT] Reflexion directa

[xx][x]-C23PA-[xxx]-[xxx] ver p. 196
Tipo de emision ver p. 196 PR"\IIJCEIPIO SR
[R] Rojo A
FUNCIONA- RANGO DE DETECCION (mm) (mm) FUENTE DE LUZ
Clave de la referencia en la pagina 196 MIENTO
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO "> 20 x 30 LED puntual
Y 2l I s (C23)  rojo640 nm
Supresion de fondo 20 x 30 LED puntual
|« 1= puntua
12] Aot e >N El (C23) rojo 640 nm
1« eriexion directa
"> 20 x 30 LED puntual
1E pofiex 2] I o : [(1023;0 rLoEJ([)) 640tnrr:
. " X puntua
|+| Enbarrera 2l I s (€23)  rojo 640 nm
"> 300 20 x 30 LED puntual
ACCESORIOS 1+ lN - (C23) rojo 640 nm
= e
"> 20 x 30 LED puntual
/‘f 1« lN - 300 (C23) rojo 640 nm
"> 20 x 30 LED puntual
?) B 1+ IN - 300 (C23) rojo 640 nm
"> 20 x 30 LED puntual
1+ lN - 300 (C23) rojo 640 nm
» \C "> 20 x 30 LED puntual
% )<= IN - 300 (C23) rojo 640 nm
4 "> 20 x 30 LED puntual
0 1« lN - 300 (C23) rojo 640 nm
"> 20 x 30 LED puntual
// e | - 300 (C23) 00 640 nm
- ‘- 20 x 30 LED puntual
: 2l I a0 (C23) r0jo 640 nm
"> 20 x 30 LED puntual
g { > KU (C23) r0jo 640 nm
"> 20 x 30 LED puntual
e F > (C23) r0jo 640 nm
l "> 20 x 30 LED puntual
1+ IN - 300 (C23) rojo 640 nm
G "> 20 x 30 7
2] R 1500 (o33 LED r0jo 630 nm
1> 20 x 30 :
2 [ 150 (o33 LED r0jo 630 nm
’ 2] oy 0
| | 1,500 o3 LED 0j0 630 nm
== "> 20 x 30 :
2 [ 150 (o33 LED 10jo 630 nm
2 R 1500 2‘(’0’2‘3?0 LED rojo 630 nm
¢ CABLES
/ Longitudes de cable disponibles: e “ _ 1,500 2?82(3:);0 LED rojo 630 nm
//* 2m,5m,10m
4 otras longitudes personalizadas posibles s “ _ 1,500 2((](})2(3?0 LED rojo 630 nm

138! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-standard-c23-cubic

SERIE 23
cUBICO C23

VENTAJAS CLAVE

v/ Rangos de sensado de primera clase
v’ Carcasa plastica pequena, 20 x 30 x 10 mm

v’ Excelentes caracteristicas de supresion de fondo con LED puntual

v Interfaz @ IO-Link disponible en tipos PNP

¥ Inmunidad a la interferencia mutua

v Versiones disponibles con alarma de estabilidad como segunda salida
v’ Grado de proteccion IP67, aprobacion Ecolab

v’ Brackets de montaje versatiles para su facil instalacion

FRECUENCIA
CABLE** CONECTOR** | @ IO-Link DE CONMU-
TACION (Hz)

MATERIAL DE
LA CARCASA

TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
AMBIENTE  |PROTECCION Aelane (VERP. 138)

ABS VO QIO-Link 1,000  -25..+65C  IP67  LHR-C23PA-PMK-403
ABS Ve QIO-Link 1,000  -25..+65C  IP67 LHR-C23PA-PMK-603
ABS PVC QIO-Link 1,000  -25..+65C  IP67 LHR-C23PA-PMK-60C
ABS ms  @IO-Link 1,000  —25..+65°C  IP67 LHR-C23PA-PMS-403
ABS ms  @IO-Link 1000  -25..+65°C  IP67 LHR-C23PA-PMS-603
ABS ms  @IO-Link 1000  -25..+65°C  IP67 LHR-C23PA-PMS-60C
ABS PVG QIO-Link 1,000  -25..+65C  IP67  LHR-C23PA-TMK-403
ABS PvC QIO-Link 1,000  -25..+65C  IP67 LHR-C23PA-TMK-603
ABS PVG ©IO-Link 1,000  -25..+65C  IP67 LHR-C23PA-TMK-60C
ABS ms  @IO-Link 1,000  —25..+65°C  IP67 LHR-C23PA-TMS-403
ABS ms  @IO-Link 1000  —25..+65C P67  LHR-C23PA-TMS-603
ABS ms  @IO-Link 1000  -25..+65°C P67 LHR-C23PA-TMS-60C
ABS m2  @IO-Link 1000  —25..+65C  IP67  LHR-C23PA-PMV-603-324
ABS w2 @IO-Link 1000  —25..+65C  IP67  LHR-C23PA-TMV-603-324
ABS Mg  @IO-Link 1000  —25..+65°C  IP67  LHR-C23PA-PMV-403-326
ABS ms  @IO-Link 1,000  -25..+65°C  IP67  LHR-C23PA-TMV-403-326
ABS QIO-Link 1500  -25..+65C  IP67 LTR-C23PA-PMK-403
ABS QIO-Link 1500  -25..+65C  IP67 LTR-C23PA-PMK-603
ABS PVG QIO-Link 1500  -25..+65C  IP67 LTR-C23PA-PMK-60C
ABS ms  @IO-Link 1500  -25..+65°C  IP67 LTR-C23PA-PMS-403 -
ABS ms  @IO-Link 1500  -25..+65°C  IP67 LTR-C23PA-PMS-603 -
ABS ms  @IO-Link 1500  -25..+65°C  IP67  LTR-C23PA-PMS-60C -
ABS PVC QIO-Link 1500  -25..+65°C  IP67 LTR-C23PA-NMK-403
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CARACTERISTICAS COMUNES

CUBICO C23

Salida PNP Light-ON*

*QOtros tipos disponibles: PNP, NPN, Dark-ON, Light-ON/Dark-ON,
Light-ON + alarma de estabilidad, Dark-ON + alarma de estabilidad
**\lersiones pigtail disponibles

SALIDA

Tipo de sensor
[LH] Supresion de fondo [LL] En barrera [LR] Reflex
[LT] Reflexion directa

[xx][x]-C23PA-[xxx]-[xxx] ver p. 196
Tipo de emision ver p. 196 PRIl\Il)CEIPIO CARCASA
[R]Rojo 0
FUNCIONA- RANGO DE DETECCION (mm) (mm) FUENTE DE LUZ
Clave de la referencia en la pagina 196 MIENTO

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 20 T 50 Zless  LEDr0jo 630 m
' Nl Supresion de fondo
2l s M 2058 e g g30m
::ﬂ Reflexin directa 20 x 30
' thd| _ 1,500 (G5 LED0j0 630 nm
: : E Reflex 20 x 30
> 13 X .
I->| En barrera 1«3 _ 8,000 (C23) LED rojo 630 nm
25 R o0 20 X 80| £y i 630 nm
ACCESORIOS St 2((]023;0
4
S I+ 30,000 2‘(’0’2‘3?“ LED rojo 630 nm
20 x 30 :
pPE - 30,000 (23 LEDT0j0630 nm
/ I+ 30,000 2[(]0)53?0 LED rojo 630 nm
= 20 x 30 :
% - 30,000 (23 LEDr00630 m
- -l 30,000 [ AR ST DTS
D
p 4 -] 30,000 [ SN ST DY)

/

1

¢ CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

1401 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS
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SERIE 23
cUBICO C23

VENTAJAS CLAVE

v/ Rangos de sensado de primera clase

v’ Carcasa plastica pequena, 20 x 30 x 10 mm

v’ Excelentes caracteristicas de supresion de fondo con LED puntual

v Interfaz @ I0-Link disponible en tipos PNP

¥ Inmunidad a la interferencia mutua

v Versiones disponibles con alarma de estabilidad como segunda salida
v’ Grado de proteccion IP67, aprobacion Ecolab

v’ Brackets de montaje versatiles para su facil instalacion

FRECUENCIA
MATERIAL DE ) TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
LACARCASA | CABLE™ © I0-Link ?:cclg“mi-) AMBIENTE  |PROTECCION e (VER P. 140)

NECTOR**
ABS (*9ms  Q@IO-Link 1500  —25..+65C P67 LTR-C23PA-NMS-403 | (A F ) H)

ABS (iJm2  QIO-Link 1500  -25..+65C P67  LTR-C23PA-PMV-603-324 | (| |
ABS ¢"Ims  @IO-Link 1500  —25..+65°C P67  LTR-C23PA-PMV-403-326 [ (A ) F L]

ABS PVC QIO-Link 1500  —-25..+65C  IP67 LRR-C23PA-NMK-603 |+ )G ) 1

ABS M8  @IO-Link 1500  —25.+65C P67 LRR-C23PA-NMS-603 | B L F )G | H)
ABS m2  QIO-Link 1500  —25..+65C  IP67  LRR-C23PA-NMV-603-324 ~ C | ) G | H)
ABS PVC QIO-Link 1000  —25.. +65C  IP67 LLR-C23PA-NMK-400 00
ABS M8  @IO-Link 1000  —25..+65C P67 LLR-C23PA-NMS-400 [~ (A ) F L H)
ABS PVC QIO-Link 1000  —25..+65C  IP67 LLR-C23PA-NMK-603 00

ABS CYms  ©IO-Link 1000  —-25..+65C  IP67 LLR-C23PA-NMS-603 | &)/ )0

ABS (iJm2  QIO-Link 1000  -25..+65C P67  LLR-C23PA-NMV-400-324 | C ) L H)
ABS (iJm2  QIO-Link 1000  -25..+65C P67  LLR-C23PA-NMV-603-324 | (| /|
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CARACTERISTICAS COMUNES

Tension de alimentacion  10...30 VDC
Salida PNP Light-ON*
*QOtros tipos disponibles: PNP, NPN, Light-ON/Dark-ON

SALIDA

Tipo de sensor
[H] Supresion de fondo [L] En barrera [R] Reflex
[T] Reflexion directa

LIx][x]-303[x]-[xxx] ver p. 197
Conexion [0] Altas prestaciones
[K] Cable [S]Conector [1] Estandar

Clave de la referencia en la pagina 197

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
)
]

2 lN Supresion de fondo
“ Reflexion directa
<4
3

<
-
-
-
-

(]
(]
. Reflex

I->| En barrera

ACCESORIOS
Zi
?) ]
i

>

/

1

¢ CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

142 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.

CUBICO 3030

PRINCIPIO
)3
FUNCIONA-
MIENTO

RANGO DE DETECCION (mm)

L
i -

ty oty
D
o
o

ty

1,200
1,200

2,000

e

ty

2,000

4,000

- - - -
ty ty
YYVYYY  VYVYY VVVVY VVVVY VVVVY O O o D

ty

4,000

1y

4,000

6,000

6,000

KRS

12,000

CARCASA
(mm)
30 x 30
30 x 30
30 x 30
30 x 30
30 x 30
30 x 30
30 x 30
30 x 30
30 x 30
30 x 30
30 x 30
30 x 30
30 x 30

30 x 30

FUENTE DE LUZ

LED rojo 660 nm

LED rojo 660 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED rojo 660 nm
LED rojo 660 nm
LED rojo 660 nm
LED rojo 660 nm

LED rojo 660 nm
LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm




VENTAJAS CLAVE

v’ Serie completamente miniatura de 30 x 30 X 15 mm en carcasa robusta de Crastin

VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-standard-miscellaneous

v Rangos de sensado de hasta 12,000 mm para barreras

v Resistentes a golpes y vibraciones gracias a su electrénica completamente encapsulada

v’ Sensores difusos con supresion de fondo precisa
v’ Filtro polarizado (sensores reflex)

v’ Altas reservas de sistema (exceso de ganancia)
v’ Alerta de pre-falla (monitoreo de contaminacion)
v/ Cambios de salidas

MATERIAL DE

LA CARCASA

CABLE

FRECUENCIA
DE CONMU-
TACION (Hz)

TEMPERATURA
AMBIENTE

GRADO DE
PROTECCION

REFERENCIA*

SERIE 3030
CUBICO 3030

ACCESORIOS
(VERP. 142)

PBTP (Crastin) [ _Pvc 500  —25..+55C  IP67 LHK-3031-303
PBTP (Crastin) ms 500  -25..+55°C  IP67 LHS-3031-303
PBTP (Crastin) [ _Pvc 1000  -25..+55°C  IP67 LTK-3031-303
PBTP (Crastin) ms 1000  -25..+55°C  IP67 LTS-3031-303
PBTP (Crastin) [ _Pve 1000  —25..455C  IP67 LTK-3030-103
PBTP (Crastin) M8 1000  —25..+55°C  IP67 LTS-3030-103
PBTP (Crastin) [ _PvC 1000  —25..+55°C  IP67 LRK-3031-303
PBTP (Crastin) ms 1000  -25..+55°C  IP67 LRS-3031-303
PBTP (Crastin) 1000  -25..+55°C  IP67 LRK-3030-103
PBTP (Crastin) w8 1000  —25..+55°C  IP67 LRS-3030-103
PBTP (Crastin) w8 1000  —25..+55°C  IP67 LRS-3030-104
PBTP (Crastin) [ Pvc 1000  -25..+55°C  IP67 LLK-3031-203
PBTP (Crastin) w8 1000  -25..+55°C  IP67 LLS-3031-203
PBTP (Crastin) M8 1000  -25..+55°C  IP67 LLS-3030-003
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CARACTERISTICAS COMUNES

CUBICO 4050

SALIDA

Tipo de sensor
[H] Supresion de fondo [L] En barrera [R] Reflex
[T] Reflexion directa

[0] Altas prestaciones
[1] Estandar

LIxI[x]-415[x]-[xxx]

Conexion
[K] Cable [S] Conector PRINCIPIO
)3
FUNCIONA-
MIENTO

ver p. 197

Clave de la referencia en la pagina 197 CARCASA
(mm)

RANGO DE DETECCION (mm) FUENTE DE LUZ

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

1=
LR

Supresion de fondo 425 N 500 40 x 50  LED rojo 660 nm

X

ty
== =

Reflexion directa 500 40 x 50  LED rojo 660 nm

MAMAE N ——— |

1>
|«
1=
|«

Reflex 500 40 x 50  LED rojo 660 nm

|"| En barrera o 500 40 x 50  LED rojo 660 nm
|-
ACCESORIOS 2 [ 1200 40x50  LED blanco
LA 2 [ 1200 40x50  LED blanco
Ve
4 2] N 1200 40x50  LED blanco
?y 5 2 [ 200 40x50  LED blanco
28 I 4000 40 x50 LED rojo 680 nm
. C >
¢, 28 I <000 40 x50  LED rojo 680 nm
L * v :
. 28 I 4000 40 x50  LED rojo 680 nm
/ 28 I <000 40 x50  LED rojo 680 nm

4

GONOON 40 x 50  LED rojo 640 nm

KRS

50,000

40 x 50  LED rojo 640 nm

if

T GONOON 40 x 50  LED rojo 640 nm

~

GIUNOOR 40 x 50  LED rojo 640 nm

SIOOON 40 x 50  LED rojo 640 nm

‘m

GINOOR 40 x 50  LED rojo 640 nm

*

¢ CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

144 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VENTAJAS CLAVE

v’ Carcasa plastica compacta, 40 X 50 X 15 mm

v’ Excelentes caracteristicas de supresién de fondo
v Tipos reflex con dptica especial de autocolimacion
v Conector ajustable

MATERIAL DE

LA CARCASA

CABLE

VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-standard-miscellaneous

FRECUENCIA
DE CONMU-
TACION (Hz)

TEMPERATURA | GRADO DE
AMBIENTE

PROTECCION

REFERENCIA

SERIE 4050
CUBICO 4050

ACCESORIOS
(VER P. 144)

PBTP PVC 500 —5...+55°C IP67 LHK-4150-101
PBTP PVC 500 —5... 4557 IP67 LHK-4150-103
PBTP M12 500 —5...+55°C P67 LHS-4150-101
PBTP M12 500 —5... 4557 IP67 LHS-4150-103
PBTP PVC 4000  —5...+55C IP67 LTK-4150-101
PBTP 4,000 —5... +55°C IP67 LTK-4150-103
PBTP M12 4000  —5...+55C IP67 LTS-4150-101
PBTP M12 4000  —5...+55C IP67 LTS-4150-103
PBTP 1500  —5...+55°% IP67 LRK-4150-101
PBTP PVC 1500  —5...+55°C IP67 LRK-4150-103
PBTP M12 1500  —5...+55°C IP67 LRS-4150-101
PBTP M12 1500  —5...+55°C IP67 LRS-4150-103
PBTP 1,500 —5... +55° IP67 LLK-4150-001
PBTP 1500  —5..+55C  IP67 LLK-4150-003
PBTP M12 1500  —5...+55° IP67 LLS-4150-001
PBTP M12 1500  —5...+55°C IP67 LLS-4150-003
PBTP PVC 1500  —5...+55°C IP67 LLK-4150-000
PBTP M12 1500  —5...+55°C IP67 LLS-4150-000
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CARACTERISTICAS COMUNES

Tension de alimentacion 10...30 VDC

SALIDA

Tipo de sensor
[LH] Supresion de fondo ver p. 196

] [x]-C55PA-[xxx]-[xXX]-[XXX] —ver p. 196

Tipo de emision ver p. 196
[L] Laser

Clave de la referencia en la pagina 196

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

e N Supresion de fondo

ACCESORIOS
A
&y
S
2
& :
V74

D

/

/

Q;E

CABLES

/ Longitudes de cable disponibles:
2m,5m,10m

otras longitudes personalizadas posibles

CUBICO C55

PRINCIPIO

DE < CARCASA
FUNCIONA.]  RANGO DE DETECCION (mm) FUENTE DE LUZ

(mm)
MIENTO

e 50 x 50 A\ Léser clase 1,
s (C55) rojo 650 nm
o 50 x 50 A\ Léser clase 1,
1« (C55) rojo 650 nm

1461 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-standard-miscellaneous

SERIE C55
CUBICO C55

VENTAJAS CLAVE

v’ Carcasa plastica compacta de 50 x 50 x 23 mm, IP67 & IP69K, Ecolab certificado
v Principio de Tiempo de Vuelo (ToF) para supresion de fondo

v/ Emision de laser clase 1

v/ Rangos de hasta 5,000 mm

v' Deteccidn confiable de objetos inclinados

v Ecolab probado y aprobado

FRECUENCIA
MATERIAL DE ) TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
LA CARCASA S CONECTOR | © TO-Link ?:cclg“m:) AMBIENTE  |PROTECCION AL (VER P. 146)

ABS SLE 500  —40...+60°C IP67/IP6IK LHL-C55PA-TMS-107-501
ABS (iJm2  @IO-Link 500  —40..+60°C IP67/IPGOK LHL-C55PA-TMS-607-501

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM [147
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APLICACION

El sensor fotoeléctrico en miniatura, montado en

el espacio estructural existente del transportador,
detecta la presencia de piezas pequenas

Un sistema de transportador en miniatura utiliza sen-
sores fotoeléctricos montados al ras en la propia
estructura del transportador para detectar la presencia
de piezas pequenas. Para evitar dafar la funcion del
transportador, las ranuras existentes en el transporta-
dor tuvieron que ensancharse para acomodar senso-
res estandar. Sin embargo, al cambiar a los sensores
Contrinex Miniatura con un diametro de solo 4 mm, el
montaje fue posible sin modificar la ranura existente,
ahorrando tiempo y costos de instalacion.

INDUSTRIAS

Embalaje, logistica, manejo de materiales,
montaje, automatizacién, roboética,
ingenieria de precision, semiconductores,
electronica, maquinas expendedoras,
transportadores en miniatura, pinzas

de PCB

Sistemas de envasado



SENSORES

FOTOELECTRICOS

LOS MAS PEQUENOS DEL MERCADO

El rango de los sensores Contrinex
Miniatura integran un rendimiento
excepcional en sensado de posicion
y presencia en el mas pequefno y
auténomo sensor fotoeléctrico en el
mercado. Los disenadores permiten
elegir entre el sensor de barrera

o difuso en cuerpo cilindrico de
metal de 4 mm de didametro y M5
que ofrecen multiples modalidades
de montaje y orientacién del haz.
Para aplicaciones completamente
embebidas, los sensores M5y @4
producen haces de luz enfocados y
cilindricos.

RESUMEN DE PRODUCTO

@ IO-Link

Reflexion directa
Supresion de fondo
Reflex

En barrera

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios

VENTAJAS CLAVE

Series D04/M05/0507

v Sensoresrobustos difusos o de barrera en carcasa de acero:
P4, M505 X 7 x 40 mm

v’ Sensores fotoeléctricos autocontenidos extremadamente
compactos

v" Deteccién precisa del objeto debido al haz de luz rojo
enfocado

v @ IO-Link

Serie C12

v’ Carcasa plastica, 13 x 21/27 X 7 mm
v' LED puntual rojo, spot de luz visible pequeno
v Rangos de detecciodn largos

v' Excelente supresion de fondo hasta 120 mm con potencié-
metro de 3 vueltas

12/24/60/120 12/24/60/120 20/50/90
600 600 =

\ Cables J N\

o)
3

o

—_

N

w

N

SERIES D04 0507 C12
Carcasa mm a4 05 x 7 x 40 013 x 21/27 x 7

15/30/120
3,000
2,000

‘¢899

Soportes de montaje———




CARACTERISTICAS COMUNES

CILINDRICO D04/MO05

PNP Light-ON (Reflexion
Salida directa)
PNP Dark-ON (En barrera)*

*Otros tipos disponibles: NPN Light-ON, NPN Dark-ON

SALIDA
Tipo de sensor
[LT] Reflexion directa [LL]En barrera

Dimensiones de la carcasa
[04] 24 mm [05] @5 mm

ver p. 196
PRINCIPIO
[xx][x]-[x] [xX]MA-[xXX]-[XXX] — ver p. 196 DE - CARCASA
Tipou e Ca,c'asa FUNCIONA- RANGO DE DETECCION (mm) (mm) FUENTE DE LUZ
[I] Infrarrojo [D] Cilindrica lisa A
[R] Rojo [M] Cilindrica roscada
A | @4 LEDr0jo 680 nm
Clave de la referencia en la pagina 196
e @4 LED rojo 680 nm

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

o ﬂ Reflexién directa

ty

a4 LED rojo 680 nm

|->| En barrera s Z4 LE%é[grr?rrr:OJO
1= .
ACCESORIOS I« a4 LED rojo 680 nm
PR Ps @4 LED rojo 680 nm
/f’f fe a4 LED rojo 680 nm
B (Ed @4 LED infrarrojo
¢ i 880 nm
/ &4 LED infrarrojo
880 nm
452 LED infrarrojo
e 20 880 nm

ty

a4 LED rojo 680 nm

» &
4
0 )
/ '3

~
ty

a4 LED rojo 680 nm

ty

a4 LED rojo 680 nm

o
v
e

a4 LED rojo 680 nm

a4 LED rojo 680 nm

- -
ty
O O O O O o O O ) Cm O M M /™

ty

a4 LED rojo 680 nm
4 LED rojo 680 nm
a4 LED rojo 680 nm
M5 LED rojo 680 nm

M5 LED rojo 680 nm

P

M5 LED rojo 680 nm
¢ CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

ty

LED infrarrojo
M5 880 nm

M5 LED rojo 680 nm

ty

ty
— o o O

1501 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VENTAJAS CLAVE

v Carcasa metalica robusta

v’ Cara de deteccién de PBT/PMMA robusta, resistente a quimicos
y ralladuras

VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-miniature

v Resistente a los golpes y a las vibraciones debido a la electrénica
completamente en vacio

v Deteccidn precisa del objetivo debido al haz de luz cilindrico

MATERIAL DE
LA CARCASA

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A

PUR

03 mPUR
@®
® ®
0.3m PUR
® @
PUR
0.3 m PUR
® @®
03 m PUR
® @®
PUR
03mPUR A
PUR
0.3 mPUR e
® @
0.3 m PUR
@®
® @®
@®
® @®

PUR

CONECTOR

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

Q@ IO-Link

@ I0-Link
 IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ I0-Link
@ I0-Link
@ I0-Link
 IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ IO-Link
@ I0-Link
Q@ I0-Link
@ I0-Link
@ IO-Link

@ IO-Link

FRECUENCIA
DE CONMU-
TACION (Hz)

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

TEMPERATURA | GRADO DE
AMBIENTE

-25...

-25...

-25...

-25...

—25...

-25...

—25...

=28 a0

=728 o

—25...

-25...

-25...

-25...

-25...

—25...

—25..

—25...

—25...

—25...

—25...

—29..

-25...

-25...

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

. +65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

+65°C

PROTECCION

IP67
P67
P67
P67
P67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
P67
P67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67

IP67

REFERENCIA*

LTR-D04MA-NSK-403

LTR-D04MA-NSV-403

LTR-D04MA-NSS-403

LTI-D04MA-NSK-403

LTR-D04MA-NMK-403

LTR-D04MA-NMV-403

LTR-D04MA-NMS-403

LTI-DO4MA-NMK-403

LTI-D04MA-NMV-403

LTI-DO4MA-NMS-403

LTR-D04MA-NLK-403

LTR-D04MA-NLV-403

LTR-D04MA-NLS-403

LTR-D04MA-WXK-403

LTR-D04MA-WXV-403

LLR-D04MA-NMK-404

LLR-D04MA-NMV-404

LLR-D04MA-NMS-404

LTR-M05MA-NSK-403

LTR-M05MA-NSV-403

LTR-M05MA-NSS-403

LTI-MO5MA-NSS-403

LTR-M05MA-NMK-403

WWW.CONTRINEX.COM

CILINDRICO
D04/M05

ACCESORIOS
(VER P. 150)
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CARACTERISTICAS COMUNES

CILINDRICO D04/MO05

PNP Light-ON (Reflexion
Salida directa)
PNP Dark-ON (En barrera)*

*Otros tipos disponibles: NPN Light-ON, NPN Dark-ON

SALIDA
Tipo de sensor
[LT] Reflexion directa [LL]En barrera

Dimensiones de la carcasa
[04] 24 mm [05] @5 mm

verp. 156 PRINCIPIO
DexIx]-[x] [xXIMA-[xXX]-[XXX] — ver p. 196 DE ' CARCASA
Tip; . — FUNciona-|  RANGO DE DETECCION (mm) (mm) FUENTE DE LUZ
[I] Infrarrojo [D] Cilindrica lisa A
[R] Rojo [M] Cilindrica roscada ' -
Clave de la referencia en la pagina 196 J< ” 4 i) rojo 60 )
thd| M5  LED rojo 680 nm
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO . .
15 ﬂ Reflexion directa pe “ M5 LE%ggrr?rrr:OJo
|«
|->| En barrera : : ” M5 LE%érgrr?rrT:OJO
"> ” M5 LED infrarrojo
ACCESORIOS J<= 880 nm
PG tbd| M5  LED rojo 680 nm
V4 thd| M5  LED rojo 680 nm
i./ RG | M5 LED rojo 680 nm
| 120 M5  LED rojo 680 nm
| 120 M5  LED rojo 680 nm

X

600 M5 LED rojo 680 nm

V4
D Wi

/

) !

od

*

600 M5 LED rojo 680 nm

600 M5 LED rojo 680 nm

~

CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

1521 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-miniature

CILINDRICO
D04/M05

VENTAJAS CLAVE

v Carcasa metalica robusta

v’ Cara de deteccién de PBT/PMMA robusta, resistente a quimicos
y ralladuras

v Resistente a los golpes y a las vibraciones debido a la electrénica
completamente en vacio

v Deteccidn precisa del objetivo debido al haz de luz cilindrico

FRECUENCIA
CONECTOR | @ IO-Link | DE CONMU-
TACION (Hz)

MATERIAL DE
LA CARCASA

TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS

S AMBIENTE  |PROTECCION Aelane (VERP. 152)

Acero inoxidable ® ; 0

A M  Q@IO-Link 1000 —25..+65C  IP67 LTR-M05MA-NMV-403
Acero inoxidable mMs  @IO-Link 1,000  —25.+65C  IP67  LTR-MO5MA-NMS-403
Acero inoxidable ; 0

e QIO-Link 1000  —25..+65C  IP67 LTI-MO5MA-NMK-403
Acero inoxidable ® ; o

o ms  @IO-Link 1000  -25..+65°C  IP67 LTI-MOSMA-NMV-403
Acero inoxidable me  @IO-Link 1000  —25.+65C P67 LTI-MO5MA-NMS-403
Acero inoxidable ; o

o QIO-Link 1000  —-25..+65C  IP67  LTR-MOSMA-NLK-403
Acero inoxidable ® : 0

A Mg  @IO-Link 1000  —25..+65°C  IP67  LTR-MOSMA-NLV-403
Acero inoxidable ms  @IO-Link 1000  —25..+65C  IP67 LTR-MO05MA-NLS-403
Acero inoxidable : 0

o QIO-Link 1000  -25..+65°C  IP67 LTR-MOSMA-WXK-403
Acero inoxidable ; o

s ms  @IO-Link 1000  —25..+65°C  IP67 LTR-MOSMA-WXV-403
Acero inoxidable ; 0

e QIO-Link 1000  —-25..+65C  IP67 LLR-MO5MA-NMK-404
Acero inoxidable Q ; o

s ms  @IO-Link 1000  —25..+65°C  IP67  LLR-MOSMA-NMV-404
Acero inoxidable ® ; 0

A me  @IO-Link 1000  —25..+65C P67 LLR-MO5MA-NMS-404

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM 1153
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CARACTERISTICAS COMUNES

CUBICO 0507

SALIDA

Tipo de sensor
[T] Reflexion directa

L[x][x]-0507-[xxx]-[xxx] ver p. 197
Conexion ver p. 197
[K] Cable
: - PRINCIPIO
Clave de la referencia en la pagina 197 DE ) CARCASA
FUNCIONA- RANGO DE DETECCION (mm) (mm) FUENTE DE LUZ
MIENTO
LED infrarrojo
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 12 e 5x 7 880
Y= 1| Reflexion directa "> LED infrarrojo
1) otesina 2] W x1 880 nm
1> LED infrarrojo
| sl 880 nm
' LED infrarrojo
ACCESORIOS M E DY 880 nm
LED inf j
pPE 2] e 5x7 R
B

i‘/é
» \C
74

D

/

/

5;

CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m

otras longitudes personalizadas posibles

154 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-miniature

SERIE 0507
CUBICO 0507

VENTAJAS CLAVE

v Carcasa metalica robusta

v’ Cara de sensado robusta de cristal de zafiro o vidrio, resistente
a quimicos y ralladuras

v Resistente a los golpes y a las vibraciones debido a la electrénica
completamente en vacio

v Deteccidn precisa del objetivo debido al haz de luz cilindrico

FRECUENCIA
. TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
CONECTOR | @ IO-Link ?/\Ecclgm-ll:) AMBIENTE _ |PROTECCION REFERENCIA (VERP. 15)

PVC 250 0...+55°C IP67 LTK-0507-301-501

MATERIAL DE CABLE

LA CARCASA

Acero inoxidable

Acero inoxidable

A PVG 950 0...+55%C IP67 LTK-0507-303-501
Acero inoxidable 5

) 250 0...+557 IP67 LTK-0507-301
Acero \ilﬂz%idab'e PVC 950 0...+55°C IP67 LTK-0507-303
Acero \i/f‘z%idab'e PVC 950 0...+55°C IP67 LTK-0507-303-502

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM [155
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CARACTERISTICAS COMUNES

Tension de alimentacion 10...30 VDC

SALIDA

Tipo de sensor
[LH] Supresion de fondo [LL]En barrera [LR] Reflex

ver p. 196

[xx][x]-C12PA-[xxx]-[XXX]— ver p. 196

Tipo de emision
[R]Rojo

Clave de la referencia en la pagina 196

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

I->| En barrera

ACCESORIOS
. (A
-
4
4
, \C
%
/ D
| E
od
F

¢ CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

CUBIC

PRINCIPIO
)3
FUNCIONA-
MIENTO

X

X

X

X

ty

- - - - - -
ty ¥t
CEEED G CGEED GEED GEED CGEED CGEED CGEED G = e
[>——— Rl c——olic——lllc—— llc——o R e—— i c——ic—— lic—— i o— i o—]
HEENE=T==
w w w o oo oo oo o
D D D (o3}
—_ —_
N N
o o

PO S S

e

VYVYVYY  VYVVYVY VVYVVVY  VVVVV

ty

C12

RANGO DE DETECCION (mm)

120

120

3,000

3,000

3,000

3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2,000

CARCASA
(mm)

13 x 27
(C12)

13 x 27
(C12)
13 x 27
(C12)
13 x 27
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)
13 x 21
(C12)

13 x 21
(C12)

FUENTE DE LUZ

LED puntual
rojo 640 nm

LED puntual
rojo 640 nm

LED puntual
rojo 640 nm

LED puntual
rojo 640 nm

LED puntual
rojo 640 nm

LED puntual
rojo 640 nm
LED puntual
rojo 640 nm
LED puntual
rojo 640 nm
LED puntual
rojo 640 nm
LED puntual
rojo 640 nm
LED puntual
rojo 640 nm
LED puntual
rojo 640 nm

LED puntual
rojo 640 nm

LED puntual
rojo 640 nm

LED puntual
rojo 640 nm

LED puntual
rojo 640 nm

LED puntual
rojo 640 nm
LED puntual
rojo 640 nm
LED puntual
rojo 640 nm
LED puntual
rojo 640 nm
LED puntual
rojo 640 nm

LED puntual
rojo 640 nm

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

1561 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-miniature

VENTAJAS CLAVE

v’ Carcasa de plastico, 13 x 21/27 X 7 mm
v' LED rojo pinpoint, pequeno foco de luz visible

v' Rangos de deteccioén largos

v’ Excelente supresién de fondo de hasta 120 mm con potenciémetro
de 3 vueltas

FRECUENCIA
CONECTOR | @ IO-Link | DE CONMU-
TACION (Hz)

MATERIAL DE
LA CARCASA

ABS PVC 800
ABS M8 800
ABS PVC 800
ABS SLE 800
ABS 800
ABS ms 800
ABS 800
ABS "9 ms 800
ABS 800
ABS w8 800
ABS 800
ABS w8 800
ABS 800
ABS SLE 800
ABS 800
ABS ms 800
ABS 800
ABS "9 ms 800
ABS 800
ABS ms 800
ABS PVC 800
ABS w8 800

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

TEMPERATURA
AMBIENTE

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

—-20...

—-20...

—-20...

—20...

-20...

-20...

—-20...

-20...

-20...

—-20...

—-20...

—20...

—-20...

—20...

-20...

-20...

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

+50°C

GRADO DE
PROTECCION
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67

IP67

REFERENCIA

LHR-C12PA-PLK-303

LHR-C12PA-PLV-303

LHR-C12PA-PLK-301

LHR-C12PA-PLV-301

LHR-C12PA-NSK-303

LHR-C12PA-NSV-303

LHR-C12PA-NSK-301

LHR-C12PA-NSV-301

LHR-C12PA-NMK-303

LHR-C12PA-NMV-303

LHR-C12PA-NMK-301

LHR-C12PA-NMV-301

LRR-C12PA-NMK-304

LRR-C12PA-NMV-304

LRR-C12PA-NMK-302

LRR-C12PA-NMV-302

LLR-C12PA-NMK-300

LLR-C12PA-NMV-300

LLR-C12PA-NMK-304

LLR-C12PA-NMV-304

LLR-C12PA-NMK-302

LLR-C12PA-NMV-302

SERIE C12
CcUBICO C12

ACCESORIOS
(VER P. 156)

>] > > >
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APLICACION

Los sensores de objetos transparentes con

tecnologia UV patentada detectan la presencia
de una lamina de plastico transparente durante el
termoformado

Durante el envasado automatizado de productos médi-
cos en condiciones estériles, las lineas de termo-
formado de alta velocidad producen bases de bandejas
de plastico transparente a partir del material continuo
de una bobina. Los sensores de objetos transparentes
en miniatura con tecnologia UV patentada detectan la
presencia de la lamina plastica transparente a medida
que se desenrolla, asegurando que el material se tensa
correctamente cuando ingresa a la estacion de carga.
Se evita la intervencion manual, lo que garantiza un
funcionamiento fiable y sin contaminacién con poco o
ningun tiempo de inactividad. Certificados por Ecolab,
estos sensores también son adecuados para el enva-
sado de productos médicos.

INDUSTRIAS

Embalaje, logistica, manejo de
materiales, alimentos y bebidas,
maquinas de llenado, industria
farmacéutica

Deteccién de botellas de plastico
transparente

Deteccion de laminas de vidrio sobre
transportador

Sistemas de envasado



OBJETO

TRANSPARENTE

SENSORES

FOTOELECTRICOS

FIABILIDAD SOBRESALIENTE
Y FACILIDAD DE AJUSTE

El sensor fotoeléctrico TRU-C23 es
ideal para el control de presencia
de objetos transparentes. Su
tecnologia patentada consta de un
LED que emite luz UV polarizada

y un reflector adecuado. Opticas
especiales con autocolimacion
garantizan una deteccion fiable y
sin zona ciega. Para aplicaciones
que requieren la deteccion de
objetos transparentes mas gruesos
0 mas grandes, el C23 Transparent
Standard proporciona una relacién
precio-rendimiento muy favorable.

RESUMEN DE PRODUCTO

© IO-Link

SERIES
Carcasa mm

Reflex (s, mm)

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos
los accesorios

\—Reflectores ————’ \ Cables J

VENTAJAS CLAVE

v Interfaz @ IO-Link disponible en tipos PNP

v Versiones disponibles con alarma de estabilidad como
segunda salida

v Inmunidad a la interferencia mutua

v Ajuste por ensenanza, potenciometro o @ IO-Link

v Grado de proteccion IP67, aprobacién Ecolab

Transparente C23 UV

v Deteccién extremadamente confiable gracias a la fuerte
absorcién de luz UV por material plastico y vidrio

v" Configuracién sencilla del sensor, incluso para los objetos
transparentes mas finos

v' Labajasensibilidad ambiental minimiza los ajustes de umbral
y maximiza el tiempo de actividad

v El haz de luz UV polarizado y autocolimado elimina la zona
ciega, lo que permite la deteccion de objetivos cerca del
sensor o a través de una pequefna muesca

v Rango de deteccién de hasta 1,200 mm

Transparente C23 Standard
v" Fuente de luz roja polarizada
v Rango de deteccién calibrado hasta 5,000 mm

v Ajuste de sensibilidad a través del botdn Teach, @ IO-Link
0 potencidometro

1,200 5,000

— Soportes de montaje—’



CARACTERISTICAS COMUNES C U B I CO C2 3
Tension de alimentacién  10...30 VDC
Salida PNP Light-ON*
*Otros tipos disponibles: PNP, NPN, Dark-ON, Light-ON

SALIDA

Tipo de sensor
[TR] Reflex transparente

[xx][x]-C23PA-[xxx]-[xxx] ver p. 196
Tipo de emision ver p. 196
[RiRolo 1LV Plel)cEIPIO . CARCASA
Clave de la referencia en la pagina 196 FUNCIONA- RANGO DE DETECCION (mm) (mm) FUENTE DE LUZ
MIENTO
TS 20 x 30 LED UV 275 nm,
! @t 1A (C23)  grupo de riesgo 2
PRINFIPIO DE FUNCIONAMIENTO '@E 200 20 x 30 LED UV 275 nm,
:@E Reflex transparente 'O ’ (C23)  grupo de riesgo 2
g T 20 x 30 '
et 5,000 (C23) LED rojo 630 nm
ACCESORIOS ) 5,000 Asa”  LEDr0j0 630 nm
1ot 20 x 30 .
Fo A .@: 5,000 (C23) LED rojo 630 nm
/& oek 5,000 2loss”  LED10jo 630 nm
B

i'/;
Z4
/ D

/

)

CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

160! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS

TRANSPARENTE DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-transparent-object

VENTAJAS CLAVE

v Interfaz @ I0-Link disponible en tipos PNP m “1

v Ajuste por ensenanza, potenciometro o @ IO-Link

v Versiones disponibles con alarma de estabilidad como ':'-"'-: Ny !
segunda salida e
v Inmunidad a la interferencia mutua . 5
v Grado de proteccion IP67, aprobacion Ecolab ~

FRECUENCIA
CABLE CONECTOR | @ IO-Link | DE CONMU-
TACION (Hz)

MATERIAL DE
LA CARCASA

TEMPERATURA | GRADO DE
AMBIENTE  |PROTECCION

ABS PVC QIO-Link 1000  —25..465C  IP67
ABS ms  Q@IO-Link 1000  -25..+65C  IP67
ABS PVC QIO-Link 1,500 —25...+65°C IP67
ABS me  @IO-Link 1500  —25..+65C P67
ABS PC QIO-Link 1500  —25..+65C  IP67
ABS me  QIO-Link 1500  —25..+65C  IP67

REFERENCIA*

TRU-C23PA-TMK-603

TRU-C23PA-TMS-603

TRR-C23PA-TMK-603

TRR-C23PA-TMS-603

TRR-C23PA-PMK-603

TRR-C23PA-PMS-603

SERIE (23
CUBICO C23

ACCESORIOS
(VER P. 160)

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM [161
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APLICACION

El sensor de fibra optica fotoeléctrica detecta el
cable del freno de mano roto durante la fabricacion

Durante la fabricacion del cable de freno de estacio-
namiento para automoviles, se trenzan varios hilos de
alambre de acero para formar un solo cable. Después
de torcer, el cable pasa al siguiente proceso en una
longitud continua sin soporte. Ocasionalmente, el cable
se rompe, comprometiendo la seguridad y dafando el
equipo. Aunque la ruta exacta del cable es impredeci-
ble, un sensor de fibra 6ptica de haces multiples detecta
su presencia e interrumpe el proceso si se rompe.

INDUSTRIAS

Embalaje, logistica, manejo de materiales,
roboética, ingenieria de precision,
produccion de placas de circuito impreso,
electronica, maquinas expendedoras,
maquinaria especial, control de calidad

Robdtica




FIBRA OPTICA

SENSORES

FOTOELECTRICOS

DETECCION CONFIABLE DE CORTO

Y LARGO ALCANCE

Con los sensores de fibra 6ptica
disponibles en carcasas tan
pequenas como 30 X 30 X 15 mm
y varios modelos de amplificadores
de montaje DIN-rail que ofrecen

multiples aplicaciones de sensores,

la gama de Contrinex es altamente
versatil. Una seleccion de fibras
Opticas sintéticas o de vidrio

VENTAJAS CLAVE

Sensores de fibra optica

v" Serie robusta 3030 (30 x 30 x 15 mm)

v' Serie 3060 montada sobre riel DIN (31 x 60 x 10 mm) ade-
cuada para aplicaciones de sensores multiples
v' Ajuste de distancia mediante potenciémetro o aprendizaje

ofrece opciones incluso para las v @ IO-Link

aplicaciones mas exigentes.

Fibras

v Amplia seleccion de tipos, incluyendo haz de luz cilindrico,
multihaz, monitoreo de nivel de liquido, asi como de alta 'y
baja temperatura

v' Deteccién difusa o barrera, axial o radial

v’ Fibras sintéticas con radios de flexion de 2 mm, adecuados
para el corte en sitio

v Fibras de vidrio para altas temperaturas y ambientes

|

&

B L PN

agresivos
RESUMEN DE PRODUCTO
@ I0-Link
Carcasa mm (130 x 30 x 15 (130 x 60 x 10
Amplificador de fibra dptica (s, mm) 60/120

GAMAS DE FIBRAS OPTICAS

s Jeion] 1 [sion] w [osme] 5 | [ ne

Fibras Reflexion directa p. 168 p. 168 p. 170 p.170 | p. 168, 172 p. 168
sintéticas En barrera p. 170 p. 170 p. 172 p. 174

Fibras de vidri Reflexion directa
ibras de vidrio
En barrera p. 174




CARACTERISTICAS COMUNES

CUBICO 3030

SALIDA

Tipo de sensor

[F] Amplificador de fibra optica
,— [0] Altas prestaciones [1] Estandar

L[x][x]-303[x]-[xxx] ver p. 197
Conexion
[K] Cable [S]Conector
PRINCIPIO
Clave de la referencia en la pagina 197 DE CARCASA

RANGO DE DETECCION (mm) FUENTE DE LUZ

FUNCIONA-
MIENTO

(mm)

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

o ﬂ Reflexién directa

30 x 30  LED rojo 660 nm
30 x 30  LED rojo 660 nm

I->| En barrera
30 x 30  LED rojo 660 nm

B 50 30 x 30 LED rojo 660 nm

ACCESORIOS
- B 60 30 x 30 LED rojo 660 nm
& T .
S - B 50 30 x 30 LED rojo 660 nm
. == [ 60 30 x 30 LED rojo 660 nm

&y Y
S/ B 50 30 x 30 LED rojo 660 nm

‘;./ ; - 120 30 x 30 LED rojo 660 nm
/7 - 120 30 x 30 LED rojo 660 nm

D
> - 120 30 x 30 LED rojo 660 nm

/

p - 120 30 x 30 LED rojo 660 nm
g E
F

(depende de la fibra Optica seleccionada)

¢ CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

164 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VENTAJAS CLAVE

VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-fiber-optic

v Amplificadores de fibra Optica en carcasa resistente Crastin
30 X 30 X 15 mm

v Resistente a los golpes y a las vibraciones debido a la electrénica
completamente encapsulada

v Rango de deteccién de hasta 120 mm

MATERIAL DE

LA CARCASA

PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)

PBTP (Crastin)

CABLE

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

[O)
e

[O)
e

@
e

@
e

(ms

FRECUENCIA
DE CONMU-
TACION (Hz)

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

TEMPERATURA | GRADO DE
AMBIENTE

—25...

—25...

-25...

-25...

—25...

—25...

—25...

—25...

=29

—25...

-25...

-25...

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

PROTECCION

IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67

IP67

REFERENCIA

LFK-3031-301

LFK-3031-302

LFS-3031-301

LFS-3031-302

LFK-3031-303

LFK-3031-304

LFS-3031-303

LFS-3031-304

LFK-3030-101

LFS-3030-101

LFK-3030-103

LFS-3030-103

SERIE 3030
CUBICO 3030

ACCESORIOS
(VER P. 164)

000
000

000
000

000

PBTP (Crastin)

s

1,000

000

WWW.CONTRINEX.COM (165

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:
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CARACTERISTICAS COMUNES

CUBICO 3060

SALIDA

Tipo de sensor

[F] Amplificador de fibra dptica
,7[0] Luz roja [3]Luz azul

LIx][x]-3[x]6[x]-[xxx] ver p. 197
Conexion [0] Potenciometro
[K] Cable [S]Conector [5] Teach
[6] Indicador digital PRINCIPIO
] 3 < CARCASA
Clave de la referencia en la pagina 197 FUNCIONA-|  RANGO DE DETECCION (mm) ) FUENTE DE LUZ

MIENTO

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 31 x 60  LED azul 465 nm

12 Reftexion directa 31 x 60 LED azul 465 nm

|->| En barrera 31 x 60  LED azul 465 nm

—_ —_ — —_
o o o o
o o o o

31 x 60 LED azul 465 nm

ACCEsiRIOS B 200 31 x 60  LED rojo 680 nm
“/‘} g L E 31 x 60  LED rojo 680 nm
e _ é B 200 31 x 60  LED rojo 680 nm
“/) Lz R 31x 60  LED rojo 680 nm
PG % % I 200 31 x 60 LED rojo 680 nm
/éf o 22 L E 31 %60  LED rojo 680 nm
/ D 5 B 200 31 x 60 LED rojo 680 nm
z L E 31 x 60  LED rojo 680 nm
g iE B 200 31 60  LED rojo 680 nm
: B 200 31 x 60  LED rojo 680 nm
1 B 200 31 x 60  LED rojo 680 nm
o L E 31 x 60  LED rojo 680 nm
W
H

¢ CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

166! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-fiber-optic

SERIE 3060
CUBICO 3060

VENTAJAS CLAVE

v’ Serie completa de amplificadores de fibra 6ptica para fibras
plasticas y montaje en riel DIN

v’ Carcasas pequenas 31 x 60 x 10 mm
v Rangos de deteccién de hasta 200 mm
v @ IO-Link

v Versioén de luz azul para deteccion de vidrio

MATERIAL DE

LA CARCASA

PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)
PBTP (Crastin)

PBTP (Crastin)

CABLE

PVC

PVC

VC

e

g

VC

VC

B

VC

B

VC

PVC

M8
M8
Eme
Eme
M8
M8
Eme
Eme

-

Q@ IO-Link

Q@ IO-Link

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
4,000
4,000
4,000

4,000

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

FRECUENCIA
O-Link | DE CONMU-
TACION (Hz)

AMBIENTE

-25

-25...

-25...

-25...

—25...

—25...

—25...

=28 a0

-25...

—25...

-25...

-25...

-25...

-25...

—25...

—25...

...+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

+55°C

TEMPERATURA | GRADO DE
PROTECCION

IP64

IP64

IP64

1P64

P64

P64

IP64

P64

IP64

IP64

IP64

IP64

1P64

1P64

P64

P64

Iy,l, Ir'-] ”J.l‘.

REFERENCIA

LFK-3360-101

LFS-3360-101

LFK-3360-103

LFS-3360-103

LFK-3065-101

LFS-3065-101

LFK-3065-103

LFS-3065-103

LFK-3060-101

LFS-3060-101

LFK-3060-103

LFS-3060-103

LFK-3066-101

LFS-3066-101

LFK-3066-403

LFS-3066-403

WWW.CONTRINEX.COM
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ACCESORIOS
(VER P. 166)
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o
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o
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SENSORES FOTOELECTRICOS FIBRAS OPTICAS

SALIDA
Tipo de sensor
[F] Amplificador de fibra optica
ver p. 197
L[] Dx]- Dexxx] - [xxx]-[xxx] verp. 197
[G] Fibra dptica de vidrio ver p. 197

[P] Fibra dptica sintética

Clave de la referencia en la pagina 197

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

D “ Reflexion directa

|->I En barrera

168! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.

SINTETICAS
Y DE VIDRIO

FAMILIA

PRINCIPIO
DE
FUNCIONA-
MIENTO

RANGO DE DETECCION (mm)

MATERIAL
DE LA FIBRA

Plastico

Plastico

Plastico

Plastico

Plastico

Plastico

CARCASA
(mm)

223

M3

M3

Mé

M6

18 x 32




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-fiber-optic

VENTAJAS CLAVE

v Dimensiones muy pequenas
v’ Largos rangos de deteccion

v’ Radio de curvatura pequeno

v’ Puede ser cortado in situ

v Extensa gama de modelos

v Cabeza sensora mecanicamente resistente

LONGITUD MATERIAL RANGO DE

DEL CABLE | DELA CUBIERTA | TEMPERATURA e e

10, 2000+100 )

2m PE —25...4+70°C % LFP-1012-020

&
o1

@12
@23
o1

2000+100

2m PE —25 .. +70°C LFP-1001-020
2m PE —25.. +70°C LFP-1004-020
ﬁ 2000+100
% SW 10 o
e /qDIN 67974 o
2m PE —25 .. +70°C " LFP-1102-020
U
1.8 24 :
15 8
g 2000+100
g SW 10 N
NES Wg7 NI
2m PE _55... +105°C e " LFP-1002-020-002
|@!D
18 24 N
15 S
om PE —95... +70°C | P LFP-1011-020

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM 1169
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SENSORES FOTOELECTRICOS FIBRAS OPTICAS

SALIDA

Tipo de sensor
[F] Amplificador de fibra optica

ver p. 197

y
LR SINTETICAS
|-[G] Fibra 6ptica de vidrio ver p. 197

[P] Fibra dptica sintética

Clave de la referencia en la pagina 197 Y D E VI D R I O

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

" PRINCIPIO
1P “ Reflexion directa DE 5 MATERIAL CARCASA

FamiiA . \OE | RANGO DEDETECCION (mm) DE LA FIBRA .
|->| En barrera MIENTO

Plastico 4.5

2] oo Pléstico M5

I+ . 120 Plastico M3

I~ . 120 Plastico M3

I+ . 120 Plastico 3.2

12 [ 120 Vidrio M6

170! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-fiber-optic

VENTAJAS CLAVE

v Dimensiones muy pequenas
v’ Largos rangos de deteccion

v’ Radio de curvatura pequeno

v’ Puede ser cortado in situ

v Extensa gama de modelos

v Cabeza sensora mecanicamente resistente

LONGITUD MATERIAL RANGO DE

DEL CABLE | DELA CUBIERTA | TEMPERATURA e e

2000100 |

@4
@

2m PE —25...4+70°C —— LFP-1006-020

R1.75
LT
&
21

2000+100

M5x0,5

2m PE —25...4+70°C [ LFP-1007-020

R1.75
B
&
21

2000+100

2 ™ swss
2m PE —25... +70°C LFP-2001-020
7 "4 SV
12 &
o 2000100
gl b SW55
2m PE —25...+70°C ! LFP-2003-020
=
TZ‘;O 7 4 o
‘ 12 =
@3,2-80s
f: 2000100
2m PE —25...470°C S _%Z" = LFP-2006-020
\‘o
o W3 34 o
Q|
31 40 30
@ 19 28 0 15
S g % 1.8 §
0.5m Manga de laton —25... +160°C —— BN S LFG-1022-050
_ b L 16
g ==A\“\“‘|\‘\
SW 10 (DIN 439 B

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM [171
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SENSORES FOTOELECTRICOS FIBRAS OPTICAS

SALIDA
Tipo de sensor
[F] Amplificador de fibra optica
ver p. 197
L[] [x]-[xxxx]-[xxx]-[xxx] ver p. 197
[G] Fibra dptica de vidrio ver p. 197
[P] Fibra dptica sintética

Clave de la referencia en la pagina 197

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

D “ Reflexion directa

|->I En barrera

172! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.

SINTETICAS
Y DE VIDRIO

FAMILIA

PRINCIPIO
DE
FUNCIONA-
MIENTO

RANGO DE DETECCION (mm)

MATERIAL
DE LA FIBRA

Plastico

Plastico

Plastico

Plastico

Plastico

Plastico

CARCASA
(mm)

M6

M6

M6

M6

M4




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-fiber-optic

VENTAJAS CLAVE

v Dimensiones muy pequenas
v’ Largos rangos de deteccion

v’ Radio de curvatura pequeno

v’ Puede ser cortado in situ

v Extensa gama de modelos

v Cabeza sensora mecanicamente resistente

LONGITUD MATERIAL RANGO DE

DEL CABLE | DELA CUBIERTA | TEMPERATURA e e

2000+100
SW 10

/ DIN 6797 J

2m PE —25...4+70°C I LFP-1002-020

- Ul

@4
M6x0.75
@22

15

2000+100
SW 10 o
o

/ DIN 6797 J
S

2m PE —25...4+70°C = LFP-1005-020
a'n)
90 || 18
15

d25
D4

M6x0,75 N
oi
IS

2000+100
SW 10

DIN 6797 J
N—

2m PE —25...4+70°C T N LFP-1003-020

|a'D)
16 5.9
22,5

M6x0,75
@22

2.2

2000£100
SW 10 &

& g DIN 6797 J o
Q)
2m PE —25...+70°C %: _ = LFP-1013-020
40

M6x0,75
o
S

1.8
15

2000+100
SW 10

/ DIN 6797 J

2m PE —25...4+70°C " LFP-1202-020

- Ul

@4
M6x0.75
@22

15

2000+100
SW7

e <
7]
2m PE —25...470°C LFP-2102-020

[ o =t

M4

M2,6
g22

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM 1173
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SENSORES FOTOELECTRICOS FIBRAS OPTICAS

SALIDA

Tipo de sensor
[F] Amplificador de fibra optica

ver p. 197

y
LR SINTETICAS
|-[G] Fibra 6ptica de vidrio ver p. 197

[P] Fibra dptica sintética

Clave de la referencia en la pagina 197 Y D E VI D R I o

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

PRINCIPIO
=2 “ Reflexion directa DE < MATERIAL CARCASA
|«
FAMILIA FUNCIONA- RANGO DE DETECCION (mm) DE LA FIBRA (mm)
|->| En barrera MIENTO

I~ Plastico M4
|"| - 400 Plastico M4
|"| - 400 Pléstico M4
I"l - 500 Vidrio M4
l"l - 500 Plastico M4
I~ Pldstico M6

174! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-fiber-optic

VENTAJAS CLAVE

v Dimensiones muy pequenas

v’ Largos rangos de deteccion

v’ Radio de curvatura pequeno

v’ Puede ser cortado in situ

v Extensa gama de modelos

v Cabeza sensora mecanicamente resistente

LONGITUD MATERIAL RANGO DE :
DEL CABLE | DELA CUBIERTA | TEMPERATURA e e
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'|I' 2 ' Il - INDUSTRIAS
: l / Embalaje, logistica, manejo de
' T - | materiales, industria de la madera,

- .. t control de calidad, ingenieria de
— e - . s d .z d I d
’ a B g™, ¥ precision, produccién de placas de
i - "'—.-.h‘_"l__,.i.- circuito impreso

———

APLICACION
El sensor de distancia con perfil I0-Link 1.1 detecta
la presencia de productos en el estante y mide el Deteccion y medicién del espacio de

espacio disponible estanteria
En un almacén con un concepto de logistica inteligente,
un brazo robotico debe detectar de forma fiable si hay
mercancias en el estante y medir el espacio disponible
en el estante. Con su capacidad para medir distancias
de hasta 5,000 mm con precision, el sensor de distancia
C55 se adapta perfectamente a esta tarea. Mediante su
interfaz 10-Link, transmite las medidas directamente al
sistema de control como valores milimétricos en forma
digital, lo que permite un uso éptimo del espacio del
almacén.

Logistica



DISTANCIA

“ALTA PRECISION Y TRANSMISION DIGITAL

s DIRECTA

Como instrumentos de medida

sin contacto, los sensores
fotoeléctricos de distancia son
adecuados para numerosas areas
de aplicacion. Los sensores de
tipo C23 usan un método por
triangulacién para mayor precision
de medicion de distancia en
rangos cortos. Para rangos de
deteccion largos, el método de
tiempo de vuelo (TOF) se utiliza

en sensores de tipo C55. La
medicion de la distancia es en gran
medida independiente del color
objetivo o del tipo de superficie y la
repetibilidad es alta.

RESUMEN DE PRODUCTO

© IO-Link

SERIES
Carcasa mm

Corto alcance
Medio alcance
ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios

VENTAJAS CLAVE

Sensores de medicion de distancia C23

v Dos rangos de medicion de distancia: 20...80 mmy
30...200 mm

v Carcasa de 20 X 34 X 12 mm

v’ Alta precision y repetibilidad

v Rango analdgico ajustable para una medicién éptima de
la distancia

v’ Carcasa con clasificacion IP67/IP69K

Sensores de medicion de distancia C55

v Medicion de distancia de hasta 5,000 mm

v Carcasa de 50 x 50 x 23 mm

v' Alta precision y repetibilidad

v Rango analdgico ajustable para una medicién éptima de
la distancia

v' Carcasa con clasificacién IP67/IP69K, aprobacién Ecolab

v @ IO-Link

80/100/200

= 5,000

99

Soportes de montaje———

N




CARACTERISTICAS COMUNES

CUBICO C23

SALIDA

Tipo de sensor
[DT] Reflexion directa para distancias

ver p. 196

[xx][x]-C23PB-[xxx]-[xxX]-[XXX]—ver p. 196

Tipo de emision ver p. 196
[L]Laser [R]Rojo PRINCIPIO
Clave de a referenciaen a pagina 196 FuNQioNa.|  RANGO DEDETECCION (mm) | R-ASA | FuenTE DE LUZ
MIENTO
ed 20 X 34 | £D 10j0 632 nm
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO & (C23) '
: 20 x 34

—

Hod U Reflexion directa para distancias (c23)  LEDr0j0632nm

20 x 34 A\ Laserclase 1,
(C23) rojo 650 nm
20 x 34 :
(C23) LED rojo 632 nm

20 x 34 q
(C23) LED rojo 632 nm

—

PEE 14E P4E 14 14
—

—

ACCESORIOS
%]
=
%
/|
% f

CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:
2m,5m,10m

otras longitudes personalizadas posibles

1781 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-distance

SERIE 23
cUBICO C23

VENTAJAS CLAVE

v Dos rangos de medicién de distancia: 20...80 mm y 30...200 mm
v’ Carcasa de 20 X 34 X 12 mm

v Alta precisién y repetibilidad

v Rango analdgico ajustable para una medicién 6ptima de la distancia
v' Carcasa con clasificacion IP67/IP69K

FRECUENCIA
MATERIAL DE ) TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
LA CARCASA S CONECTOR | © TO-Link ?/Ecclg“m:) AMBIENTE  |PROTECCION AL (VERP. 178)

ABS M8 1,000 —20...4+60°C IP67/IP69K  DTR-C23PB-TMS-139
ABS M8 1,000 —20...+60°C IP67/IP69K  DTR-C23PB-TMS-129
ABS M8 1,000 —20...+60°C IP67 /IP69K DTL-C23PB-TMS-139-501
ABS M8 1,000 —20...+60°C IP67/IP69K  DTR-C23PB-TLS-139
ABS M8 1,000 —20...+60°C IP67/IP69K  DTR-G23PB-TLS-129
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CARACTERISTICAS COMUNES

Tension de alimentacion 18...30 VDC

SALIDA

Tipo de sensor
[DT] Reflexion directa para distancias

ver p. 196
[xx][x]-C55PA-[xxx]-[xxX]-[xXX]—ver p. 196

Tipo de emision ver p. 196
[L] Laser

Clave de la referencia en la pagina 196

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Tl
1=

o ﬂ Reflexion directa para distancias

ACCESORIOS
%]
=
%
/|
% f

CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m

otras longitudes personalizadas posibles

CUBICO C55

PRINCIPIO

DE < CARCASA
FUNCIONA.]  RANGO DE DETECCION (mm) ooy | FUENTE DE LUZ
MIENTO

"’ﬂ 50 x 50 A Laserclase 1,
1+ (C55) rojo 655 nm
"’ﬂ 50 x 50 A Laserclase 1,
1« (C55) rojo 655 nm
"’ﬂ 50 x 50 A\ Laserclase 1,
P (C55) rojo 655 nm

180! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-distance

n 1A
SS9
=9
53

(W)

VENTAJAS CLAVE

v Medicioén de distancia de hasta 5,000 mm

v’ Carcasa de 50 X 50 x 23 mm

v Alta precisién y repetibilidad

v Rango analdgico ajustable para una medicién 6ptima de la distancia
v’ Carcasa con clasificacion IP67/IP69K, aprobacién Ecolab

v @ IO-Link

FRECUENCIA
MATERIAL DE ) TEMPERATURA | GRADO DE ACCESORIOS
LA CARCASA S CONECTOR | © TO-Link ?/Ecclg“m:) AMBIENTE  |PROTECCION AL (VER P. 180)

ABS SLE 250  —40...+60°C IP67/IP6OK DTL-C55PA-TMS-119-502
ABS QL 250  —40...+60°C IP67/IP69K DTL-C55PA-TMS-119-503
ABS mi2  @TIO-Link 500  —40..+60°C IP67/IP69K DTL-C55PA-TMS-407-505
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APLICACION

El sensor de contraste verifica la alineacion
de la etiqueta y confirma la presencia de marcas de
impresion durante las operaciones de empaque

Durante la produccién de alto volumen de productos de
confiteria, los cartones sellados de dulces envasados en
bolsas viajan por un transportador hasta una estacion
de etiquetado. Un sensor de contraste fotoeléctrico,
montado al lado del transportador, verifica la alinea-
cion de la etiqueta y confirma la presencia de marcas
de impresion cuando cada caja sale del area de eti-
quetado. Si una etiqueta esta en blanco, ilegible o mal
colocada, la caja se desvia a un area de espera para su
revision.

INDUSTRIAS

Embalaje, logistica, manejo de materiales,
alimentos y bebidas, maquinas de llenado,
impresién, control de calidad, procesos
de clasificacion, industria del tabaco,
méagquinas de procesamiento de madera

- e
Clasificacién de color en transportadores de
bebidas

Deteccién de marcas de impresién en la
maquina de etiquetas



COLORY
CONTRASTE

EXCELENTE RESQLUCION PARA LAS
VARIACIONES MAS PEQUENAS

Los sensores de color detectan
variaciones en el color del objetivo,
lo que permite clasificar o verificar
el color. Se pueden programar
hasta tres salidas independientes

mediante la funcién de aprendizaje.

Los sensores de contraste son
ideales para detectar marcas

de impresion en procesos de
impresion, etiquetado y embalaje.
Con una resolucion excelente

y cinco niveles de tolerancia, la
deteccion es precisa, incluso
cuando las diferencias de color o
contraste son minimas.

RESUMEN DE PRODUCTO

@ I0-Link

SERIES
Carcasa mm

Reflexion directa (s, mm)

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios

VENTAJAS CLAVE

v Carcasa robusta, 40 x 50 x 15 mm
v Conector ajustable a 0°, 45° y 90°
v’ 5 niveles de tolerancia de conmutacién

Sensor de color

v’ 3 canales de programacién de color con salidas
independientes

v Alta tolerancia de posicionamiento

v' Alta frecuencia de conmutacién: de hasta 4 kHz

Sensor de contraste

v’ Deteccién de marcas de impresién muy pequenas gracias
a un punto de luz colimado y estrecho

v Tecnologia de emisién RGB con el mejor color de emisién
seleccionado automaticamente

v Excelente toleranciaalas variaciones de distancia del objeto

v" Alta frecuencia de conmutacién: de hasta 10 kHz

40

Cables J\

o
¥

12

¢99

Soportes de montaje———



CARACTERISTICAS COMUNES

Tension de alimentacion 10...30 VDC

SALIDA

Tipo de sensor
[T] Reflexion directa

D Ix][x]-4155-[xxx]

Conexion
[K] Cable [S]Conector

ver p. 197

[F] Sensor de color
[K] Sensor de contraste

Clave de la referencia en la pagina 197

OPERATING PRINCIPLE

1< &) Reflexion directa (Color)

: : H Reflexion directa (Contraste)

ACCESORIOS
9 A
Yo
/4
, \C
Y
D
/,’/
E
od
F

CABLES

/ Longitudes de cable disponibles:
2m,5m,10m

otras longitudes personalizadas posibles

CUBICO 4050

PRINCIPIO
DE < CARCASA
FUNCIONA.]  RANGO DE DETECCION (mm) FUENTE DE LUZ

(mm)
MIENTO

g

Pl 40 x 50 LED blanco

40 x 50 LED blanco

1> LED RGB
' <-H I B 40 x 50 (rojo, verde, azul)
pd I BV a0 x50  LEDRGB

(rojo, verde, azul)

184 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




CONTRASTE

VENTAJAS CLAVE

v/ Carcasa robusta, 40 x 50 X 15 mm
v Conector ajustable a 0°, 45° y 90°
v’ 5 niveles de tolerancia de conmutacion

Sensor de color

v’ 3 canales de programacién de color con
salidas independientes

v' Alta tolerancia de posicionamiento

v Alta frecuencia de conmutacion: de
hasta 4 kHz

MATERIAL DE

LA CARCASA

PBTP M12
PBTP M12
PBTP M12
PBTP PVC

VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-color-and-contrast

Sensor de contraste

v' Deteccién de marcas de impresiéon muy
pequenas gracias a un punto de luz
colimado y estrecho

v Tecnologia de emision RGB con el
mejor color de emisién seleccionado
automaticamente

v’ Excelente tolerancia a las variaciones
de distancia del objeto

v Alta frecuencia de conmutacion: de
hasta 10 kHz

IO-Link | DECONMU-

CABLE CONECTOR

Q@ IO-Link

© IO-Link

FRECUENCIA] vppipERaTURA | GRADO DE

AMBIENTE  |PROTECCION

TACION (Hz)
4,000 —5...+55°C IP67
4,000 —5...+55°C IP67
10,000 —5...+55°C IP67
10,000 —5... +55°C IP67

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

REFERENCIA

SERIE 4050
CUBICO 4050

ACCESORIOS

(VER P. 184)

FTS-4155-301

FTS-4155-303
KTS-4155-407

KTK-4155-407

WWW.CONTRINEX.COM
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APLICACION

Las cortinas de luz infrarroja detectan envases de
carton deformados y de gran tamano después del
proceso automatizado de retractilado

Durante las operaciones de embalaje de gran volumen,
los transportadores entregan cajas de carton apiladas a
las estaciones de envoltura retractil. En cada estacion,
una maquina envolvedora encierra una pila con pelicula
termoretractil y un horno de infrarrojos encoge la peli-
cula para formar un paquete de cajas de cartdn sellado.
Una rejilla de medicion de luz infrarroja, montada al
lado del transportador, verifica las dimensiones de cada
paquete cuando sale del horno y senala a un sistema de
control de la planta si un paquete envuelto esta defor-
mado o sobredimensionado.

INDUSTRIAS

Embalaje, logistica, manejo de
materiales, ensamblaje, automatizacion,
lavanderias, produccién de piezas
pequenas, industria de la madera

Sistemas de envasado



CORTINAS DE LUZ

“SENSORES
FOTOELECTRICOS

DETECCION, CONTEO Y MEDICION RAPIDOS

Las robustas cortinas de luz plug- VENTAJAS CLAVE

and-play de Contrinex ofrecen
tiempos de respuesta rapidos, i
deteccién confiable de los objetos v InstaIaE:|on plug.-and-p'lay . »

mas variados e inmunidad a la v Pequeno espacio de instalaciéon con seccion transversal:
interferencia de la luz ambiental. Las 40 x 20.5mm

cortinas de deteccion DGI pueden
detectar objetos con didmetros de
0,9, 2, 4, 8 0 25 mm, segun el tipo.

Cortinas de deteccion

Las cortinas de medicién MGI v Répido tiempo de respuesta de 0.8 ms...4.8 ms i
pueden medir las dimensiones de v |deal para la deteccién y recuento, incluso de objetos mas

un objeto detectado y determinar su pequenos

posicion. v Resolucién: 0.9 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm o 25 mm

v’ Altura de deteccion: hasta 2,010 mm

Cortinas de medicion

v Ideal para el control de posicion y dimension
v Resolucién: 5 mm o 12 mm

v’ Salida analdgica de 0-10 V 0 4-20 mA

v' Medicion de la altura: hasta 1,418 mm

RESUMEN DE PRODUCTO

SERIES

Carcasa mm

Cortinas de deteccion 8,000 -
Cortinas de medicion - 4,000

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios

J/ \— Soporte de montaje—’




CARACTERISTICAS COMUNES

Tension de alimentacion 24 VDC

Polaridad Push-Pull

Rango de temperatura —5...+50°C

Grado de proteccion IP65
SALIDA

[##] Resolucion en mm
ver p. 198

DGI-[xx]A-[xxxx]-[XxxX]-[xXX]— ver p. 198

Dimensiones
[####] Altura de haz en mm

Clave de la referencia en la pagina 198

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

—
l::l Cortina de deteccion
—

ACCESORIOS
%]
=
=
/|
% ;E

G

&

-3

¢ CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

PRINCIPIO
)3
FUNCIONA-
MIENTO

-
—_
—_
—_

T T T T TIT R TITAR TR

RANGO DE DETECCION (mm)

800

800

400

400

800

800

4,000

4,000

8,000

8,000

8,000

CORTINAS DE DETECCION

CARCASA FUENTE
(mm) DE LUZ

40 x 20.5
(Cortina de luz)

40 x 20.5
(Cortina de luz)

40 x 20.5
(Cortina de luz)

40 x 20.5
(Cortina de luz)

40 x 20.5
(Cortina de luz)
40 x 20.5
(Cortina de luz)
40 x 20.5
(Cortina de luz)
40 x 20.5
(Cortina de luz)

40 x 20.5
(Cortina de luz)

40 x 20.5
(Cortina de luz)

40 x 20.5
(Cortina de luz)

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

LED infrarrojo
880 nm

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

188 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-light-grids

CORTINAS
DE LUZ
SERIE DGI

VENTAJAS CLAVE

v’ Carcasa de aluminio compacta (40 X 20.5 mm X altura)
v Resolucion de 0.9 mm a 25 mm, capaz de detectar incluso el objeto mas pequeno

v' Rango de deteccién hasta 8,000 mm

v Altura de haz desde 75 mm hasta 2,010 mm

v’ 2 salidas push-pull (PNP + NPN), Light-ON + Dark-ON

v’ Tiempo de respuesta rapido de 0.8 a 4.8 ms

v’ Potencidmetro para ajuste fino en cortinas de resoluciéon de 0.9 mm y 2 mm

| ALTURA DELA
MATERIALDE|  pp) ¢ coNecToR | RESOLUCION |"copmiNaDE |  sALIDA1 SALIDA 2 REFERENCIA Ses L
LA CARCASA {mm) T e (VER P. 188)

Aluminio M12 2 100 Light-ON Dark-ON  DGI-02A-0075-PMS-107 | (| (|
Aluminio M12 4 100 Light-ON Dark-ON  DGI-04A-0075-NMS-107 | C ) F )
Aluminio M12 0,9 100 Light-ON Dark-ON  DGI-01A-0075-PMS-107 | (| ()
Aluminio M12 0,9 180 Light-ON Dark-ON  DGI-01A-0155-PMS-107 | C ) F )
Aluminio M12 2 180 Light-ON Dark-ON  DGI-02A-0155-PMS-107 | (| (|
Aluminio 12 4 180 Light-ON Dark-ON  DGI-04A-0155-NMS-107 | () F )
Aluminio 12 8 212 Light-ON Dark-ON  DGI-08A-0190-NMS-107 | (| (|
Aluminio 12 8 500 Light-ON Dark-ON  DGI-08A-0480-NMS-107 | C ) F )
Aluminio 12 25 500 Light-ON Dark-ON  DGI-25A-0480-NMS-107 | (| f |
Aluminio M12 25 980 Light-ON Dark-ON  DGI-25A-0960-NMS-107 | C ) F )

Aluminio M2 25 2,036 Light-ON Dark-ON  DGI-25A-2010-NMS-107 | () F |

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM 1189
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—— CORTINAS DE MEDICION

Polaridad Analdgica
Rango de temperatura —5...+50°C
Grado de proteccion IP65
SALIDA
[##] Espacio central entre haces en mm
ver p. 198
MGI-[xX]A-[xXXX]-[XXX]-[XXX]— ver p. 198 PRINCIPIO
. . DE A CARCASA FUENTE
Dimensiones RANGO DE DETECCION (mm)
[####] Altura de haz en mm FUNCIONA- (mm) DELUZ
MIENTO
Clave de la referencia en la pagina 198

40 x 20.5 LED infrarrojo
(Cortina de luz) 880 nm

40 x 20.5 LED infrarrojo
(Cortina de luz) 880 nm

40 x 20.5 LED infrarrojo
(Cortina de luz) 880 nm

40 x 20.5  LED infrarrojo
(Cortina de luz) 880 nm

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

= _’ - ..
—l::l Cortina de medicion
= —}

ACCESORIOS 40 x 20.5  LED infrarrojo
A (Cortina de luz) 880 nm
&y 40 x 20.5  LED infrarrojo
/‘,f (Cortina de luz) 880 nm
B

>
i
/|
% ;E

CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m

otras longitudes personalizadas posibles

190! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-light-grids

CORTINAS
DE LUZ
SERIE MGl

VENTAJAS CLAVE

v’ Carcasa de aluminio compacta (40 X 20.5 mm X altura)

v’ Espaciado entre haces de 5 mm y 12 mm

v Rango de mediciéon hasta 4,000 mm

v Altura de haz desde 230 mm hasta 1,420 mm

v’ Salida analdgica 0-10 V 0 4-20 mA

v’ Tiempo de respuesta rapido de 3 a 14 ms

v 4 modos de conmutacion seleccionables a través de multiples conmutadores

By
o
5 ALTURA DE LA
MATERIAL DE RESOLUCION ACCESORIOS
LA CARCASA . CONECTOR {mm} CSS;I(':nAm%E SALIDA 1 SALIDA 2 REFERENCIA (VERP. 190)

CABLE
Aluminio s M2 6 260 4..20mA  0..10V  MGI-05A-0232-NMS-149

Aluminio m12 6 500 4..20mA  0..10V  MGI-05A-0472-NMS-149
Aluminio M12 6 980 4..20mA  0..10V  MGI-05A-0952-NMS-149
Aluminio M12 14 500 4..20mA  0..10V  MGI-12A-0458-NMS-149
Aluminio M12 14 980 4..20mA  0..10V  MGI-12A-0938-NMS-149
Aluminio 12 14 1,460 4..20mA  0..10V  MGI-12A-1418-NMS-149

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM [191
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APLICACION

El sensor fotoeléctrico tipo herradura verifica la
presencia de la tapa de plastico y elimina el tiempo
de inactividad

Durante la produccion continua y rapida de bienes de consumo,
las paradas de linea son costosas y consumen mucho tiempo.
Después de llenar, sellar y tapar, las botellas de salsas de mesa
se procede al etiquetado y envasado; en esta etapa, la ausencia
no detectada de un tapon de plastico en una botella individual
requiere una intervencion manual y potencialmente el rechazo
de un lote completo de produccion. Un sensor fotoeléctrico tipo
herradura altamente versatil, colocado directamente sobre el
transportador, detecta la presencia de una tapa en cada botella
antes de etiquetarla y activa una alarma si falta una tapa. Los
sensores fotoeléctricos de tipo herradura, con comunicacion
|O-Link estandar de la industria, son ideales para esta aplica-
cién, ya que ofrecen a los disefiadores cuatro modos de fun-
cionamiento discretos y frecuencias de conmutacién de hasta
14,000 Hz. Con una resolucién estandar de 0.3 mm (hasta

0.1 mm en modo de alta resolucion) y aberturas de horquilla de
10 mm a 120 mm, estos sensores robustos con carcasa metalica
se adaptan bien tanto a la tarea como al entorno.

INDUSTRIAS

Robdtica, embalaje, manejo de materiales,
logistica, alimentos y bebidas

Sistemas de envasado




SENSORES
DE HORQUILLA

EL DISENO ROBUSTO QUE AHORRA ESPACIO
OFRECE VERSATILIDAD Y SIMPLICIDAD

Los sensores fotoeléctricos VENTAJAS CLAVE

Contrinex tipo herradura ofrecen
una poderosa combinacién de

simplicidad, operacién multimodo y Alta resolucion: £ 0.1-0.2 mm

compacidad, con deteccién de alta v Alta frecuencia hasta 14 kHz

resolucién y alta velocidad como v’ Cuatro modos de sensor: estandar, alta resolucién, poten-
estandar. Ideales para deteccion cia, velocidad

general de posicion y presencia v @ IO-Link v1.1

en entornos industriales, estos v" Ajuste de sensibilidad que permite la deteccién de objetos
dispositivos versatiles con carcasa transparentes

metalica permiten cuatro modos v El disefio compacto acomoda el emisor y el receptor

de funcionamiento: estandar, fotoeléctricos en una sola carcasa

alta resolucion, potencia y alta v La salida push-pull mantiene bajos los costos de inventario
velocidad, y la comodidad de una al tiempo que permite una flexibilidad excepcional

salida push-pull. Equipados con v La carcasa robusta que ahorra espacio garantiza una ali-

el protocolo |0-Link estandar de neacion precisa que no requiere ajuste en el sitio rd
la industria, ofrecen una opcién

de configuracién y ajuste manual |ﬁ

o remoto, lo que simplifica la
instalacion y ahorra tiempo y dinero.

RESUMEN DE PRODUCTO

@ I0-Link

SERIES
Carcasa mm

En barrera (s, mm) 10 20 30 40 50 80 100 120

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios

\—— Cables——— “—Probador de sensor—’



— — SENSORES DE TIPO
et =8  HERRADURA

Temperatura ambiente —25... +60°C

SALIDA

Carcasa
[##] Apertura de la horquilla (mm)

LG[X]-UDxx]MA-[xxX]-[xXX] — ver p. 196

Tipo de emision ver p. 196 PRINCIPIO
[I] Infrarrojo [R] Rojo DE < CARCASA
FUNCIONA- RANGO DE DETECCION (mm) (mm) FUENTE DE LUZ
Clave de la referencia en la pagina 196 MIENTO

10 LED infrarrojo
880 nm

20 LED rojo 660 nm

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

I->| En barrera
30 LED rojo 660 nm

40 LED rojo 660 nm

ACCESORIOS
. 50 LED rojo 660 nm
&y
Af 80  LED rojo 660 nm
B 100 LED rojo 660 nm

y
%
/|
% ;E

120 LED rojo 660 nm

CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m

otras longitudes personalizadas posibles

194 | Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-fork

SERIELG
HORQUILLA

VENTAJAS CLAVE

v' Alta resolucion: @ 0.1-0.2 mm
v’ Alta frecuencia hasta 14 kHz

v' Cuatro modos de sensor: estandar, alta resolucién, potencia, velocidad

v @ IO-Link v1.1

v Ajuste de sensibilidad que permite la deteccién de objetos transparentes

v' El disefio compacto acomoda el emisor y el receptor fotoeléctricos en una sola carcasa

v’ La salida push-pull mantiene bajos los costos de inventario al tiempo que permite una flexibilidad excepcional
v’ La carcasa robusta que ahorra espacio garantiza una alineacion precisa que no requiere ajuste en el sitio

FRECUENCIA
CABLE CONECTOR | @ IO-Link | DE CONMU- (mm)
TACION (Hz)

MATERIAL DE
LA CARCASA

RESOLUCION | GRADO DE ACCESORIOS
PROTECCION AL (VER P. 194)

A aan? ms  @IO-Link 10,000 02 P67 LGI-U10MA-PMS-407
A ms  Q@IO-Link 5000 03 P67 LGR-U20MA-PMS-407
O n. ws  @IO-Link 5000 03 P67 LGR-U30MA-PMS-407
. ms  Q@IO-Link 5000 03 P67 LGR-U4OMA-PMS-407
Ar ms  Q@IO-Link 5000 03 P67 LGR-USOMA-PMS-407
AP ms  Q@IO-Link 5000 03 P67 LGR-USOMA-PMS-407
Zig%:g;‘%‘go ms  @IO-Link 5,000 0.3 IP67  LGR-U11MA-PMS-407
Z‘;“;Ig;‘;g‘;“’ M8  @IO-Link 5000 05 IP67  LGR-U12MA-PMS-407

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM 1195
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SENSORES FOTOELECTRICOS CLAVE DE

NUEVA DESIGNACION DESDE 2013

LTR-C23PA-PMS-403 (-XXX)

TIPO DE SENSOR EJECUCIONES ESPECIALES
Reflexion directa LT
Reflex LR SALIDA
En barrera LL Modelos a 4-hilos, NPN
Supresion de fondo LH Light-ON + Dark-ON 01
Reflexion directa para distancias DT Light-ON + alarma de estabilidad 0A
Reflex transparente TR Dark-ON + alarma de estabilidad 0B
Barrera de luz tipo herradura LG Modelos a 4-hilos, PNP
. Light-ON + Dark-ON 03
TIPO DE EMISION Light-ON + alarma de estabilidad 0oC
Rojo R Dark-ON + alarma de estabilidad 0D
Laser L Modelos a 3-hilos, NPN
uv U Light-ON 01
Infrarrojo I Dark-ON 02
Modelos a 3-hilos, PNP
CARCASA Light-ON 03
- 4
Cubica C ?:k o 0
Cilindrica roscada M 5 o +- 0 hlos o 00
Cilindrica lisa D S;":;a ash' Ou"' flos (emisor) o7
Tipo herradura u I = ; p
Salida analdgica #9
DIMENSIONES DE LA CARCASA Especial it
— Sensor a 4-hilos 1
Cdbica 1# mm x 2# mm 12 ,
Cubica 2# mm x 3# mm 23 Sensora 3-hilos 3
Cbica 54 mm x 54 mm 55 Sensor a 3-hilos con 0-Link 4
e Sensor a 4-hilos con 10-Link 6
Cilindrica 4 mm 04
C!I{ndr!ca 5mm 05 CONEXION
Cilindrica 18 mm 18
Tipo herradura, apertura en mm # Cable K
Conector S
MATERIAL DE LA CARCASA Pigtail (cable + conector) |
Plastico P p
DISTANCIA DE DETECCION
Metal M
Corta S
Estandar A, B Larga E
Extra larga X
TIPO DE AJUSTE
Sin aprendizaje ni potenciometro N
Potenciometro P
Botdn ensefianza T
Ensenanza por cable w

196! Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:




VER HOJAS DE DATOS

REF E REN C| A DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-sensors

CLAVE DE
REFERENCIA

LTS-1180-303 (-XXX)

ﬁOR DE COLOR

OR DE CONTRASTE

TIPO DE SENSOR : Barrera a 3- 0 4-hilos (emisor) 00
: - Modelos a 4-hilos, NPN, salida

Con salida analogica A | Conmutadas o conmutable 01

i fors | Fures & | Light-ON y limite de seguridad 02

Con supresion de fondo H | Modelos a 4-hilos, PNP, salida

En barrera L | Conmutadas o conmutable 03

il R | Light-ON y limite de seguridad 04

il iz L) | Modelos a 3-hilos, NPN, salida

Accesorios X Light-ON 01

Modelos con cable K —— | Dark-ON 02

Modelos con conector 5 | Modelos a 3-hilos, PNP, salida

Modelos con pigtail v | Light-ON 03

Fibra dptica sintética P | Dark-ON 04

Fibra dptica de vidrio G |

Reflector (estandar) R

Reflector para luz UV u W

Herramienta de corte F Fibras opticas sintéticas

Escuadra de fijacion w Longitud en dm (2 m) 020

Longitud en dm (5 m) 050

E Longud e dm (10m) 100

Modelos cilindricos Fibras 6pticas de vidrio

M12 1120 Longitud en cm (0.25 m) 025

M12 laser 112#L Longitud en cm (0.50 m) 050

M18 1180 Longitud en cm (1 m) 100

M18 laser 118#L Longitud en cm (2 m) 200

M18 emision lateral 1180W Accesorios

Modelos ctibicos General #it#

5%X7 mm 0507

30x30 mm (altas prestaciones) 3#30 T 0

3030 mm (estdndar) 3#31 Sensor basico a 4-hilos 1

3160 mm (estandar) 3060 Sensor en barrera a 3-hilos 2

3160 mm (teach-in) 3065 Sensor basico a 3-hilos 3

31x60 mm (teach-in & indicador digital) ~ 3066 e (L 4

3160 mm (blue light) 3360

40%50 mm 415#

Fibras 6pticas sintéticas

Reflexion directa T###

En barrera 24##

Miniatura / estandar / coaxial #O#4#

Flexible #14#

Luminosa (mayor brillo) #24##

Fibras dpticas de vidrio

Reflexion directa axial 1###

Reflexion directa radial 2i#H#

En barrera axial 3###

En barrera radial A4

Accesorios O##

WWW.CONTRINEX.COM (197
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SENSORES FOTOELECTRICOS CLAVE DE

CORTINAS DE LUZ

DGI-02A-0075-PMS-107

|

TIPO DE CORTINA DE LUZ
Cortina de deteccion DG Analogica 49
Cortina de medicion MG Push-Pull 07

NUMERO DE HILOS

FUENTE DE LUZ

Infrarrojo | 4 hilos 1

RESOLUCION/ESPACIO ENTRE HACES CONEXION

Resolucion en mm (DGI) #i Conector S
Espacio central entre haces en mm o

(MGI)

RANGO DE DETECCION

Estandar M

Estandar A

TIPO DE AJUSTE

Sin potenciémetro N
Potenciometro P

Altura de haz en mm i

198! Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:




VER HOJAS DE DATOS

RE F E RE N Cl A DE FOTOELECTRICOS

www.contrinex.com/collections/photoelectric-sensors
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DESTACADOS

v Deteccion independiente del material, el color, laforma o la
superficie del objeto

v Sensores cilindricos listos para usar con conector integrado
v Facil ajuste por medio de potenciémetro o “teach-in”

v Sensores de doble salida, incluyendo analdgica y digital

v Salida analdégica de alta resolucion, de corriente, o de tensién
v Carcasas de longitud normal o corta

v Reducida zona ciega

v’ Alto exceso de ganancia - insensibilidad a la suciedad
y al ruido ambiental

WWW.CONTRINEX.COM |201
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PID Tank Level Control

mpy = 2w

Ultrasonic

Level
t ‘_ ‘ Senvsor
Water i i

PLC
Control

((((““((Hu.;i__

)
-

t \;\5:19; Sc‘:‘[ :;::id Cabinet
Supph [_ \o @ L Water
Sueely Outflow
- % ey j‘_ e
B R —
APLICACION

El sensor ultrasdnico difuso proporciona una
medicién continua del nivel de llenado para el
sistema de control del tanque de agua

Dentro de un sistema de suministro de agua, se debe
monitorear el nivel de llenado de un tanque para asegu-
rar un suministro continuo de agua a una presion cons-
tante. Una solucion rentable es montar un solo sensor
ultrasoénico de tipo difuso en la tapa del tanque, donde
puede proporcionar al sistema de control una medicién
constante del nivel del agua. Dependiendo de esta
informacién, el sistema de control enciende o apaga la
bomba de entrada, ajusta la velocidad del motor y abre
o cierra la valvula de salida.

INDUSTRIAS

Embalaje, logistica, manejo
de materiales, alimentos y bebidas,
agricultura, maquinas de llenado

Monitorizacién de nivel en la produccion
de plastico

Deteccién de nivel de liquido en la industria
alimentaria

Sistemas logisticos



SENSORES

ULTRASONICOS

IDEAL PARA OBJETIVOS LIQUIDOS

O GRANULARES

Los sensores ultrasénicos brindan
una deteccion confiable y sin
contacto de materiales solidos,
liquidos, granulares o en polvo en
el aire. Emiten una sefnal acustica
de alta frecuencia en la direccion
del objetivo y evallian la senal
reflejada. Se detecta el objetivo

y, simultdneamente, su distancia
desde el sensor se puede calcular
con precisién a partir del tiempo
de transito de la sefnal. El material
objetivo puede ser transparente

o coloreado y puede tener una
superficie pulida o mate.

RESUMEN DE PRODUCTO

VENTAJAS CLAVE

v' Control preciso de posicion, distancia, altura y nivel

v Rangos de deteccién hasta 6,000 mm

v" Ajuste de rango y configuracién NA/NC mediante bot6n de
aprendizaje o cable

v’ Tipos difusos con supresion de fondo y primer plano

v Tipos reflejantes sin zona ciega

v' Carcasas robustas de acero inoxidable apto para uso ali-
mentario o plastico con conector M12 integrado, IP67

v/ M18 en cuerpo estandar o corto

v/ M30 en cuerpo estandar o con cabeza grande

v’ Varios tipos de salida, incluidos analdgicos, de voltaje y
de corriente

v' Prevencion de diafonia a través del modo de sincronizacién
y multiplexacion

v Insensible a la suciedad y al ruido ambiental

v Rango de temperatura —20... +70°C

*Carcasa de metal o plastico **(Carcasa de plastico

Reflexion directa
Reflex

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 298
para ver todos los accesorios

\ Cables

SERIE M18 M18 M30 M30
Carcasa mm cuerpo corto* cuerpo estandar* cuerpo estandar* cabeza grande**

300/1,200 900/2,000
300/1,200 900/2,000 -

99

Soportes de montaje———

2,500/3,500

s/




CARACTERISTICAS COMUNES U LT RASO N I CO

Tension de alimentacion 15...30 VDC
Salida PNP*
*Otros tipos disponibles: NPN

SALIDA

Tipo de sensor
[R]Reflex [T] Reflexion directa

ver p. 210

USIx]-Dexx] XX - [xxx] - [xxx]— ver p. 210

Carcasa Material de la carcasa PRINCIPIO
[M18] M18 [M] Metal DE 5 CARCASA RANGOS DE
[M30] M30 [P] Plastico FUNCIONA-| P!STANCIA DE DETECCION (mm) (mm) PRODl(J)CTOS

Clave de la referencia en la pagina 210 MIENTO

:Iﬂ I 300 M18 Cuerpo corto
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO ' -

12| Reftexion directa ' “ W8 CGuerpo corto
::E Reflex ::: ISOO M18 Cuerpo corto
} ::E - 1,200 M18 Cuerpo corto
ACCESORIOS ::“ I 300 M18 Cuerpo corto
(‘/“}f :IU - 1,200 M18 Cuerpo corto
. ::E I 300 M18 Cuerpo corto
“/.} ] ::E - 1,200 M18 Cuerpo corto
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; 2] o o S

/ =) [ o w G

g 2] Wl wo S

' 2] e S

)] 2] e e S

: 2 oo oo o

® 2] woo S

: 2] o wo S

E 2t Wl

2t [ oo

o 2] Wl oo S

, / Iéonrl?iéug]eige n::able disponibles: ::” - 2,000 M18 egg;rqggr

/ otras longitudes personalizadas posibles : : “ . 900 M18 e(;ltjé?rgggr

2041 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE ULTRASONICOS

www.contrinex.com/collections/ultrasonic-sensors

ULTRASONICO
M18

VENTAJAS CLAVE

v’ Control preciso de posicion, distancia,

altura y nivel
v Rangos de deteccién hasta 6,000 mm

v' Ajuste de rango y configuracion NA/NC
mediante botdn de aprendizaje o cable

v' Varios tipos de salida, incluidos anal6-
gicos, de voltaje y de corriente

v Tipos difusos con supresion de fondo
y primer plano

v Tipos reflejantes sin zona ciega

MATERIAL DE

LA CARCASA

v’ Carcasas robustas de acero inoxidable

apto para uso alimentario o plastico con
conector M12 integrado, |IP67

grande

v/ M18 en cuerpo estandar o corto
v/ M30 en cuerpo estandar o con cabeza

v Prevencién de diafonia a través del

modo de sincronizacion y multiplexacion

SALIDA1 SAL

IDA 2 SALIDA 3

v Insensible a la suciedad y al ruido ambiental
v Rango de temperatura —20... +70°C

FRECUENCIA DE
CONECTOR | CONMUTACION
(Hz)

REFERENCIA*

ACCESORIOS

(VER P. 204)

PBTP m12 8 Nongpd’g;’ft,\legm" - UST-M18PC-WSS-303
PBTP 12 5 Nongpég;’ft,\,egm" - - UST-M18PC-WMS-303
PBTP M2 8 Nongpd’g;’ft,\legmi' - _ USR-M18PC-WSS-303
PBTP m12 3 Nongp(jg;’/etNeEm" - - USR-M18PC-WMS-303
Acero inoxidable M12 8 Nongpdr(e);j/etNeEmi- _ _ UST-M18MC-WSS-303
AcerO\i/rgidable M12 5 Non(apdfg;’/etNefgmi‘ - - UST-M18MC-WMS-303
Acero\i/nz%idable M2 8 Nongpdfg;iftNeEmi- - - USR-M18MC-WSS-303
Acero inoxidable - 3 Non(apdrg;i/etNGEmi' _ - USR-M18MC-WMS-303
PBTP m12 4 Nongpgg;’ft,\legm" - - UST-M18PS-TMS-403
PBTP m12 2 Nongpgg;’ftNeEmi' - - UST-M18PS-TLS-403
PoTP w2 4 NO(redetemi NOGredsten- L ysrwiaesTis-603
PBTP m12 2 Nongp(;g;’ftNeEm" Nong’gg;’ftﬁgm" - UST-M18PS-TLS-603
PBTP 12 4 Nongpd’g;’ftNeEmi' Non(apdrg;’f‘ﬁ{)m" 4..20mA  UST-M18PS-TMS-839 m
PBTP m12 2 Nongp(;g;’/etNeEm" Nong’gg;’ftﬁ{;m" 4..20mA  UST-M18PS-TLS-839
PBTP Mm12 4 Nongpdrg;‘/etNeEmi‘ Nong’gg;’ftﬁgmi' 0..10V  UST-M18PS-TMS-83A
PBTP M12 2 Nongp(;g;’/etN‘*Emi‘ Non%g;’;*tﬁ&mi' 0...10V UST-M18PS-TLS-83A
PBTP M12 4 Nongp(;g;’/etNeEm" Nong’gg;’ftﬁgmi' SYNC/MUX  UST-M18PS-TMS-813 m
PBTP M12 2 Nongpggffﬁgm" Non(apdrg;jftﬁgm" SYNC/MUX  UST-M18PS-TLS-813 m
PBTP m12 4 Nongpgg;’ft,\legm" - - USR-M18PS-TMS-403 -
PBTP m12 2 Nongpggg’ftNeEmi' - - USR-M18PS-TLS-403 -
Acero inoxidable M12 4 Nongpdrggj;etNeEmi- _ _ UST-M18MS-TMS-403 -
Acero inoxidable o 5 NOﬂ(apdrg;i}%tNeEmi- - - UST-M18MS-TLS-403 -
Aeero noiabl i A oA A vy UST-M18MS-TMS-603 -

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

WWW.CONTRINEX.COM
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SENSORES ULTRASONICOS M18, M30

CARACTERISTICAS COMUNES U LTRASO N I CO

Tension de alimentacion 15...30 VDC
Salida PNP*
*Otros tipos disponibles: NPN

SALIDA

Tipo de sensor
[R]Reflex [T] Reflexion directa

ver p. 210
USIXI-Dxxx] ] [X]-[xxx] - [XxX]— ver p. 210

Carcasa Material de la carcasa PRINCIPIO
[M18] M18 [M] Metal DE 5 CARCASA RANGOS DE
[M30] M30 [P] Plastico FUNCIONA-| DISTANCIA DE DETECCION (mm) (mm) PRODUCTOS

Clave de la referencia en la pagina 210 MIENTO

1> “ M18 Cuerpo
' estandar

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 2 M18 Cuerpo
12| Reftexion directa estandar
N "> “ M18 Cuerpo
1<} Reflex e estandar
1> Cuerpo
J<&= [] M18 estandar

ACCESORIOS 1 Cuerpo
J<= “ M18 estandar

. (A s Cuerpo
“/}; J<= “ M18 estandar
B | ws

& 13 Cuerpo
/ 1<} M8 estandar
13 Cuerpo
& C 1< Mis estandar
"> Cuerpo
/ D 1« “ - 2,500 M30 estandar
1> Cuerpo

/ "'[] - 2,500 L estandar
E "> Cuerpo
" u-[] - 2,500 M30 estandar
1> Cuerpo

"'[] - 2,500 M30 estandar

F
iy iz s MO it
"> Cuerpo
- ) A

& vz N 50 L I
"> Cuerpo

"> Cuerpo

"> Cuerpo

' "“ _ 3,500 M0 estandar

1> Cuerpo

"'[] - 2,500 M30 estandar

¢ CABLES : Cuerpo

: f : . ->

// Iéor:]glftiur(:]eigent];able disponibles: P [] - 2,500 M30 estandar
otras longitudes personalizadas posibles 1= Cuerpo

' "[] - 2,500 M30 estandar

206! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VENTAJAS CLAVE

v’ Control preciso de posicion, distancia,

altura y nivel
v Rangos de deteccién hasta 6,000 mm

v' Ajuste de rango y configuracion NA/NC
mediante botdn de aprendizaje o cable

v' Varios tipos de salida, incluidos anal6-

gicos, de voltaje y de corriente

v Tipos difusos con supresion de fondo
y primer plano

v Tipos reflejantes sin zona ciega

MATERIAL DE

LA CARCASA

Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable

V2A
Acero inoxidable
V2A
Acero inoxidable
Acero inoxidable
V2A

Acero inoxidable
V2A
Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

PBTP

PBTP

PBTP

PBTP

PBTP

PBTP

PBTP

PBTP

PBTP

PBTP

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable
V2A

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

CONECTOR

M12

M12
@

M12
®

M12
®

M12
®

w2
®

w2
®

w2
®

w2

M12
@

M12
@

M12
@

M12
®

M12
®

M12
®

w2
®

w2

w2

w2

M12
@

M12
@

M12

VER HOJAS DE DATOS

DE ULTRASONICOS

www.contrinex.com/collections/ultrasonic-sensors

v’ Carcasas robustas de acero inoxidable
apto para uso alimentario o plastico con
conector M12 integrado, |IP67

v/ M18 en cuerpo estandar o corto

v/ M30 en cuerpo estandar o con cabeza
grande

v Prevencion de diafonia a través del
modo de sincronizacion y multiplexacion

v Insensible a la suciedad y al ruido ambiental

FRECUENCIA DE

CONMUTACION
(Hz)

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

NO (predetermi-
nado)/ NC

v Rango de temperatura —20... +70°C

SALIDA1 SALIDA 2 SALIDA 3 REFERENCIA*

4...20 mA
4...20 mA
0..10V
0...10V
SYNG/MUX

SYNC/MUX

4...20 mA
0...10V

SYNG/MUX

4...20 mA
0...10V

SYNC/MUX

UST-M18MS-TLS-603
UST-M18MS-TMS-839
UST-M18MS-TLS-839
UST-M18MS-TMS-83A
UST-M18MS-TLS-83A
UST-M18MS-TMS-813
UST-M18MS-TLS-813
USR-M18MS-TMS-403

USR-M18MS-TLS-403

UST-M30PS-TMS-403
UST-M30PS-TMS-603
UST-M30PS-TMS-839
UST-M30PS-TMS-83A
UST-M30PS-TMS-813
UST-M30PS-TLS-403
UST-M30PS-TLS-603
UST-M30PS-TLS-839
UST-M30PS-TLS-83A
UST-M30PS-TLS-813
UST-M30MS-TMS-403
UST-M30MS-TMS-603

UST-M30MS-TMS-839

WWW.CONTRINEX.COM

ULTRASONICO
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ACCESORIOS

(VER P. 206)
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CARACTERISTICAS COMUNES U LT RASO N I CO

Tension de alimentacion 15...30 VDC

Salida PNP*
*Otros tipos disponibles: NPN

SALIDA

Tipo de sensor
[R]Reflex [T] Reflexion directa

ver p. 210

USIx]-Dexx] XX - [xxx] - [xxx]— ver p. 210

Carcasa Material de la carcasa PRINCIPIO
[M18] M18 [M] Metal DE 5 CARCASA RANGOS DE
[M30] M30 [P] Plastico FUNCIONA-| P!STANCIA DE DETECCION (mm) (mm) PRODUCTOS

Clave de la referencia en la pagina 210 MIENTO

1> Cuerpo
"'U - 2,500 M0 estandar
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO ::“ - - a0 Cgprgo
s ﬂ Reflexion directa eg andar
> "> uerpo
::’_E Reflex "'“ _ 3,500 M30 estandar
1> Cuerpo
' "“ _ 3,500 M30 estandar
ACCESORIOS "> _ Cuerpo
1« ” 3,500 M30 estandar
> (A =S Cuerpo
7 iz N s L
(B Cuerpo
B ' "” _ 3,500 M30 estandar
“/) 1P “ 6,000 M30 Cabeza grande
- s ﬂ 6,000 M30 Cabeza grande
“»
’ //‘,/f 15 “ 6,000 M30 Cabeza grande
> D e ﬂ 6,000 M30 Cabeza grande
/ s “ 6,000 M30 Cabeza grande
g E
O F
G
H

¢ CABLES
/ Longitudes de cable disponibles:

/ 2m,5m, 10 m
otras longitudes personalizadas posibles

208! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VENTAJAS CLAVE

v’ Control preciso de posicion, distancia,

altura y nivel
v Rangos de deteccién hasta 6,000 mm

v' Ajuste de rango y configuracion NA/NC
mediante botdn de aprendizaje o cable

v' Varios tipos de salida, incluidos anal6-
gicos, de voltaje y de corriente

v Tipos difusos con supresién de fondo
y primer plano

v Tipos reflejantes sin zona ciega

VER HOJAS DE DATOS
DE ULTRASONICOS

www.contrinex.com/collections/ultrasonic-sensors

v' Carcasas robustas de acero inoxidable
apto para uso alimentario o plastico con
conector M12 integrado, |IP67

v/ M18 en cuerpo estandar o corto

v/ M30 en cuerpo estandar o con cabeza
grande

v Prevencion de diafonia a través del
modo de sincronizacion y multiplexacion

v Insensible a la suciedad y al ruido ambiental

v Rango de temperatura —20... +70°C

MATERIAL DE

LA CARCASA

Acero inoxidable

V2A 12 E
Acero inoxidable M12 9
® g
Acero inoxidable A
V2A M12 2

Acero inoxidable

V2A M12 2

Acero inoxidable ®
M12 2

Acero\i/nzcxddable M12 2
Acero\i/n;:idable M12 2
PBTP 12 1
PBTP 12 1
PBTP M2 1
PBTP m12 1
PBTP M2 1

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

FRECUENCIA DE
CONECTOR | CONMUTACION
(Hz)

m SALIDA 2 SALIDA 3 REFERENCIA*

NO (predetermi-

NO (predetermi-

nado)/ NC nado)/ NC Uooo U
NO (predetermi-  NO (predetermi-
nado)/ NC nado)/ NC OIS
NO (predetermi- _ _
nado)/ NC
NO (predetermi- ~ NO (predetermi- _
nado)/ NC nado)/ NC
NO (predetermi-  NO (predetermi-
nado)/ NC nado)/ NC 4...20mA
NO (predetermi- ~ NO (predetermi- 010V
nado)/ NC nado)/ NC
NO (predetermi-  NO (predetermi-
nado)/ NC nado) / NC SYNG/MUX
NO (predetermi- _ _
nado)/ NC
NO (predetermi- ~ NO (predetermi- _
nado)/ NC nado)/ NC
NO (predetermi- ~ NO (predetermi-
nado)/ NC nado)/ NC oo AU A
NO (predetermi-  NO (predetermi- 0..10V
nado)/ NC nado)/ NC
NO (predetermi- ~ NO (predetermi-
nado)/ NC nado)/ NC S

UST-M30MS-TMS-83A

UST-M30MS-TMS-813

UST-M30MS-TLS-403

UST-M30MS-TLS-603

UST-M30MS-TLS-839

UST-M30MS-TLS-83A

UST-M30MS-TLS-813

UST-M30PO-TXS-403

UST-M30P0O-TXS-603

UST-M30PO-TXS-839

UST-M30PO-TXS-83A

UST-M30PO-TXS-813

WWW.CONTRINEX.COM

ULTRASONICO
M30

ACCESORIOS

(VER P. 208)

000
000

000
000
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SENSORES ULTRASONICOS CLAVE DE

UST-M18PS-TMS-403

SENSORES ULTRASONICOS
NPN 01
TIPO DE SENSOR PP 03
Reflex R 4...20mA 09
Reflexion directa T 0...10V 0A
NPN + SYNC/MUX 11
E— =
NPN + 4...20 mA 29
Cilindrica roscada M PNP + 4...20 mA 39
NPN+0...10V 2A
—— Dispositivo de 2 salidas 1
218 mm 18 Dispositivo de 1 salida 3
@30 mm 30 Dispositivo de 1 salida con [0-Link 4
Dispositivo de 2 salidas con I0-Link 6
Dispositivo de 3 salidas 7
Dispositivo de 3 salidas con I0-Link 8
Metal M
Plastico P

TIPO DE CONEXION

FORMA DE CUERPO Conector S

Corto C

estindr s S DSTANCA |

Cabeza grande 0 Corta S
Estandar M
Larga L
Extra larga X
TIPO DE AJUSTE
Ensenanza por cable w
Ensefianza por boton T

2101 Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:




VER HOJAS DE DATOS

REFERENC'A DE ULTRASONICOS

www.contrinex.com/collections/ultrasonic-sensors
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SAFETINEX

> CORTINAS DE LUZ
DE SEGURIDAD,
SENSORES DE SEGURIDAD
Y RELEVADORES

DESTACADOS EN CORTINAS DE LUZ

v Resoluciones de dedos, manos y control de acceso
v Rangos de operacion de 0.25...50 m

v Alturas de proteccién de 142...1,827 mm

v' Categoria 2 0 4 de acuerdo con EN/ISO 13849-1

v Certificacion TOV, CE y UL

v IP65 e IP67

v" Autocontrol permanente

v Seleccion de 2 canales

v' Bajo consumo de energia

NOVEDADES

v Cortinas de seguridad Slim Tipo 2

v Cortinas de seguridad Slim Tipo 4 con configuracion
inaldambrica a través de Bluetooth®

v Sensores de seguridad magnéticos y RFID

v Filtro de senal

WWW.CONTRINEX.COM 1213
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GAMAS DE PRODUCTOS

TIPO DE PRODUCTO RESOLUCION

v Sin zona ciega

bt v Montaje y conexion flexible

BASICSLIM

v Rango maximo de operacion 3.5 m
Cat. 4 v' Temperatura de trabajo —35... +60°C
v P65, IP67

v Rango maximo de operacion 12 m
Cat. 4 v' Temperatura de trabajo —35... +60°C
v P65, IP67

v Rango maximo de operacion 12 m
Cat. 2 v" Temperatura de trabajo 0... +50°C
v IP65, IP67

BASIC STANDARD

v" Rango maximo de operacion 50 m
Cat. 4 v' Temperatura de trabajo —35... +60°C
v |P65, IP67

CORTINAS DE LUZ

v' Sin zona ciega
v Codificacion de haces (3 canales), EDM, fun-
Cat. 4 ciones configurables de inicio y reinicio del
interbloqueo
v" Configuracion inalambrica a través de Bluetooth®

v* Sin zona ciega
v Codificacion de haces (3 canales), EDM, fun-
Cat. 4 ciones configurables de inicio y reinicio del
interbloqueo
v Configuracion inalambrica a través de Bluetooth®

EXTENDED SLIM

v" Codificado magnéticamente, ISO 14119 tipo 4
hasta Cat. 4 v Posible deteccion através de una placa de metal
v IP6KIK, Ecolab

v Codificacion RFID, ISO 14119 tipo 4
Cat. 4 v' Hasta 30 unidades en cascada
v EDM y funcién de diagnastico

SENSORES DE
SEGURIDAD

2141 Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:



https://www.contrinex.com/collections/safety-light-curtains-basic-slim
https://www.contrinex.com/collections/safety-light-curtains-basic-standard
https://www.contrinex.com/collections/safety-light-curtains-extended-slim
https://www.contrinex.com/collections/magnetic-and-rfid-sensors
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INTRODUCCION

PRINCIP1O DE OPERACION DE LAS
CORTINAS DE LUZ

Las cortinas de luz Safetinex YBB, YBBS y YBES y las barreras de control de
acceso YCA funcionan con rayos infrarrojos. Cuando el dispositivo detecta un
dedo, una mano o una persona que ingresa a la zona peligrosa definida, el
equipo de proteccion detiene inmediatamente la maquina o la vuelve inofen-
siva. Cuando se opera en modo de reinicio manual, el botén de reinicio que
permite al operador reiniciar la maquina debe ubicarse fuera del area peligrosa.
Desde alli, el operador debe tener una vista completa del area peligrosa para
asegurarse de que nadie esté en peligro antes de volver a encender la maquina.

Las cortinas de luz Safetinex y las barreras de control de acceso estan dise-
fadas para garantizar la proteccién de los operadores que trabajan en areas
peligrosas. Se logra una alta confiabilidad implementando un sistema a prueba
de fallas: los dispositivos son, por lo tanto, auto controlados permanentemente.
Una falla interna desactiva las senales de salida, al igual que una intrusion en
el campo de proteccion.

Las cortinas de luz Safetinex y las barreras de control de acceso son disposi-
tivos de proteccion optoelectrénicos activos (AOPD) que incluyen un emisor
y una unidad receptora entre los cuales se intercambian secuencialmente
haces infrarrojos codificados. La unidad receptora esta conectada a un relé
de seguridad que transmite senales al sistema de control de la maquina. La
sincronizacion entre los dispositivos emisor y receptor se realiza de forma
Optica, es decir, no es necesaria la conexion por cable entre las dos unidades.

La recepcién de todos los haces activa las dos salidas de semiconductor
generadas independientemente (OSSD) de la unidad receptora. La interrup-
cién de uno o mas haces desactiva las salidas dentro del tiempo de respuesta
del AOPD. Cualquier falla interna es detectada por la funcion de autocontrol
permanente del dispositivo y tiene el mismo resultado que una intrusion en el
campo de proteccion.

Control de acceso
Separacion de los haces = 300 mm

=

[
Proteccion de manos

Resolucion de los haces 30 mm

-

Proteccion de dedos
Resolucion de los haces 14 mm

EXTENDED SLIM - CONFIGURACION INALAMBRICA €3 Bluetooth

216! Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

ContriApp

iDescarguelo ahora
para monitorear y configurar
sus cortinas de luz!

[, Descargalo en el
S App Store |

B, DISPONIBLE EN |
}’ Google Play




PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
SENSORES DE SEGURIDAD

Los sensores de seguridad Safetinex YSM y YSR constan de dos partes: un
moddulo principal y un actuador. Se comunican con un sistema sin contacto
de codificacion magnética o RFID. Cuando el sistema detecta que una puerta
de proteccion capd o cubierta esta abierta, el equipo de proteccion detiene
inmediatamente la maquina o la vuelve inofensiva.

Los sensores de seguridad magnéticos YSM usan un iman codificado como
un actuador y dos contactos Tipo reed para abrir o cerrar la comunicacion. A
diferencia de las cortinas de luz, estos sensores no tienen salidas OSSD con
autocomprobacién. Actian simplemente como contactores que se abren o
cierran dependiendo de la presencia o ausencia de un iman. Por lo tanto, es
necesario aplicar potencia a los contactos.

Los sensores de seguridad YSR RFID usan una etiqueta RFID como un
actuador y un modulo de lectura y escritura (RWM) como un contactor. Estos
sensores tienen salidas de autoverificacion OSSD, similares a las cortinas de
luz. Por lo tanto, estan conectados de la misma manera que las cortinas de
luz a un relé o controlador. El tag RFID tiene codificacion universal aleatoria o
se puede programar, lo que significa que el usuario la empareja con un RWM
en el primer uso para crear una combinacién Unica.

WWW.CONTRINEX.COM (217
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APLICACION

Salvaguarda rentable con Safetinex Tipo 2

Durante el ensamble en calor semiautomatico de elec-
trodomeésticos, los fabricantes utilizan cortinas de luz
para preservar la seguridad del operador, sin compro-
meter el rendimiento de la produccién. El dispositivo
de proteccion optoelectrénico activo (AOPD), montado
directamente en frente de cada banco de termopre-
sién, previene que la cabeza de la prensa descienda si
detecta cualquier intrusion en la zona de trabajo, dete-
niendo el ciclo de funcionamiento de inmediato.

INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maquinas herramienta, embalaje, logistica,
manejo de materiales, industria textil,
ensamble, automatizacion, robdtica

Industria automotriz

E
Ea

Robdtica

Industria textil



BASIC

CORTINAS DE LUZ
DE SEGURIDAD

EXCELENTE RELACION DE PRECIO/RENDIMIENTO

Las cortinas de luz estan certificadas
por TUV, CE y UL segun IEC 61496-1
y -2 e ISO 13849-1. Las alturas

de proteccion oscilan entre 142

y 1,827 mm con autocontrol
permanente y bajo consumo de
energia. Las carcasas de aluminio
son delgadas (26 X 26 mm) o
estandar (42 x 48 mm) y la conexion
se realiza a través de un conector
M12 de 5 pines o un cable pigtail.

RESUMEN DE PRODUCTO

SERIES
Tipo

Basic Standard

Basic Slim

ACCESORIOS

Vaya a las paginas 256 y 298
para ver todos los accesorios

VENTAJAS CLAVE
PROTECCION DE DEDOS TIPO 4

v Resolucién: 14 mm

v’ Categoria de proteccion mas alta: Tipo 4
v Rango maximo de operacién 3.5 m

v Temperatura de trabajo —35... +60°C

v’ Carcasa estandar (42 x 48 mm) IP65, IP67

PROTECCION DE MANOS TIPO 4 & TIPO 2

v Resolucién: 30 mm

v Dos categorias de proteccion: Tipo 4 o Tipo 2

v’ Carcasa estandar (42 x 48 mm): rango maximo de opera-
cién12 m, temperatura de trabajo —35... +60°C, IP65, IP67

v’ Carcasa delgada (26 x 26 mm): rango maximo de operacion
8 m, sin zona ciega, temperatura de trabajo 0 ... +55°C, IP65

CONTROL DE ACCESO TIPO 4

v’ Espacio entre haces: 300, 400 o 500 mm (3 a 6 haces)

v’ Categoria de proteccidén mas alta: Tipo 4

v" Rango maximo de operacion 1...15m 0 10...50 m (puede
configurarse)

v Temperatura de trabajo —35... +60°C

v’ Carcasa estandar (42 x 48 mm) IP65, IP67

DEDOS MANOS
4 4/2
142...1,600 279...1,827 (tipo 4)

150.... 1,827 (tipo 2)

- 170...1,610

T _ - .

- L A E w

e F ) o
\—Relé— - Soportes de montaje

ACCESO
4

832...1,532




CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD BASIC

CARACTERISTICAS COMUNES

] PROTECCION
— ¥y DE MANOS

Resolucion 30 mm (manos) TI P O 2

SALIDA
» DIMENSIONES
Atlra de protecelon FAMILIA RANGO DE OPERACION (mm) DE LA CARCASA
(mm)
YBB-30[x]2-[xxxx]-[xxxx]
Madulo Tipo de conexion 0.25...12m 42 x 48 (standard)
[K] Kit (Emisor + Receptor) [G012] Conector M12,
[R] Receptor 5 pines 0.25...12m 42 x 48 (standard)
[S] Emisor
Clave de la referencia en la pagina 258 17 2 2/ 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
ACCESORIOS
- 0.25...12m 42 x 48 (standard)
. B 0.25...12m 42 x 48 (standard)
(9] 0.25...12m 42 x 48 (standard)
o
o 0.25...12m 42 x 48 (standard)
-
| 0.25...12m 42 x 48 (standard)
= 2
© 0.25...12m 42 x 48 (standard)
B B 0.25...12m 42 x 48 (standard)
£/
& g 0.25...12m 42 x 48 (standard)
,{i*; = 0.25...12m 42 x 48 (standard)
I .
5 0.25...12m 42 x 48 (standard)
o [TT]
<. 5 0.25...12m 42 x 48 (standard)
¥ o
o 0.25...12m 42 x 48 (standard)
E 0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
= 0.25...12m 42 x 48 (standard)
W 0.25...12m 42 x 48 (standard)
!L 0.25...12m 42 x 48 (standard)
@ @ 0.25...12m 42 x 48 (standard)
° 0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)

220! Hicimos estas pdaginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS

STAN DARD DE SEGURIDAD

www.contrinex.com/collections/safety-light-curtains-basic-standard

SEGURIDAD
TIPO 2

VENTAJAS CLAVE

v Resolucién: 30 mm
v Rango de operacién: 0.25...12 m

v' Altura de proteccién: 150...1,827 mm

v’ Categoria 2, PL ¢ de acuerdo con EN/ISO 13849-1
v Tipo 2 de acuerdo con IEC 61496-1y -2

v Certificacion TUV, CE

v Carcasa 42 x 48 mm

LONGITUD ,
oot X8 | ATLRA | pEonpapeL | FERFODE [SEPARICIONT NumERo | TEmPERATURA | GRADO DE
Al e EMISOR DEHACES | AMBIENTE | PROTECCION

(nm)

REFERENCIA

150 251 IR 850 14 16 9 0...+50°C IP65 / IP67 YBB-30K2-0150-G012
279 380 IR 850 18 16 17 0...+50°C IP65 / IP67 YBB-30K2-0250-G012
408 509 IR 850 22 16 25 0...+50°C IP65 / IP67 YBB-30K2-0400-G012
537 638 IR 850 26 16 33 0...4+50°C IP65 / IP67 YBB-30K2-0500-G012
666 767 IR 850 30 16 4 0...450°C IP65 / IP67 YBB-30K2-0700-G012
795 896 IR 850 34 16 49 0...450°C IP65 / IP67 YBB-30K2-0800-G012
924 1,025 IR 850 38 16 57 0...450°C IP65 / IP67 YBB-30K2-0900-G012
1,053 1,154 IR 850 42 16 65 0...+50°C IP65 / IP67 YBB-30K2-1000-G012
1,182 1,283 IR 850 46 16 73 0...+50°C IP65 / IP67 YBB-30K2-1200-G012
1,311 1,412 IR 850 50 16 81 0...+50°C IP65 / IP67 YBB-30K2-1300-G012
1,440 1,541 IR 850 54 16 89 0...+50°C IP65 / IP67 YBB-30K2-1400-G012
1,569 1,670 IR 850 58 16 97 0...4+50°C IP65 / IP67 YBB-30K2-1600-G012
1,698 1,799 IR 850 62 16 105 0...450°C IP65 / IP67 YBB-30K2-1700-G012
1,827 1,928 IR 850 66 16 113 0...450°C IP65 / IP67 YBB-30K2-1800-G012
150 251 IR 850 14 16 9 0...4+50°C IP65 / IP67 YBB-3082-0150-G012
279 380 IR 850 18 16 17 0...+50°C IP65 / IP67 YBB-3082-0250-G012
408 509 IR 850 22 16 25 0...+50°C IP65 / IP67 YBB-3082-0400-G012
537 638 IR 850 26 16 33 0...+50°C IP65 / IP67 YBB-3082-0500-G012
666 767 IR 850 30 16 4 0...4+50°C IP65 / IP67 YBB-30S2-0700-G012
795 896 IR 850 34 16 49 0...450°C IP65 / IP67 YBB-30S2-0800-G012
924 1,025 IR 850 38 16 57 0...450°C IP65 / IP67 YBB-30S2-0900-G012
1,053 1,154 IR 850 42 16 65 0...4+50°C IP65 / IP67 YBB-30S2-1000-G012
1,182 1,283 IR 850 46 16 73 0...450°C IP65 / IP67 YBB-3082-1200-G012
1,311 1,412 IR 850 50 16 81 0...+50°C IP65 / IP67 YBB-3082-1300-G012
1,440 1,541 IR 850 54 16 89 0...+50°C IP65 / IP67 YBB-3082-1400-G012
1,569 1,670 IR 850 58 16 97 0...+50°C IP65 / IP67 YBB-3082-1600-G012
1,698 1,799 IR 850 62 16 105 0...4+50°C IP65 / IP67 YBB-30S2-1700-G012
1,827 1,928 IR 850 66 16 113 0...450°C IP65 / IP67 YBB-30S2-1800-G012
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CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD BASIC

CARACTERISTICAS COMUNES

] PROTECCION
—— ¥y DE MANOS

Polaridad

Resolucion 30 mm (manos) TI P O 2

SALIDA
» DIMENSIONES
Atlra de protecelon FAMILIA RANGO DE OPERACION (mm) DE LA CARCASA
(mm)
YBB-30[x]2-[xxxx]-[xxxx]
Madulo Tipo de conexion 0.25...12m 42 x 48 (standard)
[K] Kit (Emisor + Receptor) [G012] Conector M12,
[R] Receptor 5 pines 0.25...12m 42 x 48 (standard)
[S] Emisor
Clave de la referencia en la pagina 258 0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
ACCESORIOS
7 0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
(9] 0.25...12m 42 x 48 (standard)
o
o 0.25...12m 42 x 48 (standard)
-
| 0.25...12m 42 x 48 (standard)
= 2
© 0.25...12m 42 x 48 (standard)
- B 0.25...12m 42 x 48 (standard)
£/
Ll
L ()]
T =2
.{‘:} \9
I o
- e
- =
Lol o
o
o
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STAN DARD DE SEGURIDAD
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SEGURIDAD
TIPO 2

VENTAJAS CLAVE

v Resolucién: 30 mm
v Rango de operacién: 0.25...12 m

v' Altura de proteccién: 150...1,827 mm

v’ Categoria 2, PL ¢ de acuerdo con EN/ISO 13849-1
v Tipo 2 de acuerdo con IEC 61496-1y -2

v Certificacion TUV, CE

v Carcasa 42 x 48 mm

LONGITUD | 11empo DE |SEPARACION

ALTURADE | ALTURA | nr NpA DEL NUMERO | TEMPERATURA | GRADO DE

PRO(E;C)'ON T(&Tr:“)" Emisor | RESPUESTA | DEHACES | nruaces | AMBIENTE | PROTECCION REFERENCIA
(nm)
150 251 IR 850 14 16 9 0..+50°C  IPB5/IP67 YBB-30R2-0150-G012
279 380 IR 850 18 16 17 0..+50°C  IP65/IP67 YBB-30R2-0250-G012
408 509 IR 850 22 16 25 0..+50°C  IPB5/IP67 YBB-30R2-0400-G012
537 638 IR 850 26 16 33 0..+50°C  IP65/IP67 YBB-30R2-0500-G012
666 767 IR 850 30 16 M 0..+50°C  IP65/IP67 YBB-30R2-0700-G012
795 896 IR 850 34 16 49 0..+50°C  IP65/IP67 YBB-30R2-0800-G012
924 1,025 IR 850 38 16 57 0..+50°C  IPB5/IP67 YBB-30R2-0900-G012
1,053 1,154 IR 850 42 16 65 0..+50°C  IPB5/IP67 YBB-30R2-1000-G012
1,182 1,283 IR 850 46 16 73 0..+50°C  IPB5/IP67 YBB-30R2-1200-G012
1,311 1,412 IR 850 50 16 81 0..+50°C  IP65/IP67 YBB-30R2-1300-G012
1,440 1,541 IR 850 54 16 89 0..+50°C  IPB5/IP67 YBB-30R2-1400-G012
1,569 1,670 IR 850 58 16 07 0..+50°C  IP65/IP67 YBB-30R2-1600-G012
1,698 1,799 IR 850 62 16 105 0..+50°C  IP65/IP67 YBB-30R2-1700-G012
1,827 1,928 IR 850 66 16 113 0..+50°C  IP65/IP67 YBB-30R2-1800-G012
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CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD BASIC

CARACTERISTICAS COMUNES

] PROTECCION
— ¥y DE MANOS

Resolucion 30 mm (manos) TI P O 1

SALIDA
» DIMENSIONES
Atlra de protecelon FAMILIA RANGO DE OPERACION (mm) DE LA CARCASA
(mm)
YBB-30[x]4-[xxxX]-[Xxxx]
Madulo Tipo de conexion 0.25...12m 42 x 48 (standard)
[K] Kit (Emisor + Receptor) [G012] Conector M12,
[R] Receptor 5 pines 0.25...12m 42 x 48 (standard)
[S] Emisor
Clave de la referencia en la pagina 258 e 2 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
ACCESORIOS
- 0.25...12m 42 x 48 (standard)
. B 0.25...12m 42 x 48 (standard)
< 0.25...12m 42 x 48 (standard)
o
o 0.25...12m 42 x 48 (standard)
-
| 0.25...12m 42 x 48 (standard)
= 2
e 0.25...12m 42 x 48 (standard)
B B 0.25..12m 42 x 48 (standard)
£/
& g 0.25...12m 42 x 48 (standard)
,{i*; s 0.25...12m 42 x 48 (standard)
I .
5 0.25...12m 42 x 48 (standard)
o [TT]
<. 5 0.25...12m 42 x 48 (standard)
¥ o
o 0.25...12m 42 x 48 (standard)
E 0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
= 0.25...12m 42 x 48 (standard)
W 0.25...12m 42 x 48 (standard)
!L 0.25...12m 42 x 48 (standard)
@ @ 0.25...12m 42 x 48 (standard)
° 0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
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SEGURIDAD
TIPO 4

VENTAJAS CLAVE

v Resolucién: 30 mm v’ Carcasa 42 x 48 mm
v Rango de operacién: 0.25...12 m v Seleccion de 2 canales

v Altura de proteccioén: 279... 1,827 mm v Sincronizacién éptica

v’ Categoria 4, PL e de acuerdo con EN/ISO 13849-1 v Autocontrol permanente
v Tipo 4 de acuerdo con IEC 61496-1 y -2
v Certificacion TUV, CE y UL

v IP65, IP67 con temperaturas de trabajo tan bajas
como —35°C

LONGITUD

p%%:#’r:'%%i. “T(L;I‘%r’,nizﬁ‘ DEONDADEL f gecpiipcra [° b Haces | NOMERO | TEMPERATURA | GRADODE REFERENCIA
(nm)
279 380 IR 880 5.2 16 17 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30K4-0250-G012
408 509 IR 880 6.8 16 25 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30K4-0400-G012
537 638 IR 880 8.4 16 33 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30K4-0500-G012
666 767 IR 880 10 16 41 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30K4-0700-G012
795 896 IR 880 11.6 16 49 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30K4-0800-G012
924 1,025 IR 880 13.2 16 57 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30K4-0900-G012
1,053 1,154 IR 880 14.8 16 65 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30K4-1000-G012
1,182 1,283 IR 880 16.4 16 73 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30K4-1200-G012
1,311 1,412 IR 880 18 16 81 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30K4-1300-G012
1,440 1,541 IR 880 19.6 16 89 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30K4-1400-G012
1,569 1,670 IR 880 21.2 16 97 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30K4-1600-G012
1,698 1,799 IR 880 22.8 16 105 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30K4-1700-G012
1,827 1,928 IR 880 24.4 16 113 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30K4-1800-G012
279 380 IR 880 5.2 16 17 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-3084-0250-G012
408 509 IR 880 6.8 16 25 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-3054-0400-G012
537 638 IR 880 8.4 16 33 —35... +60°C IPG5 / IP67 YBB-30S4-0500-G012
666 767 IR 880 10 16 41 —35... +60°C IPG5 / IP67 YBB-30S4-0700-G012
795 896 IR 880 11.6 16 49 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30S4-0800-G012
924 1,025 IR 880 13.2 16 57 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-3084-0900-G012
1,053 1,154 IR 880 14.8 16 65 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-3084-1000-G012
1,182 1,283 IR 880 16.4 16 73 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-3084-1200-G012
1,311 1,412 IR 880 18 16 81 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-3084-1300-G012
1,440 1,541 IR 880 19.6 16 89 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-3054-1400-G012
1,569 1,670 IR 880 21.2 16 97 —35... +60°C IPG5 / IP67 YBB-30S4-1600-G012
1,698 1,799 IR 880 22.8 16 105 —35... +60°C IPG5 / IP67 YBB-30S4-1700-G012
1,827 1,928 IR 880 244 16 113 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30S4-1800-G012
279 380 IR 880 5.2 16 17 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30R4-0250-G012
408 509 IR 880 6.8 16 25 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-30R4-0400-G012
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CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD BASIC

CARACTERISTICAS COMUNES

] PROTECCION
—— ¥y DE MANOS

Polaridad

Resolucion 30 mm (manos) TI P O 1

SALIDA
» DIMENSIONES
Atlra de protecelon FAMILIA RANGO DE OPERACION (mm) DE LA CARCASA
(mm)
YBB-30[x]4-[xxxX]-[Xxxx]
Madulo Tipo de conexion 0.25...12m 42 x 48 (standard)
[K] Kit (Emisor + Receptor) [G012] Conector M12,
[R] Receptor 5 pines 0.25...12m 42 x 48 (standard)
[S] Emisor
Clave de la referencia en la pagina 258 0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
ACCESORIOS
7 0.25...12m 42 x 48 (standard)
0.25...12m 42 x 48 (standard)
< 0.25...12m 42 x 48 (standard)
o
o 0.25...12m 42 x 48 (standard)
-
I
= 4]
= o
=2
P =
L
Ll
L (o]
=4 =
g} S
I O
. e
- =
Lo o
oc
o
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SEGURIDAD
TIPO 4

VENTAJAS CLAVE

v Resoluciéon: 30 mm v’ Carcasa 42 x 48 mm
v Rango de operacién: 0.25...12 m v Seleccion de 2 canales

v Altura de proteccioén: 279... 1,827 mm v Sincronizacién éptica

v’ Categoria 4, PL e de acuerdo con EN/ISO 13849-1 v Autocontrol permanente
v Tipo 4 de acuerdo con IEC 61496-1 y -2
v Certificacion TUV, CE y UL

v IP65, IP67 con temperaturas de trabajo tan bajas
como —35°C

LONGITUD | 11empo DE |SEPARACION

ALTURADE | ALTURA | nr NpA DEL NUMERO | TEMPERATURA | GRADO DE

PRO(T"E;C)'ON T(&Tr:“)" Emisor | RESPUESTA | DEHACES | nruaces | AMBIENTE | PROTECCION REFERENCIA
(nm)
537 638 IR 880 8.4 16 33 ~35...+60°C  IP65/IP67 YBB-30R4-0500-G012
666 767 IR 880 10 16 M ~35...+60°C  IP65/IP67 YBB-30R4-0700-G012
795 896 IR 880 11.6 16 49 ~35...+60°C  IPB5/IP67 YBB-30R4-0800-G012
924 1,025 IR 880 13.2 16 57 ~35...+60°C  IPB5/IP67 YBB-30R4-0900-G012
1,053 1,154 IR 880 14.8 16 65 ~35...+60°C  IP65/IP67 YBB-30R4-1000-G012
1,182 1,283 IR 880 16.4 16 73 ~35...+60°C  IP65/IP67 YBB-30R4-1200-G012
1,311 1,412 IR 880 18 16 81 ~35...+60°C  IP65/IP67 YBB-30R4-1300-G012
1,440 1,541 IR 880 19.6 16 89 ~35...+60°C  IP65/IP67 YBB-30R4-1400-G012
1,569 1,670 IR 880 21.2 16 o7 ~35...+60°C  IP65/IP67 YBB-30R4-1600-G012
1,698 1,799 IR 880 228 16 105 ~35...+60°C  IP65/IP67 YBB-30R4-1700-G012
1,827 1,928 IR 880 24.4 16 113 ~35...+60°C  IPB5/IP67 YBB-30R4-1800-G012
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CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD BASIC

——— = PROTECCION
. DE DEDOS

Tension de alimentacion 24 VDC

Polaridad PNP :
Resolucion 14 mm (dedos) d TI P O 1
SALIDA
» DIMENSIONES
Atra de protecelon FAMILIA RANGO DE OPERACION (mm) DE LA CARCASA
(mm)
YBB-14[x]4-[xxxx]-[xxxx]
Madulo Tipo de conexion 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
[K] Kit (Emisor + Receptor) [G012] Conector M12,
[R] Receptor 5 pines 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
[S] Emisor
Clave de la referencia en la pagina 258 i 42 x 48 (standard)
0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
ACCESORIOS
- 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
. B 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
< 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
o
o 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
[—
| 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
= %
8 0.25...35m 42 x 48 (standard)
B a 0.25...35m 42 x 48 (standard)
L
L qu 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
o =
,{#’ O 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
I W]
O 0.25..35m 42 x 48 (standard)
ol =
<. o 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
¥ o
o 0.25...35m 42 x 48 (standard)
E 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
= 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
W 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
!L 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
@ @ 0.25...35m 42 x 48 (standard)
° 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
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SEGURIDAD
TIPO 4

VENTAJAS CLAVE

v Resolucién: 14 mm v Carcasa 42 X 48 mm
v Rango de operacién: 0.25...3.5 m v Seleccion de 2 canales

v Altura de proteccién: 142...1,690 mm v Sincronizacién éptica

v’ Categoria 4, PL e de acuerdo con EN/ISO 13849-1  v* Autocontrol permanente
v Tipo 4 de acuerdo con IEC 61496-1 y -2
v Certificacion TUV, CE y UL

v IP65, IP67 con temperaturas de trabajo tan bajas
como —35°C

LONGITUD ,
oot X8 | ATLRA | pEonpapeL | FERFODE [SEPARICIONT NumERo | TEmPERATURA | GRADO DE
s Rl EMISOR DEHACES | AMBIENTE | PROTECCION

(nm)

REFERENCIA

142 251 IR 950 5.2 8 17 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14K4-0150-G012
271 380 IR 950 8.4 8 33 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14K4-0250-G012
400 509 IR 950 11.6 8 49 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14K4-0400-G012
529 638 IR 950 14.8 8 65 —35...+60°C IP65 / IP67 YBB-14K4-0500-G012
658 737 IR 950 18 8 81 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14K4-0700-G012
787 896 IR 950 212 8 97 —35...+60°C IP65 / IP67 YBB-14K4-0800-G012
916 1,025 IR 950 24.4 8 113 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14K4-0900-G012
1,045 1,154 IR 950 27.6 8 129 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14K4-1000-G012
1,174 1,283 IR 950 30.8 8 145 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14K4-1200-G012
1,303 1,412 IR 950 34 8 161 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14K4-1300-G012
1,432 1,541 IR 950 37.2 8 177 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14K4-1400-G012
1,561 1,670 IR 950 40.4 8 193 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14K4-1600-G012
1,690 1,799 IR 950 43.6 8 209 —35...+60°C IP65 / IP67 YBB-14K4-1700-G012
142 251 IR 950 5.2 8 17 —35...+60°C IP65 / IP67 YBB-1484-0150-G012
271 380 IR 950 8.4 8 33 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-1484-0250-G012
400 509 IR 950 11.6 8 49 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-1454-0400-G012
529 638 IR 950 14.8 8 65 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14384-0500-G012
658 737 IR 950 18 8 81 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-1434-0700-G012
787 896 IR 950 21.2 8 97 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14S4-0800-G012
916 1,025 IR 950 244 8 113 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14S4-0900-G012
1,045 1,154 IR 950 27.6 8 129 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14S4-1000-G012
1,174 1,283 IR 950 30.8 8 145 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-1484-1200-G012
1,303 1,412 IR 950 34 8 161 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-1484-1300-G012
1,432 1,541 IR 950 37.2 8 177 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14384-1400-G012
1,561 1,670 IR 950 40.4 8 193 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-1434-1600-G012
1,690 1,799 IR 950 43.6 8 209 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14384-1700-G012
142 251 IR 950 5.2 8 17 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14R4-0150-G012
271 380 IR 950 8.4 8 33 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14R4-0250-G012
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CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD

BASIC

CARACTERISTICAS COMUNES — = O cc 6
Nivel de seguridad Cat. 4, PL e, Tipo 4 ] P R T E I N
Tension de alimentacion 24 VDC D O S
Polaridad PNP i D E D E D
Resolucion 14 mm (dedos) d T I P O 1

SALIDA

DIMENSIONES
DE LA CARCASA
(mm)

Altura de proteccion

redondeada en mm FAMILIA RANGO DE OPERACION (mm)

YBB-14[x]4-[xxxX]-[xxxX]

Madulo Tipo de conexion 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
[K] Kit (Emisor + Receptor) [G012] Conector M12,
[R] Receptor 5 pines 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
[S] Emisor
Clave de la referencia en la pagina 258 0.25...35m 42 x 48 (standard)
0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
ACCESORIOS
7 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
< 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
o
o 0.25...3.5m 42 x 48 (standard)
=
I
= ©
o
(]
LS Ll
o (]
Ll
L (]
- =
.{i.""ﬁ \9
i g =
o
o 5
e &
o
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SEGURIDAD
TIPO 4

VENTAJAS CLAVE

v Resolucién: 14 mm v Carcasa 42 X 48 mm
v Rango de operacién: 0.25...3.5 m v Seleccion de 2 canales

v Altura de proteccién: 142...1,690 mm v Sincronizacién éptica
v’ Categoria 4, PL e de acuerdo con EN/ISO 13849-1  v* Autocontrol permanente

v Tipo 4 de acuerdo con IEC 61496-1y -2
v Certificacion TUV, CE y UL

v IP65, IP67 con temperaturas de trabajo tan bajas
como —35°C

LONGITUD A
proteccion| TorAL | PEONDADEL | ecpiecry |*beaces | NOMERO [ TEMPERATURA | GRADODE REFERENCIA

(mm) (mm) )

400 509 IR 950 11.6 8 49 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14R4-0400-G012
529 638 IR 950 14.8 8 65 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14R4-0500-G012
658 737 IR 950 18 8 81 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14R4-0700-G012
787 896 IR 950 21.2 8 97 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14R4-0800-G012
916 1,025 IR 950 24.4 8 113 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14R4-0900-G012
1,045 1,154 IR 950 27.6 8 129 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14R4-1000-G012
1,174 1,283 IR 950 30.8 8 145 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14R4-1200-G012
1,303 1,412 IR 950 34 8 161 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14R4-1300-G012
1,432 1,541 IR 950 37.2 8 177 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14R4-1400-G012
1,561 1,670 IR 950 40.4 8 193 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14R4-1600-G012
1,690 1,799 IR 950 43.6 8 209 —35... +60°C IP65 / IP67 YBB-14R4-1700-G012
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CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD BASIC

CARACTERISTICAS COMUNES

CONTROL
—— DE ACCESO

TIPO 4

SALIDA
Numero de haces DIMENSIONES
Separacion de haces (mm) FAMILIA RANGO DE OPERACION (mm) DE LA CARCASA
(mm)
YCA-50[x]4-[x][xxx]-[xxxx]
Modulo Tipo de conexion
u 1 XI
[KIKit (Emisor + Receptor) [GO12] Conector M12, 1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
[R] Receptor 5 pines
[S] Emisor 1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
Clave de la referencia en la pagina 258 1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
ACCESORIOS
1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
. 1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
8 1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
= 1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
= |
8 1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
— LL)
. ‘4‘ ) 1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
i |9
& : 1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
v - 1..15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
T .4 o
ln_c 1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
a"-':'
<. § 1...15m/10...50 m 42 x 48 (standard)
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VER HOJAS DE DATOS

STAN DARD DE SEGURIDAD

www.contrinex.com/collections/safety-light-curtains-basic-standard

SEGURIDAD
TIPO 4

VENTAJAS CLAVE

v’ Espacio entre haces: 300, 400 o 500 mm v IP65, IP67 con temperaturas de trabajo
(3 a 6 haces) tan bajas como —35°C

v' Rango de operaciéon: 1...15m 0 10...50 m v Carcasa 42 X 48 mm

(puede configurarse) v Seleccion de 2 canales
v' Altura de proteccién: 832... 1,532 mm v Sincronizacién éptica

v’ Categoria 4, PL e de acuerdo con EN/ISO 13849-1 autocontrol permanente
v Tipo 4 de acuerdo con IEC 61496-1y -2
v Certificacion TUV, CE y UL

LONGITUD

proTeccion| Toral | DEONDADEL | rcpicrs | D iaces | NUMERO | TEMPERATURA | GRADODE REFERENCIA

(mm) (mm) )

832 1,025 IR 880 4.2 400 3 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-50K4-3400-G012
1,032 1,154 IR 880 4.2 500 3 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-50K4-3500-G012
832 1,025 IR 880 42 400 3 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-5084-3400-G012
1,032 1,154 IR 880 4.2 500 3 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-5084-3500-G012
832 1,025 IR 880 4.2 400 3 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-50R4-3400-G012
1,032 1,154 IR 880 4.2 500 3 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-50R4-3500-G012
932 1,154 IR 880 5.0 300 4 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-50K4-4300-G012
1,232 1,412 IR 880 5.0 400 4 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-50K4-4400-G012
932 1,154 IR 880 5.0 300 4 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-5084-4300-G012
1,232 1,412 IR 880 5.0 400 4 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-5084-4400-G012
932 1,154 IR 880 5.0 300 4 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-50R4-4300-G012
1,232 1,412 IR 880 5.0 400 4 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-50R4-4400-G012
1,232 1,412 IR 880 5.9 300 5 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-50K4-5300-G012
1,232 1,412 IR 880 5.9 300 5 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-5084-5300-G012
1,232 1,412 IR 880 5.9 300 5 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-50R4-5300-G012
1,532 1,670 IR 880 6.7 300 6 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-50K4-6300-G012
1,532 1,670 IR 880 6.7 300 6 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-5084-6300-G012
1,532 1,670 IR 880 6.7 300 6 —35... +60°C IP65 / IP67 YCA-50R4-6300-G012
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CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD BASICSLIM

CARACTERISTICAS COMUNES
Cat. 2, PL c, Tipo 2
Tension de alimentacion 24 VDC

Nivel de seguridad

Polaridad PNP
Resolucion 30 mm (manos)
SALIDA
Altura de proteccion

redondeada en mm

YBBS-30[x]2- xxxx]-[Xxxx]

Modulo Tipo de conexion
[K] Kit (Emisor + Receptor) [P012] Pigtail M12,
[R] Receptor 0.3 m, 5 pines

[S] Emisor

Clave de la referencia en la pagina 258

ACCESORIOS

FAMILIA

PROTECCION DE MANOS - TIPO 2

RANGO DE OPERACION (mm)

PROTECCION

DE MANOS

TIPO 2

0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8 m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
0.25...8m
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DIMENSIONES

DE LA CARCASA

(mm)

26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
26 x 26
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VER HOJAS DE DATOS
DE SEGURIDAD

www.contrinex.comy/collections/safety-light-curtains-basic-slim

SEGURIDAD
TIPO 2

VENTAJAS CLAVE

v Resolucién: 30 mm v’ Grado de proteccion IP65
v Rango de operacién: 0.25...8 m v’ Carcasa delgada 26 x 26 mm

v" Altura de proteccién: 170...1,610 mm v Sincronizacién éptica

v’ Sin zona ciega v' Autocontrol permanente
v’ Categoria 2, PL c de acuerdo con EN/ISO 13849-1

v Tipo 2 de acuerdo con IEC 61496-1 y -2

v Certificacion TUV, CE

LONGITUD ,
oot X8 | ATLRA | pEonpapeL | FERFODE [SEPARICIONT NumERo | TEmPERATURA | GRADO DE
s Rl EMISOR DEHACES | AMBIENTE | PROTECCION

(nm)

REFERENCIA

170 170 IR 850 6 20 8 0...+55°C IP65 YBBS-30K2-0170-P012
330 330 IR 850 9 20 16 0...+55°C IP65 YBBS-30K2-0330-P012
490 490 IR 850 11 20 24 0...+55°C IP65 YBBS-30K2-0490-P012
650 650 IR 850 14 20 32 0...455°C IP65 YBBS-30K2-0650-P012
810 810 IR 850 16 20 40 0...455°C IP65 YBBS-30K2-0810-P012
970 970 IR 850 19 20 48 0...4+55°C IP65 YBBS-30K2-0970-P012
1,130 1,130 IR 850 21 20 56 0...4+55°C IP65 YBBS-30K2-1130-P012
1,290 1,290 IR 850 24 20 64 0...+55°C IP65 YBBS-30K2-1290-P012
1,450 1,450 IR 850 26 20 72 0...+55°C IP65 YBBS-30K2-1450-P012
1,610 1,610 IR 850 29 20 80 0...+55°C IP65 YBBS-30K2-1610-P012
170 170 IR 850 6 20 8 0...+55°C IP65 YBBS-3082-0170-P012
330 330 IR 850 9 20 16 0...455°C IP65 YBBS-3082-0330-P012
490 490 IR 850 11 20 24 0...4+55°C IP65 YBBS-3082-0490-P012
650 650 IR 850 14 20 32 0...4+55°C IP65 YBBS-3082-0650-P012
810 810 IR 850 16 20 40 0...4+55°C IP65 YBBS-3082-0810-P012
970 970 IR 850 19 20 48 0...+55°C IP65 YBBS-3082-0970-P012
1,130 1,130 IR 850 21 20 56 0...+55°C IP65 YBBS-3082-1130-P012
1,290 1,290 IR 850 24 20 64 0...+55°C IP65 YBBS-3082-1290-P012
1,450 1,450 IR 850 26 20 72 0...+55°C IP65 YBBS-3082-1450-P012
1,610 1,610 IR 850 29 20 80 0...4+55°C IP65 YBBS-3082-1610-P012
170 170 IR 850 6 20 8 0...4+55°C IP65 YBBS-30R2-0170-P012
330 330 IR 850 9 20 16 0...+55°C IP65 YBBS-30R2-0330-P012
490 490 IR 850 11 20 24 0...+55°C IP65 YBBS-30R2-0490-P012
650 650 IR 850 14 20 32 0...+55°C IP65 YBBS-30R2-0650-P012
810 810 IR 850 16 20 40 0...+55°C IP65 YBBS-30R2-0810-P012
970 970 IR 850 19 20 48 0...+55°C IP65 YBBS-30R2-0970-P012
1,130 1,130 IR 850 21 20 56 0...+55°C IP65 YBBS-30R2-1130-P012
1,290 1,290 IR 850 24 20 64 0...455°C IP65 YBBS-30R2-1290-P012
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CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD BASICSLIM

CARACTERISTICAS COMUNES

] PROTECCION
¥y DEMANOS

Polaridad PNP
Resolucion 30 mm (manos) TI P O 2

SALIDA

: DIMENSIONES
FAMILIA RANGO DE OPERACION (mm) DE LA CARCASA
(mm)

Altura de proteccion
redondeada en mm

YBBS-30[x]2- xxxx]-[Xxxx]

Madulo Tipo de conexion 0.25...8m 26 x 26 (slim)
[K] Kit (Emisor + Receptor) [P012] Pigtail M12,

[R]Receptor 0.3m, 5 pines 0.25...8m 26 x 26 (slim)
[S] Emisor

Clave de la referencia en la pagina 258

ACCESORIOS
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VER HOJAS DE DATOS
DE SEGURIDAD

www.contrinex.comy/collections/safety-light-curtains-basic-slim

SEGURIDAD
TIPO 2

VENTAJAS CLAVE

v Resolucién: 30 mm v’ Grado de proteccion IP65
v Rango de operacién: 0.25...8 m v’ Carcasa delgada 26 x 26 mm

v" Altura de proteccién: 170...1,610 mm v Sincronizacién éptica

v’ Sin zona ciega v' Autocontrol permanente
v’ Categoria 2, PL c de acuerdo con EN/ISO 13849-1

v Tipo 2 de acuerdo con IEC 61496-1y -2

v Certificacion TUV, CE

LONGITUD

ALTURADE | ALTURA TIEMPO DE |SEPARACION e
4 DE ONDA DEL NUMERO | TEMPERATURA | GRADO DE
PROTECCION| TOTAL EMISOR RESPUESTA | DEHACES | 0\ iFe AMBIENTE PROTECCION REFERENCIA
(mm) (mm)
(nm)
1,450 1,450 IR 850 26 20 72 0...+55°C IP65 YBBS-30R2-1450-P012
1,610 1,610 IR 850 29 20 80 0...+55°C IP65 YBBS-30R2-1610-P012
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INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maquinas herramienta, embalaje, logistica,
manejo de materiales, industria textil,
ensamble, automatizacion, robdtica

T e

£)Bluetooth

APLICACION

Monitorizacion inalambrica del sistema de
proteccion de manos para el montaje automatizado
de células solares

La produccion de células solares utiliza productos
quimicos potencialmente peligrosos y las propias célu-
las solares pueden resultar dafadas por un manejo
inadecuado. En una linea de montaje automatizada, el
sistema de proteccion para manos debe garantizar la
maxima proteccion tanto para el operador como para
el producto, minimizando al mismo tiempo la interrup-
cion de las operaciones. Esto se logra de manera mas
eficiente a través de un sistema de cortinas de luz con
configuracién inalambrica, EDM e interbloqueo de reini-
cio. Estas cortinas de luz no requieren relés cableados,
un ahorro significativo para operaciones ampliadas.

Robdtica




EXTENDED

CORTINAS DE LUZ
DE SEGURIDAD

CONFIG!JRACI()N INALAMBRICA
A TRAVES DE BLUETOOTH®

Las cortinas de luz de tipo 4 de VENTAJAS CLAVE

la gama Extended Slim estan

certificadas por TUV, CE y UL segun

las normas IEC 61496-1/2, IEC 61508- v" Resolucion 30 mm (manos) o 14 mm (dedos)
1/2/3 € 1SO 13849-1. Las alturas de v’ Categoria de proteccién mas alta: Tipo 4

proteccion van de 170 a 1,610 mm con v Rango maximo de operacion 5 m
EDM?* integrado, bloqueo de reinicio y v Sin zona ciega

codificacion del haz. Dado que el EDM e g .
incluye una funcién de monitorizacién Y Codllflcamon de h.a(.:e.s (3 cgqa!es), E.DM’ funciones
configurables de inicio y reinicio del interbloqueo

de relés, los usuarios también pueden v Conf 6 inalambri s de Bl he
evitar el coste de los relés cableados. onfiguracion inalambrica a traves de Bluetoot

La delgada carcasa (26x26 mm) v Temperatura de trabajo 0... +55°C
permite una instalacién sin zonas v’ Carcasa delgada (26 x 26 mm), IP65
ciegas y la conexion se realiza a

través de un pigtail M12 de 5 u 8 pines

integrado. Esta gama de cortinas de

luz se configura y monitoriza de forma

inalambrica a través de una senal

Bluetooth® y una aplicacién gratuita

para smartphones — iuna primicia

mundial!

* External Device Monitoring
(Monitoreo de dispositivos externos)

RESUMEN DE PRODUCTO

SERIES DEDOS MANOS
Tipo 4 4
Extended Slim 170...1,290 170...1,610

ACCESORIOS

Vaya a las paginas 256 y 298 . h Y f u, . . : :
para ver todos los accesorios e L I o
', {g_ "

\—Relé— - Soportes de montaje




CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD EXTENDED

CARACTERISTICAS COMUNES

y &
Nivel de seguridad Cat. 4, PL e, Tipo 4, SIL 3 : P ROT ECCI O N
Tension de alimentacion 24 VDC D E M A N OS
Polaridad PNP

Resolucion 30 mm (manos) TI P O 1

SALIDA

: DIMENSIONES
FAMILIA RANGO DE OPERACION (mm) DE LA CARCASA
(mm)

Altura de proteccion
redondeada en mm

YBES-30[x]4-[xxxX]-[Xxxx]

Madulo Tipo de conexion 0.25...5m 26 X 26 (slim)
[K] Kit (Emisor + Receptor) [P012] Pigtail M12,
[R] Receptor 0.3m, 508 pines 0.25...5m 26 x 26 (slim)
[S] Emisor
Clave de la referencia en la pagina 258 N 25 < 28 )
0.25...5m 26 x 26 (slim)
0.25...5m 26 x 26 (slim)
0.25...5m 26 x 26 (slim)
0.25...5m 26 % 26 (slim)
ACCESORIOS
- 0.25...5m 26 x 26 (slim)
L B 0.25...5m 26 x 26 (slim)
< 0.25...5m 26 x 26 (slim)
o
[ 0.25...5m 26 x 26 (slim)
-
[ 0.25...5m 26 x 26 (slim)
= 4
e 0.25...5m 26 x 26 (slim)
[ (‘ § 0.25...5m 26 x 26 (slim)
L
L = 0.25..5m 26 x 26 (slim)
,{i‘; = 0.25...5m 26 x 26 (slim)
I =
5 0.25...5m 26 x 26 (slim)
e [TT]
<. 5 0.25...5m 26 x 26 (slim)
’ o
o 0.25...5m 26 x 26 (slim)
E 0.25...5m 26 x 26 (slim)
0.25...5m 26 x 26 (slim)
= 0.25...5m 26 x 26 (slim)
W 0.25...5m 26 x 26 (slim)
!L 0.25...5m 26 x 26 (slim)
@ @ 0.25...5m 26 x 26 (slim)
H 0.25...5m 26 x 26 (slim)
0.25...5m 26 x 26 (slim)
0.25...5m 26 x 26 (slim)
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VER HOJAS DE DATOS
DE SEGURIDAD

www.contrinex.com/collections/safety-light-curtains-extended-slim

SEGURIDAD
TIPO 4

VENTAJAS CLAVE €3 Bluetooth

v Resolucion: 30 mm v SIL 3 de acuerdo con IEC 61508
v' Rango de operacién: 0.25...5 m v Certificacion TUV, CE y UL

v Altura de proteccién: 170...1,610 mm v" Grado de proteccién IP65
v" Configuracion inaldmbrica a través de v’ Carcasa delgada 26 x 26 mm

Bluetooth® v’ Codificacion de haces (3 canales), EDM, funciones
v’ Sin zona ciega configurables de inicio y reinicio del interbloqueo
v’ Categoria 4, PL e de acuerdo con EN/ISO 13849-1  v* Sincronizacién éptica
v Tipo 4 de acuerdo con IEC 61496-1 y -2 v’ Autocontrol permanente

LONGITUD ,
oot X8 | ATLRA | pEonpapeL | FERFODE [SEPARICIONT NumERo | TEmPERATURA | GRADO DE
s Rl EMISOR DEHACES | AMBIENTE | PROTECCION

(nm)

REFERENCIA

170 170 IR 850 7.8 20 8 0...+55°C IP65 YBES-30K4-0170-P012
330 330 IR 850 9.6 20 16 0...+55°C IP65 YBES-30K4-0330-P012
490 490 IR 850 11.4 20 24 0...+55°C IP65 YBES-30K4-0490-P012
650 650 IR 850 13.2 20 32 0...455°C IP65 YBES-30K4-0650-P012
810 810 IR 850 15 20 40 0...455°C IP65 YBES-30K4-0810-P012
970 970 IR 850 16.8 20 48 0...4+55°C IP65 YBES-30K4-0970-P012
1,130 1,130 IR 850 18.6 20 56 0...4+55°C IP65 YBES-30K4-1130-P012
1,290 1,290 IR 850 204 20 64 0...+55°C IP65 YBES-30K4-1290-P012
1,450 1,450 IR 850 222 20 72 0...+55°C IP65 YBES-30K4-1450-P012
1,610 1,610 IR 850 24 20 80 0...+55°C IP65 YBES-30K4-1610-P012
170 170 IR 850 7.8 20 8 0...+55°C IP65 YBES-3054-0170-P012
330 330 IR 850 9.6 20 16 0...455°C IP65 YBES-3054-0330-P012
490 490 IR 850 11.4 20 24 0...4+55°C IP65 YBES-3054-0490-P012
650 650 IR 850 13.2 20 32 0...4+55°C IP65 YBES-3054-0650-P012
810 810 IR 850 15 20 40 0...4+55°C IP65 YBES-3054-0810-P012
970 970 IR 850 16.8 20 48 0...+55°C IP65 YBES-30S4-0970-P012
1,130 1,130 IR 850 18.6 20 56 0...+55°C IP65 YBES-30S4-1130-P012
1,290 1,290 IR 850 20.4 20 64 0...+55°C IP65 YBES-3084-1290-P012
1,450 1,450 IR 850 22.2 20 72 0...+55°C IP65 YBES-3054-1450-P012
1,610 1,610 IR 850 24 20 80 0...4+55°C IP65 YBES-3084-1610-P012
170 170 IR 850 7.8 20 8 0...4+55°C IP65 YBES-30R4-0170-P012
330 330 IR 850 9.6 20 16 0...+55°C IP65 YBES-30R4-0330-P012
490 490 IR 850 11.4 20 24 0...+55°C IP65 YBES-30R4-0490-P012
650 650 IR 850 13.2 20 32 0...+55°C IP65 YBES-30R4-0650-P012
810 810 IR 850 15 20 40 0...+55°C IP65 YBES-30R4-0810-P012
970 970 IR 850 16.8 20 48 0...+55°C IP65 YBES-30R4-0970-P012
1,130 1,130 IR 850 18.6 20 56 0...+55°C IP65 YBES-30R4-1130-P012
1,290 1,290 IR 850 20.4 20 64 0...455°C IP65 YBES-30R4-1290-P012
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CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD EXTENDED

CARACTERISTICAS COMUNES

] PROTECCION
¥y DEMANOS

Polaridad PNP

Resolucion 30 mm (manos) TI P O 1

SALIDA

: DIMENSIONES
FAMILIA RANGO DE OPERACION (mm) DE LA CARCASA
(mm)

Altura de proteccion
redondeada en mm

YBES-30[x]4-[xxxX]-[Xxxx]

Madulo Tipo de conexion 0.25...5m 26 x 26 (slim)
[K] Kit (Emisor + Receptor) [P012] Pigtail M12,

[R]Receptor 0.3m, 508 pines 0.25...5m 26 x 26 (slim)
[S] Emisor

Clave de la referencia en la pagina 258

ACCESORIOS
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VENTAJAS CLAVE

v Resolucién: 30 mm
v' Rango de operacién: 0.25...5 m
v Altura de proteccién: 170...1,610 mm

v Configuracion inaldmbrica a través de
Bluetooth®

v’ Sin zona ciega
v' Categoria 4, PL e de acuerdo con EN/ISO 13849-1
v Tipo 4 de acuerdo con IEC 61496-1 y -2

LONGITUD

ALTURA DE ALTURA TIEMPO DE |SEPARACION

DE ONDA DEL

PROTECCION TOTAL RESPUESTA | DE HACES

EMISOR

(mm) (mm) )

1,450 1,450 IR 850 222
1,610 1,610 IR 850 24

VER HOJAS DE DATOS
DE SEGURIDAD

www.contrinex.com/collections/safety-light-curtains-extended-slim

SEGURIDAD
TIPO 4

€3 Bluetooth

v SIL 3 de acuerdo con IEC 61508
v Certificacion TUV, CE y UL

v" Grado de proteccién IP65

v’ Carcasa delgada 26 x 26 mm

v’ Caodificacion de haces (3 canales), EDM, funciones
configurables de inicio y reinicio del interbloqueo

v' Sincronizacién éptica
v' Autocontrol permanente

NUMERO | TEMPERATURA | GRADO DE

DEHACES | AMBIENTE | PROTECCION REFERENCIA

20 72 0...+55°C IP65 YBES-30R4-1450-P012
20 80 0...+55°C IP65 YBES-30R4-1610-P012
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CORTINAS DE LUZ DE SEGURIDAD EXTENDED

ot sainirosss N | PROTECCION
. DE DEDOS

Tension de alimentacion 24 VDC

Polaridad PNP
Resolucion 14 mm (dedos)
SALIDA
» DIMENSIONES
Altura de proteccion A
redondeadpa Py FAMILIA RANGO DE OPERACION (mm) DE LA CARCASA

YBES-14[x]4-[xxxx]-[xxxx]

Maddulo Tipo de conexion 04...5m 26 % 26 (slim)
[K] Kit (Emisor + Receptor) [P012] Pigtail M12,
[R] Receptor 0.3m, 50 8 pines 0.4...5m 26 x 26 (slim)
[S] Emisor
Clave de la referencia en la pagina 258 it o 25 < 28 )
04..5m 26 x 26 (slim)
04..5m 26 x 26 (slim)
04..5m 26 x 26 (slim)
04..5m 26 x 26 (slim)
ACCESORIOS
- 04..5m 26 x 26 (slim)
04..5m 26 x 26 (slim)
< 04..5m 26 x 26 (slim)
o
o 04..5m 26 x 26 (slim)
|
I 04..5m 26 x 26 (slim)
= «
8 04..5m 26 x 26 (slim)
B a 0.4..5m 26 x 26 (slim)
¥ L -
o 04..5m 26 x 26 (slim)
4 =
,{{; S 04..5m 26 x 26 (slim)
o @]
E 04..5m 26 x 26 (slim)
a"-l:'
& 5 0.4..5m 26 x 26 (slim)
' o
o- 04..5m 26 x 26 (slim)
E 04..5m 26 x 26 (slim)
04..5m 26 x 26 (slim)
= 04...5m 26 x 26 (slim)
m 04..5m 26 X 26 (slim)
!L 04..5m 26 x 26 (slim)
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VER HOJAS DE DATOS
DE SEGURIDAD

www.contrinex.com/collections/safety-light-curtains-extended-slim

SEGURIDAD
TIPO 4

VENTAJAS CLAVE €3 Bluetooth

v Resoluciéon: 14 mm v SIL 3 de acuerdo con IEC 61508
v Rango de operacion: 0.4...5m v Certificacion TUV, CE y UL

v Altura de proteccién: 170...1,290 mm v" Grado de proteccién IP65
v" Configuracion inaldmbrica a través de v’ Carcasa delgada 26 x 26 mm

Bluetooth® v’ Codificacion de haces (3 canales), EDM, funciones
v’ Sin zona ciega configurables de inicio y reinicio del interbloqueo

v’ Categoria 4, PL e de acuerdo con EN/ISO 13849-1  v* Sincronizacién éptica
v Tipo 4 de acuerdo con IEC 61496-1 y -2 v’ Autocontrol permanente

LONGITUD

p%%:#’r:'%%i. “T(%L“ DEONDADEL f gecpiipcra [° b Haces | NOMERO | TEMPERATURA | GRADODE REFERENCIA
(nm)
170 170 IR 850 9.6 10 16 0...455°C IP65 YBES-14K4-0170-P012
330 330 IR 850 13.2 10 32 0...+55°C IP65 YBES-14K4-0330-P012
490 490 IR 850 16.8 10 48 0...+55°C IP65 YBES-14K4-0490-P012
650 650 IR 850 20.4 10 64 0...+55°C IP65 YBES-14K4-0650-P012
810 810 IR 850 24 10 80 0...+55°C IP65 YBES-14K4-0810-P012
970 970 IR 850 27.6 10 96 0...+55°C IP65 YBES-14K4-0970-P012
1,130 1,130 IR 850 31.2 10 112 0...+55°C IP65 YBES-14K4-1130-P012
1,290 1,290 IR 850 34.8 10 128 0...4+55°C IP65 YBES-14K4-1290-P012
170 170 IR 850 9.6 10 16 0...455°C IP65 YBES-1484-0170-P012
330 330 IR 850 13.2 10 32 0...+55°C IP65 YBES-1484-0330-P012
490 490 IR 850 16.8 10 48 0...+55°C IP65 YBES-1484-0490-P012
650 650 IR 850 204 10 64 0...+55°C IP65 YBES-1484-0650-P012
810 810 IR 850 24 10 80 0...+55°C IP65 YBES-1484-0810-P012
970 970 IR 850 27.6 10 96 0...+55°C IP65 YBES-14S4-0970-P012
1,130 1,130 IR 850 31.2 10 112 0...+55°C IP65 YBES-14S4-1130-P012
1,290 1,290 IR 850 34.8 10 128 0...4+55°C IP65 YBES-1454-1290-P012
170 170 IR 850 9.6 10 16 0...+55°C IP65 YBES-14R4-0170-P012
330 330 IR 850 13.2 10 32 0...+55°C IP65 YBES-14R4-0330-P012
490 490 IR 850 16.8 10 48 0...+55°C IP65 YBES-14R4-0490-P012
650 650 IR 850 20.4 10 64 0...+55°C IP65 YBES-14R4-0650-P012
810 810 IR 850 24 10 80 0...+55°C IP65 YBES-14R4-0810-P012
970 970 IR 850 27.6 10 96 0...455°C IP65 YBES-14R4-0970-P012
1,130 1,130 IR 850 31.2 10 112 0...455°C IP65 YBES-14R4-1130-P012
1,290 1,290 IR 850 34.8 10 128 0...455°C IP65 YBES-14R4-1290-P012
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INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maquinas herramienta, embalaje, logistica,
manejo de materiales, industria textil,
ensamble, automatizacion, robdtica

Robdtica

APLICACION

El sistema de enclavamiento con codificacion
RFID protege muiltiples puntos de acceso en un
transportador cerrado

Los transportadores cerrados son una forma eficaz de
prevenir la contaminacién en los sistemas de produc-
cion higiénicos. Las puertas del transportador se pro-
porcionan donde sea que el operador necesite acceso
para la configuracién, el mantenimiento o la resolucion
de problemas. Para proteger al operador y preservar la
higiene del proceso, se instalan sensores de seguridad
con codificacién RFID en cada puerta. Estos disposi-
tivos en cascada con proteccion IP69K y aprobacion
Ecolab, son ideales para sistemas de transporte higié-
nicos, donde inhiben de manera confiable el funciona-
miento tan pronto como se abre una puerta.

Sistemas logisticos




SENSORES

DE SEGURIDAD
MAGNETICOS Y RFID

MONITOREO DE PUERTAS SIN CONTACTO

Los sensores de seguridad
Magnético y RFID son ideales para
monitorear puertas de proteccion,
capotas o cubiertas. Sus carcasas
compactas con fijacion estandar
son particularmente adecuadas
para aplicaciones de lavado en

la industria alimentaria. Los tipos
de RFID también son ideales para
aplicaciones de sensores multiples,
como lineas de montaje largas.
Gracias a la operacion sin contacto
y la comunicacién codificada, la vida
util es muy larga.

RESUMEN DE PRODUCTO

SERIES
Carcasa mm

Magnéticos

RFID

ACCESORIOS

Vaya a las péaginas 256 y 298
para ver todos los accesorios

VENTAJAS CLAVE

v’ Hasta categoria 4, PL e de acuerdo con EN/ISO 13849-1
v Distancia de operacién de hasta 18 mm

v’ Cable PVC o pigtail con conector M12

v Certificacion TUV, CE y UL

v IP6K9K, Ecolab

MAGNETICOS

v Sensor de seguridad con actuador frontal o 90°

v" Codificacién magnética, ISO 14119 tipo 4

v Posible deteccién a través de una placa de metal
v Tamanos de 36 x 26 X 13 mmy 88 x 25 x 13 mm

RFID

v Sensor de seguridad con codificacién RFID (aleatoria o
programable) 1SO 14119 tipo 4

v/ Tamano compacto de 36 X 26 X 13 mm

v Conexion en cascada de hasta 30 unidades

v EDM y senal de Feedback

CUBICO RECTANGULAR
36 x 26 x 13 88 x 25 x 13
4...18 8..18
8...18 -
¢ s
e




SENSORES DE SEGURIDAD MAGNETICOS

CARACTERISTICAS COMUNES T
Nivel de seguridad Cat. 4,PLe,SIL3 l /VV\A I S E N SO R E S
Rango de temperatura  —25... +80°C D E S EG U RI DA D

MAGNETICOS

Tension de alimentacion 24 VDC

SALIDA
Distancia entre agujeros < "
[22]22 mm [78] 78 mm FAMILIA SAO: DISTANCIA DE CONEXION SAR: DISTANCIA DE DESCONEXION
ver p. 258 SEGURA (mm) SEGURA (mm)
YSM-[xx] [x]4—[xxxx]—[xx|xx]
Modulo Tipo de conexion 4 10
[K] Kit (Emisor + Receptor) [C050] Cable, 5 m, PVC 2::
[P012] Pigtail M12, O 4 10
; (U]
0.3 m, 4 pines E =
¢ iaenla pig = 4 10
lave de la referencia en la pagina 258 ] -
w
L
4 10
8 17
ACCESORIOS S
- o 0 8 17
=)
o = 8 17
\D Ll
v =
= 8 17
8 17
2
- 8 18
L m
& < O
- 8 18
= B s
r ‘f =2 = 8 18
A=
-
o Thn 8 18
L o oc
- 8 18
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VER HOJAS DE DATOS
DE SEGURIDAD

www.contrinex.com/collections/magnetic-and-rfid-sensors

SEGURIDAD
SENSORES
MAGNETICOS

VENTAJAS CLAVE

v Sensor de seguridad con actuador frontal o 90°

v' Codificacién magnética, ISO 14119 tipo 4

v’ Hasta categoria 4, PL e de acuerdo con EN/ISO 13849-1
v' Distancia de operacién de hasta 18 mm

v’ Cable PVC o pigtail con conector M12

v’ Tamanos de 36 x 26 X 13 mmy 88 X 25 x 13 mm

v Certificacion TUV, CE y UL

v IP6K9K, Ecolab

DIMENSIONES 5 NUMERO
DE LA CARCASA ACTUACION CABLE CONECTOR REFERENCIA
(mm) DE SALIDAS

36 x 26 x 13 Frontal 2 x NA YSM-22K4-MSFN-C050

36 x 26 x 13 Frontal 90° 2 x NA 5mPVC YSM-22K4-MSAN-C050

36 x 26 x 13 Frontal 2 x NA 015 m PVC m12 YSM-22K4-MSFN-P012

36 x 26 x 13 Frontal 90° 2 x NA 015 mPVG @ L YSM-22K4-MSAN-P012

36 x 26 x 13 Frontal 2 x NA 5mPve YSM-22K4-MEFN-C050
36 x 26 x 13 Frontal 90° 2 x NA 5mPve YSM-22K4-MEAN-C050
36 x 26 x 13 Frontal 2 x NA 015 mPVG m12 YSM-22K4-MEFN-P012
36 x 26 x 13 Frontal 90° 2 x NA 015 mPVC @i YSM-22K4-MEAN-P012

36 x 26 x 13 Frontal NA, NC 5m PVC YSM-22K4-MEFL-C050

88 x 25 x 13 Frontal 2 x NA 5mPVC YSM-78K4-MEFN-C050
88 x 25 x 13 Frontal 90° 2 x NA 5mPVe YSM-78K4-MEAN-C050
88 x 25 x 13 Frontal 2 x NA 015 m PV m12 YSM-78K4-MEFN-P012

88 x 25 x 13 Frontal 90° 2 x NA 015 m PV m12 YSM-78K4-MEAN-P012

88 x 25 x 13 Frontal NA, NC 5m PVC YSM-78K4-MEFL-C050
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SENSORES DE SEGURIDAD RFID

CARACTERISTICAS COMUNES

Nivel de seguridad Cat. 4,PLe, SIL3

Tension de alimentacion 24 VDC
Rango de temperatura —25...+70°C
Grado de proteccion IP6K9K

SALIDA

Distancia entre agujeros
[22]22 mm

ver p. 258
YSR-[xx] [x]4—[xxxx]—[xx|xx]

Madulo
[K] Kit (Emisor + Receptor)

Tipo de conexion
[C050] Cable, 5 m, PVC
[P012] Pigtail M12,

0.3 m, 8 pines

Clave de la referencia en la pagina 258

ACCESORIOS

—

w A
r
N

]

%

i

L

of——7>> ':l\.
o bE;E“ . 1
== :

A . 1010
i

FAMILIA

cuBICO
ALEATORIO

CUBICO

DE ENSE-

NANZA

SENSORES

DE SEGURIDAD

RFID

SAO: DISTANCIA DE CONEXION
SEGURA (mm)

SAR: DISTANCIA DE DESCONEXION

SEGURA (mm)

18

18

18

18
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VENTAJAS CLAVE

v’ Sensor de seguridad con codificacién RFID
(aleatoria o programable) ISO 14119 tipo 4

v’ Categoria 4, PL e de acuerdo con EN/ISO 13849-1

v Distancia de operaciéon de hasta 18 mm

v Cable PVC o pigtail con conector M12

v/ Tamano compacto de 36 X 26 X 13 mm

v Conexién en cascada de hasta 30 unidades

DIMENSIONES
DE LA CARCASA
(mm)

ACTUACION

NUMERO
DE SALIDAS

VER HOJAS DE DATOS
DE SEGURIDAD

www.contrinex.com/collections/magnetic-and-rfid-sensors

v EDM y senal de Feedback
v Certificacion TUV, CE y UL
v IP6K9IK, Ecolab

CABLE

36 x 26 x 13 RFID aleatorio 2 x 0SSD
36 x 26 x 13 RFID aleatorio 2 x 088D
36 x 26 x 13 RFID programable 2 x 0SSD
36 x 26 x 13 RFID programable 2 x 0SSD

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

CONECTOR

M12

@
X

SEGURIDAD
SENSORES
RFID

REFERENCIA

YSR-22K4-RESE-C050

YSR-22K4-RESE-P012

YSR-22K4-TESE-C050

WWW.CONTRINEX.COM

YSR-22K4-TESE-P012
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Algunas aplicaciones de cortinas de luz requieren accesorios especiales. Por ejemplo, las columnas de
espejos se pueden utilizar para desviar los haces de luz para una proteccion de multiples lados. Ademas, si
la distancia entre el transmisor y el receptor de la cortina de luz es larga, una herramienta laser simplifica la
alineacion. Hay muchos otros accesorios disponibles en la seccion Accesorios de este catalogo (pagina 298).




ACCESORIOS

SEGURIDAD

COLUMNAS DE PROTECCION Y ESPEJOS
DIVERSOS

VENTAJAS CLAVE

COLUMNAS DE PROTECCION
Y ESPEJOS

v’ Espejos multiples o individuales disponibles
v’ Diferentes alturas disponibles

DIVERSOS Filtro de seguridad

Relé v Filtro RC integrado para corte de sehal de contador

v Nivel de desempeno (PL) e, y categoria 4 v’ Posibilidad de conectar la unidad emisoray recep-
de acuerdo con EN/ISO 13849-1 tora en el mismo conector

v Reinicio manual o automatico Médulo de alineacién laser

v Facil instalacion en dispositivos Safetinex YBB
Soportes de montaje e YCA
Soportes de montaje superior/inferior ¥ Rango: hasta 50 m

v Soportes de montaje de plastico
v’ Par de soportes suministrados con cada soporte

v’ Tiempo de respuesta corto

Soportes de montaje lateral/final
v’ Soportes de montaje metalicos

RESUMEN DE PRODUCTO P
Columnas de pro- Relé Soportes Filtro de Madulo de alineacion }
teccion y espejos de montaje seguridad laser

r'd

s
ﬁ
¢

-
l;-
86w e S, q\ ;
. 1 -
Tl
Compatible  Todas las cortinas  Todas las cortinas Cortinas de luz Todas las cortinas Todas las cortinas de
con: de luz de luz y sensores Extended Slim de luz luz Basic estandar

de seguridad



ACCESORIOS DE SEGURIDAD COLUMNAS

SALIDA

%5 ACCESORIOS

ot 4. DE SEGURIDAD
T COLUMNAS DE
2Comate ssaets PROTECCION Y ESPEJOS

Clave de la referencia en la pagina 259

Tipo de columna

FAMILIA TIPO DE COLUMNA REFERENCIA
ACCESORIOS
i Protectora YXC-0985-F00
L2 % Protectora YXC-1285-F00
g Protectora YXC-1740-F00
5 Protectora YXC-2040-F00
& 8 Espejo tinico YXC-1280-M11
- § E Espejo tnico YXC-1715-M11
‘c.“, % > Espejo unico YXC-2015-M11
- ) Espejo unico YXC-2215-M11
id:; é Espejo multiple YXC-1185-M23
{_‘r' Espejo multiple YXC-1285-M24
I COLUMNA
PROTECTORA

254 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE SEGURIDAD

www.contrinex.com/collections/safety-accessories

SEGURIDAD
COLUMNAS

VENTAJAS CLAVE

v Perfil de proteccién robusto, disefo atractivo v Espejo simple o espejos separados
v Unos muelles especialmente disefiados, e intercambiables de ajuste individual

recuperan la posicién en caso de impactos segun EN 999
mecanicos

v' Completo conjunto de montaje para ambos
dispositivos, incluido soporte para el suelo

v’ Facil de montar: en tan solo unos pasos se
completa el ajuste axial y vertical

LONGITUD L1 LONGITUD L2 LONGITUD L3 LONGITUD L4 LONGITUD L5
(mm) (mm) (1)) (mm) (mm)

965 985 - - -
1,265 1,285 - - -
1,720 1,740 - - -
2,020 2,040 - - -
1,082 - - - 1,281
1,532 - - - 1,716
1,682 - - - 2,016
1,832 - - - 2,216
300 400 400 - 1,185
300 300 300 300 1,285
COLUMNA DE COLUMNA DEESPEJO _i=
UNSOLOESPEO __| MULTIPLE I,—';, )
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ACCESORIOS DE SEGURIDAD DIVERSOS

RELE

YRB-4EML-318

VOLTAJE
MAXIMO DE COMPATIBLE

CONMUTACION CON

TIEMPO DE RESPUESTA NUMERO DE

TiPICO CONTACTOS REFERENCIA

25 ms (inicio manual) / Cortinas de luz _AFMI -
SIL3,PLeCat4 100 ms (inicio automatico) 3 x NA/1x NC 250 V AC/DC y sensores YRB-4EML-31S

SOPORTES DE MONTAJE

DESCRIPCION MATERIAL COMPATIBLE CON REFERENCIA

Soporte de montaje superior/inferior Plastico Series YBB y YCA YXW-0001-000
Tuerca T deslizante para montaje lateral Metal Series YBB y YCA YXW-0003-000
Soporte de montaje superior/inferior Plastico Series YBES y YBBS YXW-0005-000
Soporte de montaje lateral/final Metal Series YBES y YBBS YXW-0006-000
Soporte de montaje lateral/final Metal Series YBES y YBBS YXW-0007-000

256! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS

DE SEGURIDAD

www.contrinex.com/collections/safety-accessories

FILTRO DE SEGURIDAD CON CONECTOREN T

brass coafing

CONECTOR
LADOA

CONECTOR

FILTRO RC LADO B

REFERENCIA

Em2E)m2 5 pines v 12 YXF-0002-000

MODULO DE ALINEACION LASER

TAMANO DEL HAZ
LASER

FUENTE DE

CLASE DELASER ALIMENTACION

<50m < 10 mm 1 mV (clase 2) Pilas estandar AA

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

COMPATIBLE CON

Series YBB y YCA

REFERENCIA

YXL-0001-000

WWW.CONTRINEX.COM

SEGURIDAD
ACCESORIOS
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SEGURIDAD CLAVE DE REFERENCIA

CORTINAS DE LUZ Y SENSORES DE SEGURIDAD

YBB-3054-0800-G012

PRODUCTO DE SEGURIDAD Y TIPO DE CONEXION
Cable, 5 m, PVC €050
TIPO DE PRODUCTO Conector M12, 5 pines G012
Barrera basica (cortina 6ptica) BB Pigtail M12,0.3m, 5 0 8 pines P012
Barrera de control de acceso (cortina CA ;
optica) INFORMACION ADICIONAL
Barrera bésica “Slim” BBS
Barrera extendida “Slim” BES Cortina de luz
Sensor magnético SM Altura de proteccion redondeada en mm  #it##
Sensor REID SR Codificacion (sensor de
seguridad)
RFID aleatorio Rit##
INFORMACION ADICIONAL RFID programable Tt
Resolucion (YBB) Magnético _ THi
14 mm (dedo) 14 Dls’tanCIa (sensor de seguridad)
30 mm (mano) 30 Estandar #S##
Distancia de deteccion (YCA) Extende(? . . EdHi
501m 50 Actuacion (sensor de seguridad)
. . . Frontal #i#tF#
Distancia entre agujeros
(YSM, YSR) 90° ##A#
29 mm 22 Todos los lados ##S#
78 mm 78 Opciones (sensor de seguridad)
Sin opcion N
p Boton de reinicio R
MODULO B E
Receptor R Con LED L
Emisor S
Kit (Emisor + Receptor) K CATEGORIA
Sensor Reed R
Sensor RFID (lectura/escritura) L Categoria 2 2
Actuador A Categoria 4 4

258! Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:



VER HOJAS DE DATOS
DE SEGURIDAD

www.contrinex.com/collections/safety

w=
oz
gl.u
=3
-
Vw

4

YRB-4EML-241

PRODUCTO DE SEGURIDAD Y COLUMNAS DE PROTECCION Y ESPEJOS
Columna de proteccion FOO

TIPO DE PRODUCTO Columna de tinico espe;jo M11

Relé basico RB Columna de 3 espeios M23

Columna de cortina dptica XC sl e s e g

Madulo de alineacion laser XL

Soportes de montaje XW ACCESORIOS ESTANDAR 000

Filtro XF

Espaciador XS RELE

INFORMACION ADICIONAL 2 canales; tipo 4; 22.5 mm de ancho 31S
2 canales; tipo 4; 45 mm de ancho 242

Relé (YRB)

Funciones estandares, 3 contactos NA,
1 contacto NC 4EML

Funciones de silenciamiento,
3 contactos NA 0330

Columna (YXC)
Altura de la columna en mm

(por ejemplo, 1,060 mm) 1060
Madulo de alineacion laser (YXL)

Estandar <1 mW (clase 2) 0001
Filtro (YXF)

Filtro estandar 0001
Espaciador (YXS)

Para serie YSM-22 2200
Para serie YSM-78 7800

Soportes de montaje (YXW)
Soporte superior/inferior (YBB/YCA) 0001

Tuercas deslizables (YBB/YCA) 0003
Soporte superior/inferior (YBBS/YBES) 0005
Soporte lateral (YBBS/YBES) 0006
Soporte lateral/final (YBBS/YBES) 0007

WWW.CONTRINEX.COM [259


https://www.contrinex.com
https://www.contrinex.com/collections/safety
https://www.contrinex.com/collections/safety

) .
- b ™
Lo — 5 !
e .‘u k=
o -, H [
. ]
- - 4
" = o E x >
* 1
e B ,
v =
i | 2 . N - e
-
¥ o £ - | 4 |
) - .'H
~
i | | ;
- ] !
- = - b . .
= ] "
- =
| - . g . .
S
2 =— . "™ N
F g
¥ i i |

[ L4177
[ _.' o . .I'..r

ey

L

¢ it

g

i dd

r ‘,.!' ” ,."_ 7

A

o
¥ Jr

AL

o
'--
ol



RFID

ALTA Y BAJA
FRECUENCIA

DESTACADOS
S v’ Sistemas de alta y baja frecuencia (HF y LF) conectable en
—— ContriNet o en PC convencional usando conexiéon USB
11‘?_*'-“.;;}& v' La mayor covertura de fieldbus en el mercado
" :\Hu. \"H'H.,:"-
‘ .-.\ .\_“"\.HH'--:.‘-HHH'-\_
NN \Q‘Hx SISTEMA BAJA FRECUENCIA (LF)
NN N :‘72 - v’ Carcasas completamente metalicas, IP68 e IP69K

S v Seguro para alimentos y resistente al agua salada (316L/V4A)

e, M Ty T e T N e
SN :‘; RN \/ Todos los tags son empotrables en metal

N : - -
0 SISTEMAS ALTA FRECUENCIA (HF)
Lo+ v“Compatible en ISO/IEC 15693
iy . Ty 5 "-\._."u‘-\- TS _I-.-|'| are ':_h'llh =
. . “Tiempo de transferencia de dato
TN N e, L e W e o S g
o ;::'} L FEneionss e’{e pl})técucﬁw(iec IER
e g St (s T3 A Rl G
N N e T 2
: | Ty -: : T i | E
. NOVEDADES =
. . TN, - L i i | - 1
- v Mddulos de lectura/escritura HF <

/ Etiqu’etas HF para altas tempﬁfaﬂ;lf}ﬁ.
o !
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INTRODUCCION

SISTEMAS RFID

ElI RFID (identificacion por radiofrecuencia) se utiliza en numerosos dominios de automatizacion y
logistica. Permite identificar los objetos por medio de etiquetas electronicas (transpondedores o tags).

En comparacion con los sistemas clasicos, como cddigos de barra o marcado laser, la tecnologia RFID
ofrece importantes ventajas. La informacion del transpondedor puede leerse o escribirse incluso cuando
no hay una linea de vision directa entre él'y el modulo de lectura/escritura (MLE). Ademés, la informacion
puede ser agregada, modificada o reemplazada. Es una tecnologia (til para la produccion automatizada, que
reduce los errores humanos y aumenta la fiabilidad, la flexibilidad y la trazabilidad.

Conldent® (también llamado ConID) es el nombre general del sistema Contrinex RFID, que incluye
transpondedores, madulos de lectura/escritura e interfaces tanto en tecnologia de baja frecuencia (LF)
como de alta frecuencia (HF).

ContriNET es el nombre del producto de lared y protocolo Contrinex RFID. El protocolo ContriNET utiliza
una capa fisica RS485, que permite conectar en cadena los modulos de lectura/escritura en LF y/o HF,
reduciendo la cantidad total de interfaces.

Hasta 10 MLEs ContriNET con una interfaz USB
Hasta 31 MLEs ContriNET con una interfaz de bus industrial
Hasta 254 MLEs ContriNET en una interfaz RS-485 semiduplex

Sibien las interfaces habituales permiten la conexion de un namero limitado de mddulos de lectura/escritura
(normalmente 4), los MLEs de ContriNET se pueden utilizar para reducir el nimero de interfaces, lo que
hace que el costo de un sistema ConID sea mas economico que los productos RFID de la competencia.

BECKHOFF
CX-5120 & EK1110

SIEMENS
S§7-300 & S7-1200
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10107000
S /zot01m0t1011011110°°
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En principio, una red ContriNET puede extenderse
a una longitud de 200 m.

@ IO-Link es un estandar de comunicacion
punto a punto (IS0 61131-9), que permite la cone-
Xion de un maximo de 8 MLEs RFID en paralelo
en un solo maestro 10-Link, lo que permite una
configuracion rapida y facil de lamaquinay reduce
el costo de programacion.

Los datos RFID se intercambian a través de regis-
tros de datos de proceso (entrada/salida) a un
tiempo de ciclo constante (normalmente 10 ms)
y los MLEs de Contrinex son compatibles con
cualquier transpondedor 1ISO 15693 del mercado.
La longitud maxima del cable entre un dispositivo
10-link y un maestro esta limitada por el estandar
a20m.

(Cada sistema RFID puede tener una de las siguien-
tes tres topologias:

@ IO-Link

1011100101011

Z\F00LOLLOLOL B

CONTRINET

1100011110110,

Z0011110101011 B
/COLHHO0FHOLOL >

BECKHOFF
CX-5120 & EL6021

SIEMENS
S$7-1200 & CM1241

262| Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

ZF00LOFLOLOHE B
o,
1011100101011 B

s
S
2
5

CONTRINET



TECNOLOGIA

BAJA FRECUENCIA (LF)

RFID
(31.25 kHz2)

La tecnologia Contrinex LF RFID presenta no solo
componentes plasticos convencionales, sino tam-
bién una gama de modulos de lectura/escritura
completamente metalicos y transpondedores en
acero inoxidable. Estos dispositivos son especial-
mente adecuados para entornos operativos difi-
ciles en los que estaran expuestos a la limpieza,
los productos quimicos agresivos, el agua y las
heladas. También son muy resistentes a los golpes
mecanicos.

Tecnologia no estandar (comunicacion de
datos de propiedad)

Lee y escribe a través de metal

Funciona en un entorno metalico (totalmente
empotrable)

Alta resistencia en entornos hostiles

ALTA FRECUENCIA (HF)

RFID (13.56 MHz)

La tecnologia Contrinex HF RFID cumple con ISO/
IEC 15693y, por lo tanto, esta abierta a cualquier
componente que cumpla con este estandar. Los
sistemas de HF permiten una comunicacion rapida
entre transpondedores y mddulos de lectura/escri-
tura, asi como una funcionalidad extendida parala
proteccion de datos de etiquetas.

— ISO/IEC 15693

— Anticolision, en caso de deteccion de eti-
quetas mdaltiples

— Etiquetas de alta temperatura empotrables
en metal (180°C)

— Etiquetas de alta temperatura para aplica-
ciones libres PWIS/LABS (250°C)

COMPONENTES RFID

TRANSPONDEDORES (TAGS)

Un transpondedor es un producto electronico que
almacena datos. La memoria del transpondedor
incluye un namero preestablecido nico como
identificador y un area de memoria para escribir
datos de aplicaciones de usuario en relacion con
la informacion del producto etiquetado. Los datos
escribibles pueden incluir, por ejemplo, el historial
del objeto o los parametros de las operaciones a
las que estara sujeto.

MODULOS DE LECTURA/
ESCRITURA (MLEs)

Un modulo de lectura/escritura (MLE) es un dis-
positivo que permite leer o escribir datos en un
transpondedor.

INTERFACES

Una interfaz conecta los médulos MLE a un bus
de campo industrial. Las interfaces ConlID estan
disponibles para PROFIBUS, DeviceNet, EtherNet/
IP PROFINET, EtherCAT, POWERLINK, Ethernet
TCP/IP y USB.

WWW. 1263
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APLICACION

La tecnologia RFID con conectividad 10-Link elimina
los errores de acoplamiento de mangueras en los
sistemas de transporte neumatico fluidizado

Los disenadores de sistemas de transporte a granel y
de transporte neumatico utilizan tecnologia RFID para
eliminar errores de conexion en estaciones de acopla-
miento de mangueras manuales para materiales fluidifi-
cables. Las estaciones de acoplamiento, con médulos
de lectura/escritura (MLE) habilitados para IO-Link mon-
tados en cada tubo de salida, usan mangueras manua-
les de liberacion rapida para alimentar materiales a
multiples maquinas. Las etiquetas RFID, montadas inte-
gralmente dentro de cada acoplamiento de manguera
y tapa ciega, identifican las partes de acoplamiento de
manera Unica, permitiendo verificar las combinacio-
nes individuales de salida/manguera al momento de la
conexion.

INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maquinas herramienta, empaque,
logistica, manejo de materiales, ensamble,
automatizacion, robodtica

Industria automotriz

[

Robdtica



MODULOS L/E

@ IO-Link

@ I0-Link: jFACIL DE USAR!

Ideal para las soluciones de la VENTAJAS CLAVE

Industria 4.0, los MLEs de |O-Link
combinan dos de los estandares
de comunicacién clave en un v Protocolo @ IO-Link V1.1 con un solo modo de funcionamiento
solo dispositivo: ISO 15693 en v Dispositivo @ IO-Link:
el cabezal de lectura/escritura v Escanee UID y lea/escriba datos RFID en el transponde-
para la comunicacion con tags dor, ya sea de forma automatica o basada en disparador _
ggoa(sry Ic:\t:%renr:;ilc(;%ri]grf tc(:)(;n el v" Dos alarmas configurables para monitorear el tiempo I'l l
sisterr)na de control. Su instalacién del transpondedor dentro del rango o el nivel RSSI
simplificada, plug-and-play asegura v t?ebr;enc?a la lista del historial de UID con marcas de
una integracion facil y rentable. P .
v' Modo seguro para agregar seguridad en el acceso
a la memoria del transpondedor
v" Funcién Locate/FindMe para identificar rapidamente
el MLE montado en una maquina
v Nueva funcién de diagnéstico, como tiempo del sis-
tema individual, contador de ciclos de encendido,
contador de errores RFID t
v" SI0 autébnomo: activacién de presencia de etiquetas, com-
paracion de datos y condiciones de alarma
v Rango de temperatura —25°C.... +80°C
v’ Conector S12 integral con LED bicolor integrado
v IP67 (IP68 e IP69K para C44)

RESUMEN DE PRODUCTO

@ I0-Link

Carcasamm

Distancia méaxima de lectura/escritura (mm) 26/42 58/60 80

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 290
para ver todos los accesorios

\—Cables y acopladores——— ‘- Dispositivos portatiles— ‘“~——Kits Demos ——’



SALIDA

~Carcasa
[M18] Cilindrica M18 [M30] Cilindrica M30
[C44] Clbica C44

RLH-[xxx]PA-NIS

~Carcasa
[18]M18 [30]M30

RLS-1[xx]1-320

Clave de la referencia en las paginas 294-297

ACCESORIOS

RFID
@ IO-Link

DISTANCIA MAX. DE
LECTURA/ESCRITURA (mm)

CARCASA
(mm)
M18
M18
M30

M30

40 x 40
(C44)

266! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.

FRECUENCIA
DE
OPERACION

)

ESTANDAR

ISO/IEC 15693
ISO/IEC 15693
ISO/IEC 15693
ISO/IEC 15693

ISO/IEC 15693




VENTAJAS CLAVE

v’ Protocolo @ IO-Link V1.1 con un solo
modo de funcionamiento
v’ Dispositivo @ IO-Link:

TAMANO DE LA
MEMORIA DE
USUARIO (BYTE)

96

16

96

16

96

Escanee UID y lea/escriba datos

RFID en el transpondedor, ya sea
de forma automatica o basada en
disparador

Dos alarmas configurables para
monitorear el tiempo del transponde- comparacién de datos y condiciones de alarma

dor dentro del rango o el nivel RSSI

VER HOJAS DE DATOS
DE RFID

www.contrinex.com/collections/rfid-io-link

* Modo seguro para agregar seguridad en
el acceso a la memoria del transpondedor

* Funcion Locate/FindMe para identificar rapi-
damente el MLE montado en una maquina

* Nueva funcién de diagnéstico, como tiempo

del sistema individual, contador de ciclos de =

encendido, contador de errores RFID
v SI0 auténomo: activacién de presencia de tags,

v Rango de temperatura —25°C ... +80°C

Obtenga la lista del historial de UID  v* Conector S12 integral con LED bicolor integrado

con marcas de tiempo

MATERIAL DE
LA CARCASA
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado
Laton cromado

PBTP

v IP67 (IP68 e IP6IK para C44)

MONTAJE INTERFAZ cc%’,'\l?é'?gl{
No-enrasable 10-Link x RFID M12
No-enrasable 10-Link x RFID SLL
No-enrasable 10-Link x RFID M12
No-enrasable 10-Link x RFID M12
No-enrasable 10-Link x RFID M12

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

TEMPERATURA
AMBIENTE

—25...4+80°C
—25...+80°C
—25...+80°C
—25...+80°C
—25...+80°C

REFERENCIA

RLH-M18PA-NIS

RLS-1181-320

RLH-M30PA-NIS

RLS-1301-320

RLH-C44PA-NIS

WWW.CONTRINEX.COM 267
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APLICACION

Tecnologia RFID para pruebas y seguimiento
automatizados de motores individuales

Las lineas de prueba de productos pueden comprender
varias estaciones de prueba, cada una realizando una
secuencia fija de pruebas. Para un monitoreo eficiente
en tiempo real, los sistemas de identificacion deben
integrarse bien en el sistema de control general.

En un sistema RFID tipico, los porta partes estan equi-
pados con tags y cada estacion de prueba tiene un
mddulo de lectura/escritura (MLE). Para programar la
maquina de prueba, el MLE lee de cada etiqueta el tipo
de prueba requerida para una pieza individual. Después
de cada prueba, el MLE vuelve a escribir los resultados
en la direccién/ubicacién de memoria de etiqueta ade-
cuada. Los informes de prueba se envian automatica-
mente al ontrolador para la aceptacion o el rechazo del
producto y la correccion de errores.

INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maquinas herramienta, empaque,
logistica, manejo de materiales, ensamble,
automatizacion, robodtica

Robdtica




SISTEMAS

BASICO Y USB

PRIMERA ELECCION PARA ALTA Y BAJA

FRECUENCIA

Las etiquetas (tags) y los médulos
de lectura/escritura (MLE) Basicos
proporcionan soluciones rentables
con componentes HF compatibles
con ISO/IEC 15693 y un sistema
LF patentado. La proteccién de
datos es excelente, el tiempo de
transferencia es rapido y todos los
componentes utilizan el mismo
protocolo ContriNET con la capa
fisica RS-485/USB. Para la conexion
de hardware a una computadora,
los MLEs USB proporcionan una
salida USB y un cable conector
integral (2 m).

RESUMEN DE PRODUCTO

Distancia maxima de lectura/escritura (mm)

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 290
para ver todos los accesorios

VENTAJAS CLAVE

MLEs y tags Basicos

v Protocolo ContriNET RS-485 con excelente cobertura de
bus de campo

v' Los MLEs LF y HF pueden conectarse en cadena en la
misma red

v Tags HF y LF pasivas, no requieren bateria

v’ Tags LF empotrables en metal

v Insensible a la suciedad

v' Rango de temperatura del tag —40... +125°C, IP67

v Rango de temperatura del MLE —25... +80°C, IP67, conec-
tor S12 integral

Interfaz y MLE USB

v Protocolo USB de ContriNET para conexion directa a PC
(sin conexién a red)

v' Compatible con las herramientas de soporte ContriNET
Basic y el software DEMO

v' DLL para facilitar el desarrollo de soluciones personalizadas

v Rango de temperatura —25 ... +70°C, IP67, conector macho
USB A integral

26/31/36 41/58/60

-

\—Cables y acopladores——— ‘- Dispositivos portatiles— ‘“~——Kits Demos ——’



RFID SISTEMAS RFID BASICO Y USB

SALIDA

— SISTEMAS RFID
el Cabicacaa B AS | CO Y U S B

RLH-[xxx]PA-NSS

~Carcasa
[18]M18 [30] M30

Tecnologia
[2] Conldent HF [3] Conldent LF

RLS-1[xx][x]-0[x]0

Material

[1]PBTP/Latén (_:romado
[3] PBTP/Acero inoxidable V2A DISTANCIA MAX. DE CARCASA FRECgENCIA ESTANDAR
Clave de la referencia en las paginas 294-297 LECTURA/ESCRITURA (mm) (mm) OPERACION
ACCESORIOS K M18 () ISO/EC 15693
L - 31 M18 @ ISO/IEC 15693
- 36 M18 @ Propietario
r
| I - w0 () Popeud
X _ 58 M30 @ ISO/IEC 15693
U
_ 60 M30 @ ISO/IEC 15693
80 ox @ ISO/IEC 15693
- 31 M18 @ ISO/IEC 15693
- 31 M18 @ ISO/IEC 15693
- 36 M18 @ Propietario
- 41 M30 @ Propietario
_ 60 M30 @ ISO/IEC 15693
_ 60 M30 @ ISO/IEC 15693

2701 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS DE RFID

www.contrinex.com/collections/rfid-basic
www.contrinex.com/collections/rfid-usb

~ MLEs
BASICO & USB

VENTAJAS CLAVE

v' Potente protocolo de red RS-485 para sistemas LF y HF

v Médulos de lectura/escritura roscados (MLE) con conector S12
y salida RS-485

v’ Los MLEs de LF y HF se pueden combinar en la misma red

:é\nl?ﬁgglé%:) A CARCASK MONTAJE INTERFAZ cc%?'&’é'%';{ T RIENTE REFERENCIA
400 Laton cromado No-enrasable ContriNET x RFID : ) —25...+80°C RLH-M18PA-NSS
400 Acero inoxidable V2A No-enrasable ContriNET x RFID QDL —25...+80°C RLS-1183-020
400 Laton cromado No-enrasable ContriNET x RFID M12 —25...+80°C RLS-1181-030
400 Laton cromado No-enrasable ContriNET x RFID M12 —25...+80°C RLS-1301-030
400 Laton cromado No-enrasable ContriNET x RFID M12 —25...+80°C RLH-M30PA-NSS
400 Acero inoxidable V2A No-enrasable ContriNET x RFID M12 —25...+80°C RLS-1303-020
400 PBTP No-enrasable ContriNET x RFID M12 —25...+80°C RLH-C44PA-NSS
400 Lat6n cromado No-enrasable  ContriNET USB x RFID —25...+70°C RLS-1181-220
400 Laton cromado No-enrasable  ContriNET USB x RFID ~25...+70°C  RLS-1181-220-120
400 Laton cromado No-enrasable ContriNET USB x RFID —25...4+70°C RLS-1181-230
400 Laton cromado No-enrasable ContriNET USB x RFID —25...+70°C RLS-1301-230
400 Lat6n cromado No-enrasable  ContriNET USB x RFID —25...+70°C RLS-1301-220
400 Lat6n cromado No-enrasable  ContriNET USB x RFID —25..470°C  RLS-1301-220-120

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex: WWW.CONTRINEX.COM 271
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SISTEMAS RFID
L o e B BASICO Y USB

Compatibilidad de comunicacion
[C]ICODE SLI-X
[D] FRAM MBR89R118C

Tamaiio

[##] Diametro en mm
Material
[0] Epoxy [1]PBTP

RLS-1[x ][x] 0[x]O

e CARCASA T:‘A“E"agglgf)'? DISTANCIA MAX. DE
[0] Baja frecuencja (mm) USUARIO (BYTE) LECTURA/ESCRITURA (mm)

[2] Alta frecuencia ISO 15693 ICode SLI-S

Clave de la referencia en las paginas 294-297

9 160
ACCESORIOS @16 160
l : @20 112
@20 160
'!I
@20 240
X @20 2,000
L
@30 112
- 230 160
230 240
230 2,000
250 112
250 160
50 240
@50 2,000

2721 Hicimos estas pdaginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS DE RFID

www.contrinex.com/collections/rfid-basic
www.contrinex.com/collections/rfid-usb

~ TAGS
BASICO & USB

VENTAJAS CLAVE

v’ Protocolo ContriNET RS-485 con excelente cobertura de bus de campo
v’ Tags HF y LF pasivos, no requieren bateria

v’ Tags LF empotrables en metal
v Insensible a la suciedad
v Rango de temperatura del tag —40... +125°C, IP67

FRECUENCIA
DE ESTANDAR MATERIAL DE MONTAJE INTERFAZ TEMPERATURADE | TEMPERATURA

REFERENCIA
OPERACION LA CARCASA ALMACENAMIENTO AMBIENTE

@ ISO/IEC 15693 PPS + epoxy No-enrasable RFID —20...+110°C —20...+85°C RTP-0090-020
@ ISO/IEC 15693 PPS + epoxy No-enrasable RFID —20...+110°C —20...+85°C RTP-0160-020
@ ISO/IEC 15693 PPA No-enrasable RFID —40... +90°C —25...+80°C RTH-D20QA-NCO
@ ISO/IEC 15693 PBTP No-enrasable RFID —40...+125°C —25...+85°C RTP-0201-020
@ Propietario PBTP Enrasable RFID —40...+125°C —40... +125°C RTP-0201-000
@ ISO/IEC 15693 PPA No-enrasable RFID —40... +90°C —25...+80°C RTH-D20QA-NDO
@ ISO/IEC 15693 PPA No-enrasable RFID —40... +90°C —25...+80°C RTH-D30QA-NCO
@ ISO/IEC 15693 PBTP No-enrasable RFID —40... +125°C —25...+85°C RTP-0301-020
@ Propietario PBTP Enrasable RFID —40...+125°C —40...+125°C RTP-0301-000
@ ISO/IEC 15693 PPA No-enrasable RFID —40... +90°C —25...+80°C RTH-D30QA-NDO
@ ISO/IEC 15693 PPA No-enrasable RFID —40... +90°C —25...+80°C RTH-D50QA-NCO
@ ISO/IEC 15693 PBTP No-enrasable RFID —40...+125°C —25...+85°C RTP-0501-020
@ Propietario PBTP Enrasable RFID —40...+125°C —40... +125°C RTP-0501-000
@ ISO/IEC 15693 PPA No-enrasable RFID —40... +90°C —25...+80°C RTH-D50QA-NDO
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INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maritimo, alimentos y bebidas

APLICACION

Tecnologia RFID utilizada para identificar portadores
de piezas de trabajo e iniciar el lavado automatico

En el ambiente agresivo de una estacién de lavado,

los tags RFID y los modulos de lectura/escritura son
expuestos a agua caliente, choques mecanicos, quimi-
cos corrosivos y chorros de agua a alta presion. Pese

a estos cambios, los sistemas de identificacion deben
operar continuamente con alta confiabilidad.
Tipicamente, los tags RFID estan montados en los
soportes de pieza. A la llegada a la estacion de lavado,
la informacion del tag es usada para seleccionar el ciclo
de lavado correcto para el tipo de pieza y el proceso.

Equipo de produccién cervecera




EXTREMO Y

SUMERGIBLE

MAXIMA RESISTENCIA MECANICA Y QUIMICA

Los médulos de lectura/escritura
(MLE) y los tags empotrables

de estas dos gamas cuentan

con una construccién robusta,
completamente metalica, de acero
inoxidable. Ofrecen un rendimiento
excepcional en entornos metalicos
y son insensibles a la suciedad y
las virutas de metal. Para obtener
la mayor resistencia mecanica

y quimica, los componentes
Sumergibles en acero inoxidable
de grado alimenticio (V4A/AISI
316L) estan completamente
sellados y soldados con laser.
Funcionan de manera confiable
cuando se sumergen en fluidos
como el agua o el aceite.

VENTAJAS CLAVE

v’ Tags LF pasivos, no requieren bateria

v’ Si se utiliza el protocolo ContriNET, los componentes LF
pueden compartir una red con los tipos de HF, incluida la
gama completa de interfaces

v Insensible a la suciedad

v Rendimiento excepcional en entornos metalicos

v Tags legibles/grabables a través de metal

v’ Tags totalmente integrables, incluso en metal

v Grado de proteccion IP68 e IP69K

MLEs y tags Extremos

v’ Las carcasas totalmente metdlicas de acero inoxidable
(V2A/AISI 304) resisten la corrosion, el impacto y la abrasion

v Adecuado para su uso en entornos hostiles, como la indus-
tria del acero, la agricultura y otras aplicaciones al aire libre

v Rango detemperatura: tags —40... +95°C, MLEs —25.... +80°C

MLEs y tags Sumergibles

v’ Las carcasas totalmente metdlicas en acero inoxidable de
grado alimenticio (V4A/AISI 316L) resisten el agua salada,
los disolventes, la corrosién, los impactos y la abrasion

v Disenado para aplicaciones exigentes de limpieza en el
lugar (CIP) dentro de las industrias alimentaria, farmacéu-
ticay otras

v' Rango de temperatura —40... +125°C

RESUMEN DE PRODUCTO

Carcasamm

Distancia maxima de lectura/escritura (mm) 12 12

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 290
para ver todos los accesorios

\—Cables y acopladores——— ‘- Dispositivos portatiles— ‘“~——Kits Demos ——’



RFID SISTEMAS RFID EXTREMO Y SUMERGIBLE

SALIDA

Carcasa
[18]M18 [30] M30

Temperatura
[0] Estandar hasta +80°C
[1] Alta hasta +125°C

RLS-1[xx][x]-03[x]

Material
[0] Acero inoxidable V2A
[2] Acero inoxidable V4A

Clave de la referencia en las paginas 294-297

ACCESORIOS
-
i"

(=

SISTEMAS RFID
EXTREMO Y SUMERGIBLE

FRECUENCIA
DISTANCIA MAX. DE CARCASA DE ESTANDAR

LECTURA/ESCRITURA (mm) (mm) OPERACION

M18 Propietario

M30 Propietario

B M18 (LF) Propietario
B M30 (LF)

Propietario

276! Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS DE RFID

www.contrinex.com/collections/rfid-extreme
www.contrinex.com/collections/rfid-washdown

EXTREMO &
SUMERGIBLE

VENTAJAS CLAVE

v’ Si se utiliza el protocolo ContriNET, los componentes Extremo
LF pueden compartir una red con los tipos de HF, v Rango de temperatura
incluida la gama completa de interfaces —25...+80°C

v Insensible a la suciedad
v Rendimiento excepcional en entornos metalicos Sumergible
v Grado de pl’OteCCi()n |P68 e |P69K v Rango de temperatura

v Robustos MLEs LF totalmente metalicos con cara de —40...+125°C
deteccién impermeable

TAMANO DE LA P
MATERIAL DE CONEXION/ TEMPERATURA
MEMORIA DE MONTAJE INTERFAZ REFERENCIA

USUARIO (BYTE) LA CARCASA CONECTOR AMBIENTE
400 Acero inoxidable V2A No-enrasable ContriNET x RFID M2 -25..+80°C  RLS-1180-030
400 Acero inoxidable V2A No-enrasable ContriNET x RFID QDL —25...+80°C RLS-1300-030
400 Acero inoxidable V4A No-enrasable ContriNET x RFID M12 —40... +125°C RLS-1182-031
400 Acero inoxidable V4A No-enrasable ContriNET x RFID M12 —40... +125°C RLS-1302-031
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RFID SISTEMA RFID EXTREMO Y SUMERGIBLE

SALIDA

| SISTEMAS RFID
e EXTR E MO Y

Tamaiio

e SUMERGIBLE
RT[x]-1[xx][x]-00[x]
,.—l =
Tipo Temperatura
[0] Carcasa lisa [0] Estandar hasta +80°C
[1] No-enrasable [1] Alta hasta +125°C
[2] Enrasable

Clave de la referencia en las paginas 294-297

ACCESORIOS CARCASA TQ'!G';%RED'EA DISTANCIA MAX. DE
(mm) T T LECTURA/ESCRITURA (mm)

v

@10 240
i" @16 240
T M16 240

- @ 26 240
(b= M30 240
M30 240

@10 240

@16 240

M16 240

@ 26 240

M30 240

M30 240
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VER HOJAS DE DATOS DE RFID

www.contrinex.com/collections/rfid-extreme
www.contrinex.com/collections/rfid-washdown

EXTREMO &
SUMERGIBLE

VENTAJAS CLAVE

v’ Tags LF pasivos, no requieren bateria Extremo

v Si se utiliza el protocolo ContriNET, los componentes v Rango de temperatura
LF pueden compartir una red con los tipos de HF, —40...+95°C

incluida la gama completa de interfaces
¥ Insensible a la suciedad Sumergible
v Rendimiento excepcional en entornos metalicos v Rango de temperatura
v’ Tags leibles/grabables a través de metal —40...+125°C
v’ Tags totalmente integrables, incluso en metal
v’ Grado de proteccion IP68 e IP69K

FRECUENCIA )
DE ESTANDAR
OPERACION

MATERIAL DE MONTAJE INTERFAZ TEMPERATURADE | TEMPERATURA

LA CARCASA ALMACENAMIENTO|  AMBIENTE RERERENCS

Acero inoxidable

Propietario Enrasable RFID —40...+95°C —40... +80°C RTM-0100-000
Propietario  ACEro Ioxidable Enrasable RFID _40...495°C  —40...+80°C RTM-0160-000
Propietario  ACer0 noxidable Enrasable RFID _40...495°C  —40...+80°C RTM-2160-000
@ Propietario  ACEr0 Ioxidable Enrasable RFID _40...495°C  —40...+80°C RTM-0260-000
Propietario  ACer0 oxdable Enrasable RFID —40...495°C  —40...+80°C RTM-2300-000
Propietario  "C1 IOXIdabIe . nrasaple RFID _40...+95°C  —40...+80°C RTF-1300-000
Propietario  ACer0 nexdable Enrasable RFID _40...+125°C  —40...+125%C RTL-0102-001
Propietario  ACEr0 Inoxidable Enrasable RFID _40...+125°C  —40...+125°C RTL-0162-001
Propietario  ACer0 oxidable Enrasable RFID _40...+125C  —40...+125%C RTL-2162-001
@ Propietario  ACEr0 Inoxidable Enrasable RFID _40...+125°C  —40... +125°C RTL-0262-001
Propietario  A\Cer0 inoxidable Enrasable RFID —40...+125C  —40...+125%C RTL-1302-001
Propietario  ACEr0 noxidable Enrasable RFID _40... +125°C  —40...+125°C RTL-2302-001
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e

Paint-Curing Oven

-l

APLICACION

Las etiquetas RFID soportan temperaturas elevadas
durante el curado de pintura automotriz

Los componentes de identificacion en talleres de pin-
tura estan expuestos a una variedad de operaciones de
enjuague, recubrimiento y quemado, incluida la electro-
foresis. Dado que el ensuciamiento hace que la identifi-
cacion visual sea dificil o imposible, los sistemas robus-
tos de RFID son una excelente solucion. La etiqueta
RFID acompana a cada producto en todos los procesos
de pintura. Puede almacenar datos individuales, inclui-
dos los requisitos del cliente, directamente en el pro-
ducto o proveedor. Esto permite procesos personaliza-
dos altamente automatizados, con lotes mas pequenos
y almacenamiento de datos central.

INDUSTRIAS

Produccién y suministro automotriz,
maritimo, alimentos y bebidas

Taller de pintura en la industria automotriz

Industria maritima

i

Equipo de produccién cervecera

| o
Deteccién de partes de automdviles




TAGS DE ALTA

TEMPERATURA

LISTOS PARA HORNEAR

Disefiados para entornos de VENTAJAS CLAVE

hasta 180 o 250°C, los tags
Alta Temperatura ofrecen una

longevidad excepcional y una v’ Alta frecuencia, totalmente compatible con ISO/IEC 15693

fiabilidad de ciclos térmicos de v Esperanza de vida excepcionglmente larga, incluso bajo

1,000 horas (o 1,000 ciclos). Los ciclos intensos de lectura/escritura y temperatura

tags son insensibles a la suciedad v Insensible a la suciedad

y proporcionan entre 112 'y

2,000 bytes de memoria de usuario. @26 mm, carcasa PPS o
Com_o d'SpOS't'VOS,paS'VOS’ no v' Rango de temperatura —25... +180°C =
requieren de bateria u otra fuente v Empotrables en metal '
de alimentacion. Las carcasas son P P B ) ) ) U
impermeables (IP68 e IP6IK). Tamano de la memoria de usuario (EEPROM): 160 bytes

@50 mm, carcasa LCP

v' Rango de temperatura —25... +250°C
v 100% libre de silicona, ideal para aplicaciones en talleres
de pintura (sin LABS, sin PWIS)
v’ Tamano de la memoria de usuario:
v’ Tecnologia FRAM: 2,000 bytes (RTP-0502-062)
v Tecnologia EEPROM: 112 bytes (RTP-0502-082)
y 160 bytes (RTP-0502-022)

RESUMEN DE PRODUCTO

Carcasamm

Distancia maxima de lectura/escritura (mm) 12 12

ACCESORIOS

Vaya a la pagina 290
para ver todos los accesorios

\—Cables y acopladores——— ‘- Dispositivos portatiles— ‘“~——Kits Demos ——’



SALIDA

Tamaiio
[26] 226 mm [50] 50 mm

Tecnologia

[2]IC NxP ICODE SLI-S

[6]1C FUJITSU FRAM MB89R118C
[8] IX NxP ICODE SLI

RTP-0[xx][x]-0x][x]

Material Temperatura
[2] LCP [0] Muy alta hasta +150°C
[3]PPS [2] Ultra alta hasta +250°C

Clave de la referencia en las paginas 294-297

ACCESORIOS

=

RFID
ALTA TEMPERATURA

CARCASA
(mm)
& 26
50
@50

250

TAMANO DE LA
MEMORIA DE
USUARIO (BYTE)

DISTANCIA MAX. DE
LECTURA/ESCRITURA (mm)

160

112

160

2,000

2821 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.




VER HOJAS DE DATOS
DE RFID

www.contrinex.com/collections/rfid-high-temperature

TAGS
ALTA
TEMPERATURA

VENTAJAS CLAVE

v’ Alta frecuencia, totalmente compatible con ISO/IEC 15693 @50 mm, carcasa LCP
v Esperanza de vida excepcionalmente larga, incluso bajo v Rango de temperatura —25... +250°C

"".'.f : I

ciclos intensos de lectura/escritura y temperatura v 100% libre de silicona, ideal para aplicaciones - -
-

v Insensible a la suciedad en talleres de pintura (sin LABS, sin PWIQ’
v Sin PWIS v/ Tamano de la memoria de usuario:

» Tecnologia FRAM: 2,000 bytes (RTP-0502-062). .
D26 MM, oG « Tecnologia EEPROM: 112 bytes (RTP-0502-082)
v Rango de temperatura —25... +180°C y 160 bytes (RTP-0502-022) i

v' Empotrables en metal
v’ Tamano de la memoria de usuario (EEPROM): 160 bytes

FRECUENCIA
< MATERIAL DE TEMPERATURADE | TEMPERATURA
opE[?AEq()N ESTANDAR LA CARCASA MONTAJE INTERFAZ ALMACENAMIENTO AMBIENTE REFERENCIA
ISO/IEC 15693 PPS Enrasable RFID _40...+180°C  —25...+180°C RTP-0263-020
LCP (polimero de _ 0 _ o ! .
@ ISO/EC 15693 n BOITEe S No-enrasable RFID 40...+250°C  —25...+150°C RTP-0502-082
LCP (polimero de _ 0 _ o -.0509-
ISO/IEC 15693 cristal liquido) No-enrasable RFID 40... +250°C 25...+150°C RTP-0502-022
ISO/IEC 15693  LCP (polimerode o onacable RFID —40... +250°C  —25... +150°C RTP-0502-062

cristal liquido)
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B,
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Para reducir el costo general de integracion del sistema, una interfaz RFID es una solucion ideal. Simpli-
fica el esfuerzo de integracion del software, que normalmente representa hasta el 50% del costo total de
implementacion para un proyecto pequeno. Al asegurar un tiempo de desarrollo de software mas corto a
un costo moderado, las interfaces de Contrinex estan listas para abordar las tareas méas exigentes y criticas
en el tiempo.




INTERFACES

COBERTURA DE FIELDBUS LIDER
EN EL MERCADO

VENTAJAS CLAVE

v’ La cobertura mas amplia de fieldbus en el mercado

v Interfaces para la conexién de ContriNET a PROFIBUS, DeviceNet, EtherNET/IP, PROFINET, EtherCAT,
POWERLINK y Ethernet TCP/IP

v Completa gama de accesorios que incluyen conectores en T y terminadores de linea

v Interfaz TCP/IP en plastico liviano, 120 x 80 x 30 mm

INTERFACES ADAPTADOR USB

v Dispositivo compacto, listo para usar v' Carcasa sintética ABS

v' Permite la conexién de ContriNET a un bus de v Conexién RS-485 de serie a ContriNET
campo industrial v Conexién USB para controlar PC

v' Carcasa sintética en ABS
v Montaje en carril DIN EN 60715

RESUMEN DE PRODUCTO

Interfaz industrial

]
i




RFID INTERFACES

BUS DE CAMPO

CARCASA (mm)

MATERIAL DE
LA CARCASA

MONTAJE

RANGO DE
TEMPERATURA
AMBIENTE

RANGO DE
TEMPERATURA
DE ALMACENA-
MIENTO

FUENTE DE
ALIMENTACION

CONSUMO
MAXIMO DE
CORRIENTE

CONEXION
(LADO RS-485)

REFERENCIA

INTERFACES INDUSTRIALES PARA PLC

Profibus-DP

100 x 52 x 64

ABS

Riel DIN EN 60715

0...4+50°C

0...450°C

150 g

18...30V

130 mA

Conector DB9

RIS-1053-120

Devicenet

100 x 52 x 64

ABS

Riel DIN EN 60715

0...4+50°C

0...+50°C

150 g

18...30V

130 mA

Conector DB9

RIS-1053-220

Ethernet/IP / Profinet 10
Ethercat / Powerlink

100 x 52 x 64

ABS

Riel DIN EN 60715

0...450°C

0...450°C

150 g

18...30V

130 mA

Conector DB9

RIS-1053-E20

INTERFAZ
INDUSTRIAL
PARA PC

Ethernet TCP/IP

155 x 96 x 44

Metal

Riel DIN EN 60715

—10... +80°C

—20...+85°C

635 ¢

10...48 V

160 mA

Bloque de terminales

RIS-1208-400

2861 Hicimos estas paginas con cuidado, pero declinamos toda responsabilidad por cualquier error u omision.

ADAPTADOR
USB PARA PC

USB
67 x 66 x 28

ABS

0...4+50°C

—40... +85°C

67 ¢

24V

625 mA

Conector S12

RAS-6766-020




VER HOJAS DE DATOS
DE RFID

RFID
INTERFACES

www.contrinex.com/collections/rfid

APLICACION CONTRINET CON INTERFACES

Hasta 31 modulos de lectura/escritura

Bus de campo industrial

Interfaces

V12-5TPD-000-NN1

24V $12-2FVG-010-NNRN

Hasta 31 modulos de lectura/escritura
Longitud maxima = 200 m
A

RIS-1208-400
MINICONNECT

5
prprprpr
> s

ETHERNET

RIS-1208-400
$12-2MVG

S$12-2FVG-010-NNRN

ETHERNET

V12-5TPD-000-NN1

RS-485A

RS-4858B

CONTRINET)

S$12-2MVG-010-NNRN
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RFID INTERFACES

ACCESORIOS PARA CONECTAR INTERFACES CON CONTRINET

$12-2MVG-010-NNR2-DIFG

DB-9M hembra

5 4 (B) $12 macho
-
7 3 7
6 1
2 (A)
$12-2FVG-010-NNRN V12-5TPD-000-NN1
azul 2 S12 macho
GND S$12 hembra S1hembra
—— . I
marron (24V) (GND) :
24V 4
$12 hembra
$12-2MVG-010-NNRN 512-5MNG-000-NNRN-120W
$12 macho
;zlgl_%s/s 4B) §$12 macho
o 1 3 f F
marron
RIS-485/A 2(A)

DATOS

$12-2MVG-010-NNRN-DIFG DB9 — S12, RS-485 cable A/B-PVC 1 m
S12-2FVG-010-NNRN 24V - 512, cable de alimentacion — PVC 1 m
$12-2MVG-010-NNRN 2 hilos — S12, RS-485 cable A/B—PVC 1m
V12-5TPD-000-NN1 Conector S12en T
$12-5MNG-000-NNRN-120W Terminador S12 ContriNET 120 Q
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VER HOJAS DE DATOS
DE RFID

www.contrinex.com/collections/rfid

ACCESORIOS PARA LA INTERFAZ USB

IEC 320 - C14 Hasta 10 modulos de lectura/escritura

ContriNET HF/LF DEMO Software
ContriNET HF.dlI
Controlador para adaptador RAS

. =

Longitud maxima 200 m

CONEXION

El adaptador actda como interfaz entre una red de modulos de lectura/escritura y el puerto USB de la PC de control. El volumen de suministro incluye un
cable USB.

UNIDAD EXTERIOR DE ALIMENTACION
Una unidad de fuente de alimentacion externa (24V / 15W, 625 mA) se incluye en el paquete de entrega.

CONTROLADORES Y SOFTWARE
Drivers compatibles con diversas versiones de Windows y el software para demostracion y formacion (ContriNET HF/LF) se pueden descargar de la pagina
del producto RAS-6766-020 del sitio web de Contrinex.

)

v

[¥¥]
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ox
[T
4
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=
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Los accesorios RFID de Contrinex facilitan a los disefiadores de sistemas el desarrollo de aplicaciones sen-
cillas desde cero. Los kits de inicio RFID, disponibles con tecnologia LF o HF, contienen todos los elementos
necesarios para construir un sistema RFID basico, incluidos MLEs, transpondedores, cables, conectores y
fuente de alimentacién, en un practico maletin de transporte.

Para aplicaciones de dificil acceso en las que es imposible montar un MLE con alimentacion cerca de
una etiqueta, los acopladores RFID pasivos amplian la distancia de deteccién sin necesidad de ninguna
conexion fisica. Opcionalmente, para aplicaciones LF, un lector de mano con un MLE integral ofrece una
alternativa sin contacto.



ACCESORIOS

VENTAJAS CLAVE
KIT DEMO RFID LF

v Conjunto que contiene todos los componentes
necesarios para desarrollar una aplicacién RFID
LF sencilla

v' 2 médulos de lectura/escritura (MLE)

v’ 6 transpondedores

v 1 adaptador USB con fuente de alimentacion

v’ Cables de conexion

KIT DEMO RFID HF

v Conjunto que contiene todos los componentes
necesarios para desarrollar una aplicacion RFID
HF sencilla

v’ 2 médulos de lectura/escritura (MLE)

v’ 5 transpondedores

v 1 adaptador USB con fuente de alimentacion

v’ Cables de conexion

RESUMEN DE PRODUCTO

“ Dispositivos portatiles (handheld) Acopladores RFID

DISPOSITIVO PORTATIL
(HANDHELD)

v’ Portatil y ligero

v" Sin conector

v’ Carcasa robusta y ergonémica

v Navegacion simple

v/ Médulo RFID de lectura/escritura integrado
v' Clip de cinturén

v Reloj y calendario integrados

v’ Estacién de carga / base incluida

ACOPLADORES RFID

v’ Carcasas metdlicas cilindricas roscadas

v Cara sensible de PBTP (tereftalato de polibutileno)
0 acero inoxidable V2A

v Insensible a la suciedad

v’ Pasivos (sin fuente de alimentacién)




RFID ACCESORIOS

KITS DEMOS

KITS DEMOS CARCASA (mm) CONTENIDO

LF

1 adaptador USB, 2 MLEs,
6 tags, 2 conectoresen T,
255 x 205 x 60 1 fuente de alimentacion,
1 cable USB, 2 cables de
conexion

KIT DEMO RFID

H

1 adaptador USB, 2 MLEs,

E 5 tags, 2 conectoresen T,
o< 255 x 205 x 60 1 fuente de alimentacion,
g 1 cable USB, 2 cables de
= conexion

=

x

DISPOSITIVO

A CARCASA REFERENCIA
PORTATIL (mim)

Dispositivo de lectura/escritura de mano con

RPA-0111-000 estacion de acoplamiento con adaptador de la UE

Dispositivo de lectura/escritura de mano sin

RPA-0110-000 estacion de acoplamiento

155 x 75 x 49

(con base de conexion) RPA-0101-000 Estacion de acoplamiento con adaptador de la UE

Dispositivo portatil de lectura/escritura con

RPA-0112-000 estacion de acoplamiento con adaptador de
EE. UU.
RPA-0102-000 Base de conexion con adaptador americano
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VER HOJAS DE DATOS
DE RFID

www.contrinex.com/collections/rfid

ACCESORIOS
RFID

ACOPLADORES RFID

LF) )

RTx-xxxx-00x E
Y

A

RCS-1xx0-000
RTx-0xxx-02x J

l
2

RCK-1181-x00

.

RCK-1181-x00
RCS-1xx0-000 [ A

3
v o RLS-1181-x20
©
A
RLS-1xxx-030 |

>

CARCASA M18/M30 M18
g‘é\ﬁ?:kc ASA Acero inoxidable V2A/Laton cromado Laton cromado
DE LA CARA SENSIBLE Acero inoxidable V2A/PBTP PBTP
MONTAJE No-enrasable No-enrasable
e RATURA —25... +80°C —25...+80°C
TIPO DE CONEXION Conector $12 Cable PVC, 2 m
GRADO DE PROTECCION IP68 & IP6IK/IP67 IP67
PESO (CON TUERCAS) 51g/120 g 80¢

RCS-1180-000
RCS-1181-000
RCS-1300-000
RCS-1301-000

REFERENCIA RCK-1181-020
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RFID CLAVE DE REFERENCIA

NUEVA DESIGNACION RFID

RLH-C44PA-NIS

L | 1 | N

PRODUCTO RFID R CONEXION / PROGRAMACION

Enbl 0
TIPO DE SISTEMA RFID f10anco

Preprogramado 1
Adaptador A Conexion de cable K
Acoplador de datos C Conexion de enchufe S
Interfaz | Conexion del blogue de terminales T
Lector L Conexion de anillo giratorio Vv
Lector portatil P
Transpondedor (Tag) T COMPATIBILIDAD DE COMUNICACION

. EM4056 A

TECNOLOGIA RFID S \CODE SLI-S B
Conldent LF (31.25 kHz) L ICODE SLI-X C
Conldent HF (13.56 MHz) H FRAM MBR89R118C D

ICODE SLI E
CARCASA Salida serial S

Salida logica L
Lisa D Conector USB U
Cilindrica roscada M Salida 10-Link |
Resistente a alta presion P RS-485 0
Cuadrado C PROFIBUS 1
Rectangular R DeviceNet 2

Ethernet/IP 3
DIMENSIONES DE LA CARCASA TCP/P 4

PROFINET 5
Modelos cilindricos EtherCAT 6
M18 18 POWERLINK 8
M30 30
Modelos cubicos INTEGRABILIDAD
Cubico 4# mm X 4# mm 44

Enrasable E
MATERIAL DE LA CARA DE DETECCION No-enrasable N

Acero inoxidable V2A M
PBTP P

Acero inoxidable V4A L Version estandar (+80°C) A
Epoxy 0 Alta temperatura (+120°C) H
PPA Q Temperatura muy alta (+180°C) Vv
PPS R Temperatura ultra alta (+250°C) U
LCP S
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VER HOJAS DE DATOS
DE RFID

www.contrinex.com/collections/rfid

CLAVE DE
REFERENCIA

TRANSPONDEDORES (TAGS)

RTM-0160-000

PRODUCTO RFID TEMPERATURA

|
|

Estandar hasta +80°C 0
TRANSPONDEDOR Alta hasta +125°C 1
Ultra alta hasta +250°C 2

Todo de metal, soldada con laser L
Metdlica M Baja frecuencia 0
£ ot Alta frecuencia ISO 15693

Plastico ; IC NxP ICODE SLI-S 2
Alta frecuencia ISO 15693 6
Alta frecuencia ISO 15693 8

Carcasa lisa 0 IC NxP ICODE SLI

No-enrasable 1

Enrasable 2 PROGRAMACION

- En blanco 0

TAMANO

Preprogramado 1

Diametro [mm] XX

Epoxy 0
PBTP 1
LCP 2
PPS 3
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RFID CLAVE DE REFERENCIA

INTERFACES

RIS-1053-120

|

PRODUCTO RFID CONJUNTO DE COMANDOS

Estandar 0

Adaptador A PROTOCOLO

Interfaz I ContriNet 2

BUS DE CAMPO (FIELDBUS)

o RAS
TAMANO USB 0
RAS RIS
66 x 67 mm 6766 PROFIBUS-DP 1
RIS DeviceNet 2
100 X 52 x 64 mm 105 EtherNet/IP 3
PROFInet 10 5
oL :
POWERLINK 8
Bus de campo (Fieldbus) / ContriNet 3 TCP/IP 400
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VER HOJAS DE DATOS
DE RFID

www.contrinex.com/collections/rfid

CLAVE DE
REFERENCIA

MODULOS DE LECTURA/ESCRITURA

RLS-1181-030

|
|

PRODUCTO RFID TEMPERATURA
Estandar hasta +80°C 0
MODULO DE L/E Alta hasta +125°C 1

Conector S12, 4-pines S Conldent HF p)
Conldent LF 3

Carcasa lisa 0
No-enrasable 1 ContriNet 0
Enrasable 2 USB 2

10-Link 3

TAMANO

M18 18

M30 30 Acero inoxidable V2A
PBTP/Laton cromado
Acero inoxidable V4A
PBTP/Acero inoxidable V2A

W N = O
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DESTACADOS

v Amplio programa de conectores y cables

v Cables certificados Ecolab de IP69K para la industria de
alimentos y bebidas (bajo demanda)

v Cables y conectores certificados UL

v" Cables con conectores hembra rectos o acodados
v' Cajas de distribucién

v Conectores aéreos

v Distribuidores en T (bajo demanda)

v Gama estandar de facil uso

v Verificador de sensores

v Soportes de fijacién

v Bases para montaje de abrazaderas

v Paros mecanicos

v Amplificadores para sensores 3 hilos y NAMUR
(bajo demanda)

WWW.CONTRINEX.COM 1299


https://www.contrinex.com

ACCESORIOS

CABLES PARA SENSORES INDUCTIVOS Y FOTOELECTRICOS
Grupo ©

M8 3-PIN
alambre de extremo abierto ] cables de conexion
e
DE CABLE
M8  3-polos recto PUR 2m 3 - S08-3FUG-020
M8  3-polos recto PUR 5m 3 - S08-3FUG-050
M8 3polos recto PUR 10m 3 - S08-3FUG-100
M8  3-polos  acodado PUR 2m 3 - S08-3FUW-020
M8  3-polos  acodado PUR 5m 3 - S08-3FUW-050
M8  3-polos  acodado PUR 10m 3 - S08-3FUW-100
M8  3-polos recto PVC 2m 3 - $08-3FVG-020
M8 3polos recto PVC 5m 3 - S08-3FVG-050
M8  3-polos recto PVC 10m 3 - S08-3FVG-100
M8  3-polos  acodado PVC 2m 3 = S08-3FVW-020
M8  3-polos  acodado PVC 5m 3 - S08-3FVW-050
M8  3-polos  acodado PVC 10m 3 - S08-3FVW-100
M8 3polos recto PUR 0.6m = M8 3 S08-3FUG-006-08MG
M8 3-polos recto PUR 2m - M8 3 S08-3FUG-020-08MG
M8 3polos  recto PUR 5m - w8 3 $08-3FUG-050-08MG
M8 3polos  recto PVC 0.6m = M8 3 S08-3FVG-006-08MG
M 3polos  recto PVC 2m - w8 3 508-3FVG-020-08MG
M8 3-polos recto PVC 5m - M8 3 S08-3FVG-050-08MG
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VER HOJAS DE DATOS
DE CONECTIVIDAD

www.contrinex.com/collections/connectivity

CONECTIVIDAD

CONECTORES AEREOS
CONECTOR & CABLE REFERENCIA
M8 3-polos  recto 30-50  008-0.38  S08-3FNG-000-NNT1
M8 3-polos  recto 40-80  0.14-050  S08-3FNG-000-NNT2
M8 3-polos  recto 30-50  008-0.38  S08-3MNG-000-NNTT
M8 3-polos  recto 40-80  0.14-050  S08-3MNG-000-NNT2

CAJAS DE DISTRIBUCION

CONECTOR CONEXIONES CONEXEN REFERENCIA

M8  3-polos  Enchufe universal Sin cable V08-30PE-000-NNN o
® Caja de dist. de 10

M8 3-polos e tE LSt Ce . GablePURSm V08-31PD-050-UYN

M8 3-polos 10 salidas — Enchufe Cable PUR5m V08-31PH-050-UNN
© Caja de dist. de 4 Sin cable

) 3-polos ¢ nectores macho (necessita enchufe) U SREEIT L
® Caja de dist. de 4

M8 G-polos oHa 8O CE Y CablePUR5m V08-34PD-050-UYN
® Caja de dist. de 8 Sin cable

¢E 3-polos ¢ nectores macho (necessita enchufe) U e L
® Caja de dist. de 8

M8 G-polos odo 8O C8 " CablePUR5m V08-38PD-050-UYN

M8 3-polos 8 salidas — Enchufe Cable PUR 5 m V08-38PH-050-UNN
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ACCESORIOS

CABLES PARA SENSORES INDUCTIVOS Y FOTOELECTRICOS
Grupo ©@

M8 4-PIN
S p— < e
alambre de extremo abierto ) cables de conexion
T femleel
M8 4-polos  recto PUR 2m 4 - S08-4FUG-020
M8 4-polos  recto PUR 5m 4 - S08-4FUG-050
M8 4-polos  recto PUR 10m 4 - S08-4FUG-100
M8 4-polos  acodado PUR 2m 4 - S08-4FUW-020
M8  4-polos  acodado PUR 5m 4 = S08-4FUW-050
M8  4-polos  acodado PUR 10m 4 - S08-4FUW-100
M8 4-polos  recto PVC 2m 4 - S08-4FVG-020
M8 4-polos recto PVC 5m 4 - S08-4FVG-050
M8 4-polos  recto PVC 10m 4 - S08-4FVG-100
M8 4-polos  acodado PVC 2m 4 - S08-4FVW-020
M8  4-polos  acodado PVC 5m 4 - S08-4FVW-050
M8 4-polos  acodado PVC 10m 4 B S08-4FVW-100
M8 4-polos  recto PUR 2m - m12 4 S08-4FUG-020-12MG
M8 d4-polos  acodado PUR 2m - ms 4 S08-4FUW-020-08MG
M8 d4-polos  recto PVC 2m - m12 4 S08-4FVG-020-12MG
M8 4-polos acodado PVC 2m - M8 4 S08-4FVW-020-08MG
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VER HOJAS DE DATOS
DE CONECTIVIDAD

www.contrinex.com/collections/connectivity
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CABLES PARA SENSORES INDUCTIVOS Y FOTOELECTRICOS
Grupo O

M12 4-PIN
alambre de extremo abierto cables de conexion
- feelenl -
M2 4polos  recto PUR 2m 4 - $12-4FUG-020
M2 4-polos  recto PUR 5m 4 - $12-4FUG-050
M12  4polos  recto PUR 10m 4 - $12-4FUG-100
M2 4-polos  recto PUR 15m 4 - $12-4FUG-150
M12  4-polos  recto PUR 20m 4 = $12-4FUG-200
M2 4-polos  recto PUR 25m 4 - $12-4FUG-250
M2 4-polos  acodado PUR 2m 4 - $12-4FUW-020
M2 4-polos  acodado PUR 5m 4 - $12-4FUW-050
M2 4-polos  acodado PUR 10m 4 - $12-4FUW-100
M2 4-polos  acodado PUR 15m 4 - $12-4FUW-150
M12  4-polos  acodado PUR 20m 4 - $12-4FUW-200
M2 4-polos  acodado PUR 25m 4 - $12-4FUW-250
M2 4-polos  recto PVC 2m 4 - $12-4FVG-020
M2 4polos  recto PVC 5m 4 - $12-4FVG-050
M2 4-polos  recto PVC 10m 4 - $12-4FVG-100
M2 4-polos  acodado PVC 2m 4 2 $12-4FVW-020
M2 4-polos  acodado PVC 5m 4 - $12-4FVW-050
M12  4-polos  acodado PVC 10m 4 - S12-4FVW-100
M2 4-polos recto PUR 0.6m - m12 4 $12-4FUG-006-12MG
M2 4-olos  recto PUR 2m - 12 4 $12-4FUG-020-12MG
M12 4-polos recto PUR 5m - M12 4 $12-4FUG-050-12MG
M2 4-olos  recto PVC 06m - m12 4 $12-4FVG-006-12MG
M2 4-polos  recto PVC 2m - m12 4 $12-4FVG-020-12MG
M2 4-polos  recto PVC 5m = w12 4 $12-4FVG-050-12MG
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ACCESORIOS

CABLES PARA SENSORES INDUCTIVOS Y FOTOELECTRICOS
Grupo ©

CONECTORES AEREOS

ﬂ & EXTERNO & CABLE REFERENCIA
E*9m2  3-polos recto 3.0-5.0 0.08-0.38 S12-3FNG-000-NNT1
M2 3-polos  recto 30-50  0.08-0.38  S12-3VING-000-NNT1
M2 4-polos recto 3.0-5.0 0.08-0.38 $12-4FNG-000-NNTH
M2 4-polos recto 4.0-8.0 0.14-0.50 S12-4FNG-000-NNT2
M2 4-polos recto 55-8.0 0.50-1.00 S12-4FNG-000-NNT3

(w12 4polos  acodado  3.0-50  0.08-038  S12-4FNW-000-NNT{

M2 4-polos  recto 30-50  0.08-0.38  S12-4MNG-000-NNT1
M2 4-polos  recto 40-80  0.14-050  S12-4MNG-000-NNT2
M2 4-polos  recto 55-80  050-1.00  S12-4MNG-000-NNT3

(w12 4polos  acodado  3.0-50 008038  S12-4MNW-000-NNT{
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CAJAS DE DISTRIBUCION

CONECTOR

M12 5-polos
)

M12 5-polos
®

M12 5-polos
)

M12 5-polos
®

M12 5-polos
oo

M12 5-polos
2o) M12 5-polos
2¢)M12 5-polos
: [

M12 5-polos
2¢)M12 5-polos
: [

M12 5-polos
@
M12 5-polos
oo |
M12 5-polos
®

M12 5-polos
®

M12 5-polos
2o)M12 5-polos

NUMERO DE

CONEXIONES

Enchufe universal

Caja de dist. de 4
conectores macho

Caja de dist. de 4
conectores macho

Caja de dist. de 4
conectores macho

Caja de dist. de 4
conectores macho

Caja de dist. de 4
conectores macho

Caja de dist. de 4
conect. macho +
Enchufe

Caja de dist. metalica
de 8 conect. macho

Caja de dist. metalica
de 8 conect. macho

Caja de dist. metalica
de 8 conect. macho

Caja de dist. de 8
conectores macho

Caja de dist. de 8
conectores macho

Caja de dist. de 8
conectores macho

Caja de dist. de 8
conectores macho

Caja de dist. de 8
conect. macho +
Enchufe
Caja de dist. de 8
conect. macho +
Enchufe

VER HOJAS DE DATOS
DE CONECTIVIDAD

www.contrinex.com/collections/connectivity

TIPO DE
CONEXION
Sin cable

Conector M23

Sin cable
(necessita enchufe)

Cable PUR 2 m
Cable PUR 5 m

Cable PUR 10 m
Cable PUR 5 m

Cable PUR 5 m
Cable PUR 10 m

Conector M23

Sin cable
(necessita enchufe)

Cable PUR 2 m
Cable PUR 5 m

Cable PUR 10 m

Cable PUR 2 m

Cable PUR 5 m

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

REFERENCIA

V12-50PE-000-NNN

V12-54MG-023-NYN

V12-54PB-000-NYN

V12-54PD-020-UYN

V12-54PD-050-UYN

V12-54PD-100-UYN

V12-54PY-050-UYN

V12-58MD-050-UYN

V12-58MD-100-UYN

V12-58MG-023-NYN

V12-58PB-000-NYN

V12-58PD-020-UYN

V12-58PD-050-UYN

V12-58PD-100-UYN

V12-58PY-020-UYN

V12-58PY-050-UYN
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ACCESORIOS

CABLES PARA SENSORES INDUCTIVOS Y FOTOELECTRICOS
Grupo ©

M12 AC/DC 3-PIN

CONECTOR conFig. | pATERAL | LONGITID DEEDE:E.(I-)CF[;I.IEE:)’{I%N REFERENCIA
UNF12' 3 recto PUR 2m 3 - $13-3FUG-020
UNF12" 3 recto PUR 5m 3 - $13-3FUG-050
UNF12' 3 acodado PUR 2m 3 - $13-3FUW-020
UNF12" 3 acodado PUR 5m 3 - $13-3FUW-050
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VER HOJAS DE DATOS
DE ACCESORIOS
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SOPORTES DE MONTAJE UNIVERSALES

Grupo @

SOPORTES DE MONTAJE UNIVERSALES

COMPATIBILIDAD
DEL TAMANO
DE LA CARCASA

REFERENCIA

3
4
&5
6.5
a8
a8

@12 mm

@12 mm

@18 mm

@18 mm

PAROS MECANICOS

& INTERNO

sin tope
sin tope
sin tope
sin tope
sin tope
con tope

sin tope
con tope
sin tope

con tope

& EXTERNO

TIPO DE
PUNTA

ASU-0001-030
ASU-0001-040
ASU-0001-050
ASU-0001-065
ASU-0001-080
ASU-0002-080

ASU-0001-120
ASU-0002-120
ASU-0001-180

ASU-0002-180

MAX. FUERZA
EN CUERPO

MAX. FUERZA

REFERENCIA

EN PUNTA

M5 x 0.5
*’ M5 x 0.5
M8 x 1
" M8 x 1

Material: Acero XC 48, negro

M8 x 1

M8 x 1

M12 x 1

M12 x 1

Par de apriete max.: 30 Nm (M8), 50 Nm (M12)

Plana’

Esférica®

Plana'

Esférica?

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

8,000N

8,000N

15,000 N

15,000 N

2,000N

2,000N

2,000N

2,000N

AMS-0001-MO08

AMS-0002-M08

AMS-0001-M12

AMS-0002-M12
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ACCESORIOS

SOPORTES DE MONTAJE FOTOELECTRICOS

COMPATIBILIDAD
DEL TAMAKO Déf.AsT(ng:zLTE REFERENCIA
DE LA CARCASA

Serie C23PA Acero inoxidable V2A LXW-C23PA-000
Serie C23PA Acero inoxidable V2A LXW-C23PA-001
Serie C23PA Acero inoxidable V2A LXW-C23PA-002
Serie C23PA Acero inoxidable V2A LXW-C23PA-003
Serie DGI
Acero inoxidable V2A LXW-DGMGA-000
Serie MGI
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COMPATIBILIDAD

DEL TAMANO
DE LA CARCASA

Serie M18PA

Serie M18PA

Serie M18PA

Serie M18PA

Serie M18PA

VER HOJAS DE DATOS
DE ACCESORIOS

www.contrinex.com/collections/accessories

MATERIAL
DEL SOPORTE

ABS/PMMA

ABS/PMMA

ABS/PMMA

ABS

Poliamida

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

REFERENCIA

LHW-M18PA-000

LLW-M18PA-000

LTW-M18PA-000

LXW-M18PA-000

LXW-M18PA-001
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ACCESORIOS

REFLECTORES FOTOELECTRICOS
Grupo ©

REFLECTORES

REFERENCIA

@26 mm LXR-0000-025

246 mm LXR-0000-046

32 x 20 mm LXR-0001-032
60 x 20 mm LXR-0001-062
226 mm LXU-0000-025
282 mm LXU-0000-084
32 x 20 mm LXU-0001-032

60 x 41 mm LXU-0001-064

€

° @82 mm LXR-0000-084
W

- R
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VER HOJAS DE DATOS

DE ACCESORIOS

www.contrinex.com/collections/accessories

VERIFICADOR DE SENSORES
Grupo @

REFERENCIA

ATE-0000-010

Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:
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ACCESORIOS CLAVE DE REFERENCIA

CABLES/CONECTORES

$12-4FAG-020[-NNLN-12MG]

l
I

CONECTORES CON CABLE )

TAMANO DEL CONECTOR (HEMBRA)

CONFIG. DEL CABLE (MACHO)

Recto
Acodado

)

M8 08
M12 12 TIPO DE CONECTOR
M12 AC/DC 13 Macho M
M23 23 Hembra F
NUMERO DE POLOS TAMANO DEL CONECTOR (MACHO)
3-polos 3 M8 08
4-p0|03 4 M12 12
5-polos 5 M23 23
8-polos 8
iEnoles B TIPO DE CONEXION
19-polos J
Estandar N
TIPO DE CONECTOR Rapido Q
Cable @3.0-5.0 mm/ 1
Hembra F Conductor 0.08-0.38 mm?
Macho M Cable @4.0-8.0 mm/ 2
Conductor 0.14-0.50 mm?
Cable ©@5.5-8.0 mm/ 3

MATERIAL DEL CABLE

Conductor 0.5-1.0 mm?

Sin cable N

P\VC v APLICACION

PUR u Estandar N

TPE-S A Alimentacion L
RFID R

CONFIG. DEL CABLE (HEMBRA) Aéreo T

Recto G Seguridad S

Acodado w

Estandar o sin cable N
Sin cable 000 Blindado w
0.3m 003
o6m 006 —
m Ok Si, PP Y
1om 05 Si, NPN z
2 m (estandar) 020 No i
am 050
10m 100
15m 150
20m 200
25m 250
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VER HOJAS DE DATOS
DE CONECTIVIDAD

www.contrinex.com/collections/connectivity

CLAVE DE
REFERENCIA

CAJAS DE DISTRIBUCION Y CONECTOREN T

V12-58PD-050-UYN (-###)

I N .
CAJA DE DISTRIBUCION EJECUCIONES ESPECIALES

O CONECTORENT

Estandar (caja de distribucion pasiva) N
Accesorio 00 Cableado segun el diagrama #
M8 08

NUMERO DE POLOS
DE LAS CONEXIONES

=
S =
=2 <

3-polos 3

T 4
5-polos 5 Sin cable N
8-polos 8 PVC Vv

PUR U

NUMERO DE CONEXIONES

Madulo de conexion para todos los 0

modelos Sin cable 000

2 conexiones T Cable 0.3m 003

4 conexiones 4 Cable 2m 020

6 conexiones 6 Cable5m 050

8 conexiones 8 Cable 10 m 100

10 conexiones 1 Conector M12 012
Conector M23 023

MATERIAL o
Plastico P
Metal M

Caja de distribucion con cable /
Conectoren T

Caja de distribucion de conexion recta

Caja de distribucion de conexion
acodada

Base sin mddulo de conexion

Madulo de conexion con cable
Madulo de conexion sin cable

Base y modulo de conexion con cable

< mI w = O O
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ACCESORIOS CLAVE DE REFERENCIA

VARIOS

APT-0001-010

|

ACCESORIO

TIPO DE ACCESORIO

Paro mecanico MS
Manguera de proteccion PT
Verificador TE
MATERIAL

Mangueras de proteccion,

Verificador

Material PTFE, espiral, partido 000

SOPORTES DE MONTAJE FOTOELECTRICOS Y MONTAJES ESPECIALES

| L er—

Paros mecanicos

& exterior M08=M8 x 1 rosca M08
& exterior M12=M12 X 1 rosca M12
Mangueras de proteccion

Longitud en dm (1 m) 010
Longitud en dm (10 m) 100

Paros mecanicos
Embolo plano 1
Embolo esférico 2

Mangueras de proteccion

@int. 3.5 mm/ J ext. 6.0 mm 0
Zint. 6.5 mm/J ext. 10.0 mm 1
Zint. 13.0mm/ S ext. 17.5 mm 2
Zint. 19.0 mm/ & ext. 23.5 mm 3
Verificador

Base 0

LXW-C23PA-000

Sewsonrorogcerco o B

SENSOR FOTOELECTRICO L

TIPO DE SENSOR

Supresion de fondo H
En barrera L
Reflexion directa T
Accesorios X

TIPO DE DISPOSITIVO

Soporte de montaje w

COMPATIBILIDAD DE LA CARCASA

NUMERO INCREMENTAL

Numero incremental 000
Namero incremental 001
Numero incremental 002
Numero incremental 003

Serie C23PA C23PA
Series DGI, MGI DGM
Serie M18PA M18PA

Estandar A B
MATERIAL DE LA CARCASA

Acero inoxidable V4A G
Plastico P
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VER HOJAS DE DATOS
DE ACCESORIOS

www.contrinex.com/collections/accessories

CLAVE DE
REFERENCIA

SOPORTES DE MONTAJE

ASU-0001-030

L 1 ] |

@3 mm 030
TIPO DE ACCESORIO @4 mm 040
Soporte de montaje SuU 23l 050

@6.5 mm 065

@8 mm 080
ACCESORIO @12 mm 120
Accesorio estandar basico 00 @18 mm 180
Accesorio cilindrico estandar 30 @30 mm 300
Plastico 0 Sin tope 1
Acero inoxidable V2A 1 Con tope 2
Acero recubierto 4 Para C44 3

Para 4#5# 4

Para C1717 5

REFLECTORES FOTOELECTRICOS

LXR-0000-025

I

Reflectores cilindricos

Sewsonrorogeeco -

TIPO DE SENSOR @26 mm 025
; @46 mm 046

Accesorios X
@82 mm 084

Reflectores rectangulares

TIPO DE DISPOSITIVO 39 % 20 mm 032
Reflector R 60 x 20 mm 062
Reflector para UV V] 60 x 41 mm 064
Reflector cilindrico 0000
Reflector rectangular 0001
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GLOSARIO

D) sensores INDucTIVOS

1= sENsoREs FoToELECTRICOS

AUTOCOLIMACION

Los sensores fotoeléctricos que usan el principio
de autocolimacion se caracterizan por el hecho
de que los ejes opticos de los canales emisores
y receptores son idénticos. Esto es posible con
una luz, de uno de los canales, que se desvie por
medio de un espejo semi-transparente (fig. 12).
Este principio elimina por completo la zona ciega
que solemos encontrar en la cercania de los sen-
sores, por lo cual, es una ventaja cuando se usan
los sensores en espejo.

reflector -
eje

optico
Optica emisora

A /
y receptora

%—

espejo
semitransparente

\
e
O
M

emisor
Fig. 12

D)

<«

Los cables de los sensores no deben estar pues-
tos en paralelo con otros cables de ejecucion que
estan conectados a cargas inductivas (esto es,
solenoides de proteccidn, rectificadores magnéti-
c0s, motores, etc.), 0 que conducen corrientes de
control electranico de motores. Los cables deben
ser utilizados tan cortos como sea posible, sin
embargo con cableado apropiado (baja capacidad

de acoplamiento, pequefa tension de interferen-
cia), pueden ser de hasta 300 m de longitud.

Para reducir interferencias electromagnéticas,
aplicar las siguientes medidas:

— Mantener distancias para evitar interferencias
de cables > 100 mm

— Utilizar cables apantallados

— Instalar inductancias (contactores, rectificado-
res magnéticos, relés) con redes RC o varistores

D) NETD
g [l EN PARALELO

Es posible conectar detectores de proximidad en
paralelo, para implementar funciones logicas, sin
ningdn problema (fig. 13y 14).

+Us OV
o o

+Us

1| NPN }:|<—¢:T
oV

+Us
A
2 | NPN bg;

+Us

NPN b\LET
+Us #
EEW==Sr vl

+Us 0V
o o

Fig. 13

— Seincrementala corriente sin carga de la fuente.

— Las corrientes de fuga se suman, asi que incluso
en condicion cerrada (NC), puede ocurrir en la
salida una caida de tension inadmisible.

3181 Caracteristicas técnicas detalladas en la pagina web de Contrinex:

| CONEXION
I EN SERIE

La conexion de sensores en serie paraimplementar
funciones logicas es posible, pero no recomen-
dada. Se puede conseguir el mismo efecto por la
conexion paralela de sensores con funcion NC
(en lugar de la conexion en serie con funcion NA),
0 viceversa. Sin embargo, tener en cuenta que,
como resultado, la sefal de salida estd invertida.

DISTANCIA
DE DETECCION

La distancia de deteccion de un detector inductivo,
es aquella, a la cual un objeto acercandose a la
cara sensible produce un cambio de estado en
la salida. La medida de dicha distancia se mide
segun el estandar CEI 60947-5-2/ EN 60947-5-2,
utilizando un objeto cuadrado estandar en movi-
miento axial (fig. 15).

direccion movimiento

+

salida ON

f

distancia de deteccion s

%

curvas de respuesta

Fig. 15

Esta tarjeta se hace de acero, por ejemplo tipo
FE 360 segun ISO 630, con una superficie lisa,
forma cuadrada, y espesor de 1 mm (fig. 16). Los
lados seran iguales al diametro del circulo inscrito
de la cara sensible o tres veces la distancia de
deteccion nominal s, del detector de proximidad,
lo que sea mayor.



FRECUENCIA DE

Fig. 16

Distancia de deteccion nominal s,
Esta es la distancia de deteccion para la que se disefia
el detector. Se puede encontrar en los datos técnicos.

Distancia de trabajo efectiva s,
La distancia de trabajo medida para un detector
dado segun el CEI 60947-5-2/EN 60947-5-2.

09s,<s <115,

Esto significa que la tolerancia de fabricacion per-
mitida no debe exceder del + 10% max.

Distancia de deteccion util s,

Esta distancia tiene en cuenta desviaciones adi-
cionales esperadas a causa de la temperatura
y las fluctuaciones de la fuente con un rango
especificado.

09s <s,<1.1s,

Los rangos de temperatura y de tension se pueden
obtener de los datos técnicos.

Distancia de deteccion asegurada s,
0=<s,<081s,

Esta distancia de trabajo esté garantizada por el fabri-
cante para todas las condiciones de trabajo espe-
cificadas. Esto es la base para un disefio seguro.

4 W ESTANDARES

Los sensores en este catalogo cumplen, com-
pletamente, 0 en gran parte, con los siguientes
estandares:

— CEI60947-5-1, CE160947-5-2, EN 60947-5-1,
EN 60947-5-2

- CEI61000-4-1,61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
DIN EN 55011, DIN EN 55081-2, DIN EN 50140

— CEI60529/DIN 40050

— CEI 60947-1/ EN 60947-1 / DIN VDE 0660,
parte 100, parte 100 A3, parte 200, parte 208

— DIN EN 50008, 50010, 50025, 50026, 50032,
50036, 50037, 50038, 50040, 50044

)M FAMILIA CLASSICS

La familia Classics (serie 600) es una de las tres
tecnologias de sensores inductivos que ofrece
Contrinex. Los sensores Classics dependen de un
oscilador y una bobina convencional en sensores
inductivos (véase pagina 30). Los sensores tienen
untamano de @3 aM30y C44 (40 x40 mm). Dis-
ponibles en PNP, NPNy 2 hilos AC/DC, combinados
con distancias de deteccion entre 0.6 mmy 40 mm.
La tecnologia de la familia Classies incluye detec-
tores de las siguientes gamas: Basica, Miniatura,
2 hilos, Extra Presion, Extra Temperatura, Alta
Temperatura y Sumergible.

4l FAMILIA EXTRA
DISTANCE

La familia Extra Distance (serie 500/520) es una
de las tres tecnologias de sensores inductivos que
ofrece Contrinex. La familia de sensores Extra
Distance depende de un oscilador, y una bobina
convencional en sensores inductivos, pero con un
circuito evaluador de senal diferente para mejorar
la estabilidad y por tanto mejora las distancias de
trabajo. La contribucion mas importante viene del
oscilador de Contrinex Condist® (véase pagina 30).
Los sensores tienen un tamario de &4 a M30, con
una distancia de deteccion hasta 40 mm.

La tecnologia de la familia Extra Distance incluye
detectores de las gamas Basica, Miniatura, Extra
Presion, Alta Presion y Salida analdgica.

D» FAMILIA FULL INOX

La familia Full Inox (serie 700) es una de las tres
tecnologias de sensores inductivos que ofrece
Contrinex. La familia de sensores Full Inox depende
de la tecnologia Condet® (véase pagina 31).

Los detectores Full Inox en una sola pieza, carcasa
de acero inoxidable son excepcionalmente robustos
y resistentes a productos quimicos. No solo son los
sensores que mas duran del mercado, sino también,
ofrecen largas distancias de deteccion en los metales
conductivos. Los sensores tienen un tamario desde
24aM30y C23, con largas distancias de deteccion,
hasta 40 mm y proteccion de clase IP67 y IP69K.
La tecnologia de la familia Full Inox incluye detec-
tores de las gamas Basica, Miniatura, Extrema,
Alta Presion, Sumergible, Inmune a la soldadura,
Inmune a viruta metalica, Doble hoja metélica
y Maritima.

CONMUTACION

La maxima frecuencia de conmutacion de los sen-
sores inductivos indica el mayor numero admisible
de pulsos por segundo para una constante de ratio
pulso/pausa de 1:2 en la mitad de la distancia
de funcionamiento nominal s,. La medida es de
acuerdo con CEI60947-5-2/ EN 60947-5-2 (fig. 17).

|
| i |/sensor

materiales no
conductores

Fig. 17

1>
I«

En el caso de los sensores fotoeléctricos, los ciclos
de la frecuencia de trabajo (f) estan determinados
de la formula:

1

f =
ZLoﬂ + tof/

donde: t,, es eltiempo de activacion

t, es el tiempo de desconexion

t, Y .+ Se miden de acuerdo con CEI 60947-5-2 2007
paragrafo 8.5.3.

objeto

emisor receptor

reflector

objeto

emisor—receptor

Fig. 18: Los modos en barrera y reflex: el haz de luz debe
cortarse por el objeto

objeto

emisor—receptor -

Fig. 19: El modo de reflexion directa: el objeto debe ser del
mismo material que el objeto estandar
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Histéresis (carrera diferencial) provoca un cam-
bio del dispositivo (fig. 20). El rango de deteccion
siempre se refiere al punto de deteccion. La dis-
tancia de histéresis solo se utiliza para el modelo
de reflexion directa y se relata en la version de
fibra dptica.

salida ON salida OFF
histéresis
fuerza
de sefial
salida OFF [

(LED amarillo)

Fig. 20

Dy

Histéresis (carrera diferencial) provoca un cambio
del dispositivo (fig. 21). La distancia de trabajo
siempre se refiere al punto de deteccion. Dispo-
sitivos Namur y otros con salida analogica tienen
comportamiento de transmision continua, sin
histéresis.

direccion movimiento

salida OFF ‘
salida ON histéresis
distancia de deteccion s m
+ t curvas de
‘ ‘ respuesta
Fig. 21

1>
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INDICADOR DE
EXCESO DE
GANANCIA
(INDICADOR DE
RESERVA DEL
SISTEMA)

El circuito indicador de exceso de ganancia detecta
el exceso de potencia de radiacion que cae sobre
la superficie de incidencia, y es procesado por
la luz del receptor. El exceso de ganancia puede
disminuir con el tiempo debido a la acumulacion
de suciedad, un cambio en el factor de reflexion
del objetivo, y el envejecimiento del diodo emisor,
por lo que a la larga la operacion no puede ser
garantizada. Algunos detectores se equipan con
un segundo LED (verde), que se enciende cuando
se usamenos del 80% de la distancia de deteccion
disponible. Los modelos con una salida de exceso
de ganancia, ofrece una sefal fisica de la misma
para el usuario, para su posterior procesamiento.
Por lo tanto, las condiciones de trabajo que no sean
fiables pueden ser reconocidas en el momento.

histéresis excesso de luz

|
T | T
fuerza *i : ‘ : >
desefal

salidaexceso| | I
de luz | i [
I

(LED verde) ‘
salida i i
conmutacion (LED amarillo)

Fig. 22
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10-Link es un protocolo de comunicacion punto a
punto estandar de la industria (CEl 61131-9) para
sensores y actuadores digitales. Mediante sim-
ples cables de tres o cuatro hilos, 10-Link permite
que estos dispositivos se comuniquen a través de
un maestro 10-Link con cualquier red de bus de
campo industrial, o directamente mediante una
sefal 10 estandar. 10-Link es muy flexible y permite
la configuracion de muchas funciones definidas
por el usuario.

R

SENSORES ENRASABLES

Los detectores enrasables pueden ser montados al
ras en todos los metales. Para un funcionamiento
sin problemas, se debe dejar una zona libre segun
lafig. 23.

D+2xs,
zona libre
de metal
\— -
w
cara x
sensible A
D
i
|
i
i
Fig. 23

SENSORES CUASI-ENRASABLES
Cuando se instala los sensores de Extra Distance
cuasi-enrasables (serie 500 y 520) en materia-
les conductivos (metales), los detectores deben
sobresalir a una distancia X, de acuerdo a la
fig. 24. Ademas, se puede observar una zona libre
de 3 x s,. En los materiales no conductores, se
permite el montaje enrasado.

D+2xs,
zona libre
de metal
\ o
cara X
sensible ®
A
] >
D
i
i
|
i
i
Fig. 24

SENSORES NO-ENRASABLES

Cuando montamos detectores no enrasables en
materiales conductores (metales), la distancia
minima del material conductor se debe mantener
segun lafig. 25. Se permite montaje al ras en mate-
riales no conductores.
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Fig. 25
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El sobre-apriete de las tuercas puede dafnar meca-
nicamente los sensores cilindricos. Los siguientes
par de apriete deben por lo tanto no ser excedidos.

Dy

CLASSICS / EXTRA DISTANCE
(SERIES 500%, 520%, 600, 620)

M4 0.8
M5 1.5
C5 0.2
M8 8/4*
C8 1
M12 10**
M18 25
M30 70
C44 2.5

**6 Nm para los primeros 10 mm

D)

FULL INOX (SERIE 700)

M8 8
M12 20
M18 50
M30 150

1>
I«

SERIES D04 /M5, 1120, 1180, 1180W

M5 1.5
M12 10
M18/M18W 20

4l RANGO DE
DETECCION

El rango de deteccion nominal de los sensores
fotoeléctricos es la méaxima distancia de uso entre
el detector y el objeto (reflexion directa); entre el
detector y el reflector o espejo (reflexion sobre
espejo), y entre el emisor y el receptor (barreras).
El potenciometro se ajusta para una maxima sen-
sibilidad, o para sensores con supresion de fondo,
para el maximo rango de deteccion. Ademas, se
utiliza el reflector adecuado (reflexion sobre espejo)
u objetos apropiados (reflexion directa).

D

Los sensores SMART son dispositivos digitales
que ofrecen las ventajas del perfil I0-Link SSP 3.3
estandar de laindustria, ademas de la extrema flexi-
bilidad de las capacidades de deteccion multimodo
de vanguardia, incluida la distancia, la temperatura
y el recuento de ciclos. Dependiendo del modo de
operacion definido por el usuario, las mediciones
pueden emitirse como datos de proceso de rutina
0 como datos de eventos de E/S independientes.

::I SUPRESION

DE FONDO

El pulso de luz del diodo emisor deja el sistema
oOptico centrado, casi paralelo. En el encuentro
con un objeto en su camino, parte de la sefal es
difusamente reflejada, y a su vez, una parte de esa
luz reflejada entra en el PSD (Position-Sensitive
Device), ubicado en el mismo sensor (fig. 26).

objeto A
éptica pos\B*m

receptora

PSD
(receptor)

N

Fig. 26

Enfuncion de la distancia del objeto desde el detec-
tor, laluz cae en un determinado lugar de la PSD, y
se emite la correspondiente sefial de recepcion, lo
que indica que un objeto esta presente a una cierta
distancia del detector. El circuito compara la senal
recibida con la distancia de operacion actual (se
ajusta a través del potenciometro integrado), y si
la distancia de objeto es inferior o igual a la dis-
tancia de funcionamiento preestablecido, la salida
se conmuta. Contrario a un sensor de reflexion
directa, la distancia de deteccion solo depende en
una medida muy pequefa del tamano del objetivo
0 del color, incluso con un fondo claro.
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POR TODO EL MUNDO

EUROPA
Alemania*
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Republica Checa
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Estados Unidos*
México*

Peru

Reservados los derechos de entrega y cambios de diseno.

*Filial Contrinex
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