CONTRINEX)

SENSORS SAFETY RFID
N

ESTACIONES
ACOPLAMIENJO
IDENTIFICACION 100% FIABLE CONRFIDDE ALTARRECUENCIA

EL RFID GARANTIZA UN ACOPLAMIENTO
CORRECTO

Fiabilidad y trazabilidad para los sistemas modernos



MANIPULACION DE MATERIALES

DOS OPCIONES PARA ADAPTARSE A CADA REQUERIMIENTO
@ IO-Link

@ IO L|nk

— Topologia punto a punto con protocolo estandar 10-Link
— Tiempo de ciclo constante

— Configuracion rapida, facil y con costos de
programacion reducidos

— Comunicacién con tags de acuerdo a ISO 15693

— Comunicacion con sistema de control de acuerdo a
ISO 61131-9

— RWM reconfigurables a través de una tag maestra

@ MODULOS LECTURA Y ESCRITURA

BASIC

— Topologia en cadena con protocolo propio ContriNET

— Posibilidad de hasta 254 médulos de lectura y
escritura

— Ahorro en la instalacion de cableado
— Comunicacién con tags de acuerdo a ISO 15693

RANGO DE TAMANO DE | DISTANCIA LECTURA/
PRODUCTO REFERENCIA ART.NO. |\ A cARCASA | ESCRITURA (mm)*

RLS-1183-020
RLS-1181-320

BASIC
@ I0-Link

0...42mm
0...42mm

720-100-104

720-100-206 M18

*Dependiendo del tag utilizado

® RANGO DE TAMARNO DE | DISTANCIA LECTURA/
. PRODUCTO REFERENCIA ART.NO. | A CARCASA | ESCRITURA (mm)**

RTP-0090-020
BASIC RTP-0160-020
& RTH-D200A-NCO
@ 10-Link RTH-D300A-NCO

RTH-D500A-NCO

.14 mm
...31mm

720-000-006
720-300-005
31 mm
720-000-145 ...25mm

720-000-146

0..

0
720-000-144 0...

0

0

...45mm

**Dependiendo del RWM utilizado

Visite nuestro sitio web para obtener mas soluciones de deteccion, seguridad e identificacion para la manipulacion de materiales.
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