
SENSORES INDUCTIVOS

ALTA PRESIÓN

EL MEJOR RENDIMIENTO 
EN AMBIENTES DE ALTA 
PRESIÓN



SENSORES INDUCTIVOS

INDUSTRIAS
Producción y suministro de automóviles, máquinas herramienta, energía, energía marítima, hidráulica y de 
fluidos, bombas de concreto, máquinas de moldeo por inyección

VENTAJAS CLAVE

	�Presión de trabajo (500 bar) y pico (1000 bar), 
la más alta del mercado

	�Resistencia a ciclos de presión: 50 veces 
mayor de vida útil, bajo altas presiones, que 
los estándar de mercado

	�Cara de detección hermética

	�Rango ampliado de temperatura 
−25°C … +100°C

	�Sensores ASIC de alta calidad con interfaz 
IO-Link

INDUCTIVOS    BÁSICO    MINIATURA    EXTREMO    SALIDA ANALÓGICA    2-HILOS    EXTRA PRESIÓN    ALTA PRESIÓN    EXTRA/ALTA TEMPERATURA    WELD-IMMUNE    CHIP-IMMUNE    DOUBLE-SHEET    MARÍTIMO    SUMERGIBLE



ALTA PRESIÓN

INDUCTIVOS    BÁSICO    MINIATURA    EXTREMO    SALIDA ANALÓGICA    2-HILOS    EXTRA PRESIÓN    ALTA PRESIÓN    EXTRA/ALTA TEMPERATURA    WELD-IMMUNE    CHIP-IMMUNE    DOUBLE-SHEET    MARÍTIMO    SUMERGIBLE

TECNOLOGÍA CON DISTANCIA EXTRA
MAYOR ESTABILIDAD PARA LA DISTANCIA DE TRABAJO 
EXCEPCIONALMENTE LARGA

	� Distancias operativas prolongadas
	� Altas frecuencias de conmutación
	� Estabilidad de temperatura excepcional

EL SENSOR MÁS FIABLE DE ALTA 
RESISTENCIA A LA PRESIÓN
TECNOLOGÍA PATENTADA

	� Mayor vida útil bajo ciclos de presión
	� Cara cerámica gruesa resistente a la presión
	� Resistencia a golpes y vibraciones
	� Tecnología retráctil patentada con cierre metálico inerte

> 1,000,000

> 50,000MARKET  
STANDARD
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LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
MÁS ALTA EN EL MERCADO
RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

	� 1,000 bar presión máxima
	� Presión de trabajo de hasta 500 bar
	� Instalación rápida, fácil configuración

PODEROSO CONTRINEX ASIC
DEL LÍDER MUNDIAL EN TECNOLOGÍA DE SENSORES ASIC

	� Distancias de operación garantizadas
	� Instalación rápida gracias a la variación mínima entre 
sensores

	� Excelente compensación de temperatura
	� Mayor tiempo de vida, especialmente en aplicaciones  
con cambios constantes de temperatura y vibraciones

	� IO-Link integrado

COMUNICACIÓN INTELIGENTE CON SENSORES 
CONTRINEX

	� Seguimiento continuo del procesamiento de datos
	� Diagnóstico continuo del estado del sensor
	� Ajustes avanzados de parámetros
	� Fácil comprobación de la identificación del sensor, para 
asegurar que el sensor correcto está en el lugar correcto

MONITOREO  
DE DATOS

DIAGNÓSTICO

RETARDO ESTIRARCONTADOR DE 
DETECCIÓN

TEMPERATURASELECCIÓN NA/NC
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REFERENCIA ART. NO. TAMAÑO 
DE CUERPO

LONGITUD DE 
LA CARCASA

RANGO DE 
DETECCIÓN SALIDA* CONEXIÓN*

DW-AD-503-P5 330-020-025 M5 27 mm 1 mm PNP N.A. / IO-Link Cable PUR de 3 hilos

DW-AV-503-P5-276 330-020-029 M5 27 mm 1 mm PNP N.A. / IO-Link Cable PUR + M8 3-pines

DW-AD-503-P8 330-020-099 M8 30 mm 1.5 mm PNP N.A. / IO-Link Cable PUR de 3 hilos

DW-AS-503-P12 330-020-194 M12 69 mm 1.5 mm PNP N.A. / IO-Link Conector M12 4-pines

DW-AS-503-P12-621 330-020-195 M12 93 mm 1.5 mm PNP N.A. / IO-Link Conector M12 4-pines

DW-AS-503-P12-622 330-020-196 M12 138 mm 1.5 mm PNP N.A. / IO-Link Conector M12 4-pines

DW-AS-503-P12-624 330-020-197 M12 56 mm 1.5 mm PNP N.A. / IO-Link Conector M12 4-pines

DW-AS-503-P12-627 330-020-198 M12 78 mm 1.5 mm PNP N.A. / IO-Link Conector M12 4-pines

DW-AS-503-P12-630 330-020-199 M12 56 mm 1.5 mm PNP N.A. / IO-Link Conector M12 4-pines

DW-AS-503-P12-635 330-020-200 M12 93 mm 1.5 mm PNP N.A. / IO-Link Conector M12 4-pines

DW-AD-503-P20 330-020-304 M14 56 mm 3 mm PNP N.A. / IO-Link Cable PUR de 3 hilos

DW-AS-503-P20 330-020-311 M14 65 mm 3 mm PNP N.A. / IO-Link Conector M12 4-pines

* Versiones NPN y con cable también disponibles

SELECCIÓN DE PRODUCTOS

** Más referencias disponibles
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** REFERENCIA ART. NO. TAMAÑO PINES CONFIG. MATERIAL LONGITUD

S12-4FUG-020 623-100-052 M12 4 recto PUR 2 m

S12-4FUG-050 623-100-032 M12 4 recto PUR 5 m

S12-4FUW-020 623-100-054 M12 4 acodado PUR 2 m

S12-4FUW-050 623-100-033 M12 4 acodado PUR 5 m
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REFERENCIA ART. NO. TAMAÑO 
DE CUERPO

LONGITUD DE 
LA CARCASA

RANGO DE 
DETECCIÓN SALIDA CONEXIÓN

DW-AV-703-P12G-276 330-320-139 M12 48.5 mm 1.5 mm PNP N.A. / IO-Link Cable PUR + M12 4-pines

DW-LD-703-P12G-003 330-320-082 M12 57.3 mm 1.5 mm PNP N.A. / IO-Link Cable PUR de 3 hilos

DW-LS-703-P12G 330-320-083 M12 61 mm 1.5 mm PNP N.A. / IO-Link Conector M12 4-pines

ACCESORIOS

SEDE
CONTRINEX SA  Electrónica industrial 
Route du Pâqui 3 – PO Box – CH-1720 Corminboeuf – Suiza 
Tel: +41 26 460 46 46 – Fax: +41 26 460 46 40 
Internet: www.contrinex.com – E-mail: info@contrinex.com

Términos de entrega y derecho a cambiar el diseño reservado.

https://www.contrinex.com

