
DÉTECTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

SÉRIE M18P

PLUS COURTS,  
PLUS PUISSANTS

 9 PORTÉES DE PREMIÈRE CLASSE

 9 BOÎTIER COURT :  
M18 ×× 33 MM (VERSION CÂBLE),  

M18 ×× 37 MM (VERSION 
CONNECTEUR)

 9 EXCELLENTES CARACTÉRISTIQUES 
DE SUPPRESSION D’ARRIÈRE-

PLAN AVEC LED PINPOINT

 9 INTERFACE  
DISPONIBLE POUR LES TYPES PNP

 9 IMMUNITÉ AUX INTERFÉRENCES 
MUTUELLES

 9 MONTAGE FACILE

 9 ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR 
UNE ÉMISSION À ANGLE DROIT, 

MONTAGE AISÉ



PRODUIT PHARE
CAPTEUR À RÉFLEXION DIRECTE AVEC SUPPRESSION
D’ARRIÈRE-PLAN

 � LED Pinpoint
 � Optique spéciale Contrinex
 � Excellentes performances en noir sur blanc
 � Longues portées, 250 mm sur blanc, 225 mm sur gris  
et 200 mm sur noir

DÉSIGNATION NO D’ART. PORTÉE FONCTIONNEMENT RACCORDEMENT*
LTR-M18PA-PMK-403 620-600-168 3 … 1200 mm Réflexion directe Câble 3 fils

LTR-M18PA-PMS-403 620-600-174 3 … 1200 mm Réflexion directe Connecteur M12 4 pins

LRR-M18PA-NMK-404 620-600-182 20 … 7000 mm Réflexion sur réflecteur Câble 3 fils

LRR-M18PA-NMS-404 620-600-188 20 … 7000 mm Réflexion sur réflecteur Connecteur M12 4 pins

LLR-M18PA-NMK-400 620-600-194 0 … 30 000 mm Barrière (émetteur) Câble 3 fils

LLR-M18PA-NMS-400 620-600-195 0 … 30 000 mm Barrière (émetteur) Connecteur M12 4 pins

LLR-M18PA-NMK-404 620-600-196 0 … 30 000 mm Barrière (récepteur) Câble 3 fils

LLR-M18PA-NMS-404 620-600-202 0 … 30 000 mm Barrière (récepteur) Connecteur M12 4 pins

LHR-M18PA-PMK-403 620-600-208 10 … 250 mm Suppression d’arrière-plan Câble 3 fils

LHR-M18PA-PMS-403 620-600-214 10 … 250 mm Suppression d’arrière-plan Connecteur M12 4 pins

LHR-M18PA-TMK-403 620-600-220 10 … 250 mm Suppression d’arrière-plan Câble 3 fils

LHR-M18PA-TMS-403 620-600-226 10 … 250 mm Suppression d’arrière-plan Connecteur M12 4 pins

*Versions NPN et versions à câble également disponibles
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DÉSIGNATION NO D’ART. MATÉRIAU CONVIENT POUR

LTW-M18PA-000 622-000-096 ABS / PMMA LTR-M18PA, LRR-M18PA

LHW-M18PA-000 622-000-098 ABS / PMMA LHR-M18PA

LLW-M18PA-000 622-000-097 ABS / PMMA LLR-M18PA

COMMUNICATION INTELLIGENTE AVEC LES CAPTEURS 
CONTRINEX

 � Surveillance continue des données de processus
 � Diagnostic continu de l’état du détecteur
 � Paramétrage avancé
 � Vérification facile de l’ID, pour s’assurer que le bon capteur 
est au bon endroit

SUPERVISION 
DES DONNÉES

DIAGNOSTIC SENSIBILITÉ TEACH SÉLECTION 
DU MODE DE 

COMMUTATION

MODE DU 
CAPTEUR

RETARD À  
L’IMPULSION

PROLONGATION
D’IMPULSION

SÉLECTION DE 
SÉQUENCE

COMPTEUR DE  
DÉTECTION

TEMPÉRATURE

www.contrinex.com

SIÈGE
CONTRINEX SA  Électronique industrielle 
Route du Pâqui 3 – PO Box – CH-1720 Corminboeuf – Suisse 
Tel: +41 26 460 46 46 – Fax: +41 26 460 46 40 
Internet: www.contrinex.com – E-mail: info@contrinex.com
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