
TRASPARENZA  
CON SAGOMA  
COMPLESSA

OGGETTO 
TRASPARENTE CON 

ANGOLO DI 90°

OGGETTO TRASPARENTE 
CURVATO

PACKAGING 
INDUSTRIALE

TERMOFORMATURA
RILEVAMENTO AFFIDABILE AL 100% DI OGGETTI TRASPARENTI

TECNOLOGIA UV
Insensibile alla distorsione della luce, 
indipendentemente dalla trasparenza, 
spessore, forma o velocità dell’oggetto



DESCRIZIONE CODICE GAMMA DI 
LETTURA REGOLAZIONE USCITA* CONNESSIONE*

TRU-C23PA-TMS-603 620-600-316 0 … 1200 mm Teach o IO-Link PNP Scatto Chiaro + 
Scatto Scuro Connettore M8 4-Pin

TRU-C23PA-TMS-60D 620-600-317 0 … 1200 mm Teach o IO-Link PNP Scatto Scuro + 
Allarme stabilità Connettore M8 4-Pin

*Sono disponibili uscite NPN e di altro tipo

PERFORMANCE 
STRAORDINARIA
I sensori Contrinex TRU-C23, con tecnologia 
UV brevettata, offrono eccezionale affidabi-
lità e precisione nei sistemi di imballaggi ter-
moformati. L’elevato fattore di assorbimento 
della luce UV garantisce un’elevata riserva 
operativa, anche con film sottile e trasparente. 
Gli oggetti possono essere rilevati vicino al 
sensore o attraverso una piccola fessura, in 
quanto la riduzione automatica del fascio di 
luce UV polarizzata elimina le zone cieche. 
La stabilità del rilevamento è monitorata e 
altamente tollerante alla contaminazione. 
Tutti i modelli PNP dispongono dell’interfac-
cia di comunicazione punto-punto IO-Link. La 
comunicazione IO-Link può essere utilizzata 
per la regolazione, a distanza , della sensi-
bilità, riducendo al minimo la necessità di 
intervento manuale.

Grazie all’elevata precisione del segnale, anche ai bordi, il rilevamento è indi-
pendente dall’apparenza e dalla forma

PACKAGING INDUSTRIALE

Consultate il nostro sito Web per Sensori, Sicurezza e Soluzioni di Identificazione per l’industria dell’imballaggio.
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ACCESSORI – RIFLETTORI** PER LA TECNOLOGIA UV

DESCRIZIONE CODICE DIMENSIONE

LXU-0000-084 605-000-307 ∅ 82 mm

LXU-0001-064 605-000-308 60 mm × 41 mm

**Altri riflettori disponibili

SEDE
CONTRINEX SA  Elettronica industriale 
Route du Pâqui 3 – PO Box – CH-1720 Corminboeuf – Svizzera 
Tel: +41 26 460 46 46 – Fax: +41 26 460 46 40 
Internet: www.contrinex.com – E-mail: info@contrinex.com

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso variazioni tecniche 
e di consegna.


