
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Accionamiento de descarga Dual Wash Down.
Asiento y tapa cierre estándar. 
Peso Taza 14 Kg. y estanque 9,0 Kg.

CONEXIÓN
Salida Horizontal. 
Taza: Pernos POM.
Estanque: Válvula de Admisión He 1/2”.
Asiento: Fijaciones POM.
Salida Horizontal a muro: 180mm. 
Instalación con sello WC Aura (21AU3005000) no incluido.

MATERIAL
Taza y Estanque: Loza Vitrificada.
Asiento y Tapa: P.P.

CONSUMO
Descarga mayor 4,8 Lts.
Descarga menor 3,4 Lts.

NORMATIVA
Cumple con norma NCh 407 (Alta eficiencia y buen desempeño).

INCLUYE
Set de fijaciones para taza, fijaciones y mecanismos para estanque.

SANITARIO
AURA HORIZONTAL

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm) 
Con 3% de Tolerancia

ESPACIO PARA ZÓCALO
Alto de 26 cm.
Ancho de 20 cm.

Cód. 60AU1105000 (Taza Wc y Set de Fijación)
Cód. 60AU3001050 (Estanque con Mecanismo)
Cód. 60AU1901050 (Asiento y Tapa P.P.)

*No inlcuye llave angular, flexible ni sello de 
instalación.
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LOZA: Garantía de por vida.
ACCESORIOS: Garantía de 3 años.
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 
ingrese a www.mosaico.cl



SANITARIO
AURA HORIZONTAL

Componentes:

A. 
B.
C.
D.

Complementos

E.
F.

Taza
Estanque de Descarga
Válvula de Admisión
Válvula de Descarga

Asiento y tapa urea
Conector Horizontal
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COMPONENTES PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS 
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AURA

TIPO DE SALIDA

PARA INSTALACIÓN
*No incluido con el 

sanitario 

FLEXIBLE + LLAVE 
ANGULAR

*No incluido con el 
sanitario 

ASIENTO Y TAPA 
UREA

*Opcional 

Horizontal
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+

+

+

SELLO DE GOMA 

2- Para instalar la tapa del WC debe 
introducir los sujetadores de placa 
de cubierta (I) en la tapa. 

3- Deslizar los pernos de plástico (II) 
en los sujetadores (I). Posicionar la 
tapa en los agujeros del WC e 
introducirlos.

4- Por debajo del WC introducir el 
sello de goma (III) y la tuerca de 
plástico (IV).

1- Para la instalación de inodoros con 
salida horizontal verificar que el eje 
del tubo de desagüe se encuentre a 
18 cm desde el piso terminado.


