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REVESTIMIENTO
BETON CHARCOAL EXTERNAL
SKU: 80IM0102027

*Medidas nominales (cm) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO
Beton Charcoal  External

TIPOLOGÍA
Gres Rectificado

SERIE
Beton – Look Piedra

TERMINACIÓN
Antideslizante

GRÁFICAS
6 caras

FORMATO
60 x 60 cm

ESPESOR
10 mm

USO
Piso

ABSORCIÓN DE AGUA
1 a 3%

TRÁFICO
PEI3-Residencial y Comercial Ligero

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
R11

ORIGEN
China

UNIDADES POR CAJA  

4 Palmetas         

M   POR CAJA 

1,44 m2               

PESO POR CAJA
29,0 kg
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REVESTIMIENTO
BETON CHARCOAL
SKU: 80IM0102027

DETALLE 6 CARAS

• Importante: Las imágenes utilizadas son solo indicativas, las combinaciones y las tonalidades pueden variar.
Las palmetas destonalizadas o multicara se mezclan en la caja. Siempre se recomienda mezclar y exhibir antes de la instalación, 

ya que no todos los diseños se incluyen en la misma caja.

• Nota Productos Antideslizantes: Para cumplir la función antideslizante, estos productos tienen una superficie texturada, por lo 
que se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Aplicar el fragüe sólo en las juntas y no sobre toda la palmeta, con el fin de facilitar a su retiro.
2. El fragüe se debe limpiar a la brevedad para evitar se seque de más y se adhiera a la superficie.

3. El piso instalado debe verse igual a una pieza recién sacada de su caja en cuanto a color y textura, ese es el parámetro para 
saber que quedó limpia post instalación.

4. Si no ha quedado igual, se sugiere una limpieza técnica con un limpiador desincrustante para fragües.


