Instrucciones de instalacion

MONOMANDO LAVAMANOS
FIJACION POR HERRADURA



PARA COMENZAR
Abre la caja del producto y verifica que estén
todas las piezas dentro.

Debes tener las herramientas a
mano para una éptima
instalacion: Llave ajustable,
llave hexagonal de tubo tipo L
8 mm / 10 mm, destornillador
de paleta.

A L

3 M

Nunca debes doblar el flexible
en exceso, ni tampoco instale
flexibles en tension o torcidos.

c ¢

) WA

No olvides tener un balde para
quitar el agua acumulada en
las tuberias antes de instalar la
griferia nueva.
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INSTALACION LAVAMANOS
FIJACION POR HERRADURA

Apriete
manual

1. Conectar los flexibles a la
griferia, enroscar y dar apriete
manual.

2. Instalar los
enroscandolos.

esparragos

*Detalle: Si la griferia trae base se
debe instalar antes de montar el

3. Ubicar la griferia en la
perforacion del lavamanos,
introducir  los  flexibles vy
esparragos

4. Por debajo del lavamanos
instalar el sello de goma junto
con la fijacion de herradura.

5. Con la llave tubular de pipa
apretar las tuercas de bronce en
los esparragos de la griferia.

*Recomendacién: Ubicar bien la
griferia durante el apriete.

6. Conectar los flexibles a los
terminales de la pared, primero
con lamano, yluego con lallave
indicada dar un 1/4 de giro,
tomando con la mano libre el
flexible para que no se
enrosque.
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Instrucciones de instalacion

MONOMANDO LAVAPLATOS
FIJACION POR HERRADURA



PARA COMENZAR
Abre la caja del producto y verifica que estén
todas las piezas dentro.

Debes tener las herramientas a
mano para una éptima
instalacion: Llave ajustable,
llave hexagonal de tubo tipo L
8 mm / 10 mm, destornillador
de paleta.

A L

3 M

Nunca debes doblar el flexible
en exceso, ni tampoco instale
flexibles en tension o torcidos.

c ¢

) WA

No olvides tener un balde para
quitar el agua acumulada en
las tuberias antes de instalar la
griferia nueva.
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INSTALACION LAVAPLATOS
FIJACION POR FASTFIX

1. Conectar los flexibles y los
esparragos en la parte inferior
de la griferia, enroscar y dar
apriete manual.

2. Insertar el O'Ring de goma.

3.Ubicar la griferia en la
perforacion  del lavaplatos,
introducir  los  flexibles vy
esparragos.

4. Por debajo, ubicar el sello de
goma junto a la fijacion de
herradura, luego instalar las
tuercas en los espéarragos vy
apretar con la llave.

ipl

Apriete
i manual i

5. Conectar los flexibles a los
terminales de la pared, primero
con lamanoy luego con lallave
indicada dar un 1/4 de giro,
tomando con la mano libre el
flexible para que no se
enrosque.

6. Si el cafio estd desmontado,
ajuste firmemente la tuerca con
la mano o mediante llave allen.
Luego verifique que no existan
filtraciones en la conexion
abriendo el paso de agua.




