
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Flexible de agua vinilo para la unión o acople al suministro de agua entre 
los artefactos y redes.
Genera uniones estables y herméticas que ayudarán a impedir fugas. 
Sus materiales de fabricación le otorgan flexibilidad y resistencia.

NORMATIVA
Cumple con norma Chilena NCh 3182

TERMINACIÓN       

FLEXIBLE DE AGUA
METÁLICO

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm)

Garantía de 10 años
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

Cromado            

Cód. Producto      Descripción                                                          Medida L                                           

35CX0504100    Flexible Agua Metálico         HI-HI 1/2”          25 cm  

35CX1004100    Flexible Agua Metálico          HI-HI 1/2”          35 cm

35CX1504100    Flexible Agua Metálico          HI-HI 1/2”          40 cm  

35CX1704100    Flexible Agua Metálico          HI-HI 1/2”          50 cm

35CX0504155   Flexible Agua Metálico          HI-HI 1/2”           55 cm

35CX1704110     Flexible Agua Metálico         HI-HI 1/2”          100 cm    
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Flexible de agua vinilo para la unión o acople al suministro de agua entre 
los artefactos y redes.
Genera uniones estables y herméticas que ayudarán a impedir fugas. 
Sus materiales de fabricación le otorgan flexibilidad y resistencia.

NORMATIVA
Cumple con norma Chilena NCh 3182

TERMINACIÓN       

FLEXIBLE DE AGUA
METÁLICO

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm)

Garantía de 10 años
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

Cromado            

Cód. Producto      Descripción                                                          Medida L                                        

35CX0507100    Flexible Agua Metálico         HE-HI 1/2”         25 cm

35CX0807100    Flexible Agua Metálico         HE-HI 1/2”         30 cm

35CX1007100    Flexible Agua Metálico          HE-HI 1/2”         35 cm

35CX1507100    Flexible Agua Metálico          HE-HI 1/2”         40 cm

35CX1707100    Flexible Agua Metálico          HE-HI 1/2”         50 cm 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Flexible de agua vinilo para la unión o acople al suministro de agua entre 
los artefactos y redes.
Genera uniones estables y herméticas que ayudarán a impedir fugas. 
Sus materiales de fabricación le otorgan flexibilidad y resistencia.

NORMATIVA
Cumple con norma Chilena NCh 3182

TERMINACIÓN       

FLEXIBLE DE AGUA
METÁLICO

DIBUJO TÉCNICO 
*Dimensiones críticas sin escala (mm)

Garantía de 10 años
Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas 

ingrese a www.stretto.cl

Cromado            

Cód. Producto      Descripción                                                          Medida L                                           

35CX0800000  Flexible Agua Metálico    M10 x HI 1/2“         30 cm  

35CX1000000   Flexible Agua Metálico    M10 x HI 1/2”         35 cm  

35CX1500000   Flexible Agua Metálico    M10 x HI 1/2”         40 cm

35CX1500050   Flexible Agua Metálico    M10 x HI 3/8”        40 cm
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