Instrucciones de instalacion de
griferia para ducha

® Monomando ducha y tina ducha

® Combinacidn ducha y tina ducha

® Monomando ducha y tina ducha empotrar
® Combinacién ducha y tina ducha empotrar
®\/alvula de ducha



INSTALACION MONOMANDO DUCHA Y
TINA DUCHA
COMBINACION DUCHA Y TINA DUCHA

1. Cologue cinta PTFE alrededor
de la conexién de 1/2" (mas
pequefa) de las excéntricas y
enrdsquelas a las conexiones de
toma de agua.

2. Verifique que la griferia se
encuentre totalmente nivelada,
presentandola frente a las
conexiones realizadas.

3. Enrosque las campanas a las
excéntricas. Posteriormente coloque
en cada tuerca una goma plana y
enrésquelas manualmente a las
excéntricas en forma simultanea, es
decir, alternadamente un poco cada
vez. Realice un apriete final con la
llave ajustable, realizando 174 de
giro

4. Instale el soporte enelmuroauna
altura determinada por el largo del
flexible. Ej: flexible 175 cm, instale el
soporte a 155 cms aprox, tomando
como referencia la conexion del
flexible en su griferia. Luego, conecte
los terminales del flexible en forma
manual, evitando curvaturas 'y
torsiones exageradas



INSTALACION VALVULA

DE DUCHA
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1. Conectar cuerpo a la tuberia de
muro.
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2. Aplicar revestimiento al muro.
Enroscar campana cobertora.

o
»(]»ﬁf - Eﬁ

I

a1

3. Instalar manilla al vastago.



INSTALACION MONOMANDO DUCHA Y

TINA DUCHA EMPOTRAR

" Conexién brazo

f de ducha

Entrada de
agua

-
Entrada de
agua

Conexién Hi
salida de agua

Soporte
tabiqueria

1. Conexién de tuberfas.

2. Fijarempotrado

Recomendacién: No retire el
cobertor  plastico (A del
monomando hasta después de
terminar revestimiento del muro.
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3. Instalar plato cobertor
posterior a la terminacién del
muro. Al finalizar instale manilla
y tirador del inversor.

4. En el extremo superior debe ir
soldado un Codo SO-HI de 1/2"
donde se instalara la ducha fija.
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5. Ubique el cubre falla en el brazo
de ducha, luego ponga cinta PTFE
en el hilo exterior de este y
enrésquelo al fitting de la pared
verificando que no tenga
desviacion alguna.

6. Para tina ducha: Coloque la
campana o cubre falla en la unién
roscada del cafio y aplique cinta
PTFE en larosca.

Enrosque el cafio a la conexién HI
del muro y verifique que no
existan filtraciones de agua.



INSTALACION COMBINACION DUCHA
Y TINA DUCHA EMPOTRAR
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1. Para la instalacién del cuerpo
principal, considere nivelar los
terminales HI tanto en la altura
como en profundidad.

2. Cologue cinta PTFE al fitting de la
tuberiay enrésquelos al cuerpo.

3. Instale las manillas y los
cobertores  enroscandolos a  los
véstagos frontales y antes de cubrir
el muro con el revestimiento,
verifique la hermeticidad de las
uniones roscadas.
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4. Coloque cinta PTFE en la rosca
de conexién de la tuberia que ira
hacia la ducha. En el otro extremo
conecte un codo SO-HI.

5. Instale la campana al brazo de
ducha fija y coloque cinta PTFE en
el hilo externo. Comience a
enroscar hasta que quede firme y
frontal.

6. Para tina ducha empotrar:
Coloque cinta PTFE en larosca HE
del cafio o salida y enrdsquelo al
terminal del muro.



