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Instrucciones de instalacion

MUEBLE SUSPENDIDO
PARA VANITORIO
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Insertar los tarugos y tornillos en los orificios
indicados
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Ensamblar todas las piezas como seindicaen el
dibujo. A continuaciéndar vuelta el cajon y girar las
camaras excéntricas que se encuentran en en la base.
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Anclaje en L de pieza 3 con pieza 4
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Ensamble de Piezas
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Ensamble de Piezas
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Instalacion de escuadras
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INSTALACION

MUEBLE VANITORIO

85 cm

1-Marcar la altura a la que se quiere
instalar el mueble.

2-Para asegurar que los orificios queden
a la misma altura, usar nivelador.
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3-Si la pared cuenta con travesafios
internos para anclar los pernos de
fijacion, debe instalar un refuerzo
metélico de 2cm de ancho y 3 mm de
espesor, el largo debe ser la igual al
mueble.

4-Hacer los orificios e insertar los
tarugos.




INSTALACION
MUEBLE VANITORIO

5-Posicionar el mueble y verificar que
este nivelado.

Al momento de fijar el mueble los pernos
de fijacién deben pasar a través de las

escuadras ubicadas en las esquinas
superiores internas
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6-Una vez fijo el mueble se instala la
cubierta con la griferfa.

Sellar con silicona fungicida el borde de la
cubierta que queda en contacto con la
pared.




