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おいしくて
安全な水に

エネルギー
高い水に

周囲の空間
を神社化

肌髪を守る
安全な水に

エネルギー
高い水に

周囲の空間
を神社化

おいしくて
安全な水に

一家まるご
と浄水
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JO PVU
カートリッジ
交換式

「1.卓上」「2.浴室」タイプは、パワースポットの特徴のひとつとされる
〝ゼロ磁場〟を形成する強力な光エネルギー発生装置を内蔵しています。

JOJO

浄水能力
味・安全性を高める !!!! !!!! !!!!!

活水能力
エネルギーを高める !!!!! !!!!! !!!

付属品
フレキシブル吐水ホース
切替コック＆ホース
取付け用アダプタ４タイプ

接続用フレキシブルホース
転倒防止用ブラケット カートリッジ交換用工具

本体材質 SUS304ステンレス、アクリル、真鍮 SUS304ステンレス SUS304ステンレス

本体重量 約6.5kg 約7kg 約6.5kg

ろ過流量 3リットル／分 3リットル／分 15リットル／分

サイズ 幅132mm×高さ356mm（吐水、給水部除
く）

幅132mm×高さ356mm（吐水、給水部除
く）

幅170mm×高さ433mm（吐水、給水部除
く）

使用可能水圧 0.03MPa～0.7MPa 0.03MPa～0.7MPa 0.03MPa～0.7MPa

浄水能力 190トン(机上計算値)
水道水 塩素濃度2ppm、除去率80%

285トン(机上計算値)
水道水 塩素濃度2ppm、除去率80%

300トン
水道水 塩素濃度2ppm、除去率80%

取り付け場所 台所等の蛇口 シャワーホースの根本 水道メーター付近の水道管に直通させる

取り付け方法
ドライバー等の工具で取り付け可能。
ただしシャワー型、センサー型、角型水栓の場
合のみ工事が必要です。

スパナ、モンキーレンチなどで簡単に取り付け
可能。海外メーカーの特殊な水栓の場合のみ工
事が必要です。

工事が必要です

ろ材

活性炭、パワーストーン（サンストーン／水晶／ムーンストーン／ヒスイ／アベンチュリン／
モリオン／ガーネット／ルチルクオーツ／カーネリアン／ハウライト／インカローズ／アクア
マリン／シトリン／ラリマー／アイオライト／サファイア／クンツァイト／アメジスト／カイ
ヤナイト 等）
天然石・セラミック（花崗岩、テラヘルツ鉱石／ブラックシリカ／貴宝石／医王石／黒曜石／
ゼオライト／トルマリン／麦飯石／ガイヤストーン／サイモスセラミック 等）
※「2.浴室タイプ」の方が活性炭の量が多くなっています。

不織布、成形活性炭
100ナノフィルター、天然石

ろ材の
交換目安

50リットル/日で約10年・ろ材の交換
本体ごとお預かりして内部交換いたします

200リットル/日で約3年・ろ材の交換
本体ごとお預かりして内部交換いたします

820リットル/日で一年・カートリッジ式
専用工具を使用してご自身で交換可能です


