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MS-Panelbonding ist einkomponentiges Abdicht- und Klebeprodukt. 
MS-Panelbonding ist lösungsmittelfrei und härtet durch die Aufnahme von 
Luftfeuchtigkeit aus. MS-Panelbonding schrumpft und reißt nicht bei der 
Aushärtung. Art.Nr.: Balk.0097

Vorbehandlung bei der Verklebung:
Die Verarbeitungstemperatur ist +5°C bis +35°C. Der Untergrund muss 
sauber, staubfrei und fettfrei sein. Den Untergrund mit einem sauberen, 
fusselfreien Tuch (Viscosetuch VT 483) mit Primer Metall PM 509 
entfetten und reinigen. Anschließend mit einem trockenen Tuch 
nachwischen. PM 509 ca. 10 Minuten ablüften lassen. PM 509 ist 
gleichzeitig Reiniger und Primer in einem Arbeitsgang. Nachdem der Primer 
auf die UK aufgetragen wurde, ist die Beeinträchtigung der vorbereiteten 
Oberflächen durch Staub, Fett oder Feuchtigkeit zu vermeiden. 
Die Verklebung muss spätestens 8 Stunden nach dem Auftragen des 
Primers erfolgen. Art.Nr.: Balk.0099

Nach der angegebenen Abflüftzeit von Primer Metall PM 509 kann der 
Klebstoff aufgetragen werden. Die Verklebung sollte dann innerhalb von 
10 Minuten geschehen. MS-Panelbonding hat eine Hautbildung von 
ca. 10 Minuten bei 23°C / 55% r. L. Wenn die Temperatur  und die 
Luftfeuchtigkeit höher ist, verringert sich die Zeit der Hautbildung.

Verklebung:
Bei der Verklebung von MS-Panelbonding muss darauf geachtet werden 
das die Klebestelle ausreichend belüftet ist und die Verklebung mindestens 
3mm Klebestärke aufweist. Diese Klebestärke erreicht man mit einem 
passenden Klebeband (Fixierband FIB 650), oder Distanzblättchen.
Art.Nr.: Balk.0046Z

Klebesets:
Erhalten Sie passende Klebesets bestehend aus:
MS-Panelbonding 600ml
Primer PM509 500ml
Düse(n) und Adapter
Für 10m², 20m², 30m², 40m² Klebefläche

MS-Panelbonding – Technischen Daten:
Hautbildungszeit: ca. 10 Min. (20°C/50%R.V.)
Aushärtung nach 24 Stunden: ca. 3 mm (20°C/50%R.V.)
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
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