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◎各部の名称 ◎壁掛金具取付図

製品組立・
取扱説明書

■組立の前に必ずお読みください。 お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正
しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認
頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

◎ホルダーのブラケットへの取り付け方法

1-A

OPT-HLD230

壁掛金具
［オプション］

WALL FIT
MOUNT

［OPTION］

No. 部品図 部品名 数量

ボルト-3
M4x50

4

ボルト-4
M6x50

4

ボルト-5
M8x50

4

6
スペーサー(2)
φ18x22mm厚

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

No.2

スペーサー(4)
φ18x5mm厚

4

固定ネジ(B)
M6x35

2

固定ネジ(A)
M6x12

212mm

35mm

ワッシャー

ナット

8

8

1スパナ

【Ａ】HDDホルダー
　　　　　×１

【Ｂ】ベルクロバンド
　　　　　×１

プラスドライバーをご用意ください

FLM-001-BK
FLM-002-BK
FLM-006-BK
TLT-001-BK

TLT-002-BK
TLT-003-BK
STD-007-BK
SVL-001-BK

組立方法 1-A
へお進みください。

組立方法 1-B
へお進みください。

TLT-004-BK
TLT-005-BK
STD-005-BK
STD-006-BK

左右どちらにも
取り付けられます。

搭載可能型番

2-A へすすむ 2-B へすすむ

1-B

ドライバー

d スパナ

a 固定ねじ(A)

ホルダー

壁掛金具等
のブラケット

壁掛金具等
のブラケット

i スペーサー
 　22mm厚

b 固定ねじ(B)

d スパナ

ホルダーを取り付けたいブラケットの前面から、
ホルダー越しに固定ねじを２か所通します。
さらに、ブラケットの裏側からスパナを使い
ナットで固定します。

横からみた図 横からみた図

ホルダーを取り付けたいブラケットの前面から、
ホルダー越しに固定ねじを２か所通します。
その時、ホルダーとブラケットの間に、
22mm厚のスペーサーを挟みます。
さらに、ブラケットの裏側からスパナを使い
ナットで固定します。

ドライバー



ディスプレイ(別売)

毛布などを敷いてください

ご注意とお願い
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この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

本製品の改造・変更は行わないでください。機器や本製品の落下・転倒などによる破損・怪我の原因となります。

壊れた部品を使用しないでください。機器や本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。

移動の際は電源コードをコンセントから抜き、ＡＣアダプターは取り外してください。段差のある場所、凸凹のある場所で本製品及びディスプレイに
衝撃が加わらないよう注意してください。移動は必ず２ｋｍ/ｈ以下でおこなってください。

安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

この商品の取り扱い内容につきましては、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱いください。

記載事項を守らなかった際の不具合につきましては、責任を負いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

本製品は壁掛金具Wall Fit Mount専用のオプション品です。それ以外の製品には取り付けないでください。

この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。

朝日木材加工株式会社
https://www.asahiwood.co.jp
〒440-0071 愛知県豊橋市北島町字北島８７番地 
TEL (0532)53-3338
※住所電話番号､URLは変更になることがありますのでご了承ください。

●商品､組み立てに関する
　お問い合わせは
　右記ＵＲＬ､電話番号まで

2-A 2-B

壁掛金具付属
のスペーサー

※

※

※

※

ディスプレイ取付金具の組み立て STBの設置

※のスペーサーは、ディスプレイ背面の形状や配線位置
に応じて壁掛金具付属のものを使用してください。

ディスプレイ取り付けのボルトは、ディスプレイにより異なりますので､
最適なボルトを確認の上､ご使用ください｡
サイズの異なるボルトをご使用になるとディスプレイ本体を破損する
恐れがありますので十分ご注意ください｡

j スペーサー
 　5mm厚

j スペーサー
 　5mm厚

壁掛金具付属
のスペーサー

j スペーサー
 　5mm厚

e ワッシャー

壁掛金具付属
のスペーサー

j スペーサー
 　5mm厚

e ワッシャー

壁掛金具付属
のスペーサー

壁掛金具付属のボルト
もしくはf～h

壁掛金具付属のワッシャー

壁掛金具付属のボルト
もしくはf～h

壁掛金具付属
　のワッシャー

i スペーサー
 　22mm厚

i スペーサー
 　22mm厚

ホルダーから遠い箇所
（３か所）は、ワッシャー
が必要です。

ホルダーに近い箇所
（１か所）は、ワッシャーが
不要です。

ベルクロバンド
もこもこした面が外側になるように
ホルダーの穴に通してください。

STB は、ホルダー取付前、ブラケット組み立て前でも取り付け可能です。


