
SAUNA 
     Maße:  217 x 160 x 225 cm

 Varianten:    Ecke links oder rechts

• Konstruktion: Fichte massiv in 65 x 75 
mm; 10 cm Wandstärke

• Wandisolation: 6 cm BIO-Holz 
STEICO Flex inkl. feuchtigkeits-
isolierende Alufolie

• Rückwand: 2 Seiten vertikales Trapez-
Dachblech Schwarz mit integrierter 
Dachrinne & Fallrohr auf der Breitseite

• Verglasung: 2 Seiten vollflächiges 
Thermo-Spiegelglas (2 x 6 mm) mit 
emailliertem Rahmen in Schwarz

• Tür: Alu-Rahmen & Spiegelglas, 
Rechts- / Linksanschlag, versperrbar

• Dach: Firestone-Mehrfach-Folien-
isolierung mit Alu-Kantenabschluss

• Innenwände: TyrolHolz rustikal, 194 x 
19 mm Paneele in horizontaler Lattung

• Bänke: Großflächenliege unten auf 
49 cm Höhe / Längsliege oben auf 94 
cm Höhe; Material in ThermoEspe; 
Stützen Schwarz 

• Rückenlehnen: Material in Thermo 
Espe - Design: Saalbach

• Boden: HPL-Bodenbelag, vollflächig; 
wasserabweisend

• Saunaofen: HARVIA The Wall 9 kW 
inkl.   Saunasteine & Holzschutzverbau

• Digitalpaneel: NIECO mit Timer & 
Vorheizprogramm

• Holzbodenrost im Freibereich
• Farblichttherapie: LED 12 Farben 

unter der Bank und hinter der 
Rückenlehne inkl. Wechselmodus;  
Fernbedienung

• Be- u. Entlüftungssystem für perma-
nente Frischluftzufuhr

• Zubehör: 2 Liegekeile 

LEHNENDESIGNLEHNENDESIGN  
SAALBACHSAALBACH

100%
NATUR

HOLZFASER

TYROLHOLZ TYROLHOLZ 
HORIZONTALHORIZONTAL

M A K E 
YO U R 
L I F E  A 
H O L I DAY

AMADÉ BALCONY 

GLAS  OPTIONEN



SAUNA 

BAUSEITIGE  
VORAUSSETZUNGEN

STROMKABEL: 400 V / 5 x 2,5 mm² Drahtstärke, 
3 x 16 A C-Sicherung (kein Silikonkabel) - dieses 
wird direkt an der bodennahen, rückwandseitig 
verbauten Steuerungsbox unter der Liege an-
geschlossen (interne Silikon-Verkabelungen zum 
Ofen, zur Steuerung und zum Licht werden werk-
seitig erledigt) 

UNTERGRUND: eben und befestigt; Streifen- 
oder Punktfundament, Betonplatten, etc.; das Sau-
nahaus steht auf 6 höhenverstellbaren Stellfüßen 
zum Nivellieren und Ausrichten

EINBRINGUNG: Zugänglichkeit zum Aufstellort 
für die (Kran) Einbringung muss gewährleistet sein. 
WICHTIG: es liegt im Verantwortungsbereich des 
Kunden, die Kranpositionierung sowie alle Notwen-
digkeiten zur Einbringung im Vorfeld abzuklären. 

LIEFERUNG & MONTAGE: Die Sauna wird im 
Werk vorgefertigt und nach terminlicher Vereinba-
rung direkt zur Baustelle geliefert. Die Einbringung 
kann mittels Kran, Stapler oder Helikopter erfol-
gen. Grundsätzlich obliegt die Organisation aller 
Einbringungsmaßnahmen dem Kunden, sollte nichts 
anderes vereinbart worden sein. Die Endfertigung 
und Fertigstellung inkl. Stromanschluss für Testzwe-
cke, Inbetriebnahme, Funktionstest, Einschulung 
und Übergabe aller Anleitungen wird von unserem 
Montageteam vorgenommen.
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GLAS OPTIONEN & ERGÄNZUNGEN

Ergänzend zur Standard-Thermo-Spiegelglasausführung 
kann das Modell auch in Klarglas, Spiegelglas dunkel, 
Bronze-Spiegelglas oder in grau und dunkelgrau getönter 
Verglasung gefertigt werden.

Mit dem HARVIA The Wall Bio-Combi Verdampferofen 
eröffnet sich zum klassisch, finnisch-heißen Saunagefühl 
auch die Möglichkeit einer kreislaufschonenden Nutzung 
bei niedrigeren Temperaturen & höherer Luftfeuchtigkeit.

Einen Zusatznutzen der Saunakabine 
erlauben 2 x 500 W Dr. Fischer 
Rotlicht-Infrarotstrahler mit separater 
Steuerung und Regelfunktion. 

Neu und dem Zeitgeist eines urbanen 
Lebenstils entsprechend schaffen die
individuell gestaltbaren Flora Elements
ein Mehr an Natur auf jedem Balkon 
oder Terrasse. Das vertikale „Hoch-
beet“ nutzt dem Hobbykoch - die 
vertikale „Blumenwiese“ den Insekten 
und Bienen. Optional - mit automa-
tischer Bewässerung (Montagemöglich-
keit auch an den Rückseiten der Sauna).


