
ERGO - 
Lounge-Massage

Multicolor 
LED System

ClearRay
Active Oxygen™

Automatische
Wasserfüllung

Quick 
Drain®

SimpleTouch™
Control Panel

Überlauf-
rinne

WHIRLPOOL Virtus™

250 x 215 x 93 cm
5 - 6 Personen                         

50 PowerPro™ Massagedüsen
1.500 - 2.040 Liter

ÜBERLAUFRINNE
Ein fixer Zu- und Ablauf sowie 
der Ausgleichsbehälter ermög-
lichen stets perfekte Was-
serfüllhöhe, unabhängig von 
Personenanzahl und Größe.

VOLLSCHAUM ISOLIERT
Das hochwertig konzipierte 
Verfahren der Wärmeisolie-
rung spart Energie & Geld und 
unterbindet unnötige Lärm-
entwicklung und Vibrationen.

POWERPRO™ DÜSEN
Der perfekte Mix von Luft 
und Wasser in perfekter An-
ordnung für jeden Muskel ga-
rantiert eine regulierbare und 
zielgerichtete Hydromassage.

FREE STANDING
Alternativ zur Built-In Variante 
erlauben formschöne, ab-
nehmbare Seitenpaneele eine 
frei stehende Platzierung des 
Pools In- als auch Outdoor.



Outdoor / Indoor Whirlpool mit 
Überlaufrinne und fixem Was-
seranschluss und -ablauf

250 x 215 x 93 cm
5 Massagesitze + 1 Massageliege
Leergewicht 410 kg
Durchschn. Wassermenge 1.500 l
Max. Wassermenge 2.040 l
Flächenbelastung 490 kg/m²
Markantes Design von Dodo Arslan

Jacuzzi® Quality Design

• ProFusion™ Dreischicht-Sanitäracryl - 
PLATINUM (optional: WHITE)

• Vollschaum-Isolation als Luft-, Wärme-, 
Feuchtigkeits- und Schallbarriere

• ProPolymere™ Bodensockel

• Witterungsbeständige Seitenpaneele in 
GRAPHITE (optional: TEAK)

• ProLast™ Isolier-Abdeckung in ICE GREY 

Jacuzzi® Luxury Features

• 50 PowerPro™ Massagedüsen

• Rundum-Überlaufrinne, abnehmbar

• 2 LED Multicolor Spots

• 2 ProStream™ Filterpumpen á 2,5 PS

• 1 SilentFlow™ Umwälzpumpe 0,27 PS

• Astrel Steuerung mit verdecktem Bedien-
paneel

• 2 Rand-Bedienknöpfe

• 3 kW Heizung

• Kartuschen-Filtration

• ClearRay™ Ozongenerator mit UV-C 
Strahlen für eine duale Desinfektion

• Automatische Wasserfüllung

• Quick-Drain zur raschen Entleerung

WHIRLPOOL VIRTUS™

Platinum Ice Grey

SCHALE
ACRYLFARBE

Graphite

SKIRT
SEITENPANEEL

COVER
PROLAST™

Die bauseitigen Voraussetzungen für die BUILT-IN oder FREE-
STANDING Variante entnehmen Sie bitte dem jeweiligem Pre-Instal-
lations Guide.


