? AUSSTELLUNGEN IN OSTERREICH

TALLINN - MULTIFUNKTIONS-DAMPFDUSCHE I

DOUUME

0
L
BETA

WELLNESS

KOPFBRAUSE - integriert im Acryldach fir entspannenden Tropenregen-
genuss; Brausekopf mit pflegeleichten Kalkbrecher-Noppen

REGEN-HANDDUSCHE - verstellbar mit Brauseschlauch und Gleitstange
an der Eck-Duschséaule

HYDROMASSAGEDUSEN - verstellbare Massagekdpfe entlang der Dusch-
saule mit Kalkbrecher-Noppen

DAMPFFUNKTION - leistungsstarker Generator mit Entkalkungsfunktion
fur Dampfbad (Luftfeuchtigkeit -100 %/ Temp. zwischen 40 und 60 °C ]

AROMATHERAPIE - Dampfauslass-Duse erlaubt das Beimengen von Duft-

essenzen flr wohltuendes Durchatmen

RADIO - Musik Uber das integriert Radio sorgt fiir Abwechslung und fir
ein besonderes Entspannungserlebnis

DIGITALES DISPLAY - modernes Bedienfeld zum Regeln bestimmter
Funktionen und kinderleichtes Navigieren in der Wellnesskabine
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PLATZSPAREND - speziell fur kleinere
Badezimmer - Eckmodelle mit Schiebe-
turausfihrung

MULTIFUNKTIONELL - Duschen, Dampfen
& Massieren

ZEITLOSES DESIGN - geradlinig, elegant
und leichtzu reinigen

QUALITATIV HOCHWERTIG - antibakteriel-
les Sanitaracryl & ESG-Sicherheitsglas

6 GroBen - LINKS / RECHTS
von80-120cm/ 217 cm Hohe

Viertelkreis
90x90x217 cm

KUNDENSERVICE & HOTLINE
K3 You™® 0800 0700 04
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* 2 JAHRE GARANTIE BETA *  MARKTFUHRER SEIT 2009

%  ERSATZTEILGARANTIE e %  QUALITAT FUR HOHE ANSPRUCHE

*  LIEFERUNG + MONTAGE + SERVICE *  ALLES AUS EINER HAND
oS e Flexschlduche - G1/2° Gewinde
2 o 2| * Abflussrohr DM 40 mm
N e * AC220V(50Hz), 16 Ampere
. e Dampfgenerator 2,2 kW mit autom.
’ Jf Entkalkungsfunktion
* ‘ e Betriebsdruck: 1,5 - 3,0 bar
PR e Wassertemperatur: 60 °C
ol oo EZ * 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
T B-wamuasser || o154 | £ & || @ e 6 mm ESG-Schiebetiren
A (Maerwary @« ZE |l 202 * Standmontage bei Modell mit 14 cm
Sosaun E 11 Tassenhdhe [STANDARD)
3 GRS ey * Verstellbare Tassenfufie zum

Nivellieren

* Modellspezifische Technikdaten
entnehmen Sie
bitte der

separaten
Anleitung!
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! CHECK - VORBEREITUNGEN VOR DEM AUFBAU DER KABINE

Wande und Béden fix fertig verfliest

Wande im rechten Winkel zum Boden - WICHTIG: zur Stabilitat der Kabine mussen die
Seitenschienen an der Wand fixiert werden

Zum Aufbau des Kabinendaches ist eine Raumhohe von ca. 237 cm notwendig
Abfluss istim gelben Bereich zu setzen - siehe Skizze oben. Bei 8 cm Flachtassen

ist der Syphon 8 cm versenkt - bautechnisch unbedingt bertcksichtigen \Wasserdichte Versenkung fiir Syphon

8

NN

* G1/2"Auflengewinde, 90° Bogen mit Kugelabsperrhahnen Bodenabfluf _ Wandabflu
e Abfluss mind. DM 50 mm verjingt auf DM 40 mm 80800 bauselts | Yerangerung bauseis| |

e 220V Feuchtraumsteckdose, 16 A Absicherung oder Kabelauslass "~ By IR

mit 2 m Lange; Empfehlung: externer Schalter fir Stromabschaltung

VIERTELKREIS 90 ECKE 80 X 80 ECKE 30X 90 ECKE 100X 80 L/R ECKE 120X 80 L/R

STATT STATT STATT STATT STATT
€589, € 3.690,- €5690,- € 3.590,- €590 € 3.690,- €5890,- € 3.790,- €5990,- € 3.890,-
90 80 90 100 120
88 78 88 98 118

43 43

° 3 44 4 & 50 46
oo 88

ECKE 90X 70 L/R ECKE 100X 70 L/R
€5660- €3.590,- || es/h- €3.690,

e Lieferung frei Bordsteinkante £ 180,-- o
e Lieferung & Standmontage €890,--
e Flachtassen-Montage nurvom Installateur! 5
e Modelle auch als Fertigdusche OHNE Dampf- s Ju
funktion & Display erhaltlich -€£850,-- ; 68|70
Optische Anderungen, Satzfehler sowie technische Anderungen behalten wir uns vor. Aus-
stattung kann je nach Modell variieren. Abbildungen sind Symbolfotos und mussen nicht alle

Ausstattungsdetails wiedergeben. Mafe konnen geringflgig abweichen. Hergestellt nach Iso-
Norm 9001:2000, CE-geprift.
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