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BETA

SWIMMINGPOOL iy é
FITNESSANLAGE WIMSPAS

WELLNESS & FUN

GETESTET VON:

MIRNA

JUKIC
OLYMPIA

SCHWIMMERIN

MIRNA 44 - HYDRO

Mafle 440x235x129cm
Leergewicht 765 kg
Wassermenge 52001

Gegenstromdusen 2
Gegenstrompumpen  2x 3PS
Heizung 3 kW
Massage-Disen 35
0zon-Desinfektion inkl.

0zon-Einwaschkammer inkl.
Zirkulationspumpe 0,5PS
Digital-Bedienpaneel ~ MP 30

Stahl-Konstruktion inkl.

LED-XL:Spot 1 xunter Wasser
LED-Punktbeleuchtung 14
LED-StarrySky Regler inkl.

Wasser-Fontainen 3

Vollausschaumung inkl.
ABS-Bodenwanne inkl.
HI-Thermo-Abdeckung inkl.
Winterschutzhlle inkl.

Handlauf (Edelstahl] 2
EGO3-Filterkartuschen 2
HeatPump-ready inkl.
Sportpaket mit Angel  inkl.
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*Satzfehler, optische sowie technische Andej wir uns vor. Ausstattung kann je nach
Aussta konnen geringfUgIg al . Verbauungsmafe immer mit dem Ver-
trieb u almodells abklaren:



UNIQUE SWIMSEAS

GEBAUT FUR DIE.
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vag!

STAHL KONSTRUKTION

VOLL SCHAUM

KUNST HOLZOPTIK

WIGKE

GRUNDKONSTRUKTION

spezielle Rahmenkonstruktion aus hochwertigen 6 x 4 cm starken gal-
vanisierten Industrie-Stahlkantrohren; an den Ecken verstarkt; stitzt
Wannenschale entlang der Oberkante und ist gleichzeitig ein rostfreies
Tragermaterial unterhalb der Sitze und Liegen und stitzt die Bodenplat-

te; Technikteile verschraubt und leicht servicierbar

CE & TUV zertifiziert

VOLLAUSSCHAUMUNG & ACRYLSCHALE

die 6-lagigige und glasfaserverstarkte ,Tough Bond“ Ac-
rylschale ist mit 10 mm die starkste am Markt; antibakte-
riell beschichtet vom amerikanischen Hersteller Lucite™;
Vollausschaumung mit Weichzellschaum fur hochste
Energieeffizienz; Leitungen bleiben stabil; maximale Ge-
rauschddmmung

Acyrl-Farben: silvermarble (OPTIONAL: oceanwave opal]

HOLZ-KUNSTSTOFFVERKLEIDUNG

witterungs- und UV-bestandige Kunststoffverkleidung in
Holzoptik; wartungs- und pflegefrei; Einzelpaneele sind
verschraubt und verstarkt gegen Wdélbungen; Paneele
sind auf allen Seiten abnehmbar

Farben: grau (OPTIONAL: graubraun)
HI-POOLABDECKUNG

mehrteilige Isolier-Abdeckung fir optimale Warmedam-
mung und Schutz gegen Schmutz, Laub, etc.; konisch ver-
laufend damit Regenwasser ablaufen kann; witterungs-
bestandiger Kunststoff; Verschluf3klappen als Wind- und
Kinderschutz

STROM: 5 poliges Kabel / 2,5mm? Draht-
starke / 3 x 16 Amp. C-Sicherung (bei max.
25 m Kabellange]; Anschluss direkt an die
Steuerungsbox des Pools

WASSER: kein fixer Anschluss fir Zu- oder
Ablauf; Entleerung mittels Tauchpumpe

UNTERGRUND: absolut eben, befestigt;
idealerweise 15 cm Betonplatte mit einer
Flachenbelastung von ca. 600 - 800 kg/m?
(volumenabhangig)

ZUGANGLICHKEIT: achten Sie auf freien
Zugang zum Aufstellort (Kraneinbringung,
Zufahrt, Geb3ude, Baume, Hochleitungen)

POOL-ABDECKUNG: achten Sie bereits bei
der Planung auf die Positionierung, Ablage
und Bedienung der HI-Pool-Abdeckung

EIN- UND VERBAU: der Technikbereich muf3
fir Wartungsarbeiten zuganglich bleiben:
Schachtdarf nicht gefluter werden
>>>>>> siehe Architektenzeichnung
zum jeweiligen Modell!

R BT RSO

7 Jahre Garantie auf den Kern der Schale

5 Jahre Garantie auf die Schalenoberflache

2 Jahre Garantie auf Einzelkomponenten,
Elektrik, Undichtheiten, Schlauchleitun-
gen, Verkleidung und Abdeckung

COVER MOTION

*Begehbares Rolldeck
eIndivuelle Planung
eTerrassenerweiterung
e Automatischer Betrieb
*Optimale Dammung

PH WERT STEUERUNG

e Automatische Dosierung
und Regelung des
pH-Wertes

*Nachrustbar

eEinbau vor Ort

*UV-bestandiges Material eHilfe zum Schlieflen &
*Holzoptik in grau Offnen der Abdeckung
eFarbe zur Spa-Verklei-  eFinfache Bedienung
dung passend e\Verschiedene Modelle
*Nachrustbar
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