
VORBEREITUNG,
EINBRINGUNG & 
INBETRIEBNAHME
VERBINDLICHE INFORMATIONEN UND RICHTLINIEN 
RUND UM IHR WHIRLPOOL PROJEKT!

Alle modellspezifi schen Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligem Datenblatt und der Architektenzeichnung, die Ihnen 
mit der Auftragsbestätigung übermittelt werden. In den „Allge-meinen Aufstellungsrichtlinien“ fi nden Sie ergänzende Hinweise, 
die Ihnen in der Vorbereitung für die Einbringung und Installation Ihres Pools nützlich sein werden.

Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung des Kunden, 
folgende Punkte zu gewährleisten:

UNTERGRUND / AUFSTELLORT:

• Zugänglichkeit zum Aufstellplatz für Pool-Transportwagen oder Kran

• Die Aufl agenfl äche muss befestigt, tragfähig und auf der vollen Fläche absolut eben sein! Druckstellen oder Unebenheiten 
der Fläche führen zum Verlust der Gewährleistungsansprüche! Empfohlen werden eine Betonplatte, Gehwegsplatten oder 
auch eine Schotter-Rollierung.

• XPS-Platten oder Waschmaschinenmatten als Nivellierung & Vibrationsschutz sowie als Gefälleausgleich werden empfohlen!

• Bei Schachtverbauten (für versenkte Pools): modellspezifi sche Zeichnung zeigen den notwendigen Technikzugang – empfohlen 
wird ein rund 50 cm breiter Zugang auf der Längs- und Breitseite des Pools; das Fluten des Schachtes bei Regeneintritt muss 
ver-hindert werden – Entwässerung des Schachtes!
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STROMVERSORGUNG:  

• Starkstromkabel (400 V, 5-poliges Kabel, 3 x 2,5 mm², 16 Amp., C-Sicherung) mit 5 m 
Kabelzuleitung darf NICHT unter der Aufstellfläche des Pools erfolgen; seitliches Einfädeln 
und Verlegen innerhalb der Poolverkleidung bis zur Steuerung erfolgt vom BETA-Techniker

• KEINE zusätzlichen Strom-Abnehmer an der Zuleitung
• BETA-Techniker haben KEIN Elektro-Installationsmaterial bei sich; sie dürfen keine 

Arbeiten am Sicherungskasten vornehmen!
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• EINBRINGUNG:

• Anlieferung und Transport zum Aufstellort müssen im Vorfeld abgeklärt werden (Pool-Transportwagen, Kran, Weg zum Auf-
stellplatz, notwendige Hilfsmittel, Anzahl der Helfer)

• Für den normalen, händischen Transport des Pools mittels Poolwagen müssen mindestens 3 Personen bauseits gestellt werden 
(entsprechend mehr bei XL-Pools oder bei schwierigen Transportwegen)

• Eine Kraneinbringung muss im Vorfeld überprüft werden. Dies erfolgt grundsätzlich von der beauftragten Kranfi rma. Die Ab-
klärung aller Fragen bezüglich der Möglichkeiten, Erlaubnis, Tragfähigkeit und Befahrbarkeit der Zufahrt und des Aufstellplatzes 
für den Kran liegen im Verantwortungsbereich des Kunden

• INBETRIEBNAHME:

• Befüllung erfolgt über handelsüblichen Gartenschlauch

• Ein entsprechender Wasserauslass in der Nähe sowie ein ausreichend langer Garten-schlauch müssen bauseits zur Verfügung 
gestellt werden (BETA-Techniker haben keinen Schlauch mit)

• Eine optionale WLAN-Anbindung zur App-Nutzung der Poolsteuerung muss bauseits bewerkstelligt werden.

• WICHTIG: Bitte übermitteln Sie im Vorfeld Ihrem Verkaufsberater oder auch direkt der BETA DISPO (dispo@beta-wellness.
com) alle Informationen über den geplanten Aufstellort – egal in welcher Ausbaustufe, idealerweise mit Fotos und entspre-
chenden Skizzen. Dies erleichtert die Abklärung von Details und verhindert unerwünschte Überraschungen.

• ACHTUNG: Bei nicht korrekt übermittelten Daten liegen das Einbringungsrisiko und der entstehende Mehraufwand (Kosten) 
beim Kunden.

• ACHTUNG: Baustellenbesichtigung für die Kraneinbringung wird dringend empfohlen!

• ACHTUNG: Bei bauseitig verursachten Verzögerungen (Fehlen notwendiger Hilfsmittel und/oder Hilfskräfte, falsche Aufbe-
reitung des Untergrundes, falsche Stromzuleitung, etc.) behaltet BETA sich das Recht vor, weitere Teilrechnungen für bereits 
erbrachte Leistungen zu stellen sowie den entstandenen Mehraufwand bei zusätzlichen Anfahrten dem Kunden in Rechnung 
zu stellen.
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Zur Kenntnis genommen: ………………..………………………………… ……………………….………………………………………………………….

       Datum Unterschrift Kunde

ZUR KENNTNIS GENOMMEN:
DATUM UNTERSCHRIFT KUNDE



GRAZ
Weblinger Gürtel 20, 8054

VÖLKERMARKT
IGB Süd 25, 9100

VÖSENDORF
Marktstraße 19, 2331

INNSBRUCK
Eduard-Bodem-Gasse 1, 6020

WELS
Franz-Zola-Straße 7, 4600

HARD
Industriestraße 41, 6971

IMPRESSUM:  Konzeption und Gestaltung: Marketing BETA Wellness  
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SALZBURG
Franz-Brötzner-Straße 11-17, 5071

7 AUSSTELLUNGEN
IN ÖSTERREICH

BEI FRAGEN KONTAKTIEREN SIE BITTE: 

kundendienst@beta-wellness.com

kostenfrei

WHIRLPOOL
SWIM SPA

SAUNA


