
      SAUNAFEATURES
• Bänke: Material ThermoEspe; 2 Liegen mit 

62 & 65 cm Breite 
• Rückenlehne:ThermoEspe - Design: 

Saalbach mit LED-Hinterleuchtung
• Ofen: HARVIA The Wall, 9 kW mit 

integriertem Timer inkl. Vorwahlfunktion 
und Thermostat; 20 kg  Saunasteine

• Farblichttherapie: 2 x RGB-Farblichtstreifen 
hinter der Lehne & unter der oberen Bank 
inkl. Wechselmodi & Fernbedienung

• Be- und Entlüftungssystem: regelbar 
                                                               
                                       
HOCHWERTIGE BAUWEISE

• Konstruktion: Fichte massiv 65 x 75 mm; 
10 cm Wandstärke mit 6 cm BIO-Holz  
STEICO Flex Dämmung inkl. feuchtigkeits -  
isolierender Alufolie

• Innenwände & Decke: TyrolHolz rustikal, 
194 x 19 mm horizontale Paneellattung

• Boden: HPL-Bodenbelag im Marmor-
Design

• Verglasung: 8 mm ESG Sicherheits-
Spiegelglas

• Tür: 8 mm ESG Sicherheitsglas mit 
seitlichen Dichtlippen; Anschlag links; Tür-
Längsgriff aus Alu-Holz

• Rückwand: vertikales Trapez-Dachblech 
• Dach: Folienisolierung mit Alublechkanten 

LEHNENDESIGNLEHNENDESIGN  
SAALBACHSAALBACH

100%
NATUR

HOLZFASER

TYROLHOLZ TYROLHOLZ 
HORIZONTALHORIZONTAL

GARTENSAUNA MIT
ALU-KASKADEN FASSADE
 
Eine Sauna als Entspannungsort im eigenen Garten - 
jetzt neu in der ECO Preis-Leistungs-Ausführung.

Außenmaße:    225 x 218 x 225 cm
Variante:   freistehend, 
    Türanschlag links 

SPIEGELGLAS-SAUNA

M A K E 
YO U R 
L I F E  A 
H O L I DAY

 BETA ECO 225 
225 x 218 x 225 cm | 3 - 4 Personen 



STROMKABEL: 400 V / 5 x 2,5 mm² Drahtstär-
ke, 3 x 16 Amp C-Sicherung (kein Silikonkabel) 
- dieses wird direkt an die Steuerungsbox in der 
hinteren Ecke der Sauna angeschlossen (interne 
Silikon-Verkabelungen erfolgen werkseitig) 

UNTERGRUND: eben und befestigt; Streifen-
fundament, Betonplatte, etc.; die Sauna steht auf 
9 höhenverstellbaren Stellfüßen zum Nivellieren 
und Ausrichten

EINBRINGUNG: Zugänglichkeit zum Aufstel-
lort für die (Kran) Einbringung muss gewähr-
leistet sein. WICHTIG: es liegt im Verantwor-
tungsbereich des Kunden, die Kranpositionierung 
sowie alle Notwendigkeiten zur Einbringung im 
Vorfeld abzuklären. 

LIEFERUNG & MONTAGE: Die Sauna wird 
im Werk vorgefertigt und nach terminlicher 
Vereinbarung direkt zur Baustelle geliefert. Die 
Einbringung kann mittels Kran, Stapler oder 
Helikopter erfolgen. Grundsätzlich obliegt die 
Organisation aller Einbringungsmaßnahmen dem 
Kunden, sollte nichts anderes vereinbart worden 
sein. Die Endfertigung und Fertigstellung inkl. 
Stromanschluss für Testzwecke, Inbetriebnahme, 
Funktionstest, Einschulung und Übergabe aller 
Anleitungen wird von unserem Montageteam 
vorgenommen.

HO

MODERN, OFFEN & EDEL 
 
Schlichtes Design gepaart mit traditionellem Saunanutzen 
- eine Familiensauna, die durch die Spiegelglasfront 
atemberaubende Akzente im Garten setzt.

Solides Handwerk.
Von hochqualifizierten Facharbeitern werden im Werk 
mit modernster Technik und solider Handwerkskunst das 
hochwertige, rustikale TyrolHolz für die Wände sowie 
ThermoEspe für die Bänke und Lehnen verarbeitet,  die 
Technikkomponenten verbaut und die Kabine vorgefertigt. 
Mit den eleganten Alu-Kaskaden wird die Kabine um-
mantelt und erhält somit eine einzigartige Optik.

Kurzfristige Verfügbarkeit.
Unkomplizierte Lieferung.
Einfache Inbetriebnahme.

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

FINISH STYLE
FUSSABLAGE OBERE BANK

WOHLFÜHLFAKTORWOHLFÜHLFAKTOR
Holz, Wärme mit Blick in die NaturHolz, Wärme mit Blick in die Natur

DRAUFSICHT 
                   

ALU-KASKADEN 
FASSADENOPTIK

Türanschlag links         


