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Teil ALCD Teil B Tasten
1. Uhrzeit 1. “time” Taste
2. Datum 2. “alarm” Taste
3. Woche 3. “4” Taste
4. Temperatur 4. “-“ Taste
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5. Funksymbol DCF-77 5.« O / zZ

Technische Daten:

» DCF 77 - Funkuhr

» Uhrzeit in 12/24 Uhr Format

» Manuelle Zeiteinstellung

» Kalender bis zum Jahr 2099

» Datums- und Wochentagsanzeige

» Temperaturanzeige in °C oder °F

» Automatische Schlummerzeit: 5 Minuten

» Temperaturmessbereich: Innen: -9.9°C ~ 49.9°C (Kalibrierungszeit: 60 seconds)

» Batterie: 2x AAA 1.5V (nicht inklusive)

Information:
» Wenn Sie die Batterien einlegen leuchten alle Symbole auf dem Display auf und es ertont ein

Signalton fiir 2 Sekunden. Der Wecker wird etwa 7 Minuten benétigen um die Funkuhrzeit
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empfangen zu kdnnen.

Manuelle Zeiteinstellung:

» Driicken und halten Sie die “time” Taste fir 2 Sekunden, die Zeitzone beginnt zu blinken. Benutzen
Sie die “+” und “-“Taste um die richtige Zeitzone einzustellen.
(O fiir Deutschland, -1 fir UK)

» Driicken Sie die “time” Taste um die Einstellung zu bestétigen, die Stundenanzeige beginnt zu
blinken. Benutzen Sie die “+” und “-“ Taste um die Stunde einzustellen.

» Driicken Sie die “time” Taste um die Einstellung zu bestétigen, die Minutenanzeige beginnt zu
blinken. Benutzen Sie die “+” und “-* Taste um die Minute einzustellen.

» Driicken Sie die “time” Taste um die Einstellung zu bestétigen, die Jahresanzeige zeigt 2011 und
beginnt zu blinken. Benutzen Sie die “+” und “-“ Taste um das Jahr einzustellen.

» Driicken Sie die ,time* Taste um die Einstellung zu bestatigen, die Monatsanzeige beginnt zu
blinken. Benutzen Sie die “+” und “-* Taste um den Monat einzustellen.

» Driicken Sie die “time” Taste um die Einstellung zu bestétigen, die Wochentagsanzeige bignnt zu

blinken. Benutzen Sie die “+” und “-* Taste um den Tag einzustellen.
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» Driicken Sie die “time” Taste um die Einstellung zu bestatigen, die Sprache beginnt zu blinken.
Benutzen Sie die “+” und “-“ Taste um die Sprache einzustellen.
(GER, FRA, ITA, NET, ESP, DAN, ENG)

» Driicken Sie die “time” Taste um die Einstellung zu bestatigen und zu schlief3en.

» In der Zeitanzeige, driicken Sie die “+“ Taste um die 12/24h Stundenanzeige zu wechseln.

Information:

» Nach 30 Sekunden ohne betéatigen einer Taste, beendet die Uhr automatisch die Einstellungen.

Einstellen des Weckalarms:

Es kann ein taglicher Alarm eingestellt werden. Um den Alarm zu aktivieren bzw du deaktivieren,

driicken Sie die “alarm” Taste. Auf dem LCD erscheint das “ ® I ” Symbol, wenn der Alarm

eingeschaltet ist.

» Driicken und halten Sie die “alarm” Taste fiir 2 Sekunden bis das Alarmsymbol blinkt. Driicken Sie

die “+” und “-“ Tasten um die gewiinschte Alarmzeit einzustellen und die “time” Taste um die
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Alarmzeit einzustellen.

» Die Stundenanzeige des Alarms beginnt zu blinken. Benutzen Sie die “+” und “-“Taste um die Stunde
einzustellen. Driicken Sie die “time” Taste um die Einstellung zu bestéatigen.

» Die Minutenanzeige des Alarms beginnt zu blinken. Benutzen Sie die “+” und “-“Taste um die Minute

einzustellen. Driicken Sie die “time” Taste um die Einstellung zu bestétigen und zu beenden.

Information:

» Nach 30 Sekunden ohne betatigen einer Taste, beendet die Uhr automatisch die Einstellungen.

» Der Alarm ertént fiir 2 Minuten wenn er nicht durch Driicken einer Taste beendet wird und ertént
nach 24 Stunden erneut.

» Steigender Alarmton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten) die Lautstérke andert sich wéhrend des Alarms

4 mal.

Automatische Schlummerfunktion:

» So aktivieren Sie die automatische Schlummerfunktion: Driicken Sie wahrend der Alarm ertont die

-u L] ;_ Z
“ Q / Ze, Taste um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Wenn die Schlummerfuktion aktiv ist
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erscheint das ZZ Symbol auf dem Display.

» Der Alarm ertdnt nach 5 Minuten erneut.

» Die Schlummerfunktion kann durch Driicken einer beliebigen Taste beendet werden.

°C/°F Temperaturanzeige:

» Die Temperatur wird in °C oder °F angezeigt. Driicken Sie die “- “ Taste um zwischen den Einheiten

zu wechseln.

Empfang des Funksignals:

» Die Uhr startet automatisch die DCF Signalsuche nachdem die Batterien gewechselt wurden. Das
Funksymbol beginnt zu blinken.

» Um 01:00 Uhr fuhrt die Funkuhr automatisch eine Synchronisation mit dem DCF Signal statt um
eventuelle Abweichungen zu korrigieren. Wenn dieser Synchronisationsversuch erfolglos ist (das
Funksymbol verschwindet vom Display), startet zur néchsten vollen Stunde automatisch ein
weiterer Versuch. Dieser Vorgang wird automatisch bis zu 5 mal wiederholt.

» Um eine manuelle DCF Signalsuche zu starten, driicken und halten Sie die “-“ Taste. Wird innerhalb
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von 7 Minuten kein Signal empfangen, stoppt die DCF Signalsuche (das Funksymbol verschwindet

vom Display) und startet automatisch zur nachsten vollen Stunde.

Information:

= L ¢ 7
» Bei dem Versuch das DCF Signal zu empfangen, funktioniert keine Taste aufRer “ Q / Z 7, um

die DCF Funksignalfunktion zu verlassen, driicken Sie die “-” Taste fiir 2 Sekunden.

» Wenn die Uhr das DCF Signal nicht empfangen kann (weil der Abstand zum Sender zu groR ist ),
haben Sie die Mdglichkeit (wie oben erwéhnt) die Uhrzeit manuell einzustellen. Sobald das DCF
Signal empfangen werden kann, wird die Uhr sich automatisch einstellen.

» Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2.5m zu allen Stérquellen.

Hiermit erklart Technotrade, dass sich das Produkt WT235 in Ubereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den Ubrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie
2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitétserklarung finden Sie unter:

www.technoline.de/doc/4029665002354
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Umwelteinflusse auf Funkempfang

Die Uhr empféangt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geraten kann der
Funkempfang durch folgende Einflisse beeintrachtigt sein:

L] lange Ubertragungswege

L] naheliegende Berge und Taler

[ nahe Autobahnen, Gleisen, Flugh&fen, Hochspannungsleitungen, etc.

. nahe Baustellen

®  inmitten hoher Geb&aude

. in Betonbauten

® nahe elektrischer Geréte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstande
® in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nahe von Fenstern und

entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenstanden.

Vorsichtsmanahmen
L] Dieses Gerét ist ausschlief3lich fir den Gebrauch in Innenrdumen gedacht.

®  Setzen Sie das Gerat nicht extremer Gewalteinwirkung oder StéRen aus.
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Setzen Sie das Gerét nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit
aus.

Tauchen Sie das Gerat nicht in Wasser.

Vermeiden Sie den Kontakt mit &tzenden Materialien.

Werfen Sie das Gerét nicht ins Feuer. Es konnte explodieren.

Offnen Sie nicht das Geh&use und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geréts.

Batterie-Sicherheitshinweise

Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.

Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polaritat (+/-) richtig ein.

Ersetzen Sie stets einen vollstandigen Batteriesatz.

Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.

Entfernen Sie erschopfte Batterien sofort.

Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.

Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie kénnten explodieren.
Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nahe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen
Kurzschluss verursachen kann.

Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem
Sonnenlicht aus.

Bewahren Sie Batterien auBerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien
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kann zum Ersticken fiithren.

Verwenden Sie das Produkt ausschlieBlich fir den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz
Altbatterien gehdren nicht in den Hausmull. Wenn Batterien in die Umwelt

gelangen, kdnnen diese Umwelt- und Gesundheitsschaden zur Folge haben. Sie

kénnen gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Handler und Sammelstellen

zurlickgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rickgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgeréategesetz
Laut Elektro- und Elektronikgeréategesetz (ElektroG) gehort Elektroschrott nicht in

den Hausmill, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen.

Entsorgen Sie ihr Gerat in einen Recycling Container oder an eine lokale

Abfallsammelstelle.
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Production Appearance
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Part A- LCD Part B-Button
1: Time 1: “time” button
2: Date 2: “alarm” button
3: Week 3: “+” button
4: Temperature 4: - button
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5: DCF symbol 5: ;‘Q"/ ZZ,, button

Technical data:

» Radio controlled Clock via — DCF frequency

» Time in 12/24 hour format

» Manual time setting

» Continuous calendar up to year 2099

» Date and weekday display

» Temperature alternatively in °C or °F

» Automatic snooze function (5 minutes)

» Thermometer: Indoor measurement ranges: -9.9°C ~ 49.9°C

» Battery: battery 1.5V “AAA” size x 2 pcs (not included)

Important information:
» When you insert the batteries all the symbols on the display will briefly light up, LCD full display for 2

seconds with beeping, then enter DCF reception seven minute.
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Manual time setting:

» Press and hold down the “time” button for 2 seconds, the time zone start to flash. Now use “+” and
“-“buttons to set the time zone. (0 for Germany, -1 for UK)

» Press “time” to confirm your setting, the hour display starts to flash. Now use “+” and “-“ buttons to
set the hour.

) Press “time” to confirm your setting, the minute displays starts to flash. Now use “+” and “-“ buttons
to set the minute.

» Press “time” to confirm your setting, the year display 2011 starts to flash. Now use “+” and
“-* buttons to set the year.

» Press “time” to confirm your setting, the month display starts to flash. Now use “+” and “-“ buttons to
set the month.

» Press “time” to confirm your setting, the date display starts to flash. Now use “+” and “-“ buttons to
set the date.

» Press “time” to confirm your setting, the language display starts to flash. Now use “+” and “-* buttons

to set the language.
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» Press “time” to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode.

» In the clock mode, press the “+* button to switch between 12/24 hour mode.

Please note:
» After 30 seconds without pressing any button, the clock switches automatically from Set Mode to

Normal Time Mode.

Setting the daily alarms:

This clock has 1 daily alarm. To activate or deactivate the daily alarms, press the “time” button
once LCD will display the .ﬂ icon, when the alarm is activated.

» Press and hold down the “alarm” button for 2 seconds until alarm time flashing icon is displayed.
Now use the “+” and “-“ buttons to select the alarm time you require and briefly press the “time”
button to set this Alarm time.

» The Hour display of the Alarm time starts to flash. Use the “+” and “-“buttons to set the hour. Press
“time” button to confirm your setting

» The Minute display of the Alarm time starts to flash. Use the “+” and “-“buttons to set the minute.
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Press “time” button to confirm your setting and to end the setting procedure.

Please note:

» After 30 seconds without pressing any button the clock switches automatically from setting mode to
Normal clock mode.

» The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In this case the
alarm will be repeated automatically after 24 hours.

» Rising alarm sound (crescendo, duration: 2 minutes) changes the volume 4 times whilst the alarm

signal is heard.

Automatic Snooze function:
» Proceed as follows to activate the automatic Snooze function: While the alarm is sounding, Touch
-\ L] »_ Z Z
the * Q /Z ” to activate snooze function. When Snooze function is active the Z " icon
appears on the display.
» This operation moves the alarm back by 5 minutes and the alarm will restart at this time.

» The Snooze function can be interrupted by pressing any button.
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°C/°F temperature display:

» The temperature is displayed either in °C or °F. Briefly pressing the “- “ button allows you to switch

between the individual models.

Reception of the Radio signal:

» The clock automatically starts the DCF signal search on the batteries are changed. The radio mast
symbol starts to flash.

» At 1:00am the Radio Controlled clock automatically carries out a synchronization procedure with the
DCF signal to correct any deviations to the exact time. If this synchronization attempt is
unsuccessful (The radio mast symbol disappears from the display), the system will automatically
attempt another synchronization at the next full hour. This procedure is repeated automatically up to
5 times.

» To start manual DCF signal reception, press and hold the “-“ button, If no signal is received within
seven minutes, then the DCF signal search stops (the radio mast symbol disappears) and starts

again the next full hour.
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Please note:

» In the process of receiving the RCC, except the “-g-/ ZZ” key, any buttons are not functional,
until press and hold down the “-” button for 2 seconds, to exit the RCC receiver function.

» If the clock cannot receive the DCF signal (because the distance is too great to receive a signal from
the transmitter in Colorado), you have the option of setting the time manually as mentioned above.
As soon as the reception of the DCF signal is possible, then the clock is readjusted automatically.

» We recommend a minimum distance of 2.5 meters(8.2 Feet) to all sources of interference, such as
televisions or computer monitors, Radio reception is weaker in rooms with concrete walls and in

offices. In such extreme circumstances, place the system close to the window.

Hereby, Technotrade declares that this product WT235 is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU and ROHS 2011/65/EC. The original EU declaration of
conformity may be found at: www.technoline.de/doc/4029665002354
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Environmental reception effects

The clock obtains the accurate time with wireless technology. Same as all wireless devices, the
reception is maybe affected by the following circumstances:

L] long transmitting distance

L] nearby mountains and valleys

. near freeway, railway, airports, high voltage cable etc.

L] near construction site

®  among tall buildings

L] inside concrete buildings

® near electrical appliances (computers, TV's, etc) and metallic structures

L] inside moving vehicles

Place the clock at a location with optimal signal, i.e. close to a window and away from metal surfaces

or electrical appliances.

Precautions
®  This main unit is intended to be used only indoors.

L] Do not subject the unit to excessive force or shock.
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Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
Do not immerse in water.

Avoid contact with any corrosive materials.

Do not dispose this unit in a fire as it may explode.

Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.

Batteries safety warnings

Use only alkaline batteries, not rechargeable batteries.

Install batteries correctly by matching the polarities (+/-).

Always replace a complete set of batteries.

Never mix used and new batteries.

Remove exhausted batteries immediately.

Remove batteries when not in use.

Do not recharge and do not dispose of batteries in fire as the batteries may explode.
Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
Avoid exposing batteries to extreme temperature or humidity or direct sunlight.

Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.

Use the product only for its intended purpose!

EN9



Consideration of duty according to the battery law
Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause

damages of health and environment. You can return used batteries free of charge

to your dealer and collection points. As end-user you are committed by law to

bring back needed batteries to distributors and other collecting points!

Consideration of duty according to the law of electrical devices

This symbol means that you must dispose of electrical devices separated from the
e

General household waste when it reaches the end of its useful life. Take your unit

to your local waste collection point or recycling centre. This applies to all
I countries of the European Union, and to other European countries with a separate

waste collection system.
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Apparence du produit

A3—
a——30n "MON
-
w1200
il
a——1 250 P 59
A5—
{0 D84
= s
B2
Bl
/ 42 4H7B5
Partie A-Ecran LCD Partie B-Commandes
1: Heure 1 Touche « time »
2: Date 2: Touche « alarm »
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3: Semaine 3: Touche « + »

4: Température 4: Touche « - »

- Y . X Z
5: Symbole DCF 5: Touche « -Q /Z »

Caractéristiques techniques :

» Horloge radio-pilotée via fréquence DCF

4 Le format de I'heure est 12/24 heures

»  Réglage manuel de I'heure

14 Calendrier continu jusqu'a 2099

»  Affichage du jour et de la semaine

»  Affichage de la température alternativement en °C et °F

4 Rappel d’alarme automatique (5 minutes)

»  Thermomeétre : Plage des mesures intérieures : de -9,9 °C 4 49,9 °C

4 Piles : 2 piles « AAA » 1,5 V (non incluses)

Informations importantes :
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14

Lorsque vous insérez les piles, toutes les icones de I'écran s'illuminent brievement, I'écran LCD
affiche toutes les icones pendant deux secondes et un bip est émis, le mode de réception DCF est

alors activé et celui-ci sera actif pendant sept minutes.

Réglage manuel de I'heure :

Pressez et maintenez enfoncé la touche «time » pendant 2 secondes, le fuseau horaire
clignote. Utilisez désormais les touches « +» et « - » pour régler le fuseau horaire. (O pour
I'Allemagne, -1 pour le Royaume-Uni)

Appuyez sur la touche « time » pour confirmer votre réglage, les heures clignotent. Utilisez
maintenant les touches « + » et « - » pour régler I'heure.

Appuyez sur la touche « time » pour confirmer votre réglage, les minutes clignotent. Utilisez
maintenant les touches « + » et « - » pour régler les minutes.

Appuyez sur la touche «time » pour confirmer votre réglage, I'année 2011 clignote. Utilisez
maintenant les touches « + » et « - » pour régler I'année.

Appuyez sur la touche «time » pour confirmer votre réglage, le mois clignote. Utilisez

maintenant les touches « + » et « - » pour régler le mois.
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» Appuyez sur la touche « time » pour confirmer votre réglage, la date clignote. Utilisez désormais
les touches « + » et « - » pour régler la date.

» Appuyez sur la touche « time » pour confirmer votre réglage, la langue sélectionnée clignote.
Utilisez désormais les touches « + » et « - » pour régler la langue.

» Appuyez sur la touche « time » pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage
et passer au mode horloge.

14 En mode Horloge, appuyez sur la touche « + » pour permuter entre les formats d'horloge 12 et

24 heures.

Priere de noter :
»  Au bout de 30 secondes d'inactivité, I'horloge passe automatiquement du mode de réglage au

mode normal de I'heure.

Réglage de I'alarme quotidienne :

Cette horloge intégre 1 alarme quotidienne. Pour activer ou désactiver les alarmes quotidiennes,

appuyez sur la touche «time »; I'écran LCD affiche alors licone « OI » lorsque l'alarme est
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active.

» Pressez et maintenez enfoncée la touche « alarm » pendant 2 secondes jusqu'a ce que l'icone
de l'alarme clignote a I'écran. Utilisez désormais les touches « + » et « - » pour sélectionner
I'heure d'alarme de votre choix, puis appuyez brievement sur la touche « time » pour valider
cette heure d'alarme.

4 Les heures de I'alarme clignotent. Utilisez les touches « + » et «-» pour régler les heures.
Appuyez sur la touche « time » pour confirmer votre réglage

» Les minutes de I'heure de I'alarme se mettent a clignoter. Utilisez les touches « + » et « - » pour
régler les minutes. Appuyez sur la touche « time » pour confirmer votre réglage et terminer la

procédure de réglage.

Priere de noter :

4 au bout de 30 secondes d'inactivité, I'horloge passe automatiquement du mode de réglage au
mode normal de I'heure.

4 L'alarme retentit pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur une touche

quelconque. Dans ce cas, 'alarme sera déclenchée automatiquement au bout de 24 heures.
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» Augmentation du volume de I'alarme (crescendo, durée : 2 minutes) change le volume 4 fois

durant la sonnerie de l'alarme.

Rappel d’alarme automatique :

» Suivez la procédure ci-dessous pour activer la fonction de Rappel d'alarme automatique : Lorsque

N L] Y 7
l'alarme est déclenchée, appuyez sur la touche « Q / Z » pour activer la fonction Rappel

d’alarme. Lorsque la fonction Rappel d'alarme est active, l'icone « ZZ » s'affiche a I'écran.

14 Cette opération permet de retarder I'alarme de 5 minutes, I'alarme retentira alors 5 minutes plus
tard.

» La fonction Rappel d’alarme peut étre désactivée en appuyant sur une touche quelconque.

Affichage de la température en °C ou °F :
4 La température s'affiche en °C ou en °F. Appuyez brievement sur la touche « - » pour permuter

entre les différents modes.

Réception du signal radio :
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L'horloge commence automatiquement la recherche de signal DCF une fois le remplacement
des piles effectué. L'icone d'antenne radio clignote.

A 1 heure, I'horloge radio-pilotée effectue automatiquement une procédure de synchronisation avec
le signal DCF pour corriger les écarts avec I'heure exacte. En cas d’échec des tentatives de
synchronisation (Iicobne d'antenne radio disparait de I'écran), le systtme va automatiquement
essayer une nouvelle synchronisation aprés une heure. Cette procédure est répétée
automatiquement au maximum 5 fois.

Pour débuter la recherche manuelle de signal DCF, pressez et maintenez enfoncée la touche
«-». Si aucun signal n'est regu dans les 7 minutes, la recherche du signal DCF s’arréte
(lindicateur de I'antenne radio disparait), vous devez alors recommencer a la prochaine heure

pleine.

Priere de noter :

4

Lors de la réception du signal RCC, tous les touches sont inactifs a I'exception du bouton

L
O Z
« Q / Z », pressez et maintenez enfoncée la touche « - » pendant 2 secondes pour quitter

la fonction de réception RCC.
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» Si I'horloge ne peut pas recevoir le signal DCF (en raison d'une distance trop importante vosu séparant
de I'émetteur de la région du Colorado), vous avez la possibilité de régler manuellement I'heure de la
maniére mentionnée ci-dessus. L'horloge se réajuste automatiquement une fois la réception du signal
DCF possible.

» Veillez a respecter une distance minimale de 2,5 m (8,2 pieds) des sources d'interférence, telles que
les téléviseurs ou les moniteurs ; la réception du signal radio est plus faible dans les piéces avec des
murs en béton et dans les immeubles. Dans de telles circonstances extrémes, placez le systeme

prés d’une fenétre.

Par la présente Technotrade déclare que I'appareil WT235 est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU et ROHS 2011/65/CE. La déclaration

de conformité UE originelle est disponible sur: www.technoline.de/doc/4029665002354

Qualité de la réception
L’horloge utilise la technologie de transmission sans fil pour récupérer le signal d'horloge et ajuster

I'heure en conséquence. Comme avec tout appareil de communication sans fil, la qualité de cette
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réception se dégrade dans les circonstances suivantes:

L] longue distance de transmission

L] Montagnes et vallées proches

. prés d'une autoroute, d'un chemin de fer, d'un aéroport, d'une ligne a haute tension, etc.

L] prés d'un chantier de construction

®  au milieu de hauts batiments

®  alintérieur d'un batiment en béton

® 3 proximité d'un appareil électrique (ordinateur, téléviseur, etc.) et d'une structure métallique

®  alintérieur d'un véhicule en déplacement

Placez I'horloge a un endroit adapté pour une bonne réception des signaux radio, en l'occurrence prés

d'une fenétre et loin de toute surface métallique et de tout appareil électrique.

Précautions

L] Installez I'appareil en intérieur.

L] N'exposez pas I'appareil a des forces et des chocs excessifs.

®  N'exposez pas |'appareil a des températures extrémes, directs du soleil, a la poussiére ou a

I'humidité.
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®  Ne plongez pas I'appareil dans l'eau.
e Evitez tout contact avec des matériaux corrosifs.
® Ne jetez pas I'appareil dans le feu, elle risque d'exploser.

®  N'ouvrez pas le coffret de I'appareil et n'altérez aucun de ses composants.

Avertissements de sécurité concernant les piles

e  Utilisez uniquement des piles alcalines, ne pas des piles rechargeables.

L] Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-).

L] Remplacez toujours toutes les piles en méme temps.

L] Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.

®  Retirezimmédiatement les piles déchargées de I'appareil.

L] Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps.

L] N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile
dans le feu (elle risque d'exploser).

L] Rangez vos piles de fagon a ce qu'aucun objet métallique ne puisse mettre leurs bornes en
court-circuit.

®  Evitez d'exposer les piles & des températures extrémes, & une humidité extréme et aux rayons
directs du soleil.

®  Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.

Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu!
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Noter I'obligation de la Loi sur la batterie
Les piles ne doivent pas étre déposées avec vos ordures ménageéres. Dans le cas

ou vous le faites vous risquez de provoquer des dommages importants a votre

environnement ou a la santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées a
votre commergant qui vous les a vendues ou d'office a une collecte. Vous en tant qu'utilisateur

ou consommateur vous étes obligés par laloi de retourner les piles usagées!

Noter I'obligation de la Loi sur les appareils électriques
Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas étre jetés aux
ordures ménageres a la fin de leur vie utile. Ramenez votre appareil a votre point

local de collecte de déchets ou a un centre de recyclage. Ceci s'applique a tous

les pays de I'Union européenne et aux autres pays européens disposant d'un

systeme de collecte des déchets sélectif.
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Apariencia de produccién
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Parte A-LCD Parte B-Botones
1: Hora 1: Botoén “time”
2: Dia 2: Botén “alarm”
3: Semana 3: Boton “+”
4: Temperatura 4: Botoén “-”
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5: Simbolo DCF 5. Boton u'.Q' / ZZ"

Datos técnicos:

» Reloj controlado por radio mediante frecuencia DCF

4 Hora en formato de 12/24 horas

14 Ajuste manual de la hora

14 Calendario continuo hasta el afio 2099

14 Pantalla de fecha y dia de la semana

» Temperatura alternativamente en °C o °F

4 Funcién de retardo automatica (5 minutos)

»  Termdmetro: Alcance de mediciones internas: -9,9°C ~ 49,9°C

4 Pilas: 2 pilas de 1,5V tamafio “AAA” (no incluidas)

Informacién importante:
4 Cuando inserte las pilas, todos los simbolos de la pantalla se iluminaran brevemente; la pantalla

LCD aparecerd completa durante 2 segundos con un pitido y posteriormente entrard en la
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recepcion DCF durante siete minutos.

Ajuste manual de la hora:

Mantenga pulsado el botdn “time” durante 2 segundos; la zona horaria empieza a parpadear.

Ahora use los botones “+” y “-” para fijar la zona horaria. (0 para Alemania, -1 para el Reino
Unido)

Pulse el botén “time” para confirmar el ajuste y los digitos de las horas empezaran a parpadear.
Ahora use los botones “+” y “-” para configurar la hora.

Pulse “time” para confirmar la configuracion y los minutos empezaran a parpadear. Ahora use

los botones “+” y “-” para configurar los minutos.

Pulse “time” para confirmar la configuracion y el afio 2011 empezara a parpadear. Ahora use los
botones “+” y “-” para configurar el afio.
Pulse “time” para confirmar la configuracién y el mes empezara a parpadear. Ahora use los
botones “+”y “-” para configurar el mes.
Pulse “time” para confirmar la configuracion y la fecha empezara a parpadear. Ahora use los

botones “+” y “-” para seleccionar el dia.
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» Pulse “time” para confirmar su configuracién; la pantalla del idioma empieza a parpadear. Ahora
use los botones “+” y “-” para fijar el idioma.
» Pulse “time” para confirmar su configuracion y para finalizar los procedimientos de

configuracién; entre en el modo redo reloj.

» En el modo reloj, pulse el botén “+” para cambiar entre el modo horario de 12/24 horas.

Por favor tenga en cuenta:
14 Tras 30 segundos sin pulsar ningin botén, el reloj cambia automéaticamente del modo

configuracion al modo hora normal.

Configurar las alarma diarias:
Este reloj tiene 1 alarma diaria. Para activar o desactivar las alarmas diarias, pulse una vez el

botdn “time”; la pantalla LCD mostrara el icono “ # l ” cuando se active la alarma.

4 Mantenga pulsado el botén “alarm” durante 2 segundos hasta que se muestre el icono

parpadeante de la hora de la alarma. Ahora use los botones “+” y “-” para seleccionar la hora de

la alarma y pulse brevemente el botén “time” para fijar la hora de la alarma.
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» El digito de hora de la hora de alarma empezara a parpadear. Use los botones “+” y “” para
configurar las horas. Pulse el botén “time” para confirmar su configuracion.
» La pantalla de los minutos de la hora de la alarma empieza a parpadear. Pulse los botones “+” y

para configurar los minutos. Pulse el boton “time” para confirmar la configuracién y para

finalizar el procedimiento de configuracion.

Por favor tenga en cuenta:

14 Tras 30 segundos sin pulsar ningin botén, el reloj cambia automéaticamente del modo
configuracion al modo hora normal.

4 La alarma sonara durante 2 minutos si no la desactiva pulsando cualquier boton. En este caso la
alarma se repetira4 automaticamente después de 24 horas.

4 Sonido de la alarma en aumento (crescendo, duracién: 2 minutos) cambia el volumen 4 veces

mientras que se oye la sefial de alarma.

Funcion de repeticion automatica:

»  Proceda de la siguiente manera para activar la funcién de retardo: Mientras suene la alarma,
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toque Q /Z ” para activar la funcién de repeticion. Cuando la funcién de retardo esta

active aparece el icono Z ” en la pantalla.

» Esta operacion retrasa la alarma 5 minutos y la alarma se reiniciara a esta hora.

» Se puede interrumpir la funcién de repeticién pulsando cualquier botén.

Presentacion de la temperatura °C/°F:

» La temperatura se muestra bien en °C o °F. Pulsar brevemente el botdn “-” le permite cambiar
entre los modelos individuales.

Recepcion de la sefial de radio:

4 El reloj inicia automéaticamente la bisqueda de la sefial DCF cuando se cambian las pilas. El
icono del mastil de radio empieza a parpadear.

»  Ala1:00 am el reloj de radiocontrol realiza automaticamente el procedimiento de sincronizacion con
la sefial DCF para corregir cualquier desviacion de la hora exacta. Si el intento de sincronizaciéon no
tiene éxito (el icono del mastil de la radio desaparece de la pantalla), el sistema intentara
automaticamente otra sincronizacién después de una hora. Este procedimiento se repite

autométicamente hasta un total de 5 veces.
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Para iniciar la recepciéon manual de la sefial DCF mantenga pulsando el botdn “-”; si no se recibe
ninguna sefial en siete minutos, entonces se detiene la busqueda de la sefial DCF (el simbolo

del mastil de la radio desaparece) y empieza otra vez a la siguiente hora en punto.

Por favor tenga en cuenta:

.

En el proceso de recibir la RCC, excepto la tecla “-'Q

Z
/ 25 ninguno de los botones son

funcionales hasta que se mantiene pulsado el botén “-” durante 2 segundos, para salir de la
funcién del receptor RCC.

Si el reloj no puede recibir la sefial DCF (porque la distancia es demasiado grande para recibir
una sefial desde el transmisor en Colorado), tiene la opcion de configurar la hora manualmente
tal y como se menciona arriba. En cuanto sea posible recibir la sefial DCF el reloj se reajustara
automaticamente.

Recomendamos mantener una distancia minima de 2,5 metros (8,2 pies) respecto a toda fuente
de interferencias, como televisores o monitores de ordenador. La recepcion de radio es mas
débil en salas con paredes de hormigén y en oficinas. En tales circunstancias extremas, coloque

el sistema cerca de la ventana.
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Por medio de la presente Technotrade declara que el WT235 cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU y ROHS
2011/65/CE. El original de la declaracion de conformidad UE se puede encontrar en:

www.technoline.de/doc/4029665002354

Efectos ambientales en la recepcion

La el reloj obtiene la hora exacta con tecnologia inalambrica. Al igual que todos los dispositivos
inaldambricos, las recepcion puede verse afectada por las siguientes circunstancias:

. largas distancias de transmision

®  proximidad de montafias y valles

e  proximidad de autopistas, vias de tren, aeropuertos, cables de alta tension, etc.

®  proximidad de edificios en construccion

®  entre edificios altos

®  en elinterior de edificios de hormigén

®  proximidad de aparatos eléctricos (PCs, TVs, etc.) y de estructuras metdlicas

® en el interior de vehiculos en movimiento
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Coloque el reloj en una posicién donde obtenga una sefial 6ptima, p.ej. cerca de una ventana y lejos

de superficies metélicas o aparatos eléctricos.

Precauciones

Esta unidad esta disefiada para usarla solamente en interiores.

No someta unidad a fuerzas o golpes excesivos.

No exponga la unidad a temperaturas extremas, directa a los rayos del sol, polvo o humedad.
No la sumerja en el agua.

Evite el contacto con cualquier material corrosivo.

No se deshaga de esta unidad arrojandola al fuego ya que puede explotar.

No abra la carcasa trasera interior ni manipule ninguno de los componentes de esta unidad.

Advertencias de seguridad sobre las baterias

Utilizar solamente baterias alcalinas. No utilizar recargables baterias.
Coloque las baterias correctamente haciendo coincidir la polaridad (+/-).
Reemplace siempre el juego completo de baterias.

Nunca mezcle baterias usadas y nuevas.

Quite las baterias gastadas inmediatamente.

Saque las baterias cuando no use la unidad.

No recargue las baterias ni las arroje al fuego ya que pueden reventar.

Compruebe que guarda las baterias alejadas de objetos metélicos ya que un contacto con estos
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puede causar un cortocircuito.
®  Evite exponer las baterias a altas temperaturas, humedad o a los rayos directos del sol.

®  Guarde las baterias lejos del alcance de los nifios. Pueden atragantarse con ellas.

Utilice el producto sélo para la finalidad expuesta!

Obligacién en virtud de la ley de baterias
Las baterias usadas no deben ser eliminadas en la basura doméstica. Si las

baterias llegan al medio ambiente, éstas pueden ocasionar graves efectos parala

salud o para el proprio medio ambiente. Puede devolver las baterias usadas de
forma gratuita a su distribuidor o suministrador. Segtln la ley, como consumidor uste desta

obligado a devolver las baterias usadas!

Obligacidén en virtud de la ley de los dispositivos eléctricos
Este simbolo indica que no debe arrojar los dispositivos eléctricos a la basura
doméstica general cuando alcancen el final de su vida a (til. Lleve su aparato a

un punto de recogida selectiva de basura o a un centro de reciclaje. Esto es de

aplicacién en todos los paises de la Unién Europea, y en otros paises europeos

con sistemas de recogida selectiva de basuras.
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Uiterlijk van product
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Deel A-LCD Deel B-Toetsen
1: Tijd 1 Toets “time”
2: Datum 2: Toets “alarm”
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3: Week 3: “+” toets

4: Temperatuur 4: “.” toets

) ) -v L '- Z
5: DCF-symbool 5: Q /Z "-toets

Technische gegevens:

14 Radiogestuurde klok via DCF-frequentie

14 Tijd in 12/24-uurs formaat

» Handmatige tijdinstelling

14 Doorlopende kalender tot jaar 2099

»  Weergave van datum en weekdag

»  Temperatuuraanduiding instelbaar op °C of °F

»  Automatische sluimerfunctie (5 minuten)

»  Thermometer: Meetbereik binnenshuis: -9,9°C ~ 49,9°C

4 Batterij: battery 1,5V type “AAA” x 2 stuks (niet inbegrepen)
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Belangrijke informatie:
» Wanneer u de batterijen plaats lichten alle symbolen op het LCD-scherm gedurende 2 seconden op

en klikt er een pieptoon. Na zeven minuten gaat de klok naar de DCF-ontvangst.

Handmatige tijdinstelling:

4 Houd de toets “time” gedurende 2 seconden ingedrukt; de tijdzone begint te knipperen. Gebruik
nu de toetsen “+” en “-” om de tijdzone in te stellen. (O voor Duitsland, -1 voor het Verenigd
Koninkrijk)

14 Druk op “time” om uw instelling te bevestigen en de uurweergave zal beginnen te knipperen.
Gebruik nu de toetsen “+” en “-” om het uur in te stellen.

»  Druk op “time” om uw instelling te bevestigen en de minuten beginnen te knipperen. Gebruik
vervolgens de toetsen “+” en “-” om de minuten in te stellen.

»  Druk op “time” om uw instelling te bevestigen en de jaarweergave 2011 begint te knipperen.
Gebruik nu de toetsen “+” en “-” om het jaar in te stellen.

4 Druk op “time” om uw instelling te bevestigen en de maandweergave begint te knipperen.

Gebruik vervolgens de toetsen “+” en “-” om de maand in te stellen.
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» Druk op “time” om uw instelling te bevestigen en de datumweergave begint te knipperen.
Gebruik nu de toetsen “+” en “-” om de datum in te stellen.

» Druk op “time” om de instelling te bevestigen; de taalweergave begint te knipperen. Gebruik nu
de toetsen “+” en “-” om de taal in te stellen.

» Druk op “time” om uw instelling te bevestigen, de instellingmodus te verlaten en de klokmodus te

openen.

4 Druk in de klokmodus op de toets “+” om tussen 12/24-uursmodus te schakelen.

Opgelet a.u.b.:
»  Als u voor 30 seconden op geen enkele toets drukt, zal de klok automatisch de instellingsmodus

verlaten en de normale tijdmodus openen.

De dagelijkse alarmen instellen:

Deze klok heeft 1 dagelijks alarm. Druk eenmaal op de toets “time” om de dagelijkse alarmen te

activeren/deactiveren; het LCD-scherm geeft het pictogram “ #3” weer wanneer het alarm is

geactiveerd.
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Houd de toets “alarm” gedurende 2 seconden ingedrukt totdat het knipperende pictogram voor
de alarmtijd wordt weergegeven. Gebruik nu de toetsen “+” en “-” om de gewenste alarmtijd te

selecteren en druk dan kort op de toets “time” om deze alarmtijd in te stellen.

» De uren van de alarmtijd zullen beginnen te knipperen. Gebruik de toetsen “+” en “-” om de uren
in te stellen. Druk op de toets “time” om de instelling te bevestigen.

» De minuten van de alarmtijd zullen beginnen te knipperen. Gebruik de toetsen “+” en “-” om de
minuten in te stellen. Druk op de toets “time” om uw instelling te bevestigen en de
instellingprocedure te beéindigen.

Opgelet a.u.b.:

»  Als u voor 30 seconden op geen enkele toets drukt, zal de klok automatisch de instellingsmodus
verlaten en de normale klokmodus openen.

4 Het alarm zal voor 2 minuten klinken als u deze niet deactiveert door op een willekeurige toets te
drukken. Het alarm zal in dit geval na 24 uur automatisch worden herhaald.

4 Het verhogende alarmvolume (crescendo, tijdsduur: 2 minuten) verander het volume 4 keer

terwijl het alarm klinkt.
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Automatische sluimerfunctie:

» Ga als volgt verder om de automatische sluimerfunctie te activeren: Druk terwijl het alarm klinkt

¥ L] < Z
op “ Q /Z ” om de sluimerfunctie te activeren. Wanneer de sluimerfunctie actief is,
verschijnt het pictogram ZZ op het scherm.

» Deze handeling vertraagt het alarm met 5 minuten en het alarm gaat op deze tijd opnieuw af.

14 De sluimerfunctie kan worden onderbroken door op een willekeurige andere toets te drukken.
Temperatuurweergave °C/°F:

»  De temperatuur wordt in °C of °F weergegeven. Door kort op de toets “-” te drukken, kunt u

tussen de verschillende weergaven wisselen.

Ontvangst van het radiosignaal:

»  De klok start automatisch met het zoeken naar het DCF-signaal als de batterijen zijn vervangen.
Het radiotorensymbooltje begint te knipperen.

4 De radiogestuurde klok voert om 1:00am automatisch een synchronisatieprocedure uit met het
DCF-signaal om eventuele afwijkingen van de exacte tijd te corrigeren. Als de

synchronisatiepoging mislukt (radiotorensymbooltje verdwijnt uit de display), zal het systeem
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automatisch een nieuwe poging starten op het volgende volle uur. Deze procedure wordt
5 keer automatisch herhaald.

» Houd om de ontvangst van het DCF-signaal handmatig te starten de toets “-” ingedrukt. Als er
binnen zeven minuten geen signaal wordt ontvangen, dan stopt het zoeken naar een DCF

signaal (het symbool met de radiomast verdwijnt) en wordt het op het volgende hele uur weer

gestart.

Opgelet a.u.b.:

»  Tijdens de ontvangst van de RCC functioneert er geen enkele toets, behalve de toets “

-';. Z
Q /Z ", totdat de toets “-” gedurende 2 seconden wordt ingedrukt om de functie

RCC-ontvangst te verlaten.

»  Als de klok het DCF-signaal niet kan ontvangen (omdat de afstand te groot is om een signaal
van de zender in Colorado te ontvangen), hebt u de optie om de tijd handmatig in te stellen,
zoals hierboven is beschreven. Zodra de DCF-signaalontvangst mogelijk is, zal de klok zichzelf
automatisch aanpassen.

»  Wij raden u aan de klok op een minimale afstand van 2,5 meter (8,2 voet) vanaf
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interferentiebronnen te houden zoals televisies of computermonitors. De radio-ontvangst is
zwakker in kamers met betonnen muren en in kantoren. Plaats het systeem in dergelijke

omstandigheden dicht in de buurt van een raam.

Hierbij verklaart Technotrade dat het toestel WT235 in overeenstemming is met de essentiéle eisen en
de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en ROHS 2011/65/EG. De oorspronkelijke

EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op: www.technoline.de/doc/4029665002354

Milieueffecten op radio-ontvangst

Het klok behoudt de exacte tijd via draadloze technologie. Zoals met alle draadloze apparatuur kan de
ontvangstkwaliteit in de volgende omstandigheden worden aangetast:

® lange zendafstand

® inde buurt van bergen en valleien

® inde buurt van snelwegen, spoorwegen, vliegvelden, hoogspanningskabels, enz.

® inde buurt van bouwterreinen

® inde buurt van hoge gebouwen
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L] binnenin betonnen gebouwen

L] in de buurt van elektrische apparatuur (computers, TV’s, enz.) en metalen structuren

L] binnenin bewegende voertuigen

Plaats het klok op een locatie met een optimaal signaal, bijv. dicht bij een raam en uit de buurt van

metalen oppervlaktes of elektrisache apparatuur.

Vorrzorgsmaatregelen

L] Dit hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik.

®  Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.

®  Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.
L] Niet onderdompelen het apparaat in water

®  \Vermijd contact met bijtende stoffen.

®  Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.

L] Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van het apparaat.

Batterijvoorschriften
®  Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.
L] Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-).

® \ervang altijd een volledige set batterijen.
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®  Combineer nooit gebruikte en nieuwe batterijen.

e  Verwijder onmiddellijk uitgeputte batterijen.

®  Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik.

®  Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen.

®  Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een kortsluiting
veroorzaken.

®  Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen.

L] Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik.

Gebruik het product alleen voor het doel waarvoor deze bestemd!

Verordening verwijdering batterijen
Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu

terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben.

U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen
teruggeven. U bent als verbruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te

leveren.

Verordening verwijdering elektrische apparaten

Dit symbool betekent dat elektrische apparatuur, wanneer hij het eind van zijn
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levensduur bereikt, niet mag worden afgevoerd met het gewone huishoudelijk afval. Breng de
apparaat naar het plaatselijke inzamelpunt voor afval of recyclingcentrum. Dit is van
toepassing voor alle landen van de Europese Unie en op de overige Europese landen met een

systeem voor gescheiden afvalinzameling.
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Aspetto del prodotto

A3—
""M M
a——30n "MON
-
w1200
il
a——1 250 P 59
A5—
{0 D84
= s
B2
Bl
/ BIF 4H7B5
LCD Parte A Pulsante Parte B
1: Ora 1: Pulsante “time”
2: Dati 2: Pulsante “alarm”
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3: Settimana 3: Tasto “+”

4: Temperatura 4: Pulsante “-”

. -\ L] r- Z
5 Icona DCF 5: Pulsante “ Q / z°,
Dati tecnici:

14 Orologio radiocontrollato via frequenza DCF

4 Formato orario 12/24

4 Impostazione manuale dell'ora

14 Calendario continuo fino all'anno 2099

»  Visualizzazione data e giorno della settimana

»  Temperatura alternativamente in °C o °F

4 Funzione snooze automatica (5 minuti)

»  Termometro: Intervalli di misurazione interna: -9,9°C ~ 49,9°C

» Batteria: batteria 1,5V “AAA” x 2 pz (non inclusa)
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Informazioni importanti:
» quando si inseriscono le batterie tutte le icone sul display si accendono brevemente, il display si

accende per 2 secondi emettendo un bip, poi accede alla ricezione DCF per sette minuti.

Impostazione manuale dell’ora:

14 Premere e tenere premuto il pulsante “time” per 2 secondi, l'indicazione del fuso orario inizia a

lampeggiare. Usare ora i tasti “+" e per impostare il fuso orario. (0 per Germania, -1 per

Regno Unito)

» Premere “time” per confermare la scelta, il display dell’'ora inizia a lampeggiare. Usare adesso i

tasti “+” e “-” per impostare |'ora.

4 Premere “time” per confermare la propria impostazione, lindicazione dei minuti inizia a

lampeggiare. Usare ora i tasti “+” e “-” per impostare i minuti.

4 Premere “time” per confermare la propria impostazione, l'indicazione dell'anno 2011 inizia a

lampeggiare. Usare adesso i tasti “+” e “-” per impostare I'anno.

> Premere “time” per confermare la propria impostazione, lindicazione del mese inizia a

lampeggiare. Usare adesso i tasti “+’ e “-” per impostare il mese.
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Premere “time” per confermare la propria impostazione, lindicazione del giorno inizia a
lampeggiare. Usare ora i tasti “+” e “-” per impostare il giorno.
Premere “time” per confermare la scelta, il display della lingua inizia a lampeggiare. Usare

adesso i tasti “+” e “-” per impostare la lingua.
Premere “time” per confermare la propria impostazione e terminare la procedura di

impostazione, accedere alla modalita orologio.

Nella modalita orologio, premere il pulsante “+” per commutare tra le modalita ora 12/24.

Nota:

Dopo 30 secondi di inattivita, I'orologio passa automaticamente dalla modalita imposta alla

modalita ora normale.

Impostazione delle sveglie giornaliere:

questo orologio ha 1 sveglia giornaliera. Per attivare o disattivare le sveglie giornaliere, premere una

volta il pulsante “time”, LCD visualizza I'icona “ # ! ”, quando la sveglia ¢ attivata.

Premere e tenere premuto il pulsante “alarm” per 2 secondi, fino a quando l'icona lampeggiante
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dell'orario della sveglia & visualizzata. Ora utilizzare i pulsanti “+” e per selezionare l'orario
della sveglia necessario e premere brevemente il pulsante “time” per impostare I'orario di questa
sveglia.

» L'indicazione dell'ora dell'orario della sveglia inizia a lampeggiare. Usare i tasti “+” e “-” per
regolare I'ora. Premere il tasto “time” per confermare l'impostazione.

» L'indicazione dei minuti dell'orario della sveglia inizia a lampeggiare. Usare i pulsanti “+” e “-” per

impostare i minuti. Premere il “time” per confermare |'impostazione e terminare la procedura di

impostazione.

Nota:

4 Dopo 30 secondi di inattivita I'orologio passa automaticamente dalla modalita imposta alla
modalita orologio normale.

4 La sveglia suonera per 2 minuti se non & disattivata premendo qualsiasi pulsante. In questo caso
la sveglia sara ripetuta automaticamente dopo 24 ore.

»  Aumento del suono della sveglia (crescendo, durata: 2 minuti) cambia il volume 4 volte mentre il

segnale della sveglia € udito.
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Funzione Snooze automatica:

» Procedere come segue per attivare la funzione di snooze automatica: Mentre la sveglia suona,

L

-0)- Z
toccare Q / Ze per attivare la funzione snooze. Quando la funzione snooze & attivata,
I'icona “ " appare sul display.

14 Questa operazione fa tornare indietro la sveglia di 5 minuti e la sveglia si riavvia a quest'ora.

14 La funzione Snooze puo essere interrotta premendo qualsiasi pulsante.

Visualizzazione temperatura °C/°F:

14 La temperatura e visualizzata in °C o °F. Premendo brevemente il pulsante "-" & possibile

commutare tra i singoli modelli.

Ricezione del segnale radio:

4 L'orologio avvia automaticamente la ricerca di segnale DCF quando le batterie sono sostituite. Il
simbolo dell'antenna radio inizia a lampeggiare.

»  AlI'1:00 l'orologio radiocontrollato effettua automaticamente la procedura di sincronizzazione con

il segnale DCF per correggere qualsiasi deviazione all'orario esatto. Se il tentativo di
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sincronizzazione non ha successo (il simbolo dell'antenna radio scompare dal display), il sistema
tentera automaticamente un'altra sincronizzazione all'ora successiva. Questa procedura €
ripetuta automaticamente fino a 5 volte.

» Per avviare la ricezione manuale del segnale DCF, premere e tenere premuto il pulsante “-”. Se
nessun segnale & stato ricevuto entro 7 minuti, la ricerca del segnale DCF si interrompe (l'icona

dell'antenna radio scompare) e si riavvia nuovamente all'ora successiva.

Nota:

» durante il processo di ricezione sul RCC, eccetto il tasto “ Q / Z ”, nessun altro pulsante &

funzionante, fino a quando si preme e tiene premuto il pulsante “-” per 2 secondi, per uscire dalla
funzione ricevitore RCC.

4 Se l'orologio non puo ricevere il segnale DCF (poiché la distanza & eccessiva per ricevere un
segnale dal trasmettitore in Colorado), c'é la possibilita di impostare I'orario manualmente come
menzionato in precedenza. Non appena la ricezione del segnale DCF & possibile, I'orologio

torna a regolarsi automaticamente.

4 Raccomandiamo una distanza minima di 2,5 m da tutte le fonti di interferenza, come televisioni o
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monitor di computer. La ricezione radio € piu debole in ambienti con mura in cemento e in uffici.

In tali circostanze estreme, porre il sistema vicino alla finestra.

Con la presente Technotrade dichiara che questo WT235 e conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU e ROHS 2011/65/CE. La dichiarazione

di conformita UE originale si trova a: www.technoline.de/doc/4029665002354

Effetti ricezione ambientale

L'orario ottiene I'orario preciso con tecnologia wireless. Come per tutti i dispositivo wireless, la
ricezione puo essere influenzata dalle seguenti circostanze:

®  |unga distanza di trasmissione

®  prossimita di montagne e valli

® in prossimita di autostrada, stazione, aeroporti, cavi di alta tensione ecc.

® in prossimita di cantieri

® tra edifici alti

®  allinterno di edifici in cemento
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L] in prossimita di apparecchiature elettriche (computer, TV, ecc.) e di strutture metalliche
. all'interno di veicoli in movimento
Porre I'orario in una posizione con segnale ottimale, ad es. vicino a una finestra e lontano da superfici

in metallo o apparecchiature elettriche.

Precauzioni

L] Il dispositivo principale € progettata solo per I'utilizzo in ambienti interni.

L] Non sottoporre il dispositivo a forza eccessiva e urti.

L] Non esporre il dispositivo a temperature estreme, luce solare diretta, polvere o umidita.
L] Non immergere il dispositivo in acqua.

L] Evitare il contatto con materiali corrosivi.

L] Non gettare il dispositivo nel fuoco perché potrebbe esplodere.

L] Non aprire la cassa interna 0 manomettere i componenti di questa dispositivo.

Avvertenze per |'uso sicuro delle batterie

L] Uilizzare solo batterie alcaline. Non utilizzare batterie ricaricabili.
L] Installare le batterie correttamente rispettando le polarita (+/-).

®  Sostituire sempre il set completo di batterie.

L] Non mescolare mai batterie usate e nuove.
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®  Rimuovere immediatamente le batterie scariche.

®  Rimuovere le batterie quando non sono utilizzate.

®  Non conservare le batterie in prossimita di oggetti metallici. Un contatto potrebbe causare un
corto circuito.

®  Non ricaricare le batterie e non gettarle nel fuoco perché potrebbero esplodere.

®  Non esporre le batterie a temperature elevate, all'umidita o alla luce solare diretta.

e  Tenere tutte le batterie lontano dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento.

Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto!

Obbligo di avviso secondo la legge sulle batterie
Le batterie esaurite non devono essere considerate rifiuti domestici. Le batterie

smaltite nel’ambiente possono causare danni al’ambiente e alla salute. E

possibile restituire gratuitamente le batterie usate al proprio rivenditore e
consegnarle ai centri di raccolta. Il consumatore e tenuto per legge alla restituzione delle

batterie scariche!
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Obbligo di avviso secondo la legge sulle dispositivi elettrici

P Questo simbolo indica che i dispositivi elettrici alla fine del loro ciclo di vita

=
¥
I

devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici generali. Portare il
dispositivo al proprio punto di raccolta rifiuti locale o a un centro di riciclaggio.
Cio si applica in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con

sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti.
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3: Tyden 3: Tlagitko ,+*

4: Teplota 4: Tlagitko ,-*

. -0 L r- Z
5 Symbol DCF s Tisiko o/ ZZ.

Technické udaje:

14 Hodiny fizené radiem prostfednictvim frekvence DCF

»  Cas ve formatu 12/24 hodin

4 Ruéni nastaveni ¢asu

4 Kalendar az do roku 2099

»  Zobrazeni data a dnli v tydnu

4 Zobrazeni teploty ve stupnich °C nebo °F

»  Automaticka funkce opakovaného buzeni (po 5 minutach)
» Teplomér: Rozsahy vnitfniho méreni: -9,9 az 49,9 °C

4 Baterie: 2 kusy 1,5V baterii AAA (nejsou soucasti dodavky)
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Dulezité informace:
» P¥i vloZeni baterii se kratce rozsviti vSechny symboly na displeji, cely displej LCD se rozsviti na

2 sekundy a bude pipat, a potom zadejte pfijem DCF na sedm minut.

Ruéni nastaveni ¢asu:

» Na 2 sekundy stisknéte a podrzte tlacitko ,time*; zacne blikat Easové pasmo. Nyni pro nastaveni
Sasového pasma pouzijte tlacitka ,+* a ,=“. (0 pro Némecko, -1 pro Velkou Britanii)

> Nastaveni potvrdte stiskem tladitka ,time“. Za¢ne blikat zobrazeni hodin. Nyni pro nastaveni
hodin pouzijte tlacitka ,+“ a ,—*.

» Nastaveni potvrdte stiskem tladitka ,time“. Za¢ne blikat zobrazeni minut. Nyni pro nastaveni
minut pouzijte tlacitka ,+“ a ,=".

» Nastaveni potvrdte stiskem tlacitka ,time“. Za€ne blikat zobrazeni roku 2011. Nyni pro nastaveni
roku pouZzijte tlacitka ,+* a ,—*.

» Nastaveni potvrdte stiskem tladitka ,time“. Zaéne blikat zobrazeni mésice. Nyni pro nastaveni
mésice pouzijte tlacitka ,+* a ,—*.

4 Nastaveni potvrdte stiskem tlacitka ,time*“. Za¢ne blikat zobrazeni data. Nyni pro nastaveni data
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pouzijte tlacitka ,+“ a ="

» Nastaveni potvrdte stiskem tlacitka ,time“. Zaéne blikat zobrazeni jazyka. Nyni pro nastaveni
jazyka pouzijte tlacitka ,+“ a ,=*.

» Pro potvrzeni svého nastaveni a ukonéeni rezimu nastaveni stisknéte tlacitko ,time“. Displej se
pfepne do rezimu hodin.

> Pro pfepinani mezi rezimem 12/24 hodin stisknéte v rezimu hodin tlacitko ,+*.

Upozornéni:
14 Po 30 sekundéach se bez stisknuti jakéhokoli tladitka hodiny automaticky pfepnou z rezimu

nastaveni do rezimu normalniho zobrazeni ¢asu.

Nastaveni kazdodenniho buzeni:
Tyto hodiny maji 1 kazdodenni buzeni. Chcete-li kazdodenni buzeni aktivovat nebo deaktivovat
a jednou stisknéte tladitko ,,time*. Pokud bude buzeni aktivovano, na displeji se zobrazi ikona ,,

4

4 Na 2 sekundy stisknéte a pfidrzte tlacitko ,alarm®, dokud se nezobrazi blikajici ikona budiku.
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Nyni pro volbu pozadovaného ¢asu buzeni pouzijte tladitka ,+“ ,-* a pro nastaveni tohoto ¢asu

buzeni kratce stisknéte tladitko ,time*“.

> V nastaveni ¢asu buzeni za¢ne blikat zobrazeni hodin. Pro nastaveni hodin pouzijte tlagitka ,+*
a ,-". Pro potvrzeni svého nastaveni stisknéte tlacitko ,time*

> V nastaveni ¢asu buzeni za¢ne blikat zobrazeni minut. Pro nastaveni minut pouzijte tlacitka ,+*
a ,=“. Pro potvrzeni svého nastaveni a pro ukonceni procesu nastaveni stisknéte tlacitko ,time*.

Upozornéni:

14 Po 30 sekundach se bez stisknuti jakéhokoli tladitka hodiny automaticky prepnou z rezimu
nastaveni do rezimu normalniho zobrazeni ¢asu.

4 Pokud upozornéni stiskem jakéhokoli tlagitka nevypnete, bude se ozyvat po dobu 2 minut.
V tomto pfipadé se upozornéni po 24 hodinach automaticky opakuje.

»  Zesilujici zvuk budiku (stupriujici se hlasitost, doba trvani: 2 minuty) béhem piehravani signalu

buzeni ¢tyfikrat zméni hlasitost.
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Automaticka funkce opakovaného buzeni:
» Pokud chcete aktivovat funkci automatického opakovaného buzeni, postupujte nasledujicim
zplsobem: Béhem vyzvanéni budiku funkci opakovaného buzeni aktivujete stiskem tlacitka
r Ll - Z
, e . Je-li funkce opakovaného buzeni aktivni, na displeji se zobrazi ikona ,, .
Q/Z“Jl'fk k ého bl i aktivni, na displeji brazi ik ZZ‘
» Takto se €as buzeni posune o 5 minut, po jejichZ uplynuti se buzeni znovu spusti.

4 Funkce opakovaného buzeni muze byt preruSena stiskem jakéhokoli tlacitka.

Zobrazeni teploty ve stupnich °C nebo °F:
4 Teplota se zobrazuje budto ve stupnich °C nebo °F. Pfepinani mezi jednotlivymi moznostmi vam

umozni kratky stisk tlagitka ,=*.

Ptijem radiového signalu:

4 Pfi vyméné baterii hodiny automaticky spusti vyhledavani signalu DCF. Zacne blikat ikona
radiového vysilace.

»  Réadiem fizené hodiny v 1:00 provadi automatickou synchronizaci se signalem DCF a opravi

veskeré odchylky od presného ¢asu. Je-li pokus o synchronizaci netspésny (ikona radiového
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vysilace z displeje zmizi), systém se o dal§i synchronizaci automaticky pokusi v pfisti celou
hodinu. Tento postup se automaticky opakuje az pétkrat.

» Pro zahdjeni ru¢niho pfijmu signdlu DCF stisknéte a pfidrzte tlacitko ,-“. Neni-li béhem sedmi
minut pfijat Zadny signal, vyhledavani signalu DCF se zastavi (symbol radiového vysilace zmizi)

a znovu se spusti v piisti celou hodinu.

Upozornéni:

4 Béhem procesu pfijmu signalu RCC neni funkéni zadné tlacitko, s vyjimkou klavesy ,,.Q. / ZZ
“, dokud pro ukonéeni funkce pfijimace RCC na dobu 2 sekund nestisknete a nepfidrzite tlagitko

> Pokud hodiny nemohou signal DCF pfijimat (protoze vzdalenost pro pfijem signalu z vysilace
v Coloradu je piili§ velka), mate moznost ¢as podle vySe uvedeného popisu nastavit ruéné.
Jakmile je pfijem signalu DCF mozny, hodiny se automaticky prenastavi.

4 Doporucujeme vzdalenost minimalné 2,5 metru od vSech zdroji ruseni, jako jsou televizory nebo
monitory pocitacu. Pfijem radiového signalu je slab$i v mistnostech s betonovymi sténami a

v kancelafich. V takovychto extrémnich podminkach umistéte systém blizko k oknu.
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Technotrade timto prohlasuje, Ze tento WT235 je ve shodé se zakladnimi poZadavky a dalSimi
pFislusnymi ustanovenimi smérnice 2014/53/EU a ROHS 2011/65/ES. Original EU prohlaseni o shodé

Ize nalézt na: www.technoline.de/doc/4029665002354

Environmentalni dopady pfijmu

Hodiny pfijima pfesny ¢as pomoci bezdratové technologie. Stejné jako u v8ech bezdratovych pfistroju
mohou byt tyto ovlivnény nasledujicimi okolnostmi:

®  dlouha prenosova vzdalenost

L] blizké hory a tdoli

®  blizka dalnice, Zeleznice, letisté, vysokonapétové kabely atd.

®  blizké stavenisté

®  mezi vysokymi stavbami

®  uvnitf betonovych staveb

®  blizké elektrické pristroje (pogitace, TV atd.) a kovovych konstrukci
®  uvnitf jedoucich vozidel

Umistéte hodiny do mista s optimalnim signalem napf. blizko okna a daleko od kovovych povrcht ¢i
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elektrickych pfistroju.

Upozornéni

®  Tato jednotka je k pouziti pouze v interiéru.

. Nevystavujte pfistroj nadmérné sile nebo narazu.

. Nevystavujte pistroj extrémnim teplotam, pfimému sluneénimu zafeni, prachu nebo vihkosti.
L] Nikdy neponofujte do vody.

®  Vlyhnéte se kontaktu s korozivnimi materialy.

L] Nevhazujte tento pfistroj do ohné&, mohl by explodovat.

L] Neotevirejte vnitfni pouzdro nebo manipulovat s jakymikoli sou¢asti této jednotky.

Baterie a bezpeénostni varovani

Pouzivat pouze alkalické baterie. NepouZivejte dobijeci baterie.
Baterie vkladejte spravné odpovidajici polaritou (+/-).

Vzdy vymeérite kompletni sadu baterii.

Nikdy nemichejte pouzité a nové baterie.

Okamzité odstrarite vybité baterie.

Baterie vyjméte, kdyZ neni zafizeni v provozu.

Nenabijejte a nevhazujte baterie do ohné, mohly by explodovat.

Ujistéte se, Ze jsou baterie ulozeny mimo dosah kovovych pfedmétli, nebot kontakt muze
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zpusobit zkrat.
®  Nevystavujte baterie extrémnim teplotdm nebo vihkosti nebo pfimému slune¢nimu zafeni.

. Ukladejte baterie mimo dosah déti. Existuje riziko uduseni.

Vyrobek pouzivejte pouze ke stanovenému ucelu!

Vsimnéte si pozadavky podle baterie-smérnice
Staré baterie nepatfi do domovniho odpadu, protoze by mohly zpusobit $kody na

zdravi a zivotni prostfedi. Muzete se vratit pouzité baterie a akumulatory

bezplatné na vasich prodejcii a sbérnych mist. Koncovy uzivatel se zavazuje

zakon privézt potiebné baterie distributorim a dalSich sbérnych mist!

Vsimnéte si pozadavky podle zlikvidovat elektricka zafizeni

Tento symbol znamena, ze je potieba likvidovat elektricka zafizeni oddélené od
bézného domaciho odpadu na konci jeho Zivotnosti. Pfistroju vratte do mistniho
sbérného mista nebo centra pro recyklaci. To plati pro vSechny zemé Evropské

unie a ostatni evropské zemé se samostatnym systémem shromazdovani
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3: Tydzien 3: Przycisk ,+"

4: Temperatura 4: Przycisk ,-"

: O/ z2
5 Symbol DCF 5 Praycisk, S | ZZ.

Dane techniczne:

»  Zegar sterowany radiowo przez czestotliwosé DCF

14 Czas w formacie godzinowym 12/24

4 Reczne ustawianie czasu

4 Ciagly kalendarz do roku 2099

4 Wyswietlacz daty i dnia tygodnia

4 Wyswietlanie temperatury na zmiane w °C lub °F

14 Automatyczna funkcja drzemki (5 minut)

» Termometr: Zakresy pomiarowe wewnatrz: -9,9°C ~ 49,9°C

4 Bateria: 2 baterie 1,5 V typu ,AAA” (nie zawarte w zestawie)
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Wazna informacja:

>

Po wiozeniu baterii wszystkie symbole na wys$wietlaczu na krétko zaswiecy sie, caty ekran LCD
zaswieci sie na 2 sekundy z sygnatem dzwigkowym, a nastgpnie wprowadzony zostanie odbior

DCF na siedem minut.

Reczne ustawianie czasu:

4

Nacisng¢ i przytrzymac przycisk ,time” przez 2 sekundy, zacznie miga¢ strefa czasowa.
Przyciskami ,+” i ,-” ustawi¢ strefe czasowa. (0 dla Niemiec, -1 dla Wielkiej Brytanii)

Nacisng¢ ,time”, aby potwierdzi¢ ustawienia, wyswietlacz godziny zacznie miga¢. Teraz uzy¢
przyciskéw ,+” oraz ,-”, aby ustawi¢ godzine.

Nacisng¢ ,time”, aby potwierdzi¢ ustawienia, wyswietlacz minut zacznie migaé. Teraz uzy¢
przyciskéw ,+” oraz ,-”, aby ustawi¢ minuty.

Nacisng¢ ,time”, aby potwierdzi¢ ustawienia, wy$wietlacz roku 2011 zacznie miga¢. Teraz uzy¢
przyciskéw ,+” oraz ,-”, aby ustawic¢ rok.

Nacisnag¢ ,time”, aby potwierdzi¢ ustawienia, wyswietlacz miesigca zacznie miga¢. Teraz uzy¢

przyciskéw ,+” oraz ,-”, aby ustawi¢ miesigc.
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» Nacisna¢ ,time”,aby potwierdzi¢ ustawienia, wy$wietlacz daty zacznie miga¢. Przyciskami ,+" i
.~ nalezy ustawi¢ date.

» Nacisna¢ ,time”, aby potwierdzi¢ ustawienia, wy$wietlacz jezyka zacznie miga¢. Przyciskami ,+"
i ,-" nalezy ustawi¢ jezyk.

» Nacisna¢ ,time”, aby potwierdzi¢ ustawienia i zakonczy¢ procedure ustawiania, przej$¢ do trybu
zegara.

14 W trybie zegara przyciskiem ,+” mozna przetgcza¢ miedzy trybem 12- i 24-godzinnym.

Uwaga:
4 Po 30 sekundach bez naciskania zadnego przycisku zegar automatycznie przetgczy sig z trybu

ustawiania to trybu zwyktego czasu.

Ustawianie alarm6éw codziennych:

Ten zegar ma 1 alarm dzienny. Aby wigczy¢ lub wytgczy¢ alarmy dzienne, nalezy nacisngé raz

przycisk ,time”, po wigczeniu alarmu na ekranie LCD pojawi sig ikona , * l

4 Przycisna¢ i przytrzymac¢ przycisk alarm przez 2 sekundy, az pojawi si¢ migajaca ikona czasu
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alarmu. Przyciskami ,+" i ,-” nalezy wybra¢ potrzebny czas alarmu i krétko nacisngé przycisk
Lime”, aby ustawi¢ ten czas alarmu.

» Wyswietlacz godziny czasu alarmu zacznie miga¢. Uzy¢ przyciskéw ,+" oraz ,-", aby ustawi¢
godzing. Nacisng¢ przycisk ,time”, aby potwierdzi¢ ustawienie

» Wyswietlacz minut czasu alarmu zacznie miga¢. Uzy¢ przyciskéw ,+” oraz ,-”, aby ustawi¢ minuty.

Nacisng¢ przycisk ,time”, aby potwierdzi¢ ustawienia i zakonczy¢ procedure ustawiania.

Uwaga:

4 Po 30 sekundach bez naciskania zadnego przycisku zegar automatycznie przetgczy sig z trybu
ustawiania to trybu zwyktego zegara.

4 Dzwigk alarmu bedzie trwat przez 2 minuty, jesli nie zostanie wytgczony poprzez nacisnigcie
dowolnego przycisku. W takim przypadku alarm powtérzy sie automatycznie po 24 godzinach.

4 Coraz gtosniejszy dzwigk alarmu (narastajgcy, czas trwania: 2 minuty) zmienia gto$no$¢ 4 razy, gdy

sygnat alarmu jest styszalny.

Funkcja automatycznej drzemki:
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» Aby aktywowac¢ funkcje automatycznej drzemki, nalezy postepowa¢ w nastgpujgce sposob:

5 L] < Z
Kiedy rozlega si¢ alarm, nacisng¢ ,, Q / Z ”, aby aktywowac funkcje drzemki. Gdy funkcja
. - o ZZ,,
drzemki jest aktywna, na wyswietlaczu pojawi sie ikona ,, .

» Ta operacja cofa alarm o pie¢ minut i uruchomi si¢ on ponownie o tej godzinie.

» Funkcje drzemki mozna przerwa¢, naciskajgc dowolny przycisk.

Wyswietlanie temperatury °C/°F:
» Temperatura jest wyswietlana w °C lub °F. Krétkie nacisnigcie przycisku ,-” pozwala na

przetgczanie migdzy poszczegdélnymi modelami.

Odbiér sygnatu radiowego:

»  Zegar automatycznie rozpoczyna wyszukiwanie sygnatu DCF po wymianie baterii. Zaczyna
miga¢ symbol masztu radiowego.

4 O godzinie 1:00 zegar sterowany sygnatem radiowym automatycznie wykonuje procedure
synchronizacji z sygnatem DCF, aby poprawi¢ wszelkie odchylenia doktadnego czasu. Jesli

préby synchronizaciji nie powioda sig (symbol masztu radiowego znika z wys$wietlacza), system
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automatycznie ponownej synchronizacji o nastepnej petnej godzinie. Procedura powtarza sie
automatycznie do 5 razy.

» Aby rozpocza¢ reczny odbiér sygnatu DCF, nalezy nacisngc¢ i przytrzymac przycisk ,-". Jesli w
ciggu siedmiu minut nie zostanie odebrany zaden sygnat, wyszukiwanie sygnatu DCF zostanie
zatrzymane (symbol masztu radiowego zniknie) i uruchomi sie ponownie o najblizszej petnej

godzinie.

Uwaga:

» W trakcie odbioru RCC nie dziata zaden przycisk z wyjatkiem ,,.g-/ ZZ ” do momentu
nacisniecia i przytrzymania przycisku ,-” przez 2 sekundy, co powoduje wyjécie z funkcji odbiornika
RCC.

4 Jezeli zegar nie moze odebra¢ sygnatu DCF (ze wzgledu na zbyt duzg odlegto$¢ do odebrania
sygnatu z przekaznika w Kolorado), istnieje mozliwo$¢ rgcznego ustawienia czasu zgodnie z
powyzszym opisem. Jak tylko mozliwy jest odbiér sygnatu DCF, zegar zostanie ponownie
automatycznie nastawiony.

»  Zalecamy minimalng odlegtos$¢ 2,5 m (8,2 stopy) od wszystkich zrodet zakidcen, takich tak odbiomiki
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telewizyjne czy komputery. Odbidr sygnatu radiowego jest stabszy w pomieszczeniach o betonowych

$cianach i w biurach. W takich trudnych warunkach nalezy ustawi¢ system koto okna.

Niniejszym Technotrade os$wiadcza, ze WT235 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostatymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU i ROHS 2011/65/EC.Kopie petnej

deklaracji zgodnos$ci mozna pobra¢ pod adresem: www.technoline.de/doc/4029665002354

Srodowiskowe efekty odbioru

Zegar pobiera doktadny czas za pomoca technologii bezprzewodowej. Tak jak we wszystkich
urzgdzeniach bezprzewodowych, odbiér moze by¢ zaktécany przez nastepujace okolicznosci:
®  duza odlegtos¢ przekazu

®  gory i doliny poblizu

®  blisko$¢ autostrad, linii kolejowych, lotnisk, linii wysokiego napigcia, itd.

®  blisko$¢ budow

®  wzdtuz wysokich budynkéw

®  wewnatrz betonowych budynkéw
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®  w poblizu urzagdzen elektrycznych (komputeréw, telewizordw, itd.) i konstrukcji metalowych
® w poruszajgcych sie pojazdach
Zegar nalezy ustawi¢ w miejscu z optymalnym sygnatem, tzn. blisko okna i z dala od powierzchni

metalowych lub urzadzen elektrycznych.

Srodki ostroznosci

L] Urzadzenie jest przeznaczone do zastosowan we wnetrzach..

L] Nie naraza¢ urzadzenia na dziatanie duzych sit lub wstrzaséw.

L] Nie nalezy wystawia¢ urzadzenia na dziatanie wysokich temperatur, bezposredniego $wiatta
stonecznego, kurzu, wilgoci.

L] Nie zanurza¢ w wodzie.

L] Unika¢ kontaktu z wszelkimi korozyjnych.

L] Nie wyrzuca¢ urzadzenia do ognia, gdyz moze wybuchngé.

L] Nie otwiera¢ obudowy i nie ingerujg w wewnetrzne czesci urzadzenia.

Ostrzezenia bezpieczenstwa dotyczace baterii

L] Uzywac tylko baterii alkalicznych. Nie wolno uzywa¢ akumulatoréw.
®  Wiozy¢ baterie prawidtowo, zgodnie z biegunowoscig (+/-).

®  Zawsze nalezy wymienia¢ caty zestaw baterii.

L] Nigdy nie wolno miesza¢ zuzytych i nowych baterii.
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®  Zuzyte baterie nalezy natychmiast wymieniaé.

®  Wyjmowac¢ baterie, je$li urzadzenie nie jest uzywane.

. Nie tadowa¢ ponownie baterii ani nie wyrzuca¢ ich do ognia, poniewaz mogg eksplodowac.

® Nie przechowuj baterie w poblizu przedmiotéw metalowych. Styczno$é¢ moze spowodowac
zwarcie.

. Unika¢ narazania baterii na dziatanie bardzo wysokich temperatur lub wilgotnosci badz
bezposredniego nastonecznienia.

L] Baterie nalezy trzyma¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Powodujg one zagrozenie

udtawieniem.

Stosowac¢ produkt tylko zgodnie z jej przeznaczeniem!

Zawiadomienie wymagan na mocy dyrektywy baterii
Stare baterie nie nalezagdo odpadéw domowych, poniewaz moga one powodowac

uszkodzen zdrowia i s$rodowiska. Mozesz powréci¢ uzywanych baterii i

akumulatoréw do punktow dealerskich i zbiorki. Uzytkownika koncowego sa
zobowigzane przez prawo przywroci¢ potrzebne baterie do dystrybutoréw i innych punktow

zbiorczych!
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Zawiadomienie wymagan na mocy dyrektywy urzadzenia elektryczne
Ten symbol oznacza, ze nalezy oddziela¢ urzadzenia elektryczne od ogdlnych
odpadéw domowych po zakonczeniu ich zywotnosci. Urzadzenie nalezy oddaé

do lokalnego punktu zbiérki odpadéw lub centrum recyklingu. Dotyczy to

wszystkich panstw Unii Europejskiej oraz innych panstw europejskich, w ktérych

obowigzuje system zbierania odpadéw segregowanych.
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