REM
KAUKOSAADIN JA HIERONNAT KAYTTOOHJE




TURVALLISUUSOHJEET JA HUOMIOITA LANGATTOMAN
OHJAUSJARJESTELMAN KAYTOSTA

Ohjausjarjestelma kayttda 2,4 GHz taajuutta ja monikanavaista liikenndintig,
eika ota hairiditd muista langattomista laitteista.

Ohjausjarjestelma on tarkoitettu kaytettévaksi kotitalouksissa ja vain sisétilois-
sa. Kasittele ohjausjarjestelman osia varovasti.

Varmista ennen kayttbonottoa, ettd ohjausjarjestelman osat ovat moitteetto-
massa kunnossa (johdot ja kuoret ovat ehjat). Jos havaitset vaurioita, palauta
ohjausjarjestelman osat Unikulmalle.

Ohjausjarjestelma ei hairiinny matkapuhelinten bluetooth likenndinnista.
Ala avaa itse kaukos&aadintad &laké moottoria. Takuun voimassaolo paattyy,
mikali kuori avataan. Tarvittavat korjaustytt saa tehda ainoastaan Unikulman

huolto. Paristokotelon saa avata paristojen vaihtoa varten.

Valta kaiken nesteen paasemista kaukosaatimeen tai moottoriin, silld se vauri-
oittaa laitteet.

Varmista, etteivat lapset kayta langatonta ohjausjarjestelmaa ilman ohjeistus-
ta tai valvontaa.



Radio signaali |8péisee seinid ja kattoja. Kéytd kaukos&adintd vain siind huo-
neessa, missa sdadettava vuoteesi sijaitsee.

Henkildita, joilla on syddmentahdistin ei pida kayttda hierontajérjestelmaé, kos-
ka jarjestelma voi vaikuttaa tahdistimeen.

Aseta paadyt aina ala-asentoon, kun vuodetta ei kéyteta. Ala kuormita paatyja
yldasennossa milldan tavain.

LANGATTOMAN OHJAUSJARJESTELMAN ASENTAMINEN

* jos vuoteen nostomaoottori on kytkettynd pistorasiaan, irroita se
pistorasiasta

* asenna paristot kaukos&datimeen; varmista, etta asennat paristot oikein
pain

*  kytke vuoteen nostomoottori pistorasiaan

* muodosta yhteys kaukosaatimen ja moottorin vélille (s.4)



KAUKOSAATIMEN TOIMINNOT

Muistipaikat 1 ja 2
Asennon tallennus
painamalla, kunnes

kuuluu piippaus.

Paapaaty ylos ja alas

Molemmat p&éat alas

Hierontatehon saato
paapaaty

Hierontaohjelmat 1, 2 ja 3
Huom. Kaynnista ensin
haluamasi hieronnat

Hieronta-ajastus
10, 20, 30 min
Huom. K&ynnista ensin
haluamasi hieronnat

Perusasento
P&aa- ja jalkopaaty laskevat
x ala-asentoon

Molemmat paét ylos
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YHTEYDEN MUODOSTAMINEN KAUKOSAATIMEN JA
VUOTEEN MOOTTORIN VALILLE

Kaukosaatimen ja vuoteessa olevan moottorin vélille on muodostettu yhteys
Unikulman tehtaalla. Taméa yhteys voi joissakin tapauksissa havita. Jos kauko-
séatimen ja vuoteen valinen yhteys on havinnyt, se luodaan uudelleen painamal-
la ensin kaukosaatimen nappaimia A ja B [katso kuva) ja pitdmalla ne pohjaan
painettuna, kun saman aikasesti painetaan moottorin kyljessé olevaa "reset/
coding” néppaintd, jolloin moottorista kuuluu piippaus. Vuode on nyt kayttoval-
mis.

VUOTEEN PAATYJEN ALASLASKENTA, MIKALI KAUKOSAADIN El TOIMI
(RESET)

Mikali jarjestelman kaukosaadin ei syysta tai toisesta toimi, saadaan vuode las-
kettua ala-asentoonsa kytkemalla vuoteesta virrat pois ja odottamalla hetken ja
sen jélkeen kytkemalla virrat uudelleen paalle, mikali kyseessa ei ole sahkokat-
ko. Huomaa: Vuoteessa on muistipaikka toiminto. Talléin virran katkaiseminen
vuoteesta ja sen uudelleen kytkeminen resetoivat moottoreiden asennon [me-
nevat ala-asentoon), mikali jompikumpi paadyista on ollut saddettyna ylospain.
Mikali sahkokatkon aikana vuode halutaan laskea ala-asentoon, on moottorin
muuntajaan kytkettava hatalaskentatoiminnon paristot paikoilleen ja painamal-
la muuntajan paalla olevaa "power down” painiketta. Kayta tata toimintoa vain
silloin, kun kaukos&adin ei toimi. Mikali moottorin muuntajaan kytketaan paris-
tot paikalleen hatalaskutoiminnon kayttdmiseksi, on paristot irroitettava sen
jalkeen, kun vuode on ala-asennossa.



VUOTEEN AANI

Saadettavalle vuoteelle on ominaista, ettd sen kaytdstd muodostuu aanta.
Myds hierontatoiminnon kaytdlle &&net ovat ominaisia. Hierontamoottoreiden
aanta voidaan pienentdd nostamalla jalko- ja p&dapéatya hiukan ylospéin seka
saatamalla hierontojen voimakkuutta.

PARISTOJEN VAIHTO

* Avaa paristokotelon kannen lukitus kevyesti painamalla paristokotelon
kannen yldpinnasta ja samalla liu’'uttamalla sita alaspain. Ota vanhat
paristot ja kierrata ne.

* Asenna uudet paristot paikoilleen huomioiden niiden oikea asennussuunta

* Sulje paristokotelon kansi liu'uttamalla sitd ylospéin kunnes se lukittuu
paikoilleen.



TEKNISET TIEDOT JA TAKUU

Takuu: 24 kk
Malli: UREM kaukosaadin, hieronnat

Paristot: 1,5V AAA, 2kpl
Kayttotaajuus: radiotaajuus 2,4 GHz
Vuoteeseen saatavissa lisdvarusteena USB laturi
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