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Rentouttavia hetkia!

Kiitdmme sinua luottamuksesta ja onnistuneesta moottoroidun vuoteen valinnasta.
Tama laatuvuode on valmistettu Suomessa mittatilaustyona laadukkaimmista ma-
teriaaleista juuri sinun kehollesi ja nukkumistavoillesi sopivaksi. Olemme tehneet
parhaamme, jotta saisit ihanteellisimman levon, rentoutuisit kunnolla ennen nukah-
tamista ja nauttisit syvén unen ylellisyydesta. Moottorivuoteessa asennon voi saadtaa
mieluisaksi jalko- ja p&dapaatya nostamalla tai laskemalla. Paadyn korottaminen tuo
helpotusta kuorsauksen seké narastyksen oireisiin. Vuoteeseen on saatavana myos

hieronta, joka rentouttaa seka kehoa etta mielta.



TURVALLISUUS OHJEET

. Ala koskaan avaa keskusyksikén tai hierontamoottoreiden koteloa.

Valtuuttamaton avaaminen ja korjaaminen voi aiheuttaa seka korjaajalle

kayttajalle vaaran ja takuu raukeaa.

e  Korjaamisen saa suorittaa vain valmistaja.

. Al paasta mitaan nesteitd keskusyksikkdon aléka hierontamoottoreihin.

Tama voi aiheuttaa sdhkoiskun tai oikosulun.

. Keskusyksikkd ja hierontamoottoreita saa kdyttédd ainoastaan tassa kayttboppaassa kerrottuun

tarkoitukseen.

e Tarkista ensin, ettei kaapelit eivatka kotelot ole vaurioituneet. Jo havaitset vaurioita, 8la kayta

laitetta vaan palauta se valittémasti myyjalle vaihdettavaksi.

. Hierontalaitteisto on suunniteltu kaytettavaksi vuoteissa vain sisétiloissa. Sité ei saa kayttada

ulkotiloissa eik& sita ole tarkoitettu yhdistettévaksi muihin huonekaluihin kuten aurinkotuoleihin yms.

. Henkil6it, joilla on syddmentahdistin ei pida kayttaa hierontajarjestelmad, koska jarjestelma voi

vaikuttaa tahdistimeen.

. Ala anna lapsen leikkia hierontajérjestelmalld iiman valvontaa. Sulje saadin kayttamalla

lapsilukkoa tai sailyta sdadinta paikassa, jonne lapsella ei ole paasya.

SISALTO

Katso kuva F3.

0O Kaukosaadin
(siséltda 3 kpl 1,5 V AAA —paristoa)

@ Keskusyksikko

@ Hierontamoottorit

@® Asennus tarvikkeet

@ Yovao Led

Lisatarvikkeena:

@ Kauko-ohjattava pistorasia (lisévaruste)

KAYTTOONOTTO

Kytke keskusyksikon kaapeli G moottorivuoteen
nostomoottoriin ~ sille  varattuun  kytkimeen.
Kytke LED-moduli ekeskusyksikkébn. Kytke
keskusyksikbn ja nostomoottorin  virtajohdot

pistorasiaan (katso kuva F3).

Asenna kaukosaatimen paristot

Asenna mukana olevat paristot kaukosaatimeen,
kuten on esitetty kuvassa F1. Huomioi paristojen
asennus oikein pain. Kun paristot on asennettu
ja paristotilan kansi on suljettu, kaukosaadin on
valmis kayttoon.

Kaukosaatimen ja keskusyksikon
”keskusteluyhteyden” luominen
Kaukosdadin ja keskusyksikkd on tehtaalla
asennettu toimimaan yhdessa. Keskusteluyhteys
kaukosaatimen ja keskusyksikon valilld luodaan
seuraavasti:
e Aseta keskusyksikdn kytkin @ asentoon
B (opetusasento). Katso kuva F2.
e Paina kaukos&atimen nappéainta e
(p&a- ja jakopaadyn yhtaaikainen nosto).
o Keskusyksikkd kuittaa onnistuneen
keskusteluyhteyden syntymisen &énisignaalilla.
e Aseta keskusyksikdn kytkin@ takaisin
asentoon A (toiminta-asento).
e Keskusteluyhteyden asennus on nyt valmis.



KAYTTO

Katso kuva F1.

ﬂ Kaukosédatimen kéytosta kertova LED
Tama LED syttyy, kun kaukosaatimen nappainta
painetaan ja vilkkuu, kun ndppdaintd pidetdan
painettuna pidempaan.

© Nayttd

Nayttd kertoo mité toimintoja kulloinkin kaytetéan.

Vuoteen saitd

©® Molemmat paadyt ylos

Painamalla tatd n&ppdaintd, vuoteen paa- ja
jalkopaaty alkavat nousta yhta aikaa.

@ Molemmat paadyt alas
Painamalla tatd ndppdintd, vuoteen péa- ja
jalkopéaaty alkavat laskea yhté aikaa.

@ Paapaaty ylospain
Niin kauan kuin painat tata nappainté, paapaaty
nousee kohti (yla-) istuma-asentoa.

© Pazpaity alaspiin
Niin kauan kuin painat tata ndppaintd, paapaaty
laskee kohti (ala-) makuuasentoa.

@ Jalkopaity yléspéin
Niin kauan kuin painat tata ndppainta, jalkopaaty
nousee kohti ylaasentoa.

© Jalkopasty alaspain
Niin kauan kuin painat taté néppainta, jalkopaaty
laskee kohti ala-asentoa.

Hieronta

@ Selan hierontamoottori

Paina tata nappéainté lyhyesti k&ynnistaéksesi se-
lan hierontamoottorin. Hierontamoottori kaynnis-
tyy rauhallisella (hellalld) tarindlla. Voit kasvattaa

hieronnan voimakkuutta kohti maksimia paina-
malla ndppainta uudelleen.

Voimakkuus kasvaa jokaisella seuraavalla neljalla
néppéain painalluksella. Kuulet 8&dnen merkiksi,
kun olet asentanut hierontamoottorin maksimi
voimakkuudelle.

Voit nyt halutessasi pienentd& hieronnan voimak-
kuutta asteittain kohti hierontamoottorin pyséytysta
painamalla edelleen ndppainta uudelleen. Voimak-
kuus vahenee jokaisella seuraavalla nelj@lla néap-
pain painalluksella. Kuulet &&nen merkiksi, kun olet
asentanut minimi hierontavoimakkuuden.

@ Jalkojen hierontamoottori

Paina tatd nappaintd lyhyesti kaynnistdaksesi
jalkojen  hierontamoottorin.  Hierontamoottorin
voimakkuuden s&atd tapahtuu, kuten selan

hierontamoottoreilla.

m Pysaytys nappain
Jos haluat lopettaa hierontamoottoreiden

toiminnan, paina tata nappainta.

Hierontaohjelmat

@ Hierontaohjelma 1-aaltohieronnat
Moottoreiden hierontavoima kytkeytyy vuorotel-
len péalle lahes péalta pois.

@ Hierontaohjelma 2 - vuorohieronnat
Kun toisen moottorin hierontavoima lisdéntyy as-
teittain, toisen moottorin voima véhenee asteittain.

@ Hierontaohjelma 3 - rentoutushieronnat
Molempien moottoreiden hierontavoima liséantyy
ja v8henee asteittain yhta aikaa.

Voit keskeyttaa kaikki hieronnat painamalla kauko-
saatimesté nappainta @ . Ajastin lopettaa myos
hieronnan automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.
Hierontaohjelmissa hierontamoottoreiden voi-
makkuus vaihtelee sykleittain.



Kuten selkd- ja jalkahieronnassa, voit kaikissa
hierontaohjelmissa lisétd tai laskea hieronnan
tehoa (nelja tasoa yldspain ja alaspéin) painamalla
kyseisen hierontaohjelman nappaintd. Kun
olet asettanut hierontaohjelman maksimi- tai

minimitasolle kuulet 4anen merkiksi.

Ajastustoiminto

Hierontamoottorit  kytkeytyvat automaattisesti
pois paalté noin 10 minuutin kuluttua. Haluttaessa
ne voidaan kytked heti uudelleen kayntiin.
Hierontamoottoreiden ylikuumenemissuoja
pysayttdd moottorit 30 minuutin kéaytén jalkeen

noin tunniksi.

Erikoistoiminnot
@ Kaukosaatimen taustavalaistus ja
sen LED lamppu

Taman nappdimen Iyhyt painallus aktivoi
nappainten taustavalaistuksen. Taustavalaistus
aktivoituu myods jokaista toimintandppéinta
painamalla. Painamalla tata nappainta aktivoituu
kaukosaatimen LED lamppu @ painamisen

ajaksi.

@ LED-valo (vuoteen alla)
Tata nappaintd painamalla voit kytked vuoteen
alle sijoitetun LED-valon p&élle tai pois paalta.

@ Kauko-ohjattava pistorasia (lisdvaruste)
Kaukosaatimella ohjattava pistorasia @(kuvassa
F3) on tarkoitettu kaytettavaksi

makuuhuoneessaolevanvalaisimenohjaamiseen.

esimerkiksi

Pistorasiaan kytketty s&hkdlaite kytkeytyy paalle
japois painamalla t&td ndppéinta @ Huomattava
on, ettd kauko-ohjattavaan pistorasiaan kytketty
laite on oltava "paalla”.
Myds muiden  sahkolaitteiden  kytkeminen
pistorasiaan on mahdollista, ottaen huomioon
seuraavat turvallisuusrajoitukset.
Kauko-ohjattavaan pistorasiaan ei saa milloinkaan
kytkea:
e sahkolaitetta, mink& séahkdnkulutus
on suurempi kuin 800 W.
e sahkoOpattereita, muita IAmmityslaitteita,
séhkdtydkaluja kuten poraa, sahaa

tai vastaavia laitteita.

Lapsilukko

Lapsilukko voidaan ottaa kayttdén tai poistaa
kaytdsta painamalla ndppainta @ . Lapsilukolla
ei ole vaikutusta hierontatoimintoihin.

Lapsilukon kayttoénotto

Paina néppéinté@ja pida painettuna noin 10
sekuntia. Kuulet &anen vahvistukseksi, etta
lapsilukko on otettu kayttéon. Jos nyt painat
jotain ndppaimista 9 - @
merkiksi, ettéd lapsilukko on p&alla ja mitéan

kuulet &anen
moottoreiden saatoliiketta ei tapahdu.

Lapsilukon poistaminen kaytosta
Paina nappéainta @ ja pida painettuna noin 10
sekuntia. Kuulet &&nen vahvistukseksi, etta
lapsilukko on otettu pois kaytdstd. Vuoteen
moottorit ovat jalleen sdadettavissa.



Ohjelmoitavat toiminnot

Seuraavia toimintoja  voidaan

kaukosaatimella:

Seuraavia nappaimia kaytetd&dn ohjelmoinnin

aika

hélytys (herétys -toiminto)

hierontojen ajastus

kauko-ohjattavan pistorasian (lisévaruste)

ajastus

suorittamiseen:
@® MENU

Ajan asettaminen

Paina MENU n&ppainta.
Kaukoséatimen  naytdn
vasemmassa alareunas-
sa alkaa vilkkumaan ajan
symboli

Paina PROG nappadinta,
jolloin kelloajan tuntiluke-
ma alkaa vilkkkumaan
Kaytd + ja — ndppaimia
asettaaksesi oikean tun-
tilukeman

Paina uudelleen PROG
nappaintd, jolloin  mi-
nuuttilukema alkaa vilk-
kumaan

Kaytd + ja — nappamia
asettaaksesi oikean mi-
nuuttilukeman

Paina viela kerran PROG
nappaintd, jolloin asetta-
masi aika tallentuu muis-
tiin.
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ohjelmoida

Halytyksen asettaminen

(herdtysajan asentaminen)

. ina MENU néppéinta
paina nappainta 2346 B

ja sitten paina kerran +
nappaintd, jolloin kau- <

kosaatimen naytdon va-
semmassa alareunassa
alkaa vilkkua hélytyksen
symboli

Paina PROG nappain- an []
ta, jolloin naytolla lukee
OFF (halytys pois paal-
td). Paina + nappainta
kytkedksesi halytyksen
péaalle, jolloin naytolla lu-
kee ON.

Paina PROG nappadinta,
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jolloin halytysajan tuntilu-

%

kema alkaa vilkkumaan.

o Kaytd + ja - nappaimia
asettaaksesi halutun
tuntilukeman

Paina uudelleen PROG
nappaintd, jolloin haly-

tysajan minuuttilukema

alkaa vilkkumaan.

o Kaytd + ja = ndppaimia
asettaaksesi halutun mi-
nuuttilukeman

Paina viela kerran PROG 2345 B
nappaintd, jolloin asetta-
masi hélytysaika tallentuu  |Q

muistiin. Naytdn vasem-
paan alareunaan jaa haly-
tyksen symboli ndkyviin.

Kun asetettu héalytysaika on kasilla, alkaa
kaukosaadin halyttaméaan. Kaukoséadin halyttaa
noin minuutin ajan. Halytyksen voi vaimentaa
painamalla ndppéinta @ , ns. torkkukytkin.



Halytys jatkuu noin viden minuutin kuluttua
uudelleen. Paina néppéintémlopettaaksesi

halytyksen kokonaan.

Halytyksen poistaminen

paélle, jolloin naytolla
lukee ON.
Seuraavaksiasennetaan
hierontojen  ajastuksen
paélle menoaika:

e Paina MENU nappéainta 2346 1 e Paina PROG nappainta, on 0600 8
ja sitten paina kerran + jolloin tuntilukema alkaa & m
nappaints, jolloin kau- K& vilkkumaan.
kosaatimen nayton va- e Kayté + ja = ndppamia
semmassa alareunassa asettaaksesi halutun
alkaa vilkkua hélytyksen tuntilukeman.
symboli. e Paina uudelleen PROG

e Paina PROG néppaint4, nappainta, jolloin paalle
jolloin naytolld lukee ON GFF i menoajan minuuttiluke-

(hélytys on paalld). Pai- ma alkaa vilkkumaan.

na - nappaintd kytke- o Kayté + ja = ndppamia

aksesi hélytyksen pois asettaaksesi halutun

paaltd, jolloin naytdllia minuuttilukeman.

lukee OFF. e Painavielda kerran PROG 2346 B

¢ Paina viela kerran PROG 2346 nappdaintd, jolloin asetta- |~

nappaintd, jolloin halytyk- masi hierontojen paalle

sen poistaminen tallentuu kytkeytymisaika tallentuu

muistiin. Naytdstd pois- muistiin. Naytén vasem-

tuu hélytyksen symboli. paan reunaan jad hie-
rontasymboli nakyviin.

Hieronta-ajastaminen

e Paina MENU nap- 2345 B Kun asetettu aika saavutetaan, hierontaohjelma
paintd ja sitten paina = kaksi kytkeytyy péélle. Tama hierontaohjeima
kolme kertaa + néap- loppuu automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua.
paintd perakkain, jolloin Hieronnat voidaan keskeyttd& aikaisemmin paina-
kaukosaatimen naytdn malla ndppainta m
vasemmassa reunassa
alkaa vilkkua hieronta-
symboli.

e Paina PROG n&ppéain- N

14, jolloin naytélla lukee
OFF (hierontojen ajas-

tus pois paaltd). Paina +
nappaintd  kytkeédksesi
hierontojen  ajastuksen



Hieronta-ajastuksen poistaminen Seuraavaksi asennetaan
® Paina MENU na3ppaéin- 2345 @ pistorasian paalle menoaika:
ta ja sitten paina kolme < ¢ Paina PROG néppainta,

kertaa + nappainta, jolloin tuntilukema alkaa

jolloin  kaukos&atimen
naytén  vasemmassa
reunassa alkaa vilkkua
hierontasymboli.

Paina PROG n&ppéain-

14, jolloin naytélla lukee <
ON (hieronta-ajastus on
paalld). Paina - nappain-

ta kytkedksesi ajastuk-

sen pois paalta, jolloin
naytolla lukee OFF.

e Paina  vield  kerran
PROG nappainta, jol-
loin hieronta-ajastuksen

poistaminen  tallentuu
muistiin. Naytostéa sam-
muu hierontasymboli.

Kauko-ohjattavan pistorasian

(lisdlaite) ajastaminen

e Paina MENU nappain-
t& ja sitten paina kak-
si kertaa + nappéinta

perakkain, jolloin kau-
kosaatimen nayton va-
semmassa  reunassa
alkaa vilkkua pistorasian
symboli.

e Paina PROG nappéin-
4, jolloin naytolla lukee
OFF (pistorasian ajas-

tus pois paaltd). Paina
+ nappainté kytkeédksesi
pistorasian  ajastuksen
paélle, jolloin naytdlla
lukee ON.

vilkkumaan.
o Kayta + ja = ndppaimia
asettaaksesi halutun
tuntilukeman.
Paina uudelleen PROG

ndppéaintd, jolloin - mi-

nuuttilukema alkaa vilk-
kumaan.

o Kayta + ja = ndppaimia
asettaaksesi halutun mi-
nuuttilukeman.

Seuraavaksi asennetaan

pistorasian p&altd pois

menoaika:

e Paina PROG nappain-
t4, jolloin nayttdon tulee
OFF ja tuntilukema al-
kaa vilkkumaan.

o Kaytad + ja = ndppaimia
asettaaksesi halutun
tuntilukeman.

e Paina uudelleen PROG
nappéaintd, jolloin - mi-
nuuttilukema alkaa vilk-
kumaan.

o Kaytd + ja = ndppaimia
asettaaksesi halutun mi-
nuuttilukeman.

e Paina vield  kerran
PROG néppainta, jolloin
asettamasi  pistorasian
paélle ja pois paalta me-
noajat tallentuvat muis-
tiin. Naytdén vasempaan
reunaan jaa pistorasian
symboli nakyviin.
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Kun pistorasialle asetettu paalle menoaika saa-
vutetaan, kaukosaadin kytkee kauko-ohjattavan
pistorasian paalle. Kun edelleen saavutetaan
paalté pois menoaika, kaukosaadin kytkee pisto-
rasian pois paalta. Voit kytkea kauko-ohjattavan
pistorasian pois paaltd myds painamalla nap-

painta Y.
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3x 1,5V AAA LRO3

Tekniset tiedot C €

Hierontamoottorit

Virranotto 230V AC/50 Hz
Kayttdaika kerralla 10 min.
Kaukosaatimen virranotto 3 x AAA-paristo (1,5)
Takuu 36 kk
Nostomoottorit

Valmistettu DIN/VDE-standardin mukaan.
Laitekohtaiset tekniset tiedot koteloissa.

Kayttdaika kerralla 2 min.
Ensisijainen virranotto 230V AC/50Hz
Toissijainen 24V DC

Takuu 36 kk







