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Hammerglass BR6NS 

Eine einzigartige, leichte durchschuss-

hemmende Verglasungslösung in der hö-

heren Schutzklasse BR6-NS (No Splin-

ter), bei der lamellierte Glasscheiben mit 

einer Hammerglass-Scheibe kombiniert 

werden, um ein möglichst geringes Ge-

wicht und eine möglichst geringe Dicke 

zu erreichen. Die innere Scheibe in Ham-

merglass verhindert, dass Splitter in den 

Raum gelangen. 

Neben dem Hammerglass BR6NS bieten 

wir auch Komplettlösungen mit massge-

schneiderten ballistischen Stahlsystemen 

für Fenster- und Türanwendungen an. 

Diese verstärkten Stahlsysteme sind zer-

tifiziert und erhalten die FB6-Klassifizie-

rung (EN 1522 Standard), um einen voll-

ständigen Schutz gegen ballistische An-

griffe zu bieten. 

 

 

Anwendungen 

Botschaften, Banken, Juweliergeschäfte, Privatwoh-

nungen, militärische Einrichtungen, mit mittlerem 

Bedrohungsgrad. 

 

Beschreibung 

Hammerglass BR6NS ist ein ballistisches Schutzglas 

mit hoher Reichweite. Die Einheit besteht aus einem 

mehrschichtigen Verbundglas, wobei die innere Ver-

bundscheibe aus Hammerglass besteht, um zu ver-

hindern, dass Splitter in den Raum gelangen. 

Hammerglass bietet eine einzigartige Nanotechnolo-

gie-Beschichtung, die gegen Chemikalien und die 

meisten Säureangriffe resistent ist. Das bedeutet, 

dass Graffiti und andere Verschmutzungen mit Graf-

fitientfernern und anderen Reinigungsmitteln ent-

fernt werden können. 

Hammerglass trägt nicht zur Ausbreitung von Flam-

men bei einem möglichen Brand bei. 

Technische Daten 

Schutzniveau BR6-NS (7,62x51 mm) 

Dicke 39 mm 

Gewicht 90 kg/m2 

Innere Scheibe Hammerglass 

Abplatzungen/Splitter keine 

 

Sicherheitsklasse und Zertifikate 

Hammerglass BR6NS ist gemäss den Spezifikatio-

nen in EN 1063 BR6-NS vom Beschussamt Ulm in 

Deutschland geprüft. Hammerglass ist auch nach 

den britischen Polizeistandards "Secured by Design" 

zertifiziert. 

 

Textvorschlag für Produktspezifikationen 

"Die durchschusshemmende Glaseinheit muss vom 

Typ Hammerglass BR6NS sein. 

 

Lasermarkierung 

Alle Hammerglass-Scheiben sind mit dem Logo und 

der Seriennummer laserbeschriftet. 

 

Garantie 

1 Jahr Garantie gegen Delamination 

 

Einbau 

Hammerglass wird nur von zertifizierten Installateu-

ren eingebaut, um die höchste Qualität zu garantie-

ren. 
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