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True FOKUS Technologie I I Hochauflosendes OLED Farbdisplay I I Anwendungsoptimierte Bildmodi

Adaptives Okularsystem : .
: : . Bilddarstellung farbig und monochrom
Maximale Sensorleistung als Vorsatzgerat 9 g

Perfekt fiir vergréRernde Optik Hochster Kontrast, feinste Details
| Farbschemen fiir Tag/Nacht I

A Automatik-Modus
Immer exzellente Bildqualitat

R Jagd-Modus )
Wild ansprechen, ohne Uberblendung

aim Such-Modus
' ‘ Entfernte Objekte sicher aufspiiren
Beobachtungs Modus

—— | Hﬂ E Stadt-Modus
[ o9 ] @ »»5% H Hochster Kontrast I
£ 7 _ Foto- und Videoaufnahme mit Zoom
g, w%’q {F ﬁ ﬁ m Schnappschiisse oder Videos zu jeder Zeit
S Stufenloser digitaler Zoom

L

Automatische M ‘

Umschaltung Madei
adelin

Germam

I Multifunktionale

Schnittstelle
Stromversorgung

_
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Datenverbindung

| Software Updates
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VORSATZGERAT und

& YA BEOBACHTUNGSGERAT

K WA Wechsel in Sekunden I_
Infra-HD Sensor System

I_ Gemacht fiir den Einsatz —I HD Warmebildsensor (384x288 Pixel)

Hochste Prazision Leistungsstarkes Germanium Objektiv
Zuverlassiger Begleiter fiir jeden Einsatz Paarweise Werkskalibrierung

. Einfachste Bedienung und Meniifiihrung Kleinste Detalls auf groRe Distanz
Vorsatzgerat
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Forreie B

VIELSEITIG
Vorsatzgerat und Beobachtungsgerat in Einem
Wechsel in Sekunden - ohne Umbau

PRAZISE
Werksjustage fiir hochste Prazision ab dem 1. Schuss
Zusatzliche elektronische Feinjustage
Wiederholgenauer Bajonett Adapter

ROBUST
Waffenaluminium 7075 - aus dem Vollen gefrast
Sensor aus Europaischer Produktion
Industrie Steckverbinder

GERAUSCHLOS
Kein Shutter - absolut gerdauschlos
48 Stunden Werkskalibrierung
Komplett gummiert

EFFIZIENT
18650 Akkus und Ladegerat
Bis zu 8 Stunden Laufzeit
Stromversorgung auch iiber Powerbank

L _

Rechtlicher Hinweis
Bitte beachten Sie die waffen- bzw. jagdrechtlichen Voraussetzungen zur Verwendung
von Warmebildvorsatzgeraten an Zielfernrohren in lhrem Bundesland.

Technische Daten FOKUS 50
Objektiv Brennweite [mm]

Objektiv Durchmesser [mm]

Detektor Material

Detektor Auflésung [Pixel]

PixelgroBe [mm]

NETD [mK]

Shutter

Bildrate [Hz] 50
Display OLED

Display Auflésung [Pixel] 1024x768

Optische VergroBerung 55
im Monokular Modus !

Digitaler Zoom 1x bis 8x
Stromversorgung 2 x 18650 Akku
Akku Laufzeit [h] biszu 8
Externe Stromquelle Ja, UB

Interner Speicher 8GB

Gewicht [g]
ohne Akku =

Abmessungen [mm]

Lénge X Breite x Hohe 187x62x70

Heimdall GmbH

FOKUS 35

50
OLED
1024x768
18
1x bis 8x
2 x 18650 Akku
biszu 8
Ja, USB
8GB

480

168 x62 x70
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