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Derivación “T” Preformada

La Derivación Preformada – TC para cables conductores de
aluminio tiene por finalidad la interconexión eléctrica y mecánica 
de conductores en los cruces aéreos o derivaciones.

Luego de aplicada, proporciona un agarre equivalente al 25% de 
la tensión de rotura del conductor al cual se destina y permite 
el 100% de conductividad eléctrica del conductor en este punto.

Tanto los conductores nuevos como usados deben ser
completamente cepillados y recubiertos con inhibidor de
corrosión de calidad, en el tramo en que la derivación será
aplicada.

Esta constituida por hilos de aleación de aluminio con un 
recubrimiento interno de material abrasivo conductor.

La Derivación Preformada puede ser utilizada con excelente 
desempeño mecánico y eléctrico en los cruces secundarios 
con conductores del mismo diámetro o de diámetro diferente, 
aumentando la superficie de contacto entre los conductores y 
mejorando la calidad de la conexión.

Ventajas

Para Cabos de Alumínio CA e CAA de mesmo Diâmetro (Tronco/Derivação) 

TC-0112
TC-0118
TC-0120
TC-0124
TC-0125
TC-0126
TC-0129
TC-0130
TC-0131
TC-0133
TC-0134

5,81
7,36
7,89
9,34
9,67

10,13
11,27
11,76
12,24
13,25
13,84

    -
    -

      2; 6/1
    -

1/0; 6/1
    -

2/0; 6/1
    -

3/0; 6/1
    -

4/0; 6/1

# 4; 7 fios
# 2; 7 fios

-
1/0; 7 fios

-
2/0; 7 fios

-
3/0; 7 fios

-
4/0; 7 fios

-

marrom
púrpura

vermelho
preto

amarelo
púrpura

azul
verde

laranja
amarelo

vermelho

0,05
0,09
0,10
0,18
0,19
0,20
0,25
0,35
0,36
0,47
0,48

6,08
7,58
8,27
9,66

10,12
10,50
11,75
12,23
12,79
13,83
14,41

Encordoamento à direita

Atadura de Distribución (ó de Tope) Preformada

La Atadura de Distribución Preformada – UTC/F/K se destina al 
amarre del conductor de aluminio en el tope del aislador de perno 
fijo.

Protege al conductor contra la fatiga causada por las vibraciones  
del cable debido al viento ó al desequilibrio de cargas mecánicas.

Está fabricada a partir de hilos de acero galvanizados, hilos de 
acero recubiertos de aluminio ó en aleación de cobre y luego la 
formación recibe en la parte interna  un material abrasivo para 
mejorar el agarre sobre el cable.

Se suministra con un manguito de elastómero que debe ser aplicado 
sobre el conductor de aluminio con la finalidad de evitar el contacto 
directo de éste con el aislador y la parte central de la propia atadura. 
Con la aplicación del manguito, el conductor y el aislador estarán 
protegidos contra daños causados por la abrasión.

5-4 3-7 

Número
de

Catálogo

Intervalo de
Diâmetro de 

Aplicação (mm)

Condutor
AWG / MCM

Máx. CAA

Código
de
Cor

Massa
aproximada

(kg)
CAMin.

D
erivació

n
 “T

” 
P

refo
rm

ad
a

UTC-1100
UTC-1101
UTC-1102
UTC-1103
UTC-1104
UTC-1105
UTC-1106
UTC-1107
UTC-1108

UTC-1109

UTC-1110

UTC-1111

UTC-1112

4,82
5,48
6,22
7,06
8,02
9,09

10,31
11,68
13,23

14,96

16,96

19,20

21,74

5,47
6,21
7,05
8,01
9,08

10,30
11,67
13,22
14,95

16,95

19,19

21,73

24,60

609
635
660
660
711
762
635
635
711

762

787

813

863

0,08
0,08
0,09
0,09
0,10
0,10
0,14
0,14
0,15

0,16

0,17

0,18

0,20

# 6; 6/1
-

# 4; 6/1
# 2; 6/1
# 1; 6/1
1/0; 6/1
2/0; 6/1
3/0; 6/1
4/0; 6/1

266.8; 18/1 e 26/7

300; 26/7 e 30/7
336.4; 18/1, 26/7 

e 30/7 397.5; 18/1

397.5; 26/7 e 30/7
477; 18/1, 24/7 

477; 26/7 e 30/7 
556.5; 13/1, 26/7 e 30/7 

605; 24/7 e 26/7

Encordado a la derecha

Número
de

Catálogo

Intervalo de
Diámetro de 

Aplicación (mm)

Conductor
AWG / MCM

Máx. CAA

Código
de

Color

Masa
aproximada

(kg)
CAMin.

Para Conductores de Alumínio CA y CAA Aislador de Perno Fijo Ø = 60 mm

Longitud
± 25
(mm)

Para Redes Rurales

Diám. Cuello
57 mm

Número de Catálogo

Diám. Cuello
102 mm

ConductorDiám. Cuello
73 mm

UTC-5105
UTC-5101

Cable de Acero Galvanizado 3 x 2,25 mm (Ø 4,87 mm)
Hilo de Acero Galvanizado 3,09 mm (Ø 3,09 mm)

UTF-5203
UTF-5202

UTK-5602
UTK-5600

 -
# 4; 7 hilos

 -
# 2; 7 hilos
# 1; 7 hilos
1/0; 7 hilos
2/0; 7 hilos
3/0; 7 hilos
4/0; 7 hilos

300; 19 hilos
336.4; 19 hilos

397.5; 19 hilos

477; 19 hilos
500; 19 hilos

556.5; 19 hilos

636; 37 hilos

azul
marrón
naranja
purpura

rojo
amarillo

azul
naranja

rojo

purpura

marrón

rojo

azul
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Amarre de Cables en Aisladores:  Sección

          5
Empalme Total Metalizado

El Empalme Total Metalizado - FTS restablece las características 
eléctricas y mecánicas originales del conductor, resistiendo el 
100% de la carga de rotura del mismo y proporciona mayor
conductividad eléctrica en el tramo empalmado que en la misma 
longitud del conductor sin empalme. La flexibilidad del cable 
permanece igual en el tramo empalmado.

Ventajas de la Metalización:
El alto grado de pureza del aluminio depositado en la superficie 
de contacto del Empalme Metalizado proporciona excelente 
conductividad eléctrica y alta resistencia a la corrosión y a la 
oxidación.

La aplicación del Empalme Metalizado sigue el mismo

Está compuesto por 3 subconjuntos:  empalme del alma de
acero,  varillas de relleno (1) y empalme externo.
(1)  Para algunos cables no se requiere este subconjunto.

procedimiento que los demás empalmes preformados, inclusive 
en lo que se refiere a limpieza y preparación del conductor 
con la pasta antióxido. Cada Empalme esta acompañado 
de pasta antióxido PLP, cuya cantidad es suficiente para la
correspondiente aplicación.

Atadura de Distribución (ó de Tope) Preformada

3-6 5-5

A
tad

u
ra P

refo
rm

ad
a

FTS-5925
FTS-5900
FTS-5902
FTS-5926
FTS-5904
FTS-5905
FTS-5908
FTS-5910
FTS-5906
FTS-5907
FTS-5909
FTS-5927
FTS-5911
FTS-5928
FTS-5929
FTS-5913
FTS-5915
FTS-5930
FTS-5917
FTS-5931

0,10
0,15
0,27
0,47
0,53
0,62
0,85
1,15
0,82
1,13
1,43
2,21
1,96
3,00
3,20
3,05
3,93
4,35
4,80
4,96

Para Conductores de Alumínio CAA

# 6; 6/1 - TURKEY
# 4; 6/1 - SWAN

# 2; 6/1 - SPARROW
# 1; 6/1 - ROBIN
1/0; 6/1 - RAVEN
2/0; 6/1 - QUAIL

3/0; 6/1 - PIGEON
4/0; 6/1 - PENGUIN

         101.8; 12/7 - PETREL    
110.8; 12/7 - MINORCA
134.6; 12/7 - LEGHORN
176.9; 12/7 - DOTTEREL

266.8; 26/7 - PARTRIDGE
300;  26/7 - OSTRICH

300; 30/7 - PIPER
336.4; 26/7 - LINNET

397.5; 26/7 - IBIS
397.5; 30/7 - LARK
477; 26/7 - HAWK

477; 30/7 - HEN

Encordado a la derecha

Número
de

Catálogo

Conductor CAA

AWG / MCM

Longitud
± 25
(mm)

Código
de

Color

Masa
aproximada

(kg)

815
865

1120
1475
1475
1575
1705
1905
1830
1930
2135
2440
2160
2590
2795
2795
3175
3430
3560
3610

azul
naranja

rojo
verde

amarillo
azul

naranja
rojo
azul

verde
purpura

verde
amarillo

rojo
naranja

verde
purpura

azul
azul

verde

Encordado a la derecha

UTK-1600
UTK-1601
UTK-1602
UTK-1603
UTK-1604
UTK-1605
UTK-1606
UTK-1607
UTK-1608

UTK-1609

UTK-1610

UTK-1611

UTK-1612

4,82
5,48
6,22
7,06
8,02
9,09

10,31
11,68
13,23

14,96

16,96

19,20

21,74

5,47
6,21
7,05
8,01
9,08

10,30
11,67
13,22
14,95

16,95

19,19

21,73

24,60

711
711
762
813
813
914
762
762
838

838

910

914

980

0,09
0,09
0,10
0,10
0,11
0,11
0,15
0,15
0,16

0,17

0,17

0,18

0,19

Número
de

Catálogo

Intervalo de
Diámetro de 

Aplicación (mm)

Conductor
AWG / MCM

Máx. CAA

Código
de

Color

Masa
aproximada

(kg)
CAMin.

Aislador de Perno Fijo Ø = 102 mm

# 6; 6/1
-

# 4; 6/1
# 2; 6/1
# 1; 6/1
1/0; 6/1
2/0; 6/1
3/0; 6/1
4/0; 6/1

266.8; 18/1 e 26/7

300; 26/7 e 30/7
336.4; 18/1, 26/7 

e 30/7 397.5; 18/1

397.5; 26/7 e 30/7
477; 18/1 e 24/7 

477; 26/7 e 30/7 
556.5; 13/1, 26/7 e 30/7 

605; 24/7 e 26/7

Longitud
± 25
(mm)

UTF-1200
UTF-1201
UTF-1202
UTF-1203
UTF-1204
UTF-1205
UTF-1206
UTF-1207
UTF-1208

UTF-1209

UTF-1210

UTF-1211

UTF-1212

4,82
5,48
6,22
7,06
8,02
9,09

10,31
11,68
13,23

14,96

16,96

19,20

21,74

5,47
6,21
7,05
8,01
9,08

10,30
11,67
13,22
14,95

16,95

19,19

21,73

24,60

635
660
686
737
787
813
660
686
737

813

813

838

889

0,08
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,16
0,16
0,17

0,17

0,18

0,18

0,20

Número
de

Catálogo

Intervalo de
Diámetro de 

Aplicación (mm)

Conductor
AWG / MCM

Máx. CAA

Código
de

Color

Masa
aproximada

(kg)
CAMin.

Para Conductores de Alumínio CA y CAA Aislador de Perno Fijo Ø = 75 mm

# 6; 6/1
-

# 4; 6/1
# 2; 6/1
# 1; 6/1
1/0; 6/1
2/0; 6/1
3/0; 6/1
4/0; 6/1

266.8; 18/1 e 26/7

300; 26/7 e 30/7
336.4; 18/1, 26/7 

e 30/7 397.5; 18/1

397.5; 26/7 e 30/7
477; 18/1 e 24/7 

477; 26/7 e 30/7 
556.5; 13/1, 26/7 e 30/7 

605; 24/7 e 26/7

Longitud
± 25
(mm)

     -
# 4; 7 hilos
     -
# 2; 7 hilos
# 1; 7 hilos
1/0; 7 hilos
2/0; 7 hilos
3/0; 7 hilos
4/0; 7 hilos

300; 19 hilos
336.4;19 hilos

397.5; 19 hilos

477; 19 hilos
500; 19 hilos

556.5; 19 hilos

636; 37 hilos

azul
marrón
naranja
purpura

rojo
amarillo

azul
naranja

rojo

purpura

marrón

rojo

azul

 -
# 4; 7 hilos

 -
# 2; 7 hilos
# 1; 7 hilos
1/0; 7 hilos
2/0; 7 hilos
3/0; 7 hilos
4/0; 7 hilos

300; 19 hilos
336.4; 19 hilos

397.5; 19 hilos

477; 19 hilos
500; 19 hilos

556.5; 19 hilos

636; 37 hilos

azul
marrón
naranja
purpura

rojo
amarillo

azul
naranja

rojo

purpura

marrón

rojo

azul
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