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GROMMET-PPE 

Sello de silicona GROMMET 

APLICACIÓN: 

Los Grommet de silicona COYOTE están fabricados con un material de silicona resistente a la intemperie, diseñado para 
garantizar un sellado hermético alrededor de varios diámetros y modelos de cable. Los Grommet de silicona COYOTE son 
intercambiables esto brinda la posibilidad de volver a ingresar y reutilizar estos cierres en todas las mufas COYOTE. 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

 

• Diseños de uno o varios orificios disponibles para cubrir rangos de diámetro de cable de 2,4 a 31,8 mm. 

• Los diseños de orificios múltiples permiten una mayor capacidad de Drops o de cables sin necesidad de comprar 
kits de sujeción y sellado de cables adicionales. 

• El grommet de silicona se puede cortar según el procedimiento de aplicación para acomodar cables terminados o 
instalados sin degradar la integridad del sello. 

• Elimina la necesidad de raspaduras, adhesivos, cintas de sellado o tiempos de espera. 

• Se puede utilizar en toda la línea de productos de mufas de fibra óptica COYOTE, incluidos los domos COYOTE 
LCC, In-Line RUNT, ONE, 6,5" y 9,5", terminales tipo domo y GLC. 

• Diseñado y probado de acuerdo con Telecordia® GR-771-CORE, Enterrado, Subterráneo; probado en campo 
desde 2005. 

• Los kits de Grommets de silicona COYOTE incluyen: (1) Grommet, (1) cinta métrica para cables, (1) paquete de 
lubricante de silicona y tapones (donde corresponda). 
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OTROS: 

 FABRICANTE:   PREFORMED LINE PRODUCT (PLP) 
 ORIGEN:   USA  

NUMERO DE 
CATALOGO 

DIAMETRO DE CABLE (mm) DESCRIPCIÓN Grommet 

8003691 10.7 – 15.2 1 Orificio 

 
8003692 15.2 – 21.6 1 Orificio 

 
8003693 21.6 – 25.4 1 Orificio 

 
8003694 25.4 – 31.6 1 Orificio 

 
8003663 10.7 – 15.2 2 Orificios 

 
8003990 (2) 12.7 – 15.2  

(2) 3.2 – 6.4 y Drop plano 
4 Orificios 

 
8003664 7.6 – 10.9 4 Orificios 

 
8004065 6.4 – 7.9 4 Orificios 

 
8003665 3.2 – 6.4 y Drop plano 6 Orificios 

 
8003676 (1) 10.7 – 15.2 

(6) 3.2 – 6.4 y Drop plano 
7 Orificios 

 
8003677 3.2 – 6.4 y Drop plano 8 Orificios 

 
8003796 Solo Drop plano 12 Orificios 

 


