Isomax

La composition de ces isolants écologiques de grade supérieur réduit le risque de dommages dans lenveloppe du batiment tout en assurant un
controle optimal de la température ambiante. Les panneaux en fibre de bois ISOMAX offrent un coefficient d'isolation qui répond aux
températures extrémes, qu'il sagisse de froid glacial ou de chaleur accablante.

Domaine d'application

AN

Isolation extérieure (ITE) Isolation des combles perdus Isolation intérieure, doublage et Isolation intérieure optimale
ou aménageés division
Panneaux résistants a l'eau Peut étre installé sous un plancher

Installation polyvalente pour murs, plafonds et
toitures

Caracteristiques techniques

DIMENSIONS STANDARDS 2 180*560 857/8 * 22 2175*555 85,5/8*21,7/8
EPAISSEURS 40 mm 11/2 60 mm 23/8
RESISTANCE THERMIQUE R(m” k/w) 0,95 1,43
CAPACITE THERMIQUE c (J/kg*k) 2100

COEFFICIENT DE DIFFUSION A LA VAPEUR D’EAU

3
M
VALEUR sd sd(m?) 0,12 0,18
CONDUCTIVITE THERMIQUE MASSIQUE A(W/m.K) A (W/m.K) 0,042
RESISTANCE A L'AIR (kPa*s)/m’ 100
DENSITE 180 kg/m’
FORCE DE COMPRESSION (kPa) 150
RESISTANCE A LA TRACTION (kPa) 30
CLASSEMENT AU FEU E

Recommandations

Entreposer et installer au sec Toujours croiser les joints Installer étroitement, sans lacune



