Isovrac

La fibre de bois a souffler ISOVRAC est un isolant polyvalent pouvant étre facilement installé dans votre batiment. Cette fibre de bois
offre un coefficient d’isolation qui répond trés bien aux températures de grand froid ou de chaleur extréme. En plus de sa bonne
capacité isolante, la fibre de bois ISOVRAC offre une bonne résistance au feu (Euroclasse B) et une bonne résistance a la moisissure
(classe O).

Domaine d'application

Isolation des combles perdus ou Isolation intérieure, doublage et Isolation intérieure optimale
aménages division
Soufflage de combles perdues Insufflation de murs

Caracteristiques techniques

PROPRIETE SOUFFLAGE INSUFFLATION
DIMENSIONS STANDARDS 15 kg 15 kg
RESISTANCE THERMIQUE R(m” k/w) ~10.56 /100 mm ~13.06 /100 mm
CAPACITE THERMIQUE c (J/kg*k) 2100 ‘ 2100
COEFFICIENT DE DIFFUSION A LA VAPEUR D’EAU p <2 <3
CONDUCTIVITE THERMIQUE MASSIQUE A(W/m.K) 0,043 0,043
DENSITE 30 * 4 kg/m’ 45 + 3 kg/m’
CLASSEMENT AU FEU B B

Resistance thermique par epaisseur

SOUFFLAGE INSUFFLATION
R Epaisseur d’application Nombre minimal de sacs de 15 kg pour Epaisseur de la
souhaité minimale 100 m’ R cavité
28.4 269 mm 44 15.6 120 mm
34.1 323 mm 52 15.6 120 mm
39.8 376 mm 61 21.0 160 mm
45.4 430 mm 70 23.6 180 mm
51.1 484 mm 78 26.4 200 mm
56.8 537 mm 86 29.0 220 mm
315 240 mm
34.1 260 mm
Bonne résistance au feu (Euroclasse B-s2, dO) Résiste aux moisissures (classe O, aucun signe de

croissance)

Isolation performante et durable
Fibre peu poussiéreuse

Recommandations

Entreposer et installer au sec La fibre de bois est repandue de facon homogéne dans
les combles a isoler a 'aide d'une machine pneumatique
Une ventilation du poste de travail est recommandée a souffler. Les différents types de machines a soufflage
sont munis de tuyaux flexibles, permettant de souffler
Ne doit pas étre en contact avec les conduits de Uisolant sur toute la surface des combles. Utilisable

fumeées ou sources de chaleur intense avec tous types de machines




