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Die Montageschwelle muss die gezeigten Außenmaße
einhalten. Das Gewächshaus wird, wie nebens dargestellt, auf
dem Schwellenrahmen platziert. Bei der Montage des
Gewächshauses ist darauf zu achten, dass die
Drainagebohrungen nicht verdeckt sind.

Überprüfen Sie mit Hilfe der Diagonalmaße die rechtwinklige
Ausrichtung des Rahmens.

Um das Holz vor Feuchtigkeit und Spritzwasser zu schützen,
sollte der Abstand zum Boden mindestens 15cm betragen.

Hinweis zum Fundament:
Die Schwelle muss mit dem Fundament verschraubt werden.
Die Stärke des Fundaments und die Positionierung der
Schwelle auf dem Fundament sollte so gewählt werden, dass
Bohren und Dübeln im Fundament möglich ist.

Drainagebohrung

Abstand zu Graßnarbe
mind. 15cm
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Die Montageschwelle muss die gezeigten Außenmaße
einhalten. Das Gewächshaus wird, wie nebens dargestellt, auf
dem Schwellenrahmen platziert. Bei der Montage des
Gewächshauses ist darauf zu achten, dass die
Drainagebohrungen nicht verdeckt sind.

Überprüfen Sie mit Hilfe der Diagonalmaße die rechtwinklige
Ausrichtung des Rahmens.

Um das Holz vor Feuchtigkeit und Spritzwasser zu schützen,
sollte der Abstand zum Boden mindestens 15cm betragen.

Hinweis zum Fundament:
Die Schwelle muss mit dem Fundament verschraubt werden.
Die Stärke des Fundaments und die Positionierung der
Schwelle auf dem Fundament sollte so gewählt werden, dass
Bohren und Dübeln im Fundament möglich ist.

Abstand zu Graßnarbe
mind. 15cm
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