Ficha Técnica

Biodigestores Verticales

1. Descripcion del Producto
e Biodigestor de forma cilindrica con base cdnica fabricado en polietileno de maxima
calidad color negro.
2. Caracteristicas Principales

e Facil instalacion de conexiones.
e No se oxidan ni se corroen.
e Garantia de 50 afios contra cualquier defecto de fabricacién.

3. Instalacion y accesorios

e El biodigestor debe ser instalado de la manera indicada en el manual de
instalacion.

e Accesorios incluidos: Valvula esférica de 2 pulgadas, Tapa roscable de 48 cm de
diametro, filtro geotextil con material filtrante y tapa para tubo de desobstruccién.

4. Capacidades

Capacidad

ECO 600 ECO 1300

(L)

Numero de usuarios en zona rural
(Promedio de 130 litros diarios por 5 10
persona)

Numero de usuarios en zona urbana
(Promedio de 260 litros diarios por 2 5

persona)
Numero de usuarios oficina
(Promedio de 30 litros diarios por 20 43
persona)

La informacion técnica, usos sugeridos y aplicaciones presentados, estdn basados en las propiedades y aplicaciones tipicas del producto.
Articulos Ecoldgicos de México S.A. de C.V. no se responsabiliza por el uso, ni por los resultados basados en esta informacion, todos los
usuarios deberdn hacer sus propias pruebas para determinar su uso.
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5. Medidas

BIODIGESTOR ECO 600
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La informacidn técnica, usos sugeridos y aplicaciones presentados, estan basados en las propiedades y aplicaciones tipicas del producto.
Articulos Ecoldgicos de México S.A. de C.V. no se responsabiliza por el uso, ni por los resultados basados en esta informacién, todos los
usuarios deberan hacer sus propias pruebas para determinar su uso.
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BIODIGESTOR ECO 1300
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= Salida Agua: 2 pulg

Salida Lodos: 2 pulg

F Entrada Lodos: 4 pulg

6. Formas

600 L

1,300 L

La informacion técnica, usos sugeridos y aplicaciones presentados, estan basados en las propiedades y aplicaciones tipicas del producto.
Articulos Ecoldgicos de México S.A. de C.V. no se responsabiliza por el uso, ni por los resultados basados en esta informacion, todos los
usuarios deberan hacer sus propias pruebas para determinar su uso.
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7. Modelos segun posicion de tuberia

entrada de lodos
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