FICHA TECNICA
Cod. 51462

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Ldmpara de LED
- Luz Cdélida

- Acabado Opalino
- Tecnologia SMD
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- Cuerpo de Policarbonato

INSTALACION (uso |

Para luminarios con base E12 Interior

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia: 4 W

Caracterisitcas eléctricas: 100-240 V~ 60 Hz
Flujo luminoso: 300 Im

Temperatura de color: 3000 K

Base: E12

IRC>80

Angulo de apertura: 200°

Vida ¢til: 25 000 h

Certificado: NOM-030-ENER-VIGENTE

CURVA FOTOMETRICA

N/A

GARANTIA

3 afios de garantia por defecto de fabricacién.

“Producto garantizado contra defectos de mano de obra o
funcionamiento durante 1 afio.

Comercializado por: Comercializadora Soluciones Luminicas Plus S.A. de C.V.
Av. Lomas de Sotelo No.1102 Piso 2 Int. 202 Col. Lomas Hermosa
Alcaldia Miguel Hidalgo México, Ciudad de México C.P. 11200

R.F.C. CSL180410F24, Tel. (55) 9149 8970
www.philcoiluminacion.com, ventas@philcoplus.com

(f) (®)/philco.il

philcoiluminac

PRODUCTO MEDIDAS

~

CONO DE DISTRIBUCION
N/A

10.8 cm

NOTA

- No usar en intemperie, ni en luminarios encapsulados o sin
ventilacion.

- No utilizar por mds de 24 horas contintas.
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APLICACIONES

Hoteles

o

Centros
Comerciales

o

Residenciales

)

Restaurantes

Fecha: 01/23



