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警告

携帯型パワーステーション
ユーザーマニュアル

100V 50Hz/60Hz
50Hz 60Hz

1.乾燥な状態に保ち、高熱や水にさらさないでください。
2.不適切な使用は、火災、物的損害、または人身傷害につながる可能性が
あります。
3.地域の法規制に従ってバッテリーをリサイクルおよび廃棄してください。
4.製品を取り扱う際は安全に注意してください。
5.子供や障害のある人はアシスタンスをもらって操作してください。



製品安全ガイドライン
始める前に
RUNHOOD 携帯型パワーステーションを使用する前に、すべての手順をよくお読みください。 警告

 製品の使用
 製品の充電

製品の保管と輸送

 バッテリーの廃棄

 旅行時の注意事項

製品のメンテナンス
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RUNHOOD携帯型パワーステーションを乾燥な状態に保ち、高熱や水にさらさないでください。保護カバーを分解したり、取り外したりしないでください。 製品または付属品に穴を開けたり、焼却したりしないでください。地域の法規制に従ってRUNHOOD携帯型パワーステーションをリサイクルおよび廃棄してください。 RUNHOOD携帯型パワーステーションを取り扱う際は安全に注意してください。子供や障害のある人はアシスタンスをもらってデバイスを操作してください。不適切な使用は、火災、物的損害、または人身傷害につながる可能性があります。必ず安全ガイドラインに従って製品を使用してください。

RUNHOOD 携帯型パワーステーションを液体や雨、雪、雹などにさらさないでください。 RUNHOOD 携帯型パワーステーションを水に浸さないでください。水にさらされると、バッテリーの化学分解を起こして燃焼する可能性があります。このような場合は、サービス部門にお問い合わせください。この製品では、RUNHOOD 純正バッテリーのみを使用してください。RUNHOOD は非 RUNHOOD 携帯型パワーステーションバッテリーによって引き起こされたいかなる損害について責任を負いません。エナジーバー 324の放電温度は -68~113℉/-20~45℃であり、充電温度は 32~104℉/0~40℃です。そうしないと、危険、永久的な損傷、またはパフォーマンスの低下につながる可能性があります。 この製品は 68~77℉/20~25℃での使用をお勧めします。対象使用温度範囲外で使用する場合、使用可能時間が短くなる可能性があります。強力な静電気または電磁環境でバッテリーを使用すると、バッテリー制御ボードの誤動作や重大な危険を引き起こす可能性があります。製品に穴を開けないでください。これによる液漏れや火災の危険があります。大きな衝撃を受けた場合は、製品を使用しないでください。

 使用中に製品が水に浸かった場合は、すぐに製品を取り出し、安全かつオープンなエリアに置いてください。完全に乾くまで安全な距離を保ち、後述の「バッテリーの廃棄」セクションで説明されているように廃棄してください。いかなる状況においても、バッテリーを再度使用しないでください。
製品が発火した場合は、水、砂、ファイヤーブランケット、乾燥粉末、二酸化炭素消火器の順に消火器を使用することをお勧めします。電子レンジや加圧容器の中に装置を入れないでください。ピン、ワイヤ、またはその他の金属をデバイスケース、コンセント、またはコントロールに入れないでください。このような行為はデバイスを故障させ、人身安全を脅かす恐れがあります。衝突を避けてください。デバイスの上に重いものを置かないでください。 摩耗、エネルギー損失、充電障害を避けるために、コンセントと表面を清掃してください。
必ず RUNHOOD 携帯型パワーステーション認定充電ケーブルを使用してください。RUNHOOD は非 RUNHOOD 充電ケーブルによって引き起こされたいかなる損害について責任を負いません。充電するときは、引火物や可燃物のない場所に置いてください。事故を防ぐために、充電中は絶対に装置から離れないでください。

子供の手の届かない場所に製品を保管してください。子供が製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。バッテリーを保管する前に、バッテリーを全容量の 60％以上まで充電してください。そうしないと、長期間保管によるバッテリー損傷が発生する可能性があります。3 か月に 1 回の充電と放電をお勧めします。製品を直射日光の当たる場所や熱源の近くに置かないでください。
乾燥した環境で製品を保管してください。水に触れる可能性のある場所に製品を置かないでください。
ガラス、時計、宝飾品、その他の金属製の物体と一緒にデバイスを保管または輸送しないでください。
必ずバッテリーを完全に放電した後に製品を廃棄してください。バッテリーには危険な化学物質が含まれています。バッテリーの廃棄とリサイクルについては、地域の法規制に従ってください。
製品を -20℃未満または 60℃以上で保管しないでください。長期間使用しないと、バッテリーの寿命が短くなることがあります。バッテリー容量を維持するために、少なくとも 3 か月に 1 回はバッテリーを完全に充電および放電してください。
リチウム電池および 160Wh を超える電力量の機器は航空機で許可されていません。この製品を飛行機に持ち込まないでください。

本携帯型パワーステーションはハイパワー機器に長時間使用した後に、製品の温度が高すぎるせいで保護機能が作動して充電できなくなる可能性があります。その場合、製品を室温まで冷ましてください。理想的な充電温度は 71ºF から 82ºF（22℃から 28℃）までであり、この充電温度範囲ではバッテリーの寿命をも延ばします。

日本では、インバーターの出力電圧が 100V であり、50Hz と 60Hz の 2 つの規格があります。また、インバーターは出力周波数を切り替えることができます。操作方法は以下の通りです :1: AC キーと LED キーを同時に 7 秒以上長押しすると、LCD に現在の設定された出力電圧と出力周波数が表示されます（すべてのインバーターモデル対応）。2: キーを 10 秒以上長押しし続けると、出力周波数を 50Hz と 60Hz の間で切り替えることができます（100V 出力インバーターのみ対応）。LCD には更新後の電圧と周波数が表示されます。3: 設定が完了すると、ブザーが 3 回鳴ります。インバーターが稼働中の場合、周波数を切り替える際にインバーターの出力が自動的にオフになります。切り替えが完了したら、インバーターを再度オンにする必要があります。



注意：
モジュールの紹介

RUNHOOD携帯型パワーステーション

ホストエンジン1200 (HE1200-JP)

 1. LEDフラッシュライト

2. 主電源ON / OFF

3. DC INPUT（入力）：アダプター/6530車用充電ケーブル/ソーラー充電器

4. AC ON / OFF
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 LEDフラッシュライト
主電源ON / OFF

AC ON/OFF
DC ON/OFF
車用ポート
USB-A*2
ワイヤレス充電出力
USB-C*2
100V ACソケット*3
LCD表示器
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充電過負荷保護スイッチ12

100V AC入力13

LED ライトには、高、低、S.O.S. 信号フラッシュの 3 つの点灯形式があります。ボタンを 1 回押すと、強いライトが点灯します。ボタンを 2 回押すと、弱いライトが点灯します。ボタンを 3 回押すと、S.O.S. 信号が点滅します。ボタンを 4 回押すと、ライトが消えます。

電源ボタンを長押して、RUNHOOD携帯型パワーステーションの電源をオンまたはオフにします。オンにするには、1秒間押し続けます。3秒間押し続けると、電源がオフになります。RUNHOODパワーステーションがオンの場合、LCD表示器画面が点灯します。電源ボタンを押してLCDバックライトの明るさを調整し、RUNHOODパワーステーションを作動させます。RUNHOODパワーステーションは5分間アイドル状態になると、システムが継続に作動しますが、LCD表示器画面のバックライトの明るさが下げられます。RUNHOOD携帯型パワーステーションは20分以上アイドル状態になると、自動的にシャットダウンします（アイドル状態は充電または放電がないことを意味します）。
DC入力ポートはDC6530です。HE1200-JPを充電するには、RUNHOODパワーステーションのACアダプター、6530車用充電器ケーブル、またはソーラーパネル充電ケーブルを介する3つの方法があります。ソーラーパネルの並列接続が対応されていますが、DC入力はシステム保護のために入力電力を最大200Wに制限します。12V/24V最大10Aの車の電源入力を対応します（バッテリーが不足しないように、エンジンがオンになっていることを確認してください）。
AC電源ON / OFFボタンを押したら、RUNHOODパワーステーションのAC出力をオン／オフすることができます。AC出力がオンになると、ACインジケータが点灯し、表示器内のACアイコン（AC）も表示されます。AC出力がオフになると、ACインジケータが消灯し、表示器内のACアイコン（AC）も消えます。モバイルパワーステーションの電力量が0％の場合、AC出力は切断され、ACインジケータが消灯し、同時にLCD表示器内のACアイコンも消えます。モバイルパワーステーションの電力量が2％を超えると、AC出力は再び正常になります。過負荷が発生すると、AC出力は作動停止となりますが、ACインジケータは点灯したままです。ACインジケータが点灯すると同時に、LCD表示器内のACアイコンとOVERLOAD（過負荷）アイコンが点滅する共に警報ブザーも鳴ります。これはパワーステーションが保護されていることを通知しています。その場合、AC ON / OFFボタンを押してリセットしてください。5. DC ON/OFFDC ON/OFFボタンを押して、RUNHOODパワーステーションDC出力をオンまたはオフにし、アイコンを点灯させます。このボタンはRUNHOODパワーステーションの車用充電ポート、一つのワイヤレス充電出力ポート、2つのUSB-C出力ポート、および2つのUSB-A出力ポートを制御します。隣り合せのUSB-AとUSB-Cが同時に使用される場合、出力電圧は共に5Vになります。過負荷およびDC（またはUSB-Aか車用充電ポート）アイコンが警告ブザーとともに点滅する場合、関連する出力が作動停止となるため、機器を切り離して、DC ON/OFFボタンを押してリセットしてください。電力量が2％未満になると、DC出力は作動停止となります。DC ON/OFFボタンを押しても、DC出力は作動しない場合、警告ブザーは3回鳴ります。この場合パワーステーションを充電する必要があり、電力量が2％を超えると、再び正常に戻ります。6. 車用ポート車用ポートの最大出力電流は10Aであり、一般的な車載機器に使用できます。車載12V鉛蓄電池を充電できます（専門家の指導の下で操作する必要があります）。すぐに点火できる状態に行かないですが、車のバッテリーを一定レベルまで充電して点火するのに役立ちます。実際の充電時間は、その時の車の状況によって異なります。7. USB-A QC3.0 スマートフォン、タブレット、カメラ、スピーカーなど、それぞれ最大出力28WのUSB-Aポートで充電できるさまざまなデバイスの充電に使用できます（QC3.0充電プロトコルに準拠したデバイス）。
8. ワイヤレス充電出力
携帯電話などワイヤレス充電対応機器の充電に使用でき、最大電力は 15W（実際の電力は機器によって異なる）です。
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エナジーバー（EB324）と組み合わせて使用する必要があり、ホストは単独で機能しません。組み合わせ方法につい
ては、「DIY 用組み合わせ」と「充電方法」のセクションを参照してください。

DC INPUT（入力）：アダプター /6530 車用充電ケーブル / ソーラー充電ケーブル
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1 過負荷警告OVERLOAD（過負荷）アイコンおよび該当モジュールアイコンが表示されます。セクション11.2を参照してください。
2 充電/放電残時間

3 バッテリー残量インジケータ
バッテリー残量を表示します。充電中はアイコンが回転します。
4 現在入力ワット数
HE1200-JPの入力電力をワットで表示します。
5

6

7

バッテリー残量割合
バッテリー残量の割合が表示されます。

現在出力ワット数HE1200-JPの現在の出力電力をワットで表示します。
有効エナジーバーインジケータ

ファンインジケータファンが作動しているときは、ファンアイコンが表示されます。
有効ポートインジケータUSB-A、USB-C、車用、DC、ACなどのポートが有効であることを示します。
低温インジケータ

高温インジケータ

重大障害インジケータ

11.2警告情報と説明

5 6

アイコン 警告内容

USB-A過負荷

USB-C過負荷

取扱説明書

9. USB-C PD 3.0 100Wノートパソコン、タブレット、スマートフォンや他の USB-C ポートを持つデバイスの充電に使用できます。各ポートの最大電力は 100W（PD 3.0 充電プロトコルに準拠したデバイス）です。10. 100V ACコンセント純正弦波の 100V AC 用 3 つの出力コンセントは、最大定格電力 1200W のみで対象機器に電力を供給するように設計されています。これ以上の電力を備えた大型機器は対応されていません。物的損害防止および人身安全のために、使用する前に確認してください。

数字は、HE1200-JP の現在の消費電力率に基づき、分単位または時間単位で充電 / 放電残時間を示します。充電時は充電残時間、放電時は放電残時間が表示されます。充電と放電を同時に行う場合、放電残時間が表示されます。

画面に表示される低温警告アイコンは、HE1200-JP の温度が低すぎることを警告します。システムに許されないため、このような状況での充電または放電をしないでください。製品を通常の室温に置き、作動温度に戻るまでお待ちください。
HE1200-JP の温度が高すぎる場合、画面に表示される高温警告アイコンは、製品の温度が高すぎることを警告します。システムに許されないため、このような状況での充電または放電をしないでください。製品を冷ましてから使用してください。
BMS、バッテリー、メインコントロールボード、インバーター、または内部通信に重大な障害が発生すると、ビックリマークが表示されます。
RUNHOOD パワーステーションには、以下の警告メッセージを警報するためのさまざまなアイコンの組み合わせが表示されます。

11. LCD表示器当該表示器は製品の電源状態とさまざまなメッセージを表示します。11.1 LCD表示内容説明

USB(USB-A) および OVERLOAD（過負荷）アイコンが警告ブザーとともに点滅します。機器を切り離し、DC ON/OFFボタンを押してリセットします。
Type-C(USB-C) および OVERLOAD（過負荷）アイコンが警告ブザーとともに点滅します。機器を切り離し、DC ON/OFFボタンを押してリセットします。

車用充電器過負荷

ワイヤレス充電ポート過負荷

Car（車用充電器）および OVERLOAD（過負荷）アイコンが警 告ブザーとともに点 滅します。機 器 を切り離し、DC ON/OFF ボタンを押してリセットします。
DC および OVERLOAD（過負荷）アイコンが警告ブザーとともに点滅します。機器を切り離し、DC ON/OFF ボタンを押してリセットします。

1

2
34
5
6

789101112

OVERLOAD

EB324が取り付けられた際に、HE1200-JPにバッテリーアイコンが表示されている場合は、取り付けられたEB324が正常であることを意味します。
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インバータ出力過負荷

作動温度超過

7

AC（インバータ出力）および OVERLOAD（過負荷）アイコンが警告ブザーとともに点滅します。AC ON/OFF ボタンを押してリセットします。

警告ブザーに伴った作動温度超過アイコンは、バッテリーが過熱していることを意味します。接続中機器を切り離してください。パワーステーションは充電または放電を停止します。製品を換気された場所に置き、デバイスがクールダウンになって自動的にリセットされるのを待ちま す。デ バ イ ス が リ セ ッ ト さ れ な い 場 合 は、service@runhoodpower.com まで製品スペシャリストに連絡してください。

作動温度未達

警告ブザーに伴った作動温度未達アイコンは、バッテリーが作動するには温度が低すぎることを意味します。接続中機器を切り離してください。作動温度未達アイコンが点滅し、ブザーの警報が速くなると、パワーステーションからの出力とパワーステーションへの入力はすべて停止されます。製品が動作温度に到達し、自動的にリセットされるまで待ちます。デバイスがリセットされない場合は、service@runhoodpower.com まで製品スペシャリストに連絡してください。

バッテリー警告
同時に 2 つのバッテリーアイコンが表示される場合、システムでは 2 つのバッテリーが作動しております。1 つのバッテリーアイコンのみが表示され、もう 1 つのアイコンが表示されないか、または点滅している場合（この状態はシステムの故障ではなく、充放電が続くと当該状態が解除されます）、システムでは 1 つのバッテリーのみが作動しており、最大出力電力が下がります。

重大障害

ファン警告

このアイコンが表示されている場合、重大な障害が発生しています。周囲に強い静磁場または磁場の有無を確認してから、デバイスを再起動してください。それでもデバイスが作動しない場合は、service@runhoodpower.comまで製品スペシャリストに連絡してください。

ファンアイコンが表示され、ファンが作動しない場合は、ファンが詰まっていないか確認してください。利用再開する前に、デバイスの電源を切り、すべての通気口の周りを掃除機できれいに掃除してください。それでもデバイスが動作しない場合は、service@runhoodpower.com まで製品スペシャリストに連絡してください。



ブザーリマインダー

HE1200-JP 仕様

モデル HE1200-JP
正味重量 約4.9 kg
寸法 32 * 20 * 21 cm
容量 最大648Wh 

ソーラーパネル15V-23V 最大10A MPPT対応
アダプター180W
AC入力の最大電力は400W (100V 50Hz / 60Hz）
6530 車用充電ケーブル12V 10A 120W

Input（入力）

快速充電時には、AC入力を使用してください。快速充電
3 * AC Output（出力）純正弦波100V 50Hz/60Hz  定格電力1200W (ピーク2400W)AC Output（出力）

-68~113℉/-20~45℃放电温度
32~104°F/0~40°C充电温度

DC Output（出力） 1*ワイヤレス充電出力5/10/15W 
1 *車用ポート12V 10A最大120W 
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12.充電超負荷保護スイッチ充電中に入力電流が 20A を超え続けると、AC 充電ポートが保護されます（ボタンが飛び出す形式）。機械に問題がないことを確認した後、保護スイッチリセットボタンを押せば充電を再開することができます。13.100V AC入力共通型ポートに接続される AC 充電ケーブルのもう一方を AC 電源に接続してください。この製品は UPS 機能を備えており、壁からの AC 電源を継続に使用しながら、この製品の AC コンセントを使用することができます。電力供給が突然切断された場合、＜20ms で自動的にバッテリー駆動モードに切り替わり、作業続行に必要な電力を確保することができます。( ただし、この機能は UPS 並みのプロフェッショナルレベルではないので、0ms の切り替えには対応していません。連続電力供給が要求される機器には接続しないでください。データサーバーやワークステーションなど、複数回のテストを行って互換性を確認してから使用してください )。

システムには、以下のブザー通知があります。低電力量アラーム：電力量が 5％未満の場合、ブザーが定期的に鳴ります。ブザー出力は、電源スイッチまたはパワーステーションの充電によってオフにすることができます。レベル I 障害アラーム：システムが正常に作動している間のみ、ブザーが 2 秒ごとに 0.1 秒間鳴り、障害を報告します。ブザーは電源スイッチを介して停止できます。レベル II 障害アラーム：ブザーは 0.2 秒ごとに 0.1 秒間鳴り、対応する入力または出力がオフになります。

出力周波数の切り替え

操作方法は以下の通りです。１．AC キーと LED キーを同時に 7 秒以上長押しすると、LCD に現在の設定された出力電圧と出力周波数が表示されます（すべてのインバーターモデル対応）。２．キーを 10 秒以上長押しし続けると、出力周波数を50Hz と 60Hz の間で切り替えることができます（100V 出力インバーターのみ対応）。LCD には更新後の電圧と周波数が表示されます。３．設定が完了すると、ブザーが 3 回鳴ります。インバーターが稼働中の場合、周波数を切り替える際にインバーターの出力が自動的にオフになります。切り替えが完了したら、インバーターを再度オンにする必要があります。

2 * USB-Aそれぞれ最大出力電力28 W (5V DC/3A, 9V DC/3A, 12V DC/2.4A)
2 * USB-C それぞれ最大出力電力100 W (5V DC/3A, 9V DC/3A, 15V DC/ 3A, 20V DC/5A)
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DCエンジン(UE256)

1. USB-C PD 100W INPUT（入力）/OUTPUT（出力）

AC インバーター80 (AE80-J)

1.ACコンセント

モデル AE80-J
正味重量 0.72 lbs. /約0.33 kg
寸法 4.3 * 2.3 * 4.1 in / 11 * 5.7 * 10.3 cm
Output（出力） 純正弦波100V AC (50Hz/60Hz), 80W (ピーク160 W)
放電温度 -68~113℉ / -20 ~ 45 ℃

AE80-J仕様11 12

2.作動状況インジケータ
白のインジケータ：正常。100V 出力利用可能。赤のインジケータ：異常。100V 出力利用不可。

 ACコンセント

作動状況インジケータ

USB-C PD 100W INPUT（入力）/OUTPUT（出力）
USB-A (*2) QC 3.0  28W OUTPUT（出力）
 USB-C PD100W OUTPUT（出力）

定格電力が 80W 以下の機器を対応します。定格電力が 80W を超えるすべての機器は対象外です。マイナス影響を避けるために、使用前に該当機器が対応対象であるかどうかを確認してください。 Input（入力）：USB-C は 100W 入力を対応します。Output（出力）：USB-C はノートパソコン、タブレット、スマートフォンおよび USB-C ポートを備えたその他のデバイスを含むデバイスを充電できます。
2. USB-A (*2) QC 3.0  28W OUTPUT（出力）

USB-A はスマートフォン、タブレット、スピーカーおよび USB-A ポートを備えたその他のデバイスを含むデバイスを充電できます。
3. USB-C PD 100W OUTPUT（出力）

Output（出力）：USB-C はノートパソコン、スマートフォン、タブレットおよび USB-C ポートを備えたその他のデバイスを含むデバイスを充電できます。



 エナジーバー (EB324)  部品
アダプター

UE256仕様

モデル UE256

動作温度 -68~95℉ / -20~35℃

正味重量 0.49 lbs. /約0.22 kg 
寸法 2.4 * 2.3 * 4.1 in / 6 * 5.7 * 10.3 cm
Input（入力） 1 * USB-C PD 100 W最大(5V DC/3A, 9V DC/3A, 15V DC/3A, 20V DC/5A)

Output（出力）(最大256W)
2 * USB-C PD 100W最大(5V DC/3A, 9 V DC/3A, 15V DC/3A, 20V DC/5A), 合計最大200W
2 * USB-A QC 3.0 28W最大(5V DC/3A, 9V DC/3A, 12V DC/2.4A), 合計最大56W

モデル EB324
正味重量 3.9lbs. / 約1.77 kg
寸法 10.2 * 2.3 * 4.1in / 26 * 5. 7 * 10.3cm
容量 324Wh
バッテリー Li-ion NMC
放電温度 -68~113°F / -20~45°C
充電温度 32~104°F / 0~40°C
サイクル寿命 1000回(80%)

EB324 仕様
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①② ① 電力量インジケータ②  ON/OFFスイッチ

 6530車用充電ケーブル 

注意：12V 10Aのみ対応、最大120W。
1. 電力量インジケータ：各インジケータは 20％の電力量を表します。5 つのインジケータがすべてオンの場合、80％～100％の電力量があることを意味します。5 つのインジケータが 1 秒ごとに点滅している場合は、エナジーバー 324が異常であることを意味します。
2. ON/OFF スイッチ：ボタンを 1 秒間押し続けると電源がオンになり、3 秒間押し続けると電源がオフになります。

AC充電接続ケーブル



INR22/71[(3P6S) 2P] E /-20+45/80

ソーラー並列接続ケーブル

注意：DC6530ポート付き

 ソーラーパネル

注意： Seri 100W, 15V～23VのRUNHOODを推奨。

 DIY用組み合わせ
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 648Wh 1200W (HE1200-JP + EB324 * 2)
ソーラー充電ケーブル

上記は 648Wh、1200W のパワーステーションです。この組み合わせには、本体（HE1200）1 台とエナジーバー（EB324）2つが含まれています。わずか 8.3 キログラムの重量で持ち運びにかなり便利な商品です。バッテリーを交換することで、使用可能時間がより長くなります。ペアの EB324 を追加すれば、容量を簡単に 1296Wh まで増やすことができます。

ソーラーアダプター



3. 快速充電：AC 充電を利用すれば、EB324 をより速く充電することができます。

 324Wh 256W (UE256 + EB324)

充电方法
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HE1200-JP を介して EB324 を充電する手順

18

324Whのバッテリースティックと「アダプターACコンバータ」の組み合わせで、80WのAC出力を提供することができます。

324Wh 80W (AE80-J + EB324)

2 つの USB-C PD100W 出力と 2 つの USB-A QC3.0 28W 出力を備えた 324Wh の容量のバッテリースティックの最大総電力出力は、256W です。

重要注意事項：充電式モジュールは EB324 です。それ以外のモジュールはアプリケーションインターフェイスのみであり、エネルギーのストレージではありません。EB324 を充電するには 2 つの方法があります。1 つは HE1200-JPを使用し、もう 1 つは UE256 を使用することです。EB324 を充電するには、EB324 を HE1200-JP または UE256と組み合わせる必要があります。EB324 をペアで充電することを強くお勧めします。

1. 2 つの EB324 を HE1200-JP に挿入します。
2. アダプター /6530 車用充電ケーブル / ソーラーパネルを HE1200-JP の DC 入力に接続します。
4. 充電するときは、HE1200-JP から EB324 を取り外さないでください。



 UE256でEB324を充電する手順

 ソーラーパネル及びソーラーアダプターを使ってEB324を充電する手順

マルチソーラーパネル接続の手順
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クラスII機器

製品は火から離れるように要注意

製品は水から離れるように要注意

リサイクルおよび廃棄の際に製品を電気および電子廃棄物集積所に持ち込む必要

1. EB324 を UE256 に接続します。 1. HE1200-JP の DC 入力は最大 200W に到達できます。最大 2 枚の RUNHOOD ソーラーパネルを使用して充電できます。2. DC Y ケーブルを使用して、2 つのソーラーパネルを並列に接続します。3. HE1200-JP 或いは UE256 で充電する際に、上記充電方法手順を参照してください。
2. 充電ケーブルを USB-C PD 100W 入出力ポートに接続して充電します。
3. 充電するときは、UE256 から EB324 を取り外さないでください。
4. USB-C 充電ケーブルとアダプターは、当社の製品に含まれていません。ユーザーは、ケーブルとアダプターを自分の好みで市場から購入できます。

1. ソーラーアダプターケーブルの保護カバーを取り外し、エナジーバーをソーラーアダプターのコネクタに正しく接続してください。2. ソーラーアダプターの入力ポートをソーラーパネル（またはアダプター、車用充電ケーブル）に接続してください（複数のソーラーパネルを並列に接続することで、入力電力を増やすことができます）。3. 充電は自動的に開始されます（エナジーバーがオフの場合、自動的にオンになります）。充電中は、インジケーターライトが点滅します（0.5 秒点灯し、1.5 秒間隔）。4. 充電が完了すると、インジケーターライトは点滅を停止し、常時点灯状態になります。


