
FAQ Seri 100W

保修期：自购买之日起1年内（操作不当或其他自然 灾害造成的产品损坏不在保修之内）。如何保修：给安酷的保修团队出示购买证明，以便获 得在产品保修范围内的保修服务。

保修服务 联系方式
RUNHOOD POWER INC.
3980-D Valley Blvd, Walnut, CA 91789
service@runhoodpower.com
www.runhoodpower.com



FAQ

产品型号
最大功率
电源电压
工作电流
开路电压
短路电流
工作温度
外形尺寸（展开后）
外形尺寸（折叠后）

Solar Seri 100

100W

18V

5.5A

21.6V

6.16A

-10～60°C

360*360*60mm

 2300*360*5mm

产品规格

连接方式

太阳能电池Solar Seri 100单板连接：
第一步：将太阳能电池Solar Seri 100背部的直流接线头抽出。
第二步：将充电电缆的直流连接头接驳到安酷便携式电站的输入端口。



太阳能电池Solar Seri 100双板连接：

第二步：将并联的两个太阳能电池Solar Seri 100的直流连接头接驳到安酷便携式电站的输入端口。

第一步：用DCY形电缆将两个太阳能电池Solar Seri 100并联。

50Hz 60Hz

110V 60Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 100V 50Hz/60Hz 220V 50Hz



製品を水やその他の液体に浸さないでください。ソーラーパネルを掃除するときは、直接水に入れないでください。代わりに、湿らせた布で拭い
てください。直火や可燃物の近くでソーラー Seri 100 を使用または保管しないでください。

提示：
调整太阳能电池Solar Seri 100的位置以便给太阳能电池在日间获得最大的光照，使该设备可以更
高效的储存更多能量。
本产品包装内不含直流Y形电缆。该电缆可在本店单独购买。

注意
请勿将本产品浸入水或其他液体中。清洁太阳能电池时，请勿将太阳能电池直接浸入水中。可以用湿布清洁太阳能电池。请勿在接近明火或易燃物的地方使用或储存太阳能电池 Solar Seri 100。

50Hz 60Hz

110V 60Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 100V 50Hz/60Hz 220V 50Hz



请勿用锋利的物品刮擦太阳能电池以免对产品造成损坏。请勿在产品上放置腐蚀性物品。请勿踩踏太阳能电池板或在其上放置重物。请勿拆解太阳能电池板。太阳能电池板的输出电路应与便携式电站接驳正确且正负极不能短接。如果正负电极间隙过小 
可能会导致火花放电或电击事故。虑及电池材料特性，太阳能电池板严禁坠地。坠地摔落会导致太阳能电池损坏，影响其工作性能。

常见问题与答复
问题1.太阳能电池Solar Seri 100可以为哪种设备充电？
答复1.该产品可为安酷RUNHOOD HE600充电。
问题2.如何清洁其表面？
答复2.用软刷或湿布仔细清洁。如果太阳能电池表面有鸟粪或其他物附着，请立即擦拭干净。
问题3.该太阳能电池防水吗？
答复3.是的，本产品防水等级为IPX6。但请每天保持产品干燥，以延长使用寿命。


